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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WOD- KAN

SST-225/03.01
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t w zakresie instalacji wody zimnej na cele byt-gospodarcze i technologiczne, cwu na
potrzeby bytowo- gospodarcze, instalacji kanalizacji: sanitarnej,deszczowej, technologicznej oraz inst.
p.poz. stale nawodnionej realizowanych w ramach budowy krytej ptywalni w Nowej Soli.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.3. zawartym w Specyfikacji Technicznej-
»Wymagania Ogolne” ST-KT 225/00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogélne” ST-KT 225/00.00.

- Woda do spoZycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19
listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.(Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

o Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury 1 urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptag wode, spetniajagca wymagania jakosciowe okreslone

w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

« Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ za wodomierzem.

- Instalacja wodociggowa wody cieplej (cwu)

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
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e Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
 Cisnienie probne, pprobne

Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

o Cisnienie nominalne PN

Cis$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

e Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

» Nominalna grubosé scianki rury (en)

Grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.

« Szereg rur (S) - dla rur 7 tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang
z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznos$cig:

S= (dr-en)/2en (1) gdzie:
dn - $rednica nominalna zewng¢trzna,
en - nominalna grubo$¢ $cianki.
e Znormalizowany wspétczynnik wymiarow (SDR) - dla rur 7 tworgywa sgtucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki

SDR=dnlen
()
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca: SDR =28 + 1
 Instalacja kanalizacyjna

Zespol powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego
1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.
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e Przybor sanitarny

urzadzenie stluzace do odbierania 1 odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych w wyniku
dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych 1 gospodarczych.

e Podejscie

Przewo6d laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

- Przewod spustowy (pion)

Przewo6d stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

- Przewod odplywowy (poziom)
Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z piondw do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego
- Wpust

Urzadzenie shuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

* Rynna

Przewdd otwarty zbierajacy wody opadowe z potaci dachowej 1 1 odprowadzajacy je do przewodu
spustowego.

e Czyszczak

Element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

e Zamknigcie wodne
Urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji kanalizacyjne;j.
Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)

Protokoly techniczne

Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami badan
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych.

1.5. Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje:

« wykonanie instalacji wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne,
- wykonanie instalacji cwu na potrzeby bytowo- gospodarcze,

- wykonanie instalacji p.poz. stale nawodnionej,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej,
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wykonanie izolacji cieplnej rurociggow.

1.6.Nazwy i kody robot wg wspolnego slownika zamowien CPV

Grupa robot
KOD 45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Klasa robot
KOD 45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

Kategoria robot
KOD 45332000-3
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJINE

KOD 45332200-5
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

KOD 45332300-6
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJINE

KOD 45332400-7 )
ROBOTY INSTALACYNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

1.7.Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji
Technicznej - Wymagania Ogolne ST-KT-225/00.00.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw, urzadzen i ich sktadowania podano w

ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00. pkt.2 ,, Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow

budowlanych”
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
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przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na

budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania instalacji wod-kan.

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdéw 1 ubytkow, spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociggowa musza mie¢ atest higieniczny,

dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng wydany przez PZH w Warszawie.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Instalacja wewnetrzna wody surowej cieplej i zimnej °

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych PP do instalacji wewnetrzne;j

PN16, na temp. 20°C
Rury 1 ksztaltki zgodnie z normg: PN-EN 15874

A16x2,2 m 37
A20x2,8 m 106
A25x3,5 m 61
A32x4,4 m 27
A40x5,5 m 25
A50x6,9 m 41
A63x8,6 m 54
A75x10,3 m 10
Instalacja cwu — wykonana z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowg PP PN20 .
Rury, ksztattki spetniajagce wymagania zgodnie z norma: PN-EN15874
A16x2,7 m 137
A20x3,4 m 67
A25x4,2 m 83
A32x5,4 m 37
ALOx6,7 m 14
A50x8,3 m 22
A 63x10,5 m 83

Instalacja p.poz.- rury stalowe ze szwem oraz ksztattki ocynkowane, $rednie
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DNI10
DN32
DNS50
DN65

DN8O0
Plytka montazowa pojedyncza/ podwdjna do mocowania kolan z uchwytem - 63 szt.

2 8 8 8 B

Izolacja termiczna

4
27
46
10
3

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej oraz atest PZH

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 9 mm na przewody prowadzone po wierzchu

('piony)
Awew= 18mm (£16PP) m 28
Awew=22mm (£20PP) m 49
Awew=28mm (A£25 PP) m 37
Awew=35mm (£32 PP) m 27
A wew=42mm(A40PP) m 25
A wew=54mm(A50PP) m 87
A wew=64mm(/£63PP) m 64
A wew=85mm(A80PP) m 13
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 9 mm na przewody prowadzone w $cianie
( podejscia)
A wew= 18mm (£16PP) m 37
Awew=22mm (£20PP) m 73
Awew=28mm (£25 PP) m 99
Otulina z pianki polietylenowej o gr. 20 mm na przewody z PP prowadzone po wierzchu
A wew=18mm(/£16PP) m 113
Awew=22mm (£20PP) m 51
Awew=28mm(A25 PP) m 8
Awew=35mm (A£32 PP) m 37

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr.30 mm na przewody z PP prowadzone po wierzchu
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A wew=42mm(A40PP) m 14
A wew=54mm(A50PP) m 22

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 50mm na przewody prowadzone po wierzchu

(przewody rozprowadzajace)

A wew=63mm (A£63PP) m 83

Armatura

Instalacje wyposazy¢ w armature odcinajgcg oraz armatur¢ wyptywowa wg:

PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne. Ogolne
wymagania techniczne

Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany PN10

DNI5 szt. 5
DN 20 szt. 5
DN25 szt. 8
DN32 szt. 9
DN40 szt. 1
Filtr siatkowy, gwintowany
DN 25 szt. 1
DN 32 szt. 2
Wodomierze zgodne z wymaganiami:PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-3:2009,PN-EN
Wodomierz jednostrumieniowy z nadajnikiem kontraktonowym DN25, szt 2
g=6,0m3/h, temp.max= 50° C z przetwornikiem impulsow dla wody zimne;j
Wodomierz jednostrumieniowy z nadajnikiem kontraktonowym DN32, szt 1
q=10m3/h, temp.max= 50° C z przetwornikiem impulsow dla wody zimne;j
Zawor odcinajacy, kotierzowy
DN 50 szt 1
Zawor zwrotny
DN 65 szt 1
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« Zawor pierwszenstwa, przytacze kotnierzowe

DN 50

szt 1

- Zawor cyrkulacyjny termostatyczny podpionowy z funkcja automatycznej dezynfekcji

Zawor DN15

szt 2

-« Zawory elektromagnetyczne zasilanie 230 V/50 Hz normalnie zamkni¢te dwudrozne z

serwosterowaniem— przylacze gwintowane o $rednicy:

DN25 szt 1
DN32 szt 2
«  Zawor czerpalny ze zlaczka do weza (1/2”)
DNI15 szt 17
Stacja zmieszania wody, baterie, zawory hydrantowe i osprzet
Centralna stacja zmieszania wody o wydajn. 185 1/min ci$n.3bar. Stacja
umozliwia wykonanie instalacji wody zmieszanej w formie petli, w ktorej kpl 1
cyrkuluje woda zmieszana. Stacja posiada obudowe 1 orurowanie ze stali
szlachetnej elektropolerowanej z otwieranymi drzwiami. Stacja umozliwia
wykonanie wody zmieszanej w formie petli, w ktorej cyrkuluje woda
zmieszana, co zapewnia stalg temperatur¢ wody w petli.Zastosowany
termostat moze pracowac przy stosunku ci$nien 1:10. Doktadnos¢ 1 st C.
Przeptyw min. 8 litr/min przy ktorym doktadno$¢ wynosi 1° C
Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa, z nieruchoma wylewka, typu, szt. 11
wandaloodporna.
Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa, z nieruchoma wylewka, typu , szt 5 W
wandaloodporna uktadzie
wody
zmieszanej
Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa, , z nieruchoma wylewka typu szt 1 W
wandaloodporna, przystosowana do korzystania przez osoby uktadzie
niepetnosprawne wody
zmieszanej
Bateria czasowa umywalkowa, sztorcowa, z nieruchoma wylewka typu szt. 1

wandaloodporna, przystosowana do korzystania przez osoby
niepelnosprawne
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Bateria czasowa natryskowa, mieszajaca podtynkowa, szt 3

wandaloodporna

Bateria czasowa natryskowa podtynkowa, wandaloodporna szt 17 W uktadzie
wody
zmieszanej

Bateria czasowa natryskowa, podtynkowa, wandaloodporna, szt 1 W uktadzie

przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne wody
zmieszanej

Bateria zlewozmywakowa, stojaca, jednouchwytowa z szt 5

nieruchomg wylewka

Bateria zlewozmywakowa, stojaca, jednouchwytowa szt 1 W uktadzie

ruchomg 1 wyciggang wylewka wody
zmieszanej’

Bateria zlewozmywakowa, stojaca, jednouchwytowa, z szt 1

ruchomg wylewka

Stelaz ze zbiornikiem 1 przyciskiem do miski ustgpowe;j szt 14

Stelaz ze zbiornikiem 1 przyciskiem do pisuaru szt

Kolumna natrysku bezpieczenstwa na wyposazeniu z szt

oczomyjka

Hydrant wngkowy DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci szt 4

30m wraz z szafka atestowang (komplet) kolor szary

Zawor splukujacy pisuarowy, ci§nieniowy, wandaloodporny, szt 2

Wiadro finskie — komplet z ptywakiem 1 zaworem szt 1

Hydranty zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 671-1:2012, 671-3;2009, 694:2014-09
2.2.2. Kanalizacja sanitarna
Zgodne z wymaganiami normy: PN-EN 1329-1:2001 P, 13476-1;2;3

Rury i osprzet kanalizacyjny z PCV kanalizacji grawitacyjnej

Dy40 mm mb 36

Dy50 mm mb 114
Dy75 mm mb 305
Dyl110 mm mb 277
Dy160 mm mb 180
Dy 200 mm mb 213
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Rury 1 ksztaltki PE 100 do kanalizacji technologicznej cisnieniowej zgodnie z wymaganiami
normy:PN-EN 12201-1:2012, PN-EN 12201-2:2013-12, PN-EN12201-3:2013-05

Dyl110x6,6 mm SDR17 mb 40

Rury Zeliwne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 545:2010

d100 mb 5
Zawory napowietrzajace
Dy75 mm szt 9
Dyl110 mm szt 10
Rura wywiewna PCV-U Dy160 mm -kompletna szt 4
Czyszczak PCV typu RE DN110 mm szt 6
Ztaczka rewizyjna na przewodzie odptywowym DN200 szt 2
Zasuwa odcinajaca PVC d150mm szt. 3
Zasuwa odcinajgca PVC d75 mm szt. 2

2.2.3. Bialy montaz i wyposazenie

Instalacje wyposazy¢ w urzadzenia i przybory kanalizacyjne wg: PN-EN 1253-1 :2002 Wpusty
sciekowe w budynkach — Czes¢ I:

PN-EN31+A1:2014-07, PN-EN35:2014-07, PN-EN 33:2011

Umywalka blatowa z syfonem kpl. 8
Umywalka wiszaca z syfonem kpl 8
Miska ustepowa lejowa wiszaca wyposazona w system Rimfree kpl. 12
Umywalka dla niepelnosprawnych kpl. 2
Miska ustepowa lejowa wiszaca dla niepetnosprawnych kpl. 2
Pisuar kpl. 2
Brodzik potokragly ze zintegrowang obudowag + nozki+ syfon kpl. 2
Brodzik kwadratowy ze zintegrowang obudowg + nozki +syfon kpl. 2
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem kpl. 1
Zmywak ze stali nierdzewne;j, kpl. 1 pom. gospodarcze
Zmywak kwasoodporny kpl. 5
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Odptyw posadzkowy, pionowy DN100mm, z polipropylenu, z kpl. 30
kothierzem i syfonem dzwonowym.
Odptyw posadzkowy, pionowy DN100mm, z polipropylenu, z kpl. 3
kotnierzem bez syfonu
Odptyw posadzkowy, pionowy DN50 mm z plipropylenu z kpl. 53
kotierzem i syfonem dzwonowym
Przelew wannowy kpl 3
Odptyw posadzkowy z canaliny DN 40 mm (pileta) kpl 76
2.2.4. Kanalizacja deszczowa
Rynny z blachy cynkowo - tytanowej  d200 m 41
Rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowe;j d150 m 44
Czyszczak DN 150z blachy cynkowo-tytanowej szt. 4
Instalacja kanalizacji deszczowej — system podciSnieniowy
Wpusty dachowe - d 56 pojed.
Wpust dachowy pojedynczy: krociec odptywowy z mozliwoscia szt. 6
dogrzania zwezki, krociec odptywowy z mozliwoscia
skrocenia,odporny na temp 80° C, potaczenie kotnierzem.Max
wysoko$¢ spietrzenia 35 mm,
min.przepustowos¢ 11/s,
max przepustowos¢ wyjsciowa 12 1/s
Podgrzewacz wpustu d56 230V/8W Szt. 6
Rurociagi (system odwodnienia dachu)
Rura PE d40 m 33
Rura PE d56 m 25
Rura PE d 63 m 32,3
Rura PED 75 m 18
Ksztattki ( system odwodnienia dachu)
Kolano PE d40/90° Szt. 4
Elektromufa PE d40 szt. 6
Kolano PE d56/45° szt. 2
Kolano PE d56/90° szt. 2
Zwezka symetryczna PE d56/40 szt. 4
Elektromufa PE d56 szt. 12
Kolano PE d63/45° Szt. 4
Troéjnik PE skosny 45° d63/40 szt.
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Zwezka niesymetryczna PE d63/56 szt. 2
Elektromufa PE d63 szt. 7
Kolano PE d75/45° szt. 4
Trojnik PE skos$ny 45°d 75/40 szt. 1
Czyszczak PE prosty 90° d75 szt. 2
Zwezka symetryczna PE d75/63 szt. 1
Zwezka niesymetryczna PE d75/63 szt. 1
Kielich kompensacyjny PE d75 szt. 2
Elektromufa PE d75 szt. 5
Elementy mocujace (system odwodnienia dachu)

Plytka montazowa 1/2" Szt. 4
Pret gwintowany M10/0,5m szt. 32
Plytka montazowa M10 szt. 40
Podwieszenie profilu montazowego Szt. 21
Profil montazowy szt. 62,7 m
Element tgczacy profile montazowe szt. 11
Klin montazowy szt. 158
Opaska elektrozgrzewalna PE d56 Szt. 6
Uchwyt rurowy d56 Szt. 33
Opaska elektrozgrzewalna PE d63 Szt. 11
Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2" Szt. 1
Regulowany uchwyt rurowy d63 M10 Szt. 3
Uchwyt rurowy d63 szt. 43
Opaska elektrozgrzewalna PE d 75 szt. 6
Regulowany uchwyt rurowy d 75 1/2" szt. 3
Regulowany uchwyt rurowy d75 M10 Szt. 5
Uchwyt rurowy d75 Szt. 17
2.2.5 Pozostale wyposazenie

Studzienki do neutralizacji V=0,5m3, @Owew 80 z pokrywsg , gi=1,0m szt 3

Studzienka do schiadzania, @ wew 1200 — Vcz=0,9m3, z pokrywa, gl=1,9m szt 1

Kotnierz ogniochronny op. 8

Masa uszczelniajaca ogniochronna op. 5

Lubki izolacyjne na armatur¢ zimnej wody w pomieszczeniach podbasenia  szt. 24

Rura stalowa ostonowa d 125mm m 1

Rura stalowa ostonowa DN 80mm m 1
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Studzienki do neutralizacji V=0,5m3, @wew 80 z pokrywa , gt=1,0m szt 3

Centralna stacja zmieszania wody w obudowie ze stali nierdzewnej kpl 1
z orurowaniem oraz oprzyrzadowaniem z jednostkami

sterowniczymi dla armatury oraz jednostka sterujaca do dezynfekcji

termicznej

Przempompownia $ciekow H=5m, Q=51/s kpl 1

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00 pkt.3 “Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji wod-kan i cwu
Do wykonania instalacji wodociaggowe;j i kanalizacyjnej bedzie uzywany nastgpujacy sprzet:

zgrzewarka do polaczen polidyfuzyjnych o mocy 1100 W, z kompletem koncowek grzewczych,
zgrzewarka do polaczen doczotowych,

nozyce do cigcia rur,

szlifierka katowa na tarcze 180mm,

klucze hydrauliczne wielofunkcyjne 1/2” — 27, 27- 37,

wiertarka udarowa o mocy 700W z kompletem wiertet do betonu.

wiertnica z wierttami koronowymi o $rednicy 50 - 300 mm,komplet kluczy ptaskich,
system rusztowan przejezdno-przesuwnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.4 ,,Og6lne wymagania dotyczace srodkdéw transportu”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Rury 1 ksztattki z PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub z dzwignig
z belka umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
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Rury 1 ksztaltki polipropylenowe
Rury polipropylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Magazynowanie i1 sktadowanie rur powinno si¢ odbywaé w stosach, ktérych
wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych wysoka temperatura, promienie UV). Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do "biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi srodkami
transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w odpowiednich pojemnikach lub na regatach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych na regatach z podziatem na $rednice nominalne.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0goélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt.5 “Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wod-kan powinny by¢ zakonczone prace
konstrukcyjno-budowlane umozliwiajace swobodne prowadzenie prac montazowych.

5.3.Montaz rurociaggow

Rurociagi wodociggowe taczone beda za pomoca zlaczek zgrzewanych polifuzyjnie. Wymagania
ogo6lne dla polaczen zgrzewanych okreslone sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.
Rurociagi instalacji p.poz. laczone bedg przez gwintowanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
gwintowanych okreslone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.
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Rurociagi kanalizacyjne kielichowe taczone beda przez wcisk. Wymagania ogdlne dla potaczen
kanalizacyjnych kielichowych. Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.4.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury 1 osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 1 dostawcy.
5.5.Wyszczegolnienie robodt dla instalacji wodociggowej

5.5.1Kolejnos¢ wykonywania robot dla instalacji wodociggowej wody zimnej i ciepte;j:
+ Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

+ wykonanie gniazd i mocowanie uchwytow,

+ przecinanie rur z polipropylenu

+ obsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,

« przygotowanie ksztaltek do montazu,

+ przygotowanie rur,

- wykonanie polaczenia zgrzewanego

+ mocowanie rur z zamocowaniem do $ciany przy pomocy uchwytow,

« wykonanie podejs¢ do baterii.

5.5.2 Podejscia doptywowe

« dokfadne wyznaczenie usytuowania podejscia,
+ wykonanie podejscia z rur i ksztattek,

- zalozenie uszczelek i skrgcenie dwuztgczek.

5.5.3.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych

+ sprawdzenie dziatania zaworu,
+ montaz zaworu wraz z uszczelnieniem potaczen.

5.5.4.Szafki do hydrantow

« wykucie gniazd w $cianie na kotwy szafki,

- obsadzenie szafki na zaprawie cementowe;.
5.6.Wyszczegolnienie robot dla instalacji kanalizacyjnej
5.6.1.Rurociagi z PVC w gotowych wykopach

« wykonanie wykopu zgodnie z SST-225/01.02. — przygotowanie terenu i roboty ziemne
+ Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

« wyroéwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku,

+ Wyznaczenie osi rurociagu,
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+ przecinanie rur,

« ulozenie rur i ksztaltek,

« wykonanie dotkéw montazowych,

- zalozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego,
« wykonanie ztaczy wciskowych,

- podbicie i wykonanie obsypki.

5.6.2.Czyszczaki kanalizacyjne z PVC taczone metodg wciskowsa

- ustawienie czyszczaka,
- wykonanie potaczen,
uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniows.

5.6.3.Rurociagi z PVC na $cianach, aczone metoda wciskowa

+ Wyznaczenie 0si rurociggow,

.+ przecigcie rur,

- obsadzenie uchwytoéw,

- obsadzenie tulei przy przejsciach przez $ciany i stropy,

- wykonanie polaczen rur metoda wciskowa,

+ ulozenie rur 1 ksztattek,

- zalozenie podktadek gumowych i przykrecenie uchwytéw srubami.

5.6.4.Podejscia odptywowe z PVC taczone metodg weiskowsa

+ Wyznaczenie usytuowania podejscia,
+ obsadzenie uchwytow,

+ montaz podejscia,

+ przymocowanie rur i ksztaltek.

5.6.5.Rury wywiewne z PVC

+ ustawienie rury w gotowym otworze dachu,
- zalozenie uszczelek gumowych,
+ zamocowanie rury,

5.6.6.Wpusty Sciekowe podtogowe

+ ustawienie wpustu,
+ wykonanie uszczelnienia,
- zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu.

5.6.7.Syfony zlewowe, ustgpowe

+ ustawienie syfonu,

- zalozenie uszczelek gumowych,

- zabezpieczenie ustawienia syfonu.
5.6.8.Zlewozmywaki,

+ Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
+ obsadzenie wspornikéw i kotkow,
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+ ustawienie 1 umocowanie przyboru,
+ uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem.

5.6.9.Umywalki

+ Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki,

- obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy,
+ ustawienie umywalki,

- wykonanie potaczenia wciskowego,

+ montaz porcelanowych podstaw pod umywalki.

Uwagi:

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

W bruzdach $ciennych beda prowadzone wszystkie podej$cia do przyboréw oraz potpiony,
natomiast obudowac $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wszystkie piony wodociggowe 1
kanalizacyjne.

5.7.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.7.1.Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych

 przylaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych,

- napeienie instalacji woda, wytworzenie 1 utrzymanie probnego ci$nienia przez 15 minut,
+ sprawdzenie szczelnos$ci potaczen z zaznaczeniem ewentualnych nieszczelnosci,

« wypuszczenie wody 1 odlgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

+ instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

+ z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.8.Wykonanie izolacji cieplochronnej

Izolowane beda rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej (ochrona przed stratami ciepta) oraz przewody
wody zimnej (ochrona przed roszeniem).

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, po przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
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izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakoci robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00.
pkt.6 “Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych”

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej
badaniom powinny podlega¢ urzadzenia i materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materiaty - rury 1 ksztattki, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
poréwnanie parametrow dostarczonych urzadzen i wyposazenia z dokumentacja techniczna,
poréwnanie cech materialdw z wymogami dokumentacji technicznej,
sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urzadzen i wyposazenia, sprawdzenie wizualne wygladu
materiatlow instalacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt 2.2., wpisywane do dziennika
budowy i1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw
na prawidtowos$¢ dalszych prac.

Kontroli podlega:

* szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowang armaturg,

* estetyka i sposob wykonania instalacji,

* sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,

* sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowanych urzadzen.

Realizacja kontroli jakosci robdt na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli biezace;j
wykonywanej zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z
montazu.

Poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac¢ za osiggnigta, jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem oraz z zasadami sztuki montazowe;.

6.4.Badania odbiorcze
6.4.1.Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkoSci instalacji. Szczegdtowy zakres
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badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca,
z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej:

* badania odbiorcze szczelno$ci

* badania odbiorcze oznakowania instalacji

* badania armatury zwrotnej i zaporowej

6.4.2.Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
temperatury c1epiej wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu ~ 0,5 K.
Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztaczce lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

6.4.3.Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

* Warunki wykonania badania szczelno$ci

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla skonczonych odcinkéw instalacji, ktére podlegaja
odbiorowi czgsciowemu lub probe koficowa dla cato$ci instalacji wraz z zamontowanymi
urzadzeniami.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢
cisnienia probnego.

* Przygotowanie do badanie szczelnoSci instalacji wodociaggowej wodg zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Po
napelnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

* Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna

Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Do badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy minimum 150 mm i o zakresie o 50% wigkszym od
cisnienia probnego.

Badanie szczelnosci instalacji wodga mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego w instalacji wodociagowej nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5
ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 6 bar.

Czas trwania proby szczelnosci 3 godziny.

Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna w przypadku spelienia dwoch warunkow:

- braku przeciekdéw i roszenia

- spadek ci$nienia spowodowany elastycznos$cia przewodow nie wigkszy niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
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przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.4.4.Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg

Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktorym si¢ ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obnizeniem si¢ temperatury zewnetrzne;j
ponizej 0°C.

6.4.5.Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody powrotne, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.4.6.Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowe;j
* Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamknigcia 1 potgczen armatury,
- poprawnosci i szczelno§¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okres$li¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”

ST-KT 225/00.00. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot”; pkt 7.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

montaz urzadzen - kpl

montaz rurociggéow -mb

montaz armatury - szt.

proba szczelnosci - 1 urzadzenie/l mb rurociggu
rozruch instalacji - 1 wezet

7.2.1.0kreslenie ilosci robot — instalacje kanalizacyjne

Obmiary robdt sporzadza si¢ wg nizej podanych zasad:

+ dhugo$¢ rurociggow nalezy mierzy¢ w metrach wzdhuz ich osi bez odliczania ksztattek,

+ do dlugosci rurociggéw nie nalezy wlicza¢ dlugosci zasuw burzowych, czyszczakow, rur
wywiewnych i innych elementow wyszczegolnionych w przedmiarze w oddzielnych pozycjach;
zwezki zalicza si¢ do rurociggdw o wigkszej srednicy,

.Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli” 21



“MWM?” Sp. z 0.0. Sp. k. Gliwice Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nr  SST 225/03.01

dhugos¢ rurociggdow w podejsciach do urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych wlicza si¢ do ogolnej
dhugosci rurociaggdw, a niezaleznie od tego, do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilosci podejs¢

w odrebnych pozycjach, wg rodzaju podej$¢ i $rednicy odptywu od danego urzadzenia,

w przedmiarach nie nalezy uwzglednia¢ dodatkéw za podejscia do urzadzen (przyborow),
stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i1 pisuary, gdyz niezbgdne
naktady w robociznie i materiale zostaty uwzglednione w naktadach na montaz tych urzadzen.

7.2.2.0kreslenie ilosci robot — instalacje wodociaggowe

Obmiary robdt sporzadza si¢ wg nizej podanych zasad:
dhugos$¢ rurociagdw mierzy si¢ w metrach ich dtugosci bez odliczania dtugosci tacznikdéw oraz
armatury laczonych na gwint, natomiast nie wlicza si¢ do dtugos$ci rurociggéw armatury
kohierzowe;j,
dtugos¢ rurociggow w podejsciach do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci
rurociggdw, a niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podejs¢ wg $rednic rurociggow
1 rodzajow podejse,
przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podejscia wody zimnej oraz wody cieplej,
probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wg
Srednic lub rodzajow jak w tablicy,
pozostale elementy i urzadzenia instalacji wodociggowych oblicza si¢ w sztukach lub
w kompletach, zgodnie z ustaleniami w poszczegodlnych tablicach naktadow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00; Opis sposobu odbioru robot budowlanych; pkt 8.

8.2.0dbiory mi¢dzyoperacyjne

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w $cianach:
wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3.0dbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.
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8.4.0dbior koncowy robot

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjne;j.
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany, projekty wykonawcze dokumentacje powykonawcza, szczegodtowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatléw, instrukcje obstugi i1 eksploatacji
instalacji technologicznej, protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego
uzytkownika.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualnej
instalacji technologiczne;.
Roboty technologiczne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Odbidr techniczny-koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowe]
1 kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastqpuj acych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ kwestionowany zakres prac i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
naprawy wadliwie wykonanych elementéw instalacji i powtornie zglosi¢ instalacj¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania zakresu robot z zaméwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dhugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
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Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej instalacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior koncowy robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach technologicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne wymagania

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” —
ST-KT-2251/00.00.
Platno$¢ zgodnie z umowa migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTOW RUR I ARMATURY

10.1.Normy

«  PN-EN-ISO 15874-1: 2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej - Polipropylen ( PP) — czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN- ISO 15874-2: 2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej - Polipropylen ( PP) — czg$¢2: Rury.
PN-EN- ISO 15874-3: 2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen ( PP) — czg$¢3: Ksztattki.
PN-EN-1329-1: 2001 P- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i1 $ciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowy-
Niezmigkczony polichlorek winylu ( PVC-U) - Czes¢ I Wymagania dotyczace rur, ksztattek

1 systemu.

PN-EN-1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych . Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu PVC U do
odwadniania i kanalizacji.
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, polipropylenu PP 1
polietylenu PE — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne 1 wlasciwosci uzytkowe.
PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o §ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, polipropylenu PP i
polietylenu PE — Czg$¢ 2. Specyfikacje rur 1 ksztaltek o gltadkich powierzchniach
wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz systemu typ A.
PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, polipropylenu PP
1 polietylenu PE — Czgs$¢ 3. Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnegtrzne;j i
profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu typ B
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen PE Czgs$¢1:
Postanowienia ogdlne.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen PE
Czes¢2:Rury.

PN-EN 12201-3+ A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen PE
Cze$¢3: Ksztaltki.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cz¢$¢ 3 : Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

PN-EN 694:2014-09 Weze pozarnicze - Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych.
PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 1: Wymagania.

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — (PN 10) Baterie mechaniczne.

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach — Czgs¢ I:

PN-EN31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 35:2014-07 Stojace i podwieszane bidety zasilane od gory.

PN-EN 33:2011- Miski ustepowe 1 zestawy WC — Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN ISO 8497 Izolacje cieplne. Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeplywu ciepta w
stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. zeszyt nr 7. COBRTI INSTAL
— Warszawa lipiec 2003r.

Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji z Polipropylenu.

Wytyczne doboru armatury .

Wytyczne doboru izolacji cieplnych.
Katalog producenta rur i ksztaltek kanalizacyjnych.

Instrukcje montazu przyboréw kanalizacyjnych.
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