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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SST-225/04.04.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
,Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania, a takze do rozliczenia wykonanych
robot. Niniejsza SST okresla wymagania odnosnie uzytych materiatow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej ST-KT 225/ 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogo6lne” ST-KT 225/00.00.

1.5 Zakres robot budowlanych
obudowa piondéw kanalizacyjnych 1 wodociggowych
obudowa przewodoéw wentylacyjnych

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspodlnego slownika zaméwien

Grupa robot
KOD 45400000-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Klasa robot
KOD 454200000-7
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE

Kategoria robot
KOD 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J

KOD 45421141-4
INSTALOWANIE PRZEGROD
1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbe¢dne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne ST- KT 225/00.00. w pkt. 1.7.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktfadowania podano
ST,,WYMAGANIA OGOLNE”-ST-KT 225/00.00.pkt 2

2.2 Plyty gipsowo- kartonowe
Plyty gipsowo -kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie
PN-EN 520+ A1:2012 oraz PN-EN 13501-1

GKBI ( H2) — ptyty o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, otrzymane w wyniku
dodatkowej hydrofibizacji gipsu ( $rodek hydrofobowy znacznie op6znia i hamuje pochtanianie
wody). Plyty mozna stosowaé w pomieszczeniach okresowo-wilgotnych o wilgotno$ci powietrza
(do 10 godzin na dobeg) zwickszonej, ale nie przekraczajacej 85% .

Plyta gipsowo- kartonowa jest zaliczona do kategorii materiatlow niepalnych.

Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5 x 106 /°C
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotno$ci wzglednej otoczenia wynosi 7 na
106% wilgotnos$ci powietrza. Standardowa grubos¢ ptyty wynosi 12,5mm.

2.3. Elementy montazowe

- profilowane ksztaltowniki stalowe

2.4. Elementy zamocowan
- kolki rozporowe do mocowania profili do §cian
- blachowkrety do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych na metalowych konstrukcjach
nosnych,

2.7. Dodatkowe elementy do montazu
- ta$my samoprzylepne do spoinowania stykow pomiedzy ptytami gipsowo- kartonowymi,
- tasmy z wtokna szklanego,
- tasmy papierowe perforowane,
- tadmy uszczelniajace do izolacji akustycznej,
- masy szpachlowe wzmocnione wtdknem szklanym lub celulozowym
- papier Scierny

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet
- elektronarzedzia,
- poziomica lub poziomica laserowa,
- drobny sprzet budowlany (wiertarki udarowe, wkretarki elektryczne),
- nozyce do cigcia profili,
- zaciskarka do profili,
- S$rubokrety
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- noze do do przycinania krawedzi ptyt,
- rusztowanie przesuwne

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania, dot. transportu podano w ST-KT225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Plyty gipsowo- kartonowe.
4.2.1. Pakowanie 1 magazynowanie plyt gipsowo- kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2.2. Transport ptyt

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubo$ci 12,5 mm lub
okoto 2400 m* o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-KT 225/00.00
»WYMAGANIA OGOLNE” og6lne"pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania

1 skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

1 odpadow.

— Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,, Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
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5.3. Montaz obudow z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

- montaz ksztattownikow profilowanych stalowych do elementéw konstrukcyjnych

- mocowanie ptyt gipsowo -kartonowych do stelaza konstrukcyjnego( ksztaltownikow stalowych )
specjalnymi blachowkretami ( z nacigciem krzyzowym ) przeznaczonymi do plyt g-k

- zabezpieczenie profili specjalnymi tasmami uszczelniajacymi z widkna szklanego,
gumowymi,itp

+ gruntowanie i spoinowanie ptyt gipsowo- kartonowych masami szpachlowymi. Masg¢
szpachlowg nalezy naktada¢ w kierunku poprzecznym do styku ptyt. Po wyschnigciu natozy¢
drugg warstwe masy szpachlowej, a pdzniej dodatkowo mase szpachlowg wykonczeniowa. Po
wyschnigciu spoiny nalezy wyszlifowa¢ spoiny papierem $ciernym do uzyskania jednolitej
gtadkiej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-KT 225/00.00. ,, Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-EN 520+A1:2012.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

- rtd6wnos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ 1 nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
- czysto$¢ - brak zabrudzen

- brak uszkodzen

6.2.2.Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych 1 innych materialoéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot podano w ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania ogolne”pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci §cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchni¢ stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu

w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich
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jest mniejsza niz 0,5 m*

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
W przypadku robét, dla ktorych nie opracowano dokumentacji

projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaré6w w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania ogolne”’pkt 8.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych .Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatlow
Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czesciowych
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- staniwyglad obudéw i pod wzgledem rownosci,

- pionowosci,

- spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

8.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja, itp.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza
- prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach
- wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace

z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny
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by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane

W ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni Odchylenie
powierzchni 1 krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
od ptaszczyzny przewidzianego

1 odchylenia dokumentacji
krawedzi od linii

proste;j

nie wigksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm nie wigksze niz

2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na | mbiogétemnie 2 mm

wigkszej niz 2 na 1 ogdtem nie wigcej wigcej niz 3 mm na

catej dlugosci taty niz3 mmw catej powierzchni

kontrolne;j pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej Scianami,

o dlugosci 2 mb mm belkami itp.

wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -KT 172/00.00.
»WYMAGANIA OGOLNE” pkt.9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z umowg mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo- kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan
PN-EN 13501--1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakow 1996 r.
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