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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[zolacje wodochronne

SST-225-02.02.
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1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania.
,, Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt izolacji wodochronnej w budowanym obiekcie.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.5.
Niniejsza SST bedzie podstawa do:

kontrolowania jako$ci wykonywanych robét,

przeprowadzenia procedur odbiorowych,

rozliczenia wykonanych robot,

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogolne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
ST-KT-225/00.00.

materiat izolacyjny — materiat bedacy zabezpieczeniem przed woda lub wilgocia,

podtoze — element budynku na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza,

warstwa wygladzajaca — warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,
warstwa gruntujaca — warstwa uszczelniajgca podtoze 1 zwigkszajgca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;.

1.5.Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie izolacji wodochronnej

poziomej

pionowej
niecek basenowych, plazy. natryskéw pomieszczeh mokrych

Za pomocg rozwigzan systemowych,
1.6. Nazwy i kody CPV wg wspolnego stownika zamowien
Grupa robot
45300000-0- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
Klasa robot
45320000-6-ROBOTY IZOLACYJNE

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
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Wymagania Ogélne ST-KT- 225/00.00.

1.8.Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.8.1.Roboty towarzyszace

roboty porzadkowe,
transport materialow.

1.8.2. Roboty tymczasowe

przygotowanie terenu pod roboty

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogélne” ST-KT225/00.00 pkt.2 —,,Wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych”

Poza tym,;

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania,

sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robot.

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty systemowe do hydroizolacji_fundamentéw (hydroizolacja pozioma) - masami
bitumicznymi grubowarswtowymi (KMB) przy obciazeniu wilgocig z gruntu lub wodg nie wywierajaca
parcia. ( pozioma)

Folia budowlana systemowa — folia grubosci co najmniej 2 mm. Powinna speinia¢ wymagania
normy PN-EN 13967 klasyfikowana jako typ —T — do wykonywania izolacji przewciwwodnych,
posiada¢ deklaracje¢ CE.

Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniajgca: elastyczna jedno lub dwusktadnikowa cementowa
uszczelniajgca do wytwarzania powlok mostkujacych rysy o podwyzszonej przyczepnosci do
podloza.wg PN -EN 14891 patrz wymagania tabela pk.t2.2.2 niniejszej SST

Tasma uszczelniajaca: wzmocniona flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajaca wody.

Podktad gruntujacy bitumiczny — koncentrat wodorozcienczalny nie zawierajacy rozpuszczalnikéw
na bazie emulsji bitumicznej zwigkszajacy przyczepnos¢ naktadanych uszczelnien bitumicznych
do podtoza.

Izolacja bitumiczna — grubo$¢ warstwy — 4 mm

Zastosowa¢ masy KMB — wymagania podaje norma PN-EN 15814) — bitumiczna masa
uszczelniajgca dwusktadnikowa nie zawierajaca rozpuszczalnikéw. Modyfikowana polimerami z
wypehiaczem polistyrenowym. Powtoka charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnoscia, po wyschnigciu
mostkuje rysy, jest elastyczna, wodoszczelna, odporna na dziatanie niskich i wysokich temperatur
oraz szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, wystepujacych w wodach gruntowych.

- wodoszczelnos$¢ klasa W2A
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- pokrywanie — mostkowanie rys klasa CB2

- odporno$¢ na $ciskanie klasa C2A

- reakcja na ogien klasa E

- ubytek grubosci warstwy podczas schnigcia 12% ( tzn. pozostanie 88% grubosci nalozonej

Swiezej warstwy)

- folia PE budowlana
2.2.2. Materialy systemowe do hydroizolacji §cian fundamentowych( hydroizolacja pionowa) masami
bitumicznymi grubowarstwowymi typu KMB przy obcigzeniu wilgocig z gruntu lub woda nie
wywierajaca parcia.

«  Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniajaca: elastyczna jedno lub dwusktadnikowa cementowa
uszczelniajaca do wytwarzania powtok mostkujacych rysy, o podwyzszonej przyczepnosci do
podtoza.wg PN -EN 14891

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm?]

Przyczepnos$¢ po oddziatywaniu wody [N/mm?]

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym [N/mm?] >0,5
Przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania- rozmrazania [N/mm?]

Przyczepno$¢ po oddzialywaniu wody wapiennej [N/mm?]

Wodoszczelnosé Brak przenikania

Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych [mm] >0,75

- Podklad gruntujacy bitumiczny — koncentrat wodorozcienczalny nie zawierajacy rozpuszczalnikow
na bazie emulsji bitumicznej, zwigkszajacy przyczepno$¢ nakladanych uszczelnien bitumicznych
do podtoza.

+ Izolacja bitumiczna — grubo$¢ warstwy 4 mm ( masy KMB — wymagania podaje norma PN-EN
15814) — bitumiczna masa uszczelniajaca dwusktadnikowa nie zawierajgca rozpuszczalnikow.
Modyfikowana polimerami z wypetniaczem polistyrenowym. Powloka charakteryzuje si¢ dobra
przyczepnos$cia, po wyschnieciu mostkuje rysy, jest elastyczna, wodoszczelna, odporna na dziatanie
niskich 1 wysokich temperatur oraz szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, wystepujacych
w wodach gruntowych.

- wodoszczelnos¢ klasa W2A

- pokrywanie — mostkowanie rys klasa CB2

- odpornos¢ na $ciskanie klasa C2A

- reakcja na ogien klasa E

- ubytek grubosci warstwy podczas schnigcia 12% ( tzn. po wyschnigciu pozostanie 88%
grubosci nalozonej Swiezej warstwy)

Bitumiczna masa uszczelniajgca zastosowana jest rowniez do przyklejenia izolacji termiczne;.

«  Mata ochronna do uszczelnien bitumicznych wg PN-EN 13252
Trojwarstwowa, drenazowa, ochronna mata.
- material: - polistyren — taséma z wypustkami
- polipropylen — folia rozdzielajaca sity nacisku
-70% polipropylen 30% polietylen filtr flizelinowy
-wysoko$¢ wypustek okoto 6 mm
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- wytrzymato$¢ na $ciskanie > 300KN/m?
- przepuszczalno$¢ wody okoto 100 1/s/m?

2.2.4. Materiaty do izolacji sanitariatow, natryskéw i plazy basenowej — uszczelnienia zespolone z
materialow bezspoinowych.

Plynne folie izolacyjne — uszczelnienia $cian i podtog sanitariatow ogdlnych, oraz Scian plazy
basenowej od wysokosci okoto od 15¢cm do 2 m.

Zastosowac¢ dyspersyjne jednosktadnikowe, wysokoelastyczne, nieprzepuszczajace wody ptynne
masy uszczelniajgce, nie zawierajace rozpuszczalnikow, mostkujace rysy 1 peknigcia zgodne
znormg PN-EN 14891.

Szlamy uszczelniajace - uszczelnienia podtog plazy basenowej 1 natryskow do wysokosci 15 cm.
Zastosowa¢ dwusktadnikowg elastyczng, cementowg zaprawe uszczelniajaca do wytwarzania
nieprzepuszczajacych wody paroprzepuszczalnych, pokrywajacych rysy powtok, posiadajaca
$wiadectwo badan ogo6lnego nadzoru budowlanego dla klas o podwyzszonym obcigzeniu
Produkt zgodny z norma 14891.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Tasmy uszczelniajace proste

Tasmy uszczelniajace naroznikowe

Mankiety uszczelniajace

Sznury polietylenowe
+ Kleje montazowe
Wszystkie w/w. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace uzytego sprzetu i narzgdzi podano w ST ,,Wymagania ogélne”
ST-KT-225/00.00; pkt. 3 ,,0gb6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn™.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania powlok izolacyjnych
Do wykonywania robét izolacyjnych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,,Wymagania ogélne” ST-KT-225/00.00; pkt.
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4 ,,0gblne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu”.
4.2.Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkow

i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach

1 uzycie do zatadunku, 1 roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wlewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwos$cia toczenia i ocierania
si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny, celem uniknigcia
ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakdéw ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lIne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” ST — KT 225/00.00
»Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2.Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych powinny by¢ zakonczone:

« wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy i warstw konstrukcyjnych ,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje wodochronne fundamentéw

5.3.1.Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujace

Podtoze musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne.

Nalezy z niego usunac¢ thuszcze i stare powloki malarskie nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i

inne luzne cze$ci znajdujace si¢ na nim.
Powierzchnie silnie wchtaniajace, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie.
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5.3.2.Gruntowanie

Nierozcienczony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pgdzla, watka lub szczotki malarskiej
»malujac” podtoze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanie$¢ warstwe druga w taki sposob,
aby na powierzchni nie wytworzyla si¢ $wiecaca warstwa $rodka gruntujacego.

Odstep czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej

1 godziny.

5.3.3 Wiasciwa warstwa izolacyjna
Przygotowanie podtoza:

— Przed przystapieniem do prac nalezy powierzchni¢ dokladanie oczyscic,

— Woystajace resztki zaprawy, wypuktosci itp. nalezy usuna¢,

— Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamkna¢ zaprawa naprawcza,

— Niewielkie nierdwnosci, spoiny pionowe oraz poziome we¢zsze od 5 mm mozna zaszpachlowaé
dwusktadnikowa masg szpachlowa,

— Narozniki wewnetrzne oraz wyokraglenia pomiedzy podtogg, a §ciang wyrabia si¢ masg bitumiczng
tukiem o promieniu 4 - 6 cm.

— Zaleca si¢ obrobienie wyokraglenia pomigdzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowg
w celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wody.

Naktadanie izolacji bitumicznych

— zanim rozpocznie si¢ nanoszenie bitumicznej izolacji, powtoka gruntujaca musi by¢ matowo-
wilgotna lub sucha.

— grubowarstwowg bitumiczng mas¢ uszczelniajagcag mozna nanosi¢ na powtoke gruntujaca na
powierzchnie pionowe bezposrednio z opakowania przy pomocy pacy metalowe;j

— o ile narozniki wewngtrzne (miejsca potaczen $ciany z podloga, miejsca przeprowadzenia rur,
szachty instalacyjne itp.) nie zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych jako
wyokraglenia, nalezy przeciagnac je teraz, np. kielnia,

— wykop mozna zasypa¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstw. Podczas obrobki nalezy
przestrzega¢ "Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w czg$ci przyziemnej przy uzyciu
bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" (najnowsze
wydanie) oraz normy DIN 18195,

— W ten sposob przygotowany do obrobki materiat naktada si¢ kielnig badz paca z dotu do gory,

— w trakcie wykonywania izolacji nalezy zwroci¢ uwage na szczego6lne elementy budowli jak:
narozniki wewnetrzne, miejsca potaczenia $cian z posadzka oraz miejsca przechodzenia rur, gdzie
wykonujemy wyokraglenia. Zaréwno ptyte fundamentowa, jej czolowe powierzchnie, jak
1 inne trudno dostgpne miejsca, trzeba pokry¢ catkowicie warstwami o wymaganej grubosci. Przy
obcigzeniu woda nie bedaca pod cisnieniem, w krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wrobi¢
tkaning zbrojeniowa. W przypadku wody ci$nieniowej stosuje si¢ w miejscach przechodzenia rur
specjalne kotnierze, przy czym na calej powierzchni wtapia si¢ tkaning zbrojeniowa.

« Fugi dylatacyjne

Fugi dylatacyjne migdzy budowlami mostkuje si¢ elastyczng tasma uszczelniajacg. Tasme wrabia si¢ w
jeszcze $wieza warstwe izolacji bitumicznej, a nastepnie naklada si¢ druga warstwe.
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Srodki ochronne

Miejsca mocowan naswietli piwnicznych nalezy dodatkowo zaizolowa¢, ze wzgledu na mozliwo$¢
przenikania wody do muru wywiercanymi otworami.

Powierzchnie, ktére zostaly zaizolowane izolacjg bitumiczng nie moga by¢ wystawione bez ochrony
przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknigtych i duzej wilgotnos$ci powietrza, aby
przyspieszy¢ schnigcie, trzeba je dodatkowo wietrzyc.

« Czyszczenie

Gdy material jest jeszcze w §wiezym stanie, narzgdzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po
wyschnigciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu rozpuszczalnikdw.

5.4.Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje pomieszczen mokrych i $cian hali basenowej

5.4.1.Przygotowanie podloza pod preparaty gruntujace

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych

i starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

5.4.2. Gruntowanie

Nierozcienczony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej
»malujac” podtoze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposob,
aby na powierzchni nie wytworzyla si¢ §wiecaca warstwa $rodka gruntujacego.

Odstep czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1
godziny.

5.4.3.Szpachlowanie

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé specjalnymi
masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawegdzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

« powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
odchylenie powierzchni niecki od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dlugodci taty,

« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m,

- Narozniki wypukte nalezy sfazowa¢ pod katem 45°.

5.4.4. Wlasciwa izolacja.

Izolacje pomieszczen mokrych 1 §cian hali basenowej nalezy wykona¢ za pomocg gotowej do uzycia
bezrozpuszczalnikowej folii w plynie.

Przed przystapieniem do robot zawarto$¢ pojemnika z folig nalezy doktadnie wymieszaé za pomoca
mieszadla wolnoobrotowego.
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Przy uszczelnianiu naroznikow i spoin tas§mami uszczelniajacymi, narozniki nalezy wklei¢ przy
nanoszeniu pierwszej warstwy folii w ptynie.

Foli¢ w plynie na izolowane powierzchnie nanosi si¢ watkiem lub pgdzlem.

Zalecana ilo$¢ warstw: zgodnie z instrukcja producenta.

Migdzy nanoszeniem poszczegolnych warstw, nalezy kazdorazowo zachowaé odstep czasu od 2- 4
godzin .Minimalna grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej( po wyschnigciu) nie moze by¢ mniejsza niz 0,5
mm. Przy czym ze wzgledu na chropowatos¢ podloza w praktyce jest to minimu m 07-0,8 mm
Po wyschnigciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach), mozna przystapi¢ do uktadania ptytek
ceramicznych.

Folia w ptynie nie moze by¢ uzywana w temperaturach ponizej 9°C.

5.5. Wykonanie roboét izolacyjnych plaza basenowa i natryski - podloga

Podloze pod izolacje szlamowe musza by¢ nosne, odporne na odksztatcenia pozbawione otwartych
pekniec 1 substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ ( kurz, olej wosk). Ostre krawedzie nalezy
sfazowac 1 zaokragli¢ do promienia co najmniej 4 cm. Powtoka uszczelniajgca moze by¢ naniesiona
tylko na takie elementy budowlane, ktore osiadajac nie ulegaja odksztatceniom. Przy przej$ciach
instalacji przez §ciany i podtogi oraz przy odptywach nalezy wbudowac uszczelki podtogowe lub
Scienne. W naroza wbudowa¢ narozniki uszczelniajgce itasmg uszczelniajacg, a w szczeliny
dylatacyjne - tasme uszczelniajacg. Do wodoszczelnego taczenia tasm na zaktadke oraz taSm z
naroznikami stosowac klej montazowy zaprawe uszczelniajgcg lub elastyczng powtoke uszczelniajaca.
Zaprawe uszczelniajaca naktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta izolacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” ST-KT-225-00.00"; ,,Opis
dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, zwigzanych z wykonaniem powlok izolacyjnych, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktoére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz do naprawy podioza.

Wszystkie wykorzystane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej, a takze
posiada¢ wymagane prawem dokumenty dopuszczeniowe — deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
deklaracje zgodnosci, a takze nalezy sprawdzi¢ date przydatnos$ci materialdéw do zastosowania, jak
roOwniez stan opakowan, sposob przewozenia 1 przechowywania materiatow.

Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
przygotowawczych 1 wstgpnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podioza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg late, lub poprzez rozcignigcie zyiki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci,

. sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.(opukiwanie drewnianym mtotkiem
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Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci robot izolacyjnych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju 1 grubo$ci warstwy izolacyjnej oraz innych robo6t ,,zanikajacych".

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych wykonanych warstw izolacyjnych, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobdw, prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych i powinien obejmowac:

- kontrole przyvgotowania materiatu do aplikacji :
— dla materialow bezspoinowych - sprawdzenie sposobu przygotowania materialu np. proporcji,
czasu, sposobu mieszania, ilosci przygotowanego materiatu.
— dla materiatow rolowanych — wyglad zewnetrzny materialow ( rownos¢ cigcia, stan krawedzi)
poprawnos¢ przycigcia krawedzi, docigcia ksztattek

- kontrole aplikacji dla materiatow bezspoinowych

+ sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt ( warunkéw cieplno -wilgotnosciowych- takich jak
temperatura powietrza 1 podloza, wilgotnos¢

- sprawdzenie grubosci nakladanej warstwy izolacyjnej ( biezace sprawdzanie zuzycia materiatu dla
konkretnej powierzchni)

- sprawdzenie dlugosci przerw technologicznych
sprawdzenie poprawnos$ci uszczelnienia tzw.krytycznych miejsc- potaczen ze sobg poszczegdlnych
czesci izolacji poziomej i pionowej , dylatacji, przej$¢ rurowych

sprawwdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji
1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych pomieszczen mokrych

6.5.1.Prawidlowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

na catej powierzchnia powinna by¢ nalozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wlasciwej
przyczepnosci),

grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szerokoS$ci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz
catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” ST-KT-225/00.00”; ,,Wymagania
dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicza sie w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego.

Wielko$¢ powierzchni izolowanych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” ST-KT-225/00.00,

,Opis sposobu odbioru robdt budowlanych”; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtoéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych robot izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub
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szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme¢ przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosct), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

« dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatoéw
1 wyrobow,

« protokoty odbioru podtoza,

+ protokoly odbiorow czgsciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je

z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardéw sa pozytywne
1 dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ izolacje 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, Zamawiajacy moze
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wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego, z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania izolacji z zamowieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelno$ci elementow / niecki
basenowej, pomieszczen mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr
ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”ST-KT225/00.00.
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcag zgodnie z Umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-EN 15814 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji

wodochronnej - Definicje 1 wymagania.
«  PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
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wyrobow stosowanych w systemach drenazowych .

PN-EN 13967 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej cze$ci podziemnych - Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod plytki ceramiczne
C-wyroby cementowe nieprzepuszczajace wody

D- wyroby dyspersyjne nieprzepuszczajace wody

R- wyroby na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw Czesé 1
Klasyfikacja na podstawie badan reakc;ji..

PN-EN12004 Kleje do ptytek klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 1388 Zaprawy do spoinowania ptytek.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje 1 poradniki producentow.
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