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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45262500 -6
ROBOTY MURARSKIE [ MUROWE

SST-225/02.03.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan — Centrum Sportu w Nowej Soli”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji ww. robot. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.5.

1.3.Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.3. zawartym w Specyfikacji
Technicznej-,,Wymagania Ogolne” ST-KT- 225/00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogolne” ST-KT-
225/00.00.

1.5.Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robot murarskich dotyczy wykonania:

Scian zewnetrznych
+  S$cian zewngtrznych murowanych z pustakow ceramicz.poryzowanych gr.30 cm,

Scian wewnetrznych
+ $cian no$nych murowanych z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej ,
« Scian dzialowych murowanych z pustakoéw ceramiczych gr 11,5 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej,
+ S$cian dziatowych murowanych z pustakéw ceramicznych gr 19,0 cm
na zaprawie cementowo — wapiennej

1.6.Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamowien CPV

Grupa robot

KOD 45200000-9
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

Klasa robot

KOD 45260000-7
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC
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I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kategoria robot

KOD 45262000-1
SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

KOD 45262500-6
ROBOTY MUROWE I MURARSKIE

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji
Technicznej — Wymagania Ogoélne ST-KT — 225 /00.00.

1.8 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.4.1. Roboty towarzyszace
roboty porzadkowe
ustawienie i rozebranie rusztowan zgodnie z normg PN-EN12811-1, PN-EN12810-1,
PN-EN12810-2
1.4.2. Roboty tymczasowe
przygotowanie obiektu pod roboty

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania robdt murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac materiaty zgodnie
z Dokumentacja Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materialéw naleza:

pustaki ceramiczne gr 30 cm do budowy zewngtrznych $cian no$nych z dociepleniem
- kategoria [

- klasa 15— (MPa)

- reakcja na ogien: euroklasa Al

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,15 MPa

- wytrzymatos¢ spoiny 0,15

- mrozoodporno$¢ F1 wyréb mrozoodporny wg PN-EN 12012

- cieplo wlasciwe 1000[J/kg K] wg PN-EN 1745:2012

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 wg PN-EN 1745

- parametry termiczne $ciany nicotynkowanej: U = 0,68 W/m*K

pustaki ceramiczne grubo$¢ 25 cm do budowy $cian wewnetrznych nosnych
- kategoria |

- klasal5 MPa

- reakcja na ogien : Al

- grupa elementow murowych; 2 wg PN-EN 1996-1-1

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,15, 20 MPa

- wytrzymatos¢ spoiny 0,15

- mrozoodporno$¢ F1 — wyrdb mrozoodporny wg PN-EN 12012
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- parametry termiczne $ciany nieotynkowanej: U = 1,03 W/m’K

pustaki ceramiczne gr 11,5 do budowy $cian dzialowych

- kategoria |

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 MPa

- wytrzymalo$¢ spoiny 0,15 MPa

- mrozozodporno$¢ F1 - wyrdb mrozoodporny wg PN B- 12012
- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

- reakcja na ogien Al

- parametry termiczne $ciany nieotynkowanej: U =1,83 [W/m*K]

pustaki ceramiczne gr 19,0 do budowy $cian dzialowych

- kategoria I

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10, 15 MPa

- wytrzymatos¢ spoiny 0,15

- mrozoodporno$¢ F1 mrozoodporny wg PN-EN 12012

- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

- reakcja na ogien Al

- parametry termiczne $ciany nieotynkowanej: U=1,19 [W/m’K]

Zaprawy murarskie

Zaprawa cementowo — wapienna klasy M5, M 10 — zaprawe dobra¢ w zaleznos$ci od
usytuowania konstrukcji murowej (ogélnie: wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie nie moze
przekracza¢ wytrzymatosci elementéw murowych na Sciskanie)
sktadniki: - cement portlandzki CEM I 32,5 wg normy PN-EN 197-1 : 2002
- wapno hydratyzowane wg normy PN-EN 459-1: 2010
- woda - wymagania stawiane wodzie zarobowej precyzuje norma PN-EN 1008
- piasek - o ziarnach $rednicy do 2 mm wg normy PN-EN 12620
W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materialdéw, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak tez na
zyczenie Inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-KT- 225/00.00.
» Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne”pkt. 3 .

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-KT 225/00.00. Specyfikacja
techniczna - ,, Wymagania ogolne” pkt 4

Materiaty z rozbiodrki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dostosowanymi
do rodzaju i ci¢zaru przewozonych materialow spetniajacymi wymagania ogdlne okreslone

w ST-KT 225/00.00. ,,Specyfikacja ogélna” dobranymi przez Wykonawce : samochody
samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepg itp. przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne” ST-KT — 225/00.00.
pkt.5 ,,Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot”

« mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin(grubo$¢ spoiny 10-15mm). W przypadku, gdy mur nie bgdzie tynkowany, spoiny
doktadnie wypehnia si¢ zaprawa, natomiast, gdy planowane jest tynkowanie, $ciany muruje
si¢ na niepelng spoing - przy zewnetrznych licach nie wypeknia si¢ spoin na 5-10 mm- dzigki
temu zwigkszy si¢ przyczepnos¢ tynku,

« muruje si¢ do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw,

« mury no$ne nalezy wznosi¢ w pierwszej kolejnosci, sciany dziatlowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowa¢ nie wcze$niej niz po zakonczeniu murowania $cian glownych,

« mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

+ pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

« wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muroéw,

- mury grubos$ci mniejszej niz 25 cm mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0 ° C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 25 cm i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie 1
twardnienie zaprawy,

« w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub parg). Jest to szczegdlnie wazne, gdy muruje
si¢ $ciany z materialdow nasigkliwych ( np. z betonu komoérkowego) lub pustakow
ceramicznych. Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow,

« w murach zewnetrznych nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. Smm).
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Scianki dzialowe murowac na zaprawie cementowo- wapiennej
przerwy dylatacyjne warstwy zewnetrznej - zaleca si¢, aby odleglos¢ przerw dylatacyjnych w
warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

- 8 m kiedy warstwa wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

- 12 m kiedy warstwa wykonana jest z cegly ceramicznej,

z uwagi na koncentracj¢ naprezen w narozach $cian, przerwy dylatacyjne zaleca si¢
umieszcza¢ w poblizu tych miejsc,
jezeli budynek jest wyzszy niz 12 m warstwe zewngtrzng nalezy dzieli¢ przerwa dylatacyjna
na dwie lub wigcej czesci o wysokosci nie wiekszej niz 9,0 m kazda.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania odnos$nie kontroli jakosci podano w ST-KT — 225/00.00. ,,Wymagania
ogolne”. pkt.6Kontrola jakoSci robét.

6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentow
i uzyskaé akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci wykonania robot.

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

*odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

*odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
*odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
*odchylenia wymiaro6w otwordw osciezy,

sprawidlowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

sutozenia elementdéw zelbetowych prefabrykowanych,

*izolacji powierzchniowych,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow:
1. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugos$ci 6 mm

- na catej powierzchni 20 mm

2. Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6 mm
- na wys. kondygnacji 10 mm
- na catej wysokosci 30 mm

.Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli ” 6



-MWM?” Sp. z 0.0. Sp.k Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna nr SST -225/02.03.

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2 mm
- na catej dtugosci 30 mm

4. Odchylenia wymiarow otwordéw w swietle o wymiarach:
- do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm; wysokos¢ +15,-10mm
- ponad 100cm: szerokos$¢ +10, -5Smm; wysoko$¢ +15,-10mm

7. Obmiar robot.

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-KT — 225/00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7
Jednostka obmiaru jest:

m’ - wymurowanej $ciany

m - uloZenia nadprozy.

8.0dbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST — KT —225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8
,,Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych”
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano — montazowych.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6dt obejmuje oceng:
« prawidlowosci potozenia robot na planie 1 przekroju
» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
np. szczelin dylatacyjnych,
* niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady platno$ci podano w ST — KT -225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9
,» Podstawa ptatnosci”

9.2.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
+  prace pomiarowe i przygotowawcze,
« zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
« wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
+  wykonanie muréw z cegly,
+  wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,
- uporzadkowanie terenu robot,
+  wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i prob.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN -12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cz.1: Rusztowania.
Warunki wykonania i1 ogélne zasady projektowania.

PN-EN -12810-1 Rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych — Czgs¢ 1.
Specyfikacja techniczna wyrobow.
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PN-EN — 12810-2 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych — Czg$¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement- Czg¢s¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413 -1:2013 Cement murarski — cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1996 -3:2006+AC:2009 IDT EUROKOD 6 Projektowanie konstrukcji murowych
Czgsé¢ 3: Uproszezone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 1745: 2012 Mury 1 wyroby murowe — metody okreslenie wartosci cieplnych( oporu
cieplnego lub wspoétczynnika przewodzenia ciepta) murdéw 1 wyrobéw murowych.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
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