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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-225/01.05.

Zagospodarowanie terenu -
elementy malej architektury,
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej SOLAN — Centrum Sportu w Nowej Soli”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
zagospodarowania terenu wokot projektowanej inwestycji elementami matej architektury.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.5.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST -KT 225/00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami

oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogélne” ST-KT 225/00.00

Ponadto:

- Dostawy - nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z dostarczaniem i montazem wyposazenia

zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Dostawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. dostawy,

+ Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
1 kontroluje poszczeg6dlne operacje robocze - procedura jest zastagpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe.

1.5. Zakres robot

Roboty obejmujg czynnos$ci majace na celu dostawe 1 montaz elementoéw matej architektury:
«  lawek,

« koszy na $mieci,

+  wiaty rowerowej,

- stojaka na rowery,

- stojaka na skutery,

+ ostony $mietnikowe;j

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspolnego stownika zamowien (rozwiniecie)

grupa robot:
KOD 45200000-9
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]
klasa robot:
KOD 45220000-5
ROBOTY INZYNIERYINE I BUDOWLANE

kategoria robot
KOD 45223000-6
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI

KOD 45223800-4
MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCIJI

KOD 45223820-0
GOTOWE ELEMENTY I CZESCI SKEADOWE

( montaz lawek, koszy na $mieci, wiaty rowerowej)
I

1.7. Informacje o terenie budowy ]
Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy zawarto w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00. pkt. 1,7

1.8. Roboty towarzyszace i tymczasowe
- roboty porzadkowe
- transport i dostawa urzadzen

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT — 225 /00.00. pkt.2 — ,, Ogélne wymagania
dotyczace materialow”

2.2. Zestawienie urzadzen malej architektury

2.2.1.Lawki

Lawka z oparciem z olistwowaniem drewnianym, elementy stalowe w kolorze grafitowym
Wymiary: szeroko$¢ siedziska 2110mm wys. siedziska 460 mm, wys. tawki z oparciem 830 mm,
glebokos¢ siedziska 400mm, w oparciu 550mm.

Konstrukcja : elementy boczne tawki w formie prostokatnej z blachy stalowej ocynkowane;j
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Drewno:

Listwy z drewna lisciastego — jesionowe zabezpieczone preparatem odpornym na warunki
atmosferyczne wg PN-EN 927

Rodzaj mocowania:

przy pomocy kotew do mocowania do podtoza

Ilosé: 12 szt.

2.2.2. Kosze na Smieci

Kosze na $mieci stojace z popielniczka i uchwytem na worek.

Wymiary: 826x300x350

Konstrukcja:

Kosz z blachy stalowej o grubosci 2 mm ze zintegrowang popielniczkg. Kosz bez otworéw w dnie.
Powierzchnia:/ kolor elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.

Rodzaj mocowania: z cokotem do zakotwienia wys. 82 mm @ 219 mm.

Pojemno$¢ kosza — 60 1, pojemnos¢ popielniczki — 0,5 1,

Tlos¢é 11 szt.
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2.2.3. Wiata rowerowa

Wiata na 22 rowery lub 8 skuteréw - motocykli

Wymiary: 5,97x4,03m , wys. catk. 2.5 m

Konstrukcja: stalowa z krawedziowanych podpor i elementow dachu. Elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym.

Dach: ptaski kryty blachg trapezowg , ocynkowang taSmowo malowana proszkowo w kolorze

z attyka o wysoko$ci 240 mm.

Sciany: boczne i tylna wypetnione panelami z HPL 160x8mm w kolorze ciemnoszarym.
Mocowanie elementéw $cian do podpér — niewidoczne. Sciana frontowa niewypetiona — otwarta.
Odwodnienie: boczne blendy pehnig role rynien. Odptyw prze tylne podpory, wyjscie naziemne
poprzez rzygacze.

Mocowanie: podpory do zakotwienia w fundamencie stop ptytowych, gtebokos¢ osadzenia 200mm
Ios$¢ — 2 szt.

2.2.4. Stojak na rowery

Stojak na 11 stanowisk

Szeroko$¢ stojaka: 342 cm
Gtebokos¢: 54 cm

wysokos¢: 42-51 cm

Szeroko$¢ stanowiska: 6 cm
Odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 33 cm
Materiat: stal ocynkowana
Mocowanie: systemowe do podloza
Sposob parkowania: jednostronnie
Ilos¢ -2 szt.

2.2.5.Stojak na skutery

Ilo$¢ stanowisk: 1

Szerokos$¢ stojaka:100 cm
Wysokos¢: stal ocynkowana
Materiat: stal ocynkowana
Mocowanie: systemowe do podtoza
Sposob parkowania: jednostronnie
Ilo$¢ stojakow: 8 szt.

2.2.6. Oslona Smietnikowa

Wymiary; 4,80 x 3,30 m, wys. 2,20 m

Konstrukcja: konstrukcja stalowa z blachy krawedziowanej i rur kwadratowych.

Dach: ptaski pokryty blachg trapezowa ocynkowang tasmowo i malowang w kolorze RAL 9002
z attyka na calym obwodzie. Attyka — wysoko$¢ 2,20 m, ocynkowana ogniowo, lakierowana
proszkowo — kolor ciemnoszary

Sciany: wypetnione hpl w kolorze ciemnoszarym

Odwodnienie: zintegrowane z dachem, odplyw przez rury spustowe na obu tylnych podporach
naroznych. Wylot powierzchniowy przez kolanko rurowe.

Mocowanie: podpory z rur kwadratowych ze stopami ptytowymi do zakotwienia w istniejagcym
fundamencie.
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Drzwi: przesuwne z kotkami jezdnymi zabudowanymi

Ilos¢ 1 szt.

2.2.7. Podpora pnaczy — liny stalowe

Podpory pod pnacza wykonane z lin ze stali nierdzewnej kwasoodpornej — stal 316 wg AISI lub A4
wg PN-EN ISO 3506. Liny mocowane do $ciany budynku przy pomocy srub dwugwintowych.
Liny montowane sa w taki sposob, aby tworzyly siatke z dystansem okoto 8 cm od $ciany. Liny w
ukladzie poziomym nalezy montowa¢ w rozstawie co 100 cm , natomiast w uktadzie pionowym co
50cm. Wysoko$¢ catego uktadu podpor wynosi 5,5 m szerokosé 4,50 m. Mocowanie §rubami
dwugwintowymi z zaciskiem krzyzowym lub z uchem.

Ios¢ 3 kpl.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej ST -225/00.00
» Wymagania Ogolne” pkt. 3.

Dla realizacji dostaw nie przewiduje si¢ uzycia specjalistycznego sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej
ST-KT 225/00.00.

4.2. Transport

Transport odbywa si¢ dowolnymi $rodkami transportu, dostosowanymi do rodzaju i cigzaru
przewozonych materiatow spetniajacymi wymagania og6lne okreslone w ST-KT 225/00.00.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej ST-KT 225/00.00.
»Wymagania ogélne” pkt S.

Poza tym: prace zwigzane z montazem elementow matej architektury wykonac $cisle wg instrukcji
1 zalecen producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg robot jest szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji  ST-KT 225/00.00
»Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1.0dbior

Odbidr stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania montazu elementéw matej architektury,
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa instrukcjami prod
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Odbioru dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Podstawe do odbioru dostarczonego wyposazenia powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

+ dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci),

« protokoty odbioru dostarczonych wyrobow,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktoérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego

1 uzytkowego dostarczonego wyposazenia.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
Negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 927 Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na drewno zastosowane na
ZeEwWnatrz.

PN-EN ISO 3506.Wtasnos$ci mechaniczne czgsci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cz¢$¢ 1: Sruby i §ruby dwustronne.

10.1.Inne opracowania

« Dokumentacja techniczna z wykazem wyposazenia.
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