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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
,Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”..”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru w zakresie robot tynkarskich 1 malarskich realizowanych w ramach budowy
krytej ptywalni w Nowej Soli.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 1 rozliczeniu robot
wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest zgodna z pkt 1.5 zawartym w Specyfikacji Technicznej-
Wymagania Ogolne ST-KT-225/00.00.

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami w ,,Wymagania ogoélne.” ST-KT 225/00.00.

1.5. Zakres robét budowlanych

Roboty tynkarskie i malarskie

Zakres robot obejmuje:
wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych kategorii IV ( pomieszczenia
mokre),
wykonanie tynkow wewnetrznych — tynki gipsowe ,
wykonanie tynkow wewnetrznych strukturalnych ( hall gtéwny, korytarze na poziomie 0,00),
wykonanie tynkow zewnetrznych silikonowych barwionych w masie w kolorze jasnoszarym,

malowanie §cian wewnetrznych farbami silikatowymi w kolorze zgodnym z dokumentacja,
malowanie §cian wewngetrznych farbami emulsyjnymi

1.6. Nazwy i kody robot wg wspolnego slownika zamowien CPV

grupa robot
45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

klasa robot
45410000-4 — Tynkowanie

klasa robot
45440000-3- Roboty malarskie i1 szklarskie
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kategoria robot
45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogolne ST-KT-225/00.00.

1.8.Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

1.4.1.Roboty towarzyszace
roboty porzadkowe
transport materiatow
1.4.2. Roboty tymczasowe
zabezpieczenie terenu i jego przygotowanie do robot budowlanych wymienionych w pkt1.3
niniejszej SST
ustawienie rusztowan i rozebranie rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2010r N1243 poz.1623 z p6Z zmianami)

1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig ich jakos¢, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami, karty techniczne
zastosowanych wyrobow.

2.1.Materialy do wykonania tynkow wewnetrznych

Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna do maszynowego lub recznego wykonywania
wypraw tynkarskich do wewnatrz na $ciany murowane, stropy, stupy, Sciany dziatowe
spetniajaca wymagania normy wg PN-EN 998-1-2012.
Dane techniczne:

- reakcja na ogien klasa A1l

- przyczepno$¢ > 0,3 N/mm?

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,47 W( mK)

- temp. przygotowania zaprawy podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
- proporcje mieszania woda/sucha mieszanka - obrzutka 7,8 1/30 kg

- narzut 6,0 1/30 kg

- wydajnos¢ 1000kg tynku= ok 900 1 zaprawy

- max. $rednica kruszywa 0,5 mm

- min/ max grubos$¢ tynku Smm/30mm

Cementowa zaprawa szpachlowa biata cementowa zaprawa szpachlowa do szpachlowania
$cian i sufitow z kruszywem bardzo drobnym do 0,2 mm
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- hydrofobowy — zawarto$¢ srodkéw hydrofobowych zmniejsza chtonno$¢ nie ograniczajac
przy tym jego paroprzepuszczalnosci

- odporny na mikropekniecia

- wzmocniony mikrowldknami

- reakcja na ogien Al

- absorbcja wody W1 wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary wodnejl15/35 zgodnie z
PN-EN 1745

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,83 W/mK

- proporcje mieszania woda /sucha mieszanka 7,0-8,0 l/kg

- min. grubo$¢ tynku Imm/10mm

2.2. Materialy do wykonania tynkoéw zewnetrznych

Tynk silikonowy
Tynk silikonowy barwiony w masie — mieszanina wodnej dyspers;ji silikonowych i akrylowych
kruszyw marmurowych, wypeliaczy mineralnych. Odporny na skazenia mikrobiologiczne,
zmienne warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia . Do
stosowania na podtozach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo- wapiennych, a takze jako
wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieplenia $cian zewngtrznych z wykorzystaniem

plyt styropianowych.

2.3.Materialy do malowania $cian

farby do pomieszczen wewnetrznych
Farby emulsyjne z odpowiednio dobranym $rodkiem gruntujacym,
Pomieszczenia poziomu podbasenia:

klatka schodowa — farba klasy 2 wg PN-EN 1330 - ubytek >5 pm i <20 pm po 200 cyklach

Pomieszczenia poziomu podbasenia:
korytarze, pomieszczenia technikow, szatnia z zapleczem sanitarnym technikow — powvzej 2,4 m,
rozdzielnia elektrvczna, wentylatornia, magazyn, podbasenie ze stacjq filtrow, szatnia pracownikow

kobiet i mezczyzn, kottownia gazowa — farba emulsyjna

Farby silikatowe
Widownia, hala basenowa

Spoiwem w farbach silikatowych jest potasowe szkto wodne, ktére w wyniku dwuetapowej reakcji
tworzy bardzo dobrze przyczepna do podtoza mikroporowata paroprzepuszczalng powloke -
Sd < 0,14[m], odporna na szorowanie — klasa 2, powtoka matowa, kolor biaty.
Dane techniczne farby silikatowej

Gestos¢ 20+0,5°C[g/cm?] - 1,40+ 1,50

Czas schnigcia powtoki w 23+2 °C, [h] —2 h

Nanoszenie drugiej warstwy [h] po 4h

Zalecana grubos$¢ powtoki na mokro 120 [um]

Odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasa 2 wg PN-EN 13300

Potysk -mat

Wielko$¢ ziaren [um] < 100 — drobna

Grubos¢ powloki na sucho [pum] >50<=100

Przepuszczalno$¢ wody [kg/m?h®?)] <=0,5>0,1 $rednia klasa 2
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Farby lateksowe

Bezrozpuszczalnikowe farby lateksowe przeznaczone do uzytku wewnetrznego, do malowania
powierzchni $cian takich jak tynki cementowo-wapienne, syntetyczne, gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe, tapety papierowe, flizeliny, tapety z wldkna szklanego.

Farba lateksowa do pomieszczen. szatnie okryc wierzchnich, wiatrotap, strefa wejsciowa, korytarz
czes¢ platna, magazyn sprzetu basenowego- powvzej wys 2,2m, pomieszczenia ratownikow i
pierwszej pomocy — powyzej 2,2 m,
pomieszczenia sedziow
Dane techniczne farby lateksowej
«  Gestos¢ 20+0,5°C[g/em’] - 1,31+ 1,40
«  Czas schnigcia powtoki w 23+£2 °C, [h] -3 h
Nanoszenie drugiej warstwy po 4 h
Sposdb nanoszenia — pedzel, walek
+  Odpornos$¢ na szorowanie na mokro - Klasa 1 (wg PN-EN-13300)
«  Zalecana grubo$¢ powtoki na mokro [um] — 140
- Powloka — satynowa
+  Najwickszy rozmiar ziarna — drobna do 100
«  Wspolezynnik kontrastu — klasa 2 przy 7 m%/1

Farba lateksowa do pomieszczen: biura, klatka schodowa, wec — powvzej wysokosci 2,2 m,
pomieszczenia socjalne — powvzej wysokosci 2,2 m - (poziom podbasenia), zaplecze sanitarne
pracownikow- powyzej wys 2,4m — (poziom podbasenia)
Dane techniczne farby lateksowej:
Gestos¢ 20+0,5°C[g/cm’] - 1,20 + 1,40
czas schniecia powtoki w23°C [h]-4h
- rekomendowana ilo§¢ warstw 1-2
- nanoszenie drugiej warstwy [h] po4h
- zalecana grubo$¢ powloki na mokro [pm] — 80
« odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg PN-EN-13300)
+  potysk satynowy
-« najwigkszy rozmiar ziarna granulacja [ um] drobna — do 100
- kolory bialy i jasnoszary

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST- KT- 225/00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot tynkarskich i malarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- agregaty malarskie

+ pomocniczy sprze¢t malarski

+ rusztowania stojakowe,

« wiertnice,

- mieszarka lub wiertarka wolnobrotowa (400- 500 obr/ min) z mieszadtem koszykowym,
+ paca ze stali nierdzewnej,

- wiadra, kielnie,

- samoprzylepna tama papierowa,

- pedzle, szczotki, pace,
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- szlifierka katowa ze specjalng naktadka do czyszczenia konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- KT-225/00.00.

»Wymagania ogélne” pkt 4. Podczas transportu materiaty i powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Podczas transportu materiaty i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Materiaty takie jak farby, srodki gruntujace nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem , fabrycznie zapakowane. Materiaty sktadowaé w
miejscach suchych zadaszonych, przewiewnych na paletach w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST- KT-225/00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.1. Roboty tynkarskie
Ogdblne zasady wykonywania tynkow

przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe ( po czym muszg by¢ nalezycie zabezpieczone)

« tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Najlepiej jest wykonywac tynki w
temperaturze od 15°C do + 20°C. tynki mozaikowe od +5 do 25°C. Nie naktada¢ tynkow
podczas opadow atmosferycznych oraz w czasie operowania intensywnych promieni
stonecznych.

Przygotowanie podtozy

+ w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10mm,

+ bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych,

- nadmiernie suchg powierzchni¢ poditoza zwilzy¢ woda,

+ przygotowanie podtoza pod oktadziny z plytek ceramicznych — zgodnie z instrukcjg producenta,

Wyznaczenie lica tynku

Wyznaczenie powierzchni tynku $cian 1 sufitow ma na celu uksztattowanie powierzchni tynku, przy
jednoczesnym uzyskaniu jak najmniejszej, lecz niezbednej jego grubosci.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczenia rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
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horyzontu, a nastgpnie lica powierzchni przysztego tynku.

Pasy kierunkowe wykonuje si¢ przy uzyciu drewnianych lub metalowych listew tynkarskich lub
narzuceniu pasow z zaprawy.

Bruzdy i przebicia

Wypehienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczgciem prac
tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na §wiezo wypetionych bruzdach, przebiciach itp.
moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w glab i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo
peknigc).

Bruzdy instalacyjne w §cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ no$nikiem tynku z 20 cm
zaktadka na sgsiadujgce powierzchnie §cian betonowych, nawet wtedy, gdy sa one wypetnione.
Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych wchodzacych w warstwe tynku powinny by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodne;.

Specjalne zaprawy wypetniajace (np. nie wymagajace podktadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie
z instrukcjami producenta.

Przerwy technologiczne

Przerwy technologiczne sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos$¢ rozpoczgcia czynnosci
zwigzanych z dalszg obrobka tynku. Czasy te, potrzebne na wigzanie, utwardzenie oraz
wyschnigcie, zalezne sg od:

- wlasciwosci podloza pod tynk, - rodzaju zaprawy tynkarskiej, - struktury tynku,

- grubosci tynku,

- pogody (pory roku),

- wietrzenia.

W przypadku tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na dtugos$¢ przerwy technologiczne;,
szczegolnie na czas schnigcia, ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu trudno ustali¢ jednolity rezim
przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamigtac, iz na
przyktad przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie dluzszego czasu
schnigcia.

Pielegnacja tynku.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobra
wentylacje pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien
goracego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnig tynku,
ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odleglosci od $ciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku,
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.1. Roboty malarskie

Przy malowaniu powlok wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 st.C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Pierwsze gruntowanie 1 malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych).

+ po catkowitym utozeniu posadzek, utozeniu podtog,

+ po usuni¢ciu jakichkolwiek usterek na tynkach,
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+ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki,

Przygotowanie podtoza

Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ no$ne — bez rys 1 spekan, czyste -
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, zaciekow zaprawy itp.

Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Gruntowanie

« Preparat do gruntowania nanosi¢ w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznos$ci od chlonnosci
podioza) za pomoca pedzla lub watka. Naniesiony preparat powinien catkowicie wnikna¢ w
podtoze, nie tworzac na jego powierzchni szczelnej powloki tzw filmu oraz zaciekow. Czas
schnigcia naniesionego na podloze preparatu ( w temp. +20°C 1 wilg. wzgl. Powietrza 55%)
wynosi okolo 3 godzin. Pomieszczenia zamknigte nalezy po gruntowaniu przewietrzyc.

Wykonywanie powtok malarskich
- farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk.

Zaleca si¢ zastosowanie watka z runa owczego o di. 18mm. Druga warstwe farby nanosic¢
mozna dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy,
« powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia czy sladow pedzla.
+ nie mogg wystepowac spekania, ztuszczenia, odstawania od podtoza, a takze widoczne slady
poprawek 1 laczen,
- powtoki nie mogg si¢ Sciera¢ po potarciu tkaning.
+ dopuszcza si¢ chropowato$¢ powierzchni odpowiadajaca chropowatosci podtoza na ktorym
zostala wykonana powtoka malarska,
« linie styku r6znych barw powinny by¢ proste. Dopuszczalne odchylki od linii prostej przy
malowaniu zwyklym: do 2mm/m i 3 mm na catej dlugosci,
+ powloki nie powinny zawiera¢ pigmentow szkodliwych dla zdrowia i nie powinny wydziela¢
przykrego zapachu.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.
Podczas odbioru prac tynkarskich i malarskich nalezy sprawdzi¢ zapisy w dokumentacji
technicznej, a mianowicie ;

dziennik budowy, protokoty z kontroli migdzyoperacyjne;j,
- deklaracje zgodno$ci zastosowanych materialdw z obowigzujagcymi normami,
- rekomendacje techniczne ITB bedace dodatkowa gwarancja jako$ci materiatow,
- karty techniczne zastosowanych materiatow.
6.2. Roboty tynkarskie
Odbior tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslaja: projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robdt prowadzonych
w trybie zamowien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza, okreslajaca uzgodnione
zmiany, dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Kontrole miedzyoperacyjne
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Podczas wykonywania robdt tynkarskich nalezy sprawdzi¢ i udokumentowac:
przygotowanie podtoza, ktére powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, rdzy, i substancji
thustych,
- stan powierzchni betonowych, ktore powinny by¢ chropowate. W przypadku powierzchni zbyt
gladkich nalezy podda¢ je odpowiedniej obrobce mechanicznej np. poprzez szczotkowanie.
- odbior siatkowania powierzchni stykowych (styk beton-cegta)- siatka- ocynkowana, odpowiedni
rozmiar oczka siatki, wielko$¢ zaktadow siatki, rozstaw i ilo$¢ szpilek na 1 m?
+ wilgotnos$¢ podktadu przed gruntowaniem (podana w kartach katalogowych produktu do
gruntowania),
+ dobor srodka gruntujgcego do zastosowanego tynku,
« czas schniecia $rodka gruntujgcego (podany w karcie technicznej),
- wilgotno$¢ podtoza
-+ grubosc¢ i liczbe warstw potozonych tynkow
- warunki cieplno- wilgotno$ciowe w jakich wykonywane byty tynki. Podczas prac i w czasie
dojrzewania tynku temperatura powinna wynosi¢ od +5°C + 25°C. Pomieszczen nie nalezy
ogrzewac palnikami gazowymi ze wzglgdu na powstajaca wilgo¢, oraz unika¢ przeciggow.
W trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy sprawdzac:
. czy stosowane sg odpowiednie agregaty tynkarskie,
+ czy stosowane materialy s3 zgodne z ustaleniami projektowymi i czy moga by¢ uzyte w
budownictwie w Swietle obowigzujacego prawa,
- czy zostaty zachowane proporcje wody 1 suchej mieszanki (sprawdza¢ konsystencje zaprawy po
wyjsciu z agregatu)
- czy technologia wykonania tynku jest zgodna z zaleceniami producenta i zaleceniami
wspotczesnej wiedzy technicznej 1 budowlane;.
Naroza i obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja np. wykonczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrobkami blacharskimi z kapinosami. Otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi przy oscieznicach i podokiennikach powinny by¢
zabezpieczone przed pegknieciami i odpryskami przez odcigcie tzn. pozostawienie bruzdy o
szerokosci od 2 do 4 mm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

6.3. Roboty malarskie

W Dzienniku budowy i protokotach migdzyoperacyjnych, kartach technicznych nalezy sprawdzic :

.« czy przed rozpoczgciem prac malarskich zostalo odebrane podtoze( patrz p 5.2).
czy zostaly dochowane terminy oddania podktadu 1 rozpoczgcia prac malarskich,
czy spetnione byly warunki termowilgotno$ciowe — sprawdzi¢ graniczne temperatury i
wilgotnosci w kartach technicznych wyrobow (z reguly temperatura nie mniejsza niz + 5°C i nie
wiegksza niz + 30°C),

.« czy wilgotno$¢ powietrza pozwalala na rozpoczecie prac malarskich,

-+ czy zachowano czasy schni¢cia i odstepy miedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw,

.+ czy zastosowano odpowiednig farb¢ do konkretnego typu podioza,

- czy farby i preparaty gruntujace dobrano zgodnie ze wskazéwkami karty technicznej farby,

« czy uzyto odpowiedniego sprzetu podczas wykonywania prac,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-KT -225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich m?tynkowanej powierzchni.

Jednostka obmiarowg robot malarskich jest m* malowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-KT 225/00.00. ,,Wymagania Ogélne”’pkt. 8

Odbidr robot nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslaja: projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robét prowadzonych
w trybie zamoéwien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza, okreslajaca uzgodnione
zmiany, dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich i malarskich.

Odbiory tynkéw przeprowadzane zgodnie z normg PN/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocen¢
wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkow zewn.wg PN-71/B-04500

- przyczepnosci tynku do podtoza dla tynku cement-wap. 0,25 kg/cm”wg PN-71/B-04500

- grubosci tynku

- wygladu powierzchni — tréjwarstwowe IV kat. - powierzchnia réwna i1 b. gtadka

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi dla tynkéw kat. IV: odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wicksze 2 mm
1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej; odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na Im i ogblem nie wigcej niz
3mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi ( $ciany, belki ); odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kqta
przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz 2 mm na 1 m.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych — badania kontrolne
tynku na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Odbiory prac malarskich

- wizualne sprawdzenie wygladu powtok malarskich w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy, potysku,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie poprzez lekkie kilkukrotne jej pocieranie
szmatkg w kolorze kontrastowym. Powfoke nalezy uznac za odporng na wycieranie jezeli na
szmatce nie wystqgpily slady farby.

«  Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki - na podtozach mineralnych i mineralno- widknistych
przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki. Przyczepnosé powtoki nalezy
uznaé za dobrq, jezeli Zaden z kwadratow nie wypadnie.

- Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie poprzez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong twarda szczotka, a nastepnie doktadne splukanie za pomoca migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uznac¢ odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu, a cala powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoze.

- Sprawdzenie twardo$ci poprzez lekkie przesunigcie po powierzchni osetki z drobnoziarnistego
migkkiego piaskowca. Powloke nalezy uznac za odpowiednio twardg, jezeli rysy nie bedg
widoczne nieuzbrojonym okiem w rozproszonym swietle dziennym z odleglosci okoto 0,5 m.

Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli” 10




-MWM?” Sp. z 0.0. Sp.k. Gliwice

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST 225/04.03.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu, ktéry powinien

zawierac:

ocen¢ wynikoéw badan,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -KT- 225/00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

PN-C-81914:2002
PN-C-81913:1998
PN-EN ISO 11998
PN-EN 1062-1:2005
PN-69/B-10280
PN-72/M-47185

PN-EN 998-1 2012
PN-EN 13300

PN-EN 15824:2010

wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
Farby i lakiery — oznaczanie odpornosci powlok na szorowanie na
mokro i ich podatno$¢ na czyszczenie.
Farby 1 lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
Roboty malarskie budowlane wodo - rozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania.

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czg$¢ I: Zaprawa tynkarska
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Wymagania dotyczace tynkow zewngtrznych i wewngtrznych na
spoiwach organicznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢s$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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