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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot instalacji:
- wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (uktad NW2 1 NW1),
- wenylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen podbasenia ( uktad NW3)
- wentylacji wywiewnej pomieszczen dozowania chemii,
- klimatyzacji pomieszczen: biurowych, sedziow, ratownikow, serwerowni,
- wentylacja nawiewno — wywiewna podbasenia za pomoca wentylatora nawiewnego
1 wywiewnego,
- wentylacji grawitacyjnej,
zwigzanych z realizacja w.w. Inwestycji .

Niniejsza SST wraz z ST wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 bedzie stosowana jako
dokument kontraktowy przy realizacji robo6t.
Niniejsza SST bedzie podstawg do:

kontrolowania jako$ci wykonywanych robot ,

przeprowadzenia procedur odbiorowych,

rozliczenia wykonanych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i instalacji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST- KT-225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

Dokumentacj¢ robot wentylacyjnych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

projekt wykonawczy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, wzor dziennika budowy zawiera rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zm.).

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych patrz
Specyfikacja techniczna ST-KT 225/00.00 pkt.2 ,,Wymagania dotyczace wlasciwosci
wyrobow budowlanych”

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
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z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Dokumentacja powykonawcza

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:

Roboty wentylacyjne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacyjne;j
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczeg6dlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego
wykonania,

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgséci, majaca na
celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego,

Wentylacja grawitacyjna- gdzie stosuje si¢ pionowe kanaly wywiewne do usuwania powietrza.
Ruch powodowany jest rdznica gestosci powietrza wewnatrz i na zewnatrz budynku,
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch,

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza,

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogol z zastosowaniem przewodow,
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan 1 jako$¢ powietrza,

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury,
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych,

Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepla lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna,

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne,
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- Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz,

- Filtr powietrza - zespo6l oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych,

- Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,

- Urzadzenie do odzyskiwania ciepla lub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania
ciepla lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie,

- Przewdéd wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiagcy
obudowg przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze,

+ Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu
przepltywu,

«  Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie halasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow,

- Nawiewnik - element lub zespdl, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni,

«  Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

- Klapa pozarowa - zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej
strefy do drugiej,

- Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspoélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza

zewnetrznego i wewnetrzne.

- Klimatyzacja to regulowanie w pomieszczeniach zamknigtych czynnikdw wptywajacych na stan
powietrza temperatury, wilgotnos$ci, zapachu, jonizacji) oraz usuwanie z powietrza sktadnikow
szkodliwych (kurzu, gazéw trujacych, bakterii).

Klimatyzacja ma na celu zapewnienie komfortowych warunkéw w pomieszczeniach
przeznaczonych dla ludzi lub zapewnienia optymalnych warunkéw w pomieszczeniach, w
ktorych odbywaja si¢ procesy technologiczne.

+ Urzadzenia klimatyzacyjne, za pomoca ktorych temperature 1 wilgotno$¢ wzgledna powietrza
W pomieszczeniu mozna utrzyma¢ z odpowiednig doktadnos$cia w ciggu catego roku.

1.5. Zakres robot objetych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji

«  Wykonanie otwordw w $cianach 1 stropach pod kanaly wentylacyjne,

« Dostawe 1 montaz urzadzen wentylacyjnych,

- Wykonanie instalacji wentylacyjne;,

«  Wykonanie izolacji termicznej przewodoéw wentylacyjnych,

- Proby szczelnosci 1 rozruch instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,

- Przekazanie instalacji uzytkownikowi.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST WYMAGANIA OGOLNE ST-KT-225/00.00 pkt. 5 -
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych”

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy wentylacyjne, klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ wszystkie wymagane dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV

Grupa robot
KOD 45300000-0
ROBOTY INSTALACYIJNE W BUDYNKACH

Klasa robot
KOD 45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO- KANALIZACYJNE I SANITARNE

Kategoria robot

KOD 45331000-6
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYINYCH I KLIMATYZACYJNYCH

KOD 45331200-8
INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYINYCH
IKLIMATYZACYJNYCH

KOD 45331210-1
INSTALOWANIE WENTYLACIJI

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw, urzadzen i ich sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00 pkt.2 — Wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.2.Rodzaje materialow

Wykaz podstawowych materiatéw 1 urzadzen wraz z parametrami technicznymi:
2.2.1.

Kanaty, ksztattki i osprzet wentylacyjny — powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych
dokumentow:

« PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

« PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

«  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

« PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

« PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
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prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelnos$ci.
« PN-EN 13403: 2005 Wentylacja budynkéw — przewody niemetalowe — Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych.
Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane matami z pianki poliuretanowej
lub kauczuku, jak rowniez kanaty kotowe wykonane z rur spiro.
Wymiary otwordéw inspekcyjnych nalezy wykona¢ wg projektu i zgodnie z ,,WTWiO instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr 5). Pokrywy rewizyjne stosowac jako owalne wyttaczane z mozliwos$cia
stalego docisniecia do $cianki kanalu za pomocg pokretla srubowego.
Otwory serwisowe musza by¢ tak wykonane aby nie zmniejszac izolacyjnosci cieplnej, odpornosci
ogniowej 1 nie zmienia¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewodow
wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposob, aby bylo mozliwe wtasciwe uzytkowanie
otwordéw serwisowych.
Podpory i uchwyty systemowe ocynkowane.

2.2.2.Centrale wentylacyjne i wentylatory indywidualne

- Uklad NWI1 - centrala mechaniczna nawiewno-wywiewna obstugujaca pomieszczenia:
hali basenowej . Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie

podbasenia.

Wydajnos¢:
- Nawiew - 22000 m*/h
- Wywiew - 23100 m’/h

Konfiguracja centrali basenowej — wariant basenowy zapewniajacy petng odporno$¢ na korozje
- epoksydowany krzyzowy wymiennik z przepustnicami wieloptaszczyznowymi 1

sitownikami,

rewersyjna pompa ciepta (R407c mozliwos$¢ chtodzenia latem),

- wysokosprawne wentylatory typ EC o ptynnej regulacji wydajnos$ci

- filtr nawiewu klasy EU 5 z sygnalizacja zabrudzenia,

- filtr wyciagu klasy EU 5 z sygnalizacja zabrudzenia,

- nagrzewnica wodna z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym,

- skraplacz chtodzony woda

- rozdzielnica zasilajgco-sterownicza w wykonaniu wewnetrznym z komputerowym
sterownikiem i oprogramowaniem, kompletna automatyka centrali;

- wykonanie wewnetrzne, basenowe (wnetrze centrali pokryte powlokg antykorozyjng),

- strona obstugowa wg wymagan,

- centrala posiada ostony inspekcyjne i drzwi tatwo otwieralne na zawiasach,

- obudowa typu Thermal Break ( klasa T2, TB1 ),

- uklad wizualizacji pracy i zdalnego sterowania z archiwizacja danych,

- zdalny dostep do urzadzen na obiekcie poprzez Internet za pomoca dowolnej przegladarki
internetowe;j,

- pelne fabryczne okablowanie wewnetrzne centrali, polaczenie sekcji za pomoca
szybkozlaczy,

- centrala wyposazona w ocynkowang, malowang proszkowo po obrébce mechaniczne;,
sztywng mocowang do szkieletu centrali, skr¢cang no$ng ram¢ fundamentowg z otworami
utatwiajgcymi transport.

- fabryczny wewnetrzny system tgczenia sekcji centrali, eliminujacy bledy montazowe na
budowie.

Czerpnia $cienna
Kanat czerpny i wyrzutowy — blacha stalowa ocynkowana.
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Izolacja kanahlu czerpnego — welng mineralng gr. 80 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.
Izolacja kanatu wyrzutowego — wetng mineralng gr 80mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Thumiki akustyczne kanatowe na nawiewie i wywiewie.
Skrzynki rozprezne

« Uklad NW?2 - centrala mechaniczna nawiewno-wywiewna obslugujaca pomieszczenia:
szatni na parterze( szatnie 1 zaplecza sanitarne przy hali basenowe;.
Centrala w wykonaniu stojgcym zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie

podbasenia.
Wydajnos¢:
- Nawiew - 2870 m*h
- Wywiew - 2870 m*h

Centrala wyposazona w nastepujace elementy:

- epoksydowany przeciwpradowy wymiennik z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i
sitownikami,

- wysokosprawne wentylatory typ EC o plynnej regulacji wydajnosci,

- filtr nawiewu klasy EU 5 z sygnalizacjg zabrudzenia,

- filtr wyciagu klasy EU 5 z sygnalizacjg zabrudzenia,

- nagrzewnica wodna z zaworem, silownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym,

- rozdzielnica zasilajgco-sterownicza w wykonaniu wewngtrznym z komputerowym
sterownikiem i oprogramowaniem, kompletna automatyka centrali;

- wykonanie wewnetrzne, basenowe (wngtrze centrali pokryte powloka antykorozyjna),

- strona obstugowa wg wymagan,

- centrala posiada ostony inspekcyjne i drzwi tatwo otwieralne na zawiasach,

- obudowa typu Thermal Break ( klasa T2, TB1 ),

- ukfad wizualizacji pracy i zdalnego sterowania z archiwizacjg danych,

- zdalny dostep do urzadzen na obiekcie poprzez Internet za pomoca dowolnej przegladarki
internetowej,

- pelne fabryczne okablowanie wewngtrzne centrali, potaczenie sekcji za pomoca
szybkozlaczy,

- centrala wyposazona w ocynkowang, malowang proszkowo po obrébce mechaniczne;,
sztywng mocowang do szkieletu centrali, skr¢cang nosng ram¢ fundamentowg z otworami
utatwiajgcymi transport,

- fabryczny wewngetrzny system faczenia sekcji centrali, eliminujacy btedy montazowe na
budowie.

Czerpnia $cienna

Kanat czerpny i wyrzutowy z blachy stalowej ocynkowane;j.

Izolacja kanalu czerpnego — welng mineralng gr. 80 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.
Izolacja kanalu wyrzutowego — welng mineralng gr 40 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.
Nawiew/ wywiew poprzez anemostaty ze skrzynkami rozpr¢znymi zaopatrzonymi

W przepustnice regulacyjne oraz poprzez zawory wentylacyjne.

Thumiki akustyczne kanalowe na nawiewie 1 wywiewie.

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, wyrzutnia dachowa.

Klapy p/poz.EIS 120 z sitownikami 230V w miejscach przejs$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego. Sterowane systemem sygnalizacji pozaru.

« Uklad NW3- centrala nawiewno-wywiewna obstugujaca pomieszczenia podbasenia.
Centrala w wykonaniu stojacym — lokalizacja pomieszczenie podbasenia.

Wydajnos¢:
- Nawiew -4000 m*h
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Wywiew - 4000 m’/h

Centrala wyposazona w nastepujace elementy:

epoksydowany przeciwpragdowy wymiennik z przepustnicami wieloplaszczyznowymi i
sitownikami,

wysokosprawne wentylatory typ EC o plynnej regulacji wydajnosci,

wysokosprawne wentylatory typ EC o ptynnej regulacji wydajnosci,

filtr nawiewu klasy EU 5 z sygnalizacjg zabrudzenia,

filtr wyciagu klasy EU 5 z sygnalizacja zabrudzenia,

nagrzewnica wodna z zaworem, silownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym,
rozdzielnica zasilajgco-sterownicza w wykonaniu wewnetrznym z komputerowym
sterownikiem i oprogramowaniem, kompletna automatyka centrali;

wykonanie wewngetrzne, basenowe (wnetrze centrali pokryte powtoka antykorozyjna),
ostony inspekcyjne i drzwi tatwo otwieralne na zawiasach,

obudowa typu Thermal Break ( klasa T2, TB1 ),

uktad wizualizacji pracy 1 zdalnego sterowania z archiwizacja danych,

zdalny dostep do urzadzen na obiekcie poprzez Internet za pomoca dowolnej przegladarki
internetowe;j,

petne fabryczne okablowanie wewngtrzne centrali, potaczenie sekcji za pomoca
szybkozlaczy,

centrala wyposazona w ocynkowang, malowang proszkowo po obrobce mechanicznej,
sztywng mocowang do szkieletu centrali, skr¢cang no$ng ram¢ fundamentowg z otworami
utatwiajgcymi transport,

fabryczny wewnetrzny system taczenia sekcji centrali, eliminujacy btedy montazowe na
budowie.

Czerpnia $cienna

Kanat czerpny i wyrzutowy — blacha stalowa ocynkowana.

Izolacja kanalu czerpnego — welng mineralng gr. 80 mm w plaszczu z folii aluminiowej
Izolacja kanalu wyrzutowego — welng mineralng gr 40 mm w plaszczu z folii aluminiowej
Nawiew /wywiew — poprzez kratki nawiewne /wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi,
rozprowadzany kanatami z blachy ocynkowanej montowanymi pod stropem.

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, wyrzutnia dachowa

2.2.3. Wentylatory dachowe
Laczny strumien objetosciowy powietrza wynosi V- 2580m’/h

Wentylator dachowy V=630m’h - 2 szt.
V=660 m’/h - 2 szt.

2.2.4. Klimatyzatory
- Serwerownia — 1 kpl. - klimatyzator o nast¢pujacych parametrach:

Napigcie/faza/czestotliwos¢ [V/O/ Hz] - 230/1/50
Wydajnos¢ - chtodzenie [KW] - 8.0(2.9-9.0)
Moc elektryczna — chlodzenie , grzanie [KW] - 2,33/2,41

Wymiary : wys.x szer. x gleb. [mm] - jednostka wewnetrzna: 340x1150x280
- jednostka zewnetrzna: 830x900x330
masa netto:[ kg] -j. wew. :18
- j.zew.: 61

« Pomieszczenia biurowe, sedziow, ratownikow
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klimatyzatory — 3 kpl. o nast¢pujacych parametrach:

- Napiecie/faza/czgstotliwos¢ [V/Q/ Hz] - 230/1/50
- Wydajnos¢ — chtodzenie [KW] - 2,5(0,9-3,5)
- Moc elektryczna chl/grz [KW] - 0.50/0.66

- Maksymalny prad pracy — chtodz./ grzanie [A] -  6.5/9.0
- Wymiary: wys.x szer. x gleb. [mm] jedn.wew. - 282x870x185
jedn. zew. - 540x790x290
masa netto [kg] jedn.wew. - 9,5
jedn. zew. - 33

klimatyzator — 1 kpl. o nastepujacych parametrach:
- Napiecie/faza/czgstotliwos¢ [V/Q/ Hz] - 230/1/50
Wydajnos¢ -chtodzenie [KW] 3,5(1,1-4,00

- Moc elektryczna [KW] - 0.85/0,91
- Maksymalny prad pracy chtodz./ grzanie [A] - 9.0/10,5
- Wymiary: wys.x szer. X glgb. [mm] - jedn.wew. - 282x870x185
-jedn. zew. - 620x790x290
masa netto [kg] -jedn. wew. - 9.5
-jedn. zew. - 40

2.2.5. Klapy p.pozarowe
Klapy p. pozarowe EIS 120 z sitownikami z samowyzwalaczem — montowane na kanatach
wentylacyjnych w miejscach przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00; pkt. 3 ,,0gbélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn™.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji wentylacji
Do wykonywania instalacji wentylacji nalezy stosowac:

wiertarke udarowa o mocy 900 W, z kompletem wiertet diamentowych,
wiertarke o mocy 500 W, z kompletem wiertel do metalu,

mlot udarowy o mocy 1100 W z kompletem wiertet diamentowych,
mlot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koncowek,

wiertnice do betonu o mocy 2100 W, z koronami o $rednicach od 55 — 250 mm,
szlifierke katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

spawarke transformatorowa 400V/225-240 A,

poziomice laserowa ze statywem ,

poziomnice o dlugosci od 0,5 — 1,0 m,

komplet kluczy ptaskich,

system rusztowan przejezdno-przesuwnych.
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4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT 225/00.00; pkt. 4 “Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Kanaty , ksztattki i osprzet wentylacyjny
Kanaly wentylacyjne musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek kanatow wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia.
Przewo6z ksztaltek i osprzgtu wentylacyjnego moze si¢ odbywaé wytacznie samochodami
skrzyniowymi.
Na platformie samochodu kanaty powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi kanatow.
Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
Ksztattki wentylacyjne przewozi¢ utozone jedna na druga nie wigcej niz w 3 warstwach.
Przy roztadunku kanaléw 1 ksztaltek wentylacyjnych nie mozna ich rzuca¢ ani przesuwac po
pochylni. Przy dtugosciach kanatéw wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m.

Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki
sposob, aby podstawa catkowicie opierala si¢ na zupelnie poziomej plaszczyznie transportowe;.
Centrale zostajg dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i wage moga
by¢ roztadowywane tylko przy pomocy urzadzen mechanicznych (wozkow, podnosnikowych
dzwigow itp.)
Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy centrale i ich elementy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu.

Pozostale materiaty
Pozostate materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi $rodkami transportu.
Ladunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzadzen.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone 1 skladowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wlasnos$ci izolacyjnych na skutek zawilgocenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00 pkt.5; ,,Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjne;.

5.2.Warunki przystapienia do robot
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- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworow w stropach i §cianach/,

— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewngtrznymi instalacjami umozliwiajacymi swobodne
prowadzenie prac montazowych,

— montaz urzadzen technologicznych: pomp obiegowych, filtréw itp.

5.3.Wykonanie instalacji wentylacyjnej

5.3.1.Montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw :

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen.
Nalezy przestrzegac:

+  Warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnos$ciach
montazowych przedstawiciela producenta,

- Wymagan producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu
urzadzen,

+  Warunké6w montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy dostawcy.

Zasilanie elektryczne wirnikdw wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane
urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;.

Probny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowaé prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature tozysk wentylatorow, prawidlowos¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatoréw nawiewnych

1 wywiewnych, oraz wydajno$ci aparatow wentylacyjnych nawiewnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

+  Wykonanie postumentéw pod centrale wentylacyjne:

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— osadzenie $rub fundamentowych,

— wykonanie szalunkow,

— zabetonowanie fundamentow, ( beton C16/20)

— pielegnacja betonu z zatarciem powierzchni postumentow na gtadko.

« Montaz central wentylacyjnych wraz z ich wypoziomowaniem na postumentach,

— centrale nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia wentylatorni w czes$ciach poprzez drzwi
technologiczne

— Zainstalowanie sprzetu montazowego,

— Sprawdzenie usytuowania i podstawowych wymiaro6w postumentow,

— Woykonanie niezb¢dnych do montazu rusztowan, pochylni i utozenie klatek lub belek,

— Transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu,

— Transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu,

— Ustawienie urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczegdlnych
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elementow, regulacja ustawienia i dopasowanie elementéw sktadowych,

— Sprawdzenie poprawnosci montazu,

— Podtaczenie kanatow doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze /bez montazu tych
kanatow/,

— Rozebranie pomostow, rusztowan,

— Podlaczenie do nagrzewnicy rurociaggdw doprowadzajacych ciepto technologiczne,

— Montaz zespoldw mieszajacych,

— QOdtransportowanie drobnego sprzetu 1 narzedzi, zbednych materiatoéw 1 opakowan,

— Przygotowanie urzadzenia do odbioru koncowego.

« Montaz wentylatorow

— Prace przygotowawcze,

— Transport poziomy urzadzen z miejsca skladowania na miejsce montazu,

— Rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

— Oczyszczenie elementéw urzadzen ze smardéw konserwacyjnych,

— Montaz konstrukcji wsporczej,

— Montaz urzadzen na konstrukcji wsporczej, wypoziomowanie,

— Proby montazowe w zakresie podanym w DTR urzadzenia,

— OQOdtransportowanie drobnego sprzetu 1 narzedzi, zbednych materiatéw 1 opakowan.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek cigzkosci wentylatora
znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami

1 ksztaltem otworéw wentylatora.

Dhugos¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 S L 5 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt acznika
podczas pracy wentylatora 1 jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢:

« odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

+ réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadlych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przekladnig pasowq )

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

5.3.2.Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen.
Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec 1 tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
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norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN12237:2003 Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kolnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Zawieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z PN-EN 12236;2003

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym wykonac nalezy z blachy stalowej ocynkowanej,
o grubos$ci0,6 -1,0 mm.

Calg instalacj¢ wentylacyjng nalezy wykona¢ z kanatow i ksztaltek z blachy ocynkowane;.

Kanaty nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian trasami zgodnymi dokumentacja projektowa.

Kanaty w miejscach przej$¢ powinny by¢ sytuowane na wysoko$ci min. 2,0 m nad podtoga.
Kanaly mocowac do $cian lub stropoéw przy pomocy systemowych uchwytéw/wieszakow

z ttumikami gumowymi.

Przy przejs$ciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowac stosujac przektadki
dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne. Przektadka powinna by¢ dluzsza o 2 cm

z kazdej strony niz grubos$¢ przegrody budowlane;.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane

W sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokatnym , ktorych wymiary bokow sa w stosunku wigkszym niz 1:3
zaopatrzy¢ wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementdw instalacji wentylacyjnej dlugos¢ elementu zamykajacego

w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacj¢ wentylacyjng przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne i1 poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

« przewodow;

-+ materiatlu izolacyjnego;

-+ elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikoéw, przepustnic itp.;

+ elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

- osoby lub 0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
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lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania
podpdr lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnos$cig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji.

Montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie
z instrukcja montazu podang przez producenta.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Prace przygotowawcze,

— Transport poziomy kanatdéw 1 ksztattek z miejsca sktadowania na miejsce montazu,

— Obsadzenie podpdr,

— Montaz podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowe;,

— Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych
kotierzy,

— Zalozenie i dopasowanie uszczelek,

— Skrecanie srubami polaczen kohierzowych,

— Montaz osprzegtu wentylacyjnego,

5.3.3 Izolacja termiczna
Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg mie¢ szczelne potaczenia
wzdhuzne wykonane za pomocg rozwigzan systemowych dla mat z pianki poliuretanowej oraz

kauczukowe;.

+ Kolejnos¢ wykonywania robot
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— Transport izolacji z miejsca skladowania do miejsca wykonywania robot,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

— cigcie ptyt z ptyt izolacji na wymiar,

— montaz demontaz rusztowan,

— nalozenie ptyt na izolowang powierzchni¢ z dopasowaniem i docigciem,
— zamocowanie izolacji do uprzednio zatozonej konstrukcji nosnej,

— prace porzagdkowe po wykonanych robotach.

5.3.4 Rozruch instalacji

W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatoréw nawiewnych

1 wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperatur¢ powietrza nawiewanego.

Pomierzy¢ nalezy gltosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacj¢ wentylacyjng pomieszczeniu.
Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami

wstepnymi:

« probny ruch calej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny),

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,

+ Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

- okreslenia wydajno$ci powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewnika oraz w miejscach, gdzie
jest to konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT-225/00.00; ,,Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1
robot budowlanych”; pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej badaniom
powinny podlega¢ urzadzenia i materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materiaty — przewody, ksztaltki, osprzet wentylacyjny jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach.

Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

« pordéwnanie parametréw dostarczonych urzadzen i wyposazenia z dokumentacjg techniczna,
« pordéwnanie cech materiatow z wymogami dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urzadzen i wyposazenia,

- sprawdzenie wizualne wygladu materialow instalacyjnych,
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 2.2., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot

z dokumentacjg projektowa 1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac.

Kontroli podlega:

- estetyka 1 sposob wykonania instalacji wentylacyjne;,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej kanatow i ksztattek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowanych urzadzen.

Realizacja kontroli jako$ci robot na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z
montazu. Poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagni¢ta , jezeli jej
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki
montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00
» Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sa:

+ montaz urzadzen - kpl
- montaz kanalow wentylacyjnych - m?
- montaz ksztaltek wentylacyjnych - m?
- armatura regulacyjna - szt.
- osprzet wentylacyjny - szt.
+ Izolacja termiczna - m?
« rozruch instalacji - 1 wezet

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00
,»Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych”; pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbioér miedzyoperacyjny robot

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé w szczegolnos$ci dla nastepujacych rodzajow robot
poprzedzajacych wykonanie instalacji technologicznej:

«  Wykonanie otworé6w montazowych /drzwi/dla dostarczanych urzadzen,
«  Wykonanie postumentéw pod urzadzenia,
«  Wykonanie przej$¢ przewodow przez §ciany i stropy.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji
wentylacyjne;j.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru cze§ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

+ projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

+ dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

« dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
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1 wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji wentylacyjnej,

protokét z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST oraz dokona¢ oceny
wizualnej instalacji wentylacyjnej.

8.4.1Badania przy odbiorze.

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaré6wno
w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czgsci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje;

Sprawdzenie czystoS$ci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogo6lne

Dostegpnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnos$ci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
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Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wlacznie z dostawg cze$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowe;j.

Badanie wymiennikow ciepta.

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkos$ci nominalnych) z projektem;
Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworow regulacyjnych; Sprawdzenie, czy nie ma
uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

Badanie filtréw powietrza.

Sprawdzenie zgodnosci typu 1 klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzenie wskazZnika r6znicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowos$ci poziomu ptynu pomiarowego;

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowg);

Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic 1 uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewodow.

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
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— Sprawdzenie, czy typy, liczba 1 rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
- Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

— Sprawdzenie kompletnos$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
— Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
— Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
— Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnos$nie: umiejscowienia,
dostegpu, rozmieszczenia czesci zasilajgcych 1 czedci regulacyjnych, systemu zabezpieczen,
wentylacji, oznaczenia, typéw kabli, uziemienia, schematow potaczen w obudowach.

Roboty wentylacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiarow sa
pozytywne i1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Odbidr techniczny-koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wentylacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wadliwy zakres prac i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
naprawy wadliwie wykonanych elementdw instalacji 1 powtornie zgtosi¢ instalacje do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

+ ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zakresu robot z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji
wentylacyjnej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej instalacji wentylacji,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach wentylacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE?” -
ST-KT-225/00.00".
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg za wykonane roboty wentylacyjne odbywac
si¢ bedzie na warunkach ustalonych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wentylacyjne obejmuja:

 robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

+ koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Cena za 1 m> montazu przewodow obejmuje:

- zakup i dowiezienie materialdow do miejsca wbudowania,

+ trasowanie przewodow,

«  montaz demontaz rusztowan,

« montaz uchwytdéw i konstrukcji wsporczych,

+ wykonanie potaczen kanatow i ksztattek,

- wykonanie otworow w przegrodach budowlanych wraz z montazem przektadek ochronnych,
- wykonanie prob instalacji,

« prace porzadkowe po wykonanych robotach.

Cena za 1 kpl montazu urzadzenia obejmuje:

- zakup i1 dowiezienie urzadzenia do miejsca wbudowania,
« montaz urzadzenia

- polaczenie urzadzenia z wykonang instalacja

« wykonanie niezbednych préb 1 badan

« koszt niezbg¢dnej obstugi serwisowe;j

Cena za 1 szt montazu osprzetu wentylacyjnego i armatury regulacyjnej obejmuje:
- zakup 1 dowiezienie urzadzen do miejsca wbudowania,

- sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen,
-+ montaz urzadzen,
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wbudowanie urzadzen i osprzetu 1 potaczenie jej z wykonang instalacja,
Cena za 1 m* montazu izolacji obejmuje:

zakup 1 dowiezienie materialdw do miejsca wbudowania,

oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu

ciecie plyt izolacyjnych na wymiar,

montaz demontaz rusztowan,

natozenie ptyt na izolowana powierzchni¢ z dopasowaniem 1 docigciem
zamocowanie izolacji do uprzednio zalozonej konstrukcji nosnej,

prace porzadkowe po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN 1505:2001Wentylacja budynkow - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.
PN-EN12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole,terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno§¢. Wyrnagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych,
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwo$ei mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czgsci
skladowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan 1 metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanyeh instalacji wentylacji i klimatyzaeji,
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe.

« PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkoéw- sie¢ przewodow — Wytrzymatos¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kolowym
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.

« PN-EN 13403: 2005 Wentylacja budynkéw — Przewody nie metalowe — Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych.
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje:

“Warunki techniczne wykonanie I odbioru instalacji wentylacyjnych” - Zeszyt 5; wydane przez
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»~MWM?” Sp. z 0.0. Sp. k. Gliwice Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nr SST-225/03-05
COBRTI INSTAL — wrzesien 2002 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6z. zmianami.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z
pdz. zmianami.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z p6zniejszymi zmianami.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z
pOz, zmianami.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 z p6z.
zmianami.).
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