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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
»Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania, dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych: z ocieplaniem $cian zewn., $§cian fundamentowych , dachu
oraz prac zwigzanych z wykonaniem elewacji dla budynku krytej ptywalni

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentéw wymienionych w ST-KT 225 /00.00
»Wymagania ogolne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne”
ST-KT-225/00.00

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadnik
systemu ocieplenia mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajgcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.

L.aczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wtokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

1.5. Zakres robot budowlanych
Zakres robot obejmuje wykonanie:
1.5.1 Robdt termoizolacyjnych

ocieplenia podtogi na gruncie — styropianem  podlogowym A = 0,037 grubosci 12 cm,
- ocieplenia posadzki hali basenowej styropianem podtogowym grubosci 5 cm,

,.Budowa ptywalni krytej Solan w Nowej Soli ” 2



“MWM?” Sp. z 0.0. Sp k.Gliwice Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr SST-225/02.05

ocieplenia podtogi na stropie styropianem podtogowym gr 5 cm,

ocieplenia dachu hali basenowej Uc=0,135 W/m’K piankg PIR w oktadzinach z wtokna
szklanego A =0,022 ,

grubos¢ 16 mm ( patrz SST-225/02.04 pkt. 2.2.3.)

ocieplenia stropodachu zaplecza wetng mineralng grubos$ci 25 cm ( patrz SST-225/02.04 pkt.
2.2.4.),

ocieplenia $ciany zewnetrznej s1 U= 0,179 W/m?’K — styropianem fasadowym gr.16 cm,
ocieplenia $ciany zewnetrznej s2 U= 0,198 W/m’K — styropianem fundamentowym gr. 16 cm
ocieplenia $ciany zewnetrznej s3 U= 0,183 W/m?K — styropianem fasadowym gr. 16 cm,
ocieplenia $ciany zewnetrznej s4 U.=0,171W/m? K — welng mineralng gr 18 cm,
ocieplenia $ciany fundamentowej sf1 U= 0,198 W/m’K — styropianem fundamentowym
grubosci 16 cm,

ocieplenia $ciany fundamentowej sf2 U~=0,192 W/m’K — styropianem fundamentowym
A=0,035 gr 17 cm,

1.5.2 Robét elewacyjnych
wykonanie elewacji z cegly klinkierowej, (Sciany warstwowe zewngtrzne),
wykonanie fragmentu elewacji ptytami elewacyjnymi hpl w kolorze ciemnoszarym.

1.6. Nazwy i kody CPV wg wspdlnego slownika zamowien — rozwiniecie kodow

Grupa robot
KOD 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Klasa robot
KOD 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

Kategoria robot
KOD 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

Grupa robot

KOD 45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Klasa robot

KOD 45440000-3- ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

Kategoria robot
KOD 45443000-4 - ROBOTY ELEWACYJNE

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
»Wymagania Ogolne” ST-KT 225/00.00

1.8. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Roboty towarzyszace
roboty porzadkowe
transport i dostarczenie materialéw materiatow
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Roboty tymczasowe
zabezpieczenie terenu
zabezpieczenie ostona do robdt budowlanych wymienionych w pkt.1.5 niniejszej SST
ustawienie rusztowan
rozebranie rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” ST-KT 225/00.00, pkt 2

Dodatkowo materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢ oznakowanie ,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Plyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego
Wyréb musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163: 2009

plyty ze styropianu ekstrudowanego ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. Na §cianach zewn¢trznych, cokotach
budynkow. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-
EN 13164,

2.3. Welna mineralna
+  Welna gr.25 cm
Niepalna termoizolacja do stropodachow niewentylowanych ( dachow ptaskich). Zgodny z norma
PN-EN 13162 grubos¢ 25 cm+ warstwa spadkowa. *
Parametry techniczne:
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 W/mK
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,30 kN/m’
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 40 kPa
wytrzymatos$¢ na rozciagganie prostopadle do powierzchni >10 kPa
stabilno$¢ wymiaréw w okre§lonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych < 1%
krétkotrwala nasigkliwo$¢ wodg metodg czeSciowego zanurzenia < 1,0 kg/m?
sifa $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mm dla gr. > 80 mm
>500 N
klasa reakcji na ogien A1l

+  Welna gr. 18 cm

Wetna mineralna grubosci 18 cm
norma PN-EN 13162:2013
deklarowany wspotczynnik przewodzenia: A 0,033 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1
deklarowany poziom opornosci przeplywu powietrza: 5 kPa s/m’
klasa reakcji na ogien Al
klasa tolerancji wymiarowej T»
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2.4. Plyty PIR
PIR jest ptyta izolacyjna pokryta obustronnie laminowanym welonem z wtdkna szklanego na
zasadzie samoistnego sklejenia z rdzeniem ptyty w czasie procesu produkcyjnego.

Parametry techniczne

wymiary plyty: 1200x600mm z felcem

gestos$é: 32 [k/m’]

wsp. przewodnosci cieplnej L [W/(m*K]: 0,024 — dla grubosci > 120mm
0,025 — dla grubosci 80+119mm
0,026 — dla grubosci < 80mm

wytrzymatos¢ na $ciskanie: 150 [kPa] przy 10% odksztatceniu

reakcja na ogien: klasa E

nasigkliwo$¢ rdzenia: max. 1,3%

klasa okreslajaca stabilno§¢ wymiarow: DS(TH)7 wg. PN-EN 13165

2.5. Laczniki mechaniczne i akcesoria uzupelniajace

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych, PN-EN 13499:2005

kotki stalowe

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1 aluminiowe;]
(z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzagce do wykonywania
stykow systemu ocieplenia z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni systemu ocieplenia.

taSmy uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen systemu ocieplenia z os$cieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termiczne;j

2.6 . Materialy do wykonania elewacji
2.6.1. Elewacje z cegly klinkierowej

Cegla klinkierowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1:2011

Typ produktu: element murowy ceramiczny HD, ksztaltowany regularnie kat. I.
Wymiary: 250x120x65 pelny. Cegly uktadane poziomo.
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Charakterystyka Wilasciwosci uzytkowe

Wymiary dh. szer./ 250 120 65
WYsS.

Odchyltki wymiaréw [mm] Tl +6 +4 +3

Rozpigtos¢ wymiarow [mm] R1 +9 +6 +5

Ksztalt i budowa pelny

Gestosc srednia

Wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm?  $rednia 75 klasa 60

Wiasciwosci cieplne W/mK 0,67

Odporno$¢ na zamrazanie F2

odmrazanie

Absorbcja wody % m/m <6

Reakcja na ogien Al

Wytrzymato$¢ spoiny [N/mm?] 0,15

Zaprawa murarska

-« Zaprawa cementowa z trasem — hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa z dodatkiem triasu
do murowania i fugowania muréw z cegtly klinkierowej, zapewnia catkowita przepuszczalno$¢
pary wodnej przy wysokiej szczelno$ci materialu. Nie dopuszcza poprzez swoja elastycznos$¢ do
powstania rys skurczowych. Spoina muru jest catkowicie odporna na czynniki atmosferyczne
mréz i oddzialywania srodowiska. Dodatek triasu radykalnie zmniejsza ryzyko powstania
wykwitow 1 przebarwien na spoinach 1 na cegtach.
— klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2.
— zawiera tras zmniejszajacy ryzyko powstawania wykwitow i1 przebarwien
— mrozoodporny
— przepuszcza par¢ wodng
— niska zawarto$¢ chromianoéw

System zamocowania murow z cegly klinkierowej

Zastosowa¢ wzmocnienie muréw z cegiel ceramicznych elewacyjnych (klinkierowych) za pomoca
wspornikéw murowych mocowanych szynami kotwigcymi.

Wsporniki przejmuja obcigzenia muru licowego i kieruja je za pomoca odpowiednio
zainstalowanych szyn kotwigcych do wewnetrznej $ciany no$ne;j.

2.6.2. Plyty elewacyjne hpl

Plyty hpl do zastosowan zewnetrznych z duroplastycznego laminatu wysokoscisnieniowego wg
PN-EN 438 typu EDF produkowane w prasach do laminatu w warunkach wysokiego ci$nienia i
temperatury. Podwdjnie utwardzone zywice poliuretanowo - akrylowe tworza obustronnie wysoce
odporng warstwe wierzchnig chronigcg przed wptywem warunkéw zewnetrznych, rdzen ptyty
charakteryzuje si¢ podwyzszong odpornoscig ogniowa EN 13501-1,B-s2,d0). Cechy te sprawiaja,
ze plyty te doskonale nadaja si¢ do zastosowan zewnetrznych jako oktadziny elewacyjne.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
ST-KT225/00.00, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot ociepleniowych , elewacyjnych
wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowane do robot elewacyjnych,
do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,d
do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi-szlifierki reczne,
pity reczne 1 elektryczne,
do mocowania ptyt - wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zaglebianie talerzykow 1 kragzkéw termoizolacyjnych),
przyrzady miernicze ,poziomnice, taty , niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
ST-KT 225/00.00, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢gcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty

wysciotkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” ST-KT 225/00.00;
pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych, i robot elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i robdt elewacyjnych nalezy:
wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przejs$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania systemu ocieplenia,
wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac oceng podtoza, polegajacag na kontroli jego czystos$ci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny
1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone
sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejacych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbdlnej] uwagi wymagaja podiloza (warstwowe) $cian wykonanych w  technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

+ oczysci¢ podloze z kurzu 1 pyhu, usunaé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu

podtoza,

+ usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypekienie zaprawa
Wyrownawcza),

« usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

+ w przypadku istniejgcych podlozy usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczeme stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeni¢ zaprawg wyréwnawcza,
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- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

+ wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnig.

5.4.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi systemu ocieplenia - zakonczen
lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji
termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo -punktowa) lub
paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi
plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewnié¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie weczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4

szt./m?) - od rodzaju izolacji termiczne;j i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié¢ w nich
kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.
5.4.3. Wykonanie

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale systemu ocieplenia - o$cieza, krawedzie naroznikdw
budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskoéw cienkich
plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikdw, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej,
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niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego powierzchni¢ obrobcee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow §rodowiskowych.
Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
ST-KT 225/00.00, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos$¢ systemu ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okre§lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow 1 potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na
polaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
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6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podioza,
prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i1 szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

ST-KT 225/00.00, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugos$ci §cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wigksze od
1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i
szerokos$ci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne'" ST-KT 225/00.00, pkt 8

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegodtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapdw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac 1 rodzaj materialow
koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czegsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru cze§ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

« dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

+ dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobow budowlanych,

« protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow cze¢sciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
+ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegotowe;j specyfikacji technlczneJ robot
0c1ep1{3n10wych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
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(szczegolowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunie¢cia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng¢ wynikéw badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy zamawiajagcym, a
wykonawca.
8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
ST-KT 225/00.00. pkt.9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych zgodnie z umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czegs$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 13162:2013- 05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Klasy ogniowe
wyrobdw budowlanych. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
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reakcji na ogien.

PN-EN 13163:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN 438-6 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Ptyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Cze$¢ 6:
Klasyfikacja i specyfikacje laminatow kompaktowych do zastosowan
zewngtrznych o grubo$ci 2 mm 1 grubszych.

PN-1S0 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i1 okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r

ZUAT 15NI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
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