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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,BUDOWA PLYWALNI KRYTEJ SOLAN
- CENTRUM SPORTU W NOWEJ SOLI”

INSTALACJE TELETECHNICZNE - NISKOPRADOWE

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312300-0 Instalowanie anten

45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarzadzania systemem,
przechowywaniem i zawartoscia

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

32423000-4 Gniazda sieciowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych dla inwestycji realizowane;
pod nazwa ,,BUDOWA PLYWALNI KRYTEJ SOLAN - CENTRUM SPORTU W NOWEJ
SOLI”

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO,
MONITORINGU WIZYINEGO CCTV, NAGLOSNIENIA INFORMACYJNEGO, TABLIC
INFORMACYJNYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU, SYSTEMU SYGNALIZACII
WLAMIANIA i NAPADU. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

instalowaniem infrastruktury kablowe;j

uktadaniem przewodoéw instalacji teletechnicznej

wykonaniem kanalizacji teletechnicznej

montazem kamer CCTV

montazem 1 uruchomieniem systemu podgladu i zapisu CCTV
montazem glo$nikoéw i kolumn glo$nikowych

montazem i uruchomieniem systemu NAGLOSNIENIA

montazem i uruchomieniem TABLIC INFORMACYJNYCH
montazem i uruchomieniem SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
montazem i uruchomieniem SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU
zestawieniem potgczen TELEFONICZNYCH I SIECI LAN
integracja systemow
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1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6dt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z
art. 5,9, 10, 23, 25, 26 1 56 ustawy Prawo Budowlane oraz z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. cz¢s¢ D, zeszyt 4 — Linie kablowe
niskiego 1 §redniego napiecia” wydawnictwo ITB 2004r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji teletechnicznych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i wtasciwosciach. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow 1 elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. czgs¢ D, zeszyt 4 — Linie kablowe niskiego 1 $redniego napigcia”
wydawnictwo ITB 2004r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji teletechnicznych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kable i przewody

Instalacje beda wykonywane za pomocg kabli §wiattowodowych jednomodowych i kabli
miedzianych

Dostarczone na budowe kable 1 przewody powinny by¢ czyste, bez widocznych peknigc
1 ubytkéw izolacji spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kanalizacja teletechniczna
Nalezy prowadzi¢ prace i1 stosowac rury i studnie teletechniczne zgodne z ZN-96 TPSA-00

KT -225 BUDOWA PLYWALNI KRYTE) SOLAN - CENTRUM SPORTU W NOWE]) SOLI

INSTALACJE TELETECHNICZNE - NISKOPRADOWE Strona: 3



“MWM” Sp. z 0. 0., Sp. k. Gliwice Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nr SST 225-03-07
2.3. Transport

« Unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej -15 °C.

« W czasie transportu 1 przechowywania materiatow teletechnicznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta

- Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma. Poszczegolne materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu przeznaczonym do
wykonywania zamierzonych robot, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg stateczno$ci. Aparature¢ i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

- Wszystkie elementy instalacji teletechnicznych i elektrycznych nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

3.WYKONANIE ROBOT
3.1. Kanalizacja teletechniczna

- Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, odpowiednio do zatwierdzonego
projektu organizacji i harmonogramu robdt uwzgledniajacego wszystkie warunki budowy.

«  Wszystkie materiaty do budowy (rury, studnie kablowe, szafki, zlaczki, etc.) nalezy
dostarczy¢ ze §wiadectwami, jakosci i kartami gwarancyjnymi.

- Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-096/TPSA-011

«  Rury przepustowe po ich utozeniu, powinny mie¢ uszczelnione konce.

3.2. Ukladanie kabli i przewodow

Kable i przewody uktadane bgda na uchwytach kablowych, w listwach
elektroinstalacyjnych, rurkach ochronnych przy czym montaz oprzewodowania powinien
spetniac¢ podstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1 dotyczace przewoddw i
kabli, ich polaczen, wspornikow i podwieszen. Sposob wykonania oprzewodowania, w
zalezno$ci od rodzaju przewodu lub kabla, a takze w zaleznos$ci od miejsca utozenia
powinien spelnia¢ wymagania zamieszczone w tablicach 52F i 52G normy PN-IEC
60364-5-52:2002.

+ Oprzewodowanie nie powinno by¢ uktadane blisko urzadzen wydzielajacych ciepto, dym
1 parg, ktore moglyby powodowacé niszczenie przewodow

- Jezeli oprzewodowanie przebiega ponizej instalacji mogacej powodowac kondensacje (np
wody, pary, gazu) nalezy przedsiewzigs¢ srodki ostrozno$ci majgce na celu
zabezpieczenie oprzewodowania przed uszkodzeniami
Jezeli instalacja teletechniczna jest umieszczona w bezposrednim sagsiedztwie innych
instalacji , powinny by¢ one wykonane w taki sposdb, aby wszystkie czynnosci
prowadzone przy jednej z nich nie mogly powodowa¢ uszkodzenia drugie;j

- Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez elementy konstrukcyjne budynku, takie jak
stropy, $ciany, dachy, podtogi, §cianki dziatowe lub wngki, pozostate po nich otwory
powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci ogniowej danego elementu
konstrukcyjnego budynku byt taki jak przed ta penetracja (zgodnie z ISO 834)
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+ Przed zamontowaniem koryt, listew itd. nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenia przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru)

+ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy kable i przewody nie majg widocznych
ubytkéw izolacji. Elementow uszkodzonych nie wolno uzywac
Kolejnos¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsc ulozenia koryt, listew, przewodow
- osadzenie uchwytow
- utozenie koryt, listew
- wykucie bruzd w miejscach utozenia podtynkowego przewodow
- utozenie przewodow
- wykonanie potaczen
- zabezpieczenie koryt, listew
zaszpachlowanie przewodow w bruzdach
- instalacje nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami aktualnych norm dotyczacych
prowadzenia instalacji

3.3. Instalacja sprze¢tu

Prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu
oraz aktualnie obowigzujacymi normami

4. WARUNKI BHP

Kierownik budowy powinien opracowac “plan bioz" zgodnie z nierozporzadzaniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- szt wszystkie elementy nie nalezace do infrastruktury kablowej (kamera, szafa, studzienka,
rejestrator, monitor, gtosnik, wzmacniacz, mikrofon, itp.)

- m ultozenia kabli, koryt kablowych, rur ochronnych, na podstawie pomiaru na obiekcie
1 w terenie.
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6. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. cze$¢ D, zeszyt 1 1 2 — Instalacje elektryczne” wydawnictwo ITB 2004r.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot (jezeli takie wystapity).

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robot

dziennik budowy
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
protokoty cze¢sciowych odbiordw robot zanikajacych i zakrytych

protokoty i zas§wiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

protokoty pomiaréw i badan

swiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materialow

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

6.1. Przepisy dotyczace odbioru robot teletechnicznych w obiekcie budowlanym.
Kierownik robot teletechnicznych nadzorujacy wykonanie prac w obiekcie budowlanym,
zobowigzany jest do:

— zglaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu

— przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji teletechnicznych, ze
wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg projektanta zostaly wniesione w trakcie budowy,
— zgloszenia do odbioru instalacji teletechnicznych odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuni¢cia
stwierdzonych wad,

— przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji
teletechnicznych z projektem

6.2. Wymagania dotyczace odbioru instalacji teletechnicznych.
Instalacje teletechniczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi
technicznemu.
Odbioru tego dokonuje wykonaweca instalacji, w obecno$ci wilasciciela obiektu.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

—zgodnosci wykonania instalacji teletechnicznej i elektrycznej z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami,

— jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

— spelienie przez instalacje teletechniczng wymagan w zakresie minimalnych predkosci
transmisji danych, zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji teletechnicznej nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy
—dziennik budowy,

—protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

1 oprzewodowania,
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—protokoly z wykonanych pomiaréw parametrow transmisji (zgodnie z kategorig
okablowania)
—certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

Kontrola jako$ci wykonania instalacji teletechnicznej, o ktorej mowa wyzej,

powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
—zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami
—prawidlowosci wykona polaczen przewodow,
—poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,
—poprawnos$ci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany,
—prawidlowosci zamontowania urzadzen teletechnicznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
—prawidlowego oznaczenia obwodow,
—prawidlowego umieszczenia schematow,
—spethienie dodatkowych zlecen projektanta lub inspektora nadzoru,

Instalacje CCTV, NAGLOSNIENIA, SAP, SSWiN mozna uzna¢ za uruchomione, gdy:
—wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
—sporzadzono protoko6t uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. teletechnicznej
do eksploatacji.

6.3. Badania (pomiary i préby) instalacji teletechnicznych
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiarow 1 prob, czy

zainstalowane przewody 1 urzadzenia :

— spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

— spetniaja role ochrony, zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnym

oddzialywaniem

— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

— sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje przede wszystkim:
— pomiar parametréw okablowania $wiattowodowego, miedzianego i elektrycznego
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

wykonanie wykopow
instalacja studni kablowych

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej

- instalacja kabli w kanalizacji teletechniczne;j

- przygotowanie podioza, uchwytdw itp.

+ montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

- zakup kompletu materialow, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na
miejsce wbudowania

- wykonanie robdt montazowych

+  wykonanie podigczenia urzadzen

- zarobienie 1 podigczenie kabli i przewodow jedno- 1 wielozytowych
zakonczenie kabli §wiattowodowych
oznakowanie kabli
montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot

-+ wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami

«  proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnasci uktadow

-+ wykonanie pomiaréw, odbioréw
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8. PRZ
Roboty
odpowi

8.1. No

EPISY ZWIAZANE
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
ednimi normami krajéw UE w zakresie przyj¢tym przez polskie ustawodawstwo.

rmy
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia og6lne.

PN-76/E-05125 Zmiana BI 1-2/79 poz. 2BI4/81 poz.29. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000

IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91 /E-0510

IDT IEC 449:1973 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjne linie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncdéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 50173 - Elementy okablowania

PN-EN 50173 — Zalecenia

PN-EN 50173-1:2004

PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

PN-EN 50174-2.- Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,instalacji wewnatrz budynkow,
PN-EN 50174-3.- Planowanie i wykorzystywanie instalacji na zewnatrz budynkow,

PN-EN 50173 -1- Systemy okablowania strukturalnego, Cz. 1 Wymagania ogolne i strefy biurowe,
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢s¢ 1: Wymagania
ogoblne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czeg$¢ 2:
Budynki biurowe; e. dodatkowych norm europejskich zwigzanych z planowaniem (projektowaniem)
okablowania:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania §wiattowodowego;
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