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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJA DACHOW
POKRYCIE DACHOW

SST-225/02.04
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
,Budowa ptywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie: konstrukcji dachu hali basenowej 1 zaplecza oraz ich
pokrycia: hali basenowej - membrang dachowg PCV z imitacjg rabkdéw stojacych i zaplecza -
papa nawierzchniowa.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionego zadania, a takze okre§la wymagania odno$nie
uzytych materialow, jest podstawa do

kontrolowania jakos$ci wykonywanych robét,

przeprowadzenia procedur odbiorowych,

rozliczenia wykonanych robot.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsza SST jest opracowana na podstawie dokumentow wymienionych w Specyfikacji
Technicznej — ST -225/00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.3 .

1.4. Podstawowe definicje i pojecia
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz z pkt 1.4. zawartym w Specyfikacji Technicznej - ,, Wymagania Ogélne” ST-KT 225/00.00

1.5 Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje :
wykonanie konstrukcji dachu hali basenowej, ktorg stanowig: gtdwne dzwigary nosne z drewna
klejonego o przekroju 220x 1200 mm stezone w kierunku poprzecznym belkami o przekroju
140x160 - zabezpieczenie przeciwpozarowe R15,
wykonanie pokrycia dachowego hali basenowej w systemie klejonym - warstwe no$na stanowi
blacha trapezowa T135/0,75 1 stezenia potaciowe z pretéw fi 16. Warstwe nawierzchniowa
stanowi membrana dachowa PCV z profilami imitujacymi rabki stojace,

wykonanie stropodachu zaplecza petnego niewentylowanego o konstrukcji no$nej zelbetowe;j
wykonanej jako strop zespolony typu filigran. Ptyty prefabrykowane stropu oparte na ramach
zelbetowych 1 Scianach zewngtrznych

wykonanie pokrycia dachowego zaplecza papa nawierzchniowa,

wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowe;.
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1.6.Nazwy i kody CPV wg wspdélnego stownika zaméwien

Grupa robot
KOD 45200000-9
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

Klasa robot
KOD 45260000-7
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kategoria robot
KOD 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY

KOD 45261100-5
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

KOD45261200-6
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH I MALOWANIE DACHOW
KOD 45261210-9
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
Wymagania Ogélne ST-225/00.00

1.8. Prace towarzyszace i tymczasowe
prace przygotowawcze
zakup materialow na miejsce wbudowania
transport materialow
montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen
uporzadkowanie stanowiska pracy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-225/00.00 pkt.2 —, Wymagania dotyczace wyrobow
budowlanych”

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Konstrukcja dachu hali basenowej

Dzwigary i platwie z drewna klejonego
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Drewno klejone klasy GL 24h oraz wg klasy GL28h ( wg normy PN-EN 14080:2013-07)
Laczniki — wkrety do drewna wg normy PN-85/M-85501
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm ponadto:

elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji

i elementéw drewnianych drewna jodlowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.

drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladek, kotkow, klockow, plytek itp. powinny

by¢ z drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢ klase¢ C30.
Wiasciwosci drewna litego 1 klejonego warstwowo okreslone wg normy PN-EN 408.

2.2.2.Konstrukcja dachu zaplecza
Strop typu filigran grubos¢ stropu wg proj. wykonawczego konstrukcji.

2.2.3. Pokrycie dachu hali basenowej

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Pokrycie dachu w systemie klejonym, RE 15, U:=0,135 W/m?’K < U.m=0,15 W/m?*K

Membrana dachowa PVC z profilami imitujacymi rabki stojace
Membrana dachowa lakierowana jest wielowarstwowa, syntetyczng membrang dachowg na
bazie wysokiej jakosci polichlorku-winylu (PCW), z podktadem poliestrowym, wzmocniong
wlokning szklang, zawierajacg stabilizatory promieniowania UV i §rodek op6zniajacy palenie.
Membrana jest wzmocniona widkning szklang zapewniajgca stabilno$s¢ wymiaréw. Membrang
mocuje si¢ do podtoza poprzez klejenie natomiast na zaktadach zgrzewana jest goracym
powietrzem. Membrana, pokryta jest z wierzchu specjalng powloka lakiernicza zwigkszajaca
odporno$¢ membrany na zanieczyszczenia atmosferyczne.

Parametry techniczne

powierzchnia: matowa
warstwa wierzchnia: lakierowana
warstwa spodnia: ciemno szara
dhugos¢ rolki: 15,0 m (-0/+5%) m
szeroko$¢ rolki: 2,0 m (-0,5/+1%) m
ci¢zar rolki: 66,0 kg
grubos¢ efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm
gramatura 2,2 (-5 /+10 %) kg/m?
wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdhuzna (MD): >700 N/50 mm
wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczna (CMD): > 700 N/50 mm
spos6b montazu:
klejenie petno powierzchniowe klejem kontaktowym
zaktady membrany zgrzewane gorgcym powietrzem (bez udziatu otwartego ognia)
Klej kontaktowy
Klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego przeznaczonym do klejenia membran oraz do
klejenia obwodowego i obrobek z membrany.
zuzycie: uzaleznione od szorstkosci i chtonnos$ci podtoza 1 waha si¢ od 300 + 500 g/m? dla
podiozy o zwiezlej strukturze do 1000 g/m? dla bardzo chtonnych podtozy
warunki aplikacji:
- temperatura podioza i otoczenia min. +5°C
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Plyty termoizolacyjne PIR - opis w SST 02.05 pkt.2.4

Paroizolacja samoprzylepna
jest wielowarstwowa, samoprzylepng paroizolacjag wzmocniong matg szklang i z folig aluminiowg z

wierzchu. Paroizolacja przeznaczona na wiele rodzajow podtozy budowlanych jak: beton, arkusze
blachy, sklejka, drewno i ptyty OSB.

Uwaga: w systemie klejonym konieczne jest spetnienie dodatkowych wymagan np.

uzy¢ odpowiedniego gruntu,aby uzyskac peing site sklejajaca:

Parametry techniczne

- warstwa wierzchnia: matowa folia aluminiowa

- warstwa spodnia: czarno / biala z ochronna warstwa folii PE-LD
- dhugos¢ rolki: 30,0 (+2%) m

- szerokos$¢ rolki: 1,08 (£1%) m

- grubo$¢ efektywna 0,60 mm (£10%) mm

- gramatura 700 (£10 %) g/m?

- cigzar rolki: 22,68 kg

- przenikanie pary wodnej Sp= 1800 m

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 400 N

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): < 100 N
- wytrzymato$¢ zlaczy na oddzieranie: > 50 N/50 mm
- wytrzymalto$¢ zlaczy na $cinanie: > 50 N/50 mm

- zuzycie: ~ 1,08 m? na 1 m? powierzchni

- warunki aplikacji:

temperatura podtoza: minimum +5°C

temperatura otoczenia: minimum +5°C

aby zapewni¢ maksymalng powierzchni¢ styku paroizolacji do blachy trapezowej nalezy
zawsze ja uktadac szerszymi potkami/garbami do gory

Blacha trapezowa
Blachy trapezowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 14782:2008 i znakowane znakiem CE

T 135 gruboé¢ 0,75 [mm], RE 15

2.2.4.Pokrycie dachu zaplecza
U=0,146 W/m’K < Ugmy=0,15 W/m?K

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
Papa przeznaczona do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych w klasyfikacji

ogniowej BROOF( t1 ) wg: PN-EN13501-5

PN-EN 13707 — Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby asfaltowe na osnowie pokry¢ dachowych
— Definicje 1 wlasciwosci.

Charakterystyka:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem ( SBS)
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Warstwa wierzchnia Lupek naturalny
Grubos¢ 5,2 mm
Wktadka no$na Widknina poliestrowa 250g/m?

Zakres elastycznosci 0Od—-25°Cdo+100°C

Dane techniczne:

Wtasciwosci Wartos¢ lub ustalenia j-m.
Grubos¢ 5,2 mm
Prostoliniowo$¢ <20 spelione mm/10m
Wodoszczelnos¢ 200 (24h)< kPa
Maksymalna sita rozc.
wzdhuz.......cccooeene. 300 N/50mm
w poprzek........ccoeennee 300
Maksymalne wydtuzenie

wzdhuz.......ccooeeenn 35 %
w poprzeK................... 35

Gietko$¢ w niskiej -25 °C
temperaturze

Odporno$¢ na sptywanie +100 °C

w podwyzszonej temp.

Przenikanie pary wodnej u=20.000 -

Papa podkladowa termozgrzewalna:
PN-EN 13707 - Elementy, wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie pokry¢
dachowych . Definicje 1 wlasciwosci.

Charakterystyka:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem ( SBS)

Warstwa wierzchnia Cienka folia PE
Grubos¢ 1,7 mm
Wktadka nosna Siatka szklana 120g/m?

Zakres elastycznosci

..Budowa plywalni krytej Solan w Nowej Soli ”

Od —-30°C do + 100°/C



-MWM?” Sp. z 0.0. Sp. k.Gliwice

Dane techniczne :

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nr SST -225/02.04.

Wtasciwosci Wartos¢ lub ustalenia j.m.
Grubos¢ 1,7 mm
Prostoliniowo$¢ < 20 speltnione mm/10m
Wodoszczelnos¢ 200 (24h) kPa
Maksymalna sita rozciggajaca N/50 mm

wzdtuz 1100
w poprzek 1100
Maksymalne wydtuzenie %
wzdtuz 2
w poprzek 2
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze -30 °C
Odporno$éna sptywanie w °C
podwyzszone] temperaturze +100
Przenikanie pary wodne;j p=20.000 -

Welna mineralna — opis w SST 225/02.04 pkt.2.3

Papa paroizolacyjna

Papa elastomerowo- bitumiczna samoprzylepna odporna na rozrywanie gwozdziami oraz na
przetarcia od chodzenia zgodnie z EN 13970 z wierzchnig warstwa kryjaca aktywowang termicznie.
Stosowana jako paroizolacja dachow przede wszystkim na podktadach z blachy profilowe;j
trapezowej stalowej lub podkonstrukcjach z deskowania drewnianego.

Wiasciwos$ci techniczne:

Masa pokrywajaca

Rodzaj wktadki nos$nej

Grubos¢

Sita zrywajgca wzdhuz /w poprzek
Paroszczelnos¢

Sposdéb montazu

Obrobki blacharskie

Samoprzylepny modyfikowany elastomerem (SBS)
Wildknina poliestrowa oraz zespolona folia aluminiowa
>2,5mm

950 N/5 cm /950N/5 cm

Sq > 1500 m

Papa samoprzylepna

Materiat: blacha powlekana kolor RAL7011
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I NARZEDZI1
3.1.Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST- KT 225/ 00.00 pkt. 3 ,,0gdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn”.

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT 225/00.00 pkt. 4 ,,0g6lne wymagania dotyczace srodkdéw transportu”.

4.2.Transport i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob bezpieczny i1 chroniacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Drewno — elementy z drewna w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-opadami wilgocia. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowac¢ powstania deformacji, naprezen i
uszkodzen.

Papy nalezy sktadowa¢ w pozycji stojacej w miejscu zabezpieczonym przed wilgocia, dzialaniem
promieniowania UV i wysokich temperatur, a takze mrozem.

Zatadunek 1 wytadunek materiatdw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw
ostroznos$ci. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia, nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy
wiotkie na czas zatadunku 1 transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Wymagania ogélne )
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-KT225/00.00 pkt.5; ,,Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych”

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot

Konstrukcje z drewna klejonego — bezwzglednie musza by¢ wykonywane przez specjalistyczng
firme 1 osoby odpowiedno przeszkolone.

Montaz konstrukcji drewnianej dachowej mozna rozpocza¢ po wykonaniu konstrukcji przyziemia
oraz szkieletu zelbetowego $cian szczytowych. Montaz dzwigarow nalezy rozpocza¢ od dzwigara
najblizszego ktorej$ ze Scian szczytowych i niezwlocznie potaczy¢ go platwiami z wiencem tej
Sciany. Po ustawieniu kolejnego dZwigara nalezy zalozy¢ stezenia polaciowe 1 montowaé

kolejne dzwigary 1aczac je z ptatwiami bez luzow( ewentualne luzy eliminowac¢ przektadkami ze
sklejki z drewna twardego- np. akacji, debu)
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- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed korozja biologiczng srodkami chemicznymi
zgodnie z wymogami Instrukcji ITB nr 355/98. Srodki te powinny umozliwia¢ oddychanie drewna

1 zapewniac estetyczny wyglad elementow ( brak wykwitow na powierzchniach drewna).

Czota dzwigarow narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

- Zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowe elementy z drewna klejonego maja mie¢
odpornos¢ R15 i zapewniajac nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane 1 odpowiednio
przeszkolone.

Prace pokrywcze z uzyciem pap zgrzewalnych z dodatkiem polimeru SBS mozna wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C.

Wymagania dotyczgce montaZu paroizolacji :

Na blasze trapezowej] przyklei¢ na zimno pewnie przyciskajgc poprzez §ciggniecie wierzchniego
wzdhuznego paska brzegowego oraz spodniej folii oddzielajacej z min 8cm zaktadem spoin
wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesuwaniem spoin poziomych. Zaktad spoin
podtuznych spoin podtuznych powinien leze¢ na géornym pasie blachy profilowe;.

Na deskowaniu drewnianym zamocowac poprzez $ciagnigcie wierzchniego wzdhuznego paska
brzegowego oraz przybicie gwozdziami ocynkowanymi o szerokich gléwkach, ( odstep pomiedzy
gwozdziami powinien wynosi¢ minimum 5 cm) oraz pewnie przyklei¢ na zimno z min. 8 cm
zaktadem spoin wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesuwaniem spoin poziomych. Jezeli
w $srodku powtoki lub na linach dzielacych na trzy czgsci nastapi dodatkowe mocowanie
gwozdziami, wowczas nalezy rzad gwozdzi zaklei¢ paskiem paroizolacji o szerokosci 10 cm.
Spodnia folia zabezpieczajaca poza spoing podtuzng i poprzeczng pozostaje pod powtoka jako
warstwa oddzielajgca w stosunku do deskowania drewnianego.

Wymagania dotyczgce montaZu papy podktadowej samoprzylepnej

Pape asfaltowa samoprzylepng nalezy klei¢ do podtoza wykorzystujac wlasciwosci samoprzylepne
masy asfaltowej, znajdujacej si¢ na stronie spodniej papy. Ostateczng wytrzymatosc potaczenia
uzyskuj¢ si¢ w momencie przygrzania papy wierzchniego krycia.

Wymagania dotyczgce wierzchniego krycia papq zgrzewalng

Papa wierzchniego krycia powinna by¢ zgrzewana do wtasciwie przygotowanego podioza z min. 8
cm zaktadem zaktadéw wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesuni¢ciem zaktadow
poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub czgsciowo na
przygotowane podtoze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-
225/00.00. pkt. 6 ,, Opis dzialan zwigzanych z kontrolg , badaniami oraz odbiorem wyrobow i
rob6t budowlanych”

6.2. Kontrola wykonania konstrukcji dachowych z drewna klejonego

6.2.1. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji drewnianej podlegaja kontroli zgodnie

z wymaganiami podanymi przez producenta konstrukcji dachu z drewna klejonego oraz w niniejszej
SST.

Whbudowane materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana powinna
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by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2.Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy
sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowa,

+ kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jakosci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozja biologicznag,

Odbidr materiatéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja
odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Drewniana konstrukcja dachowa

Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
podanymi przez producenta konstrukcji z drewna klejonego.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia
a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
b) Kontrola konhcowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany
w obowigzujacych normach.
c) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatlow 1
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét ]

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla robot konstrukcyjnych z drewna klejonego[ m* Jdrewna w konstrukcji wykonanej i
zmontowanej jako cato$¢, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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- dla robot pokryciowych — krycie dachu [m?] pokrytej powierzchni dachu.

7.3. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00.
,Opis sposobu odbioru robot”; pkt 8.

8.2. Odbior robot konstrukcji dachowych

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji dachowych jako catosci.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukeji jako catosci sa odbierane przez Komisje¢ poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokohu.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji dachowych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatow,
— wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
— gotowej konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji
dachowych powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jako$ci materiatléw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm, panstwowych.

Badania elementoéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania polaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
wykonawczej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw
poszczegblnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaru tasma lub
inng miarg stalowg z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnoS$ci
z dokumentacja wykonawcza 1 wymaganiami podanymi w niniejszej SST,

— w przypadku konstrukcji drewnianych - sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zalezno$ci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji

dachowych moze by¢ przeprowadzony czesciowo

w trakcie robdt (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

+ dokumenty techniczne,

- $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
« pomiary odchytek,
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- $wiadectwa jakosci materiatow,

« dziennik wykonania konstrukcji,

« dokumentacj¢ projektowa,

- protokoty odbioru czgsciowego,

- protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru

1 powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwoérca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukeji oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukeji. Odbior konstrukcji na budowie winien

by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz

z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane

1 zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej przywolanych normach lub niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot pokrywcezych

Podstawa odbioru robét. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywezych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbiér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia dachu.

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej

o dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.

Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig, a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

+ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

« protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych 1 koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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9.

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci

pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie i ponownie wykonaé
roboty pokrywcze.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-KT ,, WYMAGANIA OGOLNE” -
ST-KT 225/00.00. Podstawa platnosci pkt. 9
Platnos$¢ zgodnie z umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie zachowania przy
$ciskaniu.

PN-EN 13162:+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej.(MW) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane
fabrycznie- Specyfikacja.

PN-EN 13707: 2006 A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronnne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Definicje 1 wtasciwosci.

PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatlywania ognia zewngtrznego na
dachy.

PN-EN 988 — Cynk i stopy cynku — Specyfikacja techniczna plaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.

PN-EN 14080:2013-07 E — Konstrukcje drewniane — drewno klejone warstwowo i drewno lite
klejone warstwowo — Wymagania.

PN-EN 408 +A1:2012 — Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo - Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 14782:2008 — Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewngtrznych 1 wewngtrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cz¢§¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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