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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DROGTI, PARKINGI, CHODNIKI

SST-225/01.04
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
,Budowa plywalni krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli”.”

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy: placu parkingowego wraz z jezdniami
manewrowymi, chodnikami, $ciezki rowerowej, drogi pozarowej a takze skomunikowania
projektowanej infrastruktury z aktualnym uktadem komunikacyjnym ul . Gimnazjalnej 1 ul.
Zjednoczenia.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3 dokumenty — patrz pkt 1.3 zawarty w Specyfikacji
Technicznej- Wymagania Ogolne ST-KT 225/00.00

1.4. Podstawowe definicje i pojecia

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

+  Grupa nos$nosci podloza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje no$nos$¢ podtoza
gruntowego nawierzchni w zalezno$ci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkow
wodnych w podtozu, wysadzinowos$ci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego.
Wystepuja cztery grupy nosnosci podioza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3 i
G4.
Wskaznik zageszczenia Is - dotyczy zaggszczenia gruntu nasypowego — grunt nasypowy
nalezy zagesci¢ do Is>1,0
Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jako ksztattka jednowarstwowa w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w
procesie produkcji.
Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypehiajacymi

+ Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone
wylacznie
dla ruchu pieszego.

+ Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnikow, wykonane z
kraweznikow( obrzezy) betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

« Zjazdy — miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéow wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z posesji.

1.5.Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robot objety niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia prac zgodnie z Dokumentacja

Projektowa — opisem technicznym, rysunkami i obeymuje :

wykonanie dwoch zjazdow z ulicy Zjednoczenia ( dziatka nr703 na dz. nr 701), na oraz
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jednego zjazdu z ulicy Gimnazjalnej ( dziatka nr700 na dz. nr 751) - zjazdy o parametrach
zjazdu publicznego,

wykonanie drog wewngtrznych: jezdni dojazdowych 1 manewrowych wraz z parkingiem na
109 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,3x5 m oraz 4
miejsca parkingowe dla samochodéw 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x5 m,
wykonanie przy ul. Gimnazjalnej dwoch stanowisk postojowych dla autobuséw o
wymiarach 19x3,5 m,( kategoria ruchu KR1)

wykonanie §cieku przykraweznikowego obnizonego o 1 cm w stosunku do krawedzi
nawierzchni jezdni,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej kolorowej o szer. 2-5,5m z obramowaniem
obrzezem betonowym 8x30cm z odstoni¢ciem Ocm,

wykonanie §ciezki rowerowej wzdtuz ul. Gimnazjalnej o szerokosci 2,0 m z obramowaniem
od strony chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm z odstonigciem 0 cm, natomiast od
strony ulicy krawegznikiem betonowym 15x30cm z odstonigciem 12 cm,

wykonanie drogi pozarowej szeroko$ci 4m z betonowej kostki brukowej — o nawierzchni
przepuszczalnej obramowanej kraweznikiem betonowym 15x30cm z odstonigciem 12 cm.
Cze$¢ drogi pozarowej (wzdtuz parkingu dla samochodéw osobowych) posiada
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej o nawierzchni nieprzepuszczalnej. Wjazd dla
strazy na droge pozarowg od ulicy Torowej, wyjazd od strony ul. Gimnazjalne;j.

Ww zadania wymagajg wymiany gruntu nieno$nego na grunt nasypowy niewysadzinowy kat
GI1( E;>80 MPa, [>1,0, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 24 XI 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Ww zadania wymagaja odtworzenia istniejgcej nawierzchni jezdni masg bitumiczng na
goraco (ul Zjednoczenia, ul. Gimnazjalna).

Humusowanie terendéw zielonych min 15 cm

1.6.Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamowien CPV

grupa robot:
KOD 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
klasa robot:
KOD 45230000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH AUTOSTRAD, DROG......
kategoria robot:
KOD 45233000-9
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

KOD 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

KOD45233220-7
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

KOD 45233226-9
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH

KOD 45233253-7
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

KOD 45223300-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGOW

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszystkie niezbgdne informacje o terenie budowy podano w pkt. 1.7.Specyfikacji Technicznej -
-Wymagania Ogolne ST-KT-225/00.00.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT 225/00.00 pkt.2 —,, Ogélne wymagania dotyczace
materialow”

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.5 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja projektowa , opisem technicznym i rysunkami. Wykonaweca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig ich jakos$¢.

2.2. Materialy — wymagania szczegolowe

Wymagania techniczne dla kostek betonowych stosowanych na nawierzchniach drég, chodnikéw:
Kostki brukowe betonowe produkowane w oparciu o norm¢ PN-EN 1338:2005+AC:2007
- dwuwarstwowe

dopuszczalne odchytki wymiarowe zgodne z normg di.+2mm, szer.+2mm, wys.=3mm

minimalna grubos$¢ warstwy Scieralnej 4mm

nasigkliwo$¢ <6%

mrozoodporno$¢ z udziatem soli odladzajacych klasa 3 D (ubytek masy po badaniu <

1,0kg/m?)

odpornos¢ na poslizg: zadowalajaca

odpornos¢ na $cieranie klasa 4(1)

reakcja na ogien Al

azbest: brak zawarto$ci

trwato$¢ zadowalajaca

Kostka betonowa typu — nawierzchnia nieprzepuszczalna — na chodnikach
kolor melanz grafit z czerwienig
grubo$¢ 8 cm, fazowana

Kostka betonowa o stopniu otworowania 23% — daje nawierzchni¢ przepuszczalna, biologicznie
czynng umozliwiajaca przepuszczanie wod opadowych do nizszych warstw gruntowych , a takze

mozliwo$¢ wysadzenia zieleni w ilo$ci zapewniajacej uzyskanie efektu zazielenienia terenu.
Kostke przewidziano na miejscach postojowych, drodze pozarowej,

betonowa kostka brukowa zgodna z PN-EN 1338

grubos¢ 8 cm fazowana
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kolor grafit

Kostka betonowa brukowa 16x16 cm — nawierzchnia nieprzepuszczalna na: jezdni manewrowe;j,
zatoce autobusowej, zjezdzie publicznym z ul. Gimnazjalnej( dalszy ciag zjazdu przechodzi w
droge pozarowa o nawierzchni przepuszczalnej) zjazdach z ul. Zjednoczenia.

kostka betonowa brukowa zgodna z PN-EN 1338

grubo$¢ 8 cm, fazowana

kolor szary

Kostka brukowa betonowa — nawierzchnia nieprzepuszczalna — na $ciezce rowerowej
kostka bezfazowa gr 8cm
kolorowa

Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe
Zgodne z BN-80/6775-03/04, oraz BN-64/8845-02

krawezniki betonowe najazdowe 15x22c¢m (odstonigcie 2cm)
krawezniki betonowe 15x30cm (odstoniecie 12 cm)

lawy betonowe z oporem z betonu C12/15
obrzeza betonowe 8x30cm (odstonigcie Ocm)
fawy betonowe z oporem z betonu C8/10
opornik betonowy 12x25cm- odstoni¢cie Ocm

Krawezniki granitowe najazdowe 15x22cm (odstonigcie 2 cm)
zgodne z PN-EN 1343

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 zgodnie z PN-86/B-086/B-06712 oraz PN-88/B-30000

Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskowa — zgodny z wymaganiami PN-B-06712

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo- piaskowej — portlandzki klasy nie mniejszej niz
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 0/31,5mm, 0/63 mm, spelniajagce wymagania

zgodne z normg PN-S-06102
Kruszywo naturalne o uziarnieniu 2/8 mm spetniajacy wymagania normy PN-EN 13043

Beton cementowy PN-S-96014

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania
ogolne”

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu . Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Sprzet :

W przypadku duzych powierzchni do uktadania kostek mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace, sktadajace si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek do miejsca ich utozenia.
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— wibratory plytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajacego przed zniszczeniem
powierzchni kostek brukowych.

— miksery, betoniarki do wytwarzania podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem.

— mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub kraw¢znikach

— samochod skrzyniowy samowytadowczy do 5 ton

— gilotyna do cigcia kostki.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- KT 225/00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu. W czasie
transportu kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Skladowanie:

Kazda partia dostarczonych na budowg betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona
zgodnie z pkt 7 normy PN-EN 1338. Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Mozna sktadowac je
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST- KT 225/00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

5.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205

Nie dopuszcza si¢ wykonywania robdt ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych.
Podtoze i koryto

Wymaga si¢ wymiang¢ gruntu nieno$nego na grunt nasypowy niewysadzinowy

kat. G1 (E, > 80 MPa, wskaznik zaggszczenia Is >1,0

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Wykonawca moze przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot, zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Spadki wg dokumentacji projektowe;.

5.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni, spadki, odwodnienie wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza i dos§wiadczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gé6lIne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-KT-225/00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa

1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
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dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnoS$ci, ewentualnie badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.) 1 przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Zalecane warto$ci wtornego modutu odksztatcenia EII dla poszczegolnych warstw:

Przeznaczenie nawierzchni Wtorny modut odksztatcenia Ey w MPa
Podtoza Warstwy Podbudowy
mrozoochronne;j

Chodniki, $ciezki rowerowe , ciagi pieszo-
jezdne,tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze.

Ulice osiedlowe, parkingi samochodow
osobowych, na ktorych okazjonalnie zatrzymuja 45 100 120
si¢ samochody ci¢zarowe.

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z

ruchem dostawczym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120
samochoddéw osobowych z nielicznym

udziatem samochodow cig¢zarowych i

autobusow.

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim

ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
cigzarowych i autobuséw oraz drogi

przemyslowe

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

W zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i1 podtuznych — zgodne z dokumentacja
projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu szerokosci spoin, prawidtowosci ubijania, wypehienia
spoin, koloru nawierzchni — zgodny z projektem.

6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci podtuznych mierzonych tata co 25m w osi i przy krawedziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04

nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie rownosci poprzecznych sprawdzona tatg profilowa z poziomnica 1 pomiarem
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przeswitu klinem cechowanym, przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Przeswit migdzy lata,
a powierzchnig nie powinien by¢ wigkszy niz 8mm

Sprawdzenie spadkoéw poprzecznych — spadki poprzeczne sprawdzone metoda niwelacji powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa — z tolerancja + 0,3%

Sprawdzenie niwelety nawierzchni

Rzedne wysokosciowe ( pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich charakterystycznych punktach.

Roéznica pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzgdnymi projektowanymi nie moze
przekracza¢ + lcm.

Szeroko$§¢ nawierzchni

Szerokos¢ wykonanej nawierzchni mierzona jw. nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki robocze;j

Czestotliwo$¢ pomiaréw cech geometrycznych

Pomiary cech geometrycznych powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam , gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOR

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Jednostkg obmiaru jest :
— m’ : polozenia nawierzchni drogowych, chodnikowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-KT 225/00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru oraz jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt 6 daty pozytywny
wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci ustalona w Umowie migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze,wytyczenie trasy, profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie obramowania nawierzchni ( krawezniki),

— koszt zakupu 1 transport materiatéw na miejsce budowy ,

— wbudowanie materiatow z zageszczeniem i ubiciem,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacj,.

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— PN-S-02205 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24wrze$nia 1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430 z dnia 24 maja 1999 r).

— BN-68 /8931-04 -Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

— PN -8-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

— PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i
badania.

— PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1340:2004+AC:2007 Betonowe krawezniki. Wymagania 1 metody badan.
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