Nr sprawy: ZP.271.28.2016

                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis wymagań technicznych autobusów

autobus miejski klasy maxi o długości od 10,5 do 12,2 metra

I.  Wymagania ogólne.

1. Autobus ma być fabrycznie nowy (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 98 poz. 602 wraz z późniejszymi zmianami) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 28 marca 2013 r. poz. 407 wraz z późn zmianami).
2. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone.

3. Konstrukcje autobusu (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
4. Autobus musi być produkowany seryjnie, tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży oraz być dostarczonym w podobnej kompletacji, w co najmniej 10 egzemplarzach. Za autobus o podobnej kompletacji (do oferowanych) uznaje się autobusy o tych samych wymiarach zewnętrznych, takim samym układzie drzwi i okien, wyposażone w te same zespoły układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, most napędowy). 

5. Autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu.

6. W szczególności powinien spełniać następujące wymagania:
· autobus ma być wykonany z części, zespołów i materiałów dostępnych na rynku UE, oraz dostępnych w sieci serwisowej wykonawcy,

· konstrukcja nośna autobusu ma być wykonana z materiałów nierdzewiejących lub trudnordzewiejących – w przypadku zastosowania materiałów trudnordzewiejących, autobus musi posiadać zabezpieczenie antykorozyjne w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej wykonanej w zamkniętym cyklu technologicznym,

· autobus ma być tak skonstruowany, aby możliwa była jego bezawaryjna długotrwała eksploatacja w temperaturach otaczającego powietrza w miejscach zacienionych od -25ºC do +40ºC,

· jeżeli w trakcie realizacji umowy zostaną ogłoszone przepisy prawne wprowadzające nowe wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, wykonawca wprowadzi je w autobusach przed ich przekazaniem zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego.
7. Wszystkie autobusy, muszą spełniać następujące wymagania: 
a) są identyczne, pod względem parametrów technicznych i kompletacji,
b) posiadają tę samą stylizację i kolorystykę, wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej,
c) są wyprodukowane przez tego samego producenta,
8. posiadają takie podzespoły danego rodzaju (np. silnik, skrzynia biegów), które we wszystkich pojazdach są identyczne pod względem parametrów technicznych i kompletacji oraz zostały wyprodukowane przez tego samego producenta.

9. Wszystkie autobusy muszą posiadać niezbędne dokumenty zezwalające na ich rejestrację i eksploatację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
II.    Wymagania użytkowe.

1.      Kabina kierowcy.
1.1 Autobus ma posiadać częściowo oddzielone od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy.

1.2 Oddzielenie od przedziału ma być częściowo przeszklone. W kabinie mają być zamykane drzwi do przedziału pasażerskiego, okienko do sprzedaży biletów oraz otwory w szybie drzwi ułatwiające komunikację głosową z pasażerem. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego zagrożenia z zewnątrz.

1.3 Kabina kierowcy powinna być wyposażona w odpowiednią ilość (minimum dwa) schowków (minimum jeden zamykany kluczykiem) umożliwiający umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy, materiałów eksploatacyjnych (np. bilety).
1.4 Kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowane niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej. Wydatek ciepła ma być regulowany z miejsca pracy kierowcy. 

1.5 Autobus ma mieć zamontowany wskaźnik zużycia paliwa pokazujący co najmniej chwilowe i średnie zużycie paliwa, 

1.6 Ponadto w kabinie muszą być zamontowane: 

1.6.1 podstawka pod rozkład jazdy z lampką,
1.6.2 autobusowa rejestrująca kasa fiskalna do sprzedaży biletów jednorazowych. Kasa musi posiadać pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, która umożliwia określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
1.6.3 osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy, dla strony lewej i przedniej o szerokości większej od połowy przedniego pola widzenia kierowcy. 
1.6.4 port USB typu (A) do ładowania telefonu komórkowego.

1.7 Na tylnej ściance kabiny umieszczona centralnie zatrzaskowa ramka ekspozycyjna o wymiarach 86 cm x 46 cm, szerokości listwy zamykającej 2 cm  z możliwością łatwej wymiany materiałów.  
2.      Przedział pasażerski.
2.1 Autobus ma posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej. Jako naturalna wentylacja muszą być wykorzystane otwierane przesuwnie w górnej lub środkowej części szyby okien bocznych.

2.2 Układ wentylacji wraz ze skutecznym układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie i szybach bocznych. 

2.3 Autobus ma być wyposażony w wysokosprawny układ ogrzewania o mocy minimum 28 kW, który zapewni właściwe warunki przewozu pasażerów w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzewanie ma być sterowane z miejsca kierowcy, a jego agregat grzewczy zasilany paliwem z głównego zbiornika paliwa autobusu.

2.4 Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi i pasażerów z bagażem podręcznym. Jako miejsce na bagaż podręczny powinny być wykorzystane dostępne, ale niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na nadkolach, zabudowach, wnękach, przestrzeniach podsufitowych. 

2.5 Autobus musi być przygotowany do zamocowania i podłączenia 3 kasowników kart elektronicznych służących do rejestracji biletów bezkontaktowych w postaci kart bezstykowych (wyprowadzona instalacja elektryczna).
2.6 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej ma zapewniać możliwość częściowego jej wyłączenia takiego, aby wyeliminować odblaski w przedniej szybie pojawiające się podczas jazdy w nocy.

2.7 Celem zmniejszenia awaryjności autobusów, instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być odpowiednio zabezpieczona przed skutkami wilgoci. 
2.8 Autobus musi posiadać klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz osobno sterowaną klimatyzację kabiny kierowcy zintegrowaną z układem ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedniej szyby. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej sterowaną z miejsca kierowcy o wydajności chłodzenia (minimum 28 kW) zdolnej zapewnić warunki termiczne wewnątrz pojazdu określone w rozdziale III punkt 6 szczegółowych wymagań techniczno-eksploatacyjnych. Skraplacz musi posiadać rurki miedziane.
2.9 W przestrzeni pasażerskiej do poręczy lub do ściany pojazdu należy zamontować 2 szt port USB, które pozwolą podróżującym podładować ich tablety, telefony i inne urządzenia mobilne w czasie podróży. 
3.      Silnik.
3.1 Autobus ma być napędzany silnikiem wysokoprężnym o pojemności co najmniej 6,7 dcm3, lecz nie większym niż 11,0 dcm3, spełniającym poziom emisji spalin min Euro-6 (Załącznik I do rozporządzenia WE nr 595/2009 – Dz. U. UE L167/1 z 25.6.2011). Ma być osłonięty przed zanieczyszczeniami. 
3.2 Moc silnika od 180kW do 220 kW.  
3.3 Maksymalny moment obrotowy – minimum 1080 Nm.
3.4 Silnik musi być przystosowany do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy 
(PN EN590: 2013, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2015, poz. 1680).
3.5 W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się maksymalnym poziomem emisji spalin (wg testu WHTC), nie większym niż :
- emisja tlenku węgla  CO – 4,0 g/kWh

- emisja węglowodorów THC – 0,16 g/kWh

- emisja tlenków azotu NOx – 0,46 g/kWh

- emisja cząstek stałych PM  - 0,01 g/kWh

Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się poziomem emisji dwutlenku węgla CO2 nie większym niż 1015 g/km wyliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych wg wzoru:

Emisja CO2 [g/km] = Z x WECO2
Z - zużycie paliwa wg testu SORT 2 opracowanego przez Internacional Association of Public Transport (UITP), wykonanego przez certyfikowana jednostkę i dołączone do oferty  [l/100km]

WECO2 wartość jednostkowej emisji CO2 dla oleju napędowego -  2600 [g/l]

Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii w okresie pełnego cyklu użytkowania i warunkach testu SORT-2 opracowanego przez Internacional Association of Public Transport (UITP) w ilości 11.232.000 MJ, wyliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych zgodnie z poniższym wzorem: 

Zużycie energii [MJ] = Z x L x WE

Z - zużycie paliwa wg testu SORT 2 opracowanego przez Internacional Association of Public Transport (UITP), wykonanego przez certyfikowana jednostkę i dołączone do oferty  [l/100km]

L - przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania – 800.000 km

WE - wartość energetyczna oleju napędowego – 36MJ/l

3.6 Układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy. 
4.      Skrzynia biegów.
4.1 Autobus ma być wyposażony w co najmniej 5 - cio biegową automatyczną skrzynię biegów. Skrzynia biegów zintegrowana ze zwalniaczem hydraulicznym. Skrzynia biegów z blokadą zakresów i przełożeń dobranych pod kątem minimalizacji zużycia paliwa. Oprogramowanie zmiany biegów minimalizujące zużycie paliwa winno uwzględniać specyfikę eksploatacji w trudnych warunkach komunikacji miejskiej. Elektronika sterująca zintegrowana z automatyczną skrzynią biegów. 
4.2 Wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym uruchamianym pedałem hamulca.  
5.      Układ chłodzenia.
5.1 Przewody sztywne odporne na korozję (materiał: stal nierdzewna, miedź, mosiądz lub tworzywo sztuczne).
5.2 Złączki z materiału na bazie kauczuku (guma silikonowa) zaciskane opaskami ślimakowymi z kompensacją termiczną lub innymi gwarantującymi szczelność połączenia w całym okresie eksploatacji. Dopuszcza się wykonanie złączek w technologii bardziej zaawansowanej niż złącza silikonowe pod warunkiem posiadania przez te złącza równoważnych lub lepszych parametrów eksploatacyjnych.
6.     Układ hamulcowy.
6.1 Autobus ma posiadać zamontowany elektronicznie sterowany układ hamulcowy EBS (Electronic Breaking System), oraz: 
· wyłącznik awaryjnego zwolnienia (luzowania) hamulca przystankowego
· sygnalizację dźwiękową niezaciągniętego hamulca postojowego przy wyłączonym silniku
6.2 Autobus może być wyposażony w układ rekuperacji energii hamowania, która powinna być magazynowana w specjalnych kondensatorach i oddawana do instalacji elektrycznej autobusu. Zdolność magazynowania energii powinna wynieść co najmniej 0,8 Ah.
7.      Układ wydechowy. 
7.1 Wylot rury wydechowej skierowany, zgodnie z wymaganiami  konstrukcyjnymi producenta autobusu.
8.      Układ pneumatyczny.
8.1 Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. Układ wyposażony w podgrzewany automatyczny odolejacz i podgrzewany osuszacz.
8.2 Wszystkie przewody sztywne i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych.
9.      Zawieszenie.
9.1 Autobus ma posiadać tylko zawieszenie pneumatyczne na miechach gumowych, sterowanie układem poziomującym, oraz możliwość „przyklęku” prawej strony autobusu. 
10. Ogumienie. 
10.1 Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe 275/70 R 22,5 typu miejskiego o wzmocnionych bokach. Każdy autobus musi być wyposażony w koło zapasowe.
10.2 W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia i temperatury wklejane do opon z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia. Ponadto, autobusy mają mieć możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez dostarczony wraz z pojazdami jeden komplet narzędzi, testera i oprogramowania, w tym do obsługi zewnętrznej ogumienia jako pojazdów flotowych. 
10.3 Autobusy mają być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącz powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów pojazdu.
11. Układy dodatkowe.
11.1 Autobus ma być wyposażony w układ centralnego smarowania o stałym (nieprogresywny), minimum 70 bar ciśnieniu roboczym o ile występują jakieś stałe punkty smarownicze podwozia, w przypadku jego montażu, na pulpicie kierowcy ma być sygnalizacja awarii systemu, rezerwie smaru w zasobniku i spadku ciśnienia. Sterownik z elektronicznym zapisem pamięci pracy systemu smarowania z możliwością odczytu na podłączonym komputerze. Pompa wyposażona w pokrywę nadążną oczyszczającą ścianki pompy ze smaru, nie dopuszczającą do zasychania smaru.  
11.2 Lustra zewnętrzne ogrzewane, sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, mają być składane ręcznie w sposób umożliwiający mycie potokowe autobusu na myjni wieloszczotkowej
11.3 Autobus ma być wyposażony w reflektory przeciwmgłowe.
11.4 Autobus powinien być takiej konstrukcji, aby poza obsługami technicznymi wykonywanymi nie częściej niż co 30.000 km przebiegu nie trzeba było wykonywać innych czynności obsługowych tzn. wszystkie prace obsługowe powinny być kumulowane do wykonania podczas obsług technicznych (dotyczy to również czynności smarowniczych). Zamawiający dopuszcza wykonywanie obsługi codziennej (OC).

III.        Szczegółowe wymagania techniczno-eksploatacyjne autobusu.
1. Podstawowe parametry użytkowe 

              Autobusy winny być dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spełniać następujące warunki:

1.1. Długość pojazdu od 10.500 mm do 12.200 mm;

1.2. Szerokość pojazdu od 2.500 mm  do 2.550 mm;

1.3. Łączna liczba miejsc określana jest na podstawie dowodu rejestracyjnego minimum 80. 

1.4. Liczba miejsc siedzących; minimum 28 pełnowymiarowych miejsc.
1.5. Liczba miejsc na wózek -  inwalidzki: 1. 

1.6. Układ drzwi: 1-2 lub 2-2, rozmieszczone na prawej stronie nadwozia:
 I drzwi przed przednią osią, II drzwi przed tylną osią, dopuszczalne wygrodzenie jednego skrzydła pierwszych drzwi dla kierowcy.

1.7. Efektywna szerokość drzwi II (szerokość otworu drzwiowego dostępna dla pasażerów): minimum 1200 mm.

1.8. Norma emisji spalin: minimum EURO 6. (Załącznik I do rozporządzenia WE nr 595/2009 – Dz. U. UE L167/1 z 25.6.2011).
1.9. Wszystkie autobusy mają być fabrycznie nowe.
1.10. Na przedniej części dachu, po obu stronach autobusu, zamontowane uchwyty na chorągiewki (średnica drążka chorągiewki – 20 mm).

2.     Ukształtowanie podłogi 

2.1.     Każdy nowy autobus  winien posiadać niską podłogę na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących.

2.2. Brak stopni poprzecznych w podłodze (w przejściu środkowym).
2.3. Brak stopni w drzwiach.
2.4. Maksymalna wysokość podłogi na progu każdych drzwi: 340 mm.

2.5. Szerokość przejścia pomiędzy nadkolami osi tylnej mierzona 100 mm nad podłogą w najwęższym miejscu: minimum 520 mm.
3. Identyfikacja wizualna

3.1. Schemat i kolorystyka malowania pojazdów – wymaga uzgodnienia z zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy. 

3.2. System oznaczeń (piktogramy i naklejki) - wymaga uzgodnienia z zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.
4. Organizacja przestrzeni pasażerskiej: 
4.1. Podłoga i krawędzie:

4.1.1. Pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego;

4.1.2. Kolor podłogi: szary;

4.1.3. W określonych strefach kolor jaskrawy żółty dla:

· stref drzwi, tj. w pasie szerokości min. 300 mm od krawędzi progu oraz w strefie poruszania się skrzydeł drzwi;

· stref wydzielonych - np. przestrzeń przy kabinie kierowcy (strefa ograniczania widoczności dla kierowcy);

· strefy wydzielonej pod stanowisko dla wózka inwalidzkiego z odpowiednim piktogramem;

4.1.4. Krawędzie progów zewnętrznych, stopni i podestów pod miejsca siedzące 
- oznaczone w formie  żółtej listwy.
4.1.5. Krawędzie zabudowy wnętrza (nadkola, zabudowa silnika) - w kolorze jaskrawo żółtym.
4.2. Poręcze, uchwyty:

4.2.1. Kolor poręczy: na płatach drzwi malowane proszkowo na kolor żółty, zalecany kolor wg klasyfikacji RAL Classic RAL 1004;

4.2.2. Kolor poręczy: poręcze pionowe i poziome wykonane ze stali nierdzewnej. Poręcze pionowe mają być wyposażone w punkty świetlne w technologii LED, koloru bursztynowego (odległość dolnej krawędzi pierwszego punktu świetlnego od płaszczyzny podłogi ma wynosić 1,7 metra. Pozostałe punkty świetlne powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie pionowej z pierwszym punktem świetlnym. 

4.2.3. Charakteryzujące się dużą odpornością na zarysowanie;

4.3. Fotele pasażerskie:

4.3.1. Fotele o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti";

4.3.2. Materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie);

4.3.3. Wkładki tapicerskie siedziska i oparcia wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką, kolorystyka uzgodniona z zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy;

4.3.4. Mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości – zalecane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu;

4.4. Dostępność pojazdu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz dla osób z wózkami dziecięcymi;

4.4.1. Rampa uchylna, odkładana ręcznie lub automatycznie, znajdująca się w drugich drzwiach pojazdu prowadzących do wydzielonego stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Rampa wg wymagań określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), o nośności min. 300 kg;

4.4.2. Umiejscowienie rampy w podłodze w sposób umożliwiający samoczynny, grawitacyjny odpływ wody;

4.4.3. Przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku:

4.4.3.1. Na zewnątrz, w przypadku drzwi otwieranych do środka, przycisk umiejscowiony po prawej stronie drzwi (w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów);

4.4.3.2. Na zewnątrz, w przypadku drzwi odkładanych na zewnątrz, przycisk umieszczony na prawym płacie drzwi;

4.4.3.3. Oznakowanie symbolem wózka powinno znajdować się na przycisku;

4.4.3.4. Typ przycisku: elektroniczny lub pojemnościowy o odczuwalnym zadziałaniu;

4.4.3.5. Kolor przycisku: niebieski;

4.4.3.6. Kolor obudowy przycisku: żółty;

4.4.3.7. Przycisk podświetlany na zielono w momencie, gdy drzwi pojazdu zostają otwarte lub gdy prowadzący pojazd uaktywni opcję otwierania drzwi przez pasażerów;

4.4.3.8. Naciśnięcie przycisku musi skutkować krótkotrwałym podświetleniem przycisku na czerwono;

4.4.3.9. Wciśnięcie przycisku musi dezaktywować funkcję automatycznego zamykania II drzwi;

4.4.4. Funkcja przyklęku prawej strony pojazdu tj, możliwość obniżenia pojazdu o ok. 70 mm. Funkcja musi być uruchamiana ze stanowiska kierowcy oraz posiadać możliwość uruchomienia przyklęku zarówno przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach pojazdu oraz możliwość utrzymania autobusu w stanie przyklęku również po wyłączeniu silnika;

4.4.5. Poręcze ułatwiające wejście do pojazdu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Rozmieszczenie i konstrukcja poręczy musi umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym;

4.4.6. Stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1);

4.4.6.1. Wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa, podporę lub oparcie prostopadłe do wzdłużnej osi pojazdu, poręcze lub uchwyty zamontowane na boku lub ścianie pojazdu. Przestrzeń na wózki inwalidzkie powinna być wolna od słupków  oraz na tyle duża, aby umożliwić obrót na wózku;

4.4.7. Fotele pasażerskie specjalne do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się - ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1).

5. Sterowanie drzwiami pasażerskimi

5.1. Podstawowe wymagania:
5.1.1. Drzwi uruchamiane mechanicznie z możliwością opcji włączania uruchamiania automatycznego, otwierane do wewnątrz.
5.1.2. Każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz pojazdu, nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi.
5.1.3. Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasażerów musi skutkować włączeniem blokady przystankowej (hamulec przystankowy).
5.1.4. Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy ściśnięciu pasażera).
5.1.5. Przy każdych drzwiach urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym użyciem, zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu uzyskania dostępu do urządzenia sterującego.
5.1.6. Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy prędkości powyżej 5 km/h.
5.1.7. Pojazd wyposażony dodatkowo w system uruchamiający drzwi automatycznie, spełniający następujące założenia:
5.1.7.1. System uruchamiający drzwi automatycznie funkcjonuje jako system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów po aktywacji systemu przez prowadzącego pojazd, wyjątek stanowią pierwsze drzwi, w których dopuszcza się możliwość zablokowania wygrodzonego skrzydła przez kierowcę.
5.1.7.2. Detekcja obecności pasażerów w płaszczyźnie otworu drzwi.
5.1.7.3. Automatyczne zamykanie się drzwi po upływie 5 sekund od momentu, gdy detekcja obecności pasażerów wykaże brak wsiadających lub wysiadających pasażerów; pojazdy powinny posiadać możliwość zmiany wielkości parametru czasu opóźnienia zamykania drzwi.
5.1.7.4. Detekcja obecności wsiadającego lub wysiadającego pasażera powoduje zaprzestanie zamykania się drzwi, ich otwarcie do pełnej szerokości i ponowne zamknięcie w czasie określonym w punkcie 5.1.7.3.
5.1.7.5. Detekcja obecności pasażerów funkcjonuje tylko w momencie aktywnego systemu otwierania drzwi przez pasażerów.
5.1.8. Sygnał świetlny i akustyczny ostrzegawczy umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujący w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania.
5.2. Przyciski sterujące i sygnalizujące w przestrzeni pasażerskiej (wewnątrz pojazdów):
5.2.1. Przyciski „STOP" („na żądanie"). Przyciski sygnalizują potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku.
6. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej - ogrzewanie i klimatyzacja

6.1. Wentylacja naturalna poprzez okna:

6.1.1. Minimum 60% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać górną część otwieraną.
6.1.2. Okna te powinny być równomiernie rozmieszczone na całej długości pojazdu – zalecane naprzemienne rozmieszczenie okien. Niedopuszczalne jest umieszczenie otwieranych okien tylko w przedniej lub / i tylnej części pojazdu.
6.1.3. Przesuwane części okien muszą być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej.
6.2. Wentylacja naturalna poprzez klapy dachowe:

6.2.1. Autobus musi posiadać uchylne wywietrzniki dachowe (2 szt.).
6.2.2. Wywietrzniki powinny posiadać następujące poziomy ustawień - nawiew (otwarcie z przodu), przewiew (całkowite otwarcie), wywiew (otwarcie z tyłu), całkowite zamknięcie.
6.2.3. Sterowanie otwieraniem i zamykaniem wywietrzników zdalne z kabiny kierowcy.
6.2.4. Funkcja elektrycznego zamykania i otwierania wywietrzników przez kierowcę.
6.2.5. Rozmieszczenie wywietrzników: równomierne na całej długości pojazdu.
6.3. Autobusy mają posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzenie pasażerskiej.

6.3.1. Układ wentylacji wraz z układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie i szybach bocznych. 

6.4. Klimatyzacja:

6.4.1. Autobus powinien być wyposażony w niezależne od siebie urządzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy. W przypadku zintegrowania urządzeń do klimatyzacji kabiny kierowcy oraz do klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, funkcja niezależnego sterowania i regulacji temperatury dla poszczególnych przestrzeni;

6.4.2. Liczba urządzeń w przestrzeni pasażerskiej: 1 sztuka w pojeździe
6.4.3. Urządzenie musi realizować funkcję chłodzenia-ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, automatycznie we współpracy z układem ogrzewania autobusu.
6.5. Systemy ogrzewania:

6.5.1. W przestrzeni pasażerskiej powinny zostać zamontowane skuteczne urządzenia grzewcze. Nagrzewnice muszą być zamontowane w sposób chroniący pasażerów przed przypadkowym zranieniem lub inną kontuzją;

6.6. Kabina kierowcy ma posiadać niezależny, od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, układ ogrzewania, wentylacji  i klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy;

6.7. W przedziale pasażerskim autobusów powinna być utrzymana temperatura powietrza:

6.7.1. w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +25oC, klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej  5oC od temperatury zewnętrznej;

6.8. minimalna temperatura w pojeździe +5oC 

6.9. włączenie klimatyzacji musi nastąpić w sposób automatyczny, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu wyniesie +26oC. musi istnieć również możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia klimatyzacji niezależnie od zastosowanych urządzeń automatycznych, w zależności od wyboru trybu przez prowadzącego (możliwość ręcznego włączenia lub wyłączenia).

6.10. Włączenie ogrzewania musi nastąpić w sposób automatyczny lub ręcznie, w zależności od wyboru trybu przez prowadzącego, gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu spadnie poniżej +5oC (oraz możliwość ręcznego wyłączenia);

7. Wyposażenie elektroniczne autobusu.

7.1. Systemy informatyczne.
7.1.1. Zastosowane systemy oraz ich poszczególne elementy, muszą spełniać następujące założenia:  

7.1.1.1. na poziomie interfejsów, protokołów i oprogramowania muszą być w pełni kompatybilne tj.: posiadać możliwość sterowania wszystkimi funkcjami elementów za pomocą interfejsu zewnętrznego oraz udostępniać dane niezbędne do poprawnej diagnozy i zdalnej obsługi,

7.1.1.2. wymagane jest spełnianie obowiązujących norm dopuszczających do obrotu handlowego,
7.1.1.3. sposób i miejsce montażu poszczególnych elementów systemów należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy,
7.1.1.4. wyświetlacze zewnętrzne muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy wyłączonym zapłonie (min czas załączenia systemu powinien wynosić 5 min.);

7.1.1.5. Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie należy uzgodnić z zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy.
7.1.1.6. Ewentualne awarie systemów informatycznych nie mogą mieć wpływu na możliwość wykonywania pracy przewozowej autobusów.

7.2. Komputer pokładowy.
7.2.1. Wymagania.
7.2.1.1. Autobus musi być wyposażony w komputer pokładowy.
7.2.1.2. Komputer powinien posiadać zaprogramowane treści, tj. informacje o trasach, przystankach, odległościach międzyprzystankowych, rozkłady jazdy, pliki zapowiedzi głosowych.
7.2.1.3. Komputer musi umożliwiać prowadzącemu pojazd wprowadzenie treści (oznaczenia linii) niezaprogramowanej w pamięci sterownika lub korektę wyświetlanych treści;
7.2.1.4. Zmiana wyświetlanych treści, np. zmiany kierunków na końcowym przystanku powinny odbywać się automatycznie. Zapewniona ma być jak największa automatyzacja pracy systemu - np. automatyczne przejścia między liniami w przypadku pojazdów obsługujących kilka linii;
7.2.1.5. Funkcje wyboru informacji powinny być łatwo dostępne dla kierowcy, powinien posiadać panel kierowcy zamontowany w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu zapewniającym łatwy dostęp oraz kontrolę prezentowanych treści;

7.2.1.6. Komputer pokładowy kierowcy powinien posiadać funkcje rejestrujące wybrane informacje dotyczące pracy pojazdu;

7.2.1.7. Komputer musi rejestrować następujące parametry:

7.2.1.7.1. Lokalizację przystanku (nazwa) np. poprzez drogomierz (stały czujnik lub GPS)

7.2.1.7.2. Godzinę zatrzymania (godzina: minuta);

7.2.1.7.3. Godzinę ruszenia z przystanku / minięcia przystanku NŻ w przypadku niezatrzymania (godz:min);

7.2.1.7.4. Godzinę włączenia/wyłączenia klimatyzacji (godz:min);

7.2.1.7.5. Godzinę włączenia/wyłączenia ogrzewania (godz:min);

7.2.1.7.6. Rejestrację temperatury wewnątrz pojazdu z próbkowaniem co 10 minut;

7.2.1.7.7. Aktywowanie przez pasażera przycisku „na żądanie";

7.2.1.8. Informacje określone powyżej muszą być rejestrowane w sposób ciągły, a następnie przekazywane do  Systemu ładowania danych na pojazdy. Dane mają być przekazywane po powrocie do zajezdni za pomocą WiFi,
7.2.1.9. Komputer powinien przekazywać informację o aktualnej realizacji rozkładu jazdy zarówno za pomocą liczb (odchyłka od kursu podana w formacie mm:ss) jak i graficznie (kolorystycznie) na panelu kierowcy, 

7.2.1.10. Komputer powinien zarządzać pracą urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe:

7.2.1.10.1. Obsługa tablic liniowych zewnętrznych;

7.2.1.10.2. Obsługa tablicy wewnętrznej;

7.2.1.10.3. Obsługa kasowników kart elektronicznych;

7.2.1.10.4. Obsługa zapowiedzi głosowych i nagłośnienia;

7.2.1.11. Komputer powinien posiadać bezpośrednie podłączenie do systemu dyspozytorskiego  i w pełni z nim współpracować w celu:

7.2.1.11.1. Pobierania bazy danych systemu dyspozytorskiego;

7.2.1.11.2. Wysyłania oraz odbieranie wiadomości tekstowych z systemu dyspozytorskiego;
7.2.1.11.3. Raportowania pozycji logicznej (wyrażonej w metrach od poprzedniego przystanku) oraz fizycznej (koordynaty GPS) do systemu dyspozytorskiego;

7.2.1.11.4. Odbierania komunikatów bezpośrednio z systemu dyspozytorskiego;

7.2.1.12. Komputer powinien posiadać czas synchronizowany przez GPS. Pozostałe elementy systemu powinny być synchronizowane z komputerem lub bezpośrednio z GPS.

7.2.1.13. Komputer powinien przechowywać wszystkie informacje potrzebne do wyświetlenia na panelu kierowcy informacji o aktualnej trasie przejazdu, prezentowaną jako lista następnych przystanków oraz aktualnego odchylenia od rozkładu jazdy, wyliczanego na podstawie aktualnego położenia na trasie przejazdu względem planowanego rozkładu jazdy;

7.2.1.14. Komputer powinien przez moduł GPS pobierać dane o bieżącej lokalizacji, modem GPRS/UMTS wysyłający dane o lokalizacji logicznej (przejechana odległość od poprzedniego przystanku) oraz bezwzględnej (koordynaty),komputer powinien posiadać kartę WiFi do wymiany danych z zajezdnią.

7.2.1.15. Wysyłanie danych przez GPRS powinno odbywać się w ustalonych punktach (przystanki, dojazdy i wyjazdy ze skrzyżowań), ustalonym odstępie czasowym oraz po odjeździe z przystanku;

7.2.1.16. W ramach realizacji zamówienia wymagana jest dostawa systemów przygotowania i ładowania danych rozkładowych i zapowiedzi głosowych umożliwiających funkcjonowanie pojazdów w ramach obsługi Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego:

7.2.1.16.1. Dostawa systemu do przygotowania danych na pojazdy,

7.2.1.16.2. Dostarczony system do przygotowania danych na pojazdy ma się składać z:

7.2.1.16.2.1. serwera;

7.2.1.16.2.2. systemu operacyjnego;

7.2.1.16.2.3. aplikacji do  przygotowania danych na pojazdy

7.2.1.16.3. Funkcjonalność systemu do przygotowania danych na pojazdy:

7.2.1.16.3.1. W ramach systemu przygotowania danych powinna być dostarczona aplikacja do współpracy z interfejsem do systemu BUSMAN​ 120(pobieranie i przygotowanie danych rozkładowych) tzw. Konwerter. Zamawiający dostarczy wybranemu wykonawcy niezbędne dane i informacje do współpracy z konwerterem;

7.2.1.16.3.2. przygotowanie danych rozkładowych wraz z zapowiedziami głosowymi;

7.2.1.16.4. Dostawa systemu do ładowania danych na pojazdy.

7.2.1.16.5. Dostarczony system do ładowania danych na pojazdy ma się składać z:

7.2.1.16.5.1. serwera;

7.2.1.16.5.2. systemu operacyjnego;

7.2.1.16.5.3. systemu do  ładowania danych na pojazdy

7.2.1.16.5.4. aplikacji umożliwiającej generowanie raportów na podstawie danych zarejestrowanych przez komputery pokładowe pojazdów

7.2.1.16.6. Funkcjonalność systemu do ładowania danych na pojazdy:

7.2.1.16.6.1. ładowanie danych rozkładowych wraz z zapowiedziami głosowymi;

7.2.1.16.6.2. ładowanie co najmniej 5 kompletów danych rozkładowych oczekujących na serwerze oraz co najmniej 1 kompletu danych na pojazdy;

7.2.1.16.6.3. wymiana danych ma się odbywać za pośrednictwem sieci WLAN, w sytuacjach awaryjnych dopuszcza się wymianę danych za pośrednictwem sieci GPRS

7.2.1.16.6.4. monitorowanie załadowanych danych w pojazdach;

7.2.1.16.6.5. możliwość awaryjnego załadowania danych na pojazdy wraz z podglądem aktualnie załadowanych danych na pojazdach

7.2.1.16.6.6. możliwość wygenerowania raportów z danymi rejestrowanymi przez komputery pokładowe z ostatnich 3 miesięcy

7.2.1.16.6.7. system ma korzystać z sieci WLAN.
7.2.1.16.7. Systemy przygotowania i ładowania danych na pojazdy muszą być dostarczone i uruchomione najpóźniej w dniu odbioru pierwszego pojazdu

7.2.1.16.8. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych na system przygotowania danych, system ładowania danych i aplikacje wchodzące w skład tych systemów.

7.2.1.17. Parametry techniczne komputera pokładowego: 

7.2.1.17.1. Przekątna ekranu panelu kierowcy minimum 7’’, technologia dotykowa, ekran pojemnościowy lub IR;

7.2.1.17.2. Możliwość konfigurowania przycisków wirtualnych na ekranie (minimum 10 przycisków do konfiguracji);

7.2.1.17.3. Czujnik światła, dostosowanie jasności ekranu w zależności od oświetlenia;

7.2.1.17.4. Interfejsy: Ethernet, DVI/HDMI lub VGA, RS232/485, USB, IBIS, CAN, wyjścia/wejścia cyfrowe;

7.2.1.17.5. Moduły komunikacyjne WLAN/GSM/GPRS, tryb pracy;
7.2.1.17.6. Moduły pomiarowe do: lokalizacji GPS, sygnału pomiaru drogi, stanu otwarcia drzwi i rejestracji min. 6 parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu (do uzgodnienia z zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy);
7.2.2. Połączenia sieciowe:

7.2.2.1. Diagnostyka ma zawierać informacje na temat stanów urządzeń np. kasowników, tablic, wyświetlaczy i innych sterowanych urządzeń przez komputer pokładowy. Informacja ma być przetwarzana w formie tekstowej na panelu prowadzącego pojazd, a w sposób zdalny na stanowisku diagnostycznym zamawiającego za pomocą aplikacji dostarczonej przez wykonawcę. Zdalna obsługa ma przebiegać przez GPRS/UMTS;
7.2.2.1.1. Karty SIM dostarcza zamawiający za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z:

7.2.2.1.1.1. siecią  w ramach systemu dyspozytorskiego,
7.2.2.1.2. Karty SIM dostarcza zamawiający za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z:

7.2.2.1.2.1. Siecią MPK w ramach systemu ładowania danych, informacji o lokalizacji pojazdu, 

7.2.2.1.3. Karty SIM dostarcza zamawiający za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z:

7.2.2.2.         WLAN – sieć WLAN na terenie Stacji Obsługi Autobusów  za pomocą której realizowane będzie połączenie z:
7.2.2.2.1. Systemem ładowania danych na pojazdy;
7.2.2.2.2. Systemem emisji reklam.
7.2.3. Systemy sterowane z komputera:

7.2.3.1. Tablice zewnętrzne,

7.2.3.1.1. Wyświetlacz zewnętrzny przedni.
7.2.3.1.1.1. Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby;

7.2.3.1.1.2. Tablica elektroniczna spełniająca wymagania:

7.2.3.1.1.2.1. W oparciu o diody koloru bursztynowego (pomarańczowego)

7.2.3.1.1.2.2. Wymiary tablicy: min. 24 x 192 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm. Interfejs komunikacyjny Ethernet;

7.2.3.1.1.2.3. Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu

7.2.3.1.1.2.4. Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji:

7.2.3.1.1.2.4.1. Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej;

7.2.3.1.1.2.4.2. Nazwa przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach;

7.2.3.1.1.2.4.3. Możliwość prezentacji oznaczenia linii  w negatywie;

7.2.3.1.1.2.4.4. Możliwość prezentowania dodatkowych elementów graficznych (piktogramów);

7.2.3.1.1.2.4.5. Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego;

7.2.3.1.1.2.4.6. Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;

7.2.3.1.1.2.5. Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy wyłączonym zapłonie (min czas załączenia systemu powinien wynosić 5 min.);
7.2.3.1.2. Wyświetlacz zewnętrzny boczny – prawa strona.
7.2.3.1.2.1. Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony nad oknami przed drugimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą (zalecana) lub w górnej części bocznej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza nad szybą;

7.2.3.1.2.2. Tablica elektroniczna, spełniająca wymagania:

7.2.3.1.2.2.1. W oparciu o diody koloru bursztynowego (pomarańczowego);

7.2.3.1.2.2.2. Wymiary tablic: min. 24 x 128 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm;

7.2.3.1.2.2.3. Interfejs komunikacyjny Ethernet;

7.2.3.1.2.2.4. Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu;

7.2.3.1.2.2.5. Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji:

7.2.3.1.2.2.6. Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej;

7.2.3.1.2.2.7. Nazwa przystanku końcowego w jednym bądź dwóch wierszach;

7.2.3.1.2.2.8. Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego;

7.2.3.1.2.2.9. Możliwość wyróżnienia oznaczenia linii, w negatywie;

7.2.3.1.2.2.10. Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;.

7.2.3.1.2.3. Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy wyłączonym zapłonie (min czas załączenia systemu powinien wynosić 5 min.);
7.2.3.1.3. Wyświetlacz zewnętrzny tylny: 

7.2.3.1.3.1. Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad tylnią szybą lub w górnej części tylnej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza nad szybą;

7.2.3.1.3.2. Tablica elektroniczna, spełniająca wymagania:

7.2.3.1.3.3. W oparciu o diody koloru bursztynowego (pomarańczowego);

7.2.3.1.3.4. Wymiary tablicy: min. 24 x 48 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 10 mm;

7.2.3.1.3.5. Interfejs komunikacyjny Ethernet

7.2.3.1.3.6. Wyświetlacz z systemem adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu;

7.2.3.1.3.7. Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji:

7.2.3.1.3.7.1. Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej;

7.2.3.1.3.7.2. Możliwość wyróżnienia oznaczenia linii w negatywie;

7.2.3.1.3.7.3. Możliwość wyświetlenia piktogramów;

7.2.3.1.3.7.4. Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;

7.2.3.1.3.8. Tablica zewnętrzna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym i przy wyłączonym zapłonie (min czas załączenia systemu powinien wynosić 5 min.);
7.2.3.2. Tablice wewnętrzne,

7.2.3.2.1. Wyświetlacz wewnętrzny boczny:

7.2.3.2.1.1. Wyświetlacz przekazuje informacje o trasie przejazdu danej linii;

7.2.3.2.1.2. Funkcje wyświetlacza pełni monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 38” ;

7.2.3.2.1.3. Liczba i lokalizacja wyświetlaczy: 1 sztuka zamontowana nad oknami przed drugimi drzwiami. W przypadku ograniczeń technicznych, wyświetlacz może być zamontowany w górnej części bocznych okien po prawej stronie pojazdu;

7.2.3.2.1.4. Dopuszcza się połączenie tablicy bocznej z wyświetlaczem wewnętrznym bocznym;

7.2.3.2.1.5. Przygotowania techniczne tablicy do prezentowania informacji;

7.2.3.2.1.5.1. Oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej;

7.2.3.2.1.5.2. Nazwa przystanku końcowego;

7.2.3.2.1.5.3. Przebieg trasy aktualny dla danego kursu w formie graficznej informacji „koraliki” - wszystkie przystanki na trasie, ulice, informacje o przesiadkach z rozróżnieniem na przystanki już minięte lub w innym formacie graficznym uzgodnionym z zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy;

7.2.3.2.1.5.4. Wyróżnienie informacji o następnym przystanku (po odjeździe z przystanku);

7.2.3.2.1.5.5. Wyróżnienie informacji o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku);

7.2.3.2.1.5.6. Informacja o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem a każdym kolejnym na trasie aktualnej dla danego kursu;

7.2.3.2.1.5.7. Komunikat „ STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie wyświetlający się przez około 5 sekund;

7.2.3.2.1.5.8. Wyświetlanie dodatkowych tekstów lub graficznych komunikatów informacyjnych (np. na wydzielonej części tablicy);

7.2.3.2.1.6. Interfejs komunikacyjny: Ethernet.

7.2.3.2.2. Wyświetlacz wewnętrzny podsufitowy.

7.2.3.2.2.1. Wyświetlacz wewnętrzny podsufitowy w postaci ekranu LCD lub LED.

7.2.3.2.2.2. Funkcję wyświetlacza pełni integralna cześć monitora ciekłokrystalicznego o minimalnej przekątnej 22" (obraz w formacie 16:10 lub 16:9), przeznaczonego do emisji przekazu informacyjno-reklamowego;

7.2.3.2.2.3. Liczba i lokalizacja monitorów – bezpośrednio pod sufitem, w osi podłużnej pojazdu w liczbie 1 sztuki za kabiną kierowcy;

7.2.3.2.2.4. Wydzielona na informacje cześć monitora powinna obejmować ok. 30% powierzchni monitora w górnej jego części.

7.2.3.2.2.5. Część informacyjna prezentowana jest na podstawie danych przekazywanych z komputera pokładowego

7.2.3.2.2.6. Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji:

7.2.3.2.2.6.1. Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej;

7.2.3.2.2.6.2. Nazwa przystanku końcowego;

7.2.3.2.2.6.3. Aktualny czas (godzina i minuty) oraz aktualna data;

7.2.3.2.2.6.4. Informacja o następnym przystanku (po odjeździe z przystanku);

7.2.3.2.2.6.5. Informacja o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku);

7.2.3.2.2.6.6. Komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” wyświetlający się przez około 5 sekund;

7.2.3.2.2.7. Dodatkowe komunikaty przygotowane przez Zamawiającego w tym komunikat o załączonej klimatyzacji;

7.2.3.2.2.8. Pozostała część powierzchni monitora ok. 70% powinna umożliwiać prezentowanie plansz, zdjęć i filmów reklamowych ładowanych z systemu emisji reklam

7.2.3.2.2.9. Interfejs komunikacyjny: Ethernet

7.2.3.3. System automatycznej głosowej informacji o trasie – zapowiadanie przystanków,

7.2.3.3.1. Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznej głosowej zapowiedzi informacji o trasie;
7.2.3.3.2. Realizacja (wygłaszanie) komunikatów głosowych ;
7.2.3.3.3. System musi przystosowywać poziom głośności emitowanych komunikatów do głośności tła; 

7.2.3.3.4. Przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informacji:

7.2.3.3.4.1. Komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii;

7.2.3.3.4.2. Komunikaty z nazwą następnego przystanku;

7.2.3.3.4.3. Komunikaty z nazwą bieżącego przystanku;

7.2.3.3.4.4. Komunikaty o charakterze przystanków (np. „na żądanie”, granica strefy biletowej);

7.2.3.3.4.5. Dodatkowe komunikaty o treści: „proszę przygotować bilety do kontroli”,uwaga włączona klimatyzacja prosimy o zamknięcie okien”, „zmiana trasy”, „proszę odsunąć się od drzwi”, „koniec trasy, prosimy opuścić pojazd, dziękujemy za wspólną podróż z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowej Soli” oraz możliwość wprowadzenia w przyszłości innych komunikatów wymaganych przez organizatora Komunikacji Miejskiej w Nowej Soli.
7.2.3.4. Lokalizacja urządzeń kasujących bezstykowe karty elektroniczne,

7.2.3.4.1. Za dostawę kasowników do montażu odpowiedzialna będzie firma wyłoniona w przetargu na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego.
7.2.3.4.1.1. Kasowniki będą posiadały dotykowy wyświetlacz graficzny umożliwiający między innymi wybór taryfy, rodzaju ulgi, obsługujący strefy biletowe, taryfę odległościową,
7.2.3.4.1.1.1. Pierwsze drzwi – 1 kasownik montowany na przednim pomoście na najbliższej poręczy przy pierwszych drzwiach, zalecany montaż we wnęce kabiny;
7.2.3.4.1.1.2. Kolejne drzwi 2 kasowniki – na obu poręczach;
7.2.3.4.1.2. Dokładne miejsce montażu musi zostać przedstawione do akceptacji zamawiającemu w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.
7.2.4. Systemy monitorowane:

7.3. Nagłośnienie.
7.3.1. Niezależnie od zamontowanego systemu automatycznej głosowej informacji pasażerskiej, pojazd musi być wyposażony w system nagłośnienia z mikrofonem w kabinie kierowcy;

7.3.2. System musi umożliwiać przekazanie przez prowadzącego pojazd komunikatu dla pasażerów;

7.3.3. System wygłaszania komunikatów doraźnych powinien wykorzystywać instalacje oraz głośniki wykorzystywane w systemie automatycznej głosowej informacji pasażerskiej;

7.3.4. Włączenie mikrofonu w trakcie przekazywania komunikatu przez prowadzącego pojazd powinno spowodować automatyczne wyciszenie emitowanych komunikatów automatycznych (bez zaburzania realizowanej sekwencji);

7.3.5. System powinien automatycznie wyłączać mikrofon po 30 sekundach i powrócić do stanu pierwotnego, niezależnie od tego, czy po włączeniu komunikat dla pasażerów został przekazany.
7.4. Monitoring wizyjny.
7.4.1. Funkcjonalność systemu monitoringu.
7.4.1.1. Autobusy muszą być wyposażone w monitoring całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu, kabinę kierowcy, przedniej przestrzeni przed czołem pojazdu, tylnej przestrzeni za pojazdem oraz monitoring prawej strony autobusu; 
7.4.1.2.  Możliwość podglądu online obrazu wideo z dowolnej kamery realizowane na ekranie terminala (autokomputera) lub na dodatkowym monitorze min 7” z wejściem Ethernet RS232 lub RS422/RS485, DI/DO, USB;
7.4.1.3. Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych;

7.4.1.4. Obraz ze wszystkich kamer musi być w sposób ciągły rejestrowany w postaci cyfrowej, a następnie przechowywany przez co najmniej 14 dni;

7.4.1.5. Odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy powszechnie dostępnych bezpłatnych aplikacji lub aplikacji przekazanych bezpłatnie z prawem ich bezpłatnego rozpowszechniania dla celów odczytów przekazywanych zapisów, wraz z możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu;

7.4.1.6. Oprogramowanie do odtwarzania zapisu powinno umożliwiać eksport danych w postaci pojedynczych klatek obrazu oraz fragmentów nagrania;

7.4.1.7. System musi umożliwiać podłączenie do rejestratorów (bezpośrednie lub bezprzewodowo) urządzeń przenośnych, np. laptopy, tablety, smartfony. umożliwiających w autoryzowany sposób odtworzenie i przekopiowanie zapisu zarejestrowanego w pamięci sterownika systemu;

7.4.1.8. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów;

7.4.1.9. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych  ilości obsługiwanych pojazdów.
7.4.2. Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora video:

7.4.2.1. Obsługa kamer IP, rejestracja obrazu, fonii oraz dodatkowych danych (nazwa przystanku, kierunek jazdy, przystanek, nr obiektu, prędkość pojazdu);

7.4.2.2. Redundancja procesu rejestracji obrazu, rejestracja obrazu jednocześnie na 2 nośnikach pamięci, obsługa dwóch 2,5 calowych dysków typu jeden SSD i jeden HDD;

7.4.2.3. Odczyt zarejestrowanego materiału bez stosowania konieczności specjalistycznych stacji roboczych;

7.4.2.4. Czas przechowywania zarejestrowanych danych min 14 dni;

7.4.2.5. Interfejsy komunikacyjne:  Ethernet, RS232 lub RS422/RS485, DI/DO, USB, VGA;

7.4.2.6. Rozdzielczość nagrywania: min. 1280 x 1024 pixeli;

7.4.2.7. Możliwość podglądu online obrazu video z dowolnej kamery realizowana na ekranie terminala (autokomputera) lub na dodatkowym monitorze min. 7’ z wejściem VGA;

7.4.2.8. Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim;

7.4.2.9. Możliwość różnych konfiguracji parametrów nagrywania dla poszczególnych kamer

7.4.3. Minimalne wymagania techniczne dla kamer:

7.4.3.1. Kamera typu IP;

7.4.3.2. Klasa szczelności IP 65 dla kamer wewnętrznych, klasa szczelności IP dla kamer zewnętrznych; 
7.4.3.3. maksymalna transmisja obrazu: od 16 do 30 kl/s /H264;
7.4.3.4. Rozdzielczość min. 1.3 MPix (min. 1028 x 1024 pixele); 

7.4.3.5. Kamera powinna działać w systemie dzień/noc;

7.4.3.6. Kamera wandaloodporna;

7.4.3.7. Kamera wyposażona w slot kart SD/SDHC

7.4.3.8. Kanał audio.  
7.5. System emisji reklam.
7.5.1. Wraz z pojazdem powinien zostać dostarczony system zarządzania reklamami;
7.5.2. Funkcjonalność systemu emisji zdjęć, plansz i filmów reklamowych;
7.5.2.1. System powinien umożliwiać przekazanie do wybranych  lub wszystkich pojazdów zdjęć, plansz i filmów reklamowych;
7.5.2.2. System powinien umożliwić wyświetlanie reklam ;
7.5.2.3. Obsługiwane filmy reklamowe powinny być kodowane i zapisywane; 
7.5.2.4. Raportowanie liczby emisji spotów reklamowych;
7.5.2.5. Możliwość ustawienia liczby emisji spotu;
7.5.3. Wyświetlacz wewnętrzny podsufitowy w części przeznaczonej do emisji reklam powinien umożliwiać prezentowanie zdjęć, plansz i filmów reklamowych

7.5.4. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych ilości obsługiwanych pojazdów.
7.6. System lokalizacji.
7.6.1. Komputer pokładowy na określonym porcie powinien wysyłać dane (oraz dodatkowo logować w celu wykorzystania offline), wśród których powinny znaleźć się co najmniej:

7.6.1.1. data: rrrr-mm-dd gg:mm:ss,
7.6.1.2. nr pracy: linia; brygada,
7.6.1.3. współrzędne GPS,
7.6.1.4. całkowita ilość przejechanych kilometrów przez pojazd pobierana z drogomierza,
7.6.1.5. prędkość,
7.6.1.6. godzina odjazdu z przystanku,
7.6.1.7. godzina odjazdu planowana,
7.6.1.8. nazwa przystanku następnego,
7.6.1.9. nazwa przystanku docelowego,
7.6.1.10. odległość od przystanku docelowego,
7.6.1.11. odległość od przystanku poprzedniego,
7.6.1.12. kierunek (przystanek docelowy),
7.6.1.13. inne (do uzgodnienia z zamawiającym).
7.6.2. Wymagana jest dostawa  systemu (dedykowany serwer wraz systemem operacyjnym do uzgodnienia z zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy) na przechowywane dane offline, zawierający bazę danych SQL (rodzaj bazy do uzgodnienia z zamawiającym w terminie 60 dni po podpisaniu umowy) na zaimportowane dane. System w swoim zakresie powinien realizować mechanizm przechowywania danych oraz ładowania danych do bazy SQL.

7.6.3. Wymagana jest dostawa przykładowej aplikacji wizualizującą pojazd online na mapie,

7.6.4. Wymagana jest dostawa przykładowej aplikacji pozwalającej wizualizować dane offline na mapie (w oparciu o dane zgromadzone w bazie SQL). Aplikacja powinna posiadać przykładowe raporty.

7.6.5. Wymagana jest dostawa API dla danych online.

7.6.6. Wymagana jest dostawa API dla danych offline.

7.6.7. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz kody źródłowe systemów, bazy danych, API, przykładowych aplikacji, oraz udzielić licencji bez ograniczeń z prawem do modyfikacji kodów źródłowych.
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