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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
* Inwentaryzacja terenu;
= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otyn z dnia 28.10.2011 r.
Uchwata nr XL.79.2011;
" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, w sprawie wymagan,
jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwiok i szczatkdw;
= obowigzujace normy i przepisy w budownictwie:
= Zlecenie inwestora;
= mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Otyniu, istniejace
zagospodarowanie cmentarza jest niewystarczajace dla coraz wiekszych potrzeb gminy Nowa
Sol. Z tego powodu projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe przedmiotowego cmentarza,
budowe budynku publicznego ustepu, budynku gospodarczego, matg architekture (m.in.:
kolumbaria, fawki, $mietniki, przystanek autobusowy itd.), wewnetrzng doziemna instalacje
energetyczng, wodna, studzienki kanalizacyjne i utwardzenia terenu. Projektuje sie rowniez
rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego.

3. ETAPOWANIE INWESTYCJI:

Ze wzgledu na duzy zakres rob6t budowlanych i inwestycyjnych oraz zapotrzebowanie na
kwatery grzebalne w poszczegélnych latach projektuje sie rozbudowe cmentarza jako
inwestycje etapowa,

4. LOKALIZACJA | OPIS DZIALKI:

Dziatki numer 564 i 552/4 potozone sg na terenie Otynia przy ulicy Spokojnej. Dziatki sq
wiasnoscig urzgdu miasta Nowa Sél. Dojazd z drogi publicznej przy ul. Spokojnej, odbywac sie
bedzie poprzez dwa istniejace zjazdy publiczne. Obecnie tylko czesé terenu jest uzytkowana
na potrzeby cmentarza, a czg$¢ pozostaje niezabudowana, poro$nieta dzika roslinnoscig, w
tym rodlinnoscia drzewiasta, Teren posiada bardzo zroznicowang wysokos¢, zaleca sie prace
niwelacyjne. Obszar nowoprojektowanego cmentarza obniza sig na potudniowy wschod, od
80,02m.n.p.m., do 70,30 m.n.p.m. Dziatkki nie znajdujg sie na terenie dziatania szkod
gorniczych, nie sa objete dziataniem Powiatowego Lubuskiego Konserwatora Zabytkow. Teren
spetnia wymagania okresine w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 .,

W sprawie wymagan, jakie musza spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwiok i



szczatkow. Dziatki zawarte w opracowaniu nie beda wywiera¢ szkodliwego wplywu na

otoczenie zewnetrzne.

Warunki gruntowe na podstawie poprzednich badan geologicznych oraz badan terenowych,
stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych i pylastych, odleglo$¢ miedzy najwyzszym poziomem
wody gruntowej, a dnem grobu jest nie mniejsza niz 0,5m.

5. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZA:

Cmentarz w Otyniu stuzy od dluzszego czasu jako miejsce pochowku dla migszkancow Nowej
Soli, podzielony jest na kwatery, posiada przede wszystkim groby tradycyjne, w jednym obszarze
prowadzone sg pochéwki umowe i groby dzieciece. Istniejace zagospodarowanie jest
niewystarczajgce dla coraz wigkszych potrzeb gminy Nowa Sol.  Obszar ten wyposazony jest w
instalacje wodng, elektryczna oraz sie¢ nadziemnych zbiornikéw na odpady komunalne.

Ogrodzenie frontowe cmentarza posiada walory architektoniczne i estetyczne, jednak znajduje
si¢ w niezadowalajacym stanie technicznym. Brama wejsciowa oraz ogrodzenia bocznych granic,
wykonane z betonowych stupéw i siatki réwniez znajdujg sie w niezadowalajacym stanie
technicznym, zostang wymienione.

Istniejace zagospodarowanie posiada duzq ilo$¢ zieleni wysokiej, o znacznych walorach
przyrodniczych, ktérg zamierza si¢ zachowac.

Cmentarz posiada przerost komunikacji. Drogi cze$ciowo sg zbyt szerokie, zostaty stworzone
place, ktére nie majg przypisanej konkretnie funkcji. Stan techniczny utwardzen komunikagji,
zbudowanej z ptyt betonowych fragmentarycznie jest niezadowalajacy.

W strefie wejSciowej obszaru sg pozostawione przestrzenie niezagospodarowane, czesciowo
wylozone plytami betonowymi. Znajduje si¢ tu budynek gospodarczy, stuzacy zarzadcom
cmentarza. Przy cmentarzu znajduje si¢ parking i miejsce postojowe dla autobuséw komunikacii
miejskiej. Tereny, na ktérych projektuje sie rozbudowe cmentarza sa niezabudowane,
niezagospodarowane. Sg to obszary porosniete dzikg roslinnoscia, w tym roslinnoscig drzewiasts,
ktorg czesciowo planuje sie zachowac.

6. BEZPOSREDNIE SASIEDZTWO CMENTARZA:

W bezposrednim sgsiedztwie cmentarza znajduje si¢: od strony potudniowo-wschodniej teren
cmentarza otyriskiego, ktory bedzie czesciowo potaczony funkcjonalnie z cmentarzem nowosolskim
wspolnym budynkiem przedpogrzebowym i drogg dojazdowa. Od strony pdtnocno-zachodniej
cmentarz bedzie graniczyt z terenami zalesionymi. Dzieki takiemu potozeniu cmentarz nie bedzie
potencjalnie oddziatywat na tereny mieszkalne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakiada strefe ochrony sanitamej, wedtug
ktorej zabrania si¢ w odlegtosci 50 m lokalizowania nowoprojektowanych domow mieszkalnych,
zaktadow produkujgcych lub przechowujacych zywnos¢ oraz w odlegloéci 150 m studzien, zrodet i

strumieni stuzacych do czerpania wody.
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Ustalenia obowigzujacego Miejscowego Planu  Zagospodarowania narzi?gi%y sposob

zagospodarowania terenu rozbudowy cmentarza. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest

pochowek. Plan zaktada funkcje towarzyszace, nie przekraczajace 20% powierzchni uzytkowej.

Uchwata nakazuje ksztattowanie cmentarza w formie zatoZenia parkowego.

8.

8.1.

PROGRAM ZAMIERZEN:

Projektowana rozbudowa cmentarza stuzy¢ bedzie wylgcznie miastu Nowa Sol.
Planowany cmentarz powstanie z uwagi na przepehienie istniejacego cmentarza
nowosolskiego w Otyniu (czesci istniejacej), jak rowniez braku miejsc na cmentarzu przy ulicy
Wandy w Nowej Soli. Teren projektowanej rozbudowy zabezpiecza potrzeby miasta Nowa Sl
na okoto 30 lat. Na uwzglednionym terenie projektuje sie cmentarz jako zalozenie parkowe z
funkcjami towarzyszacymi. Przywiduje sie wytyczenie alejek, rozplanowanie kwater z polami
grzebalnymi, oraz rozmieszczenie poszczegdlnych kwater grzebalnych, a takze rozplanowanie
zieleni. Glowne aleje cmentarza wyznaczono wzdiuz istniejacych ciggow pieszo-jezdnych.
Przywidziano lokalizacje punktow poboru wody z sieci gminnej. Dwa wjazdy istniejace na
cmentarz przywiduje si¢ od strony ulicy Spokojnej. Projekt rozbudowy cmentarza zostat
podzielony na etapy.

Strefa przed wejSciowa.

Przed wejsciem do cmentarza znajduje sig istniejacy parking na 66 migjsc. Przed
glownym wejsciem projektuje si¢ siedem stanowisk handlowych tymczasowych, w formie
utwardzenia terenu, o wymiarach pojedynczego elementu 3,5x5 m. W tej strefie znajdowac sie
bedzie réwniez miejsce postojowe dla komunikacji zbiorowej z wiatg autobusowsg i tablicg

informacyjna.

8.2. Strefa wejsSciowa.

W strefie wejSciowej projektuje sie elementy matej architektury, takie jak: tawki, kwietniki,
stojaki na rowery, tablica informacyjna. Po lewej stronie od gtdwnego wejécia umiejscowiony
jest skwer reprezentacyjny zielony z miejscem wyznaczonym na pomniki pamigci. W bliskiej
odlegtosci od strefy wejSciowej znajdujg sie projektowane publiczne ustepy oraz budynek

gospodarczy (doktadny opis budynku w dalszej cze$ci opracowania).

8.3. Strefa cmentarza.

Na obszarze opracowania projektuje sie rozne rodzaje pochowkoéw: tradycyjne, grobowce
rodzinne, pola urnowe, kolumbaria. Tereny pochowkoéw sg przecinane alejami, a takze terenami
zieleni reprezentacyjnej — skwerami i zielenig izolacyjng. Cato$¢ jest dobrze skomunikowana
ciagami pieszo-jezdnymi i ciggami pieszymi brukowanymi. Na cmentarzu usytuowano miejsca

gromadzenia odpadow z wygodnym dojsciem nie przekraczajacym diugosci 50 m. System




8.4.

zbierania odpadéw zaprojektowano jako pdipodziemny, z mozliwoscig segregacji na odpady
zmieszane i bio. W takiej samej odlegtosci zaprojektowano punkty czerpania wody.

Szerokosci alei, odstepy i wymiary grobow.

a)
b)

c)

8.5.

Zaprojektowano wygodng sie¢ $ciezek brukowanych, pomiedzy sektorami, dla ruchu
pieszego, ktdrych szerokosci wynoszg 2 m. W sektorach grzebalnych zaprojektowano $ciezki
ruchu odwiedzajacych, ktorych szeroko$¢ wynosi 1 m. Odstepy pomiedzy grobami wynoszg
minimalng odlegto$¢ okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2007 r.
-0,5m.

Wymiary grobow sg zgodne z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem i wynoszg;
dla zwtok dzieci do lat 6 — dtugos¢ 1,2 m, szeroko$¢ 0,6m, gtebokos¢ 1,2 m;

dla pozostatych zwtok dtugos¢ 2,0 m, szeroko$¢ 1,0 m, gteboko$¢ 1,7 m;

dla grobéw rodzinnych dtugos¢ 2,0 m, szerokos¢ 1,8 m.

Ogrodzenie terenu cmentarza.

8.6.

Planowana jest modernizacja istniejacego ogrodzenia frontowego. Ogrodzenie boczne,
skladajgce si¢ z betonowych stupéw i siatki zamierza sie¢ wymieni¢ na nowe ogrodzenie
panelowe, systemowe. Cmentarz posiada dwie bramy wjazdowe. Projektowana minimalna
wysokos¢ ogrodzenia to 1,5 m.

Dojscie i dojazd.

Projektowane dojscie i dojazd do obiektu od strony drogi dojazdowej dz. nr 13 (ul. Spokojna).
Na terenie dziatki projektuje sie dojScia piesze i remont istniejacych drog wewnetrznych.

SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU:

Zaopatrzenie w energie elektryczna,.

Cmentarz jest zaopatrzony w sie¢ energetyczng, potrzebng do o$wietlenia terenu, oraz do
prawidiowego funkcjonowania publicznych ustepow. W dalszej czesSci projekt rozbudowy
instalacji elektrycznej.

Urzadzenia sanitarne.

Przy budynku publicznego ustepu oraz gospodarczego zaprojektowano zbiornik bezodptywowy,
(karta produktu w dalszej czesci opracowania.)

Zaopatrzenie w wode.

Cmentarz jest zaopatrzony w gminng sie¢ wodng, jednakze nalezy jq rozbudowac.
Odprowadzenie wod opadowych.

Ze wzgledu na duzg powierzchni¢ dziatki oraz grunt o strukturze przepuszczalnej i
wchfaniajacej wody opadowej, zaklada sie odprowadzenie wdéd opadowych na teren
nieutwardzony. Rzedne terenu dzialki inwestora nie bedg powodowaly zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

Gromadzenie i usuwanie odpaddw.
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odpady, ktére beda sytuowane przy $ciezkach, we wskazanych miejscach na planie

zagospodarowania terenu, z wygodnych doj$ciem nie przekraczajgcym dtugosci dojscia 50 m.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - wg PN-ISO 9836:1997
powierzchnia dziafki -29978,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku ustepu i gospodarczego - 63,05 m2
co stanowi ok. 0,02% pow. dziatki
powierzchnia terenéw utwardzonych ~ 8919 m2
powierzchnia biologicznie czynna wraz z terenami pochowku ~ ~ 20996 m?2
co stanowi ok. 70% powierzchni dziatki
11. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Niniejszy projekt nie wymaga ustalania warunkéw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

12. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi koniecznosci projektowania strefy ochronnej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (zm. Dz.U. 2013 poz. 817) obiekt nie jest ucigzliwy dla
Srodowiska.
13. DOSTOSOWANIE ZAGOSPODAROWANIA DO 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Projektowane zagospodarowanie cmentarza dostosowane jest do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. W ogélnodostepnym ustepie zlokalizowano toalete, ktéra swoimi wymiarami i
wyposazeniem spetnia wymagania toalety dla oséb niepetnosprawnych. Przy nowoprojektowanych

alejach projektuje sie krawezniki obnizane, ktdre nie stanowig bariery wysoko$ciowe;.

opracowat
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ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO w Otyniu.

1. DANE OGOLNE:

Dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Otyniu. Istniejace
zagospodarowanie cmentarza jest niewystarczajgce dla coraz wigkszych potrzeb gminy Nowa Sdl.
Z tego powodu projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe zagospodarowania cmentarza, budowe
budynku publicznego ustepu, budynku gospodarczego, matg architekture (m.in.: kolumbaria, fawki,
$mietniki, przystanek autobusowy itd.), wewnetrzng doziemng instalacje energetyczna, wodng i
utwardzenie terenu oraz rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

3.1 Kolumbarium.

Forma i funkcja: Niedaleko wejscia zaprojektowano kolumbarium. Kolumbarium jest to budowla
przeznaczona do umieszczania urn z prochami we wnekach muru zamykanymi tablicami
pamigtkowymi.  Zaproponowano kolumbarium w konstrukcji prefabrykowanej betonowej (karta
produktu w dalszej czeSci opracowania). Projektowane trzyrzedowe kolumbarium posiada
jednostronny dostep do nisz. Komory zaplanowano o wymiarach 60x60x60 c¢cm. Kazda nisza
zamknigta bedzie jednolity, indywidualng marmurowa lub granitowg ptyta. llo$¢ nisz zostata podana
na rysunku projektu zagospodarowania. Przy kazdej komorze zaprojektowano wspornik na znicze i
kwiaty. Kolorystyke przedstawiono na wizualizacj.

Fundamenty: Kolumbarium nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej granicy
przemarzania tj. min. 0,8 m od poziomu uksztattowanego terenu. Fundamenty zaprojektowano w
postaci zelbetowych taw fundamentowych, wykonanych z betonu B20, zbrojonych podtuznie
pretami ze stali A-ll 18G2 i poprzecznie strzemionami ze stali A0 St0S. Podbudowe pod tawy nalezy
wykona¢ z podsypki piaskowej grubosci 10 cm oraz warstwy chudego betonu, o grubosci 10 cm.

Sciana fundamentowa: Murowana z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowe;j,
zaizolowana pionowo z powlokowych mas bitumicznych.

Sciana zewnetrzna: wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Izolacje wodochronne: Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq

pozioma w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco.

3.2 Ogrodzenie.



Istniejace ogrodzenie boczne cmentarza, wykonane z siatki i stupow betonowych nie nadaje sie
do dalsze] eksploatacji, ze wzgledu na staby stan techniczny. Zostanie wymienione na ogrodzenie
panelowe, systemowe z drutu 85 mm siatkowe, ocynkowane o wysokosci co najmniej 150 cm z
podmuréwka betonowa, rozstaw stupéw co okoto 2,50 m. Przyktadowy wyglad produktu pokazano
w dalszej czeSci opracowania (zatgcznik numer 9).

Istniejace ogrodzenie frontowe cmentarza, wykonane z ptyt betonowych posiada wysokie walory
estetyczne, zostanie odswiezone. W pierwszej kolejnosci nalezy oczyscié¢ powierzchnie ogrodzenia
z wykwitow i nalotobw za pomocg specjalistycznych preparatow. Kolejnym krokiem jest
zagruntowanie powierzchni uszkodzonej. Nastepnie nalezy wypetni¢ ubytki w betonie zaprawq
stuzacg do naprawy konstrukcji betonowych. P6zniej ogrodzenie powinno by¢ pomalowane farba,
ktorej struktura i sposéb aplikowania nadadza ogrodzeniu efekt betonowej $ciany. Ostatnim krokiem
bedzie impregnacja ogrodzenia. Jest to zabieg, ktéry ma na celu zabezpieczenie betonu przed
przyjmowaniem wilgoci i brudu. Zaimpregnowanie ogrodzenia zwigksza odporno$¢ na zabrudzenia i
warunki atmosferyczne, poprawia wyglad nawierzchni, zmniejsza $cieralno$¢.

3.3 Brama i furtka frontowa cmentarna.

Istniejgce dwie bramy wjazdowe na cmentarz nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji. Zostang
one wymienione na nowe bramy i furtki, wedtug rysunkoéw w dalszej czesSci opracowania. Kolorystke
nalezy wykona¢ wedtug dotaczonej wizualizaciji.

3.4 Budynek publicznego ustepu oraz budynek gospodarczy.

Funkcja i forma:

Budynek publicznego ustepu wraz z budynkiem gospodarczym jest zaprojektowany jako
wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, poszczegélne moduty potaczone sg ze sobg dachem
dwuspadowym, przeznaczony jest dla odwiedzajacych cmentarz. Kolorystyka obiektu wedtug
rysunku elewacji. Budynek sktada sie z dwoch toalet: meskiej i damskiej, ktora stuzy réwniez jako
toaleta dla osob niepetnosprawnych, oraz pomieszczenia gospodarczego stuzacego zarzadcom
cmentarza. Obiekt spetnia warunki wymagane dla jej uzytkowania przez osoby niepetnosprawne:
toaleta jest dopasowana do wymogdéw korzystanie przez osoby niepetnosprawne, obiekt nie
posiada progow, ani schodow. Bryta budynku prosta, dopasowana do krajobrazu otoczenia.
Lokalizacja:

Budynek zlokalizowany jest niedaleko wejscia gtownego cmentarza. Obszar jest uzbrojony w
wode i energie elektryczna, (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca
2008 roku, w sprawie wymagan, jakie muszq spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku
zwiok i szczatkdw) natomiast nie jest skanalizowany. Dlatego projektuje sie zbiornik bezodptywowy
(karta produktu w dalszej cze$ci opracowania).

Charakterystyczne parametry techniczne- wg PN-ISO 9836:1997:

- liczba kondygnaciji 1
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- powierzchnia uzytkowa 30,93 m2

- powierzchnia zabudowy 35,54 m2
- powierzchnia catkowita 42,43 m2
- kubatura netto 77,36 m3
- maksymalna wysoko$¢ 3,26 m

- maksymalna szeroko$¢ 4,42m

- maksymalna dtugo$¢ 9,60 m

- kat nachylenia dachu 1.5 st.
Uktad konstrukcyjny:

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera sie na
cianach no$nych, wykonanych z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm, na zaprawie
cienkospoinowej marki 3 MPa. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym wykonanym z wigzarow
kratownicowych. Posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN - 80\B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

PN - 77\B- 02011 Obcigzenie wiatrem

PN - 80\B- 02010 Obcigzenie $niegiem

PN - 81\B- 03150 Konstrukcje drewniane

PN - 90\B- 03200 Konstrukcje stalowe

PN — 84\B- 03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
PN - 87\B- 03002 Konstrukcje murowe

PN - 81\B- 03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli

Przyjeto zatoZenia:
- lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz | strefie $niegowej, s=0,56kN/m2.
- dopuszczalny nacisk na grunt g = 150 kPa (1,50 kg/cm?),
- | kategoria geotechniczna,
- gteboko$¢ przemarzania hz = 0,80 m,
Podstawowe wyniki obliczen:

Catkowite obcigzenie na rzut poziomy dachu q=12,14kPa

tawa fundamentowa q=25,12 kN/m
Podciag P.1 M= 9,72 kNm
Podciag P.2 M= 3,75 kNm

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe:

Fundamenty — tawy fundamentowe:
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Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu B20. Wysoko$¢ taw — 30
cm, szeroko$¢ weditug rysunku rzutu fundamentéw, na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm z
betonu B10, na gruncie rodzimym.

Poziom posadowienia faw i stop fundamentowych 0,90cm p.p.t. (ponizej poziomu terenu).

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe szerokoéci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych M-15 klasy 15
na zaprawie cementowej marki 3 MPa. Na tawach i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociows, izolacje pionowa wykona¢ wg rysunkéw przekrojow.

Plyta posadzki na gruncie:

Plyte betonowg posadzek na gruncie wykona¢ z betonu B20. Plyte nalezy oddylatowaé¢ od
$cian budynku za pomocg dwoch warstw papy asfaltowej. Podktad betonowy uktada¢ na podiozu
zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30 cm i min. wskazniku zageszczenia 15=0,97. Zaleca sie, aby
gtadz cementowg, podtdg uktada¢ na warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo. Na podsypke
nalezy stosowa¢ piasek i zwir odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w PN-B-06712 [3].
Posadzke w otwartej przestrzeni pomiedzy budynkami wykona¢ z ptyt chodnikowych betonowych
gr. min 5mm na warstwie podsypki piaskowo — cementowej, tlucznia i zageszczonego gruntu.

Zastosowa¢ odwodnienie liniowe za pomacg zamontowanych korytek betonowych.

s

Sciany:
Sciany nosne zewnetrzne grubosci 24 cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej

(termicznej) do cienkich spoin marki 3MPa. Wytrzymato$¢ muru na Sciskanie fi= 1,8 MPa.
Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12 cm z bloczkow silikatowych.

Kategoria produkcji elementéw murowych |.

Roboty murarskie wykona¢ w kategorii B.

Dach:

Dach nalezy wykona¢ jako dwuspadowy symetryczny, z wigzarow kratownicowych. Uktad
wigzarow pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Wigzary kratownicowe nalezy kupowa¢ od
producenta posiadajacego Aprobate Techniczng. Oparcie wigzara na $cianach (na wiencu) i
belkach Zelbetowych, w przypadku oparcia na $cianie, minimalna gteboko$¢ oparcia belki wynosi

8cm.

Podciaqi, nadproza, wience:

Wieniec na $cianach zewnetrznych grubosci 24cm wykona¢ jako zelbetowy monolityczny z
betonu klasy B20, zbrojony pretami @12, stal A-lll, strzemiona @6, stal A-0 co 20 cm. Nalezy
zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia podiuznego. Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach no$nych

zewnetrznych zaprojektowano jako nadprozowience zelbetowe wylewane oraz nadproza
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systemowe typu ‘L", nadproza z betonu B20, zbrojone pretami 412, ze siali A-lll, strzemiona @6 co
9 cm, stal A—IIl.

Podciagi i nadprozowience zelbetowe wykonane z betonu B20, zbrojenie gtéwne pretami 18,

stal A-lll (34GS), strzemiona @8, stal A-0.

UWAGA:

L aczenie pretow w wiericach na zaktad minimum 1,20 m — dotyczy szczegélnie narozy budynku.
Uwagi ogdlne:

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkoéw technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszystkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie ujetych
w niniejszym opracowaniu nalezy informowa¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia
btedow w wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych.

Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.
Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej:

Teren nie objety eksploatacja gornicza, projekt nie jest przystosowany do posadowienia na
terenach szkod gérniczych.
Strefa ochrony konserwatorskiej:
Teren nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
Sposéb budowy, a ochrona os6b trzecich:

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.
Przegrody i izolacje:

Przegrody zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne petnig role konstrukcji nodnej i stanowig przegrode termiczng. W projekcie
zastosowano $ciane wielowarstwowg gr. 36 cm:

- tynk gipsowy,

- $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm,

- styropian gr. 12 ¢m,

- tynk silikatowy

dach:

- dachdwka ceramiczna

- taty 4x6 cm; kontrtaty 2x5 cm

- membrana paroprzepuszczalna

- wigzar kratownicowy



- wetna mineralna gr. 15 cm
-plytag-k gr. 3cm

Przegrody wewnetrzne:

Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych gr. 12cm.
Izolacje termiczne:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropian gr. 12 cm,
- Ocieplenie dachu styropian gr. 15 cm

Izolacje wodochronne:

przeciwwilgociowe poziome:

izolacja na tawach fundamentowych - 2 x papa asf. na lepiku na goraco;

izolacja w posadzce przyziemia i zwigzana z cokolem budynku — 2 x papa asf. na lepiku na
goraco;
przeciwwilgociowe pionowe:

izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma w
cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka).

Uwaga: w styku ze styropianem stosowaC wyfacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacie:
Tynki zewnetrzne silikatowe - wg technologii wybranej firmy.
Dach:
Pokrycie dachowe wykonane z dachowki ceramiczne.
_Okna:

Stosowa¢ okna PCV lub aluminium. Wspéiczynnik przenikania ciepta uma dla okien <1,1.
Kolorystyka zgodna z rysunkiem elewaciji, dotaczonym w dalszej czeéci opracowania — kolor
antracyt.

Drzwi wewnetrzne

Rama skrzydta wykonana z klejonki wysokiej jakosci drewna iglastego, oblozona obustronnie
plytami HDF, wypetniona materiatem stabilizujacym "plaster miodu". Powierzchnia skrzydta
wykonczona jest okleing naturalng i pokryta wielowarstwowo lakierem lub farbami w palecie
RAL/NCS o doskonatej twardosci. Zamek z blokadg we. Zawiasy wkrecane, regulowane w trzech
plaszczyznach do drzwi przylgowych 3 sztuki). W skrzydtach tazienkowych tulejki z tworzywa, lub
nawiercone otwory pod tulejki metalowe. Kolor antracyt.

Drzwi zewnetrzne
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twardego polistyrenu spienionego, zabezpieczone przeciwwywazeniowo, dolny zamek 1-bolcowy.

Oscieznica i prog ze stali nierdzewnej z uszczelka, o$cieznica wyposazona w uszczelke, umax dla
drzwi <1,3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratkg nawiewna. Kolor antracyt.
Parapety

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne — parapety z PCV o kolorze dopasowanym do kolorystyki
stolarki okiennej - antracyt.

Rynny, rury spustowe, opierzenia

Elementy systemu wykona¢ ze stali najwyzszej jakosci, ocynkowanej powlekanej obustronnie
poliuretanem (50 pm) w kolorze antracyt, jak najbardziej zblizonym do kolorystyki okien, drzwi.
Wykoriczenie wnetrza budynku:

Wykonczenie Scian wewnetrzne:

Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. lil lub gipsowe maszynowe. W pomieszczeniach
ustepu Sciany wylozyC glazurg na peing wysoko$¢ pomieszczenia. W pomieszczeniu biurowym
sciany pomalowac farbg wodorozcieficzalng lateksowa farba akrylowo — kompozytowa.
Posadzki:

W pomieszczeniach przewidziano plytki gresowe antypo$lizgowe oraz izolacje
przeciwwilgociowg w ptynie. Plytki w kolorze antracytu, klasa $cieralnosci — V.

Malowanie i powloki zabezpieczajace:

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsjami w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje:

Wentylacja:

Do wentylacji w pomieszczeniach ustepu stuzy wentylacja grawitacyjna wywiewna podtaczona pod
wigcznik $wiatta o wydajnosci min. 50m¥%h, w pomieszczeniu gospodarczym przewiduje sie
wentylacje wywiewng grawitacyjng typu ,Z". Nawiew do pomieszczen bedzie sie odbywat za
pomocg otworéw w stolarce drzwiowe;.

Instalacja wodna:

Zrodiem zimnej wody jest gminna sie¢ wodociggowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku
przytaczem wodociggowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 11) o $rednicy 32,0 mm. Na wlocie
wody projektuje sig komplet zestawu wodomierzowego zamontowanego na $cianie na wysokosci
0,8 m nad podtoga. Projekt przytacza wodociagowego wg dalszego opracowania. Za wodomierzem
nalezy zamontowac filtr dn. 25 i zawér antyskazeniowy dn. 25 typu EA zabezpieczajacy przed

wtérnym zanieczyszczeniem wody wodociggowe;.
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Projektuje sie wykonanie instalacji z rur typu PEX-AL.-PEX (dla wody ciept éjf)éqjaz ‘PE PEQW
67-100 nc wﬂ B

(dla wody zimnej). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg (w warstwie izolacji termicznej oraz w >

bruzdach $cian budynku) w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej w otulinie z
pianki poliuretanowej, aby umozliwi¢ ruchy termiczne. Przy diugich odcinkach prostych nalezy
zastosowaC kompensatory badz punkty stare, aby unikngé nadmiernych wydtuzen tych odcinkdw.
Przy uktadaniu diugich odcinkéw nalezy unika¢ uktadania ich w linii prostej, powinno sie stosowaé
tagodne fuki, co umozliwi samo kompensacje wydiuzen przewodow. Zasady montazu rur - zgodnie
z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejécia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg
ksztattek.

Woda ciepta przygotowana bedzie w projektowanym podgrzewaczu elektrycznym
umieszczonym pod umywalka. Do wody zimnej nalezy stosowa¢ rury przeznaczone do instalagji
wody zimnej PE-AL.-PE- kolor niebieski. Rura aluminiowa powleczona obustronnie polietylenem
wysokiej gestosci PE przystosowana do ci$nienia roboczego 1,0 MPa. Temperatura robocza +20
°C.

Do instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania stosowaé rury
uniwersalne PEX-AL.-PEX w kolorze bialym przeznaczone do pracy w temperaturze roboczej
+95°C przy ci$nieniu max. 0,6 MPa, a w temp. +60°C przy ci$nieniu max. 1,0 MPa.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przej$¢ nie mogaq
wystepowac potgczenia rur. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg wypeti¢ materiatem plastycznym nie
oddziatywujacym na materiat rur PEX.

Przed przystapieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowaniem bruzd w $cianach
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci utozonych rurociagdw. Przed przystapieniem do proby
nalezy odtaczy¢ armature, ktéra moze zakidcaé prébe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajacymi. Przygotowang do proby instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢.
Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnosic¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié
poprzez obserwacje szczelnosci potaczen.

UWAGA!
W czasie proby nalezy utrzymywac statq temperature, poniewaz moze to wplyna¢ na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy wykonac prébe na

gorgco, wypetniajgc instalacje ciepfa woda o temperaturze +55 C i cisnieniu 0,6 MPa.

YWNICTWA

[SKA

"y

16



STAROSTWO POWIAT. 'E
w 1
WYDZIAL & JICTWA
Instalacia kanalizacyjna: i Pl
67-100 Nowa Sol /17

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje sig przytaczem z budynku do bezodptywowego
zbiornika na $cieki.
Bezodptywowy zbiornik na $cieki
Projektuje sig szczelny zbiornik bezodptywowy PCV na $cieki bytowo-gospodarcze dla potrzeb
budynku ustepu publicznego z pomieszczeniem gospodarczym o poj. Do V-10,00 m3. W projekcie
lustro wody ( Sciekéw ) przyjeto 1,0 m od poziomu terenu. Zbiomnik zaprojektowano dla przecietnych
warunkow gruntowo — wodnych. Zbiornik $ciekow moze byé¢ usytuowany w odlegtosci 30 m od
studni, 15 m od okien i drzwi w budynkach mieszkalnych i 7,5 m od granicy dziatki lub drogi, czy
ciggu pieszego.
Zbiomik bezodptywowy ( szamba szczelne ) z polietylenu ( HDPE ) przeznaczone sg do
gromadzenia Sciekéw. Przystosowane sg do przykrycia warstwa gruntu do 1,0 m. Standardowa
wysokos¢ nadbudowy wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,3 m. Budowa zbiornika zapewnia
nieprzepuszczalne dno i Sciany, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania
nieczystosci i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 ponad poziom terenu.
Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m.
przestrzen ( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce
piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W
trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywa¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy
nalezy zagescic ( pola¢ woda lub ubi¢ ). Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie na
odkfad. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w szalunkach stalowych, samorozpierajacych,
posiadajacych niezbedne atesty. Po zamontowaniu rurociggu, dokonaniu prob, inwentaryzacji oraz
niezbednych obsypek i podsypek nalezy zasypa¢ wykopy z zageszczeniem gruntu. Po wykonaniu
robot nalezy wykona¢ stabilizacje. W ftrakcie wykonywania prac, wykopy powinny byé
zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr
13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato-czerwone o wys. 120 cm. oraz
oznakowane tasma zabezpieczajacg W kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy
winny by¢ zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym, pulsujacym pomaraniczowym, oraz o$wietlone
zgodnie z wymogami BHP i organizacji ruchu.
Wigczenia nalezy dokona¢ w projektowany zbiornik na $cieki o pojemnosci do 10m3 - (schemat
zbiornika zamieszczony w projekcie). Rury PVC montowane sa na zlgcza kielichowe rodzaj P,
wciskane z rowkiem na uszczelkg gumowa, Na zatamaniach i wyjéciach z budynku zaprojektowano
studnie kanalizacyjne @ 325mm materiat PVC. Warunkiem zapobiegania nadmieme;j deformacii
przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywno$¢ w okreslonej strefie rurociagu. Uzyskanie

sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem
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ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Natomiast wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie o $cianach skarpowych moga dochodzi¢ do goémego poziomu strefy
kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych, szczelnie
odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosic co najmniej 0,8 m dla $rednicy 160 mm. Odlegto$¢ pomigdzy obudowg wykopu
a zewngtrzng Scianka rury kanatowej z kazdej strony - co najmniej 30 cm. Uktadanie rur kanatowych
z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Tylko takie podioze pozwala
na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu.

Przylacze wraz z wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Przewody — materiat:

Piony i podejcia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV kielichowych
lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé rurami
wywiewnymi.

Przewody ponad posadzkg (od przyboréw sanitarnych) prowadzi¢ w bruzdach $cian pod
tynkowo lub wykona¢ indywidualne zabudowy. Srednice podej$¢ i spadki pokazano na rysunkach.
Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem pokazanym na rozwinigciu instalacji. Przewody pionowe i
diuzsze podejécia poziome nalezy mocowa¢ do elementéw budynku za pomocg uchwytow z
podktadkami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.

Wszystkie przybory kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne -
syfony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wyssania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych urzadzen oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen.

Po wykonaniu cato$ci instalacji kanalizacyjnej przed zamurowaniem bruzd przewodowych
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody utozone pod posadzka nalezy sprawdzié na
szczelno$C po napetnieniu wodg powyzej kolan tgczacych pion z poziomem o ci$nieniu nie

wigkszym niz 2m H20 poprzez ogledziny.

Przybory sanitarne:
miska ustepowa 2 szt.
umywalka 2 szt

Instalacja centralneqo ogrzewania:

Ogrzewanie toalet i pomieszczenia gospodarczego za pomoca podiogowych elektrycznych mat
grzewczych.

Instalacja elektryczna w dalszej cze$ci opracowania.




Charakterystyka energetyczna:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne:
- tynk gipsowy,
- $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm,
- styropian gr. 12 cm,
- tynk mineralny
O wspdtczynniku przenikania ciepta Uk= 0,2 W/m2K
Dach:
- dachbéwka ceramiczna
- faty 4x6 cm, kontrtaty 2x5 cm
- membrana paroprzepuszczalna
- wigzar kratownicowy
- wefna mineralna gr. 15 cm
- plyta g-k gr. 3cm
O wspbtczynniku przenikania ciepta Uk= 0,18 W/m2K
Stolarka okienna i drzwiowa:
Okna i drzwi zewnetrzne PCV lub drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta
Uk<1,8 W/mK.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych oszczednosci energii:
Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych:
Sciany zewnetrzne — Ux=0,20 W/m2K < Uy=0,25 W/m2K —warto$¢ wymagana,
Dach — Uk=0,18 W/mZK < Ux=0,2 W/m2K —warto$¢ wymagana,
Podtoga na gruncie — Ux=0,25 W/mZK < Ux=0,3 W/m2K —warto$¢ wymagana,
Okna - Ux=1,3 W/mZK < Ux=1,5 W/m2K —warto$¢ wymagana,
Drzwi zewnetrzne — Ux=1,1 W/im2K < Ux=1,7 W/m2K —warto$¢ wymagana,
Warto$¢ Energii Poczatkowej Ep= 84,72kWh/(m2rok) < 125,0 kWh/(mZ2rok)

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng uzytkowang do
celow ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz z energig
pomocnicza.

Powyzsze poréwnania wykonano na podstawie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (zni. Dz.U. 2013

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawié @%wadzema IWISK/
67

nr 0 poz. 762) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Warunki wykonania robét budowlano-montazowych:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Uwagi korficowe:

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoScig energii wedlug rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na
odpady i nieczystosci state. Obiekt realizowany wedtug projektu wraz z jego wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasoéw i wibracji.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdt wykona¢ zgodnie z , Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

3.5 Pole urnowe.

W sasiedztwie kolumbarium zaprojektowano pole urnowe. Umy bedg wkiadane w
prefabrykowane betonowe nisze urnowe, wybrane przez zarzadce cmentarza. Nisze bedzie
wkopywana w ziemig. Gréb moze by¢ jedno lub kilku osobowy. Przyktadowy wyglad produktu
pokazano w dalszej czeSci opracowania (zatacznik numer 10).

4. MALA ARCHITEKTURA.

Doktadne rozmieszczenie matej architektury pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
tawka

Zagospodarowanie cmentarza projektuje sie jako zatozenie parkowe przyjazne uzytkownikom,
dlatego przywiduje sie przy gtownych alejach oraz przy placu wejsciowym sytuowanie tawek.
Korpus tawki powinien by¢ wykonany ze stali lakierowane] proszkowo, natomiast siedzisko z
drewna impregnowanego. Przyktadowy wyglad produktu pokazano w dalszej czesci opracowania
(zatgcznik numer 1).

lloé¢ projektowanych fawek: 30 szt.

Kosz na odpadki
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Przy gtownym wejsciu, alejach i tawkach zaprojektowano kosze na odpadkil k>t6ry zenwzgled na
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wytrzymato$¢ powinien by¢ wykonany ze stali. Przyktadowy wyglad produktu pof(azéhb W dafSZeJ’ /i
cze$ci opracowania (zatacznik numer 2).
llos¢ projektowanych koszy:27 szt.

Stojak na rowery

Przy placu wejsciowym zaprojektowano miejsca postojowe dla roweréw. Stojak powinien byé
wykonany ze stali, ktora zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢. Przyktadowy wyglad produktu
pokazano w dalszej czg$ci opracowania (zatacznik numer 3).

lloé¢ projektowanych stojakéw: 1 szt.

Pojemnik pétpodziemny na odpady

Projektuje sie pojemniki na odpady segregowane. Segregacji bedzie podlega¢: biodegradowalne,
odpady mieszane. Pojemniki bedg rozmieszczone w wygodnej odlegtosci od kwater grobow: w
odlegtosci nie przekraczajacej 50 metrow. Pdotpodziemne pojemniki znajdujg sie w potowie Iub
jednej trzeciej pojemnosci ponad ziemig, dzigki czemu sg higienicznym, a takze zrozumiatym dla
uzytkownika sposobem przechowywania odpadéw. Obnizona temperatura spowalnia rozwoj
bakterii, a zatem ogranicza nieprzyjemny zapach. Pojemniki na odpady biodegradowalne o
pojemnosci 3,0 m3, na odpady mieszane o pojemnosci 5,0 m3. Przyktadowy wyglad produktu
pokazano w dalszej cze$ci opracowania (zatacznik numer 4).

llos¢ projektowanych pojemnikow: 10 szt. czyli 5 kompletow

Lampa

Na obszarze zagospodarowania cmentarza, przy gtéwnych alejach komunikacyjnych projektuje sig
oSwietlenie parkowe. Zaleca si¢ montowa¢ lampy na wysokosci od pieciu do siedmiu metrow.
Przyktadowy wyglad produktu pokazano w dalszej czesci opracowania (zatgcznik numer 5).

llos¢ projektowanych lamp: 43

Wiata autobusowa

Przed gléwnym wejsciem do cmentarza projektuje sie dwumodutowa wiate autobusowg o
konstrukcji stalowej. Przystanek nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych za pomoca kotew.
Przyktadowy wyglad produktu pokazano w dalszej czgsci opracowania (zatgcznik numer 6).

lloé¢ projektowanych przystankéw: 1

Kwietnik

Przy strefie wej$ciowej i placu wejsciowym projektuje sie kwietniki, ktére beda ozdoba, ale rowniez
wydzielg wizualnie przestrzen placu. Wykonane z betonu, w kolorach szaro$ci. Przyktadowy wyglad
produktu pokazano w dalszej cze$ci opracowania (zatacznik numer 7).

llo$¢ projektowanych kwietnikéw: 5 szt.

Tablica informacyjna




Przy gtownym wejSciu projektuje sig tablice informacyjna, zawierajaca plan i regulamin cmentarza.
Tablica powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych. Montowana do fundamentu betonowego za
pomocg elementow kotwigcych. Przyktadowy wyglad produktu pokazano w dalszej czesci
opracowania (zatacznik numer 8). llo$¢ projektowanych tablic informacyjnych: 2 szt.

5. UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Projektuje sig¢ rozbudowe ukfadu komunikacyjnego, jednakze projektuje sie modemizacje i
zwezenie czesci ciggow pieszych. Cze$¢ utwardzonego terenu wykonana z piyt betonowych
zostanie rozebrana. Zdemontowane plyty zostang wykorzystane do utwardzenia terenu na
gtownych ciggach pieszych. Boczne alejki zostang utwardzone z wykorzystaniem kostki betonowej
gr. 8,0cm.

5.1. Parametry techniczne:

a) konstrukcja
o Kostka betonowa gr. 8,0 cm; Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3,0 cm;
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;
Pospétka gr. 5,0 cm
b) wymiary
e Szerokos¢ utwardzenia terenu: - utwardzenie wykonane z plyt betonowych: 4,0-10,0
m; - utwardzenie wykonane z kostki betonowej gr. 8,0cm: 1,5-3,0 m.
5.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego oraz istniejacego utwardzenia terenu zapewnig spadki

poprzeczne, ktére zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu. Minimalny spadek poprzeczny
wynosi 2%.

5.3 Roboty ziemne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami obcymi nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na urzadzenia obce w gruncie nalezy przerwa¢ prace oraz skontaktowac sie z

kierownikiem budowy lub projektantem.

6. PROJEKTOWANA ZIELEN.

Projektuje sie nowe nasadzenia roslinnosci drzewiastej przy nowoprojektowanych alejach,
wediug rysunku zagospodarowania terenu. Nalezy zachowa¢ wartoSciowq zieleri istniejaca,
natomiast kilka sztuk drzew samosiejek nalezy wycig¢ i wykarczowac korzenie, wedtug rysunkéw
dofgczonych do dalszej cze$ci opracowania.

OBSZAR ODDZIALYWANIA ROZBUDOWY CMENTARZA: Zakres robdt zwigzanych z
rozbudowa cmentarza nie wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem (dziatka numer 564,
552/4).

Yoy



7. DANE OGOLNE.

llo$¢ miejsc projektowanych pod pochowek:

Tradycyjny — 2756 szt.
Urnowy - 465 szt
Kolumbarium - 300 szt.

8. UWAGI KONCOWE.

- Zwraca sie uwage na specyfike miejsca wykonywania robét budowlanych na terenie, ktéry
stanowi cmentarz komunalny;

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP;

- Roboty winny by¢ zorganizowane i oznakowane w taki sposob, aby byly one jak najmniej ucigzliwe
dla odwiedzajacych cmentarz, nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zarbwno osobom postronnym, jak i
wykonujgcym roboty;

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty;

- Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora;

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z , Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;j.

opracowat
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OPIS TECHNICZNY
PRAC ROZBIORKOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO na cmentarzu komunalnym w Otyniu.
1. PROGRAM ZAMIERZEN.
Projektuje sig rozbiorke budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziaice numer 564 przy

ulicy Spokojnej w Otyniu.

e

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zakres robo6t zwigzanych z rozbiérkg budynku gospodarczego nie wykracza poza granice dziatki

objetej opracowaniem (dziatka numer 564).

3. BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI.

Budynek przeznaczony do wyburzenia zostat wykonany metodg tradycyjng, murowany,
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Obiekt posiada zadaszenie, wykonane z
blachy trapezowej, ktore réwniez planuje sie rozebrac.

4. DZIALKA NUMER 564.

24



5. KONSTRUKCJA.

STAROSTWO POWIAT, E

Sciany murowane §7-100 Nowa 551 4y

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Budynek przeznaczony do rozbiérki posiada wiasna, niezalezng konstrukcie nosna, jej

rozebranie nie wpltynie w zaden sposéb na sasiadujace tereny.

Dane gabarytowe budynku gospodarczego:

Powierzchnia zabudowy -15,69 m2
Szeroko$¢ -2,56m
Dtugos¢ -4,26m
Wysoko$¢ -2,97m
Kubatura -39,23 m3
Liczba kondygnacii -1

7. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC.

Budynek zostanie w cato$ci rozebrany. Prace rozbiérkowe prowadzone bedg recznie z uzyciem

elektronarzedzi w sposob tradycyjny oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
8. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH.

Przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie;

Wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki;

Zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych;

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

Demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;

Demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu;

Rozbiodrka Scian;

Rozbiérka posadzek;

Odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym.

9. SPOSOB BUDOWY, A OCHRONA 0SOB TRZECICH.

Projektowana rozbiérka budynku gospodarczego nie narusza interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisow prawa budowlanego.
10. WARUNKU BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

ROZBIORKOWYCH.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].
WAZNIEJSZE PUNKTY TEGO ROZPORZADZENIA SA NASTEPUJACE:
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-teren, na ktorym odbywa sig rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzié i oa\ﬁvé]klﬁfivao ;tébl’iéarhi;f\
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ostrzegajgcymi; 6]
-przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

-przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ od rozbieranej czesci obiektu sieé
wodociagowa, kanalizacyjng, elektryczng i inne;

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej;

-usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

-prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacii jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcq bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajacg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikow gazowych propan — butan nalezy stosowa¢ sie do nastepujgcych
zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona;

- zabrania sig¢ uzywania zaoliwionych czeéci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.;

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
Scian, stupdw itp. za pomocg obejm;

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczyc;

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem;

- aczenie wezy z koncdwka reduktora, tacznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomocg ptaskich
zaciskow;

- weze gumowe powinny posiadaé, co najmniej 5 m;

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdinie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione;
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- odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mnigjsza niz 1 m; lw XC H]

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono thcy0h7lub>zarzqcych i ,h;;'

si¢ czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie
materiatow, badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

11. UWAGI OGOLNE.

Wykonanie rob6t rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP oraz aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia

na rozbiorke w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.

opracowat

erafingki

mgr inz. Krystian 8
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: PROJEKT = ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZA WRAZ Z BUDYNKIEM
PUBLICZNEGO USTEPU ORAZ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, Z
WEWNETRZNA DOZIEMNA ISTALACJA ENERGETYCZNA, WODNA |
UTWARDZENIEM TERENU.

Adres budowy: 67-106 OTYN, UL. SPOKOJNA, DZ. NR 564, 552/4.

Inwestor: GMINA NOWA SOL- MIASTO

Adres Inwestora: 67-100 NOWA SOL, UL. MARSZALKA JOZEFA PIt SUDSKIEGO 12
Projektant: KRYSTIAN SERAFINSKI

Adres Projektanta: 67-100 NOWA SOL, UL. PORTOWA 4

Cze$¢ opisowa.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych etapow.
W zakres robot budowlanych bedg wchodzity roboty przygotowawcze, m.in.: roboty pomiarowe,
rozbiérka utwardzenia terenu z plyt betonowych, rozbidrka ogrodzenia, wywoz gruzu z rozbiérki, roboty
ziemne itd., roboty budowlane, m.in.: budowa budynku ogdlnodostepnego ustepu, podbudéw i
nawierzchni, utwardzenia terenu, osadzenia matej architektury, ogrodzenia itd. Kolejno$¢ realizaci
poszczegolnych robét - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez Inwestora.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziafce nr 564 znajduije sie istniejacy budynek gospodarczy.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:
= linie energetyczne niskiego napiecia
= studnie kanalizacyjne z kregow betonowych
= sie¢ wodociggowa
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
= wykonywanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
miejsce prowadzenia rob6t betonowych,
rusztowania wykorzystywane do robot montazowych i wykonczeniowych,
wykonywanie dachu budynku.



Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow. Czas
wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z zadania
inwestycyjnego.

Skala wystgpowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym
uktadzie:
szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
szkolenie wstepne ogélne zwane instruktazem ogélnym
szkolenie wstgpne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
= prawidiowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
prawidfowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
oznakowanie placu budowy;
bezpieczne sktadowanie materiatow;
zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy;
ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
obuwie ochronne, kaski.
6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
poZzaru, awarii i innych zagrozen.
Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia rob6t. Miejsca prowadzenia robét bedg
oznaczone tablicami:

= uwaga roboty budowlane

= uwaga roboty na wysoko$ciach

= nieupowaznionym wstep wzbroniony
Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialéw niebezpiecznych. Miejsce
przechowywania dokumentaciji:
Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

opracowat

mgr.inz, Krystian Se;
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Nowa Sol, 17.12.2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane jednolity tekst DZ. U. Z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania
cmentarza wraz z budynkiem publicznego ustepu oraz budynku gospodarczego, z wewnetrzng
doziemng instalacjg energetyczng, wodng i utwardzeniem terenu pofozonego w Otyniu przy ul.
Spokojnej na dz. nr 564 i 552/4 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

mgr inz. Kryetian Serafifigki

mgrinz. Wztof Nowecki

PROJEKTA
LBS/0011/POOE/14
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BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 16 lipca 2015 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Krystian Serafinski

ul.Arkadia 12;
67-100 Nowa Sél

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/BOIOOQ3IOB

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW =

BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Jbs.piib.org.pl

Gorzéw WIkp., 4 grudnia 2014 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Stefan Romuald Glinka

Plac Wyzwolenia 1/8;

miejsce zamieszkania: _
67-100 Nowa Sl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBSIBOI()257IO1
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 .

(pieczec i podpis przewodniczacego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 9572077 17 e-mail: Ibs@ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 11 lutego 2015 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Krzysztof Nowecki

miejsce zamieszkania: Jeziory Wysokie 14;
68-343 Brody

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: - LBS/IE/0065/14

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 4 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
srhigsow Budownidwo

Lubuskie 1R

f?ﬁ"‘v"‘a rzej Cegiglnijcr e
(piecze¢ i podpis przewodniczacego LOIIB)
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67-100 Nowa So| 1/
LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 85720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw WIkp., 5 grudnia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

pavpani Stanistaw Serafiriski

ul.Arkadia 12; .

miejsce zamieszkania: A
67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa

LBS/BO/0924/01

0 numerze ewidencyjnym:
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczénie jest wazne od 1 St¥eznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
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ELEWACJE
SKALA 1:50

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PO NOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO—-WSCHODNIA
UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL
q TEL. 601304770
l§uluEvNB!Hev ,F"'!“'N‘“IS"‘"C”"Y“ TEL 601768360
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM
\ PROJEKTOWAL: Krystian Serafinski PODPIS: | DATA
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 11.2015
PROJEKTOWAL: Stefan Romuald Glinka DPIS: [ DATA: | STADIUM:
ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 [ 11.2015, P.B.
ASYSTENT PROJEKTANTA: [ DATE:
Aliona Chuchro 11.2015)
VAZWR OBEKTUL, o1 ey USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY 31‘%8
ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564 '
L RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ELEWACJE A1




RZUT PARTERU
SKALA 1:50
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UDYT. m*
1/1 KOMUNIKACJA GRES 6,89
1/2 POM. GOSPODARCZE GRES 15,91
1/3 POM. SANITARNE GRES 4,60
1/4 POM. SANITARNE GRES 3,53
ZESTAWIENIE - RZUT PARTERU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA I 30,93
ZESTAWIENIE — CALOSC BUDYNKU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 30,93
POWIERZCHNIA CALKOWITA 42,43
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 35,54

LEGENDA

p——
: o SCIANY PROJEKTOWANE

‘ o WEJSCIE GLOWNE

. 00 e SZPILKA OKIEN

UWAGI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYUNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM_TECHNICZNYM

2. WSZYSTKE IMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

i POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH

9.

6.

0 0 1.
W POMIESZCZENIACH MOKRYCl"P ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE
PRZECIWWODNA  FOLIE PLYNNA NP: FIRMY DEITERMANN
TECHNOLOGIA ORAZ URZADZENIA WG ODP. PROJEKTOW INSTALACJ! | TECHNOLOGH
7. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY K
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
9. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE QTWOTOW W MURZE

SPALINOWE WKLAD 7 BLACHY KWASOODPORNEJ
11, KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE QOCIEPLIC WELNA MINERALNA W PRZESTRZENI
DACHOWEJ | PONAD' DACHEM

10. W OTWORY DYMOWE KOMINA WSTAWIC WKLAD Z BLACHY ZAROODPORNEJ, W OTWORY

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

X TEL. 601304770
SERAFINSCY | sorvesso
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJEKTOWAL: Krystian Serafiriski . PQDPIS: | DATA:
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 | iz 11.2015,
PROJEKTOWAL : Stefan Romuald Glinka DATA: STADIUM:
ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 1120150 PB.
ASYSTENT PROJEKTANTA: DATE:

Aliona Chuchro 11.2015,
NAZWA. OBIEKTU:L ol lcany USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY Srg%\‘
AORES - 67-115 OYN, DZ. NR 564 '
UF RYSUNKU NR_RYSUNKU:
RZUT PARTERU A2
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50
DACH
dachbwka _ceramiczng
Py laty 4x6 cm P
A kontriaty 25 cm (B)
Imembrana_poroprzepuszczalng ~
wigzar_kratownicowy
| welno mineralna gr. 15 cm
J plyto g-k gr. 3 cm
+385m
wieniec W1 wieniec W1
wg rys.kongfruke)a wg rys.konstrukeja
(&)
L W Lo }
SCIANA ZEWNETRZNA B N [SCIANA ZEWNETRZNE s
tynk _gipsowy S tynk _gipsor =
sciong 7z bl. silikat, gr. 24 em |- / sciong_z bl. siliket, qr. 24 em | -]
styropion gr. 12 cm 1A styropion gr. 12 cm AN
tynk_mineralny gy tynk_mineraln /‘/ £
/j /"/
w 1000m | 1
BRI
w06m | i
-0,90m| . . ~1-0,90m
v ol PODEOGE NA GRUNCE 75 U 4

podloga wlasciwa — gres
folia w_plynie

lad? belonowa dociskowa (zbrojong_siatk
folia_izolacyjna

styropion EPS100 12cm

: folia budowlana gruba
. plyta betonowa (bet. B20Y 10 cm
piasek_zageszczony warswami min. 30 ¢m

( B\)

LA grunt rodzimy po zdjeciu humusu N

UWAG

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SGL

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W
CENTYMETRACH

POZIOM 10,00 = 71,38 m.n.p.m.

WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY
INWESTORA

TEL. 601304770
TEL. 601768360

MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

SERAFINSCY

biuro projektow i reolizoc)l Inwestycjs

PROJEKTOWAL:  Krystian Serafinski . PODPIS: | DATA:
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/PO0K/11 | A 11.2015.
PROJEKTOWAL: Stefan Romuald Glinka ODPIS: | DATA: STADIUM:
ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 11.200150 P8
ASYSTENT PROJEKTANTA: JODPTS: | DATA:

Aliona Chuchro 111.2015.

A [EKTU: 9
NAZWA. OBIEKTUL g1 1czny USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY iKgLé\-
ADRES - 67-115 OTYN, DZ. NR 564 ’
TYTUL RYSUNKU: P NR RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A A3
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:30

DACH
dachbwka_ceramiczna
laty 4x6 cm
R kontrlaty 2x5 cm o
‘A ) membrana_paroprzepuszczalna L B\/
wigzar _kratownicowy T
welna mineralna gr. 15 cm
Iyta g-k gr. 3 cm |
plita ‘ ,85m
T
. - . ] —
: Lt ‘ L - 1
7\ Uwieniec W1 wieniec W1
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44
SCIANA ZEWNETRZNA ~7L")| [SCIANA_WEWNETRZNA SCIANA_ZEWNETRZNA
tynk_gipsowy -1 71 A [tynk_gipsowy tynk_gipsow,
sciang 7 bl. silikat., gr. 24 cm |-~ ] [sciana z bl. silikat., gr. 12 cm scigna 7 bl. siliket., gr. 24 cm
styropian gr. 12 cm <0 [tynk_gipsowy styropian gr. 12 cm

ook mingrainy |

tynk_mineraln

,00m

= e

w ~060m

w 0%n|

PODLOGA NA GRUNCIE

odloga wlasciwa — gres

folia w_plynie
tadz betonowa dociskowa (zbrojona_siatk

folia_izolacyjna

styropian EPS100 12cm

folia_budowlana_gruba

piyta betonowa (bet. B20) 10 em o
piosek zageszczony warswami min. 30 cm B
grunt rodzimy po zdjeciu humusu NSTd

UWAG

UL. PORTOWA 4

67-100 NOWA SOL

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W
CENTYMETRACH

POZIOM 0,00 = 71,38 m.n.p.m.

WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY
INWESTORA

TEL. 601304770
TEL. 601768360

MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

SERAFINSCY

biuro projektow i replizoc)) Inwestycj

PROJEKTOWAL: Krystion Serafifiski ,_P‘PDPIS: DATA:
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 UJ) 11.2015
PROJEKTOWAL: Stefan Romuald Glinka DPIS: | DATA: STADIUM:
{RCHITEKTURA arch konstrnr 4/67 | ([ |112015]  PB.
ASYSTENT PROJEKTANTA: 0DPJS: | DATA:
Aliona Chuchro 2015
NAZWA OBIEKTU: < ;
PUBLICZNY USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY SiKgL(f)\‘
ADRES 67-115 OTYN, DZ. NR 564 '
PRZEKROJ B-B A4
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PRZEKROJ C-C
SKALA 1:50

DACH

dachSwka ceromiczna

taty 4x6 cm

kontrtaty 2x5 cm

membrang_paroprzepuszezalna

wigzar kratownicowy

welna mineralna gr. 15 cm

Iptyta g-k gr. 3 cm

v £

UWAGI

wieniec W1

wg rys.konstrukcja

SCANA_ZEWNETRZNA

tynk_gipsowy
scigna 7 bl. silikat., gr. 24 cm

-1 Istyropian gr. 12 cm

1 [tynk_minerainy

bl. silikat., gr. 12 cm

wg fys.konstrukcja

()
Lo

( | wieniec W1 /

o~

CIANA ZEWNETRZNA
tynk_gipsowy

styropian gr] 12_cm
tynk_mineralny

sciana 2 bl.|silikat., gr. 24 cm :

PODLOGA NA GRUNCIE
podtoga wlasciwa — gres
folia w_pynie
qlad? betonowa dociskowa (zbrojona_siatkq)
folia_izolacyjna
styropian EPS100 12cm
'%%owkma ruba

plyta betonowa (bet. B20) 10 cm

piasek zageszczony warswami_min. 30 cm

lgrunt rodzimy po zdjeciu humusy

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W

CENTYMETRACH
POZIOM £0,00 = 71,38 m.n.p.m.
WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY INWESTORA

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

{ TEL. 601304770
bsmlcEvatHeu Frt!la!i]l%\\ucsux TEL 601768360
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM
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ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 112015, PB.
ASYSTENT PROJEKTANTA: 1 |/PODFTS: [ DAT:
Aliona Chuchro | 11.2015,
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1. DACHOWKA POLACIOWA, KOLOR CZERWIEN

2. RYNNY SYSTEMOWE R120 MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI
€0 50 cm

3. RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE RS100 MOCOWANE DO

SCIANY HAKAMI CO 100cm

5. KOSZE DACHU USZCZELNIC FARTUCHEM Z BLACHY
STALOWEJ, POWLEKANEJ 0,5mm W KOLORZE POKRYCIA
DACHU

6. ZASTOSOWAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | NAWIEWY
OKAPOWE

8. PRZY WYKUSZACH ZASTOSOWAC MATY GRZEWCZE
ZEWNETRZE ZAPOBIEGAJACE ZALEGANIU SNIEGU

W MIEUSCACH NEWRALGICZNYCH (KOSZE,KRAWEDZIE, KALENICE)
ZASTOSOWAC ZABEZPIECZENIA | USZCZELNIENIA SYSTEMOWE

ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

SERAFINSCY | Rt 8

o projektow } reslizoc)i Inwestycyi
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/PO0K/11 11.2015,

PROJEKTOWAL : Stefan Romuald Glinka OPIS: | DATA: STADIUM:

PROJEKTOWAL :Krystian Serafingki P@DPIS: DATA:
ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 1[;1,\ 112015, PB.

ASYSTENT PROJEKTANTA: ODPIS: | DATA:
Aliona Chuchro (ﬂw41'2015
B NS "
NAZWA. OBIEKTU:L ol lczny USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY STASUC\)'
ADRES 67-115 OTYN, DZ. NR 564 '
U RYSUNKU NR RYSUNKU:
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RZUT FUNDAMENTU
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9.

8.

10. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

FUNDAMENTY 7APROJEKTOWANO NA JEDNOSTKOWY OPOR
PODLOZA NIE MOGACY PRZEKROCZYC qrs=150 kPa.

WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z
PROJEKTANETEM.

WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CM
POZIOM 10,00 = 71.38 m n.p.m.

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA LAW, PRETY NA
LACZENIACH - ZAKLAD MIN. 100CM. )
POSADOWIENIE FUNDAMENTOW POWINIEN OKRESLIC GEODETA
WEDLUG PROJEKTU.

FUNDAMENTY POSADOWIC NA GRUNCIE RODZIMYM
POCHODZENIA MINERALNEGO.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z QDPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHIT.,
KONSTRUKCYINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHN.

WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA.

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

Y TEL. 601304770
4 TEL. 601768360

MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJEKTOWAL: Krystian Serafinski PODPIS: | DATA:

KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 \B’L(ﬂ 11.2015) STADIUM:

ASYSTENT PROJEKTANTA: DPIS: | DATA: P.B.

Aiona Chuchro d&,ly.ZOﬁ‘
NAZWA OBIEKTU: L g1iczny USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY S&Lgi
ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564 '
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RZUT STROPU
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o PLYTY O OBCIAZENIU ZEWNETRZNYM DO 4,5 kN/m2

1.ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZ~
NYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

O L DO L

1EBHI0 Fo. gl 2 S £ et 1A

p.m. ) §

5W POMIESZCZENIACH MOKRYCI-F ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH

[ZOLACJE, PRZECIWWODNA ~ FOLIE PLYNNA NP: FIRMY DEITERMANN
6.TECHNOLOGIA ORAZ URZADZENIA WG ODP. PROJEKTOW INSTAL. | TECH.
7WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA
8.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
9.WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWOTOW W MURZE
10.EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE NALEZY ZGLOSIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT
11.KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYINE OCIEPLIC WEENA MINERALNA W
PRZESTRZENI DACHOWEJ | PONAD DACHEM
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UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

i TEL. 601304770
SERAFINSCY | snvessso
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM
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PROJEKTOWAL: Krystian Serafifiski . RODPIS: | DATA:

KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/PO0K/11 / 11.2015, STADIUM:

ASYSTENT PROJEKTANTA: [ PODPIS: | DAT: P.B.

Aliona Chuchro 12015,
NAZWA OBIEKTU: L sLicany USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY S1K/}>L8:
ADRES 67-115 OTYN, DZ. NR 564 '
UL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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WIZUALIZACJA

SERAFINSCY

bruro projektow 1 realizog) inwestycy

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA S6L

TEL. 601304770
TEL. 601768360

MAIL: BIUROGSERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJEKTOWAL : Krystion Serafifiski PDPIS: | DATA:

KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/P00K /11 11.2015]  STADIUM:

ASYSTENT PROJEKTANTA: ODPJS: | DATA: P.B.

Aliona_Chuchro g 2015

ROSZS GEIERTE PUBLICZNY USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY

ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
WIZUALIZACJA e
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ELEWACJA FRONTOWA

SERAFINSCY

biuro projektow | reolizoc]l Inwestycji

UL. PORTOWA 4

TEL. 601304770
TEL. 601768360

67-100 NOWA SOL

MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

clor: NSC & 2500 N ARCHITEKTURA arch.konstr.nr 4/67

PROJEKTOWAL: Krystian Serafinski P@DPRIS: | DATA:
tynkowane KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 ] 11.2015)
PROJEKTOWAL: Stefan Romuald Glinka POBPIS: | DATA: STADIUM:
11.2015] PB
ASYSTENT PROJEKTANTA: s PODW\ DATA:
Aliona Chuchro M}1.2015.
NAZWA OBIEKTU: .
. CMENTARZ KOMUNALNY S%K’;Lé'
ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564 .
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
OGRODZENIE FRONTOWE 0.1
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STAROSTWO P10

OGRODZENIE FRONTOWE — WIZUALIZACJA

WYDZ]
Y OCH "
ul. !

67-100 Nuwa 3

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

SERAFINSCY |Te 6134770

biuro projektow 1« reolizac)) inwestycy TEL 601768360
MAIL: BIUROBSERAFINSCY.COM

MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJEKTOWAL :Krystion Serofifski PODPIS: | DATA:
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/POOK/11 11.2015)
PROJEKTOWAL: Stefan Romuald Glinka : | DATA: STADIUM:
ARCHITEKTURA arch konstr.nr 4/67 1120154 pp
ASYSTENT PROJEKTANTA: POD :
Aliona Chuchro (A 112015
] :

NAZWA. OBIEKTU:! enmarz. komunauny
ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

OGRODZENIE FRONTOWE 0.2
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UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL
5 > il TEL. 601304770
] ! | I A ] ] SERAFINSCY | @uu
; J fr ‘(’T . i MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
} g| | | ;: | (f)r | ‘_7;‘ MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM
E 1 . Ji 2| PROJEKTOWAL: Krystian Serafirigki OPRIS: | DATA:
B ;T | : ; L.;l' [ = = 1 g | KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/P00K/11 ] ) \ 11.2015]
~ - - — ! : . — o PROJEKTOWAL : Stefan Romuald Glinka PODRIS: | DATA | STADIUM:
i o e o 20 T S ARCHITEKTURA arch.konstr.nr_4/67 1.2015, PB.
‘ ‘ ‘ ) ' ASYSTENT PROJEKTANTA: PODRGEY DATA:
FLEWACJA PO UDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA iona_ Chuchro | (ke t!1:2015]
NAZWA OBIEKTU: SKALA:
CMENTARZ KOMUNALNY i
ADRES 67115 OTYN, DZ. NR 564 ’
TYTUL RYSUNKU] NR RYSUNKU:
ELEWACJE KOLUMBARIUM 74
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SERAFINSCY

biurc projektow i realizatil Inwestyc)i

UL. PORTOWA 4
67-100 NOWA SOL

TEL. 601304770
TEL. 601768360

MAJL BIUROGSERAFINSCY.COM
L: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJEKTOWAL: Krystian Serafinski

IS: | DATA:
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/PO0K/11 [ 11.2015

PROJEKTOWAL : Stefan Romuald Glinka POWPIS: | DATA: STADIUM:
ARCHITEKTURA arch.konstr.nr 4/67 | 1120150 pp
ASYSTENT PROJEKTANTA: POD :
——_— Aliona Chuchro

KTU:

10 CMENTARZ KOMUNALNY
ADRES : 67-115 OTYN, DZ. NR 564
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

KOLUMBARIUM~WIZUALIZACJA K.2
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A-A
Kostko beiorowa gr. 80 cm |
. T Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3em |
Obrzeze betonowe 25,0x5,0cm 2 : —
Podsypka pia m?%c‘emeryllo;-«o 74gr 3em | Podbudowa z kruszywa lomanego 0/31, 5|
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S B —’ Pospolko gr. 50 em
PRZEKROJ
33
skala 1:25
' 150 ;
285 13 .8,
48, 67 67 .8,
7 555 -0,02 £ - S, ' 0.5%-
P E S g ... B ,, , : 0.5%~ UL PORTOWA 4
AN ; L, 67-100 NOWA SOL
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RZUT FUNDAMENTU C1ShA
SKALA 1:50 s bel o
4 4
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A
UWAGI:
- instalacje uziomowg wykonac¢ jako B7-100 NOWA 6L
sztuczny uziom fundamentowy bednarkg | SER AFINSCY |T &
FeZn 25x4, uktadang na sztorc w dolnej MAIL: BIUROGSERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

warstwie tawy fundamentowej;

- GSW - gtébwna szyna wyrdwnawcza;

- stosowac potgczenia spawane bednarki
W miejscu tgczenia;

- wyprowadzenia do GSW wykona¢

bednarkg FeCu 25x4;

PROJ: MOR INZ. KRZYSZTOF NOWECK] A?@DPI ‘T DATA: | STADIUM:
NST. ELEKTR. LBS/0011/POOE/14 Wﬁz 10.2015 P.B.
VAZWA OBIEKTUL, o) (czny USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY S'fALA:
ADRES - 67-115 OTYN, DZ. NR 564 10
TR UzZIoM FUNDAMENTOWY | R FISUN:
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3%z  Gniazdo elektryczne 3P+N+Z 16A IP44 aS~EF$nA F |m§] $ cy % gg};ggggg
Wypust elektryczny pod ogrzewanie podtogowe MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
:? y? ‘ ryezny poc o8 pocio MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKIGSERAFINSCY.COM
%e  ‘Gzujnlk vuchu PROJ.. MOR INZ. KRZYSZTOF NOWECKI| PODPIS;T DATA: |  STADIUM:
M~ Przetgcznik $wiecznikowy 10A 230V IP20 NST. ELEKTR. LBS/0011/POOE/14 /y’/z/w10-2015 PB.
[ Oprawa hermetyczna natynkowa IP65 NAZWA OBIEKTU:L gy \cany ustep oRaz BUD. cospobiRezy]  SKALK
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5 ok s 1PaA ADRES - 67-115 OTYN, DZ. NR 564
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E.2




STAROQSTVIO PO A

PROJEKTOWANY (
WYSIEGNIK
RUROWY
+3,26m ,26m
V \ﬂ B
L] 71 155
Bz G
v// -
A e 2
|| ‘b’,/ A // oz // £
1 . %
/ : 7
/- ”
g )
L | o
; 4
g 5
7, 7
7 |/
(5=,
7 7
4 ,00m %7
L -~ [poom
OV R JI EALCIRENRZNNS,
L] -osomy
7 o |-0%0m g
UWAGI UL. ARKADIA 11

67-100 NOWA SOL

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W
CENTYMETRACH

POZIOM 10,00 = 71,38 m.n.p.m.

WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY
INWESTORA

q TEL. 601304770
bsluvnEvrBGHev Fvn!lu@m%-gty:Yn TEL 601768360
MAIL: BIUROGSERAFINSCY.COM

MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

PROJ.: MGR INZ. KRZYSZTOF NOWECK] " STADIUM:

NST. ELEKTR. LBS/0011/POOE/14 M}mf,,ﬂovmw P.B.

A/WA i .

NAZWA OBIEKTU:L, o) 1070y USTEP ORAZ BUD. GOSPODARCZY 51'(%%*-

ADRES - 67-115 OYN, DZ. NR 564 ‘

TYTOE RYSUNKU: > NR RYSUNKU:
Rysunek szczegbtu E3




istniejgce przytacze
napowietrzne do budynku

projektowany

wysiegnik rurowy
na elewaciji budynku

projektowane zigcze
na elewacji budynku
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kabel YAKY 4x16 mm?
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zabezpieczenie gtowne

licznik energii elektrycznej

listwa zaciskowa na kabel 120 mm
roztgcznik

2

% B10A
8 YDYp 3x25 |~
A N
ZQ B16A
| YDYp 3x2,5 |~
L2 l S~
&-{L @ B16A
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—X X —
25 A o
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typ AC
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—U
25A
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typ AC
ﬁ_(L %i B16A
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L« g N
25A
¥P AC QQ B10A YDYp 3x1,5
05 typ p 3x ‘@
ZQ BI6A
L YDYp 3x2,5 {
A % % B16A
L1 YDYp 3x25 |~
—x X
25 A = M
30 mA
typ AC
Q;E 86A 3x Z-EL/G230
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ogrzeanie w pom. sanitarnym
pom.: 1/4

ogrzeanie w pom. sanitarnym
pom.: 1/3

ogrzewanie w pom. gospodarczym
pom.: 1/2

wypust elektryczny 3-faz
(podgrzewacz wody)

gniazda 3-faz
pom. 1/2

oswietlenie
pom.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

gniazda w pom. sanitarnym
pom.: 1/3, 1/4

gniazda w pom. gospodarczym
pom.: 1/2

kontrola napigcia

ogranicznik przepig¢
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne
1.1. Metryka obiektu

Przewiduje si¢ wykona¢ dla projektowanej przebudowy cmentarza
komunalnego w Otyniu elektryczne oS$wietlenie cmentarza oraz instalacje
elektryczng w publicznym ustgpie i budynku gospodarczym

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

- aktualne podktady geodezyjne

- wizje lokalne projektanta w terenie

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja przewiduje wykonanie projektowanego o$wietlenia cmentarza
ze stlupami o$wietleniowymi aluminiowymi 8-metrowymi i linig o$§wietleniowa
kablowa. Zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego z istniejacego
ztgcza kablowo-pomiarowego So-Cmentarz.

Projekt obejmuje rowniez budowe instalacji elektrycznej w publicznym
ustepie wraz z budynkiem gospodarczym.

1.4. Charakterystyka o$§wietleniowa

Norma bazowa PN-EN 12464-2
Srednie natezenie o$wietlenia E,, 51x
Réwnomiernos¢ oswietlenia U, 0,25

Moc obcigzeniowa projektowana 3,5kW

1.5. Charakterystyka techniczna inwestycji

Typ, przekroj kabla o$wietleniowego — YAKY 4x16 mm?®

Stupy oswietleniowe — aluminiowe, stawiane na fundamencie, wysokosci 8 m
nad ziemig

Oprawy o$wietleniowe parkowe z modutami LED

Oswietlenie wnetrzowe w publicznym ustepie 1 budynku gospodarczym

Instalacj¢ sitowg i gniazd w publicznym ustepie i budynku gospodarczym
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2.0. Opis projektowanych rozwigzan technicznych 67-100 mowa Sol /1/

2.1. Zasilanie oSwietlenia
Projektowane obwody oswietleniowe cmentarza wykona¢ liniami kablowymi
YAKY 4x16 mm” z istniejacej szafki oswietleniowej So-Cmentarz.

2.2. Oswietlenie terenu

W celu wykonania nowego oS$wietlenia terenu cmentarza nalezy
zdemontowa¢ istniejagce na terenie inwestycji stupy os$wietleniowe,
pozostawiajac oprawy znajdujace si¢ na terenie parkingu.

W  celu o$wietlenia przewidziano montaz  punktow $wietlnych
zrealizowanych za pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na
wysiegniku $rednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm.
Konstrukcja  oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powloka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej
powloka anodowana. Oprawa wyposazona w  diody CREE XT-E Ilub
rownowazne, diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajagcymi. Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora. Moc catkowita oprawy max 80 W strumien Swietlny oprawy, strumien
$wietlny oprawy 5900 Im. Temperatura barwy $wiatta 5000K Zywotnos$é¢ diod
LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modulu optycznego
i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujagcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Na inwestycje nalezy
stosowac¢ oprawy o zblizonym ksztatcie do zaproponowanej oprawy.

Krzywa rozsyhlu oprawy
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90* —— °*

e //
| Ve
| 750 / 75
/

S U




Wizerunek oprawy
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Shupy przewidziane na inwestycje

Na inwestycje przewidziano slupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe
anodowane na kolor anodowania grafitowy, bez szwu jednoelementowy. Stup 8
metrowy, S$rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x
320 rozstaw srub 250 x 250 co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na stupie
przewidziano oprawe montowana bezposrednio na shupie, zakoniczenie stupa
umozliwiajagce montaz oprawy fi60, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m.
Wizualnie oprawa po zamontowaniu ma licowa¢ si¢ ze stlupem.  Stup
zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody
od 20 do 25 mikron kolor anodowania grafitowy. Powtoka anodowa powinna
by¢ integralnie zwigzana z podlozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy
musza spelnia¢ wymagania wytrzymatoSciowe dla 1 strefy wiatrowej i II

(%/)
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kategorii terenu. Do wyposazenia dolaczony powinien by¢  komplet
ocynkowany elementow zlacznych slupa (nakretki, podkladki, oslony na

nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Wizerunek stlupa

e {
250
4xM18
o
(¢
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@
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Fundamenty

Stupy przewidziane na inwestycje nalezy mocowa¢ na fundamencie
sugerowanym przez producenta slupéw badz jego produkcji. Zastosowanie
innego fundamentu nie moze wptywac na utrate gwarancji na catg konstrukcje.

£3
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Wizerunek fundamentu
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koszulka
termokurczliva
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Uwagi:

- zaproponowane w opisie sg przykltadowe, dopuszcza si¢ zastosowanie
materialéw réwnowaznych jezeli spelniajg wymagania ujgte w opisie,

- stup 1 oprawa anodowana w calosci na ten sam kolor,

- zastosowanie oprawy rownowaznej po spetnieniu wymagan z opisu nalezy
potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na

zewnatrz poniewaz wplywa on na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze Srodowiska
naturalnego.
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2.3. Ukladanie kabla oswietleniowego 67100 Nuwn 551 W

Lini¢ o$wietleniowa nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKY
4x16 mm®, stosujac bezgtowicowe zakoniczenie kabli w latarniach. Ze slupa nr
1/1 wyprowadzié¢ kabel YAKY 4x16 mm’ i zmufowaé z istniejacym kablem
w kierunku stupa os$wietleniowego na parkingu. Na stupach nr 2/19 i 2/5/1
wykona¢ podzial sieci.

Lini¢ kablowa uklada¢ w ziemi na glebokoSci 0,7 m recznie w temp.
dodatnich stosujagc promien giecia nie mniejszy od 10 S$rednic Kkabla.
Przewidzie¢ zapas kabla do 3 % przy utozeniu falistym. Do przykrycia kabli na
calej dlugosci stosowac¢ foli¢ z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach i zblizeniach kable uklada¢ w przepustach z rury karbowane;j
dwusciennej o Srednicy 75 mm stosujgc rozwigzania typowe. Kable zakanczaé
poprzez zarabianie na sucho. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-001.

2.4. Zasilanie publicznego ustepu wraz z budynkiem gospodarczym

Istniejacy uklad pomiarowy, z istniejgcego budynku gospodarczego
przeznaczonego do rozbidrki, przenies¢ na S$ciane zewng¢trzng ustepu
publicznego. Do ukladu pomiarowego doprowadzi¢ istniejagce przylacze
napowietrzne za pomocg wysi¢gnika rurowego zamontowanego na elewacji (jak
pokazano na rys. E.3). Instalacje¢ zalicznikowa wykonaé kablem YAKY 4x16
mm’ z przebudowywanego uktadu pomiarowego do rozdzielnicy RG. Pod
powierzchniami utwardzanymi kabel uklada¢ w rurze ostonowej dwuscienne;j
50. Przewod ochronno-neutralny PEN rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N.
Punkt rozdzialu w miar¢ mozliwosci uziemi¢. Rozdzielnice RG zasilajaca
wszystkie instalacje elektryczne projektuje sie jako szafke podtynkowg z
drzwiami zblachy stalowej, wykonang w II klasie ochronnosci, IP45.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modulowa. Schemat rozdzielnicy
RG przedstawiono na rysunku E.4. W RG nalezy przewidzie¢ rezerwe co
najmniej 20% wolnego miejsca do pdzniejszej rozbudowy.

2.5. Instalacja oSwietleniowa wne¢trzowa

W zakresie parametréw oswietlenia wnetrzowego nalezy spetni¢ wymagania
norm oraz wymagania inwestora. O$wietlenie ogélne winno by¢ wykonane we
wszystkich pomieszczeniach obiektu. Oprawy powinny posiada¢ oznakowanie:
producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowdd spelnienia norm opraw
os$wietleniowych. Do pomieszczen dobra¢ oprawy o wlasciwym stopniu
ochrony IP. Stosowa¢ oprawy z elektronicznymi ukladami zaptonowymi z
kompensacjg mocy biernej. Potaczenia przewodoéw obwodéw oswietleniowych
wykona¢ w zaciskach gwarantujacych trwatos¢ potaczen.

Podzial opraw na obwody oraz system sterowania powinien umozliwiaé¢
dostosowanie poziomu natezenia oswietlenia do aktualnego sposobu
wykorzystywania. W pomieszczeniu gospodarczym sterowanie oswietlenia
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wykona¢ indywidualnym facznikiem, a w pomieszczeniach ustepu wykorzystaé

czujniki ruchu i obecnosci.
Natezenia oswietlenia dla poszczego6lnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12 464-1:2004 oraz zalecen inwestora i wynosza:

pomieszczenie gospodarcze 100 Ix;
sanitariaty 200 Ix;
komunikacja 100 1x;

Wspdtezynnik Ra oddawania barwy Swiatla nie mniejszy niz 80.

2.6. Instalacje gniazd i sily wnetrzowe

Instalacj¢ zasilajgca gniazda ogdlnego przeznaczenia wykonaé przewodami
YDY 3x2,5 mm? a giazda sitowe YDY 3x2,5 mm”. Przewody uklada¢ nalezy
uktada¢ w tynku.

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 1,2 m w pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych.

Zastosowaé osprzet o stopniu ochrony minimum IP 44 w pomieszczeniach
sanitarnych.

Elementy ogrzewajace pomieszczenia takie jak ogrzewanie podiogowe
grzejniki elektryczne zasili¢ z rozdzielnicy RG. Obwody wyprowadzié
pod tynkiem oraz w materiale termoizolacyjnym w rurkach ostonowych
z rozdzielnicy RG przewodem YDYp 3x2,5 mm”.

2.7. Instalacja uziemien budynkéow

Uziom nalezy wykona¢ jako sztuczny uziom fundamentowy. Bednarke FeZn
25x4 uktadaé na sztorc w dolnej wewnetrznej] warstwie lawy fundamentowej
(wg rysunku E.1). Bednarke polaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym drutem
wigzalkowym. Do uziomu przylaczy¢ trwale (metodg spawania — spaw o di. min
10 cm) wszystkie metalowe elementy tj. bednarke do gléwnej szyny
wyrownawczej GSW. Bednarke uktadang poza fundamentem budynku wykonac
tasma FeCu 25x4.

2.0. Pozostale informacje
3.1. Prace pomiarowe

Dla robdt zanikajacych nalezy dokona¢ szczegdtowych pomiardw
geodezyjnych. Dla zrealizowanych instalacji dokonaé badania w zakresie
izolacji obwoddéw, prawidlowosci  polaczen, skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien.

€o
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3.2. Ochrona od porazen elektrycznych B7-200 tlowa So) il

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim w sieci nn
zapewnia izolacja robocza, a przed dotykiem posrednim samoczynne
wylaczenie zasilania, a dla stupow o$wietleniowych II klase ochronno$ci.

Sie¢ zasilajgca i instalacja nn jest zaprojektowana w systemie TN-C.

a) Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni poziom izolacji.

Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie
wysokoczute wylgczniki réznicowopradowe (Ina <30 mA).

b) Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)
zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania
wylacznikami nadpragdowymi w czasie t = 0,4 s (pomieszczenia suche) i 0,2 s
(pomieszczenia wilgotne). Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wylaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczyé do
uziemionego przewodu ochronnego PE;

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié;

— przewod neutralny N traktowac jako czynny, tak jak przewody fazowe.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Przewdd ochronno-neutralny PEN w ostatniej latarni obwodu nalezy
dodatkowo uziemi¢. Dla obwodu projektowanego stosowaé uziom poziomy z
drutu stalowego ocynkowanego fi 10 mm uktadanego we wspolnym wykopie z
kablem (na dnie wykopu w odleglo$ci min. 10 cm od kabla). Opornos¢
maksymalna uziemienia 30 Q.

Catos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-
001 oraz PN-IEC 60364-4-41/47/481 oraz —7-701.

3.3. Plan BIOZ

Roboty, ktorych prowadzenie moze stwarzac zagrozenie:

a. prace wykonywane podczas rozruchu instalacji i badan odbiorczych — w
poblizu napigcia lub pod napigciem. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i zachowad
szczegllng ostroznose;

b. prowadzenie prac przy elementach instalacji elektroenergetycznej nN
przy domniemaniu mozliwosci wystgpienie napigcia na istniejacych przewodach
i innych elementach elektrycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym;

c. montaz shup6w i osprzetu linii napowietrznych;

d. prace przy uzyciu podnosnika — ryzyko upadku z wysokosci;

e. montaz i demontaz stanowisk stupowych — ryzyko przygniecenia stupem.

Wyszczegolnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac,
ktorych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.
W zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé plan

6%
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o zakresie i formie okres$lonych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.).

Srodki bezpieczenstwa

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac: ubrania robocze, rekawice
robocze, okulary ochronne, kaski. Teren robdt powinien by¢ ogrodzony,
oznakowany 1 zorganizowany Ww sposOb uniemozliwiajacy wejscie i
przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robét.

3.4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowigzujacymi przepisami i normami. Prace prowadzone na instalacjach
elektrycznych moga by¢ wykonywane przez osoby, ktére wykazaly sig
znajomoscig przepisow BHP i posiadajg aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne.
Prace mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.
U. nr 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca
1998 r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowa¢ postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dz.U.
Nr.10 § 183 z 1995 r. Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr
89 z 25 sierpnia 1994 r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiso6w i1 dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Projektant

mgr inz. Krzysz%of @Wecki
LBS/0011/POOE/14
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STAROSTWO POWIAT, E
WYDZIAL, - -
Zestawienie materialowe oSwietlenia terenu o
Nazwa jm [losé

Oprawa LED wraz ze stupem oraz fundamentem szt. 44
Kabel YAKY 4x16 mm? mb 1309
Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV do 4-zylowych kabli o izolacji

polimerowej i przekroju 16-25 szt. 1
Uziom: szt. 1
- Uziom pretowy wbijany stalowy 916 di. 1,5m szt. 15
- Uziom pretowy wbijany stalowy 316 dt. 1,5m z lacznikiem uziomowym |szt. 5
- Grot do uzioméw P16 Szt. 5
- Bednarka oc. 30x4 mb 150
Rura karbowana dwuscienna o $rednicy 75 mm’ mb 155
Folia ochronna niebieska mb 1065
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STAROS\';"_'H OWIAT: E

301

Mata architektura:

. WYDZIAL BULOWNICTWA
Zatgcznik nr 1: Przyktadowa tawka parkowa. LOCHRUNY S2OLOW SAA
T2 050 mout Be] il

-~ -182,0em—————————————

|
z
e 192,0cm !

Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo

Drewno impregnowane, lakierobejca
Wymiary:

wysoko$¢: 92 cm

Szerokos$é: 74 cm

Diugosé: 192 cm

Montaz:

Do przekrecenia

Wolnostojaca
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Przyktadowy kosz na

470

Mata architektura

Zatgcznik nr 2

730

v

Ycnnnnnn

470 mm
ia

730 mm
¢: 70 litrow

s

jemno$

z

z

wysokos$é

z

Materiaty

Stal lakierowana proszkowo
lub stal nierdzewna
Wymiary

Szeroko$é

Dtugos$é: 400 mm

Po

Monta

Do przekrecen

Do zabetonowania



. STAROSTW BOWIAT: .
Mata architektura: vy Nwel Soip B

Zatgcznik nr 3: Przyktadowy stojak na rowery. i L 01 5

—a ‘8 67‘ 363 —»
L] - - A i |- -
l 1
800
Lm_ 485 _7‘J ; ;A f:'A - A(‘;}f 7’L ;T:—‘, — :

Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo
lub stal nierdzewna
Wymiary:

wysoko$¢: 800 mm
Szeroko$é: 485 mm
Dtugos$é: 86 mm

Dtugo$¢ miedzy miejscami parkingowymi: 363 mm
Montaz:

Do przekrecenia

Do zabetonowania

£V



STAROSTYWO POWIAT, E
N v S )!]r

Mata architektura: WYDZIAL, 1]
Zatgcznik nr 4: Przyktadowy pojemnik potpodziemny na odBifdy'? Sha R,

w0071

N
7

11m
—
—

N
ZaN

27m

1.5m

System pojemnikéw pétpodziemnych:
Innowacyjny sposéb zbierania odpadéw do specjalnych pojemnikéw poétpodziemnych, ktére w dwéch
trzecich umiejscowione sg pod ziemia.

Pokrywa: wyprodukowana z polietylenu.
Kontener: polietylenowy kontener, catkowicie wodoodporny

Pokrywa znajduje sie w odlegtosci 1,10 m nad ziemnig
Wktady do pojemnikéw: wkiady workowe, wktady workowe z rezerwuarem na odcieki, wktady twarde
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Mata architektura: S;ii% 0 POWIAT,

Zatgcznik nr 5: Przyktadowa lampa parkowa. 1ocH

weer D61x95
280
g 2 : Strumieii Efektywnos¢
Temperatura Moc/licbadiod  Moc catkowita 5 g Waga
barwowa swiatla (k] < Wiszt] W) *‘";@"L’Y mf Ikg)
5000 | 21473506 | 7236 | 8 | 5000 | 6 | M

stopien ochrony: IP66

klasa izolacji: Il

napiecie zasilania: 120-277 V AC, 50/60 Hz

zrédto $wiatta: CREE XT-E

materiat: anodowany stop aluminium

kolor: inox/grafitowy

montaz: na stupie z zakonnczeniem 60 mm o dt. 95 mm



Mata architektura:
Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przystanek autobusowy.

o o 211:;

Dachlange 2715

2381

L StUtzenraster 2645

]

—

= x L

Dachlénge 2715
Konstrukcja: wolnono$na (wspornikowa) ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa.
Bez przednich podpér.
Powierzchnia: elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Dach: jednostronny nachylony dach. Pokrycie dachu szktem bezpiecznie laminowanym.
Sciana tylna: Szkio bezpieczne ESG.

Odwodnienie: Zintegrowane w dachum odptyw przez podpory.

Zakotwienie: Podpory do zakotwienia na -20 cm na istniejgcych fundamentach blokowych.

Dachtiefe 1800

10



STAROSTWG 2

Mata architektura: I o
Zatgcznik nr 7: Przyktadowa donica betonowa. TOGHI S 000 5

e Sl 2 od ek, ol 7 .

Materiat: kamien rzeczny, grysy
Diugo$é: 120 cm

Szeroko$é: 60 cm

Wysokos$é: 60 cm

Waga: okoto 300-320 kg

ETA



Mata architektura:
Zatgcznik nr 8: Przyktadowa tablica informacyjna.

Wymiary:

Wysoko$é: 240 cm

Szeroko$¢: 88 cm

Powierzchnia eksozycyjna: 125x80 cm
Wykonanie:

Elementy stalowe lakierowane proszkowo
Plyta OSB

Montaz:

Zabetonowanie elementéw kotwigcych

TOCHR(.

Ft



Mata architektura:

Zatgcznik nr 9: Przyktadowe ogrodzenie panelowe. —
561 /1
Ogrodzenie Panelowe Przetlaczane 3D
przetioczenie wadtuzne T e o s e
! > |
panel przettaczany 30 systemu BFS o S50 |
.
.s“" |
““ 4 —
““‘ - -~
5o P &
“““ Vv > N
. (S
daszek systemowy 5 " LUK p @; \ .
/ S .
i /
bei t K> S0 § { - \
obejma montazowa I
’ | [ -1 %0 g7k |
'’
J v i \ > =0
| \ /
stupek profilowany 1 I
R N
| N 7
N s
J Ny -~
T - e -
_ - 1 saczegot
1 obejma montazowa
fundament |
|
J
» szerokos$ panela L - 2500 mm N daszek systemowy .
< > ; Tabela standardowych wymiarow
A A
= i stupek 60x40 mm Wysoko$¢ panela Diugos¢ stupka Liczba obejm
<
3 1030 mm 1600 mm 2
¥ s obejma montazowa
= Z /_L——‘— 1230 mm 1800 mm 2
= =
g ;‘ 1530 mm 2000 mm 3
% -
£ = 1730 mm 2300 mm 3
= 2
= Q 2030 mm 2600 mm 4
Y £
i g 2230 0
projektowany poziom terenu k 3 o 5000 mm 4
1 E 2430 mm 3200 mm 5
rozstaw osiowy stupkow - 2600 mm §
= wariant 1: druty pionowe i poziome @ 4,0 mm
Y E wariant 2: druty pionowe i poziome @ 5.0 mm
rozstaw drutéw: 50x200 mm, szerokoéé paneli L - 2500 mm
: e
monolityczny fundament 250 - 300 mm

Panel przettaczany 3D: zbudowany z pojedyficzych drutéw pionowych i poziomych o §rednicy 4/5 mm.
Forma kraty o oczkach 50x200 mm.

Stupy ogrodzeniowe wykonane z ksztattownikéw prostokatnych 60x40x1,5 mm.

Obejmy montazowe tgczg panele ze stupkami. Skrgcane za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek.

Kolorystyka:

) i i

mebeski 2Zielony Jasny szary clemny szary brazowy <zarny
RAL 5010 RAL 6005 RAL 7030 RAL7016 RAL BO17 RAL 9005
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STAROSTf‘:,’"if_ PLWIAT., E

Mata architektura: oS
Zatgcznik nr 10: Nisza urnowa

Nisza urnowa przeznaczona jest do pochowkdéw. Nisza jest wkopywana w ziemie i jest
miejscem do ztozenia szczatkow zmartego lub urny z prochami. Gréb moze by¢ jedno lub
kilku osobowy. Tego typu rozwigzanie jest nowoczesne, tanie, szybkie i tatwe w montazu.
Wymiary:

- wysoko$¢ 80 cm

- szeroko$¢ 57 cm

- dtugo$¢ 57 cm

- grubo$¢ $cianki 6 cm

- grubo$¢ dna 10 cm

3



