Gmina Nowa Sdl - Miasto ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl
PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komualnego w m. Otyn - etap Il (budowa ciggu pieszo-jezdne-
go)

ADRES INWESTYCJI : Cmentarza m. Otyn

INWESTOR : Gmina Nowa S¢l - Miasto

ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowosci Otyn - etap Il (budowa ciggu pieszo-jezdnego)
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1,020
d.1]0114-02 ziemnych - trasa drog i placéw w terenie ptaskim - nale-
zy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdéwienia (nawigzanie do is-
tniejgcych wysokosci i usytuowania drogi) wykonane
przez geodete z uprawnieniami wraz z dokumentacjg
powykonawczg.
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 160,000
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
3|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 24,000
d.1/06 legto$¢ do 5 km grunt.kat. 1l wraz z utylizacjg
analogia
4|KNR 2-31 0810- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu wraz z m?2 1179,020
d.1|05 kraweznikami i tawami betonowymi - grubos$c¢ piyty sred-
analogia nio 15cm
5|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 176,853
d.1|01 nym zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkag samo-
analogia chodéw samowytadowczych w miejsce wskazane przez
Inwesotra na odlegto$é do 5km.
6|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1020,000
d.1]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci do 15 cm
wraz z wywozem i utylziacjg urobku z czesciowym wbu-
dowaniem po demontazu ptyt betonowych
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1020,000
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 1020,000
d.1]|05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me-
chaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
suma grubosci 5cm
Krotnos$¢ = 0,5
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1020,000
d.1/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
10/KNR 2-31 0511-|Chodniki z kostki betonowej w kolorze lis¢ jesieni m?2 1020,000
d.1({03 180x120x80, 120x120x80, 90x20x80 uktadanej zgodnie
analogia z wzorem (kontynuacja wzoru - etap )
11|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3 11,275
d.1/04
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 305,000
d.1/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
13|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x30 cm |m 8,000
d.1]05 na podsypce cementowo-piaskowej
14|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp i placéw wraz z profilowaniem, ob- |m?2 305,000
d.1/01 sianiem przy grubosci warstwy humusu do 10 cm
15/KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) typu AROT o $r. nominalnej |m 15,000
d.1/0306-03 75 mm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




Otyn lIb.ath

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

l

Razem

Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowosci Otyn - etap Il (budowa ciggu pieszo-jezdnego)

1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - trasa drog i ha
d.1/0114-02 placéw w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe nie-
zbedne do wykonania przedmiotu zamowienia (nawigzanie do istniejgcych wy-
sokosci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z
dokumentacjg powykonawczg.
1,02 ha 1,020
RAZEM 1,020
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km grunt. |m3
d.1/0108-06 kat. Il wraz z utylizacjg
analogia
160*0,15 m3 24,000
RAZEM 24,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu wraz z kraweznikami i tawami  |m2
d.1/0810-05 betonowymi - grubos$¢ ptyty srednio 15cm
analogia
1047,5+53,52+78 m?2 1179,020
RAZEM 1179,020
5|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadun-|m3
d.1/1103-01 ku koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych w miejsce wskazane
analogia przez Inwesotra na odlegtos¢ do 5km.
1179,02*0,15 m3 176,853
RAZEM 176,853
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 15 cm wraz z wywozem i utylziacjg urobku z czes-
ciowym wbudowaniem po demontazu ptyt betonowych
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
8|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm - suma grubosci 5cm
Krotnos¢ = 0,5
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
10/KNR 2-31 Chodniki z kostki betonowej w kolorze li$¢ jesieni 180x120x80, 120x120x80, m2
d.1/0511-03 90x20x80 uktadanej zgodnie z wzorem (kontynuacja wzoru - etap 1)
analogia
1020 m?2 1020,000
RAZEM 1020,000
11|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
11,275 m3 11,275
RAZEM 11,275
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
305 m 305,000
RAZEM 305,000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp i placow wraz z profilowaniem, obsianiem przy grubosci  |m2
d.1/0510-01 warstwy humusu do 10 cm
305 m?2 305,000
RAZEM 305,000
15|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) typu AROT o $r. nominalnej 75 mm m
d.1/0306-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




