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ROZBIORKI






1.

Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg oraz demontazem wszelkich
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu w ramach projektu pn.: ,RE Odra —
aktywizacja spoteczna i gospodarcza terendw pofabrycznych w Nowej Soli” parku w m.
Nowa Sdl.

. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
z rozbiorkami. Na terenie parku przewiduje sie rozbiorke istniejgcych niskich obiektow:
fontanny, sceny betonowej oraz demontaz tablic informacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ogrodzi¢ plac budowy. Przewiduje sie wywoz i utylizacje
materiatow pochodzgcych z trenu rozbiorek.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzacych w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozbyc lub do ich pozbycia jest obowigzany.

Naktady robét budowlanych
Wymagania dotyczace naktadéw obejmujgcych czynnosci podstawowe podano w SST —
00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiérek
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a



wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.1. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy iprzepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

Materiaty

41.

4.2,

5.1.

5.2.

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST — 00
~Wymagania ogoine” pkt. 2.

. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — 00 pkt. 3.

. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez
Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w
ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty powstate po rozbidrce nalezy wypetnic¢
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu.

Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci roboét
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Obmiar robét

71.

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka jest: mb (metr biezacy).

8. Odbiér robét
Zasady odbioru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— rozkucie betonowych obiektow,
— rozebranie murowanych obiektéw,
— rozebranie metalowych elementow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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1.

Wstep

11.

1.2,

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementow matej architektury przy
zagospodarowaniu parku w ramach projektu pn.: ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i
gospodarcza terendéw pofabrycznych w Nowej Soli” w m. Nowa Sal.

Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z montazem nowych elementoéw matej architektury wg dokumentaciji projektowe;.

Wyszczegdlnienie - mata architektura:
— dostawa i montaz tawek stalowo-drewnianych z oparciem — 21 szt.,
— dostawa i montaz tawek tukowych z granitu — 4 szt.,
— dostawa i montaz siedziska betonowego — 17 szt.,
— dostawa i montaz tawek potokragtych — 2 szt.,
— dostawa i montaz koszy na smieci — 27 szt.,
— dostawa i montaz psich stacji — 2 szt.,
— dostawa i montaz latarni parkowych — 28 szt.,
— dostawa i montaz linarium — 1 kpl..

2. Materialy

2.1.

Materialy podstawowe - opis i zestawienie elementéw matej architektury
Miejsca ustawienia elementow matej architektury wyznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie ustawienie 21 sztuk wolnostojgcych fawek stalowo-drewnianych z oparciem.

— dlugos¢ — 194 cm,

— szeroko$¢ — 55 cm,

— wysokos¢ catkowita — 76 cm,

— wysokos¢ siedziska — 42 cm,

— szerokosc siedziska — 40 cm,

— dlugosc siedziska — 170 cm,

— stelaz z rury gietej o Srednicy 60 mm, malowana proszkowo,

— montaz do betonowego fundamenty za pomoca srub przechodzacych przez stopy
tawki.

Projektuje sie ustawienie 4 sztuk wolnostojgcych fawek tukowych z granitu przy placu z
fontanna.



Projektuje sie ustawienie 17 sztuk wolnostojgcych siedzisk betonowych przy muszli
koncertowe;.

Projektuje sie ustawienie 2 sztuk wolnostojgcych tawek potokragtych w poblizu placu
zabaw dla dzieci - linarium.

Projektuje sie kosze na Smieci w ilosci 27 sztuk w sasiedztwie tawek oraz bardziej

uczeszczanych miejscach.

— wysokos$¢ catkowita — 75 cm,

—  pojemnos¢ — 30 |,

— wysokos¢ pojemnika — 50 cm,

— Srednica wktadu — 28 cm,

— popielnica we wktadzie — tak,

— Kkolor — brgz,

— montaz poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub
wolnostojacy,

— kosze na $mieci z prostej stalowej konstrukcji obudowany listwami
kompozytowymi.

Projektuje sie psie stacje w ilosci 2 sztuk.
Projektuje sie latarnie parkowe w ilosci 28 sztuk.

Projektuje sie plac zabaw dla dzieci - linarium w ilosci 1 kpl..

Zastosowane obiekty matej architektury powinny by¢é kolorystycznie ujednolicone.
Elementy drewniane powinny by¢ w jednym kolorze: brgz, elementy metalowe w kolorze
ciemny grafit.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Transport materiatbw moze by¢ wykonywany dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd
powinien spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozone
materialy w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
spadaniem.

Materiaty powinny byC pakowane w sposob zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwa i adres producenta,



e nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej,
e data produkcji i nr partii,
e liczba sztuk w opakowaniu - nr aprobaty technicznej - nr certyfikatu
bezpieczenstwa,
e znak budowlany
Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych z
ostonami przeciwdeszczowymi.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w
instrukcji mocowania. Nalezy sScisle przestrzegaé instrukcji dostarczonej z wyrobem przez
Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajgcym im
zajecie stanowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw
mocujgcych Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed
przystgpieniem do wykonywania elementéw i zgtoszenia zamawiajgcemu swoich uwag.
Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowa¢ z zamawiajgcym

6. Kontrola jakosci robét
Badanie zastosowanych materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ posrednie na podstawie
zatgczonych zaswiadczen wystawionych przez producenta.
Kontrola robot obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z
dokumentacjg techniczna,

— ocena wiasciwej, jakosci materiatdw na podstawi atestu producenta - sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowanie 2.Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowac, co najmniej sprawdzenie: zabezpieczenia antykorozyjnego,

— rodzajéw, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan,

— potgczen konstrukcyjnych,

— zgodnosci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie.

Badanie, jakosci wbudowanie powinno obejmowad:
— stan i wygtad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania,
— rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow,
— zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa s3a:
— szt. — sztuka,
— kpl. — komplet.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot przez zamawiajgcego i/lub
inspektora nadzoru. Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem
badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby
oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do
rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania
niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty
powinny by¢ udokumentowane.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez zamawiajgcego
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.



10. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pézn. zm.),
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimpowinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z podzn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0z.953),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).
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1.

Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg muszli koncertowej w ramach projektu
pn.: ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terenéw pofabrycznych w Nowej
Soli” parku w m. Nowa Sdl.

Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z realizacjg podestu widokowego w parku:

— przygotowanie terenu pod budowe muszli koncertowe;j,

— roboty ziemne w zakresie wykonania fundamentéw,

— wykonanie konstrukcji,

— wykonanie pokrycia koputy,

— wykonanie posadzki,

— wykonanie opaski zwirowej wokot koputy.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST — 00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Naktady robét budowlanych
Wymagania dotyczace naktadéw obejmujgcych czynnosci podstawowe podano w SST —
00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

Materiatly

2.1.

2.2,

2.3.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST — 00
~WVymagania ogolne” pkt. 2.

Beton

— tawy fundamentowe o szerokosci 1,00 m i 0,60 m oraz wysokosci 30 cm z betonu
klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6,

— tawa fundamentowa ze Sciankg oporowg o szerokosci 0,60 m oraz wysokosci 30
cm wykona¢ z betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6,

— 10-o centymetrowa warstwa ,chudego” betonu B10 (C8/10),

— $ciany o gr. 16 cm (czesc¢ dolna — pierscien o gr. zmiennej 16 + 30 cm) wykonac z
betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6,

— pierscien wzmacniajgcy skrajny wykonywany jednoczesnie ze Scianami koputy o
wymiarach przekrojowych 0,40 x 0,30 m wykona¢ z betonu klasy B37 (C30/37) -
wodoszczelny W-6,

— piyta sceny (wewnetrzna i zewnetrzna — poza obrysem zadaszenia) gr. 15 cm,
dylatowana, zbrojona konstrukcyjnie (przeciwskurczowo zbrojeniem
,rozproszonym”), wykonac z betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6,

— schody wykonac¢ z betonu klasy B37 (C30/37).

Stal

— tawy fundamentowe, tawa fundamentowa ze $ciankg oporowa, sciany koputy,
pierscien wzmacniajgcy (skrajny), ptyta sceny, schody zbrojone stalg A IIlIN (BSt
500).



2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

5.1.

5.2.

Blacha
— pokrycie koputy blachg cynkowo-tytanowg patynowans.

Drewno
— deskowanie,
— ruszt drewniany.

Izolacja przeciwwilgociowa
— pozioma — papa termozgrzewalna,
— pionowa — grubowarstwowa powtoka bitumiczna.

Tynk cementowo- wapienny
— wnetrze koputy pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Tynk silikonowy
— $ciane przedsceny pokry¢ tynkiem silikonowym na siatce barwionym w masie.

. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — 00 pkt. 3.

. Transport

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

Warunki wykonania muszli koncertowej

Konstrukcja muszli koncertowej stanowi 2 kopuly zelbetowej (ksztait kulisty o promieniu
wewnetrznym R = 5,50 m) o gr. 16 cm. Oparta na betonowym cokole, wystajgcym nad
poziomem terenu. Wewngtrz koputy oraz przed nig wykona¢ scene, na ktérg prowadzg
dwa rzedy schodow.

Fundamenty muszli : tawy fundamentowe (wzajemnie ,spiete” $ciggi) o szerokosci 1,00 m
i 0,60 m oraz wysokosci 30 cm wykona¢ z betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-
6, zbrojonego stalg A IIlIN (BSt 500).



Fundament i Scianka ,przedsceny” : tawa fundamentowa ze $ciankg oporowg o szerokosci
0,60 m oraz wysokosci 30 cm (szerokos¢ scianki 20 cm, wysoko$¢ 0,93 m) wykonac z
betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6, zbrojonego stalg A [IIIN (BSt 500).

tawy oparte na gruncie za posrednictwem 10-o centymetrowej warstwy ,chudego” betonu
B10 (C8/10).

Sciany koputy zelbetowe;j : $ciany o gr. 16 cm (cze$é dolna — pierscien o gr. zmiennej 16 +
30 cm) wykonaé z betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6, zbrojonego stalg A
[I1IN (BSt 500).

Pierscien wzmacniajgcy, skrajny : zelbetowy wykonywany jednoczesnie ze Scianami
koputy o wymiarach przekrojowych 0,40 x 0,30 m wykona¢ z betonu klasy B37 (C30/37) -
wodoszczelny W-6, zbrojonego stalg A IIIIN (BSt 500).

Plyta sceny (wewnetrzna i zewnetrzna — poza obrysem zadaszenia) : gr. 15 cm,
dylatowana (obszary dylatowania ca 5x5 m), zbrojona konstrukcyjnie (przeciwskurczowo
zbrojeniem ,rozproszonym”), wykonana z betonu klasy B37 (C30/37) - wodoszczelny W-6.
Plyta wylewana ze spadkiem ca 2 % na zewnatrz obiektu. Ptyta posadowiona na gruncie
za posrednictwem 10-o centymetrowej warstwy ,,chudego” betonu B10 (C8/10).

Ochrona swobodnych krawedzi Scian : wszystkie widoczne krawedzie fazowa¢ — faza
f=1,0 cm

Schody na scene : betonowe zbrojone konstrukcyjnie (przeciwskurczowo), wykonana z
betonu klasy B37 (C30/37) zbrojonego konstrukcyjnie stalg A IIlIN (BSt 500).

Wykonczenie muszli koncertowe;j :
— Wykonczenie wewnetrzne
Koputa Zelbetowa : tynk cementowo-wapienny. Koputa malowana farbg emulsyjng.
— Woykonczenie zewnetrzne
Posadzka sceny i schodow : ptyta betonowa (C30/37) z posypka utwardzajgcg zatartg
mechanicznie i impregnowang;
Sciana przedsceni : tynk silikonowy na siatce barwiony w masie.
Koputa zelbetowa : pokryta blachg cynkowo-tytanowg patynowang na macie strukturalnej
utozonej na deskowaniu na ruszcie drewnianym.
— lzolacja przeciwwilgociowa
pozioma — papa termozgrzewalna miedzy ptytg sceny a betonem podktadowym,
pionowa — grubowarstwowa powitoka bitumiczna chronigca $ciany fundamentowe koputy i
przedscene.

Wyposazenie w instalacje : przy zewnetrznej scianie muszli koncertowej zaprojektowac
szafke w postaci przytgcza energetycznego.

6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w Zzadnym
wypadku nie mogg powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

— gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikéw.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentac;ji
projektowe;.
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Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot sa:
— mb (metr biezacy),
— szt. (sztuka),
—  kpl. (komplet).

Odbiér robét
Zasady odbioru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pézn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimpowinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0z.953),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).



SST - 04
BUDOWA FONTANNY






1.

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg fontanny w ramach projektu pn.:
.,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terendw pofabrycznych w Nowej
Soli” parku w m. Nowa Sél.

Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z realizacjg podestu widokowego w parku:

— przygotowanie terenu pod budowe fontanny,

— wykonanie przytgcza: wodociggowego, kanalizacyjnego, energetycznego,

— wykonanie szafki sterowniczej oraz studni technicznej,

— roboty ziemne w zakresie wykonania fundamentéw,

— wykonanie niecki pod fontanne,

— zamontowanie kuli.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.4.

Naktady robét budowlanych
Wymagania dotyczgce naktaddéw obejmujgcych czynnosci podstawowe podano w
SST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST — 00 ,Wymagania ogdélne” pkt.
1.6.

Materiaty

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST —
00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Beton
— fundament z betonu C 30/35 W8 F100,
— podkfad betonowy C10/15 gr.10 cm.

Stal
— kratki odptywowe ze stali nierdzewnej,
— fundament zbrojony stalg AllIN (BST5000).

Granit
— kula fontanny z granitu,
— kotwy z granitu mocujgce kule,



— niecka fontanny z ptyt granitowych, obramowana fukowym granitem

toczonym.
2.5. Rury
- PE,
- PVC-U.
2.6. LED
Sprzet

5.1.

5.2.

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — 00 pkt. 3.

. Transport

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 4.

. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach

Warunki wykonania fontanny

Fontanna bedzie umieszczona w centralnym punkcie okragtego placu. Wokét niej na
placu umieszczone bedg dwie kule granitowe o Srednicy 40 oraz 50 cm. Na
obwodzie placu projektuje sie 4 tawki granitowe bez oparcia. Nawierzchnia placu z
kostki betonowej stylizowanej z wzorem w formie rozchodzgcych sie pierscieni.
Ponadto w obrebie placu przy fontannie projektuje sie szafke sterowniczg oraz
studnie techniczng, w ktorej zostang umieszczone urzgdzenia obstugujgce fontanne.

Fontanna w formie kuli srednicy 120 cm wykonana bedzie z polerowanego granitu z
kolorze szarym. Na kuli projektuje sie grawer w postaci pieciolinii z nutami /pierwsze
nuty hymnu Europy/. Dysza z ktérej wyplywaé bedzie woda umieszczona bedzie w
przewierconym w osi pionowej otworze fi 50 mm. Kula zamontowana bedzie za
pomocg nierdzewnych wklejanych do podstawy granitowej kotew i osadzona wraz z



podstawg w niecce. Niecka gt.10 cm zbierajgca wode wykonana bedzie z ptyty
granitowej o $rednicy 150 cm gr. min 10 cm . Plyta granitowa dzielona na 4 czesci,
utozona zostanie ze spadkiem w kierunku odptywu. W ptycie granitowej wyfrezowany
bedzie rowek odptywowy gt. min 4 cm szer.10 cm ze spadkiem w kierunku kratek
odptywowych ze stali nierdzewnej. Zamontowane takze bedg ringi LED RGB IP 68 w
ilosci 8 szt. Obramowana bedzie tukowym granitem toczonym o przekroju 200x100
mm, , Niecka umieszczona bedzie w nawierzchni placu i wyniesiona ok. 5 cm ponad
powierzchnie placu

Plyta fontanny usytuowana zostanie na fundamencie zelbetowym z betonu

C 30/35 W8 F100 zbrojonym stalg AllIN (BST5000) na podktadzie betonowym
C10/15 gr.10 cm. Pod fundamentem podsypka piaskowa gr. min 50 cm.

Fontanna pracowacC bedzie w obiegu zamknietym, zasilana pompg zatapialng o
mocy 500-600 W i wydajnosci 20 m3/h umieszczong w oddzielnej studni technicznej
betonowej szczelnej o srednicy min. 150 cm i gtebokosci 150 m. Studnia techniczna
oraz szafka sterownicza zlokalizowana bedg w obrebie placu na trawniku w
odlegtosci 5-10 m od fontanny. Zasilanie fontanny w wode z  przylgcza
wodociggowego. Nadmiar wody z fontanny w studni technicznej odprowadzany
bedzie przytgczem kanalizacyjnym witgczonym do istniejgcej sieci kanalizacyjnej .
Oproznianie fontanny przed okresem zimowym, czyszczenie fontanny wykonywane
bedzie przez stuzby komunalne.

Przytacze wodociggowe :

Do studni technicznej zostanie doprowadzone przytgcze wodociggowe z rur PE
@32mm wyprowadzone z istniejgcej sieci wodociggowej najdujgcej sie w dziatce o
nr 921/1 Na ftrasie przylacza projektuje sie izolowang termicznie studnie
wodomierzowg. Rura przytgcza zakonczona bedzie zaworem pltywakowym
samoregulujgcym doptyw wody $wiezej pokrywajgcej ubytki eksploatacyjne. Odcinek
instalacji wodociggowej pomiedzy studnig techniczng a fontanng wykonaé z
morozoodpornej rury wodociggowej w izolacji termicznej.

Przytgcze kanalizacyjne

W celu odprowadzenia nadmiaru wody w studni technicznej wykonane zostanie
przytacze kanalizacyjne do istniejgcej kanalizacji. Zaprojektowano rurocigg z rur
PVC-U o srednicy 100 mm.

Na rurociggu zaprojektowano studnie kanalizacyjng . Zaprojektowano zakornczenie
przytacza kanalizacyjnego poprzez wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej .
Na koncu przytgcza nalezy zamontowaé zawdr zwrotny - zabezpieczenie przed
cofnieciem sie Sciekdw z istniejgcej kanalizacji do projektowanego przytacza
kanalizacyjnego

Odcinek odwodnienia fontanny pomiedzy studnig techniczng a fontanng wykonaé¢ z
rur PVC-U .

Przytagcze energetyczne
Zasilanie urzadzen w studni technicznej oraz ringdw LED fontanny z szafki
sterowniczej zlokalizowanej w okolicy fontanny.

6. Kontrola jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym
wypadku nie mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji
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zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

— gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza

bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikéw.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢é dokonane wytgcznie na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta
dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét sa:
— mb (metr biezacy),
— szt. (sztuka),
—  kpl. (komplet).

Odbior roboét

Zasady odbioru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pd6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimpowinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108,
poz.953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robé6t budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 48, poz.401).



