SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE

S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych odbudowa budynku wiezy wraz z dobudowa budynku dwukondygnacyjnego na
dz. nr 122/181 1 122/184 przy ul. Wroctawskiej, obreb: 0004, jedn. ewid.: 080401 1 Miasto Nowa S6l, w ramach
projektu pn.: ,,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terenéw pofabrycznych w Nowej Soli”.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania odbudowa budynku wiezy wraz z dobudowa budynku
dwukondygnacyjnego na dz. nr 122/181 i 122/184 przy ul. Wroctawskiej, obreb: 0004, jedn. ewid.: 080401 1 Miasto
Nowa So6l, w ramach projektu pn.: ,,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terenéw pofabrycznych w Nowe;j
Soli” stanowia zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot.
Sa one

podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

- ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét,
opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Azl: 1999 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-7I/B 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materialow - stownik.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotezynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metody obliczania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3;2000

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74200 Rury stalowe za szwem

PN-IS06761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
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malowania. Ogdlne wytyczne

Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Wentylacja i klimatyzacja -Filtry powietrza -Klasy jakosci (zastepuje BN-
88/8962-05)

Wentylacja -Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania
(zastepuje BN-84/8865-40)

Wentylacja -Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych (zastepuje BN-89/8865-06)

Wentylacja - wymiary przewodow prostokatnych

Wentylacja - wymiary przewodow kolowych

Wentylacja - klasyfikacja szczelno$ci przepustnic

Wentylacja - odbior robot

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane litym pokryciem

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cz¢$¢ 1: Rury do instalacji rurowych (Zmiana
Al)

MiedZz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego
MiedZz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami zaciskowymi

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg¢$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncowkami zaciskowymi

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 4: Laczniki z koncoéwkami
innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg¢s¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania — Oznaczenie

Luty migkkie - Sktad chemiczny i postaé

Topniki do lutowania migkkiego - Klasyfikacja i wymagania - Klasyfikacja,
etykietowanie i pakowanie

Topniki do lutowania migkkiego - Klasyfikacja i wymagania - Czg$¢ 2:
Wymagania eksploatacyjne

Lutowanie twarde - Topniki do lutowania twardego - Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy

Lutowanie twarde - Spoiwa

Wewngtrzna instalacja wodociggowa p. poz.

Hydranty pozarowe z wgzem polsztywnym

Hydranty wewngtrzne z wezem plaskosktadanym

State urzadzenia gasnicze.Hydranty wewnetrzne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ PN, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat

« aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogoélne wspdlne dla robot objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:




S.0. Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

S.1. Instalacje wody zimnej i cieptej

S.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

S.3. Instalacja CO

S.4. Wentylacja mechaniczna

S.5. Klimatyzacja

S.6. Instalacja gazu

S.7. Instalacja hydrantowa

S.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumieé nastepujgco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypetnione i
odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

* czg$¢ wewngtrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewngetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajagcymi tg cz¢$¢ od czgéci zewngtrznej instalacji lub Zrodta ciepta;

* deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
lub usluga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

* kategoria zagrozenia ludzi - kryterium kwalifikacji budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
uzyteczno$ci publicznej, cze$ci budynkow i pomieszezen ze wzgledu na spelniang

funkcje

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewngtrznej Scianie lub przez nieszczelnos$ci stolarki okiennej,

* nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich poprzez drzwi wewngtrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

* obcigzenie ogniowe - energia cieplna wyrazona w jednostkach SI, calej zawartoSci przestrzeni, wigczajac oktadziny i
wyktadziny, $cian, przegréd, podtog i sufitéw, przypadajaca na jednostke powierzchni podlogi;

* odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy instalacji
ogrzewan wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

* przewéd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

* przylacze kanalizacyjne; przy kanalik -kanat przeznaczony do potaczenia instalacij wewngtrznej z siecia
kanalizacji zewng¢trznej;

* rura oslonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych,
wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

* rysunki -czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujagce poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

* woda instalacyjna - woda Iub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg
zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

5. Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.



6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowié
integralng cze¢$¢ dokumentacji techniczne;.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatoéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -

roéwniez potwierdzane przez autora projektu.

¢) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdéw i elementow

okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej.

S.0.2. MATERIAL

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny
mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze
przekraczaé 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materialow lub rur dostarczonych w zwojach powinny
by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzié, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych

nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

C) przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potoZzenia zamknigcia

€) uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Urzadzenia sanitarne

a) urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych

b) urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami

C) urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temp. wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.

6. Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach Iub pojemnikach.

S.0.3. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu uszkodzen,
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy przed uzyciem rur do
montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, si¢gajacej co najmniej 5 cm poza
miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkow przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do
wykopow, kanalow lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywac¢ w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia uszkodzenia potaczen i izolacji.

5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegolnie rur uktadanych
w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki,
korki z drewna lub innego materiatu albo kroéce z kohierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodno$¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.



7. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypelni¢ materialem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

8. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow, przy czym przy
wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z
uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu wynosi co
najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep migdzy uchwytami
nie powinien przekraczaé nast¢pujacych wartosci:

Srednicarury  Odstep miedzy uchwytami

15-20 mm 3,0m
25-32 mm 4,0m
40-65 mm 6,0 m
80 mm i wigkszych 6,0 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejécie przez strop wykonane w
tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staty.

9. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £10 mm na 10 m dtugosci przewodu
pionowego.

10. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian za pomoca
hakéw lub uchwytow.

11. Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dlugosci
przewodu, przy czym szwy dwu laczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesunigte na 1/5 obwodu rury.

12. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca kotnierzy lub kielichow,
polaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunigciem.

13. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong¢ przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

14. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako gigte na goraco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potowek
ttoczonych w zakresie §rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze
przekraczaé 10 % jej zewnetrznej Srednicy. Dla przewodow o $rednicach D> 150 mm nalezy stosowac ksztattki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentoéw; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od
trzech.

S.0.4. POLACZENIA RUR

S.0.4.1. Polaczenia gwintowane

1. Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i cigzkiego
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewodoéw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé¢
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomocg tasmy teflonowe;.

S.0.4.2. Polaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym
konicem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, Ze szczelina mig¢dzy rura i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.0.4.3. Polaczenia spawane

1. Wymagania ogélne

Wymagania dotycza ztaczy spawanych elementow cisnieniowych rurociaggéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociagdw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonaé §cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z
wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

a) ogblne zasady organizacji robot

b) wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania

¢) wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

d) karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

W technologii powinny by¢ uwzglgdnione nastgpujace wymagania:

a) temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociagéw klasy
jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod



warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem

b) przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementéw spawanych do
zewngtrznych powierzchni taczonych czgsci

¢) dla rurociggdéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skladnikow stopowych w zlaczach
montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

d) przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej grubosci nalezy

stosowac technologi¢ z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -wg
instrukcji technologicznej.

S.0.4.4. Polaczenia zaciskowe rur PE

1. Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogoélnymi i wymaganiami producenta
elementow potaczenia. Wymagania producenta elementow potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelno$ci potaczenia, w jednym z elementdéw taczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zaci$nigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywolujac
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski i facznika na rurze. Zacisnigcie
stanowi jednocze$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S.0.5. MONTAZ ARMATURY

1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obshuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia - rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono
jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracad.

3. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

4. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

5. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dtugos¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
$rednicy rury.

S.0.6. MONTAZ URZADZEN

1. Pompy, agregaty chtodnicze itp. urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy,
podajaca:

a) nazwe producenta

b) charakterystyke techniczng urzadzenia

¢) date produkcji i numer kolejny wyrobu

d) znak kontroli techniczne;.

2. Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

a) po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

b) w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym

¢) w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy$lnym jej uszkodzeniem.

S.0.7. ODBIORY ROBOT

S.0.7.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

1. Odbiory migedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych. Odbiory
mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane bgda przez inne brygady lub
zespoly tego samego lub innego przedsi¢gbiorstwa.

2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nast¢pujacych rodzajéw robot:

a) przejscia dla przewodow przez $Sciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworéw

b) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie)

¢) bruzdy w $cianach -wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionem w przypadku pionow c.o., wod.-kan.

itp. 1 zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, oraz ocieplenie (w
przypadkach bruzd w przegrodach zewngtrznych)

3. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robot i
elementow do prawidlowego wykonania montazu, protoko6t podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.
S.0.7.2. Odbiory cz¢sciowe

1. W przypadku robét, tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi, przewody wewnetrzne kryte w
bruzdach lub w posadzce), ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbior czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych
materiatow. prawidtowo$ci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potaczen rur oraz armatury. Do



badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby
jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w
drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.
3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich
cztonkoéw komisji z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuni¢cia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

S.0.7.3. Odbior koncowy

1. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla ré6znych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w
przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza rowniez:

a) przedstawiciel dostawcy wody

b) przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja takiemu
nadzorowi lub maja shuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikow

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

b) zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie
budowy

b) dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

c) protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

d) protokoty wykonanych proéb i badan

e) $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

f) instrukcje obstugi.

5) Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatdéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczego6lnosci
proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6) Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggnaé
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi
przepisami i uzgodnieniami.



S.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

1. Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieplej:

a) przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodeg do picia, do armatury czerpalne;j,

b) przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby uzytkowe,

poczynajac od wyjscia z podgrzewacza cieptej wody do armatury czerpalnej

S.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej i cieplej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowej

odpowiadaja zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociaggowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych i pod posadzka

4. W miejscu przejs¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym badz masg ognioodporng. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki

5. Nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych.

6. Przewody powinny mie¢ izolacje cieplna.

7. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi powinna
wynosi¢ co najmniej: dla przewodow $rednicy 25 mm -3 cm, 32-50 mm -5 cm. Minimalne odleglto$ci przewodow
wody zimnej i cieplej od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

8. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytoéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikoéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

9. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

10. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw zasilanych z innych
zrddet; niedopuszczalne jest bezposrednie polgczenie wodne przewodow wodociggowych z instalacja centralnego
ogrzewania.

S.1.2. MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykaé si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny by¢
wykonane z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej prowadzone po wierzchu §cian i w bruzdach wykonywac z rur PE-Xc, taczonych
poprzez nasunig¢cie mosi¢znego pierscienia na ztaczke i rure.

3. Wewngtrzne instalacje wody zimnej i cieptej prowadzone w warstwach posadzkowych wykonywac z rur PE-Xc,
taczonych poprzez nasunigcie mosi¢znego pierscienia na ztaczke i rure.

4. W instalacji wody zimnej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

S.1.3. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH.

1. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu tacznikdw,

2. Maksymalne odlegtosci pomigedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur stalowych ocynkowanych
powinny wynosi¢:

Srednica rur (mm) Odlegtos¢ (m)
15-20 0,5
25-32 2.0
40-65 2,5

3. Przewody PE prowadzi¢ w otulinach cieptochronnych gr. 6 mm, zatopionych w szlichcie posadzkowej tak, by byty
przykryte co najmniej 3 cm warstwa betonu.

S.1.4. URZADZENIA DO POMIARU PRZEPLYWU WODY

1. Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢ suche, o temperaturze
wewngtrznej powyzej +4 °C, o$wietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m.

2. Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym. Kierunek strzatki
umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Diugos¢
prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy powinna by¢ co najmniej rowna 5 srednicom przewodu



pomiarowego przed -i 3 $rednicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac si¢
zawory odcinajace.

S.1.5. MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji.

2. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do grupy przyboréw nalezy w miejscu
fatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakow 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi
przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gléwki natryskow statych bocznych 1,80-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka glowki

4) Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej §ciennej powinna pokrywac si¢ z osia
symetrii przyboru.

S.1.6. BADANIA

1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.

a) Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temp. powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrodta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych.

Probe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciggu 30 min ci$nienie w instalacji do wartosci ci$nienia

probnego. Cisnienie probne dla instalacji powinno by¢ rowne 0,2 MPa + max cis$nienie robocze, ale nie

mniej niz 0,4 MPa. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie

nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa

¢) Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeniajac instalacje woda zimng, drugi

raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek,

punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociaggowe.

S.1.7. ODBIORY ROBOT

1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

a) sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

b) elementy kompensacji,

c) lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2. Odbidr czesciowy

a) Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postgpu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany

zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

S.1.10. IZOLACJA CIEPLNA

Izolacj¢ termiczna wykona¢ w/g S.9.



S.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANTARNEJ

1. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace
$cieki od przybordw sanitarnych i urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do projektowane;j
(wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarne;j.

S.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, zZe:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnej odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, w bruzdach instalacyjnych i w gruncie pod
posadzka piwnic

4. W miejscu przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronng, powinna by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym badz masa ognioodporng. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé
ok. 2 cm powyzej posadzki

5. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

6. Przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek,
z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu
pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wiasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych -mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna.
Przewody nalezy roéwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociaggu: w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

8. Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

S.2.2. MATERIALY

1. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonana z rur PVC wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) w zakresie
$rednic 110+~160mm.

2. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przybordéw sanitarnych do piondéw spustowych i piony powinny by¢
wykonane z rur PVC-u lub PP-HT charakteryzujacych si¢ odpornoscia na wysokie temperatury.

3. Wpusty podtogowe z zasyfonowaniem o $rednicy odptywu @110mm (parter) i @50mm (pozostale kondygnacje).
4. W pomieszczeniu kottowni zamontowane odwodnienie liniowe odporne na wysokg temperature (90°C).

5. Kanat Zzeliwny DN100.

6. Studzienka betonowa ¢600mm.

7. Rury z PP-R lub z klejonego PVC do odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow.

S.2.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ migdzy nim i1 podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié:

a) 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,

b) 150 mm -od 2 i wigcej misek ustgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia

oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

3) Minimalne §rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
a) 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

b) 75 mm od kilku zlewow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw podtogowych,

¢) 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

4) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od §rednicy przewodu
wynosza: dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%, 150 mm - 1,5%, 200 mm - 1,0%.

5) Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6) Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie



rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7) Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukceji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikoéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rurg pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8) Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

a) dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

b) dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

9) Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC laczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna byc
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztalttek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacj¢ mocowan stalych i przesuwnych.

10) Przewody kanalizacyjne w gruncie pod podtoga nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm; dno
wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

11)Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych

wystepuje zagrozenie zatkania przewodow

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

12)Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

13)W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow spustowych
nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspdlng rure
wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pél przekrojow
potaczonych przewodow wentylacyjnych.

14)Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
S.2.4. MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN

1. Umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany, natomiast miski ustgpowe do posadzek w sposob zapewniajacy
fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek
ustgpowych mocowanych do $ciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp- - 75 mm,

b) przy wpustach podtogowych - 50 mm,

¢) przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3) Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep migdzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

4) Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S.2.5. BADANIA

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze

sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tagczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

S.2.6. ODBIORY ROBOT

1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

a) przebieg tras kanalizacyjnych,

) szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

¢) sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

d) elementy kompensacji,

e) lokalizacja przyborow sanitarnych.



2. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgéciowych i prob
szczelnosci. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

—uzycie wlasciwych materiatdow i elementéw urzadzenia,

— prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

— jakos$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

— wielkos$¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami,

— prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

— prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

— jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

S.2.7. 1ZOLACJA CIEPLNA

Izolacj¢ termiczng wykonaé w/g S.9.



S.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.3.1. MATERIALY

1. Rury:

Do montazu sieci rurociagdéw instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury stalowe czarne typ sredni wg PN-74/H-74200
taczonych przez spawanie (lezaki w piwnicach, piony), oraz z rur PE-Xc, taczonych poprzez nasunigcie mosi¢znego
pier§cienia na ztaczke i rurg.

2. Grzejniki:

- stalowe plytowe z podiaczeniem od dotu

3. Armatura:

— zawory odcinajace gwintowane kulowe

- wktadki zaworowe i zawory grzejnikowe z glowica termostatyczng

— zawory przylaczeniowe grzejnikow zintegrowanych, zawory powrotne (grzejniki tazienkowe)

— odpowietrzniki automatyczne.

4. Elementy regulacyjne:

- zawory regulacyjne

S.3.2. MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym
co najmniej 0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w
odstepach

$r. przewodu [mm)] 15 20 25 32 40 50
max. odl. [m] 1.5 1.5 22 2.6 3.0 3.5

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi.

5. Jako podpory ruchome stosowa¢ uchwyty do rur.

S.3.3. MONTAZ GRZEJNIKOW

1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany lub
wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem 5 cm

- od $ciany bocznej 15 cm
- od podlog 7 cm
- od podokiennikow S5cm
- od sufitu 30 cm.

3. Grzejniki stalowe ptytowe i drabinkowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowaé do §ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia galazek i
$cian stosujac ztaczki do grzejnikow.

S.3.4. MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewn¢trzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, na zaworach grzejnikowych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dziatania nalezy dokonywaé
pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odleglosci

nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos§¢ pomiaru +

0,5°C

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru



réznicowego podlaczonego do kroccdw na gtownych rozdzielaczach zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajacych
doktadnos$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy

umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczeni, a przy wiekszych pomieszczeniach w

kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewng¢trznej nie przekraczata 2,5

m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m

5) Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewngtrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej

niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z

wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uptywie co najmniej 72

godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin

przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz £2°C

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co

najmniej reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

— skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach

— skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na glownych rozdzielaczach i poréwnaniu

go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna

odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach £10° obliczeniowego spadku cisnienia, skontrolowaniu

spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

S.3.5. BADANIA

1. Badanie szczelno$ci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnoSci czesci
instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czgs¢) podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci instalacji
powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodow, dtawnic zawordw i in. przy
ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze i instalacje
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych. Probe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciggu 30
min ci$nienie w instalacji do wartosci ci$nienia probnego. Cisnienie probne dla instalacji powinno by¢ réwne 0,2
MPa + max ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 0,4 MPa. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

2. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie goracym

1. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co
najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

3. Odbiér robot

Odbiory czgsciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz.
S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.



S.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Urzadzenia przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen mieszkalnych, szczegdlnie sanitariatow i kuchni. W przypadku
pracy w utrudnionych warunkach, jak np. wysoka wilgotno$¢, dlugotrwale przerwy w pracy, silnie zabrudzenie, cigzkie
warunki klimatyczne (np. temperatura zastosowania wicksza niz 40°C) oraz wptywy techniczne i elektroniczne
wymagaja konsultacji i zezwolenia ze strony producenta, gdyz wykonanie seryjne moze sie w okre§lonych warunkach
do tego nie nadawac. Niedopuszczalne jest zastosowanie urzadzen do celow innych niz tych, dla ktorych zostaty
przeznaczone.

1. Przewody wywiewne sktadajg si¢ z przewodoéw do podiaczenia wentylatorow (przewdd podiaczeniowy) i wspdlnego
przewodu pionowego (przewod gtowny). Odcinek przewodu gldéwnego powyzej najwyzszego podtaczenia wentylatora
jest wyprowadzony ponad dach.

2. Przewody wywiewne muszg by¢ szczelne, trwate a w przypadku wiecej niz dwdch pelnych picter wykonane byc
muszg z materiatdéw ognioodpornych (klasa A wg. DIN 4102). Musza mie¢ rowniez takie wlasciwosci lub by¢
odpowiednio termicznie izolowane, aby nie mogly powsta¢ szkody na skutek kondensacji pary wodnej. W przewodach
nalezy umiesci¢, w wystarczajacej ilosci, otwory rewizyjne do czyszczenia ze szczelnymi zamknigciami tak, aby mozna
je bylo tatwo i skutecznie czysScic. Otwory rewizyjne wkrecane sg niedopuszczalne.

3. Przewod gtéwny powinien by¢ prowadzony prosto, pionowo i powinien posiadac¢ staty przekrdj. W przypadku nie
pokrywajacego si¢ z pionem przebiegu przewodu gldwnego nalezy przeprowadzi¢ rachunkowy dowdd ze spetnione sg
warunki DIN 18017. Przy wymiarowaniu przewodu gléwnego nalezy zalozy¢, ze wszystkie wentylatory pracuja
jednoczesnie z petng wydajnoscig. Elementy dtawiace sg niedopuszczalne.

4. Do wspdlnego przewodu gtdéwnego moga by¢ podtaczone maksymalnie dwa urzadzenia wentylacyjne ELS na
jednym pigtrze. Inne pomieszczenia jednego mieszkania nie mogg by¢ wentylowane przez ten sam wentylator, ktory
wentyluje tazienke i ubikacje.

5. Doprowadzenie powietrza swiezego: kazde wentylowane pomieszczenie musi posiada¢ niezamykany otwor do
swobodnego napltywy powietrza z zewnatrz o wolnym przekroju 150 cm®.

6. Instalator musi bezwarunkowo poinformowac uzytkownika, ze filtr powietrza musi by¢ czyszczony w okreslonych
odstepach czasu (zaleznie od stopnia zabrudzenia). Mate filtracyjna po dwukrotnym czyszczeniu zastapi¢ nowa.
Uzywanie wentylatora bez filtra jest niedopuszczalne.

S.4.2. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1. W celu zapewnienia zgodnego z normami strumienia powietrza nie wolno przekracza¢ maksymalnej dlugosci
przewodu podlaczeniowego 1m i mogg na nim by¢ zainstalowane najwyzej dwa kolana po 90°C.

2. Srednica znamionowa (DN w mm) przewoddéw podiaczeniowych jest stata i wynosi DN75 lub DN8O0, przewodow
podiaczeniowych nie wolno zginaé¢(minimalny promien gigcia R=DN). Zwrdci¢ uwagg na trwate i szczelne podigczenie
(uszczelnienie za pomocg samoprzylepnej tasmy tekstylnej lub tasmy kurczliwej).

3. Wykonanie i wbudowanie instalacji wentylacyjnej musi odpowiadaé przepisom odnosnie akustyki. W celu
zapobiezenia przenoszeniu drgan akustycznych nalezy przewod wentylacyjny zamontowaé w sposob pewny i trwaty za
pomoca thumiacych drgania opasek rurowych.

4. Przy wbudowaniu obudowy wentylatora z kro¢cem wylotowym skierowanym ku goérze (wbudowanie w $ciang)
nalezy wyja¢ sprezyne powrotna klapy zwrotnej w celu zapewnienia zgodnego z norma strumienia powietrza.

5. Jesli obudowa wbudowana ma by¢ w ptyte ostonowa silnie rezonujaca (np. plyta wiérowa, gipsowa) to nalezy
zapobiec przenoszeniu drgan akustycznych za pomoca wkladek elastycznych.

6. Po zakonczeniu wbudowywania obudowy nalezy ponownie doktadnie osadzi¢ kartonowa ostong ochronng, aby
chroni¢ wnetrze obudowy przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

7. Przy montazy wkladu wentylatora i fasady nalezy stosowac si¢ do instrukcji montazowej producenta.

S.4.3. BADANIA

S.4.3.1. Badania w czasie robét

Kontrola, jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki nalepy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana faze robo6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

S.4.3.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania instalacji wewngtrznych CO powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-81/B-10700 , PN-
92/B-01706 , Instalacj¢ wentylacyjna wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych(wyd. I, czerwiec 2002). i powinny umozliwic¢
oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- badanie uzytych materiatow poprzez porownanie atestow producentéw z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach

- wykonanie prob i badan

S.4.4. ODBIOR ROBOT

S.4.4.1. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.



Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest
wykonanie odbioru czgsciowego na warunkach odbioru koncowego.

S.4.4.2. Roboty uznaje sic za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebra¢ i wykonac¢ ponownie.

S.4.5. ODBIOR INSTALACJI

S.4.5.1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione:

- protokoéty odbiordéw czgsciowych, (jezeli takie wystepuja)

- protokoty prob i badan

- $wiadectwa, jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materialow.
S.4.5.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.

A -sprawy formalne:

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub

Rownorzegdne decyzje oraz Swiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, (jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

B -odbior techniczny i proby

- identyfikacja materiatow zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnos$ci z przewidzianymi w projekcie i z
wymaganymi $wiadectwami

- czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z og6lnymi zasadami i szczegétowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnos$ci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementdéw i potaczen.

- proby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- plukanie instalacji

S.4.5.3. Odbiér gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien

zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.



S.5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

S.5.1. MATERIALY

1. Rury:

Do montazu instalacji rurociaggéw instalacji klimatyzacji nalezy stosowac rury z PP-R lub z klejonego PVC.

2. Urzadzenia:

- system klimatyzacji freonowej w systemie split

- urzadzenia chtodzace kasetonowe

S.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 2,0% w kierunku pionu kanalizacyjnego.
2. Na pionach kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ trojniki do wlaczenia odptywow skroplin z w/w urzadzen.

3. Wilaczenia zasyfonowac.

S.5.3. MONTAZ AGREGATOW

Agregaty skarplajace zamontowac¢ na podkonstrukcji na dachu cze$ci niskiej budynku, pomiedzy osig Ai B (w
oddaleniu od tarasu widokowego). Rozprowadzenie rozdzielczych przewodow poziomych wykona¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczen bez sufitow podwieszanych.

S.5.4. MONTAZ ARMATURY

1. Instalacj¢ freonowa i odptywu skroplin prowadzi¢ rownolegle w metalowych korytkach, zapewniajacych estetyke
oraz odpowiednie podparcie dla przewodow. Dopuszcza si¢ mocowanie w/w rurociggéw obejmami z wktadka gumowa
do elementow konstrukcyjnych budynku (bez uzycia metalowych korytek).

2. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin i piloty bezprzewodowe.

S.5.5. ODBIOR ROBOT

Odbiory cz¢sciowe i odbiory konicowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz.
S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.



S.6. INSTALACJA GAZOWA

S.3.1. MATERIALY

1. Rury:

Do montazu instalacji rurociaggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac¢ rury ze stali L290NB zgodnie z PN-EN 10208-
2 + AC laczonych przez spawanie.

3. Armatura:

— zawory odcinajace gwintowane kulowezawor odcinajacy

— filtr gazu $rednicy DN32

- bufor gazu w postaci rury gazowej $rednicy DN65

— kurek gtéwny kohierzowy $rednicy DN32

— licznik gazu

4. Elementy regulacyjne:

- podpory i uchwyty systemowe

S.3.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Poziome przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw elektrycznych - w odleglo$ci co najmniej
10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej musza by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co najmniej 60
cm.

Do mocowanie przewodéw gazowych mozna stosowac podpory i uchwyty systemowe.

Przewody gazowe musza mie¢ zapewniony spadek 0,4% w kierunku przeptywu gazu do urzadzen grzewczych.

Zaleca si¢ mocowanie rurociagu do $cian, stupow czy konstrukcji budynku uchwytami w odlegtosei:

. rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;

. rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm;

Ostatni uchwyt na podlaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu.

Jesli przewody instalacji gazowej krzyzuja si¢ z innymi przewodami, musza by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm.
S.3.5. BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacj¢ gazowa nalezy poddac gtéwnej probie szczelnosci przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem
przewodow.

Przed przystapieniem do wykonywania proby Inwestor powotuje komisje do przeprowadzenia proby. Komisja sprawuje
nadzér nad przebiegiem proby i sporzadza protokot.

Komisja dopuszcza instalacj¢ do proby po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia wykonawcy instalacji i inspektora
nadzoru inwestycji, stwierdzajacego zgodnos¢ wykonania z projektem oraz przygotowania instalacji do prob.

Komisja sporzadza protokot z przeprowadzenia proby cisnieniowej, ktory zawieraé powinien date sporzadzenia
protokotu, nazwe wykonawcy instalacji, nazwe obiektu, do ktérego nalezy badana instalacja, nazwe firmy wykonujace;j
probe, urzadzenia uzyte do proby, nazwe Inwestora, parametry proby, wynik proby i klauzule dopuszczajgca do odbioru
koncowego z okresleniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié po utozeniu i zamocowaniu rurociagu na podporach. Ujawnione
nieszczelnoéci powinny by¢ usunigte, a ztgcza ponownie zbadane. Przed rozpoczgciem prob rurociag nalezy od
wewnatrz oczyscic z zanieczyszczen. Glowna proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod
cisnieniem 0,1 MPa. Przy probie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-
30minut od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciagu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia
na manometrze, instalacj¢ mozna uznaé za szczelng.

Po zakonczeniu prob szczelnosci, wykonawca powinien wykazac, ze gazociag jest wewnatrz oczyszczony, osuszony i
drozny.

Manometry uzyte do préby powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

. klasa manometru 0,6 oraz swiadectwo legalizacji,

. zakres pomiarowy manometru 0-0,16MPa

. manometr powinien by¢ dobrze widoczny ze stanowiska osoby kontrolujacej ci$nienie przez caty czas
prowadzenia proby.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona w warunkach zapewniajacych pelne bezpieczenstwo pracujacego przy
pracach zwigzanych z proba a takze innych 0s6b mogacych znalez¢ si¢ przypadkowo w rejonie proby. Instalacja nie
przekazana do eksploatacji w ciagu 6 miesigcy po zakonczeniu prob cisnieniowych powinna by¢ ponownie poddana
probie cisnieniowej. Po wykonaniu proby rurociagi nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowg
w kolorze zottym.

Przy przejsciach przez przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy stosowac ostony lub masy
uszczelniajagce o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci przegrody.

W pomieszczeniu kottowni mozliwie najblizej wejscia, nalezy umiesci¢ sprzet gasniczy:

- gasnica proszkowa 6kg — 1 szt.,

- koc gasniczy — 1 szt.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek dostarczenia instrukcji eksploatacji kottowni gazowe;j.

Uwaga: Wszelkie przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m wystgpujace w $cianach wewngtrznych i stropie
kotlowni nalezy zabezpieczy¢ systemowo do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60.

2. Odbiér robot



Odbiory czgsciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz.
S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.



S.7. INSTALACJA HYDRANTOWA

S.3.1. MATERIALY

1. Rury:

Do montazu instalacji zasilajacej hydranty ppoz. zastosowa¢ rury stalowe ocynkowane obustronnie wg PN/H-74200
faczone na gwint, taczniki wg PN-79/H-4392 gwintowane z zeliwa ciggliwego rowniez obustronnie ocynkowane.
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych nierdzewnych z polaczeniami zaciskanymi. Podejscia do hydrantéw
HP25 wykona¢ $rednicy DN32mm.

2. Hydranty:

- hydranty p.poz. o $rednicy @25mm

3. Armatura:

- szafki stalowe nascienne/wngkowe

— zawor antyskazeniowy

— zestaw hydroforowy

4. Elementy regulacyjne:

- Dla zapewnienia regularnego przeplywu wody w instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano staty pobor wody z
instalacji p.poz. na zasilanie mosi¢znego zaworu ze ztaczka do weza w pom. 10. Spiecie wykonane zostanie rurg
stalowa DN20. Powyzsze rozwigzanie zabezpieczy instalacj¢ ppoz. przed stagnacja wody (mogaca spowodowac
obnizenie jako$ci wody i rozwoj bakterii) i pozwala na bezpieczne zastosowanie zaworu antyskazeniowego typu EA jak
dla ptynow kategorii 1 i 2 oraz jednoczesnie przed niekontrolowanym wyplywem wody z instalacji ppoz.

S.3.2. MONTAZ ARMATURY

1. W budynku zamontowa¢ hydranty p.poz. o srednicy 825mm (o wydajnosci 1dm3/s przy min. wymaganym ci$nieniu
0,2MPa). Hydranty 925 z pradownica PWh-25 i1 wezem polgietkim o dtugosci 20mb nalezy montowac w szafkach
stalowych nasciennych/wnekowych o wymiarach: szer. 700mm, wys. 805mm, gl¢boko$¢ 250mm lub inne o podobnych
parametrach.

2. Instalacja musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwodch sasiednich hydrantow wewnetrznych o235,
usytuowanych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym.

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wykona¢ jako obwodowe $rednicy DNS50,
zapewniajace doprowadzenie wody do poszczegdlnych hydrantdéw co najmniej z dwdch stron.

3. Projektowang instalacje hydrantowa mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow systemowych.

4. Na odejsciu instalacji wodociggowej na zasilanie instalacji ppoz. zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA
srednicy DN50.

5. Dla zapewnienia regularnego przeptywu wody w instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano staty pobor wody z
instalacji p.poz. na zasilanie mosi¢znego zaworu ze ztgczka do weza w pom. 10. Spiecie wykonane zostanie rurg
stalowg DN20. Powyzsze rozwigzanie zabezpieczy instalacj¢ ppoz. przed stagnacja wody (mogaca spowodowac
obnizenie jakosci wody i rozwoj bakterii) i pozwala na bezpieczne zastosowanie zaworu antyskazeniowego typu EA jak
dla ptynow kategorii 1 i 2 oraz jednoczesnie przed niekontrolowanym wyplywem wody z instalacji ppoz.

6. Za zaworem antyskazeniowym, w pomieszczeniu nr 3 zamontowac¢ zestaw hydroforowy (o wydajnosci 7,2m3/h i
wysokos$ci podnoszenia 40m shupa wody) podnoszacy cisnienie wody w instalacji p.poz. np. typu ZH-ICP/W
2.10.4/1,5kW + OT40W firmy Instal Compact. Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w obejscie testujace z
wodomierzem.

7. Zestaw hydroforowy zbudowany bedzie z dwoch pomp pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Ze
wzgledu na trwato$é pompy, czgéci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wal wykonane sg ze stali
kwasoodpornej. Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny. Moc elektryczna zestawu
hydroforowego: 3,0kW.

8. Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie. Masa catego uktadu za pomoca wibroizolatoréw
przenosic¢ si¢ bedzie na posadzke (nie sa wymagane fundamenty pod uktad pompowy).

1. Instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc¢.

a) Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywac w temp. powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnoéci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaldow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c¢) Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociagowa lub z innego zrdédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca re¢cznej

pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych.

Probe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciggu 30 min ci$nienie w instalacji do wartosci ci$nienia

prébnego. Cisnienie probne dla instalacji powinno by¢ rowne 0,2 MPa + max ci$nienie robocze, ale nie

mniej niz 0,4 MPa. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie

nastgpnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa

e¢) Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi

raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek,

punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.



S.3.3. ODBIORY ROBOT

1. Odbiory mi¢cdzyoperacyjne

Odbiorowi migedzyoperacyjnemu podlegaja:

a) sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

b) elementy kompensacji,

c) lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czg¢éciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiér koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

S.3.4. 1ZOLACJA CIEPLNA

Izolacj¢ termiczng wykonac w/g S.9.



S.8. INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DECZOWEJ

1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace
$cieki z dachu do projektowanej (wg odrgbnego opracowania) sieci kanalizacji deszczowe;.

S.8.1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, zZe:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnej

odpowiadaja zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych, w bruzdach instalacyjnych i w gruncie pod
posadzka piwnic

4. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronng, powinna by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym badz masa ognioodporng. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac
ok. 2 cm powyzej posadzki

5. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

6. Przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek,
z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wiasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych -mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna.
Przewody nalezy roéwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociaggu: w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

8. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

S.8.2. MATERIALY

1.Wewnetrzne przewody kanalizacyjne — lezaki nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezci$nieniowych.

2. Wpusty odwodnienia dachu zgodnie z dokumentacja architektoniczna.

S.8.3. MONTA$ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do
zewngtrznej §rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 150 mm.

3) Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych powinny wynosi¢ 150 mm.

4) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
wynoszg: dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%.

5) Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6) Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7) Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC taczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacj¢ mocowan stalych i przesuwnych.

8) Przewody kanalizacyjne w gruncie pod podtoga nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm; dno
wykopdw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

9)Przewody kanalizacyjne powinny spelia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;

czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych

wystepuje zagrozenie zatkania przewodow

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy roéwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,



S.8.4. BADANIA

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

a) przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie
wody,

S.8.5. ODBIORY ROBOT

1. Odbiory micdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

a) przebieg tras kanalizacyjnych,

b) szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

¢) sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

d) elementy kompensacji,

e) lokalizacja wpustow dachowych.

2. Odbidr czesciowy

a) Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikajag w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob
szczelno$ci. W szczegolnosei nalezy skontrolowac:

—uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— jakos$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odleglosci migdzy podporami,

— prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

— jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

S.8.6. IZOLACJA CIEPLNA

Izolacjg termiczng wykonac w/g S.9.



S.9. IZOLACJE CIEPLNE
S.9.1. MATERIALY
Roboty izolacji cieplnych obejmujg izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do 80°C.
1. Wymagania ogdlne dla materiatow:
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uSytkowych w czasie nie krétszym od zatoSonej Sywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymale na wystepujace w czasie transportu, montaSu i eksploatacji obciaSenia statycze i
dynamiczne,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
b) Materiatly do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoS., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.
c) Zawartos¢ siarki ogoélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociaggdéw i urzadzen stalowych
nie powinna by¢ wigksza niS 4 g/kg (0,4% wagowo).
d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki stosowania
danego materiatu.
e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
2. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji cieptochronnej stosowaé moSna do izolacji
rurociaggdw, kanalow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury transportowanego
czynnika i temperatury otoczenia.
3. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
4. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
5. NiezaleSnie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzié cechy zewnetrzne
dostarczonych materiatow.
6. Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu oglgdzin wybranych losowo
wyrobow z kaSdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
S.9.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. Monta$ izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powySszych robét protokotem odbioru.
2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ moSliwo$é ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
4. Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigé, zataman i wgniecen oraz
odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna
r6zni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niS o: 5-10 %.
5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.
S.9.3. ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH
Odbior koncowy:
1. Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i odbiorce izolacji, po
zakonczeniu wykonywania izolacji na rurociagu lub na urzadzeniu.
2. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzié:

- grubo$¢ wykonanej izolacji,

- jako$¢ potaczen klejonych,

- zaci$nigcie montaSowe izolacji.
6. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo wybranych miejscach,
a ich liczba powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

- jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 - 100 m2,

- jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2.
10. Grubo$¢ izolacji nalezy uznaé za prawidlowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie rézni si¢ od
grubosci izolacji w projekcie technicznym,
11. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.



