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SPIS RYSUNKOW
L.p. | Tytul rysunku Nr Skala
rys.
1 Mapa orientacyjna 0o |------
2 Projekt zagospodarowania terenu - plan wycinki 1 1:500
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OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJI POD NAZWA:
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH NR:
737/1,734/4,737/7,742/7,742/6, 741/5 OBREB EWID. 4 NOWA SOL (SIEGACZ
OD UL. CICHEJ) WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM"

- w zakresie inwentaryzacji zieleni i planu wycinki

I. CZESC OGOLNA

I.1Dane ogdlne:

INWESTOR : GMINA MIASTO NOWA SOL
ADRES ul. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 12, 67 - 100 NOWA SOL

I.2 Podstawa opracowania:

e umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe
e mapa do celdw projektowych

e wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

e literatura fachowa

I.3Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni i plan wycinki. W dokumentacji
przedstawiono szczegodtowg inwentaryzacje dendrologiczng obszaru planowanej inwestycji.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, czyli przedstawienie
aktualnego stanu ilosciowego i rodzajowego szaty roslinnej oraz wskazanie jednostek do
wycinki na wybranym terenie. Niniejsze opracowania majgq na celu stworzenie mozliwosci
realizacji wybudowania nowej nawierzchni jezdni, ciggdw komunikacji pieszej oraz
wykonanie nowych zatok miejsc postojowych. Zatozenia inwestycyjne Inwestora i

rozwigzania projektowe wymuszajg wykonanie wycinki istniejacych drzew.

1.4 Zakres projektowanych robét

Zakres opracowania obejmuje zestawienie wynikéw inwentaryzacji istniejgcego zadrzewienia
terenu, kolidujgcego z zamierzona inwestycjq. Zakres wycinki zostat uzgodniony i

zaakceptowany przez Inwestora.

I.5Opis terenu

Obszar objety opracowaniem potozony jest w potudniowo-wschodniej czes$ci miasta w

rejonie skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulicg Potudniowg /droga wojewddzka nr 315/.
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Teren objety zakresem opracowania obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej na
pograniczu z przylegajacym parkiem.

Na obszarze opracowania przewaza zielen wysoka. Geste zadrzewienie, ciggta konkurencja o
Swiatto i sktadniki pokarmowe spowodowata, ze duza cze$¢ ze wskazanych drzew jest w
stabszym stanie fitosanitarnym.

Wzdtuz projektowanej ulicy i w sgsiedztwie miejsc postojowych rosng drzewa bardzo blisko
kraweznika, co zagraza bezpieczenstwu jazdy, utrudnia widoczno$¢ oraz moze w przysztosci
uszkadza¢ nawierzchnie. Wprowadzono rozwigzania projektowe pozwalajace na zachowanie
najcenniejszych gatunkéw drzew - deby. Wiekszo$¢ oznaczonych w inwentaryzacji drzew
koliduje z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowania gniazd ptactwa, zaleca sie
jednak wykonanie wizji lokalnej przed wycinkg drzew i krzewow.

Przewidywany termin realizacji inwestycji podany przez inwestora to okres od I
kwartatu 2017 r. do IV kwartatu 2019r. Mozliwy termin realizacji wycinki drzew przewiduje
sie w okresie bezlegowym tj. od 16.10.2016r. do 28.02.2017r., oraz od 16.10.2017r. do
28.02.2018r. i od 16.10.2018r. do 28.02.2019r. (§ 8 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
Nr 237, poz. 1419).

1.6 Opis do inwentaryzacji dendrologicznej

Szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w dniu 07.07.2016.

Stan roslin — ulistniony. Ogdétem zinwentaryzowano 40 jednostek drzew.

1.7 Wykaz zinwentaryzowanych roslin

W wykazie zinwentaryzowanych drzew podano:
- 0znaczenie na planie
- botaniczng nazwe polskg
- obwod pnia w [cm] mierzony na wysokosci 130 cm,

- przeznaczenie

L
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Wykaz drzew zinwentaryzowanych w obrebie zadania z oznaczeniem:
DO POZOSTAWIENIA / DO WYCIECIA

Lp. nazwa gatunku odwod* Przeznaczenie
[cm]/powierzchnia*
[m?]

1. ROBINIA AKACIJOWA 26 DO POZOSTAWIENIA
2. ROBINIA AKACIJOWA 48 DO POZOSTAWIENIA
3. DAB 160 DO POZOSTAWIENIA
4, DAB 198 DO WYCIECIA

5. SOSNA ZWYCZAJINA 105 DO WYCIECIA

6. ROBINIA AKACIJOWA 92 DO WYCIECIA

7. ROBINIA AKACIJOWA 57 DO WYCIECIA

8. SOSNA ZWYCZAJINA 142 DO POZOSTAWIENIA
9. ROBINIA AKACIJOWA 40 DO POZOSTAWIENIA
10. ROBINIA AKACIJOWA 57 DO POZOSTAWIENIA
11. ROBINIA AKACIJOWA 42 DO WYCIECIA

12. | ROBINIA AKACIJOWA 45 DO WYCIECIA

13. | ROBINIA AKACIJOWA 112 DO WYCIECIA

14. | ROBINIA AKACIJOWA 48 DO WYCIECIA

15. | ROBINIA AKACIJOWA 71 DO WYCIECIA

16. | ROBINIA AKACJOWA 110 DO WYCIECIA

17. | ROBINIA AKACIOWA 84 DO WYCIECIA

18. | ROBINIA AKACIJOWA 20 DO WYCIECIA

19. ROBINIA AKACIJOWA 81 DO POZOSTAWIENIA
20. | ROBINIA AKACIOWA 103 DO POZOSTAWIENIA
21. | DAB 230 DO POZOSTAWIENIA
22. | ROBINIA AKACIOWA 158 DO POZOSTAWIENIA
23. | ROBINIA AKACIJOWA 85 DO WYCIECIA

24, ROBINIA AKACIJOWA 217 DO WYCIECIA

25. | ROBINIA AKACIOWA 55 DO WYCIECIA

26. | ROBINIA AKACIOWA 207 DO WYCIECIA

27. | ROBINIA AKACIOWA 84 DO WYCIECIA

28. | ROBINIA AKACIOWA 210 DO WYCIECIA

29. | DAB 245 DO POZOSTAWIENIA
30. ROBINIA AKACIJOWA 120 DO WYCIECIA

31. ROBINIA AKACIJOWA 245 DO POZOSTAWIENIA
32. | ROBINIA AKACIJOWA 202 DO POZOSTAWIENIA
33. | DAB 178 DO POZOSTAWIENIA
34. | DAB 216 DO POZOSTAWIENIA
35. | DAB 160 DO POZOSTAWIENIA
36. LIPA 164 DO POZOSTAWIENIA
37. BRZOZA DO POZOSTAWIENIA
38. LIPA 177 DO WYCIECIA

39. | ROBINIA AKACIJOWA 89,90, 85 DO WYCIECIA

40. | LIPA DO POZOSTAWIENIA
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Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

e pity mechaniczne

o frez do pniakdéw

e urzadzenia do rozdrabniania gatezi na zrebki

e ciggnik kotowy z przyczepg

Pnie, gatezie oraz zrebki lub frezy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem

transportu zgodnym z przepisami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Drewno jest wiasnoscig Wiasciciela
Terenu.

I.8Zabezpieczenie drzewostanu istniejacego

Zaroéwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z 30.04.2004 poz. 880),
jak przepisy Ustawy prawo budowlane okreslajg obowigzek wtasciwego zabezpieczenia
elementéw srodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i krzewdw) na placu budowy

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na
uszkodzenie, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ w czesci nadziemnej oraz podziemnej, co
odnosi sie zarowno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia
prac budowlanych.

Zagrozenie na placu budowy wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem
mechanizacji prac.

Najczestsze uszkodzenia drzew wystepujace podczas wykonywania prac budowlanych:

uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wilacznie ze zniszczeniem partii drewna)

- oparzenia, spalenia

uszkodzenia mechaniczne korony (Zle obciete i potamane konary i gatezie)

- uszkodzenia mechaniczne korzeni

- uszkodzenia mechaniczne korzeni (rozerwanie, zgniecenie, obciecie)

- ,zaduszenie” korzeni

- zatrucie korzeni
Do podstawowych zagrozen powodujacych wczesniej wymienione rodzaje uszkodzen drzew
na placach budowy naleza:

- zageszczenie gleby (w obrebie bryty korzeniowej) lub umocnienie nawierzchni

- ruch pojazdow i praca maszyn w obrebie bryty korzeniowej i w bliskim jej sasiedztwie

- mocowanie drutéw, zerdzi, ptotdéw, tancuchéw, lin, przewodoéw i kabli do pni drzew
(drzewo staje sie elementem do mocowania w/w)

- prace ziemne

- podwyzszenie poziomu gruntu

- obnizenie poziomu gruntu

- zmiana chemizmu gleby

- odwodnienie terenu

- ,zawodnienie” zalanie terenu

L
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- spalenia, oparzenia

1.9 Zabezpieczanie pni drzew

Zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zasypaniem oraz uszkodzeniem sktadowanym materiatem. Teren wokot pnia drzewa
powinien by¢ zabezpieczony niskg zaporg uniemozliwiajaca do niego dostep. Wygrodzenie o
charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1m od pnia drzewa.
Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caty okres budowy, pnie
oszalowa¢ deskami, wypetniajac przestrzen pomiedzy pniem a deskga matami stomianymi
lub zrolowang jutg, ktore bedg amortyzowaty ewentualne uderzenia z zewnatrz. Wysokosc¢
oszalowania powinna siega¢ do wysokosci dolnych gatezi koron drzew. Dolny koniec deski
powinien opiera¢ sie na podtozu, nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu
zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi, deski nalezy przymocowac

przez mocne odrutowanie lub olinowanie.

Przyktad zabezpieczenia pnia drzewa przez oszalowanie z desek.

I.10 Zabezpieczanie korzeni i koron drzew

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie powierzchni w obrysie korony
(powierzchnia rzutu korony drzewa + 1 - 3 m) i wyznaczenie drég poza obrysem korony

drzewa. Wytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy nalezy uwzgledni¢ rosnace w
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terenie drzewa. Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytycza¢ poza
zasiegiem koron i systemow korzeniowych drzew i krzewdéw. Nie wolno dopusci¢ do
poruszania sie pojazdédw powodujacych =zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni.
Zageszczenie gruntu moze wywotywacé: ruch pojazdéw, parkowanie pojazdow, wibracje
maszyn stacjonarnych, udeptywanie, sktadowanie materiatbw budowlanych (w tym
sypkich), umacnianie nawierzchni (ptyty betonowe), budynki tymczasowych w tym WC,
zamulanie powierzchni (rozsypywanie cementu lub wapna). Moze to spowodowac:

- ograniczenie lub uniemozliwienie oddychania glebie i korzeniom drzewa (12-20%
tlenu w powietrzu glebowym to norma, ponizej 12% drzewo zaczyna cierpieé, przy 5%
korzenie obumierajg, przy 2% sg martwe),

- utrudnienie lub uniemozliwienie wnikania wody opadowej do gleby (opady deszczu
zwiekszajgq niekorzystne oddziatywanie zageszczenia gleby na system korzeniowy
drzew)

- zniszczenie guzetkowatej korzystnej struktury gleby

- zamarcie zycia biologicznego gleby,

- wytwarzanie sie w glebie szkodliwych zwigzkéw chemicznych (kwasy organiczne,
aldehydy, siarkowodér) warunki beztlenowe prowadza m.in. do fermentacji.

Na budowie w obrebie systeméw korzeniowych drzew nie wolno sktadowac
materiatdw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (cement, wapno, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekte)

Sktadowanie materiatdw budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby (deski, [nie
impregnowane], rury PCV itp. w obrebie bryty korzeniowej drzewa wymaga specjalnego
zezwolenia inwestora. W przypadku zgody pien drzewa powinien zosta¢ zabezpieczony
(szalunek, wygrodzenie), a ziemia powinna zosta¢ pokryta warstwg zwiru ok. 10 cm, @ 10-
30mm lub tlucznia czy grysu z kamieni nie alkalizujacych.

Usuwanie zageszczenia gleby jest trudne i ma zwigzek z dodatkowym ranieniem
korzeni. Do zabiegéw w tym zakresie mozna zaliczyc:

- powierzchniowe spulchnianie gleby

- (reczna) ostrozna wymiana gornej warstwy gleby (Air spade)

- uprawa poplonu z roslin motylkowych (najlepiej gteboko korzenigcych sie takich
jak nostrzyk tubin jednoroczny, lucerna, cieciorka)

Ruch pojazddéw oprdcz zageszczania gruntu moze powodowac:

- uszkodzenia pni i nabiegéw korzeniowych (kory i drewna)

- uszkodzenia gatezi

- uszkodzenia korzeni (rozrywanie, zgniatanie, odcinanie, ktdére dotyczy gtéwnie
delikatnych miekkich jednokomoérkowych witosnikéw znajdujacych sie w brzeznych
partiach rzutu korony)

- mozliwe zanieczyszczenie gleby olejami, smarami itp.

Ruch pojazdéw i praca maszyn stacjonarnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew jest niedopuszczalna a w przypadku koniecznosci wymaga specjalnego zezwolenia.

W takiej sytuacji drzewa winny by¢ chronione:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE], ZLOKALIZOWANE] NA DZIALKACH NR: 737/1,734/4,737/7,742/7,742/6,
741/5 OBREB EWID. 4 NOWA SOL (SIEGACZ OD UL. CICHE]) WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM"  Str. 9



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ,,DRO-INSTAL’ UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW

- pien zabezpieczony prze ewentualnymi uszkodzeniami (szalunkiem z desek, matami
stomianymi, potréjng warstwg geowtdkniny o przestrzennej strukturze
(tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca)

Jezeli jednak istnieje koniecznos$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni
drzewa lub krzewu, nalezy wykonac jg ze specjalnych elementéw, izolujac podtoze warstwg
gruboziarnistego zwiru (ok. 20cm, @ 10-30mm) lub innych podobnych materiatow.

Niedopuszczalne jest kotwienie wyciagarek, wind, pojazddéw, bloczkéw do pni drzew.
Moze powodowac to rany kory, miazgi, drewna (infekcje). Wrastanie ,ciat obcych” gtownie
przy drutowaniu, konczy sie to odcieciem sptywu sokéw (efekt obraczki) oraz eliminowania
partii drewna i kory z funkcji fizjologicznych (przewodzenia i magazynowania wody i
pokarmu)

Na budowie w obrebie systemoéw korzeniowych drzew nie wolno sktadowad
materiatdw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby (cement, wapno, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekte)

W wyniku prac ziemnych (wykopy pod fundamenty oraz wykopy w celu potozenia
przewodow, sieci infrastruktury oraz budowa drdog, ciggédw komunikacyjnych moze
nastepowac:

- uszkodzenie korzeni, redukcja systemu korzeniowego

- obnazenie systemu korzeniowego i zwigzane z tym ich przemarzanie Ilub
przesychanie
Dopuszcza sie wyciecie czesci korzeni. Dla gatunkdw dobrze znoszacych uszkodzenia

korzeni dopuszcza sie wyciecie 30% korzeni, a w przypadku gatunkéw Zzle znoszacych
uszkodzenia korzeni - 20%.

Szkodliwos$¢ wptywu prac ziemnych na system korzeniowy zalezy w duzym stopniu
od jego ksztattu i glebokosci. Skutki prac ziemnych zalezg od pory roku i od dtugosci okresu,
w ktorym wykop pozostaje otwarty. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac latem
(przesuszanie) i zimg (przemarzanie). Najmniej narazone sg drzewa podczas wykonywania
prac ziemnych jesienig (po opadnieciu lisci). Dla fizjologii drzewa najwazniejsze sg korzenie
najciensze, tzn. wiosniki funkcjonujace 1 rok, znajdujq sie one gtéwnie w obrzeznych
partiach systemu korzeniowego.

Odstoniete korzenie muszg by¢ od razu i skutecznie zabezpieczone jutg, matami lub
agrowtokning (w stoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1 godz., na powietrzu, w stanie
wilgotnym nie dtuzej niz 8 godz.). Maty muszg przylegac¢ do krawedzi wykopu (kotwienia),
latem koniecznie zwilzane, chronig przed przemarzaniem i przesuszaniem.

Dodatkowo grube korzenie, ktére znalazty sie w wykopie mozna ,bandazowac”
tkaning i ustawicznie nawilza¢ (tkanina z widkien naturalnych, fatwo rozktadajacych sie w
glebie, moze pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu) np. (bandaz elastyczny)

Wszystkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o $rednicy 2 i powyzej 2cm
nalezy zabezpieczac.

W celu ochrony systemu korzeniowego podstawowym zabiegiem jest wykonanie

ekranu korzeniowego z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego. Celem budowy
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ekranu jest umozliwienie lepszej regeneracji usunietej czesci systemu korzeniowego. Nalezy

pamietaé, ze regeneracja dotyczy jedynie korzeni najdrobniejszych (wto$nikéw waznych
fizjologicznie), a nie korzeni grubych. W zwigzku z tym ekran korzeniowy moze by¢
zaktadany wylacznie w strefie korzeni cienkich, tj. w odlegtosci powyzej 2/3 zasiegu
systemu korzeniowego liczac od pnia. Ekran korzeniowy nalezy wykonac rok wczesniej przed
rozpoczeciem prac ziemnych. W odlegtosci ok. 50cm od przewidywanego wykopu. Recznie
wykopujemy row o gtebokosci systemu korzeniowego, nie gtebiej niz 1,5-2m. Korzenie
znajdujace sie w rowie odcinamy (jednym cieciem, powierzchnia ciecia powinna by¢ ptaska,
ran zabezpieczy¢ odpowiednim s$rodkiem). Od strony wykopu wbijamy paliki na ktérych
rozwieszamy druty i np. tkanine jutowa. Na zakonczenie caty réw wypetniamy dwiema
warstwami: ponizej zasiegu korzeni- martwicg mineralng (pospotka zwirowo-piaskowa),
powyzej ziemia urodzajna skitadajgca sie najlepiej z: ziemi kompostowej 60%, piasku 20%, i
torfu 20%. Substrat ten obficie podlewamy wodg (zalewamy, zamulamy). Wskazane jest
stosowanie auksyn, ktére pobudzajg ukorzenianie, fungicyddéw, ktére majg zabezpieczyd
sadzonki przed gniciem i wptywajg na zdrowotnos¢ roslin. Do innych substanciji
stosowanych zaliczy¢ mozemy talk jako wypetniacz, zele utrzymujace wilgo¢ w miejscu

ukorzeniania, witaminy i $rodki chronigce auksyny przed utlenianiem.

pale drewniane
siatka druciana
tkanina workowa
substrat ziemny
urodzajny

substrat mineralny

Wykonanie ekranu korzeniowego.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego ( jesli sg konieczne ) muszg
by¢ wykonywane recznie. Uszkodzenia s grozne i nie widoczne (i pozostajg nie
zabezpieczone). Powoduje to infekcje i rozktad coraz grubszych korzeni az do szyi
korzeniowej (huba korzeniowa, opienka miodowa) tzw. EFEKT PARADONTOZY. W wyniku
rozktadu drewna korzeni najgrubszych dochodzi do zmniejszenia stabilnosci catego drzewa.

Wszystkie prace w obrebie bryt korzeniowych powinny by¢ prowadzone recznie.

Wyznacznikiem zasiegu obszaru prac recznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.
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Ciecia zywych czesci koron nalezy wykonywac tylko w ostatecznosci, pod nadzorem
osoby uprawnionej. Dopuszcza sie uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew przez
wykonanie prac ograniczajgcych uszkodzenia np. cie¢ technicznych. Ciecia te mozna
wykonywac¢ przez caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej
drzewa w jednym nawrocie. Ciecia i zabezpieczanie miejsc cie¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z

zasadami jakosci cie¢ pielegnacyjnych i zabezpieczenia miejsc ciec.

Uwaga!

Wszystkie przywotane materiaty, nazwy witasne materiatdw, ktére wystepujg w opisie
nalezy traktowac¢ jako przykfadowe, dopuszcza sie zastosowania materiatéw i sprzetéw
rownowaznych o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

OPIS SPORZADZIt:

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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