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Oswiadczenie projektantéw:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm./ — o$wiadczamy, ze dokumentacja projektu pn. ,, Demontaz
istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa wielostanowiskowej wiaty przystankowej
z zagospodarowaniem terenu polegajacym na montazu prefabrykowanych wiat przystankowych,
montazu prefabrykowanej bezobstugowej toalety publicznej, przebudowie schodéw
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utwardzonej oraz montazu elementéw matej architektury (kosze na smieci, tablice informacyjne,
tawki), a takze przylagczem wodociggowym i kanalizacyjnym wewnetrzng linig zasilajaca
energetyczng i wodnokanalizacyjng”, zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Adres inwestycj: Dziatka nr ew. 472/2, obreb 0002 , ul. Szprotawska, gmina Kozuchéw, 67-120 Kozuchow; Wiasciciel: Gmina
Kozuchéw, Gospodarowanie: Burmistrz Kozuchowa;
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Projektant uprawniony: Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW i o @(&(1;,1;& N
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Podstawy prawne opracowania projektu
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1. Przedmiot inwestycji
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Podstawy prawne opracowania projektu:

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012
poz. 647 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.); oraz rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, p0z.926 z pdzn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.);

Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182
z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165,
poz.987 z p6zn. zm.)

Zrédta informacii

- Aktualna mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem
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CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa
wielostanowiskowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu polegajacym na montazu
prefabrykowanych wiat przystankowych, montazu prefabrykowanej bezobstugowej toalety
publicznej, przebudowie schodéw wejsciowych wraz z budowag pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowie nawierzchni utwardzonej oraz montazu elementéw malej
architektury (kosze na smieci, tablice informacyjne, tawki), a takze przytagczem wodociaggowym i
kanalizacyjnym wewnetrzng linig zasilajgca energetyczng i wodnokanalizacyjna.

1.2.Dane inwestora:

GMINA KOZUCHOW
Ul. Rynek 1A
67-120 Kozuchow

1.3.Potozenie dziatki:

Dziatka nr ew. 472/2, obreb 0002 , ul. Szprotawska, gmina Kozuchéw, 67-120 Kozuchoéw; Wiasciciel:
Gmina Kozuchoéw, Gospodarowanie: Burmistrz Kozuchowa;

Dziatka nr ew. 468, 471/6, obreb 0002 , ul. Traugutta, gmina Kozuchoéw, 67-120 Kozuchdéw; Wiasciciel:
Gmina Kozuchoéw, Gospodarowanie: Burmistrz Kozuchowa;

Dziatka nr ew. 473/3, obreb 0002, ul. Szrotawska, gmina Kozuchéw, 67-120 Kozuchdéw; Wiasciciel:
Wojewddztwo Lubuskie; Zarzadca : Zarzad Drog Wojewddzkich;

1.4.Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie dziatki wraz z wykonaniem wyszczegoélnionych
robét budowlanych.

a) Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia;

b) Demontaz istniejgcego kiosku;

¢) Rozbidrka istniejgcych schodow terenowych oraz Sciezki pieszej;

d) Demontaz fragmentéw zagospodarowania terenu tj., zerwanie istniejacych nawierzchni,
kraweznikow drogowych;

e) Przebudowa zagospodarowania terenu;

f)  Wykonanie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej;

g) Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

h) Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej wodociggowej do projektowanego przytgcza;

i)  Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji sanitarnej do projektowanego
przytgcza;

i)  Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji deszczowej do istniejgcej na dziatce
inwestora studni kanalizacji deszczowej;

k) Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do istniejgcego na dzialce inwestora ztgcza
pomiarowo kablowego;

[) Budowa muréw oporowych;

m) Przebudowa schodéw terenowych oraz budowa pochylini dla niepetnosprawnych o
nawierzchni z kostki betonowej (polbruk);
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n) Montaz prefabrykowanych wiat przystankowych;

0) Montaz urzadzenia tj.: prefabrykowana bezobstugowa toaleta publiczna;

p) Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - polbruk;

g) Budowa pasa z ptyt chodnikowych ryflowanych 35x35x5cm;

r) Budowa nawierzchni petli autobusowej;

s) Budowa miejsc postojowych dla autobuséw oraz samochodéw osobowych o nawierzchni
z kostki betonowej (polbruk);

t) Budowa kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm — w kolorze szarym

u) Budowa obnizonych kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm w kolorze
szarym, w miejscach przejs¢ dla pieszych

v) Budowa obrzezy trawnikowych betonowych 8x20x100cm;

w) Montaz matej architektury (siedziska betonowe, kosze na smieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, przegrody przezroczyste z miejscem na informacje dla pasazeréw);

X) Montaz zegara miejskiego — wolnostojgcego;

y) Montaz latarni ulicznych;

z) Wykonanie znakéw drogowych poziomych i pionowych;

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje (dz. nr ewid. 471/6, 472/2,468, 473/3 ) potozony jest w centralnej
czesci miasta Kozuchdw, jest to istniejgca petla autobusowa w kwartale pomiedzy ul. Szprotawskg a
Traugutta i ul. Wolnosci.

Powierzchnia poszczegdlnych dziatek przedstawia sie nastepujgco: dz. nr ew. 471/6 p=0,0227ha, dz.
nr ew. 471/6 p= 0,2639ha, dz. nr ew. 468 p=0,3006ha, dz. nr ew. 473/3 p=0,54ha.

Wzniesienie terenu na poziomie 104,20; 103,00; 102,40 m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi od zachodu Droga Wojewddzka — ul. Szprotawska, od wschodu i
potudnia zabudowa mieszkaniowa i ustugowa ( Poczta Polska, Dom Dziecka).

Na dzialce zlokalizowane sg istniejgce sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej oraz instalaciji
elektroenergetycznej. Przebieg projektowanych przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz
projektowanej WLZ wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetycznej
wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewid. 471/6, 472/2 sg dziatkami na ktoérych zlokalizowana jest istniejgca petla autobusowa,
dz. nr ewid. 468 jest dziatkg drogowa, na ktérej zlokalizowane s3 zjazdy z istniejgcej petli., dz. nr 473/3
to dziatka drogowa — ul. Szprotawska w Zarzgdzie Drég Wojewddzkich.

Istniejgce obiekty budowlane:
a) Wiata przystankowa - istniejgce zadaszenie — stan techniczny sredni;
b) Mata architektura: kosze na Smieci, kiosk, fawki, donice betonowe; tymczasowa toaleta
bezobstugowa, wolnostojaca;
¢) Znaki drogowe pionowe;

Istniejgca przytgcza i instalacje wewnetrzne:
a) Siec¢ elektroenergetyczna (istniejgca, sprawna);
b) Sie¢ wodociggowa (istniejgca, sprawna);
c) Siec¢ kanalizacji deszczowej (istniejgca, sprawna);

Pozostate elementy:
a) Zielen niska i wysoka — istniejgca;
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie:

a) Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia;

b) Demontaz istniejgcego kiosku;

c) Rozbidrka istniejgcych schodéw terenowych oraz Sciezki pieszej;

d) Demontaz fragmentéw zagospodarowania terenu tj., zerwanie istniejacych nawierzchni,
kraweznikéw drogowych;

e) Przebudowa zagospodarowania terenu;

f)  Wykonanie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej;

g) Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

h) Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej wodociggowej do projektowanego przytgcza;

i)  Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji sanitarnej do projektowanego
przytgcza;

i)  Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji deszczowej do istniejgcej na dziatce
inwestora studni kanalizacji deszczowej;

k) Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do istniejgcego na dzialce inwestora ztgcza
pomiarowo kablowego;

) Budowa murdéw oporowych;

m) Przebudowa schodéw terenowych oraz budowa pochylni dla niepetnosprawnych o
nawierzchni z kostki betonowej (polbruk);

n) Montaz prefabrykowanych wiat przystankowych;

0) Montaz urzadzenia tj.: prefabrykowana bezobstugowa toaleta publiczna;

p) Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - polbruk;

g) Budowa pasa z ptyt chodnikowych ryflowanych 35x35x5cm;

r) Budowa nawierzchni petli autobusowej;

s) Budowa miejsc postojowych dla autobuséw oraz samochodéw osobowych o nawierzchni
Z kostki betonowej (polbruk);

t) Budowa kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm — w kolorze szarym

u) Budowa obnizonych kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm w kolorze
szarym, w miejscach przejs¢ dla pieszych

v) Budowa obrzezy trawnikowych betonowych 8x20x100cm;

w) Montaz matej architektury (siedziska betonowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, przegrody przezroczyste z miejscem na informacje dla pasazerow);

X) Montaz zegara miejskiego — wolnostojgcego;

y) Montaz latarni ulicznych;

z) Wykonanie znakéw drogowych poziomych i pionowych;

Szczegoty rozwigzan wskazane na zatgcznikach graficznych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

Zestawienie istniejgcych powierzchni

L.P. Nazwa Stan istniejacy
1 Pow. dziatki 471/6 0,0227ha
Pow. dziatki 472/2 0,263%ha
Pow. dziatki 468 0,3006ha
Pow. dziatki 473/3 0,5400ha
Razem: 0,1,1272ha
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2 Pow. zabudowy Om?
3 Pow. terenéw zielonych ~20%
4 Powierzchnia terenu utwardzonego ~80%
5 Wskaznik zabudowy 0%

7 Wskaznik pow. terendw zielonych ~20%

Inwestycja nie stanowi obiektu kubaturowego — nie zmienia powierzchni zabudowy dziatki.

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren planowanej inwestycji potozony jest na terenie zespotu urbanistyczno — krajobrazowego
Kozuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Zielonej Gorze z 1958r i 1975r.

Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym nadzorem archeologicznym.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe jest warunkowane uzyskaniem zgody wtasciwego miejscowo
Konserwatora Zabytkéw.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIACH

Zakres prac objetych opracowaniem nie wymaga sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

9. STREFY OBCIAZEN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ODWODNIENIE

9.1 Strefy obcigzen

Strefa obcigzenia Sniegiem i wiatrem:
- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa gk=300 N/m2
- obcigzenie sniegiem — Il strefa sSniegowa Qk= 1200 N/m2
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Kategoria geotechniczna i nosno$¢ gruntu:
- Il strefa przemarzania gruntu - glebokos¢ przemarzania 1,00m

9.2 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna:

W celu oceny gruntu dokonano powierzchniowej oceny jakosci gruntu oraz miejscowych odkrywek do
gtebokosci posadowienia fundamentéw do gt. 1,5m. Na podstawie sondowan z natury stwierdza sie, ze
w miejscach badan wystepuje jednolity rodzaj gruntu — piaski srednio i gruboziarniste z lokalnymi
domieszkami zwiréw.

W rozumieniu przepisébw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998) warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste. Kategoria geotechniczna .

- Obiekt jest posadowiony na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej.
- Warunki gruntowe: proste

- Brak wystepowania wéd podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

- Grunt ma dobrg przepuszczalnosé.

9.3 Odwodnienie dziatki

Odwodnienie utwardzenia wykonywane jest profilowanym spadkiem do istniejgcych na terenie
inwestycji i projektowanych wpustéw ulicznych, odwodnienie Projektowanych wiat przystankowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Spadek wykonany jest rownolegle do krawedzi dziatek drogowych i
nie powoduje ich zalewania.

Wody opadowe sg odprowadzane zgodnie ze stanem istniejgcym, nie zmienia sie warunkéw wodnych.

10. DECYZJA SRODOWISKOWA

Zgodnie z wyszczegolnionymi aktami prawnymi:

[1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (UOOS) — Dz. U.
Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
— Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.2010r.)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008 r., poz.
150, ze zm.

Inwestycja polegajgca na: demontaz istniejacej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa
wielostanowiskowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu polegajacym na montazu
prefabrykowanych wiat przystankowych, montazu prefabrykowanej bezobslugowej toalety
publicznej, przebudowie schodow wejsciowych wraz z budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowie nawierzchni utwardzonej oraz montazu elementéw malej
architektury (kosze na $mieci, tablice informacyjne, tawki), a takze przytagczem wodociggowym i


http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010213139701.pdf
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kanalizacyjnym wewnetrzng linig zasilajacg energetyczng i wodnokanalizacyjna, nie nalezy do
inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Informacja jest zgodna z wydang Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
informacjg podang przez wtasciwy organ.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: demontaz istniejacej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa
wielostanowiskowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu polegajacym na montazu
prefabrykowanych wiat przystankowych, montazu prefabrykowanej bezobstugowej toalety
publicznej, przebudowie schodéw wejsciowych wraz z budowag pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowie nawierzchni utwardzonej oraz montazu elementéw malej
architektury (kosze na smieci, tablice informacyjne, tawki), a takze przytagczem wodociggowym i
kanalizacyjnym wewnetrzng linig zasilajgca energetyczng i wodnokanalizacyjna.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach terenu inwestycji.
Inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych.
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie powoduje zacienienia dziatek lub obiektéw sgsiednich.

12. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT BUDOWLANYCH ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

12.1  Opis funkcjonalny zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie istniejgca petla autobusowa z jednokierunkowym ruchem
kotowym przeznaczonym dla pojazdéw wykonujgcych odptatny przewdz osob na liniach regularnych.
Na terenie w/w petli zaprojektowano budowe wielostanowiskowej wiaty przystankowej oraz
bezobstugowej toalety publicznej, a takze przebudowe zagospodarowania terenu, budowe schodéw
terenowych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Ruch pieszy odbywat sie bedzie wzdiuz
istniejgcego i projektowanego chodnika. W obrebie wiaty przystankowej zaprojektowano pas z
ryflowanych ptyt chodnikowych w bezposrednim zblizeniu do krawedzi chodnika- rozwigzanie
dedykowane osobom niewidomym i niedowidzagcym. Dodatkowo zaprojektowano stojakéw na rowery,
donice i siedziska betonowe, przezroczyste przegrody z miejscem na informacje dla pasazeréw, tablice
informacyjne, zegar miejski wolnostojgcy, oraz chodnik i miejsca postojowe dla samochodéw wzdtuz ul.
Traugutta.

Sposoéb funkcjonowania obiektu zostat uzgodniony z inwestorem oraz zarzadcg drogi.

12.2 Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projekt zagospodarowania dziatki wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
dostosowania do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wszystkie elementy, zlokalizowane sg na jednym
poziomie uzytkowym. Spadki wynikajgce z koniecznosci odwodnienia sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Nie projektuje sie barier architektonicznych.

12.3  Zabezpieczenie pozarowe dziatki:

Do zabezpieczenia przewidziano istniejgce hydranty zewnetrzne fi80.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowane zagospodarowanie dziatki nie wymaga opinii
specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowe;.
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12.4  Charakterystyka ekologiczna

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na srodowisko.

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery

Obiekt nie emituje hataséw i wibracji - obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie
wprowadzajg hataséw i emisji wibracji.

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje
gtebokich zacienien budynkéw sasiednich i rodlinnosci chronionej. Projektowane fundamenty, oraz brak
podpiwniczenia nie wprowadzajg zaklécen w ekologicznej charakterystyce gruntu, waod
powierzchniowych i podziemnych.

Przewidziane w projekcie kosze na $mieci bedg regularnie oprdézniane, przez lokalny zakfad
oczyszczania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.5 Opis techniczny rozwigzan utwardzen i elementdéw zagospodarowania dziaftki

a) Wykonanie prac rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg zagospodarowania terenu, tj.:
zerwanie nawierzchni petli autobusowej, rozebranie kraweznikow betonowych, obrzezy
trawnikowych, demontazem schodéw terenowych oraz nawierzchni ciggéw pieszych.

b) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego @100 do
istniejgcej sieci wodociggowej wA150 ( na dziatce inwestora nr ew. 468), oraz budowg studni
wodomierzowej @600.

c) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej na dziatce inwestora nr ew. 468, studni kanalizacji sanitarnej.

d) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg WLZ wodociggowej (932), WLZ
kanalizacji sanitarnej (8160), WLZ kanalizacji deszczowej (&300) (budowa projektowanych
wpustow ulicznych(d600), oraz odwodnienia wiaty przystankowej i toalety publicznej),

e) Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej elektroenergetycznej — wigczenie do istniejgcego na
dziafce inwestora zigcza pomiarowo kablowego.

Obiekt zasilany jest z istniejgcego ztgcza pomiarowo kablowego usytuowanego w obrebie
dziatki inwestora. Z miejsca wpiecia nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng instalacje zasilajgca
przewodem YKY 4x16 [mm2], ktérg nalezy zakohczy¢ w obiekcie w miejscu wskazanym przez
producenta przystanku. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci
70cm, na podsypce piaskowej grubosci 10cm i takiej samej grubosci warstwg piasku kabel
przykry¢, po czym na 15cm gruntu rodzimego utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w
wykopie falisto z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej oraz w posadzce budynku do RB projektowany kabel
prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75 AROTA, a przy przejsciu przez drogi komunikacji
wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS 75. Uziemienie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa dostarczong przez producenta.

f) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg muréw oporowych oraz konstrukcji
schodow terenowych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

g) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg nawierzchni petli autobusowej oraz ciggow
pieszych, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw, schodéw
terenowych oraz pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

h) Montaz elementéw i urzagdzen matej architektury zwigzanej z funkcjg i zagospodarowaniem
terenu tj. wiata przystankowa, kosze na $mieci, elementy informacyjne, stojaki na rowery, donice
betonowe, siedziska betonowe, zegar miejski wolnostojacy itp.

i) Montaz urzadzenia: prefabrykowanej bezobstugowej toalety publicznej — obiekt dostarczony w
catosci przez wybranego producenta. Zatgczono karte techniczng urzgdzenia.

11
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j) Nasadzenia zieleni z zachowaniem istniejgcego drzewostanu — miejscowe uzupetnienia
krzewéw. Nie przewiduje sie wycinek istniejgcego drzewostanu.

k) Nie przewiduje sie zmian poziomoéw rzednych terenu.
Szczegodty rozwigzan wskazane na zatgcznikach graficznych.

I) Rozbidrka istniejgcej wiaty przystankowej

e Stan istniejgcy:

» Potozenie: Istniejgca wiata (zadaszenie) zlokalizowana jest na dziatce nr ew.
471/6. W sagsiedztwie wiaty zlokalizowano znak drogowy D-15, kosze na $mieci,
tawki, donice betonowe. Na dzialce 172/2 zlokalizowany jest takze istniejgcy
tymczasowy WC,;

» Konstrukcja:

Wiata (zadaszenie): Konstrukcja zadaszenia wsparta na stupach stalowych,
dach wielospadowy o konstrukcji stalowej kratownicowej. Pokrycie dachu z
blachy falistej;

» Elewacje — brak;

»  Wymiary : ok 450m2 powierzchni zadaszonej;

» Stan techniczny: $redni;

e  Sposoéb rozbidrki — kolejnosé wykonywanych robét
» Reczny demontaz pokrycia z blachy falistej;
» Reczny / mechaniczny demontaz konstrukcji kratownicowej zadaszenia;
» Reczny / mechaniczny demontaz konstrukcji wsporczej zadaszenia;

o Utylizacja odpadéw
»  Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

m) Opis rozwigzan technicznych utwardzen:

Nawierzchnia petli autobusowe;j

e  Warstwa Scieralna z SMA modyfikowanego polimerami AC 11 S — gr. 5¢cm;

o  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami
AC WMS 16 W —gr. 8cm,;

. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P — gr. 10cm;

° Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
(zaklinowanego od gory klincem ) gr. 20cm;

o  Warstwa pospdiki stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa — gr. 20cm;

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j
° Kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym;
° Podsypka piaskowa — gr. 5-8 cm;
e  Warstwa podbudowy : tluczen o $rednicy 60- 80 mm lub zwir gruboziarnisty;
o  Geowtoknina filiracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin;

Nawierzchnia chodnika z ptyt ryflowanych
o  Ptyty chodnikowe ryflowane 35x35x5cm — kolor szary;
° Podsypka piaskowa — gr. 5-8 cm;
e  Warstwa podbudowy : ttuczen o $rednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty;
. Geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin;
o Mieszanka piaskowo- zwirowa 1: 1 — gr.15 cm — warstwa filtracyjna;

Kraweznik drogowy betonowy
o Kraweznik betonowy 20x30x100cm;
o Pospétka cementowo — piaskowa gr. 5cm;
. tawa betonowa z oporem 15cm,;
° Pospétka 10cm;

12
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Obrzeze trawnikowe betonowe
. Obrzeze trawnikowe betonowy 8x20x100cm w kolorze szarym;
o Podbudowa betonowa 20cm;

12.6  Opis rozwigzan materiatowych

Stupy betonowe konstrukcji zadaszenia:

- konstrukcja beton prefabrykowany

- wykonczenie powierzchni:
- Tynk mineralny barwiony w masie: - faktura ,baranek”, ziarno 1,5 — 2,0 mm —
zastosowanie Sciany zewnetrzne, kolorystyka: jasna, piaskowa zblizona do
koloru Piaskowca naturalnego
- czas przysychania ok. 15 -45 min.
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.
- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

Konstrukcja wsporcza dachu:
- rury stalowe prefabrykowane
- wymiary zgodne z zatgcznikami graficznymi
- powtoka antykorozyjna
- wykonczenie: malowane proszkowo kolor: grafitowy
- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw sztucznych( nie
dopuszcza sie montazu wkretami do drewna uniemozliwiajgcymi demontaz bez
zniszczenia ). Kotwienie srub w przygotowanych bruzdach w betonie — wykonac z
mozliwoscig odkrecenia poszczegdlnych elementow

Odprowadzenie wody:
- rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym / prefrabrykowane
- aluminium — kolory grafitowy matowy - sruby i tgczniki systemowe

Szkto zadaszenia
- szkto bezramowe warstwowe do zastosowan zewnetrznych
- szkto bezpieczne z powtokg ochronng obustronng — przezroczyste, powtokg UV
- mocowanie:
- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw sztucznych ( nie
dopuszcza sie montazu wkretami do drewna uniemozliwiajgcymi demontaz bez
zniszczenia ). Kotwienie srub w przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z
mozliwoscig odkrecenia poszczegolnych elementow

Balustrady schodow:
- rury stalowe prefabrykowane
- wymiary zgodne z zatgcznikami graficznymi
- powloka antykorozyjna
- wykonczenie: malowane proszkowo kolor: grafitowy
- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z nakltadkami z tworzyw sztucznych( nie
dopuszcza sie montazu wkretami do drewna uniemozliwiajgcymi demontaz bez
zniszczenia ). Kotwienie srub w przygotowanych bruzdach w betonie — wykonac z
mozliwoscig odkrecenia poszczegoélnych elementow

Stojaki rowerowe:
- rury stalowe prefabrykowane
- wymiary zgodne z zatgcznikami graficznymi
- powloka antykorozyjna
- wykonczenie: malowane proszkowo kolor: grafitowy
- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw sztucznych( nie
dopuszcza sie montazu wkretami do drewna uniemozliwiajgcymi demontaz bez
zniszczenia ). Kotwienie srub w przygotowanych bruzdach w betonie — wykonac z
mozliwoscig odkrecenia poszczegolnych elementow

Napis ,KOZUCHOW”:
- ptaskowniki stalowe prefabrykowane
- wymiary zgodne z zatgcznikami graficznymi
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- powtoka antykorozyjna

- wykonczenie: malowane proszkowo kolor: grafitowy

- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw sztucznych( nie
dopuszcza sie montazu wkretami do drewna uniemozliwiajagcymi demontaz bez
zniszczenia ). Kotwienie srub w przygotowanych bruzdach w betonie — wykonac z
mozliwoscig odkrecenia poszczegdlnych elementow

Mur oporowy:
- konstrukcja: bloczki betonowe prefabrykowane/ beton prefabrykowany

- wykonczenie powierzchni:
- Tynk mineralny barwiony w masie: - faktura ,baranek”, ziarno 1,5 — 2,0 mm —
zastosowanie Sciany zewnetrzne, kolorystyka: jasna, piaskowa zblizona do
koloru Piaskowca naturalnego
- czas przysychania ok. 15 -45 min.
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.
- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2
- wykonczenie od gory — ptyty kamienne — piaskowiec naturalny szer. 24cm dtugosc
60cm, kolorystyka: piaskowiec naturlany, tonacja ciepta piaskowa, impregnowany
srodkami ochronnymi bezbarwnymi
- ptyty kamienne:
- ptyty z piaskowca szlifowane gr 3cm
- mrozoodpornosé: catkowita
- nasigkliwos¢ - 0.18%
- Antyposlizgowe R13
- Odpornos¢ chemiczna — kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13
- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym - 232MPa
- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie zmrozonym 190MPa
- impregnat:
- Baza: emulsja silikonowa
- Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu
- impregnat przezroczysty, bezbarwny
- Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci
- od warunkéw atmosferycznych)
- Skutecznos¢: petne dziatanie po ok. 14 dniach
- Wspodtczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m2h’%
- Op6dr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)
- Mozliwos¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach
- Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m2

Siedziska:
- konstrukcja: bloczki betonowe prefabrykowane/ beton prefabrykowany
- wykonczenie powierzchni:
- Tynk mineralny barwiony w masie: - faktura ,baranek”, ziarno 1,5 - 2,0 mm —
zastosowanie $ciany zewnetrzne, kolorystyka: jasna, piaskowa zblizona do
koloru Piaskowca naturalnego
- czas przysychania ok. 15 -45 min.
- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.
- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2
- wykonczenie od gory — ptyty kamienne — piaskowiec naturalny szer. 24cm dtugosc
60cm, kolorystyka: piaskowiec naturlany, tonacja ciepta piaskowa, impregnowany
srodkami ochronnymi bezbarwnymi
- ptyty kamienne:
- ptyty z piaskowca szlifowane gr 3cm
- mrozoodpornos¢: catkowita
- nasigkliwos¢ - 0.18%
- Antyposlizgowe R13
- Odpornos¢ chemiczna — kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13
- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym - 232MPa
- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie zmrozonym 190MPa
- impregnat:
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- Baza: emulsja silikonowa

- Kolor: mlecznobiaty, po wyschnigciu

- impregnat przezroczysty, bezbarwny

- Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci
- od warunkéw atmosferycznych)

- Skutecznosé: petne dziatanie po ok. 14 dniach

- Wspétczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m2h’%
- Opdr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)

- Mozliwos$¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach
- Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m2

- siedzisko
- drewno naturalne twarde, szlifowane do zastosowan tarasowych o
podwyzszonej odporonosci na scieranie
- kolorystyka: kolor zblizony do gamy koloréw: Sosha
- grubo$¢ 32mm dtugosé pojedynczego elementu 1.60m
- narozniki wygtadzone
- impregnowane dwukrotnie
Impregnat:
- Stan skupienia: Ciecz
- Barwa: Gama kolorow
- Zapach: Charakterystyczny
- Temperatura zaptonu: 38°C
- Granice wybuchowosci: Brak danych
- Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890 g/cm3
- Lepko$¢ (p=4): 10-17s
- Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie rozpuszcza sie
- LZO dopuszczalna zawartosé: 7509/l
- LZO maksymalna zawartos¢: 750g/|
- gwarancja ochrony min. 5 lat
- mocowanie:
- sruby i tgczniki ze stali nierdzewnej z nakltadkami z tworzyw
sztucznych ( nie dopuszcza sie montazu wkretami do drewna
uniemozliwiajgcymi demontaz bez zniszczenia ). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z mozliwoscig
odkrecenia poszczegdlnych elementow
- przegroda szklana
- rama aluminiowa prefabrykowana — kolory grafitowy matowy
- szkto bezpieczne z powtokg ochronng obustronng — przezroczyste,
powtoka UV
- mocowanie: - sruby i taczniki ze stali nierdzewnej z nakltadkami z tworzyw
sztucznych ( nie dopuszcza sie montazu wkretami do drewna
uniemozliwiajgcymi demontaz bez zniszczenia ). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z mozliwoscig odkrecenia
poszczegolnych elementow

Toaleta prefabrykowana
- konstrukcja — zgodnie z dokumentacjg wybranego producenta
- wykonczenie scian i dachu od gory — ptyty kamienne — piaskowiec naturalny
szer. 30cm dtugos¢ 30cm, kolorystyka: piaskowiec naturlany, tonacja ciepta
piaskowa, impregnowany srodkami ochronnymi bezbarwnymi
- ptyty kamienne:
- ptyty z piaskowca szlifowane gr 3cm
- mrozoodpornos¢: catkowita
- nasigkliwos¢ - 0.18%
- Antyposlizgowe R13
- Odpornos¢ chemiczna — kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13
- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym - 232MPa
- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie zmrozonym 190MPa
- impregnat:
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- Baza: emulsja silikonowa
- Kolor: mlecznobiaty, po wyschnigciu
- impregnat przezroczysty, bezbarwny
- Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci
- od warunkéw atmosferycznych)
- Skutecznosé: petne dziatanie po ok. 14 dniach
- Wspétczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m2h’%
- Opdr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)
- Mozliwos$¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach
- Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m2
- obrébki blacharskie
- aluminium — kolory grafitowy matowy
- sruby i taczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw
sztucznych ( nie dopuszcza sie montazu wkretami do drewna
uniemozliwiajgcymi demontaz bez zniszczenia ). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z mozliwoscig
odkrecenia poszczegdlnych elementéow

Zeqgar
- postument - konstrukcja — zgodnie z dokumentacjg wybranego producenta
- wykonczenie scian i powierzchni od goéry — plyty kamienne — piaskowiec
naturalny szer. 30cm dtugos¢ 60cm, kolorystyka: piaskowiec naturlany, tonacja
ciepfa piaskowa, impregnowany srodkami ochronnymi bezbarwnymi
- ptyty kamienne:
- ptyty z piaskowca szlifowane gr 3cm
- mrozoodpornosé: catkowita
- nasigkliwos¢ - 0.18%
- Antyposlizgowe R13
- Odpornos¢ chemiczna — kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13
- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym - 232MPa
- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie zmrozonym 190MPa
- impregnat:
- Baza: emulsja silikonowa
- Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu
- impregnat przezroczysty, bezbarwny
- Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci
- od warunkéw atmosferycznych)
- Skutecznos¢: petne dziatanie po ok. 14 dniach
- Wspotczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m2h’%
- Opodr na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)
- Mozliwos¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesigcach
- Orientacyjne zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m2
- urzgdzenie zegara
- aluminium — kolory grafitowy matowy
- sruby i taczniki ze stali nierdzewnej z naktadkami z tworzyw
sztucznych ( nie dopuszcza sie montazu wkretami do drewna
uniemozliwiajgcymi demontaz bez zniszczenia ). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie — wykona¢ z mozliwoscig
odkrecenia poszczegolnych elementéw

Wszystkie pozostate elementy w obrebie inwestycji nalezy dostosowywac kolorystykg do elementow
opisanych: dla elementéw konstrukcji, tynkow i oktadzin za kolor podstawowy przyjmuje sie kolor
zblizony do piaskowca, dla elementéw wyposazenia, urzgdzen informacji posazerskiej kolor grafitowy.
Wszelkie zmiany wskazanej kolorystyki i rozwigzan materiatowych wymagajg zgody Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw w Nowej Soli.

Informacje dodatkowe: Szczegdly wszystkich rozwigzan w zakresie elementow zagospodarowania
dziatki wskazano na zatgcznikach graficznych do projektu oznaczonych literg ,.Z”.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13.1 Charakterystyka obiektu

Opis ogdlny
13.1.2 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia, budowa
wielostanowiskowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu polegajacym na montazu
prefabrykowanych wiat przystankowych, montazu prefabrykowanej bezobstugowej toalety
publicznej, przebudowie schodéw wejsciowych wraz z budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, przebudowie nawierzchni utwardzonej oraz montazu elementéw malej
architektury (kosze na $smieci, tablice informacyjne, tawki), a takze przytagczem wodociggowym i
kanalizacyjnym wewnetrzng linig zasilajgca energetyczng i wodnokanalizacyjng.

13.1.3 Charakterystyka terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje (dz. nr ewid. 471/6, 472/2,468, 473/3 ) potozony jest w centralnej
czesci miasta Kozuchdw, jest to istniejgca petla autobusowa w kwartale pomiedzy ul. Szprotawskg a

Traugutta i ul. Wolnosci.

Powierzchnia poszczegodlnych dziatek przedstawia sie nastepujgco: dz. nr ew. 471/6 p=0,0227ha, dz.
nr ew. 471/6 p= 0,2639ha, dz. nr ew. 468 p=0,3006ha, dz. nr ew. 473/3 p=0,54ha.

Wzniesienie terenu na poziomie 104,20; 103,00; 102,40 m n.p.m.

Najblizsze sgsiedztwo stanowi od zachodu Droga Wojewddzka — ul. Szprotawska, od wschodu i
potudnia zabudowa mieszkaniowa i ustugowa ( Poczta Polska, Dom Dziecka).

Na dzialce zlokalizowane sg istniejgce sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej oraz instalaciji
elektroenergetycznej. Przebieg projektowanych przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz
projektowanej WLZ wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetycznej
wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

13.2 Zakres i kolejnos$¢ realizacji robot dla cateqo zamierzenia budowlanego

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdoéw
pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych wraz ochronnych z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i
wezta produkcji betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie fundamentéw, montaz prefabrykowanej wiaty
przystankowej, kosza na $mieci, znakéw drogowych, latarni ulicznych. Zagospodarowanie terenu w
zakresie wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych, montazu nawierzchni dojazdow i chodnikow,
montazu kraweznikoéw i obrzezy betonowych, nasadzenia. Oczyszczenie terenu budowy.

13.3 Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:
d) Wiata przystankowa - istniejgce zadaszenie — stan techniczny sredni;
e) Mata architektura: kosze na $mieci, kiosk, tawki, donice betonowe; tymczasowa toaleta
bezobstugowa, wolnostojaca;
f)  Znaki drogowe pionowe;
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Istniejgca przytgcza i instalacie wewnetrzne:
d) Siec¢ elektroenergetyczna (istniejgca, sprawna);
e) Sie¢ wodociggowa (istniejgca, sprawna);
f) Sie¢ kanalizacji deszczowej (istniejgca, sprawna);

Pozostate elementy:
b) Zielen niska i wysoka — istniejgca;

Projektuje sie:
a. Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej i zadaszenia;
b. Demontaz istniejgcego kiosku;
c. Rozbidrka istniejgcych schodéw terenowych oraz Sciezki pieszej;
d. Demontaz fragmentéw zagospodarowania terenu tj., zerwanie istniejgcych nawierzchni,

kraweznikéw drogowych;

Przebudowa zagospodarowania terenu;

Wykonanie przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej;

Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej wodociggowej do projektowanego przytgcza;

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji sanitarnej do projektowanego przytgcza;

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kanalizacji deszczowej do istniejgcej na dziatce

inwestora studni kanalizacji deszczowej;

k. Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do istniejgcej na dzialce inwestora ztgcza pomiarowo

kablowego;

Budowa muréw oporowych;

Przebudowa schodéw terenowych oraz budowa pochylni dla niepetnosprawnych o

nawierzchni z kostki betonowej (polbruk);

Montaz prefabrykowanych wiat przystankowych;

Montaz urzgdzenia tj.: prefabrykowana bezobstugowa toaleta publiczna;

Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - polbruk;

Budowa pasa z ptyt chodnikowych ryflowanych 35x35x5cm;

Budowa nawierzchni petli autobusowej;

Budowa miejsc postojowych dla autobusdéw oraz samochoddéw osobowych o hawierzchni z

kostki betonowej (polbruk);

Budowa kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm — w kolorze szarym

u. Budowa obnizonych kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100cm w kolorze szarym, w
miejscach przejs¢ dla pieszych

v. Budowa obrzezy trawnikowych betonowych 8x20x100cm;

w. Montaz matej architektury (siedziska betonowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, przegrody przezroczyste z miejscem na informacje dla pasazeréw);

X. Montaz zegara miejskiego — wolnostojgcego;

y. Montaz latarni ulicznych;

z. Wykonanie znakéw drogowych poziomych i pionowych;

aa. Wykonanie innych robét budowlanych wynikajgcych z zakresu zadania

T oTamoe

.3._

» oD OS>

—

13.4 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

13.5 Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

e Roboty rozbiorkowe- uderzenie elementami demontowanymi, mozliwos¢ upadku (praca na
wysokosciach)

e Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

¢ Roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych;

e Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

e Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowsg;
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e Roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

13.6 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow oraz zapobiegania niebezpieczernstwom

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgcej uprawnienia,

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,

- przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozenh
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty,

w czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeréw telefondw i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych,

na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze),

nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazddw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania.

Architektura .
Projektant: Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki ARC TEKT
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW tige gl iat oy ok
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen "i:ﬂ:,/ T A
>
Branza: Konstrukcyjna, Drogowa Mgr inz. Janusz Andrzej Szalewski
Projektant uprawniony: Nr upr. 232/02/DUW A
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen s
Instalacje sanitarne mgr inz. Marek Kamiriski INSKI
Projektant uprawniony: nr upr. 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Instalacje elektryczne Inz. Henryk Horodyski
Projektant uprawniony: Nr upr. 418/76/Wwm
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen TS
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Realoplow Lyl

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 534 972 374

www.aarz.pl biuro@aarz.pl

20


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

