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UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi.
2. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
3. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu.
4. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa oraz
z zasadami sztuki budowlane;.
6. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
7. Minimalna $rednica wewnetrznego zagiecia pretow:
-dla pretéow zebrowanych <@20mm wynosi 49,
-dla pretéw zebrowanych =@20mm wynosi 79,
-dla pretow gtadkich <@20mm wynosi 2,59,
-dla pretéw gtadkich 2@20mm wynosi 5J.
8. Dtugosi pretow podano od strony zewnetrzne;j.
9. Pod ptyta fundamentowa wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm.
MATERIALY:

Stal:
zbrojeniowa A-IlIIN (RB500)

Klasa betonu konstrukcyjnego: B30 (C25/30)
Klasa betonu podktadowego: B10 (C8/10)
Otulina: 5 cm

Oznaczenia:

153 #12mmco 15 cm L =120 cm

1 - beton C25/30, W-8, F-130
2 - geowtdknina 300g/m?
3 - filtr - rumosz
4 - beton podktadowy C8/10, gr. 10cm
. S) - rura drenarska o srednicy 80 mm (perforacja od gbry>
N 6 - ABIZOL 2P+R
7 - 2x papa termozgrzewalna na lepiku.
8 - oczep z kamienia granitowego
0 przekroju poprzecznym 3x40cm.
9 - piasek drobny lub pospdtka stabilizowane
mechanicznie do 1s=0,90.
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ZESTAWIENIE STALI (ha wszystko?
. ) I Dtugosc ..
Srednica | [losc jednostkowa Dtugos¢ taczna
NR [rm]
[mm] [szt] [m]
28 P12
1 12 296 2.68 793.28
e e 269 2.79 739.75
3 8 [ae) 40.24 1006.00
4 8 180 1.26 226.80
S) 8 6 26.90 161.40
6 e 180 0.69 124.20
7 8 12 26,90 322.80
8 12 180 2.24 403.20
9 12 433 2.10 9351.30
10 e 433 2.73 1243.75
11 8 23 44,96 1034.08
12 8 41 22.90 938.90
13 12 133 2.56 39168
14 12 133 1.20 183.60
15 e 153 1.20 183.60
16 e 153 0.70 107.10
Ogodtem diugosce [m]] 368998 | 5123.46
Masoa jednostkowa [kg/mll 0395 0.888
Masa ogdtem [kqgl| 1457.54 | 454963
Masa catkowita [kg] 6007.17
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

www.aarz.pl tel: 514492382

Tytut projektu

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ | ZADASZENIA, BUDOWA
WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
POLEGAJACYM NA MONTAZU PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH,

MONTAZU

PREFABRYKOWANEJ

BEZOBSLUGOWEJ

TOALETY  PUBLICZNEJ,

PRZEBUDOWIE SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCI

H,

PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ORAZ

MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA SMIECI, TABLICE

INFORMACYJNE,
KANALIZACYJNYM
'WODNOKANALIZACYJI

LAWK), A

TAKZE
WEWNETRZNA
INA

LINIA

PRZYLACZEM
ZASILAJACA

WODOCIAGOWYM |
ENERGETYCZNA |

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 472/2, 473/3 obregb 0002, ul. Szprotawska,

Kozuchéw, gmina Kozuchow

dz. nr ew. 471/6, 468, obreb 0002, ul. Traugutta,

Kozuchéw, gmina Kozuchéw

207.1

Tytut rysunku Etap projektowy
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