PRZEDMIAR ROBOT

zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa lokalnego centrum obstugi pasazeréw w Gminie Kozuchéw (miescie

Kozuchoéw)”
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaz obiektéw i oczyszczenie terenu
1| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1] 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
i kalkulacja wtasna samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km - z zatadunkiem,
wykonawcy transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztoéw sktadowania
2770,00 * 0,60 m3 1 662,000
RAZEM 1 662,000
KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
i kalkulacja wtasna
wykonawcy
1662 m3 1 662,000
RAZEM 1 662,000
KNR-W 2-25 Rozbiérka - nawierzchnie grubosci 6 cm z betonu asfaltowego na m2
d.1 0409-08 istniejgcym podtozu - rozebranie - Plac manewrowy - z zatadunkiem,
i kalkulacja wtasna transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztow sktadowania i
wykonawcy utylizacji
2770,00 m2 2 770,000
RAZEM 2770,000
KSNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.1| 0801-03ikalkulacja |cm recznie - z zatadunkiem, transportem, roztadunkiem, ponoszeniem
wiasna wykonawcy kosztow sktadowania i utylizacji
2770,00 m2 2 770,000
RAZEM 2770,000
KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé m2
d.1] 0815-01ikalkulacja |dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - z
wiasna wykonawcy zatadunkiem, transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztow
sktadowania i utylizacji
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 i kalkulacja |mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm Krotno$¢ = 2 - z zatadunkiem,
wiasna wykonawcy transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztoéw sktadowania i
utylizacji
1018,00 m2 1 018,000
RAZEM 1 018,000
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow zapoér ziemnych o m3
d.1| 0408-01ikalkulacja |wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu spycharki
wiasna wykonawcy 110 kW (150 KM) kat. gruntu I-1
300,00 m3 300,000
RAZEM 300,000
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o m3
d.1| 0408-01ikalkulacja |wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu spycharki
wiasna wykonawcy 110 kW (150 KM) kat. gruntu I-1
Dostawa ziemi i 300,00 m3 300,000
wykonanie robét
RAZEM 300,000




9 KNP 02 0302 Wiaty - rozbidrka - z zatadunkiem, transportem, roztadunkiem, m2
d.1 -02.01 i kalkulacja ponoszeniem kosztow sktadowania i utylizacji
wiasna wykonawcy
580,00 m2 580,000
RAZEM 580,000
10 KNP 02 0302 Istniejgce schody do demontazu - rozbiérka - z zatadunkiem, m2
d.1 -02.01 i kalkulacja transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztow skfadowania i
wiasna wykonawcy |utylizaciji
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
Utwardzenie
21 Nawierzchnie bitumicznie
11 KNR 2-02 Warstwa pospotki stabilizowanej cementem 2,5 MPa grubosci 20 cm m3
d.2.1 1101-07 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
1018,00 * 0,20 m3 203,600
RAZEM 203,600
11a KNR 2-02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego m3
d.2.1 1101-07 i kalkulacja  |mechanicznie - grubosci 20 cm
wiasna wykonawcy
1018,00 * 0,20 m3 203,600
RAZEM 203,600
12 KNR 13-12 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - grubosci 10 m2
d.2.1 1502-03 i kalkulacja [cm
wiasna wykonawcy
1018 m2 1018,000
RAZEM 1018,000
13 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2
d.2.1 0310-01 i kalkulacja [dostarczanych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 8 cm
witasna wykonawcy (warstwa wigzgca) AC WMS 16 W modyfikowana polimerami
1018,00 m2 1018,000
RAZEM 1 018,000
14 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1 0309-01 i kalkulacja |asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) z SMA
wiasna wykonawcy  |modyfikowanego polimerami AC 11 S
1018,00 m2 1 018,000
RAZEM 1 018,000
15 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.1 0402-03
analogia i kalkulacja
wiasna wykonawcy
0,24 * 0,20 * (92,00 + 14,80 + 3,92 + 14,80 + 11,80) m3 6,591
RAZEM 6,591
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2.1 0403-01 analogia i
kalkulacja wiasna
wykonawcy
(92,00 + 14,80 + 3,92 + 14,80 + 11,80) m 137,320
RAZEM 137,320
2.2 Nawierzchnie z elementéw drobnowymiarowych
17 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.2.2 1101-07 i kalkulacja  |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa grubosci 15 cm - warstwa
wiasna wykonawcy filtracyjna
(850,00 + 262,00 + 122,00) * 0,15 m3 185,100
RAZEM 185,100
17a Kalkulacja wtasna Geowiloknina filtracyjna m2
d.2.2 wykonawcy
(850,00 + 262,00 + 122,00) = 1234 m2 m2 1234,000
RAZEM 1234,000




18 KNR 2-02 Warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego m3
d.2.2 1101-07 i kalkulacja |stabilizowanego mechanicznie
wiasna wykonawcy
(850,00 + 262,00 + 122,00) * 0,15 m3 185,100
RAZEM 185,100
19 KNR 2-31 Nawierzchnia miejsc postojowych dla autobuséw i samochodéw m2
d.2.2 23103-01 i kalkulacja |osobowych z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 8
wiasna wykonawcy cm,
prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
262,000 m2 262,000
RAZEM 262,000
19a KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze piaskowym o grubosci | m2
d.2.2 23103-01 i kalkulacja |8 cm,
wiasna wykonawcy prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
(850,00 + 122,00) m2 972,000
RAZEM 972,000
20 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.2 0402-03 analogia i
kalkulacja wtasna
wykonawcy
0,24 * 0,10 * (256,00 + 106,00 + 85,00) m3 10,728
RAZEM 10,728
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x25 cm na m
d.2.2 0403-05 i kalkulacja |podsypce cementowo-piaskowej
wiasna wykonawcy
(256,00 + 106,00 + 85,00) m 447,000
RAZEM 447,000
22 KNR 2-31 Plyty chodnikowe profilowane - ryflowane o wymiarach 35x35 cm na m2
d.2.2 0407-02 i kalkulacja |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wiasna wykonawcy
11,200 m2 11,200
RAZEM 11,200
2.3 Urzadzenie terenu
2.3.1 Trawniki
23] KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.2.3.] 0209-01 ikalkulacja |przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Teren zatoki
1] wiasna wykonawcy
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
24] KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.2.3.] 0209-01 ikalkulacja [przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Skarpy
1| wiasna wykonawcy
850,00 m2 850,000
RAZEM 850,000
232 Nasadzenia
25| KNR 2-21 1. Robinia Akacjowa szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
26] KNR 2-21 2.Gtog jednoszyjkowy szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27| KNR 2-21 3. Snieguliczka szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
20 szt. 20,000




RAZEM 20,000
28] KNR 2-21 4. Irga Dammera szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
291 KNR 2-21 5. Deren Jadalny szt.
d.2.3.] 0322-05 i kalkulacja
2| wiasna wykonawcy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
301 KNR 2-21 6. Forsycja posrednia szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
31| KNR 2-21 7. Jatowiec pospolity szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32| KNR 2-21 9. Berberys Thunberga Atropurpurea szt.
d.2.3.| 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
33| KNR 2-21 10. Berberys Thunberga Aurea szt.
d.2.3.] 0322-05 ikalkulacja
2| wiasna wykonawcy
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
Schody i pochylnia
3.1 Schody 1
34 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3
d.3.1 1101-07 i kalkulacja  |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa grubosci 15 cm - warstwa
wiasna wykonawcy filtracyjna
3,00 * 17,65%0,15 m3 7,900
RAZEM 7,900
34a Kalkulacja wtasna Geowiloknina filtracyjna m2
d.3.1 wykonawcy
3,00 * 17,55 m2 52,650
RAZEM 52,650
35 KNR 2-02 Warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego m3
d.3.1 1101-07 i kalkulacja [stabilizowanego mechanicznie
wiasna wykonawcy
3,00 * 17,65%0,15 m3 7,900
RAZEM 7,900
36 KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, m2
d.3.1 23103-01 i kalkulacja |prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
wiasna wykonawcy
3,00 * 17,55 m2 52,650
RAZEM 52,650
37 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.1 0402-03 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
0,24 *0,10 * 3,00 * 8 m3 0,576
RAZEM 0,576




38 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na m
d.3.1 0403-05 ikalkulacja |podsypce cementowo-piaskowej
wiasna wykonawcy
3*10 m 30,000
RAZEM 30,000
38a Kalkulacja wtasna Pochwyt, porecz ze stali malowane na kolor grafitowy m
d.3.1 wykonawcy
Dostawa, transport, 17,55+17,55+9,45 m 44,550
montaz
RAZEM 44,550
3.2 Schody 2
39 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.3.2 1101-07 i kalkulacja  [gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa grubosci 15 cm - warstwa
wiasna wykonawcy filtracyjna
2,8*2,78*0,15 m3 1,170
RAZEM 1,170
39a Kalkulacja wtasna Geowtodknina filtracyjna m2
d.3.2 wykonawcy
2,8+2,78 m2 7,780
RAZEM 7,780
40 KNR 2-02 Warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego m3
d.3.2 1101-07 i kalkulacja  |stabilizowanego mechanicznie
wiasna wykonawcy
2,8*2,78*0,15 m3 1,170
RAZEM 1,170
41 KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, m2
d.3.2 23103-01 i kalkulacja |prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
wiasna wykonawcy
2,8*2,78 m2 7,780
RAZEM 7,780
42 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.2 0402-03 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
0,24 *0,10*2,78*9 m3 0,576
RAZEM 0,576
43 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na m
d.3.2 0403-05 i kalkulacja |podsypce cementowo-piaskowej
wiasna wykonawcy
2,78*9 m 25,020
RAZEM 25,020
43a Kalkulacja wtasna Pochwyt, porecz ze stali malowane na kolor grafitowy m
d.3.2 wykonawcy
Dostawa, transport, 3,5+3,5 m 7,000
montaz
RAZEM 7,000
33 Schody terenowe
44 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.3.3 1101-07 i kalkulacja  |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa grubosci 15 cm - warstwa
wiasna wykonawcy filtracyjna
3,00 * 2,40%0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
44a Kalkulacja wtasna Geowiloknina filtracyjna m2
d.3.3 wykonawcy
3,00 * 2,40 m2 7,200
RAZEM 7,200
45 KNR 2-02 Warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego m3
d.3.3 1101-07 i kalkulacja  |[stabilizowanego mechanicznie
wiasna wykonawcy
3,00 * 2,40%0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080




46 KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, m2
d.3.3 23103-01 i kalkulacja |prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowe; -
wiasna wykonawcy
3,00 * 2,40 m2 7,200
RAZEM 7,200
47 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.3 0402-03 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
0,24 *0,10 * 3,00 * 8 m3 0,576
RAZEM 0,576
48 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na m
d.3.3 0403-05 i kalkulacja |podsypce cementowo-piaskowej
wiasna wykonawcy
3*8 m 24,000
RAZEM 24,000
49 Kalkulacja wtasna Pochwyt, porecz ze stali malowane na kolor grafitowy m
d.3.3 wykonawcy
Dostawa, transport, 3,15+3,15 m 6,300
montaz
RAZEM 6,300
34 Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych
50 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.4 1101-07 i kalkulacja  [gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa grubosci 15 cm - warstwa
wiasna wykonawcy filtracyjna
27,00 * 1,40%0,15 m3 5,670
RAZEM 5,670
50a Kalkulacja wtasna Geowiloknina filtracyjna m2
d.3.4 wykonawcy
27,00*1,40 m2 37,800
RAZEM 37,800
51 KNR 2-02 Warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego m3
d.3.4 1101-07 i kalkulacja  [stabilizowanego mechanicznie
wiasna wykonawcy
27,00 * 1,40%0,15 m3 5,670
RAZEM 5,670
52 KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, m2
d.3.4 23103-01 i kalkulacja |prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
wiasna wykonawcy
27,00*1,40 m2 37,800
RAZEM 37,800
53 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.4 0402-03 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
0,24*0,10*1,40* 6 m3 0,200
RAZEM 0,200
54 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm na m
d.34 0403-05 i kalkulacja |podsypce cementowo-piaskowej
wiasna wykonawcy
1,4*6 m 8,400
RAZEM 8,400
4 Budowa scianki oporowej
55 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
0214-03 i kalkulacja |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km - z zatadunkiem,
wiasna wykonawcy transportem, roztadunkiem, ponoszeniem kosztéow skfadowania
(13,20 + 22,95 + 65,30 + 2,80) * 0,40 * 0,60 m3 25,020
RAZEM 25,020




56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.4 0114-03 podtoza
0114-04 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
(13,20 + 22,95 + 65,30 + 2,80) * 0,40 m2 41,700
RAZEM 41,700
57 KNR 2-31 Podbudowa - Beton B10 m3
d.4 0402-03
i kalkulacja wtasna
wykonawcy
(13,20 + 22,95 + 65,30 + 2,80) * 0,40 * 0,10 m3 4,170
RAZEM 4,170
58 Kalkulacja wtasna Wykonanie $cianek oporowych, powierzchnie widoczne $cianek m
d.4 wykonawcy wykonczone tynkiem barwionym w masie w kolorze piaskowym
105 m 105,000
RAZEM 105,000
59 Kalkulacja wtasna Impregnacja powierzchni $cianek oporowych srodkami kpl.
d.4 wykonawcy wandaloodpornymi
Dostawa, transport, 1 kpl. 1,000
montaz
RAZEM 1,000
Montaz urzadzern prefabrykowanych
5.1 Oznaczenia drogowe
60 KNR-W 2-25 Znaki drogowe pionowe - dostawa i montaz - wg Projektu state] kpl.
d.5.1 0420-01 i kalkulacja |organizacji ruchu
wiasna wykonawcy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR-W 2-25 Znaki drogowe pfaskie - malowanie paséw i oznaczen na kpl.
d.5.1 0420-01 i kalkulacja |jezdni - oznakowanie poziome grubowarstwowe - wg zatgcznikow
witasna wykonawcy |graficznych - wg Projektu statej organizacji ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Wiaty przystankowe
62 Kalkulacja wtasna Stupy zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 50 cm. z fundamentami kpl.
d.5.2 wykonawcy prefabrykowanymi (stopy fundamentowe zelbetowe), stupy
wykonczone tynkiem w piaskowej kolorystyce
Dostawa, transport, 18 kpl. 18,000
montaz
RAZEM 18,000
63 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5.2 202 1134-02 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
1,55*5,50 * 18 m2 153,450
RAZEM 153,450
64 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna stupéw cienkowarstwowa z tynku m2
d.5.2 0927-06 i kalkulacja [mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z
wiasna wykonawcy gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na stupach cylindrycznych - kolor piaskowy
1,65 *5,50 * 18 m2 153,450
RAZEM 153,450
65 Kalkulacja wtasna Wigzar dachowy podwadjny z rur stalowych malowanych kpl.
d.5.2 wykonawcy proszkowo zabezpieczonych antykorozyjnie - zgodnie z zatgcznikami
graficznymi -kolor grafitowy
Dostawa, transport, 18 kpl. 18,000
montaz
RAZEM 18,000




66 Kalkulacja wtasna Pokrycie wiaty przystankowej - szkto bezpieczne do zastosowan m2
d.5.2 wykonawcy zewnetrznych, szklo bezramowe warstwowe z powtokg UV -
powierzchnia potaci pokrycia dachu ze szkta ok. 534 m2, szkto
bezbarwne gtadkie
Dostawa, transport, 534 m2 m2 534,000
montaz
RAZEM 534,000
67 Kalkulacja wtasna taczniki, mocowanie, montaz szkta na wigzarach m
d.5.2 wykonawcy dachowych Krotnos¢ = 0,08
Dostawa, transport, 660,00 m 660,000
montaz
RAZEM 660,000
68 Kalkulacja wtasna System odprowadzania wody (rynny, rury spustowe, wigczenie do kpl.
d.5.2 wykonawcy kanalizacji deszczowej) i zabezpieczenia okapow -
wg dokumentacji projektowej - rozwigzanie indywidualne
Dostawa, transport, 1 kpl. 1,000
montaz
RAZEM 1,000
53 Mata architektura
69 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz zegara miejskiego na postumencie - zgodnie z kpl
d.5.3 wykonawcy zatgcznikami graficznymi, postument wykonczony ptytami z piaskowca,
elementy zegara w kolorze grafitowym
Dostawa, transport, 1 kpl 1,000
montaz
RAZEM 1,000
70 Kalkulacja wtasna Stojak na rowery - zgodnie z zatgcznikami graficznymi (dtugosc¢ szt
d.5.3 wykonawcy pojedynczego stojaka ok. 2 m)
Dostawa, transport, 2 szt 2,000
montaz
RAZEM 2,000
71 Kalkulacja wtasna Siedziska - tawki z donicami i z przegrodami ze szkfa bezpiecznego - kpl.
d.5.3 wykonawcy zgodnie z
zatgcznikami graficznymi
Dostawa, transport, 4 kpl. 4,000
montaz
RAZEM 4,000
72 Kalkulacja wtasna tawka wzdtuz muru oporowego - zgodnie z zatgcznikami kpl.
d.5.3 wykonawcy graficznymi - dtugosc¢ fawki ok. 23 m
Dostawa, transport, 1 kpl. 1,000
montaz
RAZEM 1,000
72a Kalkulacja wtasna Prefabrykowana tablica informacyjna kpl.
d.5.3 wykonawcy
Dostawa, transport, 1 kpl. 1,000
montaz
RAZEM 1,000
72b Kalkulacja wtasna Kosze na smieci kpl.
d.5.3 wykonawcy
Dostawa, transport, 8 kpl. 8,000
montaz
RAZEM 8,000
5.4 Toaleta bezobstugowa
73 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz toalety bezobstugowej prefabrykowanej, kompletnie kpl.
d.5.4 wykonawcy wyposazonej - zgodnie z dokumentacjg
Dostawa, transport, 1 kpl. 1,000
montaz
RAZEM 1,000
6 Instalacje elektryczne
74 KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.6 0317-0201 i rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku

kalkulacja wiasna
wykonawcy

topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5
m - przytgcze - wykop z zasypaniem




(28,00 + 48,00 + 30,00) 0,4 * 1,0 m3 42,400
RAZEM 42,400
75 KNR-W 2-25 Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m m
d.6 0618-01 ikalkulacja [na - rozprowadzenie WLZ
wiasna wykonawcy
(28,00 + 48,00 + 30,00) * 1,30 m 137,800
RAZEM 137,800
76 KNR-W 2-25 Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m m
d.6 0618-01 ikalkulacja |na - oswietlenie liniowe schodow
wiasna wykonawcy
(2,46 + 2,46 + 27,00 + 27,00 + 2,80 + 2,80) * 1,30 m 83,876
RAZEM 83,876
77 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.6 1101-07 ikalkulacja |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
wiasna wykonawcy
(28,00 + 48,00 + 30,00) * 0,40 * 0,15 m3 6,360
RAZEM 6,360
78 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.6 0114-03 podtoza
0114-04 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
(28,00 + 48,00 + 30,00) * 0,4 m2 42,400
RAZEM 42,400
79 E-0510 3700 Montaz reczny przytgczy przewodami izolowanymi typu przyt
d.6 | -02 ikalkulacja wiasna |AsXSn lub podobnymi 4 x 25 mm2 .
wykonawcy
1 przyt 1,000
RAZEM 1,000
80 TZKNBK XXI Latarnia uliczna o wysokosci 8m dwuramienna - oSmioboczna o kpl.
d.6 2008-01 ikalkulacja |wystroju prostym - dostawa i montaz z uziemieniem
wiasna wykonawcy
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81 Kalkulacja wtasna Oswietlenie schodéw - LED 0,02 kW szt
d.6 wykonawcy
Dostawa, transport, 13,00 szt 13,000
montaz
RAZEM 13,000
81a | Kalkulacja wiasna Oswietlenie w wiacie przystankowej - LED 0,01 kW szt
d.6 wykonawcy
Dostawa, transport, 16,00 szt 16,000
montaz
RAZEM 16,000
Instalacje sanitarne
71 Przytgcze sanitarne
82 KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.7.1 0317-0201 i rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
kalkulacja wiasna topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5
wykonawcy m - WLZ kanalizacja sanitarna - Wykop z zasypaniem
40,43*0,6 * 1,40 m3 33,961
RAZEM 33,961
83 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.7.1 1101-07 ikalkulacja |zwir gruby - warstwa dolna
wiasna wykonawcy
40,43 *0,6 * 0,20 m3 4,852
RAZEM 4,852
84 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.7.1 1101-07 ikalkulacja |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
wiasna wykonawcy
40,43 *0,6 * 0,20 m3 4,852




RAZEM 4,852
85 Kalkulacja wtasna Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m
d.7.1 wykonawcy réwninnym i nizinnym
40,43 m 40,430
RAZEM 40,430
86 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.7.1 0517-02 ikalkulacja |zamkniecie rurg teleskopowg
wiasna wykonawcy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86.1 |KNR-W 2-18 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.1 |0408-02 ikalkulacja
wiasna wykonawcy
40,43 m 40,430
RAZEM 40,430
7.2 Przytacze kanalizacji deszczowej
87 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.7.2 0317-0201 i rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku
kalkulacja wtasna fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
wykonawcy m - WLZ kanalizacja deszczowa - Wykop z zasypaniem
229,53 *0,6 * 1,40 m3 192,810
RAZEM 192,810
88 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.7.2 1101-07 ikalkulacja |zwir gruby - warstwa dolna
wiasna wykonawcy
229,53 *0,6 * 0,20 m3 27,540
RAZEM 27,540
89 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.7.2 1101-07 ikalkulacja |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
wiasna wykonawcy
229,53 *0,6 * 0,20 m3 27,540
RAZEM 27,540
90 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m
d.7.2 0122-01 ikalkulacja [réowninnym i nizinnym
wiasna wykonawcy
229,53 m 229,530
RAZEM 229,530
91 Kalkulacja wtasna Whpust uliczny stalowy - kanalizacja deszczowa szt
d.7.2 wykonawcy
Dostawa, transport, 4 szt 4,000
montaz
RAZEM 4,000
92 KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 600 mm z szt.
d.7.2 0524-01 ikalkulacja |osadnikiem i syfonem
wiasna wykonawcy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92a KNR-W 2-18 Studnia zbiorcza $ciekowa uliczna betonowa o $r. 1000 mm z szt.
d.7.2 0524-01 ikalkulacja [wlazem
wiasna wykonawcy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92b KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm z pokrywa do szt.
d.7.2 0517-02 ikalkulacja |podtaczenia rur dachowych z wiaty z pokrywa
wiasna wykonawcy
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
92.1 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7.2 |0408-05 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
229,53 m 229,530
RAZEM 229,530




7.3 Przytacze wodociggowe
93 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.7.1 0317-0201 i rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku
kalkulacja wiasna topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5
wykonawcy m - WLZ przytacze wodociggowe - Wykop z zasypaniem
41,47*0,6 1,40 m3 34,780
RAZEM 34,780
94 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.7.1 1101-07 ikalkulacja |zwir gruby - warstwa dolna
wiasna wykonawcy
41,4%0,6 0,20 m3 4,970
RAZEM 4,970
95 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.7.1 1101-07 ikalkulacja |gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - zasypanie
wiasna wykonawcy
41,4*0,6 0,20 m3 4,970
RAZEM 4,970
96 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m
d.7.1 0122-01 i kalkulacja [réwninnym i nizinnym
wiasna wykonawcy
41,40 m 41,400
RAZEM 41,400
97 KNR-W 2-18 Studnia wodomierzowa fi 600 mm z osprzetem kpl
d.71 0517-02 i kalkulacja
wiasna wykonawcy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98 KNNR 0208-06 i Rurociggi wody z rur PE fi 100mm (przytgcze) m
d.7.1 |kalkulacja wtasna
wykonawcy
8,90 m 8,900
RAZEM 8,900
99 KNNR 0208-06 i Rurociggi wody z rur PE fi 32mm m
d.7.1 |kalkulacja wiasna
wykonawcy
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
100 |Kalkulacja wiasna Skrzynka teleskopowa z zasuwg odcinajgca kpl
d.7.1 |wykonawcy
32,50 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Inne elementy
101 Kalkulacja wiasna Napis KOZUCHOW - litery stalowe o wysokosci 40-50 cm., kpl.
d.8 wykonawcy prefabrykowane malowane proszkowo na kolor grafitowy na
podkonstrukcji mocujgce;j
kpl. 1,000
RAZEM 1,000




