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PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku Strona dokumentacji

--

Data produkcji

02/16

Data propawki

----

Etap projektowy

 KONSTRUKCJA

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

2016_15_01

Inwestor

GMINA KOŻUCHÓW

ZGODNIE

Z PODANĄ NA RYS.

Adres inwestycji:

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ I ZADASZENIA, BUDOWA

WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POLEGAJĄCYM NA MONTAŻU PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH,

MONTAŻU PREFABRYKOWANEJ BEZOBSŁUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ,

PRZEBUDOWIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ORAZ

MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA ŚMIECI, TABLICE

INFORMACYJNE, ŁAWKI), A TAKŻE PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I

KANALIZACYJNYM WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ENERGETYCZNĄ I

WODNOKANALIZACYJNĄ

dz. nr ew. 472/2,  473/3 obręb 0002, ul. Szprotawska,

Kożuchów, gmina Kożuchów

dz. nr ew. 471/6, 468, obręb 0002, ul. Traugutta,

Kożuchów, gmina Kożuchów

ZADASZENIE PĘTLI

AUTOBUSOWEJ

- DETAL

        WYKONAWCZY

I WYKONAWCZY

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ W POŁĄ CZENIU Z  RYSUNKAMI

ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, ORAZ OPISEM

T E C H N I C Z N Y M .  S Z K Ł O  M O N T O W A Ć

ZGODNIE Z  WYMAGANIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

KONSTRUKCJA

inż. Robert Drabko
Nr upr. 195/DOŚ/12
uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Mgr Inż. Dariusz Głowacki

Nr upr. 261/DOŚ/10

uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

BRANŻA: KONSTRUKCJA
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1. Stal - Klasa stali - S235JR - Klasa wykonania konstrukcji EXC2 - Powierzchnia kształtowników klasy C1 - Powierzchnia blach klasy A2 2. Zabezpieczenie antykorozyjne. - Kategoria korozjnosci C3 - Okres trwałości systemu malarskiego długi (H) - Przygotowanie podłoża  obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2     2    2    12- Przykładowe systemy malarskie: A. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80µm. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80µm. µm. B. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 µm. SIKACORE PUR COLOR NEW - 80 µm.  - 80 µm. Łącznie 160 µm. A. SIKACORE EP COLOR NEW - 80µm. SIKACORE EP COLOR NEW - 80µm. µm. B. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 µm. SIKACORE EP COLOR NEW - 80 µm.  - 80 µm. Łącznie 160 µm. - Sposób aplikacji według producenta. - Kolor według zamawiającego - Łączniki cynkowane 3. SPAWANIE - Poziom jakości złączy spawalniczych C - Elektrody EB 146  - Spawać na całej dlugości przylegania elementu - Spoiny nieoznaczone wykonać  0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów - Materiały spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa - Przy wykonywaniu spoin czołowych wykonać odpowiednie ukosowanie
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