RYSUNEK ZESTAWINIOWY BALUSTRADY
MOCOWANIE DO BOKU MURKA OPOROWYM
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ZESTAWIENIE STALI (na przesto i na 1mb)

losé | joanentiow | . Masa Masa1 | Masa
J jednostkowa | elementu | catkowita
NR Element
[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] [kg]
1 |RO424x3,0| 1 1051 3.35 3.52 3.52
2 |RO42,4x3,0 | 1 464 3.35 1.55 1.55
Dodatek na spoiny 1.5% [kgl| 0.08
Masa catkowita jednego przesta  [kg] 5.15
Masa catkowita na1 mb  [kg]| 4.90
Masa catkowita na ok. 18mb  [kg]| 88.23
ZESTAWIENIE L ACZNIKOW:
symbol |NAZWA: sztuk na element: |  sztuk na 45mb:
KOTWA WKLEJANA 4 72
M8x50-5.8-A
PODKtADKI-@9 4 72
Podpora poreczy wklejana 1 18
na rure systemowa
Mocowanie boczne stupka 1 18
na rure systemowe

Stol nierdzewna: AISI304 szlifowana

UWAGIT:
1. O ile nie podano inaczej na rysunku w miejscu styku
poszczegblnych elementéw wykonac spoiny czotowe o grubosci

1.0g lub pachwinowe 0.6g elementu, na catej dtugosci styku;
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STAL

* Uczyszcenie stali do stopnio czystosci Sa3.

* Ocynkowanie w wytworni Zn 230um z doszczelnieniem
mechanicznym.

X Worstwa I — kopolimer z wypetniaczem metalicznym na bazie
epoksydu i poliuretanu 80 um.

* Warstwa II - kopolimer z wypetniaczem metalicznym na bazie

epoksydu i poliuretanu 80 um zgodnie z kolorystyka obiektu.

3. Elementy spawane na montozu przed malowaniem oczyscic
szczotkami | zagruntowac& kopolimerem epoksydowym z wypetniaczem
metalicznym do gruntowanio — 2 x 60 um,
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