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UWAGT:

1. O ile nie podano inaczej no rysunku w miejscu styku
poszczegblnych elementdw wykonoc¢ spoiny czotowe o grubosci 1.0g
lub poachwinowe 0.6g elementu, na catej dtugosci styku;

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI S235JR

* Uczyszcenie stali do stopnia czystosci Sa3.

* Ocynkowanie w wytworni Zn 230um z doszczelnieniem
mechanicznym.

X Warstwa I - kopolimer z wypetniaczem metalicznym no bazie
epoksydu i poliuretanu 80 um.

X Warstwa II - kopolimer z wypetniaczem metalicznym na boazie

epoksydu i poliuretanu 80 um zgodnie z kolorystyka obiektu.

3. Elementy spoawane na montoazu przed malowaniem oczyscic
szczotkami i zagruntowac kopolimerem epoksydowym z wypetniaczem
metalicznym do gruntowonia — 2 x 60 um,

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZESTAWIENIE STALI (na przesto i na 1mb)
llos¢ jelcji:\uc?s?igw _ Masa Masa 1 | Masa
NR Element jednostkowa | elementu | catkowita
[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] kgl
1 BL 300x10 1 414 23.55 9.75 9.75
2 BL 357x10 1 414 28.03 11.60 11.60
3 BL 301x10 1 414 23.63 9.78 9.78
4 BL 15x10 1 36 1.18 0.04 0.04
5 BL 58x10 1 67 4.55 0.30 0.30
6 BL 297x10 1 414 23.32 9.65 9.65
7 BL 346x10 1 414 27.16 11.24 11.24
8 BL 297x10 1 414 23.32 9.65 9.65
9 BL 15x10 1 39 1.18 0.05 0.05
10 BL 68x10 1 90 5.33 0.48 0.48
11 | BL414x10 1 485 32.50 15.76 15.76
12 BL 30x10 1 3078 2.36 7.26 7.26
13 BL 30x10 1 3078 2.36 7.26 7.26
14 BL 40x16 3 524 5.02 2.63 7.89
15 BL 30x5 6 30 1.18 0.04 0.21
Dodatek na spoiny 1.5% kgl 1.51
Masa catkowita [kg]| 102.47
ZESTAWIENIE tACZNIKOW:
symbol |NAZWA: sztuk na wszystko:
SRUBY-M8x35-5.8-A 3
z tbem okragtym
PODKLADKI-@9 64
NAKRETKI-M8-5-A 32
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