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Konstrukcja główna zadaszenia RO 298,5x8,0
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 BL 30x10,0
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 BL 40x16,0
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1
1

NAZWA: sztuk na wszystko:

ŚRUBY-M8x35-5.8-A

PODKŁADKI-Ø9

NAKRĘTKI-M8-5-A

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW:

32

32

64

symbol

1p

z łbem okrągłym

11

13

12

1p

1p

Konstrukcja główna zadaszenia RO 298,5x8,0

14

ZESTAWIENIE STALI (na przęsło i na 1mb)

NR Element

Ilość

Długość

jednostkow

a

Masa

jednostkowa

Masa 1

elementu

Masa

całkowita

[szt.] [mm] [kg/m] [kg/szt.] [kg]

1 BL 300x10 1 414 23.55 9.75 9.75

2 BL 357x10 1 414 28.03 11.60 11.60

3 BL 301x10 1 414 23.63 9.78 9.78

4 BL 15x10 1 36 1.18 0.04 0.04

5 BL 58x10 1 67 4.55 0.30 0.30

6 BL 297x10 1 414 23.32 9.65 9.65

7 BL 346x10 1 414 27.16 11.24 11.24

8 BL 297x10 1 414 23.32 9.65 9.65

9 BL 15x10 1 39 1.18 0.05 0.05

10 BL 68x10 1 90 5.33 0.48 0.48

11 BL 414x10 1 485 32.50 15.76 15.76

12 BL 30x10 1 3078 2.36 7.26 7.26

13 BL 30x10 1 3078 2.36 7.26 7.26

14 BL 40x16 3 524 5.02 2.63 7.89

15 BL 30x5 6 30 1.18 0.04 0.21

Dodatek na spoiny 1.5%                           [kg]

1.51

Masa całkowita    [kg]

102.47
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1p 1p 1p 1p
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1p
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1p 1p
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 BL 414x10,0
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 BL 30x5,0
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13
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