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Przeszklenie - 4 warstw szkła klejonego.

8mm TVG/ 15mm FG/ 15mm FG/ 15mm.

Tafle wykonać w modułach jak na rysunku. Pod tafle należy

zamontować dodatkową systemową konstrukcję stalową pod

łączeniami płyt szklanych zgodnie z wymaganiami producenta tafli.

Oparcie na podkładach o twardości Shore A 60-80 o grubości 5-10mm

trwale elastyczne, nie zmieniające własności mechanicznych w czasie.

Podkładki mocowane na skraju płyt i na każdym skrzyżowaniu tafli

szklanych. (264 szt.)

Jako uszczelnienie pomiedzy płytami szkła należy zastsować silikon

ognioodporny DC Firestop 700 o grubości ok. 1mm lub rozwiązanie

o parametrach nie gorszych niż podane lub inne wskazane przez

producenta tafli szklanych.
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ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec       www.aarz.pl   tel: 514492382

PROJEKTOWANIE   ARCHITEKTURA   DESIGN

Tytuł projektu

Tytuł rysunku

Skala rysunku Strona dokumentacji

27

Data produkcji

02/16

Data propawki

----

Etap projektowy

ARCHITEKTURA

I KONSTRUKCJA

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu

2016_15_01

Inwestor

GMINA KOŻUCHÓW

1:80

Adres inwestycji:

KONSTRUKCJA, DROGI - PROJEKTANT:

mgr inż. Janusz Andrzej Szalewski
Nr upr. 232/02/DUW
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ I ZADASZENIA, BUDOWA

WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POLEGAJĄCYM NA MONTAŻU PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH,

MONTAŻU PREFABRYKOWANEJ BEZOBSŁUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ,

PRZEBUDOWIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ORAZ

MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA ŚMIECI, TABLICE

INFORMACYJNE, ŁAWKI), A TAKŻE PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I

KANALIZACYJNYM WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ENERGETYCZNĄ I

WODNOKANALIZACYJNĄ

dz. nr ew. 472/2,  473/3 obręb 0002, ul. Szprotawska,

Kożuchów, gmina Kożuchów

dz. nr ew. 471/6, 468, obręb 0002, ul. Traugutta,

Kożuchów, gmina Kożuchów

ZADASZENIE PĘTLI

AUTOBUSOWEJ

- RZUT DACHU

I WYKONAWCZY
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