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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

BIEZACE UTRZYMANIE DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SOL

1

TABELA NR 4 - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE | BETONOWE

1.1

REGULACJA STUDZIENEK URZADZEN OBCYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatu i sprzetu,

- wykonanie regulacji,

- odtworzenie nawierzchni,

- wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- ewentualne pomiary,

- uporzagdkowanie terenu,

-

KNR 2-31 1406-

Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 30,000

d.1./02 ulicznych - w nawierzchni bitumicznej

1

2|KNR 2-31 1406- |j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej szt. 30,000
d.1.|02

1]|analogia

3|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt. 10,000
d.1.|03 kanalizacja sanitarna i deszczowa

1

4/KNR 2-31 1406- |j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej szt. 10,000
d.1.|03

1

5|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 85,000
d.1.|/04 wych i gazowych

1

6|KNR 2-31 1406- |Osadzenie wtazéw zeliwnych cigzkich szt. 50,000
d.1.|03

1]|analogia

7|KNR 2-31 1406-|Osadzenie kratek wpustéw ulicznych klasa C250 szt. 50,000
d.1.|02

1]|analogia

8|KNR 2-31 1406- |Osadzenie kratek wpustéw ulicznych klasa D400 szt. 50,000
d.1.|02

1]analogia

-2-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1.2 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni,
- wywoz nieprzydatnych materiatlow z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzgdkowanie terenu,
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gru- |m2 200,000
d.1./02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) wyko-
2 nana mechanicznie
10/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 200,000
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki i utyliza-
2|analogia cja
11|/KNR 2-31 1106- |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka |t 250,000
d.1.|01 mineralno-bitumiczng wraz z mechanicznym cigciem
2|analogia krawedzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpie-
czeniem krawedzi
12|KNR 2-31 1106- |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 85,000
d.1.|01 mineralno-bitumiczng bez mechanicznego cigcia krawe-
2|analogia dzi
13|KNR 2-31 1106- |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 20,000
d.1.|01 mineralno-bitumiczng wraz z mechanicznym cieciem
2|analogia krawedzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz zabezpie-
czeniem krawedzi - masa na zimno
14|KNR 2-31 1106-|Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka |t 1000,000
d.1.|01 mineralno-bitumiczng bez mechanicznego ciecia krawe-
2|analogia dzi (np. Repasfalt)
15|KNR 2-31 1001-|Remont czastkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwa- |m?2 500,000
d.1./02 lanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gt. 1,5cm
2|analogia z zastosowaniem skrapiarki przewoznej
16|KNR 2-31 1001-|Remont czastkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwa- |m?2 100,000
d.1./02 lanie nawierzchni drogowych grysem wyboje o gt. 1,5cm
2|analogia z zastosowaniem skrapiarki przewoznej - dodatek za
kazde 0,5cm grubosci
17|KNR 2-31 1001-|Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni  |m?2 2000,000
d.1./06 bitumicznych asfaltem i kruszywem tamanym o ilosci
2|analogia 7dm3/m2
-3-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 REMONT NAWIERZCHNI BETONOWYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i ew. zaleceniami,
- pomiary i badania,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzgdkowanie terenu,
18|KNR 2-31 1105-|Remont czastkowy nawierzchni betnowej - naprawa pek-|m?2 200,000
d.1.|01 nie¢ - wypetnineie ubytkdw ogtebokosci do 8cm
3|analogia
19|KNR 2-31 1105-|Remont czastkowy nawierzchni betnowej - wymiana ma- |m?2 200,000
d.1.|01 sy w szczelinach poprzecznych i podtuznych, nalezy
3|analogia przyja¢ szerokos¢ szczeliny 3,00cm a jej gtebokos¢ 1/3

grubosci nawierzchni tj. ok 3,00cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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kst utrzymanie1.ath

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BIEZACE UTRZYMANIE DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SOL
1 TABELA NR 4 - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE | BETONOWE
1.1 REGULACJA STUDZIENEK URZADZEN OBCYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie regulacji,
- odtworzenie nawierzchni,
- wywoz nieprzydatnych materialéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- ewentualne pomiary,
- uporzadkowanie terenu,
1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - w nawierzch- |szt.
d.1.1/1406-02 ni bitumicznej
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-31 j-w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej szt.
d.1.1/1406-02
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna i |szt.
d.1.1{1406-03 deszczowa
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR 2-31 j.w. lecz w nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej szt.
d.1.1{1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1{1406-04
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
6|KNR 2-31 Osadzenie wtazow zeliwnych ciezkich szt.
d.1.1{1406-03
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 2-31 Osadzenie kratek wpustéw ulicznych klasa C250 szt.
d.1.1/1406-02
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR 2-31 Osadzenie kratek wpustow ulicznych klasa D400 szt.
d.1.1/1406-02
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
1.2 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni,
- wywoz nieprzydatnych materiatléw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu,
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2|/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) wykonana mechanicznie
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
10/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1.2|0102-01 zem materiatu z rozbiorki i utylizacjg
analogia
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
11|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-bitumiczng |t
d.1.2{1106-01 wraz z mechanicznym cieciem krawedzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz
analogia zabezpieczeniem krawedzi
250 t 250,000
RAZEM 250,000
12|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-bitumiczng |t
d.1.2|1106-01 bez mechanicznego ciecia krawedzi
analogia
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kst utrzymanie1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85 t 85,000
RAZEM 85,000
13|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-bitumiczng |t
d.1.2{1106-01 wraz z mechanicznym cieciem krawedzi, oczyszczeniem i skropieniem oraz
analogia zabezpieczeniem krawedzi - masa na zimno
20 t 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-bitumiczng |t
d.1.2|1106-01 bez mechanicznego ciecia krawedzi (np. Repasfalt)
analogia
1000 t 1000,000
RAZEM 1000,000
15/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dro- |m2
d.1.2|{1001-02 gowych grysem wyboje o gt. 1,5cm z zastosowaniem skrapiarki przewoznej
analogia
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
16|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dro- |m2
d.1.2/1001-02 gowych grysem wyboje o gt. 1,5cm z zastosowaniem skrapiarki przewoznej -
analogia dodatek za kazde 0,5cm grubosci
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
17|KNR 2-31 Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznych asfaltem |m2
d.1.2{1001-06 i kruszywem tamanym o ilosci 7dm3/m2
analogia
2000 m?2 2000,000
RAZEM 2000,000
1.3 REMONT NAWIERZCHNI BETONOWYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i ew. zaleceniami,
- pomiary i badania,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu,
18/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni betnowej - naprawa peknie¢ - wypetnineie m2
d.1.3{1105-01 ubytkéw ogtebokosci do 8cm
analogia
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
19|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni betnowej - wymiana masy w szczelinach po- |m2
d.1.3/1105-01 przecznych i podtuznych, nalezy przyja¢ szerokos¢ szczeliny 3,00cm a jej gte-
analogia bokos$¢ 1/3 grubosci nawierzchni tj. ok 3,00cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




