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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia

30.20.00.00-1   urządzenia komputerowe

30.21.33.00-8
komputery biurkowe

30.21.40.00-2 
stacje robocze
30.23.13.10-3
wyświetlacze płaskie

30.23.21.10-8 
drukarki laserowe

48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz oprogramowania systemowego i biurowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
2. Urządzenia komputerowe winny być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

3. Urządzenia komputerowe i oprogramowanie winny być wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich oraz pochodzić z legalnych źródeł. 
4. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12 do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego. 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń  
i oprogramowania:

	L.p.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Komputer typ1
	30

	2
	Komputer typ 2
	5

	3
	Stacja robocza
	1

	4
	Monitor typ 1
	33

	5
	Monitor typ 2
	2

	6
	Drukarki laserowe A-4
	3

	7
	Dysk sieciowy NAS
	1

	8
	Półka do macierzy Huawei
	1

	9
	Przełącznik sieciowy
	2

	10
	Oprogramowanie biurowe 
	30


6. Przedmiot zamówienia obejmuje instalację i konfigurację przełączników sieciowych oraz półki do macierzy.
7. Urządzenia komputerowe zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest  oferowanie urządzeń komputerowych posiadających parametry techniczne na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. 
8. Wymagane parametry techniczne – komputer typ 1 – 30 sztuk

	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny. 

	2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3
	Procesor 

	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6600 punktów


	 4
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny

	5
	Parametry pamięci masowej
	Minimum M.2 256 GB SSD SATA
Komputer musi umożliwiać instalację min 2 HDD, 

	6
	Wydajność grafiki
	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1120 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out. 

	8
	Obudowa
	Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w minimum 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył
Zasilacz o mocy maksimum 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności minimum 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności minimum 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9
	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

	12
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	13
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia minimum: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

	14
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu. 
Deklaracja zgodności CE.
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia)
 

	15
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 

	16
	Warunki gwarancji 
	Okres gwarancji producenta minimum 36 miesięcy.

Gwarancja świadczona na miejscu u klienta (w siedzibie zamawiającego).

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dostarczyć na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).
Gwarancja producenta, że w przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u zamawiającego. 

	17
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego lub przez stronę internetową  sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	18
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. 

Parametry równoważności:
· System w polskiej wersji językowej
· Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim
· Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu)
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjne-go i dla wskazanych aplikacji
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem
· Pełna integracja z domeną Active Directory (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 2016
· Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI
· Możliwość bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych instalacji oraz użytkowanie takich aplikacji jak Microsoft Office 2016, programów Płatnik, Bestia, 
· Klucz licencyjny oprogramowania systemowego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub internetu

	19
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· 1x DisplayPort v1.1a
· 1x HDMI 1.4 (dopuszczalna realizacja przez adapter)
· 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
· Porty USB

Panel przedni; 4x USB w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 

Panel Tylny; 4x USB w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową. 
Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

1 złącza PCI Epress x 1,  

2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 

2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0

1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe

1 złącze M.2 WLAN

1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS

1 konektor do realizacji funkcji clear Password

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

	20
	Dodatkowe oprogramowanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem.
· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na minimum rekomendowane i opcjonalne
· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty 
· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera 


9. Wymagane parametry techniczne – komputer typ 2 – 5 szt.

	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny. 

	2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3
	Procesor 

	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6600 punktów

	4
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny

	5
	Parametry pamięci masowej
	Minimum M.2 256 GB SSD SATA oraz 1TB 7200rpm SATA,


	6
	Wydajność grafiki
	Zewnętrzna karta graficzna (o pamięci minimum 2 GB) musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 3200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out. 

	8
	Obudowa
	Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w minimum 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył
Zasilacz o mocy maksimum 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności minimum 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności minimum 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9
	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

	12
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	13
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia minimum: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

	14
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu. 
Deklaracja zgodności CE.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia).

	15
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 

	16
	Warunki gwarancji 
	Okres gwarancji producenta minimum 36 miesięcy.

Gwarancja świadczona na miejscu u klienta (w siedzibie zamawiającego).

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dostarczyć na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).
Gwarancja producenta, że w przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u zamawiającego. 

	17
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	18
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. 

Parametry równoważności:
· System w polskiej wersji językowej
· Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim
· Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu)
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjne-go i dla wskazanych aplikacji
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem
· Pełna integracja z domeną Active Directory (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 2016
· Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI
· Możliwość bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych instalacji oraz użytkowanie takich aplikacji jak Microsoft Office 2016, programów Płatnik, Bestia, 
· Klucz licencyjny oprogramowania systemowego musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego
· Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub internetu

	19
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· 1x DisplayPort v1.1a
· 1x HDMI 1.4 (dopuszczalna realizacja przez adapter)
· 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
· Porty USB Panel przedni; 4x USB w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 Panel Tylny; 4x USB w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową. 
Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

1 złącza PCI Epress x 1,  

2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 

2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0

1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe

1 złącze M.2 WLAN

1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS

1 konektor do realizacji funkcji clear Password

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 
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	Dodatkowe oprogramowanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem.
· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na minimum rekomendowane i opcjonalne
· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty 
· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera 


10. Wymagane parametry techniczne – stacja robocza – 1 szt.

	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny. 

	2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3
	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy w pełni obsługujący technologię ECC, 4-rdzeniowy, min. 3.3GHz

	4
	Pamięć operacyjna RAM
	32GB DDR4 2666MHz ECC możliwość rozbudowy do minimum 64GB, dwa sloty wolne 

	5
	Parametry pamieci masowej
	Min. M.2 PCIe NVMe 256 GB SSD oraz 1 TB 7200rpm SATA

Obudowa komputera musi umożliwiać instalację minimum 3x 3,5” HDD i 1x M.2 lub 4x 2,5” HDD i 1x M.2

	6
	Wydajność grafiki
	Oferowana karta graficzna z własną pamięcią minimum 2GB, złącza minimum 4 mDP,  musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 3470 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 1,5 W w obudowie komputera 

	8
	Obudowa
	Typu Tower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w minimum 1 kieszenie 5,25”  typu slim zewnętrzna   i 2 sztuki 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż minimum 3 sztuki dysku 3,5” lub 4 sztuki 2,5”. 

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.

Zasilacz o mocy minimalnej 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu.
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9
	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

	10
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	11
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość odczytania z BIOS informacji o:  wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA. Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie z system zainstalowanego na HDD, uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, dostępu do sieci i/lub internetu.

	12
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu. 
Deklaracja zgodności CE.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia).

	13
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 30 dB

	14
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji producenta minimum 36 miesięcy.

Gwarancja świadczona na miejscu u klienta (w siedzibie zamawiającego).

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dostarczyć na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).
Gwarancja producenta, że w przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u zamawiającego. 

	15
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny. 
Parametry równoważności:
· System w polskiej wersji językowej
· Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim
·  Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu)
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjne-go i dla wskazanych aplikacji
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem
· Pełna integracja z domeną Active Directory (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 2016
· Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI
· Możliwość bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych instalacji oraz użytkowanie takich aplikacji jak Microsoft Office 2016, programów Płatnik, Bestia, 
· Klucz licencyjny Windows 10 Pro musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego
· Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub internetu

	17
	Wymagania dodatkowe
	· min. 1 x RS232,
· min. 2 x PS/2, 
· min. 2 x DisplayPort v1.1a;
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w układzie: panel przedni: 1x USB 3.1 TYP C oraz 3x USB TYP A w tym min. 1x USB 3.1, panel tylny: 6x USB TYP A w tym 4x USB 3.1
· na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo (słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out
· karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 
· płyta główna wyposażona w: 
min  1 złącze PCI Express x16 Gen.3, 
min. 2 złącza PCI Epress x 4,   
min. 1 złącze PCI 32bit,  
min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, 
min. 4  złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;
min. 1 złącze M.2
· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1     
· klawiatura USB w układzie polski programisty 
· mysz optyczna USB 
· nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

	
	Dodatkowe oprogramowanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :

    a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

    b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

    c. priorytecie aktualizacji

    d. zgodność z systemami operacyjnymi

    e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałemna rekomendowane i opcjonalne
· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty 
· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera 


11. Wymagane parametry techniczne – monitor typ 1 – 33 szt.

	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne


	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 21,5” 

	2
	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,248 mm x 0,248 mm

	3
	Jasność
	250 cd/m2

	4
	Kontrast
	1000:1

	5
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	6
	Czas reakcji matrycy (najszybszy tryb)
	Maksymalnie 6ms (gray to gray)

	7
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz

	8
	Gama koloru
	minimum 72% 

	9
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz

	10
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 75  Hz

	11
	Pochylenie monitora
	W zakresie 26 stopni

	12
	Wydłużenie w pionie
	Tak, minimum 130 mm

	13
	PIVOT
	Tak

	14
	Obrót lewo/prawo
	Min. 90 stopni

	15
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	16
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	17
	Zużycie energii
	Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie maksymalnie 0,5W

	18
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą

	19
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,0kg

	20
	Waga z podstawą
	Maksymalnie 5,5kg

	21
	Złącze 
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 
1x HDMI (v1.4), 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

	22
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji producenta minimum 60 miesięcy.

Gwarancja świadczona na miejscu u klienta (w siedzibie zamawiającego).

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dostarczyć na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).
Gwarancja zero martwych (jasnych) pikseli.

	23
	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, TCO
(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia).

	24
	Inne
	Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm


12. Wymagane parametry techniczne – monitor typ 2 –  2 szt.
	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8” 

	2
	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,275 mm x 0,275 mm

	3
	Jasność
	250 cd/m2

	4
	Kontrast
	1000:1

	5
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	6
	Czas reakcji matrycy (naszybszy tryb)
	Maksymalnie 6ms (gray to gray)

	7
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz

	8
	Gama koloru
	min. 72%

	9
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz

	10
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 75  Hz

	11
	Pochylenie monitora
	W zakresie 26 stopni

	12
	Wydłużenie w pionie
	Tak, minimum 130 mm

	13
	PIVOT
	Tak

	14
	Obrót lewo/prawo
	Min. 90 stopni

	15
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	16
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	17
	Zużycie energii
	Typowo 19W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,5W

	18
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą

	19
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,5kg

	20
	Waga z podstawą
	Maksymalnie 6,0kg

	21
	Złącze 
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 
1x HDMI (v1.4), 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

	22
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji producenta minimum 60 miesięcy.

Gwarancja świadczona na miejscu u klienta (w siedzibie zamawiającego).

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dostarczyć na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).
Gwarancja zero martwych (jasnych) pikseli.

	23
	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, TCO
(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia).

	24
	Inne
	Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm


13. Wymagane parametry techniczne – drukarki laserowe A-4 mono – 3 szt.

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1
	Technologia Druku
	Druk laserowy monochromatyczny

	2
	Rozdzielczość
	1200x1200 dpi

	3
	Procesor
	nie mniej niż 600 MHz

	4
	Prędkość druku
	A4: 35 str./min

Pierwsza wydrukowana strona A4: poniżej 8,0 s z trybu gotowości

	5
	Pamięć
	Minimum 256MB

	6
	Tryby drukowania
	Automatyczny tryb drukowania dwustronnego

	7
	Porty
	Hi-Speed USB 2.0; Port GigabitEthernet

	8
	Karta sieciowa
	Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX

	9
	Języki drukowania
	PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3

	10
	Zarządzanie
	wbudowany serwer internetowy, dołączony zestaw sterowników drukarki

	11
	Format wydruku
	A4, A5, A6, koperty B5, C5, DL

	12
	Obsługa nośników
	Papier (zwykły, o niskiej lub wysokiej gramaturze, ekologiczny), koperty, etykiety, folia do przeźroczy

	13
	Podajniki papieru
	1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy 

	14
	Panel Sterowania
	Min. dwuwierszowy, wyświetlacz LCD na panelu sterowania

	15
	Wydajność miesięczna
	Minimum 50 000 stron A4, zalecany minimum 3 000 stron

	16
	Obsługiwane systemy

operacyjne
	MS Windows 10 32/64 bity, MS Windows 8/8.1 32/64-bity, MS Windows 7 32/64- bity, MS Windows Server 2012/2012 R2 64-bity

	17
	Materiały eksploatacyjne
	Standardowy wkład z tonerem minimum 3000 stron

	18
	Zasilanie
	Napięcie zasilania (wejściowe) 220-240 V, 50 Hz. 
Zużycie: maksymalnie 700 W (aktywność/ drukowanie), maksymalnie 10 W (tryb gotowości),

Typ zasilacza: wbudowany

	19
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy 

	20
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE
Urządzenie musi posiadać certyfikat Energy Star
(UWAGA: dokumenty należy przekazać zamawiającemu na etapie dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia).


14. Wymagane parametry techniczne – Dysk sieciowy NAS – 1 szt.

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1
	Procesor
	 Procesor wielordzeniowy, o taktowaniu minimum 2,1 GHZ  

	2
	Obudowa
	Rack 2U, szyny montażowe 2U do montażu urządzenia w szafie RACK o głębokości 1200 mm (głębokość stelaża 810mm) w zestawie

	3
	Pamięć RAM
	8 GB RAM – możliwość rozszerzenia do minimum 64 GB

	4
	Ilość obsługiwanych dysków
	12 dysków SATA III o pojemności maksymalnej minimum 12TB każdy

	5
	Rozbudowa
	Możliwość rozbudowy do 140 dysków poprzez zastosowanie dodatkowych modułów rozszerzających

	6
	Zainstalowane dyski
	Wymaga się dostarczenia wraz z dyskiem sieciowym NAS minimum 8 sztuk dysków o następujących parametrach minimalnych:

· dedykowane do pracy z systemami NAS i pracy w systemie ciągłym 24/7
· interfejs zgodny z dostarczonym urządzeniem NAS
· pojemność minimum 4TB
· prędkość obrotowa minimum 7200 RPM
· pamięć cache minimum 128 MB
· wymagana możliwość wymiany dysku podczas pracy
· gwarancja minimum 60-miesięcy

	7
	Interfejsy sieciowe
	4 x Gigabit (10/100/1000), 2 x 10Gb SFP+ 

	8
	Porty
	2 x USB 3.0, 1 x PCIe Gen 3 (x4)

	9
	Rozbudowa pamięci podręcznej
	2 x gniazdo wewnętrznej pamięci podręcznej M.2 2280, 2260 

	10
	Wskaźniki LED
	HDD 1-12, Status, LAN, Power

	11
	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 6,6+Spare, 10,10+Spare, 50, 60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. 

	12
	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.

	13
	System Operacyjny
	Windows 7, Windows 8, Server 2003/ 2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS X, Linux & Unix

	14
	Stacja monitoringu
	Obsługa minimum 72 kamer IP jako płatna opcja, minimum 2 licencje w zestawie z urządzeniem

	15
	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN

	16
	Usługi
	Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja z Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer Proxy, Serwer VPN, Obsługa kontenerów (Docker) 

	17
	Wirtualizacja
	Możliwość podłączenia do Vmware, Citrix lub Hyper-V, możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych bezpośrednio na macierzy bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów

	18
	Szyfrowanie
	Szyfrowanie ze wsparciem sprzętowym całych woluminów i wybranych udziałów sieciowych

	19
	iSCSI
	Wbudowany inicjator i target iSCSI

	20
	Replikacja
	Replikacja między urządzeniami w czasie rzeczywistym

	21
	Kontroler domeny
	Możliwość podłączenia do kontrolera domeny Microsoft lub uruchomienie kontrolera domeny na bazie SAMBA 4 

	22
	Liczba iSCSI LUN
	Minimum 256

	23
	Liczba kont użytkowników
	Minimum 4096

	24
	Liczba grup
	Minimum 512

	25
	Liczba udziałów
	Mimimum 512

	26
	Liczba jednoczesnych połączeń
	Minimum 1200

	27
	Zasilanie
	2 x minimum 300W 

	28
	UPS 
	Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS.

	29
	Inne
	Kabel DAC 10Gbe Ethernet SFP+ 3m sztuk 2

	30
	Gwarancja i serwis


	Gwarancja 36 miesięcy w zakres której wchodzi:  

· wsparcie techniczne w przypadku problemów ze współpracą z innymi elementami sieci, 
· pełna asysta telefoniczna / e-mailowa przy aktualizacji oprogramowania,
· powiadomienie o dostępnych aktualizacjach dla zakupionego produktu,
· pomoc telefoniczna lub e-mailowa przy uruchomieniu i wdrożeniu produktu,
· sprzęt zastępczy na czas naprawy w terminie jednego dnia roboczego dnia zgłoszenia wady/awarii
· gwarancja „door to door” – odbiór uszkodzonego urządzenie od zamawiającego i dostarczenie do serwisu. Po dokonaniu naprawy urządzenie dostarczone do zamawiającego. Wszystkie koszty ponosi wykonawca.



15. Wymagane parametry techniczne – półka macierzy  – 1 szt.

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1
	Wymagania podstawowe
	W ramach rozbudowy macierzy dyskowej Huawei OceanStor 2200 V3 Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 10 sztuk dysków 1.2TB SAS 10K 2.5" wraz z półką dyskową o wysokości maksymalnie 2U umożliwiającą montaż minimum 25 dysków 2.5".

Dostarczone rozwiązanie musi być kompatybilne z aktualnie posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową Huawei OceanStor 2200 V3.
Wymaga się dostarczenia niezbędnej ilości kabli gwarantujących redundancję zasilania oraz minimum 2 przewodów umożliwiających konfiguracje półki dyskowej z macierzą dyskową. 
Wymaga się dostarczenia szyn montażowych do szafy RACK o głębokości 1200 mm (głębokość stelaża 810mm)
Wymagane oznaczenie półki dyskowej znakiem CE. 

Rozwiązanie musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO-9001 .

	2
	Wdrożenie
	W ramach dostawy wymagany jest fizyczny montaż półki, podłączenie sprzętu do macierzy, weryfikacja poprawnego rozpoznania dysków przez macierz, weryfikacja poprawnego  utworzenia grup RAID na dostarczonych dyskach

	3
	Gwarancja i serwis
	Minimum 5 lat gwarancji producenta dla półki dyskowej oraz dysków, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
Możliwość zgłaszania awarii poprzez infolinię telefoniczną producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Minimum 5 lat usługi zapewniającej w przypadku awarii dysku pozostawienie uszkodzonych nośników u zamawiającego. 
Okres gwarancji liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

	4
	Inne wymagania
	Rozwiązanie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.


16. Wymagane parametry techniczne – przełączniki sieciowe  – 2 szt.
	LP.
	Minimalne wymagania

	1. 
	Dostarczone urządzenia muszą umożliwić połączenie w stos z obecnie posiadanymi przełącznikami Huawei S5720S-28X-SI-AC i muszą być w pełni ze sobą kompatybilne. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. Wymagane dostarczenie z przełącznikiem zestawu montażowego

	2. 
	Wymagane parametry fizyczne:

a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”

b) wysokość maksymalna 1U

c) wewnętrzny zasilacz 230V AC z maksymalnym poborem mocy nie większym niż 60W oraz możliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zasilacz zewnętrzny)

d) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej 0 – 45 °C

e) port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash

	3. 
	Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów 10/100/1000Base-T  oraz minimum 4 porty 10G SFP+. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wykorzystanie minimum 52 portów. Jeżeli do obsługi wymaganych portów potrzebna jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.

	4. 
	Porty 10G SFP+ muszą mieć możliwość obsług standardów  10GBase-USR, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 1GBase-LX, 1GBase-SX, kable DAC o długości minimum 1m.



	5. 
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności
a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP

b) Do min. 9 jednostek w stosie

c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 80Gb/s

d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation). 

e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree

f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych modułów stackujących lub licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający  wymaga ich dostarczenia.

Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność łączenia w stos realizowana była poprzez porty typu uplink.
g) Oferowane przełączniki muszą umożliwiać połączenie w stos z obecnie posiadanymi urządzeniami Huawei S5720S-52X-SI-AC. Sumarycznie dla 2 oferowanych przełączników należy dostarczyć 4 kable do realizacji połączenia w stos o długości minimum 3m.

	6. 
	Matryca przełączająca o wydajności min. 336 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 132 Mpps

	7. 
	Wbudowana pamięć RAM min. 512MB

	8. 
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 200MB

	9. 
	Obsługa min. 16 000 adresów MAC

	10. 
	Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ).

	11. 
	Możliwość skonfigurowania min. 1024 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie

	12. 
	Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów

	13. 
	Obsługa protokołu GVRP

	14. 
	Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. 

	15. 
	Wsparcie dla funkcjonalności PVST bądź równoważnej

	16. 
	Obsługa min. 8 000 tras dla routingu IPv4

	17. 
	Obsługa min. 2 000 tras dla routingu IPv6

	18. 
	Obsługa min. 3 000 tras dla routingu statycznego IPv4

	19. 
	Obsługa min. 1 000 tras dla routingu statycznego IPv6

	20. 
	Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGPv4, PIM-SM, PIM-DM i SSM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są licencje, to Zamawiający wymaga ich dostarczenia w ramach niniejszego postępowania

	21. 
	Obsługa min. 64 wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF)

	22. 
	Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

	23. 
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server

	24. 
	Obsługa ruchu multicast – IGMP v1, v2 i v3 oraz IGMP v1/2/3 Snooping

	25. 
	Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci

a) min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę

b) autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL

c) możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www

d) zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSH za pomocą protokołów IPv4 i IPv6

e) możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, Ipv4, Ipv6, porty TCP/UDP

f) obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny),

g) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP

	26. 
	Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej

	27. 
	Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach:

a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP

	28. 
	Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania

	29. 
	Wymagane opcje zarządzania:

a) możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN

b) plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC)

c) urządzenie musi posiadać wbudowany port USB  muszą pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych

d) dedykowany port konsoli

e) dedykowany port out-of-band do zarządzania o przepustowości minimum 10/100Base-T

	30. 
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:

a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim

b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana

	31. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

	32. 
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski

	33. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał 5 letni serwis gwarancyjny, świadczony w miejscu instalacji sprzętu. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. 
Okres gwarancji liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia

	34. 
	Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał gwarancję producenta typu limited life time zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia przez okres minimum 5 lat od daty zakupu

	35. 
	Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres eksploatacji urządzeń

	36. 
	Instalacja i konfiguracja: fizyczny montaż urządzeń oraz utworzenie stosu z obecną parą przełączników, sprawdzenie poprawności działania skonfigurowanych urządzeń


17. Wymagane parametry techniczne – oprogramowanie biurowe – 30 sztuk
	L.p.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagania minimalne

	1
	Pakiet biurowy
	1. Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji i pochodzić z najnowszej linii produktowej producenta.
2. Wymagania odnośnie interfejsu:
a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobą nieposiadającą umiejętności technicznych
3. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) edytor tekstów,

b) arkusz kalkulacyjny,

c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.
d) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

	2
	Edytor tekstów
	Edytor tekstów musi umożliwiać:

1) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

2) wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych

3) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego 

4) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków oraz tworzenie spisów treści

5) formatowanie nagłówków i stopek stron

6) sprawdzanie pisowni w języku polskim

7) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

8) określenie układu strony (pionowa/pozioma)

9) wydruk dokumentów

10) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

11) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, -2007, -2010 i -2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu
l) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

	3
	Arkusz kalkulacyjny
	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

1) tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

2) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

3) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML)

4) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

5) wyszukiwanie i zamianę danych

6) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

7) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

8) tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

9) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

10) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

11) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, - 2007, -2010 i -2013, 2016.

12) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

	4
	Narzędzie do przygotowywania  prezentacji
	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) umieszczanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

g) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, -2010 i -2013, 2016.

	5
	Narzędzie do zarządzania informacją prywatną
	Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

h) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;

i) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców;

j) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

k) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule;

l) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy        i odbiorcy;

m) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia;

n) zarządzanie kalendarzem;

o) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;

p) przeglądanie kalendarza innych użytkowników;

q) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;

r) zarządzanie listą zadań;

s) zlecanie zadań innym użytkownikom;

t) zarządzanie listą kontaktów;

u) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;

v) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;

w) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom.

	6
	Warunki licencji
	a) Licencja musi być udzielana na czas nieokreślony
b) Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania oraz możliwości kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego.

c) Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej).




