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D -M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych zwigzanych z biezacym utrzymaniem drég gminnych na terenie miasta Nowa Sl.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nodne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. PodioZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania.

1.4.20. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

str. 5



1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes$é
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczert w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z SST.

Dane okre$lone w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robot
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania rob6t. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca zgtosi przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywacé teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osédb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren robot przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiadcicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor
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nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie wykonania robdt.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét.

1.5.12. Rdwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci dla tych materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem robét w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustalenr w SST
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajqg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

(2) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioru robét,
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b) protokoty z narad i ustalen,
c) korespondencie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w msjako dtugosc
pomnozona przez $redni przekro;.

lloSci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez pisemne powiadomienie Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonfczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig projektowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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2. szczegodtowe specyfikacje techniczne,

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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D - 05.00.00

NAWIERZCHNIE
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D - 05.03.01a
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej w ramach
biezacego utrzymania drog gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamienne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kostka kamienna - kamienny materiat drogowy, pochodzacy ze skat naturalnych (wybuchowych,
osadowych i metamorficznych).

1.4.2. Kostka kamienna zwykla - kostka kamienna o ksztalcie ostrostupa Scietego o powierzchni gérnej
kwadratowej lub prostokatne;.

1.4.3. Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksztatcie sze$cianu lub prostopadioscianu.

1.4.4. Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna o ksztatcie zblizonym do graniastostupa o gornej
powierzchni czworokatne;.

1.4.5. Kostka kamienna rzedowa - kostka kamienna o ksztatcie zblizonym do sze$cianu, prostopadioscianu lub
ostrostupa $cigtego, o gornej powierzchni kwadratowej lub prostokatne;.

1.4.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamiennej.

1.4.7. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.8. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do
2
okoto 5m'.

1.4.9. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerokosci i diugosci odcinka wymagajacego naprawy.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1. Kostka kamienna

Do remontu czastkowego nawierzchni nalezy uzy¢:
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- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiérki istniejacej nawierzchni, nadajacy sie do ponownego wbudowania,

- materiat Inwestora lub Wykonawcy - nowa kostke, odpowiadajacg wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako
materiat uzupetniajacy, tego samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostka w rozebranej
nawierzchni

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie lub jej uzupetnienie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym oraz
sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykow do wyciggania
kostek i usuwania zalew, diut, mtotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkéw pneumatycznych, dragéw
stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialéw wymaganych do remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej

4.2.1. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi sie luzno
usypana.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentdw nawierzchni,
- przesuwanie rzeddw kostek pod dziataniem sit poziomych,
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- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie¢ nawierzchni lub peknigciami w spoinach pod wptywem
zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,

- ostabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajacego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci
podtoza lub podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,

- nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajacych od wysysania przez opony samochodéw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie kot samochodowych,

- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

1. roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe - wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej (i ew. podsypki) z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na poboczu lub w przypadku materiatéw
nienadajgcych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w
miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

2. utozenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie(wykonanie) podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- ewentualne pomiary

- uporzadkowanie terenu

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajacg w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z
istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego wzglednie
pieszego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeroko$ci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy kostce utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiérke nawierzchni mozna
przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, dragami stalowymi itp.

Rozbiorke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetionych zaprawg cementowo-
piaskowg przeprowadza si¢ zwykle mtotkami pneumatycznymi, dragami stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej
materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi nalezy oczySci¢ za
pomocg haczykow, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie
zanieczyszczong gorna jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscic,
posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét. Przy sortowaniu odrzuca sig kostki
nadmiernie zuzyte, wykazujace pekniecia oraz zaokraglenia krawedzi (zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji
lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora).

str. 18



5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podioza gruntowego. Je$li sq one
uszkodzone, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usungé je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptacii Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna,

po akceptacji Inzyniera, wyréwnaé jq chudym betonem o zawarto$ci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m’
betonu.

5.4.4. Ulozenie nawierzchni z kostki kamienne;

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed
przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiorki,
nadajace sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien by¢ tego samego
gatunku i koloru co stary — materiat Inwestora lub Wykonawcy.

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod kostkg nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,

a nastepnie zwilzy¢ woda i ubi¢. Srodek naprawianego miejsca nalezy wznie$é o 0,5+1,0 cm w stosunku do
brzegéw, ze stopniowym zejSciem tagodna linig do nie zerwanego bruku.

Kostke uktada sie powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Sposob utozenia kostki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7].

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyZzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ubijaka lub zageszczarki wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cafe.

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujac wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej stare;
nawierzchni.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy kostkami nalezy zachowac taka sama, jaka wystepuje w
otaczajacej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie piaskiem (i polewa woda), spetniajgcym wymagania pktu 2.2.2, je$li nawierzchnia jest na
podsypce piaskowe;.

Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki
piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem po ewentualnych pomiarach i uporzadkowaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okre$lone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego nawierzchni z kostki podaje tablica
1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robé6t

- ) totliwose ) -
Lp. Wyszczegdlnienie robot Cagstolliwos¢ badaf Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego 1 raz Tylko niezbedna powierzchnia
2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni i materiat 1 Akceptacja tylko kostek
kostkowy odzyskany z rozbidrki raz nieuszkodzonych
. . . Ew. remont z doktadno$ci
3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagta powierzchni + 1 cm a
4 Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci + 1 cm
5 Utozenie kostek (rodzaj, ksztalt, wymiary, barwa, .
desen ulozenia) Ocena ciagta Wg pktu 5.4.4
. . ) . . iagt Wg pktu 5.4.4
6 Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i Ocena ciaga Przeéw%ypp(;Jmsidey lata
poprzecznym a powierzchnig do 5mm dla kostki
regularnej
i do 10 mm dla kostek pozostatych
7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu i
wymiaréw kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny byC jednakowe z otaczajacg
nawierzchnig z kostki kamiennej,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni z kostki
kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacej,

- ew. remont podbudowy, podsypki i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] oraz
niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- 0znakowanie robot

- wykonanie rob6t rozbiérkowych (nawierzchnia + ew. podsypka)

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utoZzeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podfoza

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie podsypki

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin piaskiem

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

- uporzadkowanie terenu

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obejmuje ew. wystepujacych
robdt towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktére powinny byé ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

2. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

7. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
10.2. Branzowe Normy
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

9.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

11.  D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
12.  D-08.02.07 Chodniki z kostki kamienngj
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D - 05.03.23b
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej w
ramach biezacego utrzymania drég gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej na:

- drogach (ulicach) lokalnych i dojazdowych,

- przystankach autobusowych, peronach i ciggach pieszo-jezdnych,

- placach, parkingach, wjazdach do bram i garazy,

- chodnikach, alejach spacerowych, $ciezkach, pasazach,

- Sciezkach rowerowych.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna stosowaé do napraw na

wiekszej powierzchni niz remont czastkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okre$lonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na sekcje
w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto 5m'’.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajgq 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajacego naprawy.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

str. 23



2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Do remontu czastkowego nawierzchni nalezy uzyc:

- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiérki istniejacej nawierzchni, nadajacy sie do ponownego wbudowania,

- materiat Inwestora lub Wykonawcy - nowg kostke, jako materiat uzupetniajacy, tego samego typu, rodzaju,
klasy, gatunku i wymiardw jak kostka w rozebranej nawierzchni

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ wyprodukowana z cementu hutniczego HSR.
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4, barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami opartymi na bazie tlenkéw zelaza)
5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta:

Wymiary Grubosé
18x12cm, 12x12cm, 12x8,8cm, 10,5x12,0cm
6 cm
12,5x12cm
30x30cm, 30x20cm, 20x20cm, 10x20cm, 10x10cm 8cm

39x21,2cm, 36x21,2cm, 44x21,2cm, 33x15¢cm,

23x15cm, 36x15cm, 27x15¢cm, 45x27¢m, 34x27¢cm, 8cm
39x27cm

17,8x11,8cm, 11,8x11,8¢cm 6 cm

9,1x5,3x7,3cm, 9,1x6,3x8,3cm, 9,1x7,3x9,3cm, 6 cm
9,1x8,3x10,3cm, 9,1x9,3x11,3cm

18x12cm, 12x12cm, 9x12cm 8cm

24,75x16,25¢cm, 16,25x16,25cm, 7,75%16,25cm 8cm

59,7x15,7cm, 59,7x21,17cm, 59,7x27,7cm 8cm
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16x16 cm 8cm

20x10cm, 10x10cm 6.cm

19,9x19,9cm 8cm

Pozadane jest wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementow w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ wyprodukowana z cementu hutniczego HSR.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drdg i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dtugo$¢ i szerokos¢ £ 3,0 mm,

= grubos¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodag zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz

20%,
4) nasigkliwos¢, < 5%,
5) Scieralnos¢ < 18.000mm?/5.000 mm?
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknieé i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;
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Lp. Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
tekstura

—  r1ysy i spekania

—  kolor wedlug katalogu

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
dopuszezalne roznice w odcieniu

producenta tego samego koloru

dopuszezalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce

dopuszezalne kontrastowe
przebarwienia tego samego koloru
na pojedynczej kostce

—  przebarwienia

—  plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne woda
naloty wapienne dopuszczalne dopuszezalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
5 5

dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce

30mmx 10 mm S0mmx 20 mm

dopuszezalna wielkosc
(dlugosé 1 szerokosc)

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

—  dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce

dopuszczalna wielkosc
(dlugosc i glebokosc)

niedopuszczalne niedopuszczalne

20 mm x 6 mm 30mmx 10 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie lub jej uzupetnienie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4, Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne (z odzysku).

Krawezniki i obrzeza moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
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b) tawach betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01
,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18].

Krawezniki i obrzeza moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.6. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Zastosowanie sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykow
do wyciggania kostek i usuwania zalew, diut, miotkdw brukarskich, skrobaczek, szczotek, miotkéw
pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialtbw wymaganych do remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Betonowe kostki brukowe moga byC przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢é wozki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami bylty wysytane do odbiorcy $Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajq uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obejmujace:

- zapadniecia i wyboje fragmentow nawierzchni,

- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknigciami w spoinach pod wptywem
zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,

- ostabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sig lub wymywaniu materiatu wypetniajacego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci
podtoza lub podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,

- nierownosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajacych od wysysania przez opony samochoddw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie kot samochodowych,

- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

1. roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe - wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki brukowej (i ew. podsypki) z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na poboczu lub w przypadku materiatéw
nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w
miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

2. utozenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie(wykonanie) podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- ewentualne pomiary

- uporzadkowanie terenu

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajacg w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z
istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego wzglednie
pieszego, decydujac sie w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie szeroko$ci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu z betonowej kostki
brukowej

Przy kostce utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiérke nawierzchni mozna
przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, dragami stalowymi itp. Uzyskuje sie do$¢ duzo
materiatu zdatnego do ponownego uzycia.

Rozbiorke kostki utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetionych zaprawg cementowo-
piaskowg przeprowadza si¢ zwykle mtotkami pneumatycznymi, dragami stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej
materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi nalezy oczy$ci¢ za
pomocg haczykdw, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa si¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie
zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy dokfadnie oczyscic,
posortowa¢ i sktadowac¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét. Przy sortowaniu odrzuca si¢ kostki
nadmiernie zuzyte, wykazujace peknigcia oraz zaokraglenia krawedzi (zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji
lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora).

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podioza gruntowego. Jesli sg one
uszkodzone, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usungé je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcii
nawierzchni. Sposob naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptacji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna,

po akceptacji Inzyniera, wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m’
betonu.

5.4.4. UtoZenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa.
Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiorki, nadajace sie
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co
stary — materiat Inwestora lub Wykonawcy.

Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowg pod kostkg nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupeic piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,

a nastepnie zwilzyé woda i ubi¢. Srodek naprawianego miejsca nalezy wznies¢ o 0,5+1,0 cm w stosunku do
brzegdw, ze stopniowym zejsciem tagodna linig do nie zerwanego bruku.
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Kostke uktada sie powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Sposob utozenia kostki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7].

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ubijaka lub zageszczarki wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cafe.

Réwno$¢ nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujac wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej starej
nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy kostkami nalezy zachowaé takg sama, jaka wystepuje w
otaczajacej starej nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki
piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem po ewentualnych pomiarach i uporzadkowaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robaét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;:

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnoSci lub deklaracie zgodnoSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych wg SST D-05.03.23a [2] pkt 2,

b) w zakresie innych materiatow:

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w SST D-05.03.23a [2] , ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robat

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego nawierzchni z kostki podaje tablica
1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét
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Czestotliwosd

. Wartosc1 dopuszezalne
badan

Lp. Wyszczegdlnienie robat

1 | Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezbedna
czastkowego ‘ powierzchnia
Roboty rozbiorkowe nawierzchni 1 Akceptacja tylko kostek

[3)

material kostkowy odzyskany z rozbidrki 1 raz nienszkodzonych
. . _ . Ew. remont z
3 | Podbudowa 1 podloze gruntowe Ocena ciagla dokladnoscia powierzchni
+1lcm
4 |Podsypka Ocena ciggla | Odchylka grubosci + 1 em
Ulozenie kostek (rodzay, ksztalt, wymiary. . .
> barwa. desen ulozenia) Ocena ciagh We pktu 5.4.4
We pktu 544

6 |Rownos¢ nawierzchni w profilu

poduznym i poprzecznym Ocena ciagla | Przeswity pomiedzy lata

a powierzchmig do 8 mm

Wypelnienie spoin 1 szczelin w
nawierzchni

Ocena ciagla Wg pktu 544

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu i
wymiaréw kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg
nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformaciji w nawierzchni,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacej,

- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

- ew. wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie robot rozbidrkowych (nawierzchnia + ew. podsypka)

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na
poboczu lub w przypadku materiatéw nienadajgcych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie podsypki

- utozZenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin piaskiem

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

- uporzadkowanie terenu

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje ew.
wystepujacych robot towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okre$lony przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obowigzujg
wedtug SST D-05.03.23a [2].

10.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikéw.
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D - 05.03.23b
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT
AZUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z  wykonywaniem remontu czastkowego nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
w ramach biezacego utrzymania drég gminnych na terenie miasta Nowa Sél..

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni z ptyt azurowych betonowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych - ulepszona nawierzchnia drogowa

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okre$lonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.3. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzer nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do
2
okoto 5m'.

1.4.4. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajgq 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajacego naprawy.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t
OgoIne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do remontu czastkowego nawierzchni nalezy uzyé¢:
- materiat otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nadajacy sie do ponownego wbudowania,
- nowe ptyty odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3], jako materiat

uzupetniajacy, tego samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostka w rozebranej nawierzchni —
materiat Inwestora lub Wykonawcy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych niniejszg SST,
sq;

- azurowe plyty Zelbetowe o wymiarach 60x40x8,

- piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- woda.

2.3. Plyty betonowe i zelbetowe
2.3.1. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie prefabrykatéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i Zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodza) wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosc lub wypuklos¢ powierzchm gome;.
wichrowatosé powierzchm 1 krawedzi, mm

Szczerby 1 uszkodzenia liczba, max 3 4

krawedzi 1 narozy

3 4

dlugosé. mm, max 20 30

glebokosé, mm. max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt Zelbetowych nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt Zelbetowych

Dopuszezalna odehylka
Rodza) wrymaaru mm
Ganmek 1 Gatunek 2
Flyty zelbetowe dhugosé 10 *16
szerokadc 6 *10
grubosé +3 *5

2.3.2. Skladowanie

Piyty zelbetowe mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek do zamulania spoin
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Piasek do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uzywana do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcéw ogumionych,

- rowniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakow,

- zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport ptyt Zelbetowych

Ptyty drogowe Zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowych ptyt azurowych podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia obejmujace:

- zapadnigcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie ptyt pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni

- ostabienia statecznosci ptyt przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajacego,
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- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakoSci
podtoza lub podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,

- piyty pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe - wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z piyt (i ew. podsypki) z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na poboczu lub w przypadku materiatow
nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w
miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

2. utozenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie(wykonanie) podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- ewentualne pomiary

- uporzadkowanie terenu

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowaé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajacg w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z
istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego wzglednie
pieszego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeroko$ci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu z betonowej kostki
brukowej

Rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, dragami
stalowymi itp. Uzyskuje sie dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponownego uzycia.

Starg podsypke piaskowa, w zalezno$ci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong
gorng jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbidrki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscic,
posortowaé i skladowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robét. Przy sortowaniu odrzuca sie ptyty
nadmiernie zuzyte, wykazujace pekniecia oraz zaokraglenia krawedzi (zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji
lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora).

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sg one
uszkodzone, nalezy zbadaC przyczyny uszkodzenia i usung¢ je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptacii Inzyniera.
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W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna,

po akceptacji Inzyniera, wyréwnaé jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m’
betonu.

5.3.1. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie¢ odbywa¢ bezpo$rednio
ze $rodkdw transportowych lub z migjsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych.
Piyty Zelbetowe nalezy ukfadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podioza. Powierzchnie ptyt nie
powinny wystawaé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowg pod kostkg nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupeic piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,

a nastepnie zwilzy¢ woda i ubic.

5.3.2. Wypetnienie spoin
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubo$¢ piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okre$lone w pkcie 2.2, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robat

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego nawierzchni podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosc

. L .
Lp. Wyszezegolnienie robot badad

Wartose1 dopuszezalne

1 | Wyznaczenie powierzchmi remontu 1 raz Tylko niezbedna
czastkowego © powierzchnia
2 | Roboty rozbidrkowe nawierzchni 1 Akceptacja tylko kostek

material kostkowy odzyskany z rozbiork 1 raz menszkodzonych
. . ) . Ew. remont z
3 | Podbudowa 1 podloze gruntowe Ocena ciagla dokladnoscia powierzchni
+1cm
4 |Podsypka Ocena ciggla | Odchylka grubosci + 1 cm
Ulozenie kostek (rodzay. ksztalt, wymiary. . .
> barwa, desen ulozenia) Ocena ciagha Wg pktu 5.4.4
Wg pkiu 5.4.4

6 |Rownosé nawierzchni w profilu

podluznym i poprzecznym Ocena ciagla | Przeswity pomuedzy lata

a powierzchnig do 8 mm

Wrypelnienie spoin 1 szczelin w
nawierzchni

Ocena ciagla Wepktu 544

6.4. Badania wykonanych robét
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Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu |,
wymiardw i koloru ptyt, ktore powinny by¢ jednakowe z otaczajaca nawierzchnig

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w nawierzchni,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wéd.

6.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okre$la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac
wiekszych odchylent w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktore

podano w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z plyt
zelbetowych
Szerokos¢. cm +101 -5
Spadek poprzeczny. % +0.5
Rzedne nawierzchni. cm +11-2
Odchylenie osi nawierzchni L 10
w planie, cm -
Grubos¢ podsypki, em +3

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacej,

- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnig.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] oraz
niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z ptyt azurowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie robot rozbidrkowych (nawierzchnia + ew. podsypka)

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie podsypki

- utozenie i ubicie piyt

- wypetnienie spoin piaskiem

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

- uporzadkowanie terenu

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni z betonowych ptyt azurowych nie obejmuje ew.
wystepujacych robot towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okrelony przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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D - 08.00.00

ELEMENTY ULIC
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D - 08.01.01
REMONT CZASTKOWY KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego kraweznikow betonowych wykonywanych w
ramach biezacego utrzymania drég gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego kraweznikéw (na okreslonej dtugosci):

- betonowych na tawie betonowej z oporem,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Remont czastkowy kraweznikdw - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikdéw o dtugosci do okoto 20
m7

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetiony okreslonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Do remontu czastkowego kraweznikéw nalezy uzy¢:

str. 42



- materiat Inwestora lub Wykonawcy - nowe krawezniki 30x15 lub 22x15, jako materiat uzupetniajacy, tego

samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak istniejace uszkodzone krawezniki
- krawezniki 30x15 lub 22x15, uzyskane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego wbudowania,

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin:
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary — krawezniki ,zwykte”
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r

el 1 1 el

U a 100 _(} 30 min. _i min. 1__ 10
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
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Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wWymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 13

2.3.2. Ksztatt i wymiary — krawezniki najazdowe — wg dokumentacji projektowej, odchytki wymiaréw jak dla
kraweznikow zwyktych.

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklgstosé Iub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w 2 3
mm

Szezerby i| ograniczajacych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

[
[

- liczba max

(=]
o

- dlugosé, mm, max 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielko$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.3.5. Beton i jego sktadniki
2.3.5.1. Beton do produkciji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikdéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwo$cia, ponizej 4%,

- ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.3.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12)].
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2.3.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.3.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktdrego sktadniki powinny odpowiada¢
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢é wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do remontu kraweznikow powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
dragdw stalowych, skrobaczek, szczotek, toméw, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat, itp.
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego obejmuije:
- prace pomiarowe - wyznaczenie dtugo$ci kraweznika objetego remontem czastkowym,
- 0znakowanie robot

- wykonanie robét rozbiérkowych (odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem oraz ewentualnym
rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi poza strefe robét)

- ew. zerwanie podsypki i tawy betonowej lub ich naprawa

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbiorki w celu ponownego uzycia z utozeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podfoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie koryta lub rowkéw

- ew. wykonanie szalunku

- ew. wykonanie tawy (krawezniki)

- ew. wykonanie podsypki

- ustawienie kraweznikéw na podsypce

- Wypetnienie spain

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie

- ewentualne pomiary

- roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie pobocza

- uporzadkowanie terenu

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz czesci do
niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednié potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza
jesli wymagana jest rozbidrka czesci chodnika, przylegajaca do kraweznika.

Diugo$¢ kraweznika przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikow i wyjecie kraweznikéw mozna przeprowadzi¢ recznie przy
pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardéw, dragdw stalowych itp. Ewentualne roboty
remontowe chodnika np. z kostki betonowej mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.23b.
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Po usunieciu kraweznikow sprawdza si¢ stan podsypki i faw. Stwardniatg starg podsypke cementowo-
piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia
sie, albo usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe.

5.2.2. Ewentualna naprawa taw

W przypadku uszkodzenia faw, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usunaé je w sposob wiasciwy dla
rodzaju konstrukcji i materiatu..

Przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwnac jg chudym betonem
o0 zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.2.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.

5.2.4. Podsypka pod kraweznik

Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie.
5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 0 gruboéci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 ¢cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawq
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikoéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

odtworzenie elementow czasowo usunietych, np. utoZenie rozebranego chodnika, wyréwnanie pobocza itp.
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roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
dokfadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rdwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwno$¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozonag tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie mogq
wykazywaé sladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z
tawy.
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e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- wykonanie robot rozbidrkowych (odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem oraz ewentualnym
rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi poza strefe rob6t)

- ew. zerwanie podsypki i tawy betonowej lub ich naprawa
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- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utozeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie koryta lub rowkow

- ew. wykonanie szalunku

- ew. wykonanie fawy (krawezniki)

- ew. wykonanie podsypki

- ustawienie kraweznikéw na podsypce

- wypetnienie spoin

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie

- ewentualne pomiary i badania okreslone w SST

- roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utozenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie pobocza

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

1. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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D - 08.01.02
REMONT CZASTKOWY KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem czastkowym kraweznikéw kamiennych wykonywanych w ramach
biezacego utrzymania drog gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem
czastkowym kraweznikdw kamiennych na tawach z betonu lub bezposrednio na podtozu piaszczystym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Remont czastkowy kraweznikdw - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikdéw o dtugosci do okoto 20
m7

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetniony okrelonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Stosowane materialy

Do remontu czastkowego kraweznikéw nalezy uzy¢:

- materiat Inwestora lub Wykonawcy - nowe krawezniki, jako materiat uzupetniajacy, tego samego typu, rodzaju,
klasy, gatunku i wymiaréw jak istniejace uszkodzone krawezniki
- krawezniki uzyskane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego wbudowania,

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin:

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda,
oraz materialy do wykonania odpowiedniego rodzaju faw pod ustawienie kraweznikow, zgodnie z SST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie trzy typy kraweznikdw: U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego, wzglednie od faktury obrébki powierzchni widocznych,
rozréznia sie w kazdym z typow dwa rodzaje kraweznikéw: A i B.

2.3.3. Wielkosci

W zalezno$ci od wymiaru wysokosci kraweznika rozréznia sie nastepujace wielkosci:
kraweznik uliczny o wysokosci 35 i 25 cm,

kraweznik mostowy o wysokosci 23 i 18 cm,

kraweznik drogowy o wysokosci 22 cm.

2.3.4. Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymatoSciowych materiatu kamiennego, uzytego do wyrobu kraweznikéw,
rozroznia sie trzy klasy: klasa I, klasa Il, klasa lIl.

Przyktad oznaczenia kraweznika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielko$ci 35, klasy Il
kraweznik UPB35I1 BN-66/6775-01 [9].

2.4, Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikow sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe kraweznikdw kamiennych

Lp Cechy fizyczne Klasza
i wytrsymalosciowe I o m

1 |Wyrzymsloé¢ na iciskanie w stanie
powietrme-suchym, w kGiom”, ceo 1200 1000 500
najmmiej

2 | Scieralngsc na tarczy Boshmego, wom

N - 0,25 0.5 0,75
nie wiecej niz

3 |Wymzymales¢ na uderzenmia, iosc

nderzen, nie mnigj niz o 8

4 Masizkliwosc woda, w %%, mie wiecsj niz 0.5 15 ER

calkowita dobra wg
5 | Odpornosc na zamrafamie, w cyklach nie bada sie | wgPN-B- | PN-B-01080
01080 [1] n

2.4.2. Ksztatt i wymiary
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Ksztalt kraweznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1i 2, wymiary podano w tablicy 2.
Ksztatt kraweznikéw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4.

Rys. 2. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraweznikéw ulicznych

od 50 do 200

Wymiar Rodzaj Dopuszezalne odchylki,
(w cm) A B cm
b 33 25 35 +2
b 0 20 15 13 =03
4 4 4 =03
d 15 15 15 15 dia & dla B
1

Rys. 6. Kraweznik drogowy rodzaju B

str. 53



Tablica 4. Wymiary kraweznikow ulicznych

Wymiar (w cm) Fodzaj AiB Dopuszezalne odchylki, cm
b 22 +3 -2
b 1 diz A: dls B:
0.5 +1,5
1 od 40 do 120

2.4.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych — ulicznych, mostowych i drogowych, nalezy bra¢
pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typdw kraweznikdw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawesnikow

Fodzaj uszkodzen TUliczme Dirogowe
proste | hikowe Mostowe .'od.z_?j :rodxl?j
N =B
skrzywienie licowych 03 cm 0,5 cm
{wichrowatesc |boczmych nie sprawdza sie
powierzchni) [stykowych | [02cm | [03m
spodn nie sprawdza sig
licowych dopuszcza sie na dugodci 1 m danaj powiarzch-

ni jedne wglshienie wielkosci do 5 cm’, nie zla-
bsze nif 0.5 cm, nie wynikajace = techniki wy-
konania fakmury

wady obrobki | boczoych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograni-

powierzchni czan Wypukloic poza lico pasa obrobionego na

(welehienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-

1 wypuklosc) puszezalne. Na powierzchni tylnej (od swomy nie
chodniks) dopuszeza sig wypuklosci poza lico | sprawdzz
pasa obrobionega do 3 cm sie

stykowych w obrebie pasa diutowanego wzlshienia niedo-

puszczalne, pozostala czesc powierzchmi mie
podleza sprawdzeniu

spodn nie sprawdza sie
saczarby ilosc w prze-
iuszkodzenia |liczenim na 3 5
krawed=i lm
i narozy
diugosc 0.5 cm lcm
glebokosc 03cm 0,5 cm
i 03 m
odehylki od kata prostege 0,2 cm na dlugosci powierzchni m dhige-
sci pow.
odchylki w krzywiznie luku - [ 10cm |

2.6. Przechowywanie kraweznikow.

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typéw, rodzajéw, odmian
i wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalezy ukfadaC na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkiadek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac 1,2m.
Kraweznik drogowy rodzaju ,B” pozwala sie uktada¢ w stosy, bez podktadek drewnianych, przy czym wysoko$¢
stosow nie powinna przekracza¢ 1,4m.

2.7. Materiaty na podsypke i do zapraw.

2.7.1 Piasek
Piasek na podsypke cementowo — piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zapraw
cementowo — piaskowej PN-B-06711 [3].
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2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3 Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materiaty na tawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do remontu kraweznikdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z: dragdw
stalowych, skrobaczek, szczotek, foméw, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat, itp.

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Krawezniki nalezy ukladaé na podktadach drewnianych, rzedami, diugosciq w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo$rednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przekfadek nie
powinna byé mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu lub wigcej
warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych $rodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow.

Transport cementu i kruszyw do wykonania faw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt.5.
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5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Wykonanie robét rozbiérkowych powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt.5.

5.2.2. Ewentualna naprawa faw

Ewentualna naprawa taw powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”
pkt.5.

5.2.3. Lawa betonowa

Wykonanie taw betonowych powinno byé zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt.5.

5.2.4. Podsypka pod kraweznik

Podsypka pod kraweznik powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt.5.

5.3. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych i wypetnianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-
08.01.01. ,Krawezniki betonowe” pkt. 5.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w SST D-08.01.01. ,Krawezniki betonowe” pkt.
5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét.

6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

Badania kraweznikéw kamiennych obejmuja;

- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasigkliwo$ci woda,

- badanie odpornosci na zamrazanie,

- badanie wytrzymatosci na ciskanie

- badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego,

- badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikéw.
Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzi¢ na polecenie Inspektora na probkach materiatu kamiennego, z
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ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych — na probkach wycietych z zakwestionowanych
kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy nr 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany
i wielko$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na partie sktadajace sie co
najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z wymaganiami
tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z doktadnos$cig do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawione;
wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyler z doktadnoécig do 0,1 cm,
zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kraweznikow prostych przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb
i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynikdw sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikow badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, ktdre zostaly okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie faw,

- ustawienie kraweznikow i wypetnienie spoin,

zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 7.

2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego kraweznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- wykonanie robét rozbiérkowych (odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem oraz ewentualnym
rozebraniem chodnika i odrzuceniem ziemi poza strefe robot)

- ew. zerwanie podsypki i tawy betonowej lub ich naprawa

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utoZzeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie koryta lub rowkdéw

- ew. wykonanie szalunku

- ew. wykonanie fawy (krawezniki)

- ew. wykonanie podsypki

- ustawienie kraweznikéw na podsypce

- wypetnienie spoin

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie

- ewentualne pomiary i badania okre$lone w SST

- roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin kraweznika, utoZenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie pobocza

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

o. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodno$ci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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D - 08.02.01a
REMONT CZASTKOWY CHODNIKA
ZPLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
wykonywanego w ramach biezgcego utrzymania drég gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych, wykonanego przy drogach, ulicach i placach.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna stosowa¢ do napraw na wigkszej
powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiace prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikdw.

1.4.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona
dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi ptytami wypetniony okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzer chodnika z ptyt betonowych o powierzchni do okoto
5m’.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [8] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych

2.2.1. Ptyty chodnikowe
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Do remontu czastkowego chodnika nalezy uzy¢:

- ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiérki istniejacego chodnika, nadajace sie do ponownego wbudowania,
- materiat Inwestora lub Wykonawcy - nowe ptyty chodnikowe, odpowiadajagce wymaganiom BN-
80/6775/03/03 [6], jako materiat uzupetniajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiardw jak piyty w
rozebranym chodniku.

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w chodniku

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnige
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [5)].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym oraz
sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykdw do wyciggania
kostek i usuwania zalew, dtut, mtotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkdw pneumatycznych, dragow
stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 4.
4.2. Transport materiatébw wymaganych do remontu czastkowego chodnika z plyt betonowych

Ptyty chodnikowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi sie luzno

usypana.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

str. 60



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika z plyt betonowych, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujace:

- zapadniecia i wyboje fragmentow chodnika,

- osiadanie chodnika w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakoSci
podtoza lub podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,

- nierdwnosci chodnika z powodu przechylenia sie piyt,

- piyty pekniete, potamane i uszkodzone,

- inne uszkodzenia, deformujace chodnik w sposob odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuie:

1. roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe - wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej (i ew. podsypki) z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego uzycia z utozeniem na poboczu lub w przypadku materiatow
nienadajgcych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w
miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

2. utozenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie(wykonanie) podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- ewentualne pomiary

- uporzadkowanie terenu

- pielegnacje chodnika.

5.4. Rohoty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowaé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajacg w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z
istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, decydujac sie
w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeroko$ci chodnika.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiorke nawierzchni mozna
przeprowadzi€ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle dragami stalowymi, uzyskujac znacznie mniej materiatu do
ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.
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Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast starg podsypke piaskowa, w zalezno$ci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie
zanieczyszczong gorna jej warstwe.

Ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscic,
posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robot.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sg one
uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usungé je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcii
nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do akceptaciji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna,

po akceptacji Inzyniera, wyréwnaé jq chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m’
betonu.

5.4.4. UtoZenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa. Do
remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia

nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w

granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Chodnik na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod ptyty chodnikowe nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

- uzupetnic piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubic.
Réwnos¢ chodnika sprawdza sie tata, zachowujac wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej powierzchni
ptyt chodnikowych.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowa¢ takq sama, jaka wystepuje w
otaczajacej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, j.:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Sposéb wypetnienia spoin zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9].

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywa¢ cementu o wysokie]
wytrzymatosci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypetienia spoin
zaprawg cementowo-piaskowa.

Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku bezpoSrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki
piaskowej i spoin wypetionych piaskiem po ewentualnych pomiarach i uporzadkowaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
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- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w pkcie 2.2.2, ktore budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robat

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie remontu czastkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

Czestotliness

Lp Wyszczegolnienie robot badat

Wartosci dopuszezalne

1 | Wryznaczenie powierzchni remonm Tylko niezbedna
lraz .

czastkowezo powierzchnia

2 |Roboty rozbicrkowe chodnika i material Akceptacja tylko plyt

odzyskany z rochidrki niewszkodzonych
Ew. remont z

dokladnosciy powierzchni

flon

lraz

3 | Podbudowa i podloZe snmtowe (cens ciggla

4 | Podsypka Ocena ciggla | Odchylka probosci = 1 cm

yﬂ":i;msﬁ‘d &Zﬂ?ﬂ{ag‘m’]" WYREY: | Ocena cigela W pkiu 5.4.4
Wepkm .44
Oicena ciggla | Przsswity miedzy latg
a powierzchnig do 8 mm

5 |Fownosc nawierzchni w profila
podhiinym i poprzeczmym

Wypelnienie spoin i szczelin w
nawierzchni

(cens ciggla Wepkm 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu i
wymiaréw piyt, prawidtowosSci uktadu ptyt i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg powierzchnig
chodnika,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [8] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

OgolIne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [8] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty rozbiérkowe chodnika istniejacego,
- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
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- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- 0znakowanie robot

- wykonanie rob6t rozbiérkowych (nawierzchnia + ew. podsypka)

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utoZzeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podioza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie podsypki

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin piaskiem

- pielegnacja nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

- uporzadkowanie terenu

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepujacych robot
towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktore powinny by¢é ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okre$lony przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

4, PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne(SST)

8. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
9. D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
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D - 08.03.01
REMONT BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem czastkowym betonowych obrzezy chodnikowych w ramach biezacego
utrzymania drég gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem
czastkowym betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2 Remont czastkowy obrzezy - naprawa pojedynczych uszkodzer obrzezy o dtugo$ci do okoto 20 m,
1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetniony okre$lonym materiatem
wypetniajacym.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;

- obrzeza uzyskane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego wbudowania,

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]:
- materiat Inwestora lub Wykonawcy

= 2wir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],

- mieszanka betonowa do wykonania oporu.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Obrzeza betonowe 20x6¢cm lub 30x8cm.
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W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj

Whymiary obrzeiy, cm

ohrzeza

h

P

i

COn 100

20
20

75
Ow 90

100

30
24
30

e oemea | oo e

[PYRUPIVIN VRPN | P

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzsj

Dopuszczalna odchylka, m

Wymian

Ganmek 1

Gammnek 2

1

B

+12

b, b

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

powierzchnie:
liczba, max
dlugosc, mm, max

zlebokosc, mm, max

Dopuszczalns wislkosd
Podzaj wad i uszkodzen wad i nszkodzen
Ganmak 1 Gamnek 2
Whleslosc lub wypuklosé powierzchni i krawedzd w mm ]
Szczethy ogTaniczajacych powierzchnie gome . R
i uszkodzenia (cieralng) miedopuszczalne
kraweds § narezy ograniczajacych pozostale

40

2.4.4. Skladowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania remontu czastkowego

- prace pomiarowe - wyznaczenie diugo$ci kraweznika objetego remontem czastkowym,
- oznakowanie robot

- wykonanie robot rozbiérkowych (odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem)

- ew. zerwanie podsypki

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utozeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podfoza

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie rowkow

- ew. wykonanie podsypki

- ustawienie obrzezy na podsypce

- wypetnienie spoin

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie

- ewentualne pomiary
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- roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin, , wyréwnanie pobocza
- uporzadkowanie terenu

5.3 Roboty rozhiérkowe

Zakres remontu obrzeza powinien dotyczyC catego obszaru uszkodzonych elementdéw oraz czesci do
niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednié potrzeby prowadzenia ruchu pieszego.
Diugo$¢ obrzeza przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Inzynier.

Odkopanie zewnetrznej mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych
jak: fopat, szpadli, oskardow, dragow stalowych itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke
piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa si¢ zanieczyszczong gérng jej warstwe

5.4. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.5. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoScig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym lub zabezpieczona oporem betonowym (na odcinku — zgodnie z dokumentacja)..

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 c¢m. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe - wyznaczenie dtugo$ci kraweznika objetego remontem czastkowym,
- oznakowanie robot

- wykonanie robot rozbiérkowych (odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem)

- ew. zerwanie podsypki

- ewentualne przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbidrki w celu ponownego uzycia z utoZzeniem na
poboczu lub w przypadku materiatow nienadajacych sie do ponownego wbudowania zatadunek w celu
wywiezienia i utylizacji lub wywiezienie w miejsce wyznaczone przez Inwestora

- ewentualne przygotowanie i remont podioza

- dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce wbudowania

- ew. wykonanie rowkéw

- ew. wykonanie podsypki

- ustawienie obrzezy na podsypce

- wypetnienie spoin

- zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie

- ewentualne pomiary

- roboty koricowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin, , wyréwnanie pobocza
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- uporzadkowanie terenu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

OO~

o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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