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Nowa Sol, dnia 28 lutego 2018 r.

ZP.271.7.2018

Wyjasnienia i zmiana
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe drogi gminnej
nr 102402F — ul. A. Fredry oraz budowa drég publicznych
na osiedlu mieszkaniowym miedzy ulicami: A. Fredry,
St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja w Nowej Soli.

Dziatajac na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamawiajacy Gmina Nowa
Sol — Miasto przekazuje tres¢ pytan, wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

Pytanie nr 1

Prosze o zamieszczenie rysunkow dot. szczegdtdw konstrukcyjnych zwigzanych
z elementami ulic (obrzeza, krawezniki, scieki, tawy pod: obrzeza, krawezniki, Scieki).
Badz podanie danych technicznych w/w elementéw konstrukcyjnych: wymiary, rodzaj
materiatu.

Odpowiedz

Szczegdty konstrukcyjne elementdw ulic znajdujg sie w projekcie wykonawczym na
rysunkach konstrukcyjnych wykonanych w skali 1:20. tawy betonowe pod krawezniki i
obrzeza zwymiarowano w PW (OS$. Fredry II czes¢), Sciek rozrysowano w PW
(ul. Fredry I czesc).

tawy betonowe: beton C8/C10 podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Obrzeza: 6x20x100 z betonu C20/25, gatunek 1.

Krawezniki: 15x30x100 z betonu wibroprasowanego C25/30, gatunek 1; krawezniki
najazdowe 15x22x100 parametry jak krawezniki uliczne, na tukach stosowac
krawezniki tukowe betonowe o parametrach jak wyzej. Stosowac krawezniki
przejsciowe.

Sciek: kostka betonowa brukowa 10x20x8 (bezfazowa) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.

Pytanie nr 2

W zwigzku z brakiem wystarczajgcych ustalen dot. ksztattu, wymiardw oraz barwy
kostki betonowej (chodniki, zjazdy, parkingi) prosze o zaakceptowanie: Kkostka
betonowa 10x20 gr. 8 [cm] kolor szary, badz podanie konkretnie jaki rodzaj kostki
betonowej mamy przyjac do wyceny (parametry techniczne: wymiar, rodzaj, kolor).
Odpowiedz

Chodnik nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach boku od 15 do 20
cm, kolor szary. Jezdnia, zjazdy oraz parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach
boku od 15 do 20 cm, kolor grafitowy.
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Pytanie nr 3

Zgodnie z Opisem PW ETAP I konstrukcje zjazdow do dziatek nr 1563/1, 179/61,
179/168 na promieniu wjazdowym zaprojektowano o nawierzchni z barwionego
asfaltu/na kolor nawierzchni przecinanej komunikacji. Prosze uscislic jaki kolor asfaltu
nalezy wyceni¢, oraz zamiescic rysunek szczegotowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy odstepuje od wymogu wykonania na promieniu wjazdowym nawierzchni
z barwionego asfaltu.

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej, takiej jak na zjezdzie
(bez barwnika). Konstrukcje wykonac jak konstrukcjg zjazdu.

Pytanie nr 4

Zgodnie z legendg PZT rys. I Etap I wymieniona zostata projektowana Sciezka
rowerowa O nawierzchni wzmocnionej. Prosze o0 sprecyzowanie co to oznacza
(przekrdj) oraz wskazanie miejsca w ktérym nalezy zastosowac w/w nawierzchnig.
Odpowiedz

Sciezka rowerowa 0 nawierzchni wzmocnione]j jest to Sciezka, ktérej powierzchnia
zlokalizowana jest w obrebie pola najazdu. Konstrukcje Sciezki rowerowej w wyzej
wymienionym obrebie wykona¢ jak konstrukcje zjazdu bitumicznego zgodnie z
przekrojem konstrukcyjnym H-H stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszych
wyjasnien. Ksztatty najazdéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu czesC I
ul. Fredy (w km 0+25, w km 0470, w km 0+110).

Pytanie nr 5

W zwiazku z brakiem rzednych wysokosciowych istn. uzbrojenia podziemnego (sieci
ci$nieniowe, kable energetyczne, telekomunikacyjne) istnieje mozliwos¢ wystapienia
kolizji w/w medidow z projektowanym kolektorem deszczowym. Wykonawca nie jest
w stanie przewidzie¢ w ofercie kosztow jakie poniesie na usunigcie kolizji, prosze
0 potwierdzenie ze bedzie to rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz

W przypadku wystgpienia kolizji, roboty bedg traktowane jako dodatkowe.

Pytanie nr 6
Prosimy o podanie jaka podbudowa (rodzaj, grubos¢) wystepuje pod istniejaca
konstrukcja nawierzchni ktdrg nalezy rozebrac.
Odpowiedz
Roboty rozbiorkowe obejmuja:
1) nawierzchnie asfaltowa
— warstwy asfaltowe (cieralna, wigzgca, wyrownawcza) — gr. 17 cm
- podbudowa (stabilizacja piaskowo-cementowa, zwir, gruz ceglany - wystepujq
rozne rodzaje) — gr. 31 cm
2) nawierzchnie z kostki betonowej
— kostka betonowa - gr. 8 cm
— podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5 cm
- podbudowa (stabilizacja piaskowo-cementowa, zwir, gruz ceglany - wystepuja
rozne rodzaje) — gr. 25 cm
3) nawierzchnie z ptyt betonowych
— piyta betonowa - gr. 20 cm
— podsypka piaskowo-cementowa — gr. 5 cm
-~ podbudowa (stabilizacja piaskowo-cementowa, zwir, gruz ceglany - wystepujq
rozne rodzaje) — gr. 25 cm
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4) nawierzchnie z ptyt azurowych
— piyta azurowa —gr. 16 cm
— podsypka piaskowo-cementowa — gr. 5 cm
— podbudowa (stabilizacja piaskowo-cementowa, zwir, gruz ceglany - wystepuja
rozne rodzaje) — gr. 25 cm. |
Szacunkowe iloéci poszczegolnych nawierzchni okresla przedmiar robot.

Pytanie nr 7

Prosze o wyjasnienie niejasnosci w zwigzku z docelowq organizacjg ruchu:

a) Czy zasadne jest stosowanie foli generacji III (stosowana przy autostradach)?

b) Prosze o okreSlenie rodzaju oznakowania poziomego: cienkowarstwowe czy
grubowarstwowe?

c) Prosze o zmniejszenie wymaganej gwarancji na oznakowanie poziome do 12 m-cy.
Ogdlne specyfikacje techniczne zawieraja optymalne okresy gwarancji dla
oznakowania poziomego, tj.: dla oznakowania cienkowarstwowego okres ten
wynosi 12 miesiecy a dla oznakowania grubowarstwowego, tasmami
odblaskowymi oraz punktowymi elementami odblaskowymi okres gwarancji
wyznaczony jest na 24 miesigce. W przypadku stosowania piasku, piasku z solg
(zimowe utrzymanie drdog) okres gwarancji nalezy skroci€ do max 9 m-cy
(wiosenne malowanie), do 6 m-cy (jesienne malowanie). Okres gwarancji nalezy
ustala¢ majac swiadomosc o parametrach faktycznie mozliwych do spetnienia przy
zastosowaniu dostepnych technologii w obszarze oznakowania poziomego.

Odpowiedz

Dopuszcza sie stosowanie folii II generacji na tarczach znakow drogowych.

W zad. nr 1 dotyczacym przebudowy ul. Fredry nalezy wykonac oznakowanie poziome

grubowarstwowe. W zad. Nr 2 dotyczacym osiedla Fredry na przejsciach dla pieszych

nalezy wykona¢ oznakowanie poziome z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach boku
od 15 do 20 cm, kolor biaty.

Zgodnie z pkt 3.23 SIWZ oraz § 14 ust. 1 Istotnych dla stron postanowien, ktore

zostang wprowadzone do treSci umowy, zamawiajacy wymaga 36 miesiecznego

okresu gwarancji na oznakowanie poziome jezdni, w tym rowniez na oznakowanie
poziome grubowarstwowe

Pytanie nr 8
Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji technicznych na temat ogrodzenia

i bramy wjazdowej dwdch przepompowni. Prosze o zamieszczenie rysunkow, podanie
parametréw technicznych (wymiary, materiat, ilosc).

Odpowiedz

Opis grodzenia przepompowni Sciekow stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie nr 9
W zwigzku z rozbieznosciami odnosnie kanalizacji deszczowej, prosze o wyjasnienie:
— zgodnie z dokumentacjg projektowa: rury i ksztattki z PP — litego poliprpylenu
(material jednorodny), gtadkoscienny o sztywnosci obwodowej SN 10 kN/m2
— zgodnie z STWIORB: rury i ksztattki z PVC jednorodne ,lite” o sztywnosci
obwodowej SN 10 kN/m2b)

— zgodnie z dokumentacjg zad. Nr 1: fi 630
— zgodnie z dokumentacjg zad Nr 2: fi 600
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— zgodnie z SIWZ oraz dokumentacja projektowa (opis techniczny) oraz STWIORB
| (zad.1): fi 630
| — zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji deszczowej (rys. 4 zad. Nr 1): fi 600
oraz fi 630.

Odpowiedz

Nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC jednorodne ,lite" o sztywnosci obwodowej SN

min. 10 kN/ mZ.

Dla zadania Nr 1 i Nr 2 nalezy zastosowac rury o $rednicy 630 mm.

Pytanie nr 10
W zwiazku z rozbieznymi informacjami w dokumentacji przetargowej Zad. Nr 1 prosze
0 wyjasnienie:
— zgodnie z SIWZ oraz opisem PW etap 1 pkt. 3 oraz 4: Sciezka rowerowa posiada
nawierzchnie z kostki betonowej,
— zgodnie z PW etap 1 pkt. 6.1.1. oraz PZT oraz przekrojami: Sciezka rowerowa
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
Jezeli inwestor potwierdzi ze docelowo nalezy przyjac kostke, to prosze o informacje
jaki rodzaj kostki betonowej mamy przyjac¢ do wyceny (parametry techniczne: wymiar,
rodzaj, kolor), oraz jaka jest podbudowa pod kostka (rodzaj, grubosc).
Odpowiedz
Nawierzchnie éciezki rowerowej dla zad. Nr 1 wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm o
wymiarach boku od 15 do 20 cm, kolor grafitowy.
Warstwy podbudowy Sciezki nalezy przyja¢ takie same jak przylegtego do niej
chodnika zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym H-H stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 11

Po przeanalizowaniu dokumentacji przez producentéw pomp, zwrocono uwage ze
podany jest tylko zakres charakterystyk, tj.:

- wydajnos¢: 455-17 m3/godzine (POM 1) oraz 520-15 m?/godzine (POM 2),

- wysokos¢ podnoszenia: H-1-29 m (POM 1) oraz H=1-34 m (pom 2).

Przy pompach o tak duzych wydajnosciach niestety to jest za mato, aby mozna byto
dokona¢ poprawnego doboru. W zwigzku z tym producenci pomp proszg o podanie
punktéw pracy pomp tj. przeptywu oraz wysokosci podnoszenia.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ i zabudowa¢ pompy o parametrach opisanych w dokumentacji
projektowej, w ktdrej pompy zostaty szczegétowo opisane (dobrane).

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami oraz dokonanymi zmianami tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert z dnia
1 marca 2018 r. do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Pitsudskiego 12,
sala konferencyjna — II pietro budynku A (wejscie od strony ul. Pitsudskiego) w dniu
7 marca 2018 r. o godz. 10:30.

PowyzZsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ stanowia integralng czesc
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

| ; Miejsce publikacji: www.nowasol.pl
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OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Elementy ogrodzenia - kolor Ral 6029, malowanie proszkowe

1)

2)
3)

4)

5)

panel ogrodzenia

panel zielony 3D z drutu fi 5mm

wysokos¢ 1,25

2 przettoczenia podtuzne

wymiar oczek 50x200 mm

ilos¢ drutow pionowych 51

panel zakoriczony jednostronnie drutami o dtugosci 30mm

$rednica drutéw poziomych ocynk ogniowy 4,8 mm , Zn+Ral 5 mm

$rednica drutéw pionowych ocynk ogniowy 4,8mm , Zn +Ral 5 mm

dtugosc panela 2506mm

stupek stalowy prostokatny 60mm*40 mm wysokosci 2000 mm zamknigty kapturkiem PVC
stopa betonowa cokotu

dtugo$c¢ 80 cm, wymiar w prostokacie 22 cm x 15 cm

deska betonowa cokotu

dtugosc 244 cm , szerokosc: 25 cm

2 brama dwuskrzydtowa szer. 3.0m

panel wypetniajgcy wg danych panelu przesta ptotu

ramka przesta z profilu zamknietego 40mm*40mm, wysoko$¢1500mm(cokét+panel)
stupek stalowy prostokatny 100mm*100 mm wysokosci 2500 mm zamknigty kapturkiem PVC
montaz przesta do stupka za pomocg zawiasow wkrecanych

zamkniecie

zamek z wktadkg oraz klamka

zasuwa ryglowa z okuciem do podtoza




