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RYS. NR
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Gmina Nowa Sól - Miasto

konstr.-inż.

SPECJALNOŚĆDrogowa

UAN-VI-f/3/158/87

"ROZBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 102402F - UL. FREDRY" 

Przekrój konstrukcyjny podłużny H-H
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Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30

Podsypka cementowo piaskowa 3cm

Ława betonowa z oporem C8/C1010 cm

30 cm

3 cm

Warstwa ścieralna SMA 11 S 

Warstwa wiążąca AC 16 W 

Podbudowa bitumiczna AC 22 P

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 , C90/30.25 m

0.05cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 , C90/3

0.05cm

zagęszczone (wymagana nośnośćpodłoża E2= 100 Mpa , Io<=2,2 ).
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 C90/3, 
Podłoże gruntowe G1 wyrównane mieszankąkruszywa łamanego

zagęszczone (wymagana nośnośćpodłoża E2= 100 Mpa , Io<=2,2 ).
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 C90/3, 
Podłoże gruntowe G1 wyrównane mieszankąkruszywa łamanego
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Warstwa ścieralna SMA 11 S 

Warstwa wiążąca AC 16 W 

Podbudowa bitumiczna AC 22 P

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 , C90/30.25 m

0.05cm

zagęszczone (wymagana nośnośćpodłoża E2= 100 Mpa , Io<=2,2 ).
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 C90/3, 
Podłoże gruntowe G1 wyrównane mieszankąkruszywa łamanego

strefa kreskowana
Strefa najazdu

betonowy
Krawężnik

0.03 m

Nawierzchnia z kostki betonowej0.08 m

2

Grys frakcja 3/4

0.15 m Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 , C90/3

0.05cm

zagęszczone (wymagana nośnośćpodłoża E2= 100 Mpa , Io<=2,2 ).
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 C90/3, 
Podłoże gruntowe G1 wyrównane mieszankąkruszywa łamanego

0.03 m

Nawierzchnia z kostki betonowej0.08 m

2

Grys frakcja 3/4


