OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
 Elementy ogrodzenia - kolor Ral 6029, malowanie proszkowe
1) panel ogrodzenia 
· panel zielony 3D z drutu fi 5mm
· wysokość 1,25
· 2 przetłoczenia podłużne
· wymiar oczek 50x200 mm
· ilość drutów pionowych 51 
· panel zakończony jednostronnie drutami o długości 30mm
· średnica drutów poziomych ocynk ogniowy 4,8 mm , Zn+Ral 5 mm 
· średnica drutów pionowych ocynk ogniowy 4,8mm , Zn +Ral 5 mm
· długość panela 2506mm 
2) słupek stalowy prostokątny 60mm*40 mm wysokości 2000 mm zamknięty kapturkiem PVC 
3) stopa betonowa cokołu
· długość 80 cm, wymiar w prostokącie 22 cm x 15 cm
4) deska betonowa cokołu
· długość 244 cm , szerokość: 25 cm 
5) 2 brama dwuskrzydłowa szer. 3.0m
· panel wypełniający wg danych panelu przęsła płotu 
· ramka przęsła z profilu zamkniętego 40mm*40mm, wysokość1500mm(cokół+panel) 
· słupek stalowy prostokątny 100mm*100 mm wysokości 2500 mm zamknięty kapturkiem PVC
· montaż przęsła do słupka za pomocą zawiasów wkręcanych
· zamknięcie 
· zamek z wkładką oraz klamką
· zasuwa ryglowa z okuciem do podłoża
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