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WYDZIAL BUDOWNICTWA
i OCHRUNY SRUDUOWISKA

» . ul. Moniuszki 3 8
ngsc oplsowa 67-100 Nowa Sdl /5/

1. Przedmiot inwestycji
Budowa kablowego os§wietlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogi miejskiej
ul. Gimnazjalna w miejscowosci Nowa Sol.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi w rejonie objetym inwestycja istnieje stare
oswietlenie drogowe zlokalizowane na istniejacych betonowych shupach
napowietrznej linii energetycznej wlasnosci Enea Operator Sp. z o.0.

Stare mocno wyeksploatowane oswietlenie drogowe znacznie utrudnia w porze
nocnej komunikacje pojazdéw, osob pieszych oraz powoduje zagrozenie dla
bezpieczenstwa w ruchu pojazdow 1 pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci

Caly przedmiot inwestycji

*  projektowany kabel oswietl. YAKY 4 x 35mm? L=670m

*  projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane
stupy oswietleniowe h=7m z pojedynczymi wysiegnikami h=1,06m,
L=0,56 oraz fundamentami szt. 22.
projektowane oprawy oSwietleniowe Led-72/80W szt. 22.

*  projektowane rury ostonowe DVK @ 75 , L=56m.

*  projektowane rury ostonowe SRS @ 70 , L=33m.

4. Ochrona zabytkow

Obszar miejscowosci Nowa S6l (ul. Gimnazjalna), na ktérym prowadzone beda
projektowane prace inwestycyjne zgodnie z powyzszym opracowaniem znajduje si¢ w
strefie objetej ochrong Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Nowej Soli i

w zwigzku z powyzszym projekt wymaga uzgodnienia z biurem Konserwatorskim.

W strefie objetej inwestycja nie znajduja sie zadne obiekty oraz zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Tereny i dzialek objete inwestycja nie znajduja sie w granicach terenu
objetego pracami gérniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete
Europejskim programem ochrony §rodowiska naturalnego ,Natura 20007.
Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosg z soba zadnych zagrozen
dla ludzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw oraz oséb trzecich.



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDMWNICTWA
i OCHRONY SRUDOWISKA
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7. Obszar oddzialywania inwestycji 67-100 Nowa 56!

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujacymi przepisami i
nie wplywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dzialek, wobec tego obszar
oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza granice dzialek, na ktérych jest
realizowana ( dz. nr 680, 681/1, 682, 695/7, 700/2, 701, 722, 723, 751).
Warunki techniczne (DZ. U. z dnia 15.06.2002r., DZ. U. z dnia 07.04.2009r.
nr 56 poz. 461), Prawo Budowlane.

8. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012 poz. 436 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej , w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze powyzsza
inwestycja posiada kategorie pierwsza i na obszarze nig objetym wystepuja
warunki gruntowe proste.

9. Opis techniczny

Szafka oSwietleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego oswietlenia na terenie ul. Gimnazjalne;j
odbywac sie bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej zlokalizowanej przy
istniejacej stacji transformatorowej S-6622 Wroblewskiego poprzez wykorzystanie
istniejacego osSwietlenia przy ulicy Muzealne;.

Dodatkowo projektowane oswietlenie powigzano z istniejacym oswietleniem ulicy
Bankowej.

Oswietlenie uliczne stupy

Na odcinku od ul. Wroctawskiej do wul. Muzealnej zastosowacé shupy
stylizowane o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego barwionego w
masie na kolor czarny wysokosci h= 5,85 metrow.

Stupy o konstrukcji wewnetrznej stalowej i wypelniony sztywna pianka
poliuretanowsa pomiedzy konstrukcja a zewnetrzna warstwa z tworzywa
sztucznego.

Zakonczenie stupa przystosowane do montazu wysiegnikéw pojedynczych
podnoszacych montaz oprawy do ok. 8 metréw z zakonczeniem fi 48,

Na odcinku od ul. Muzealnej do ul. Towarowej zaprojektowano stupy oswietleniowe
aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o wysokos$ci h=7m z fundamentami.
Shupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego
otwierania tych tabliczek.

Shupy oswietleniowe nalezy laczy¢ docelowo w uktadzie jednofazowym

zgodnie z warunkami przylaczenia.

Dokladne stanowiska stupoéw powinien wskazac geodeta uprawniony.

Oswietlenie uliczne wysiegniki

Na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Muzealnej przewidziano aluminiowe
dekoracyjne pojedyncze wysiegniki o wysokosci h=1,81m i dtugosci L=0,9m
malowane na kolor czarny.

Na odcinku od ul. Muzealnej do ul. Towarowej przewidziano aluminiowe
dekoracyjne pojedyncze wysiegniki o wysokosci h=1,06m i dtugosci L=0,56m.
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Oswietlenie uliczne oprawy L moniuszl 3 8 i

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej z kloszem
przezroczystym szyszka.

Zrodlo swiatlg ledowe posiadajace 24 diody o maksymalnej mocy 72W (wysokosé
mocowania opraw 7m).

Skutecznos$¢ diod minimum 105 Im z wata na oprawie .

Temperatura barwy Swiatla 3500K ( barwa ciepta neutralna), wspolczynnik
oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno§é diod LED minimum 50 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni
C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawa z mozliwoscig montazu od gory na wysiegniku z zakonczeniem fi 42,
Daszek i korpus oprawy wykonany z uksztaltowanej anodowanej blachy
aluminiowej wymagany kolor czarny, klosz wykonany z PMMA przezroczysty

w ksztalcie szyszki,

Oprawy laczy¢ z linig kablowa za pomoca ztaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?Z.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich shupach oswietleniowych zaprojektowano
wkladki topikowe 1x6 A.

Linia kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zaprojektowano zasilanie o$wietlenia ul. Gimnazjalnej z istniejgcego stupa
o$wietleniowego przy ul. Muzealnej.

Kabel nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczegblne odcinki kabla wykonywac w jednym kawatku od lampy do
lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliscie
bezposrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu 1 inne mogace
uszkodzi¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z
zOltego piasku, nastepnie utozy¢ kabel i zasypac go 10cm warstwa piasku
oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnaé na calej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop
zasypac pozostalym gruntem.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki informacyjne
umieszczone co 10 m wzdiuz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na
zapasach kabla oraz przed slupami oswietleniowymi, ktorych tresé¢ powinna
zawieraé typ kabla, jego przekroj, trase, wlasciciela oraz date ulozenia.
Przed projektowanymi shupami oswietleniowymi nalezy pozostawic¢ zapasy
kabla d1.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne
PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

Przejscie projektowanego kabla pod istniejacymi drogami nalezy wykonywac
w rurach ochronnych PCV typu AROT SRS ¢ 75.
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Uziemienia

Projektowane shupy o$wietleniowe nr 1, 13, 22 nalezy uziemi¢ zgodnie ze
schematem a wartos¢ rezystancji nie moze przekraczaé¢ R < 30Q .

Uziom mozna wykona¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ulozonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe
typu Galmar w ilo§ci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji .
Tasme uziemiajacq nalezy taczy¢ przez zastosowanie zlacz krzyzowych.

Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowié¢ bedzie :
1) izolacja robocza przewodoéw i kabli.
2) obudowa i1 zamkniecie stupow
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
1) szybkie wylaczenie zasilania
Shupy os$wietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralng zyta PEN przewodéw zasilajacych.

10. Uwagi koncowe

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stluzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwiazku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac odlegtosé¢ 0,5m projektowanych shupéw od istniejacych kabli

energetycznych.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normamii przepisami.

Wykona¢ powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odlegtosci od

punktow stalych.

Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :

e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla
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11. Zestawienie materialow kablowej linii oSwietleniowej w miejscowosci Nowa Sél

ul. Gimnazjalna :

Lp. |Material Jed. llosé
miary

1 Kabel YAKY 4x35mm* m. 670

2 Stup stylizowany h=5,85m kpl. 5

3 Stup aluminiowy h=7m kpl. 17

4 Wysiegnik do stupa stylizowanego szt. 5

5 Wysiegnik do stupa aluminiowego szt. 17

7 Oprawa OW szyszka przezroczysta + zrodia led 72W kpl. 22

9 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm* m. 670

10 Uziom pionowy Galmar (1,5m) kpl. 3

11 | Ta$ma stalowa ocynkowana 25x4mm® m. 60

12 Rura ostonowa DVK @ 75 m. 56

14 Rura ostonowa SRS @ 75 szt. 3 (przecisk) m. 33

15 | Wkiadka topikowa 1x6A szt. 22

16 |Zigczka IZK szt 88

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JLiJ)SR-BUD

67-100 Nowa Sl ul. Witosa 22/1 P ROJEKT.

5 upr. bud:rf'ﬂ st. 1kt 1§
ranza s . & o N EWId. tpr. S5875/70
Elektryczna Oswietlenie drogowe Nowa Sél ul. Gimnazjaln

Tresé

PROJEK
Data: . :
maj 2017 Opis prac projektowych inZ. Edward /Wiedkows
upr. bud. §9 Wst. 1"kt 1 ;
HFEWIO. UPF SR

Projektant mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj 55/75/1Z2G
Sprawdzajqcy il’li. Edward Wieckowski upr. proj 36!75’28




12. Obliczenia techniczne
Dane przyjete do obliczen

- moc max. zasilania docelowego

- dopuszczalny procentowy spadek napiecia

- obliczeniowy

- transformator

- bezpieczniki gtéwne w stacji
- bezpieczniki zalicznikowe

- bezpieczniki w szafce oswietleniowej

-YAKY 4 x 35 mm?2;
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
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1,8 kW

due, = 10 %
cosgp = 0,93
400 kVA
3x40A
3x20A
3x32A
dhugos¢ 670mb.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Elementy obwodu zwarciowego
- Transformator 400 KVA

- Kabel YAKY 4 x35 mm?
Razem

R (mQ) X(mQ)
7,000 17,000
1148,380 100,500
1155,380 117,500

Zs= VR*+X* + v (1155,380) >+ (117,500)2 = 1,161Q

Warunek samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania

I,=20A = 100A

Zsx I =< Ug

1,161 x100=116V

116 <230 warunek jest spelniony.

Spadek napigcia dla obwodu.
PxL

AU: —
kxs

1,8 x 670 1206

1960

56 x35
Dobér bezpiecznikéw dla obwodu.

P
Ib= =

1800

1,2 % dopuszczalny 10%

1800

V3xUxcos ¢ 1,73 x 400 x 0,93

=2,7A
643

p————
Przedsigbiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe 88@L

mgr inZ. lapysz LJCZRo\

67-100 Nowa Sol ul. Witosa 22/1 " =" ‘4" t. 10l 1

Branza
Elektryczna

Towd.upr Sy TR e
Oswietlenie drogowe Nowa Sol ul. Gimnazjalna

Data:
maj 2017

Tresc
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Obliczenia techniczne v
ing, Edward Wieck
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Qnrawdraiany

UpT oud: 5 usts it
mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. prdj ‘55/75/2G"
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NKZWISKO ¥ IMIE (NAZWA)

ChW,UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA

POW.DZIALKI

POLOZENIE DZIAEKI, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 080401_1-NOWA SOL - MIASTO

POWIAT NOWOSOLSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG

2 10 681/1

[ul :GIMNAZJALNA]

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA

67-100 NOWA SOL ul. mMolfuEAHGHYY SRODOWISKA

67-100 NOWA SOL ul. WOJSKA W@@ g};
1051/

wl. 1/31. 11
zd' 1/1 21.3

GMINA NOWA S0L O STATUSLE MLIEJSKIM-GMINNY

NIERUCHOMOSCI
PREZYDENT MIASTA NOWA SOL
2 10 682
2 10 680
2 11 700/2
2 11 723

ZASOB

0.1509
0.4897
0.3802
0.1881

[ul : BANKOWA]

wl 1/1 4 67-100 NOWA SOL ul. MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
gs 1/1 4.3 67-100 NOWA SOL ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12
[ul :WROBLEWSKIEGO] G794
[ul :MUZEALNA] G794
[ul : GIMNAZJALNA] G794
G794

Ilo$é jednostek rejestrowych uzytych do wydruku:

2, dzialek: 5, podmiotdw: 4

88 st Tpkt1i”
nr ewid, UpF 55/75/7
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STA ROSTWO POWIATOWE

w Nowej Solj
-‘ WYDZIAL BUDOWNICTW/
; Rejon Dystrybucji Nowa Sol tel. +48 / 68 328 16 00,68 454 0600  ; OCH ch\’% élkf ) ,];,T\',‘f TRty
- nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01 ul.MDll.iuazi‘ 5B [SKA
Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@enea.pl 67-100 Nowa SJc')! /S5/

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa Sal, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sol, 26 stycznia 2017 r.
RD-6/ZM/MU/RD/13/2017
P.P.UH. ,JUS - BUD"
ul. Witosa 22/1
67 — 100 Nowa Sol
Dotyczy: Pisma z dnia 12.01.2017 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Soél informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji
projektowanej trasy kablowej sieci o$wietlenia ulicznego przy ulicy Gimnazjalnej, Wréblewskiego,
Muzealnej, Bankowej w miejscowosci Nowa Sél z istniejgcg i projektowang siecig elektroenergetyczng
SN i nn postanawia pozytywnie jg uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzgdzenia elekiroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

5. W przypadku odkrycia (w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej budowy
kablowej sieci oswietlenia ulicznego) istniejacych kabli elektroenergetycznych SN i nn,
zabezpieczy¢ istniejace kable elektroenergetyczne dwudzielnymi przepustami
ochronnymi @ — 160 dla kabli ziemnych SN i @ - 110 dla kabli ziemnych nn.

6. Zwymiarowac wiw zadanie inwestycyjne wzgledem urzadzen elektroenergetycznych.

7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych inwestor wystgpi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy Kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.

9. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikdw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

10. Podczas prac wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

11. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.

12. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnié
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

13. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

ENERPIAWFZY, S o0,

p d;l Rejon Dystryucji Nowa Sél

. Sekcja Utrzymani Dzial Majatky Sieciowego
Specijalista ds. Majatku Sitéidwe Kierojwnik
Robert Deplewski Wshirala Jerzy Matowiak
EA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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GKS.6853.0061.2017 Nowa Safy 2017-05-1 10 WN ¢ ‘T:.V‘i
i OCHRONY SRUDOWISK:
ul. Moniyszki 2 B
67-100 Nowa 361 /51

tel 4

DECYZIA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 j.t.) oraz art. 104 kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Produkcyjno — Ustugowo - Handlowego , JUS
- BUD"”, ul. Witosa 22/1, 67 — 100 Nowa Sdl,

zezwalam

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiqzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego na terenie dziatek nr 681/1, 700/2 (ul. Gimnazjalna), 723 (ul.
Bankowa), 682 (ul. Wréblewskiego), 680 (ul. Muzealna) w Nowej Soli,

2. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég wymienionych w pkt. 1 w celu budowy
kablowej sieci oswietleniowej,

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
 zachowaC zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430),

» w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt
dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia,

o realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania ponosi Inwestor,

* jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia w/w
urzadzen, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

e prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych obrebie bryly korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy
wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. — Dz.U.2013.627 j.t.). Dopuszcza sie wykonanie wykopu w odlegtosci
min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku sie¢ nalezy uktadaé¢ metoda przecisku
lub przewiertu,

* w przypadku przebiegu trasy urzadzen przez teren zieleni miejskiej nalezy odtworzy¢
istniejacy zielen,

 badanie zageszczenia gruntu winno by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne od
wykonawcy niniejszej inwestycji,

» kserokopie pomiardw zageszczenia gruntu nalezy przekaza¢ pracownikowi Urzedu
Miejskiego w Nowej Soli przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych

 nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

* na wykonane prace nawierzchniowe obowiazuje 36 — cio miesieczny okres
gwarancji,

* decyzja wazna przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreélone w
art.39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drog
wymienionych w pkt. 1 kablowej sieci oswietleniowej. Lokalizacja nie powinna
wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujacg w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do robdt wystapi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, ustalenia za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: el
1. Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowo - Handlowe JUS - BUD”

ul. Witosa 22/1
67 —100 Nowa Sdl
2. a/a

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57),
Wydziet Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (pok. 204)
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno —
Ustugowo — Handlowe
AUS-BUD"”

ul. Witosa 22/1

67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Uzgodnienia budowy kablowej sieci o$wietleniowej — dz. nr 751, 722, 701, 695/7 (przy ul.

Gimnazjalnej) w Nowej Soli.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Gmina Nowa S6l — Miasto opiniuje pozytywnie

trase budowy kablowej sieci oswietleniowej. Jednoczeénie tut. Gmina wyraza zgode na wejscie w dz.

nr 751, 722, 701, 695/7 (przy ul. Gimnazjalnej) z zachowaniem ponizszych uwag:

w przypadku kolizji sieci z elementami wystepujacymi na terenie dziatek, Inwestor na wtasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji,

koszt wszelkich prac zwigzanych z inwestycja ponosi Inwestor,

wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy odtworzyc zgodnie ze stanem pierwotnym,
jezeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejacy materiat nawierzchniowy
Wykonawca wbuduje materiat identyczny fabrycznie nowy posiadajacy dokumenty
stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu,

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

w przypadku przebiegu trasy projektowanej sieci przez teren zieleni migjskiej nalezy odtworzyé
istniejaca zielen,

jezeli budowa, przebudowa lub remont terendw dziatek wymagac bedzie przetozenia w/w
przytacza, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia,

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych obrebie
bryty korzeniowej wystepujacych na trasie sieci drzew nalezy wykonywac w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. — Dz.U.2013.627 Jek:
Dopuszcza sig wykonanie wykopu w odlegtoéci min. 2 m od pnia drzewa, w innym przypadku
urzadzenia nalezy uktada¢ metoda przecisku lub przewiertu,

termin rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy zgtosi¢ bezwzglednie zarzadcy terenu,

przed wejsciem z robotami nalezy ziozy¢ stosowne pismo zawierajgce dane adresowe
Wykonawcy oraz Inwestora, powierzchnie zajmowanego terenu, projekt zabezpieczenia robdt i

mapg sytuacyjng z naniesiong kablowa linig energetyczna.

=

Sprawe prowadzi: Marcin Rapke - Inspektor (068 459 03 57)
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony $rodowiska (pok. 204)
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' Mapa niniejsza powstata na podstawie istniejgcych map zasadniczych
- w skali 1:800 oraz aktualizacji wykonanej w paZdzierniku 2016 r.
przez "GRADUS" Stempel - Zbroja Sp.j. w Nowej Solj.
Zakres aktualizowansj mapy zaznaczono linig przerywang,
Granice dziatek naniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kolorem 2é#tym zaznaczono granice prawne. '

-« Mapa wykonana w ukladzie wspéirzednych "2000", uktad wysokoéciowy Kronsztad.

- Mapa zostata wykonana hez ustalenia obcigzef stuzebnodciami gruntowymi ujawnionymi

w ksigégach wieczystych.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BRUDOWNICTWA
1 OCHRONY SRUDOWISKA
ul. Moniuszki 2 8

67-100 Nowa 56! /5/

STAROSTA NOWOSOLSKI Nowa Sol, 2017-05-29
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:
GN.6630.64.2017

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

. Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b wustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Mrawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z p6zn. zm.), w dniu
o L0:2007 scisvviss w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono
narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyh:

Stanistaw Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Linia kablowa o$wietleniowa ze stupami o$wietleniowymi.

Lokalizacja obiektu:

Nowa S6l, ul. Gimnazjalna i inne wg zatacznika, dz. nr 700/2 i inne wg zatacznika,

Whnioskodawca:

Przedsigbiorstwo Produkeyjno - Ustugowo — Handlowe "JUS - BUD"
67-100 Nowa Sol, ul. Witosa 22/1

Na wniosek z dnia: Znak:
2017-04-06

Data wplywu:
2017-05-29

Stwierdzam zgodnosc z oryginatem
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
i OCHRONY SRUDOWISKA
ul, Moniuszki 38

67-100 Nowa 56! /5/
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Sposob prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca $rodkéw. komunikacji
elektronicznej * (* niepotrzebne skreslic).

Stwierdzam zgodnogt z PrygiaaTy
GtAOWNY SPECIALISTA
rdynacji usytuowania

Dnia ....ﬁ.f%{t;ijﬁ@&ﬁ\wh-steei-mbn iEnia terenu

’//
& ___Stenislaw Larg

(



Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:
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STAROSTWO PQW_IAT()WE
b w Nowej h”lr]rﬂ -
ryDZEAL BUDOWNIGHE
\;\U(‘HHUF\".’ SKODNOWISKA
© i, Mioniuszk 3B /s

67-100 Nowa 50l

opinia do projektu przesytana e-mailem do NK

Tytut maila w formie: 01-06-2017

[64/2017) Temat przystany z narady koordynacyjnej

Tekst: Linia kablowa oswietleniowa ze stupami oswietleniowymi dz. 700/2 i inne wg zalacznika ul.

Gimnazijalnaiinne w m. Nowa Sol

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

-w przypadkach kolizji inwestycji z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapic do Orange
Polska Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej gérze(adres)Plac Pocztowy 1
o wydanie warunkéw na zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzory
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.Orange.pl (obstuga klienta/formularze)

- kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztoionego wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw Scigania oraz Panstwowego inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztdw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor {Wykonawca);

§
TPepushe *aeleiewék}
N A AR~
; g bt
Dziat Ewidenci | Zarzgdzania
Danymi o Irtrastiukiurze Poznas

Stwierdzam zgodnosc z oryginatem
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%‘ STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej soli
POLSKA WyDZIAL BUDK swmn:\awx ::;::,
SPOLKA GAZOWNICTWA i OCHRY ‘:ﬁ:;n“.‘u'i;:“' B o
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. £7-100 Nowa 56l

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 73 , 66-400 Gorzow Wielkopolski

Gazownia w Zielonej Gorze Ul Zacisze 13

Placéwka Gazownicza w Nowej Soli
Ul. Warynskiego 5

67-100 Nowa Sol
Tel.683298537,683298538
romuald.frackowia@psgaz.pl

Wasz znak: 5/71 {5359 éé 20/12 Nowa S61 (.1 &9 2017r.

Nasz znak: PSGWQGO/ZIELIFRIZUDPI ....... 12017!NSOL
Dot.: Opinia do tematu: ......... 4,’.«.; ........... téo@/c; 20, &J—‘ﬂ//ém o e s
....... ﬂ@.......rx/ﬁ'./-).@pb..ft.........Q.l.-?ff....€M/:—‘- i R SRS

........................... /7/:‘7:-5'$<:25 (7/1/7@.. 4«..(
f

1. Skrzyzowania z siecig gazowa wykonac¢ zgodnie z norma (

2. Zachowac¢ bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub
zarzadzeniem (4);

3. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

4. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Gazownie w Zielonej Gdrze -Placdwka w Nowej Soli
ul. Waryriskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;

5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o ciénieniu do
0,5 MPa nalezy przed przystapieniem do prac przesta¢ zlecenie do Gazowni w Zielonej Gérze — Placdwka
Gazownicza w Nowej Soli Waryriskiego 5§ z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska
osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, o$wiadczenia
ptatnika podatku VAT;

6. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggow. W przypadku
odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych nalezy zabezpieczyé wyptycone odcinki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub je przebudowac. Sposéb zabezpieczenia ustali¢ z Mistrzem Brygady
w Nowej Soli Panem Frackowiak Romuald tel. 68 3298538

7. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzeri gazowych, Inwestor wystapi do Zakiadu w Zgorzelcu
o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinie
w Zakiadzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny koszt;

8. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protckolaremu odbicrowi przez
przedstawiciela Gazowni w Zielonej Gérze-Placoéwka Gazownicza w Nowej Soli.

9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w
systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogg
powsta¢ na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww.
zadan, oproécz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatkowymi
kosztami z tytulu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowar dla odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu,
a takze kosztami naprawy urzadzen pomiarowych, jezeli uieyg uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

LIWagi 0datkowe: ..o s s s s e e T

obowigzujace przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z pézniejszymi zmioanmi

(3) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyiania ptynéw lub gazéw w

razie ich skrzyzowania lub zblizenia; Poleka Spé

ul. ¥, Kaserzaka 25, 01
Odlduiat Zoklad

Placiwia G&Dfaa w Howe) Sail
ul. Waryrisklegg, 67-100 Nowa S4|
Tel. 68 329 85 39, 68 329 §5 37

NIP 525 24 96 411
RS 0000374001 REGOH 142739519
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dizlog pl Telefonia Dialog sp. z a0

ul Strzegormsks 1423, 54-429 Wroclaw

X

ul. leus k ?L
67-100 Nowa 50l

( miejscowosc )

Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a

6) i Ace /‘U"J N

Dotyczy: Wniosek Nr ..cccccierenedsnennnns L—

Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1.

e 0o

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Telefonii Dialog sp. z 0.0.
w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac powinno zawieraC: termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacjge, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnien Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Adres, na ktory nalezy wystaé zgtoszenie:

Telefonia Dialog Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw,
ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.0. /mniej niz 2m/ nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia
sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z 0.0. /ustuga
ptatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

Kolidujgce urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci w stosunku do istniejgcej sieci Telefonii Dialog sp. z 0.0..
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjne;
Telefonii Dialog sp. z 0.0. w trakcie prowadzonych robot, numer telefonu alarmowego +48 22
711 7171 (24h).

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwosc
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku

uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Telefonu Dialog sp. z 0.0.
Uages vAa kxS C orE

Przedstawiciel Telefonii Dialog sp. z 0.0.

/g
Sylweriusz Kepka

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

WYDZIAL RUDOWNICTWA
i OCHRONY SRUDOWISKA

ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa 56l

w Nowej Soli.

1. Na_podstawie przedlozonych map sytuacyjno-wysoko§ciowvch uzgodniono pod nastepujgcymi
warunkami:

a)

b)

c)

zachowania wymaganych odleglosci od sieci i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, okreslonych w
Polskich Normach (PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu; PN-
92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu),

zastosowania rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu w miejscu skrzyzowania z istnicjacymi lub
projektowanymi sieciami lub urzadzeniami wodociaggowymi i kanalizacji sanitarnej/ogdlnosplawnej (kosice rur
ochronnych powinny znajdowaé sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od miejsca skrzyzowania w/w sieci),

uwagi dodatkowe:

2. Jednocze$nie informujemy:

a)

b)

c)

d)

g)

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, ktére z
przyczyn niezaleznych nie zostaly naniesione na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie rozbieznosci
pomiedzy trasq na mapie, a jej rzeczywistym ulozeniem w terenie.

Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia wodociggowe lub kanalizacyjne nie naniesione na
mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

W przypadku przebudowy lub przemieszczenia urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych Inwestor
opracuje dokumentacj¢ techniczna, ktdra bedzie uzgodniona przez MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli oraz
zleci wykonanie robét na wlasny koszt.

O rozpoczgeiu prac ziemnych nalezy poinformowaé MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli pisemnie (lub
faksem). .

W czasie prac ziemnych w poblizu naszych urzadzen zastrzegamy sobie platny nadzér. Prace te nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego ze szczegélng dbatoscia.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$§¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzefi urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac
ziemnych oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

We wszystkich sprawach dotyczacych realizacji inwestycji w poblizu naszych urzadzer nalezy
kontaktowa¢ si¢ z Dzialem Sieci Wodno-Kanalizacvjnej — tel. (068) 4785128 lub Pogotowiem
Wodociagowym — tel. 0 504 187 736.

Stwierdzam zgodnosc z oryginatem .\
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Legenda:

Jednokreskowy schemat kablowego o$wietlenia
ulicy Gimnazjalnej

== =~ Projektowany YAKY 4x35 mm ?L=670mb

(o

Istniejgcy kabel o$wietleniowy

Projektowane stupy aluminiowe h=7m z
pojedynczymi z wysiegnikami ozdobnymi
i oprawami led 72W z kloszem
przezroczystym szyszka szt. 17.

Projektowane stupy stylizowane h=5,85m
z pojedynczymi wysiegnikami
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Shupy

Na inwestycje przewidziano shupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania uzgodniony z inwestorem, bez szwu jednoelementowy. Stup 7 metrowy, S$rednica przy
podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw srub 250 x 250 co zapewnia
stabilno$é catej konstrukcji. Bezposrednio na shuipie ma zosta¢ zamontowany wysiggnik podnoszacy
zawieszenie oprawy o ok. 0,3 metra, dhugosci ramienia 0,56 metra. Wysiggnik umozliwia montaz
oprawy od gory zakonczenie wysiegnika fi 42. Ship zabezpieczony technologia anodowania
minimalna warto§¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox. Powloka anodowa
powinna by¢ integralnie zwiazana z podfozem dzigki czemu nie ma mozliwoéci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Ship winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Shupy muszg spefnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla I
strefy wiatrowej i II kategorii terenu. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementéw zigcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk
imbusowy). Stup musi posiada¢ bezpieczenistwo bierne co ma bezpo$redni wplyw na zwigkszenie
bezpieczeristwa uzytkownikéw. Minimalna gwarancja na stup 10 lat z mozliwoscig wydhzenia do 20
lat.

Wizerunek wysiegnika
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Wizerunek stupa
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Fundament

Na inwestycje nalezy stosowaé fundamenty producenta stupéw badZ fundamenty przez niego
sugerowane. Zastosowanie innego fundamentu moze wplywac na brak gwarancji na cala konstrukcje.
Wytrzymato$é calej konstrukeji musi wynika¢ z karty katalogowej producenta lub ma zostac
potwierdzona przez raport wytrzymatosci.

Wizerunek fundamentu
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Oprawy

Na inwestycje stosowaé oprawy uliczne:

- IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

- oprawa z mozliwoscig montazu od goéry na wysiggniku z zakonczeniem fi 42,

- oprawa wykonana: daszek i korpus z uksztaltowanej anodowanej blachy aluminiowej
wymagany kolor czarny,

- klosz wykonany z PMMA przezroczysty w ksztalcie szyszki,

- minimalna ilo$¢ 4 dostepnych optyk w oprawie dostosowywana do miejsca inwestycji,

- temperatura barwy $wiatta 3500K +/-3% oprawa winna osigga¢ efektywnosc energetyczng
klasy A++,

- wspotezynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

- waga oprawy do 8 kg,

- catkowity pobdr mocy oprawy 80W przy strumieniu swietlnym oprawy 8600 Im,

- utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80,

- wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem na
poziomie min 10KV,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,

- oprawa powinna mie¢ mozliwoéé zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-
minimum cztery stopnie), realizowang za pomocg dedykowanego do =zasilacza
oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomow natezenia o$wietlenia w trakcie
cyklu §wiecenia oprawy,

- wymaga si¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracjg
zgodno$ci CE producenta,

- warto$¢ wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodnie =z
rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

-oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujacymi 1 by¢
gotowe do dziatania i montazu,

- gwarancja na cala oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydluzenia do 10 lat,

- mozliwoéé podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalnie obstugiwanie analogowego sygnatu 1-10V)

- kazdorazowo nalezy przedlozy¢ karty katalogowe inwestorowi celem potwierdzenia
zgodnosci oprawy z wytycznymi zawartymi w opisie.

A6
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Przykladowy wizerunek oprawy
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Shupy

Na inwestycje stosowac stupy o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego barwionego w
masie na kolor czarny wysokosci ok. 5 metréw. Stup o konstrukcji wewngtrznej stalowej i
wypelniony sztywng piankg poliuretanowa pomig¢dzy konstrukcjg a zewngtrzng warstwg z
tworzywa sztucznego. Stup zostat tak zaprojektowany, oby obcigzenia wynikajace gtéwnie z
naporu wiatru przenosita jego konstrukcja stalowa zabudowana wewnatrz stupa. Shup cechuje
sie duzg odporno$cig na korozje ,odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych ,odpornoseig na dziatanie soli ,amoniaku, oraz promieni UV jak réwniez nie
wymaga konserwacji.. Zakonczenie shupa przystosowane do montazu wysiegnika

- wysiggnika pojedynczego podnoszacego montaz oprawy do ok. 6,85 metrow z
zakonczeniem fi 48,

Wizerunek wysi¢gnika zgodnie z konstrukcjg stupa wymaga sie stosowania wysiggnikow
aluminiowych anodowanych na kolor czarny o wadze nie przekraczajacej 10 kg.
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Wizerunek slupa

5855

Typy rakodczed stupa
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Podstawa sfupa
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Fundamenty

Na inwestycje stosowa¢ fundamenty prefabrykowane sugerowane przez producenta stupdw

badz jego produkcji. Zastosowanie innych rozwigzan bgdzie wptywa¢ na utrate gwarancji na
calg konstrukcje.

Wizerunek fundamentu

Mi4 ]
L2305 . e ] fi
ﬂ i E ﬂﬂ?}..ﬁzm ’é i
A
by
i
AN
77N o 5;;;
4 R,
i £y L
L =
100] "
S\ A ) §
: /”, 2
N Y,

4 é»"?-’?-@fmg{wﬂa worstwn
2.6 niesprosowanege betonu



STARUSTWO POWIATOWE
) w Nowej Soli -
WYDZIAL BUDOWNIC’
i OCHRONY SHL&_D;%W[SKA
Moniuszki
*La“?'vu?o wowa Sél /5/

Oprawy

Na inwestycje stosowac¢ oprawy uliczne:

- IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

- oprawa z mozliwosciag montazu od géry na wysiegniku z zakonczeniem fi 42,

- oprawa wykonana: daszek i korpus z uksztaltowanej anodowanej blachy aluminiowe]
wymagany kolor czarny,

- klosz wykonany z PMMA przezroczysty w ksztalcie szyszki,

- minimalna ilo$¢ 4 dostepnych optyk w oprawie dostosowywana do miejsca inwestycji,

- temperatura barwy $wiatta 3500K +/-3% oprawa winna osiagac¢ efektywnos$¢ energetyczng
klasy A++,

- wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

- waga oprawy do 8 kg,

- calkowity pobor mocy oprawy 80W przy strumieniu $wietlnym oprawy 8600 Im,

- utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80,

- wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem na
poziomie min 10KV,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oOraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,

- oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-
minimum cztery stopnie), realizowana za pomoca dedykowanego do =zasilacza
oprogramowania, umozliwiajgcego ustawienie poziomdéw natgzenia o$wietlenia w trakcie
cyklu $wiecenia oprawy,

- wymaga sie zgodnie z wymogami bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta,

- warto$¢ wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodnie =z
rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

-oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujgcymi i by¢
gotowe do dziatania i montazu,

- gwarancja na catg oprawg min 5 lat z mozliwoscig wydhuzenia do 10 lat,

- mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalnie obstugiwanie analogowego sygnatu 1-10V)

- kazdorazowo nalezy przedlozyé karty katalogowe inwestorowi celem potwierdzenia
zgodnosci oprawy z wytycznymi zawartymi w opisie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU : Budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego.
ADRES BUDOWY : Nowa Sol ul. Gimnazjalna, obr. nr 0002
dz. nr 680, 681/1, 682, 695/7, 700/2, 701,
¥22, 723, 731,
INWESTOR : GMINA NOWA SOL-Miasto
67-100 NOWA SOL
ul. Pilsudskiego 12
PROJEKTANT : mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. proj. 55/75/ZG
SPRAWDZAJACY mgr inz. Edward Wieckowski upr. proj. 36/75/ZG

CZESC OPISOWA

I.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa kablowej linii

oswietleniowej w ciagu ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli, obr. nr 0002

dz. nr 680, 681 /1, 682, 695/7, TOD/2, 7OL, T22, 723, 751,

IL.LKOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji obiektow:

1.1.) wytyczenie i wykopanie rowu kablowego, ulozenie kabla oraz zasypanie

wykopu.

1.2.) kabel nalezy prowadzi¢ od projektowanej szafki osSwietleniowe;.

1.3.) montaz slupow i opraw oswietleniowych.

1.4.) inwentaryzacja geodezyjna zakonczenia prac.

1.5.) wykonanie pomiaréw i badan ochronnych.

III.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.Brak elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

1. Zagrozenie bezpieczenstwa moga wystapi¢ przy pracy na wysokosci okolo
10 m oraz pracy przy przewodach pod napieciem do 10 kV.

V.REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty na budowie wykonywane beda przez inwestora lub podwykonawce
zatrudnionego przez inwestora.

2.Inwestorem zamierzenia budowlanego jest :
GMINA NOWA SOL-Miasto 67-100 NOWA SOL ul. Pilsudskiego 12
3.Przewiduyje si¢ zatrudnienie na budowie Srednio 4 pracownikéw w
zaleznosci od
potrzeb i rodzaju robot.

4.Przewiduje sie realizacje rob6t w okresie od miesiaca sierpnia 2017 r.
do listopada 2017 r.

5.Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy, sprawowacé bedzie kierownik robét, oraz brygadzista, stosownie do
zakresu obowigzkow
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VI.REALIZACJA ROBOT STWARZAJACYCH ZAGROZENIBS N e
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA. | OCHRONY SRODI %'m “

1.Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, kierownik budow?
poinstruuje pracownikéw o istniejacych zagrozeniach 1 jak wunikac
niebezpieczenstwa. Udostepni pracownikom srodki ochrony osobistej i
poinstruuje jak je uzywacé. Osoby kontrolujace prace winny sprawdzic
znajomos$¢ technologii rob6t przez pracownikow.

2. Zwraca si¢ jednocze$nie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci
eksploatacyjnych  zwigzanych z  uruchomieniem  kablowej  sieci
oSwietleniowej oraz jej eksploatacji, ktore to prace nalezy wykonywac
zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
( warunki techniczne) oraz odpowiednich Normach Branzowych.

3.Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatlow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejsza niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV.

4.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: — upadek
pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu), — zasypanie pracownika w
wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu), — potracenie pracownika lub osoby postronnej
tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
technicznego.

5.Szczgodlowa uwage nalezy zwrocic na:

- zagrozenia zwigzane z praca sprzetu mechanicznego w poblizu linii
energetycznej,
-wykonywanie prac po uprzednim sprawdzeniu braku napigcia, w

porozumieniu z

wlasciwymi shuzbami energetycznymi,
-prowadzenie wykopdéw przy zblizeniu do rurociggéw, gazociagow,
kanalizacji
teletechnicznej po dokonaniu przekopéw kontrolnych wykluczajacych
mozliwos¢
uszkodzenia urzadzen,
-stosowanie szelek bezpieczenstwa i asekuracji przed upadkiem z
wysokosci,
-bezwzgledne stosowanie kaskéw ochronnych przez wszystkich
pracownikow znajdujacych
sie w strefie robot,
-wskazanie miejsca pierwszej pomocy, w ktorym moze by¢ udzielona
pierwsza pomoc na
okoliczno$é nieprzewidzianego zdarzenia, wypadku przy pracy,
-prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét budowlanych.

o o
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6. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow. : OCHRONY SRODOWISKA

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty na terenie budowy zobowiaggfijszi2f
sg do stosowania $§rodkéw ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i
obuwie ochronne, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na
wysokosciach, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych
zagrozen i od wykonywanych prac. Przy wykonywaniu robot na wysokosci
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami z linka umocowana, do
statych elementéow konstrukcji.

W pomieszczeniu socjalnym winna by¢ umieszczona Apteczka Pierwszej
Pomocy.
7. Teren budowy .

Teren, na ktéorym odbywaja sie prace nalezy wygrodzi¢ tasma BHP na
poziomie gruntu, mocujac ja do wbitych w ziemi kotkéw i pretéw na
wysokosci min. 1,0 m nad poziomem terenu i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy pozostawi¢ swobodny dojazd pozarowy . Nalezy
zawiesi¢ 1 oznakowac gasnice przeciwpozarowa w pomieszczeniu biura
budowy.

Plac budowy organizowaé¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien
by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

PROJEKTANT

mgr inz. Janu ﬁcﬁw"gz
upr. bud. §9 tzl '
ar ewid. upf. 557528

( podpis projektanta )
FROJEKTANT

inz. Edward Wieckowski
SRR {11~ + 111 . ,q.l.nlsg.l..i.;!
( podpise¥piatiiiafaciss |
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Oswiadczenie projektanta

Dot.: Budowa kablowej linii oswietleniowej w ciggu ul. Gimnazjalnej
w Nowej Soli, obr. nr 0002 dz. nr 680, 681/1, 682, 695/7, 700/2, 701, 722,
723, 751,

wykonany dla: GMINA NOWA SOL -Miasto
67-100 NOWA SOL
ul. Pilsudskiego 12

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z art. 30 ust. 4b
pr. bud. po nowelizacji i art. 29 ust. 1 pkt la, 2c i 19a Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) i

wymaga zgloszenie zamiaru budowy organom administracji
architektoniczno-budowlane;.
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punkt widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Jangsz (Qczkowicz
upr. bud. ﬁcpkt 1i2
nrewid” ypr. 55752g

( podpis projektanta )
FrROJEKTANT

inz. Edward/{Wieckowski
................. upr, hyg.. 89,03 .1;?3?.1.'.2..
wid, upr|36/75/2g

( podpis sprawdzajacego’)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ISL-S6X-ZWF *

Pan Janusz Oczkowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0727/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 25/14, 67-100 Nowa Sdl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby ln!iynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

|

s (3H

U&aﬁ“o" e
mgrinz. ldn czkowic:
upr. bud. §9/ust. 1 pke 1

rewid. ype 85775/70

H
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HNT-XCI-43H *

Pan Edward Wieckowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1162/01

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 121/4, 65-536 Zielona Géra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
1 FSRIOkORL 7 praine.
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K7Z.4123.1.148.2017
Gmina Nowa Sol - Miasto
ul. Pilsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 tart. 36 ust. 1 p. 1 i p. 1, art. 89 p. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.)
oraz na podstawie art. [04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.) a takze na podstawie Porozumienia z
dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektorych kompetencji z
zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora
Zabytkow, po rozpatrzeniu wniosku (data wpltywu 14.06.2017 r.) Pani Sylwii Jusis, dziatajace;
z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowa Sol

Starosta Nowosolski
udziela pozwolenia

na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod numerem 2203 —
zespole urbanistyczno — architektonicznym miasta Nowa Sol, obejmujgcych budowe kablowej sieci
oswietleniowej nn w ciagu ulicy Gimnazjalnej w Nowej Soli, na dz. nr 680, 681/1, 682, 695/7,
700/2, 701, 722, 723, 751, obreb 2.

Prace zostang przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inz. Janusza Oczkowicza z maja 2017 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2017 .

Uwaga! Organ ochrony zabytkéw informuje o tym, ze:

- w trakcie robot ziemnych inwestor powinien zapewni¢ badania archeologiczne, ktorych zakres
1 charakter okresli Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w Zielonej Gorze. Na
prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej;

- inwestor obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié¢ konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

uzasadnienie

W dniu 14.06.2017 r. Pani Sylwia Jusis, dziatajgca z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowa
Sol, wystagpita z wnioskiem do Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Nowej Soli o wydanie
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pozwolenia na budowe kablowej sieci oswietleniowej nn w ciagu ulicy Gimnazjalnej w Nowej Soli,
na dz. nr 680, 681/1, 682, 695/7, 700/2, 701, 722, 723, 751, obreb 2.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie zespotu architektoniczno-
urbanistycznego miasta Nowa Sél, ktéry z uwagi na zachowany pierwotny uklad urbanistyczny
zalozenia staromiejskiego, historyczng parcelacje | zachowang zabytkowa zabudowe zostat objety
ochrong prawna poprzez wpis do rejestru zabytkow pod nr 2203 na podstawie decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia: 04.05.1976, oraz 27.07.1977r. W zwigzku
Z powyzszym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.) prowadzenie robot budowlanych przy zabyvtku
wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw
w tryvbie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku migdzy
Wojewoda Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r.
przejgl prowadzenie spraw z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, dotyczacych ochrony zabytkow polozonych
na terenie powiatu nowosolskiego, ktére sz realizowane przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkdow.

Po przeanalizowaniu przedlozonego projektu autorstwa mgr inz. Janusza Oczkowicza
zmaja 2017 r., stwierdzono, ze podjecie dziatan zawartych w projekcie nie wplynie negatywnie na
walory zabytkowe chronionego miasta. Ustalono, ze projektowane prace sg zgodne z wymogami
ochrony konserwatorskie] wynikajacymi z tresci cytowanej ustawy o ochronie zabytkdw 1 opiece
nad zabytkami. Ze wzgledu na usytuowanie planowane] inwestycji na terenie objetym ochrong
prawng poprzez wpis do rejestru zabytkow i wskazane w projekcie dziatanie, polegajace na
naruszeniu istniejgcej nawierzchni, w tresci sentencji nalezato okreslié warunek przeprowadzenia
badatt archeologicznych w trakcie robdt ziemnych, wcelu ochrony ewentualnych zachowanych
reliktow archeologicznych oraz warstw kulturowych.

Zatem na podstawie tresci art. 6 ust. | p. 1 lit. b, art. 7 p. 11 art. 36 ust. | p. 1, art. 89 p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr
1446 j.t.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czérwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdin. zm.) a takze na podstawie Porozumienia
z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektorych kompetencji
z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora
Zabytkow nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Jednoczesdnie informuje, ze:

o uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkow na podjecie robdt budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 8 ustawy zdn. 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 nr 1446 j.t.);

e stosownie do tresci art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami informuje, ze pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu, nowych okolicznosdci, ktore mogg mieé¢ wptyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robdt, badan, innych dzialan;

przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgdd wymaganych przez przepisy odrebne,
w szczegdlnosci Kodeks Cywilny 1 ustaweg z dnia 24 czerwca 1994 roku o whasnosci lokali (Dz.
U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z pdZn. zm.).
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Od ninigjsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
jej dorgeczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze Stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich Stron lub
jezeli wszystkie Strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).
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Otrzymuje:
Prezydent Miasta na adres pelnomocnika: Sylwia Jusis, Przedsigbiorstwo Produkcyjno —

Ustugowo — Handlowe ,,JUS-BUD™, ul. Witosa 22/1, 67-100 Nowa Sol
Do wiadomosci:
1.Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65 — 063 Zielona Gora
aa. (9313)

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawic art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2012 . nr 1282 j.t.)
Powiatowy Konserwator Zabytkow

Mirostaw. y hanska
STAROSTIW( PiXicraT
w Nowe) Soli
Powiatowy
Konserwator Zabytkdéw
ul. Moniuszki3B, 67-100 Nowa Sél
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831
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