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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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45233251-3 Wymiana nawierzchni
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|. DANE WEJSCIOWE OPRACOWANIA.

A. DANE OGOLNE.

Zamierzenie: Zagospodarowanie i wyposazenie terenu
przy rzece Odrze w miejscowosciach:
Bobrowniki, Siedlisko, Stara Wies$, Nowa Sol.

Faza opracowania: Program funkcjonalno-uzytkowy

Zamawiaj acy : Gmina Nowa Sél - Miasto we wspétpracy z gminami
Siedlisko, Nowa Sol, OtyA na podstawie porozumienia
miedzygminnego nr 1E.031.0001.2017 zawartego w dniu
27.01.2017r

Wykonawca opracowania:  Pracownia Projektowa Plan
ul. Grzegorza 20,65-831 Zielona Gora, tel. 601943141

B. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy Zagospodarowaniu
terenu przy rzece Odrze. W ramach projektu : ,Odra dla turystow 2020 - lubuskie
przystanie, obszar L . Projekt do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
— Lubuskie 2020, O$ Priorytetowa 4 ,Srodowisko i kultura”, Dziatanie 4.5 ~Kapitat przyrodniczy
regionu”, Poddziatanie 4.5.1 ,Kapitat przyrodniczy regionu — projekty realizowane poza formutg
ZIT".

C. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJ SCIOWE.
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg niniejszego
opracowania a Zamawiajgcym
Materiaty wyjsciowe:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 (Dz.U.2013, poz. 1129)
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.
* Wizja lokalna, wywiad terenowy, dokumentacja fotograficzne i ustalenia z
Zamawiajgcym.
* Kopie map zasadniczych.
* Mapy ewidencji gruntow.
* Literatura specjalistyczna oraz obowigzujgce normy (bibliografia: dolny.slask.org.pl,
,Archeologia Srodkowego Nadodrza tom IX Zielona Géra ,Inwentaryzacja wybranych
cmentarzysk kurhanowych z epoki brgzu z terenu srodkowego Nadodrza.”

D. CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie, zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, ma okresli¢
potencjalne mozliwosci zagospodarowania i rewaloryzacji terenéw potozonych wzdiuz
brzegobw Odry w lokalizacjach objetych opracowaniem. Sluzyé ma jako podstawa do
wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robo6t budowlanych, oraz przygotowania oferty na wykonanie rob6t budowlanych. Dodatkowo
program funkcjonalno - uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny
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opisujgcy przedmiot zamierzenia inwestycyjnego ha potrzeby prezentacji zamierzen
Zamawiajgcego podmiotom zewnetrznym.

E. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania
terenu przy rzece Odrze na odcinkach:
- 0od 442 do 444 km (Bobrowniki),

- 0d 429 do 429,6 km (Nowa Sdl),
- od 427 do 427,5 km (Stara Wie$),
- 0od 421 do 421,5 km (Siedlisko).

Program funkcjonalno-uzytkowy ma okresli¢ potencjalne mozliwosci
zagospodarowania i rewitalizacji miejsc przy rzece Odrze oraz terendw przy przystaniach
rzecznych poprzez budowe miejsc rekreacyjnych, miejsc edukacyjnych i edukacyjnych
traktdw i sciezek pieszo- rowerowych wraz z niezbedng infrastruktura.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona niezbedny zakres prac
przedprojektowych na ktére sktadajg sie:

* opracowanie map do celéw projektowych terenu planowanej inwestyciji;

* szczego6towe badania geotechniczne wraz z dokumentacjg geotechniczng podtoza w
obszarze planowanych rob6t fundamentowych;

* uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych pozwolen, opinii i decyzji
niezbednych do rozpoczecia inwestycji (np., decyzji lokalizacji celu publicznego, zgody
a wycinke drzew, itd.)

* wystgpienie i uzyskanie do wihasciwych gestorow obiektéw i sieci o wydanie
technicznych warunkoéw przytgczenia i realizacji robét dla obiektéw wchodzgcych w
zakres inwestycj;

* uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien, opinii i decyzji koniecznych przy
realizacji inwestycji na terenach zagrozenia powodziowego;

* operaty wodno-prawne (uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne)

* raporty o oddziatywaniu zamierzonego przedsiewziecia na srodowisko /jezeli bedag
niezbedne/ oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wtasciwego urzedu ochrony srodowiska;

F. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE. UWARUNKOWANIA ZWI AZANE Z OCHRONA
SRODOWISKA.
Bobrowniki.
Teren jest objety ochrong przyrody. Teren objety opracowaniem jest takze potozony w
granicach obszaréw Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry PLB 080004”
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry PLH 080014”
oraz Obszaru chronionego krajobrazu ,21 - Nowosolska Dolina Odry”

Siedlisko.
Teren jest objety ochrong przyrody. Teren objety opracowaniem jest takze potozony w
granicach obszaréw Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry PLB 080004”
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry PLH 080014”
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oraz
Obszaru chronionego krajobrazu ,21 - Nowosolska Dolina Odry”

Ponadto:

Na terenie znajdujg sie pomniki przyrody oraz rosliny cenne przyrodniczo. Na terenie dziatki
1076/3 znajdujg sie wartosciowe drzewa min. dwa cisy i wigz szyputkowy.

Cis rosnacy na skarpie powyzej internatu jest pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru (Dz.
Urz. WRN w Zielonej Goérze nr 6 poz. 33 z 1980 r.) nr CROFP:
PL.ZIPOP.1393.PP.0804082.643

Na dzialce 948/1 znajduje sie dgb - pomnik przyrody wpisany do rejestru (Dz. Urz. WRN w
Zielonej Gorze nr 1 poz. 9 (lub poz. 77) 2 1977 r.) nr CROFP: PL.ZIPOP.1393.PP.0804082.633

Stara Wies.
Teren jest objety ochrong przyrody. Teren objety opracowaniem jest takze potozony w
granicach obszaréw Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry PLB 080004”
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry PLH 080014”
oraz
Obszaru chronionego krajobrazu ,21 - Nowosolska Dolina Odry”

Nowa Sol.
Teren jest objety ochrong przyrody. Teren objety opracowaniem jest takze potozony w
granicach obszaréw Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry PLB 080004”
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry PLH 080014”
oraz Obszaru chronionego krajobrazu ,21 - Nowosolska Dolina Odry”

Szczegdbtlowe informacje w Audycie Przyrodniczym bedacym zalgcznikiem do
opracowania. (Uwaga: na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. nr 25 poz. 1219) niezbedne bedzie sporzgdzenie
raportu o oddziatywaniu zamierzonego przedsiewziecia na srodowisko oraz uzyskanie Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wtasciwego urzedu
ochrony srodowiska).

G. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO KONSERWATORSKIE. UWARU NKOWANIA
ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW.

Bobrowniki.
Podlegajacy zagospodarowaniu teren nie jest objety ochrong zabytkéw.
Na szczycie Bialej Gory, znajduje sie zniszczony poniemiecki bunkier stanowigcy element
Pozycji Srodkowej Odry. Budowa wiasciwych fortyfikacji rozpoczeta sie juz w 1928 i trwata z
kilkoma przerwami do 1939 r. Wéwczas na odcinku: Wrocltaw - Krosno Odrzanskie,
postawiono okoto 650 zelbetowych schronéw bojowych i biernych (z projektowanych ok. 750).
Bunkier jest zniszczony, ale mozliwe jest jego uczytelnienie w terenie oraz sprawdzenie
mozliwosci jego udostepnienia lub zabezpieczenie wejscia w przypadku braku takiej
mozliwosci.
W poblizu Bialej Goéry, na wysoczyznie znajdujg sie dwa ciekawe obiekty
archeologiczne, znajdujgce sie na gruntach w zarzgdzie Nadlesnictwa Przytok:
b
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- w oddz. 1771 — grodzisko kultury tuzyckiej i z okresu wczesnego sredniowiecza;
- w oddz. 146a,b,j — cmentarzysko kurhanowe kultury tuzyckiej z epoki brazu.

W przypadku stanowiska kurhanéw, ze wzgledu na mozliwosc¢ ich zniszczenia - nie
zaleca sie podawania do publicznej informacji- doktadnej lokalizaciji.
Cmentarzysko kurhanowe potozone jest na wschodniej krawedzi Wzniesien Zielonogorskich,
w wysokopiennym lesie mieszanym, na terenie charakteryzujgcym sie znacznym
zréznicowaniem wysokosci. Kurhany znajdujg sie okoto 100 m na zachdd od stoku stromo
opadajgcego (okoto 40 m) w kierunku Slgskiej Ochli i doliny Odry. Obszar stanowiska: ~ 0,7
ha. Chronologia: IV-V okres epoki brazu.
Najwczesniejsze informacje dotyczgce cmentarzyska kurhanowego w Bobrownikach
pochodzg z poczgtku lat 30. XX wieku. W starszej literaturze archeologicznej zachowata sie
krotka wzmianka moéwigca o odkryciu w 1931 roku, w poblizu miejscowosci Bobernig, co
najmniej kilku kurhanéw. W ich wnetrzu natrafiono na groby ciatopalne, wyposazone w
naczynia ceramiczne z IV-V okresu epoki brgzu. Co wazne odnotowania, w najblizszym
sgsiedztwie nasypow wystapity groby ptaskie wyposazone w popielnice i naczynia przystawne
z tego samego okresu (Altschlesische Blatter 1931, 12; 1936, 227). Nalezy tez zaznaczyc, ze
jest to jedno z niewielu cmentarzysk na srodkowym Nadodrzu, na ktorym stwierdzono
wspotwystepowanie obu form grobowych — ptaskich i z widocznym nasypem.

Plan stanowiska kurhanowego Biata Gora.
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maras - delny.elaik.

Widok z Biatej Gory okoto 1930 roku.

(zrédto:dolny.slask.org.pl)
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Siedlisko.

Podlegajacy zagospodarowaniu teren nie jest objety ochrong zabytkow ale znajduje
sie w strefie przylegajgcej do terenu zabytkowego zespotu zamkowego w skiad, ktérego
wchodzg nastepujace zabytki: ruiny zamku, nr rej.: 16/132 z 2.01.1950, park, nr rej.: 3105 z
28.09.1978, mauzoleum ksieznej Wandy Henckel Von Donnesmarck, pocz. XX, nr rej.: 3236
z216.07.1991, park przy willi Adelajdy potozony na dz. nr 1076/1 i 911/33 w Siedlisku nr rejestru
L-847/A z 18.03.2020 r
Ruiny zamku- historia.

W latach 1550-1560 Franz Rechenberg, wiasciciel débr siedliskich, wybudowat
murowany budynek, usuwajgc jedng ze scian (wat z palisadg) wczesniejszej budowli. Budynek
byt zbudowany z kamienia polnego i cegly, jednak prawdopodobnie z powodu zbyt grzaskiego
gruntu Sciany zaczety peka¢, grozgc zawaleniem. By temu zapobiec, wzmacniano je
drewnianymi belkami. W 1597 r. jeden z kolejnych wiascicieli zamku, Georg von Schénaich,
podpisat z Melchiorem Deckhardtem, budowniczym z Legnicy, umowe na budowe zamku.
Wiosng 1598 r. przystgpiono do budowy.

W 1600 r. ukonczono wschodnie skrzydto (ktére miescito min. sale reprezentacyjng, a
w niej 40 portretow kroéli). Nastepnie wybudowano skrzydio potudniowe (z salg
reprezentacyjng, zwang tez ksigzecg albo balowg w dolnej kondygnacji, ze sklepieniem
wspartym na 12 kolumnach) i budynek bramny (mieszczacy biblioteke i zbrojownie).

W 1601 r. budynek zostat zniszczony podczas pozaru. W maju 1612 r. Walenty
Sabisch, fortyfikator z Wroctawia, wykonat plany pomiarowe fortyfikacji bastionowych. Zostaty
one zrealizowane w ciggu nastepnych 2 lat przez Andrzeja Hindenbergera z Hoyerawert.

W 1618 r. ukonczono budowe zamkowej kaplicy, usytuowanej we wschodnim skrzydle,
zbudowanej na planie prostokata o wymiarach 19,3mx 15,1m, zamknietej od wschodu
potkolistg absyda. Jest to pierwsza na Slgsku kaplica zamkowa, wybudowana jako lektorium
protestanckie. Budowla zostata nakryta sklepieniem kolebkowym i kolebkowo-krzyzowym, a
jej sciany wewnetrzne obiegajg 2-kondygnacyjne empory z maswerkowymi, kamiennymi
balustradami, wsparte na kamiennych kolumnach z rzezbionym ornamentem okuciowym. We
wnetrzu kaplicy znajduje sie m.in. renesansowa kamienna ambona, takze zdobiona
ornamentem okuciowym.

W pierwszej éwierci XVIII w. budowniczy Wagner z Kozuchowa wybudowat zachodnie
i potnocne skrzydta zamku, ktore razem z wczesniejszymi zamykaty dziedziniec o wymiarach
46 x 56m. Elewacje nowych skrzydet zostaty ozdobione pilastrami i gzymsami, a nad wejsciem
do skrzydta zachodniego wmurowano kartusz z datg 1715.

24 sierpnia 1757 r. ukonczono budowe mostu przy bramie wjazdowej; cokoty jego
balustrady ozdobiono rzezbami postaci mitologicznych i dwoma heraldycznymi lwami z
tarczami.

W latach 1865-1875 przebudowano w stylu neorenesansowym sSrodkowg czes¢
skrzydta potudniowego i zatozono ogréd z fontannami; na osi skrzydta pétnocnego zbudowano
przejazd, prowadzacy na dziedziniec gospodarczy, przy ktérym w drugiej potowie XIX w.
powstaly stajnie i inne budynki gospodarcze.

Zamek zostat spalony w kwietniu 1945 r. przez wojska radzieckie; zachowaly sie
kaplica i budynek bramny. Zamek odgruzowano i czesciowo odbudowano (budynek bramny i
skrzydto wschodnie z kaplicg) w latach 1964-1974 przy wspoétudziale harcerskiego szczepu
~-Makusynow”.
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Widok Odry z 1899 roku w tle Zamek Carolath i Willa Adelajdy
- dzisiejszy budynek Zespotu Edukacyjnego.

Carolath, Schiof.

Widok z roku 1915-1922, Zamku Carolath sprzed Willi Adlejady.
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T

Carolath Schloss

=

ni‘éisthlejai:'y budnék sadu.
(zrodto:dolny.slask.org.pl)

Stara Wies.
Podlegajagcy zagospodarowaniu teren nie jest objety ochrong zabytkéw.

Na potudnie od przystani w odlegtosci niecatych 200 m, znajduje sie zniszczony poniemiecki
bunkier stanowigcy element Pozycji Srodkowej Odry. Budowa wiasciwych fortyfikacji
rozpoczetfa sie juz w 1928 i trwata z kilkoma przerwami do 1939 r. Wéwczas na odcinku:
Wroctaw - Krosno Odrzanskie, postawiono okoto 650 zelbetowych schronéw bojowych i
biernych (z projektowanych ok. 750). Bunkier jest zniszczony, ale mozliwe jest jego
uczytelnienie w terenie oraz sprawdzenie mozliwosci jego udostepnienia lub zabezpieczenie
wejscia w przypadku braku takiej mozliwosci.

‘ . 9 . z E#:ﬂ m el .l Phes =
BRiacd ® i o 106 L4 (0] slaskiinrgle 2er i
Stara Wies lata 20-te XX wieku. Widok restauracji na brzegu Odry.

(zrédto:dolny.slask.org.pl)
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Nowa Sdl.
Podlegajacy zagospodarowaniu teren nie jest objety ochrong zabytkéw.

o b S
(zrodto:dolny.slask.org.pl)
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H. UWARUNKOWANIA POWODZIOWE
Bobrowniki.

Teren objety opracowaniem znajduje sie czesciowo na terenie dna Doliny Odry, ponizej
waléw przeciwpowodziowych na obszarze miedzywala i obejmuje starorzecze Odry. Teren
czesciowo znajduje sie nad brzegiem rzeki, sgsiadujgc z przystanig rzeczng. Opracowanie
obejmuje takze tereny zagrozone wystepowaniem powodzi oraz zagrozone przerwaniem
watow.

Siedlisko.

Teren objety opracowaniem znajduje sie czesciowo na terenie dna Doliny Odry, ponizej
watdéw przeciwpowodziowych na obszarze miedzywala. Nad brzegiem rzeki, sagsiadujgc z
przystanig rzeczng. Opracowanie obejmuje takze tereny zagrozone wystepowaniem powodzi
oraz zagrozone przerwaniem watow.

Stara Wies.

Teren objety opracowaniem znajduje sie czesciowo na terenie dna Doliny Odry, ponizej
waléw przeciwpowodziowych na obszarze miedzywala. Nad brzegiem rzeki, sgsiadujgc z
przystanig rzeczng. Opracowanie obejmuje takze tereny zagrozone wystepowaniem powodzi
oraz zagrozone przerwaniem watdw.

Nowa Sél.

Teren objety opracowaniem znajduje sie czesciowo na terenie dna Doliny Odry, ponizej
watdéw przeciwpowodziowych na obszarze miedzywala. Nad brzegiem rzeki. Opracowanie
obejmuje takze tereny zagrozone wystepowaniem powodzi oraz zagrozone przerwaniem
watow.

I. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE.
Bobrowniki
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzenie zamierzenia w aspekcie przepiséw planistyczno- budowlanych wymaga w

szczegolnosci:

- uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana decyzja nr 1/2017 z
05.01.2017 r. ulegta wygaszeniu na mocy art. 546 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020,
poz. 310),

- wykonania na podstawie niniejszego  programu  funkcjonalno-uzytkowego;
wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego,

- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,

- uzyskania pozwolenia na budowe.

Siedlisko
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno- budowlanych wymaga w
szczegolnosci:
- uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana decyzja nr 1/2017 z
11.01.2017 r. ulegta wygaszeniu na mocy art. 546 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020,
poz. 310),
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- wykonania na podstawie niniejszego  programu  funkcjonalno-uzytkowego;
wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego,

- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,

- uzyskania pozwolenia na budowe.

Stara Wies

Czesc terenu (dziatki nr 1538/6, 1537/2, 1538/5 ) nie jest objeta miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Cze$¢ terenu (dziatki nr 1474/4, 1537/24, 1537/25,

1537/29) jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn: 001. Wat

przeciwpowodziowy - Stara Wies. Uchwata Rady Gminy Nowa Sél XX/151/2000 z dnia 2000-

09-29.

Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisow planistyczno- budowlanych wymaga w

szczegolnosci:

- uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana decyzja nr 19/2016 z
09.01.2017 r. ulegta wygaszeniu na mocy art. 546 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020,
poz. 310),

- wykonania projektu budowlanego zgodnie z zapisami decyzji celu publicznego oraz
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,

- uzyskania pozwolenia na budowe.

Nowa Sol.
Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: LI/372/13-
Uchwata Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013 roku.
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisow planistyczno- budowlanych wymaga w
szczegolnosci:
- wykonania projektu budowlanego zgodnie z zapisami planu.
- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,
- uzyskania pozwolenia na budowe.

J. UWARUNKOWANIA ZWI AZANE Z UZBROJENIEM TERENU.
Bobrowniki.

Tereny zalewowe wokét przystani oraz wzniesienia pn. Biata Géra. Nie planuje sie
nowego uzbrojenia terenu.

Siedlisko.

Tereny zalewowe wokoét przystani. Na tym terenie wystepuje uzbrojenie terenu
zwigzane z infrastrukturg budynkoéw znajdujgcych sie na dziatkach nr 1076/1 i 1076/3 w
Siedlisku.

Elementami niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego, ktére wymagajg
przytaczenia lub uzgodnienia ponownego przytagczenia do medidw, jest oswietlenie terenu i
monitoring. W okresach zalewowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozlgczania instalacji w
skrzynkach.

Stara Wies.
Tereny zalewowe. Nie planuje sie nowego uzbrojenia terenu.
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Nowa Sol.

Tereny zalewowe. Elementami niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego, ktore
wymagajg przytaczenia lub uzgodnienia ponownego przytgczenia do medidw, jest oswietlenie
terenu. W okresach zalewowych nalezy przewidzie¢ mozliwosé rozigczania instalacji w
skrzynkach.

K. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POLOZENIEM NA TERENACH PRAC
GORNICZYCH.

Bobrowniki.

Teren nie jest potozony na terenie prac gorniczych.

Siedlisko.
Teren nie jest potozony na terenie prac gorniczych.

Stara Wies.
Teren nie jest potozony na terenie prac gorniczych.

Nowa Sél.
Teren nie jest potozony na terenie prac gorniczych.

Il. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
A. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

Planowane przedsiewziecie polegac¢ bedzie na zagospodarowaniu terenu przy rzece i
wokot przystani rzecznych w miejscowosciach:
- Bobrowniki,

- Siedlisko,
- Stara Wies,
- Nowa Sol.

W ramach prac planuje sie zagospodarowanie terenu przy rzece (Nowa Sol) lub przy
przystani (Bobrowniki, Siedlisko, Stara Wies$).

Budowe tras przyrodniczych. W kazdej lokalizacji planuje sie zr6znicowane wyposazenie
terenu.

Podniesienie walorow uzytkowych terendw przy rzece Odrze ma na celu przywrécenie
prawidtowych funkcji obszaréw chronionych przyrodniczo, edukacyjnych, rekreacyjnych,
obszaréw obecnie zdegradowanych niekontrolowanym uzytkowaniem.

Realizacja nowej infrastruktury i zagospodarowania terenu planowanego
przedsiewziecia bedzie miala jednoznacznie pozytywny wplyw infrastruktury na stan
srodowiska naturalnego w jej obrebie.

Zagospodarowanie terenu wokot przystani i przy Odrze, poprzez stworzenie atrakcyjnych
miejsc wypoczynku i rekreacji, a w konsekwencji ukierunkowanie ruchu turystycznego bedzie
miato znaczny wpltyw na zmniejszenie antropopresji, na siedliska przyrodnicze (zasmiecanie,
wydeptywanie i niszczenie) i chronione gatunki zwierzat, w tym ptakow (ptoszenie, niszczenie
siedlisk gatunkow).
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CHARAKTERYSTYCZNE DANE.
Bobrowniki

Parametr Jedn Wartos¢
Powierzchnia catkowita dziatek m? 811800 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem m? 7706 m?
Siedlisko
Parametr Jedn Wartos¢
Powierzchnia catkowita dziatek m? 48410 m2
Powierzchnia objeta opracowaniem m? 2661 m?
Stara Wies
Parametr Jedn Wartos¢
Powierzchnia catkowita dziatek m? 53702 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem m?2 11082 m?
Nowa Sol
Parametr Jedn Wartos¢
Powierzchnia catkowita dziatek m? 67781 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem m? 4045 m?

Ill. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

A. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Bobrowniki.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
Bobrowniki, Gmina Oty n

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:

j. ew. 080407 _2 Oty n
Dziatki nr:

919, 910, 909, 861/2, 649/1, 891/1, 891/2, 170/3, 172/1, 896, 887, 415

Siedlisko.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
Siedlisko, gmina Siedlisko

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:

jedn. ew. 080408_2.0005 Siedlisko
Dziafki nr:

1076/1, 1076/3, 829, 827/2, 948/1, 948/2.

Stara Wies.
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
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Stara Wie §, Gmina Nowa Sdl

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:

jedn. ew. 080405 2 Nowa Sdl, obr. Stara Wie §,

Dziatki nr:

1538/6, 1537/2, 1538/5, 1474/4, 1537/24, 1537/25, 1537/29.

Nowa Sol

Adres zamierzenia inwestycyjnego: Nowa Sal,
Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:
jedn. ew. 080401 1 (ark.18) Nowa Sol

Dziatki nr:

158/1, 1132/19, 1132/10, 131/7, 1137/2, 1137/4.

B. USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO.
Bobrowniki .
Brak planu.

Siedlisko.
Brak planu.

Stara Wies.

Czesc terenu (dz. nr 1537/24 1 1537/25, czesc¢ dziatek 1537/2) jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pn: 001. Wat przeciwpowodziowy - Stara Wies.
Uchwata nr XX/151/2000 Rady Gminy Nowa Sol z dnia 2000-09-29. Zgodnie z zapisami planu
tereny dziatek objetych planem obejmujg teren walu przeciwpowodziowego wraz ze strefg
zabezpieczajacag. Podstawowg formg zagospodarowania terenu jest zielen niska, stanowigca
zabezpieczenie nasypow przed erozjg. Nie dopuszcza sie obsadzania nasypéw krzewami i
drzewami. Na terenie walu przeciwpowodziowego i strefy zabezpieczajgcej obowigzuje zakaz
lokalizacji obiektow nie zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowa. Wigczenie zjazdéw z watu
przeciwpowodziowego do drogi powiatowej nr 49237 wymaga uzgodnienia z Powiatowym
Zarzagdem Drdég. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

Nowa Sol.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym uchwalg nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013 r.
Teren oznaczony w planie jako ,3ZP/US” dla ktérego obowigzuje przeznaczenie podstawowe
- publiczna zielen urzadzona, dopuszcza sie lokalizacje obiektow nietrwale zwigzanych z
gruntem. Jest to takze obszar szczegllnego zagrozenia powodzig, ustalony na podstawie
odrebnych przepiséw, tj. obszar szczegblnego zagrozenia powodzig Q10%, stanowigcy teren
miedzy linig brzegowg Odry a walem przeciwpowodziowym.
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C. STAN FORMALNO PRAWNY TERENU.

ob.BOBROWNIKI
ark.3

Bobrowniki.
Jednostka nr |Powierzchnia Wiasciciel
Ewidencyjna dziafki (ha)

080407_2 Otyn 919 17,47 wit. Skarb Panstwa,

Ob. Bobrowniki zd. Panstwowe Gospodarstwo Lesne "Lasy

Ark.3 Panstwowe", Nadlesnictwo Przytok,
65-950 Zielona Goéra,
ul. Kazimierza Wielkiego 24a

080407_2 Otyh 910 36,56 j-w.

Ob. Bobrowniki Ark.

1

080407_2 Otyh 909 13,71 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407_2 Otyn 861/2 |1,10 wt. Skarb Panstwa,

Ob.Bobrowniki Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Ark.3 Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu,
50-950 Wroctaw,
ul. Norwida 34

080407_2 Otyh 649/1 3,26 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407_2 Otyh 891/1 |0,30 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407_2 Otyh 891/2 |1,22 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407_2 170/3 |0,34 j-w.

Bobrowniki Ark.3

080407_2 Otyh 172/1 |0,31 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407_2 Otyh 896 4,55 j-w.

Ob.Bobrowniki

Ark.3

080407 2 OTYN 887 [1,55 j.w.

0b.BOBROWNIKI

ark.3

080407 2 OTYN 415 0,81 j.w.
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Siedlisko.

Jednostka nr |Powierzchnia Wiasciciel
Ewidencyjna dziatki (ha)
080408 _2 Siedlisko |1076/1|0,959 wt. Gmina Siedlisko,
gs.Wojt Gminy Siedlisko,
67-122 Siedlisko,
ul. Plac Zamkowy 6
080408 _2 Siedlisko |1076/3|0,842 j.w.
080408 2 Siedlisko (829 |0,14 j.w.
080408 _2 Siedlisko |827/2 (1,15 j.W.
080408 _2 Siedlisko {948/1 (1,01 wt. Skarb Panstwa,
ark. 3 gs. Starosta Nowosolski,
67-100 Nowa Sol, ul. Moniuszki 3B
080408 _2 Siedlisko [948/2 0,74 wt. Skarb Panstwa,
ark. 3 gs. Starosta Nowosolski,
67-100 Nowa Sol, ul. Moniuszki 3B
Stara Wies.
Jednostka nr  |Powierzchnia Wiasciciel
Ewidencyjna dziatki (ha)
080405 2 1537/2 10,21 wt: Gmina Nowa Sdél
Nowa Sdl, ul. Moniuszki 3A
obr. Stara Wies, 67-100 Nowa Sdl
ark. 1 Gs. Wajt Gminy Nowa Sdl
ul. Moniuszki 3A
67-100 Nowa Sdl
080405 2 1474/4 10,04 wit. Skarb Panstwa.
Nowa Sdl, gs. Starosta Nowosolski, 67-100 Nowa Sal,
obr. Stara Wies, Moniuszki 3b
ark. 1
080405 2 1537/25|0,0984 J-W.
Nowa Sdl,
obr. Stara Wies,
ark. 2
080405 2 1537/24(0,0070 jow.
Nowa Sdl,
obr. Stara Wies,
ark. 2
080405 2 1538/5 (0,4141 J-W.
Nowa Sdl,
obr. Stara Wies,
ark. 1
080405 2 1537/29|0,1551 jow.
Nowa Sdl,
obr. Stara Wies,
ark. 1
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080405 2 1538/6 |1,6056 Balinowska Renata, Balinowski Andrzej,
Nowa Sol, 67-100 Nowa Sol,
obr. Stara Wies, Stara Wies 13
ark. 1
Nowa Sél.
Jednostka nr  [Powierzchnia Wiasciciel
Ewidencyjna dziafki (ha)
080401_1 (ark.18) |[1137/4 |2,4113 wit.:Gmina Nowa Sél o statusie miejskim,
67-100 Nowa Sol,
ul. Marsz. Pitsudskiego 12
gs.Prezytent Miasta Nowa Sdl,
67-100 Nowa Sol,
ul. Marsz. Pitsudskiego 12
080401_1 (ark.18) [1132/19|1,6681 j.w
080401 1 (ark.18) |[1137/2 |1,0140 wi.:Skarb Panstwa
za.: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu,
50-950 Wroctaw,
ul. Norwida 34
080401_1 (ark.18) |(131/7 |0,2268 J-W.
080401_1 (ark.18) [1132/10|0,1237 wt.: Gmina Nowa Sol o statusie miejskim,
67-100 Nowa Sol,
ul. Marszatka Pitsudskiego 12
gs. Prezydent Miasta Nowa Sdl,
67-100 Nowa Sol,
ul. Marsz. Pitsudskiego 12
080401_1 (ark.18) |[158/1 |1,3342 AW
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D. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bobrowniki.

Teren opracowania znajduje sie na pétnoc od miejscowosci Bobrowniki, w poblizu

Rezerwatu Bukowa Goéra. Nad ujsciem rzeki Slgska Ochla do Odry. Nad obszarem doliny
dominuje strome wzniesienie Biata Gora porosniete lasem mieszanym.
Biata Gora wznosi sie na 100 metréw npm, a wiec ma wzgledng wysokos¢ od koryta Odry
okoto 70 metréw. Wzgdrze ostro opada ku rzece. Krawedzie wzniesienia przecinajg wawozy.
Na szczycie znajduje sie dobry punkt widokowy na Odre, starorzecze Odry, tegi i ujscie
Slgskiej Ochli.

Na szczycie Biatej Gory znajduja sie ruiny dwoch budowli obrony linii Odry (Oderstelle).
Jeden peinit funkcje obserwacyjng, drugi — bierny przeznaczano dla obsady stanowisk
polowych. W systemie obronnym catego odcinka obiekty ze wzgledu na swoje potozenie na
wysokim wzniesieniu petnity funkcje szczegolng, gdyz stgd mozna bylo obserwowac teren w
promieniu kilkunastu kilometrow. Ruiny schronéw wykonanych ze zbrojonego betonu sg w
bardzo zlym stanie.

W okolicach znajduja sie rowniez okopy z okresu Il wojny Swiatowej. Ruiny schronéw
oraz okopow  stanowig niewatpliwie atrakcje dla mitosnikow fortyfikacji. Istniejgce
wykorzystanie terenu to: teren nadbrzezny niezagospodarowany, lasy, grunty lesne, tereny
zadrzewione, tereny zalewowe, nieuzytki, pastwiska, uzytki ekologiczne, torfowiska, teren
przylegajgcy do pomostu pontonowego, droga gruntowa, parking utwardzony.

Dojazd do terenu przy przystani. Dojazd od m. Otyn publiczng drogg powiatowg 1028F
relacji Otyn — Bobrowniki o nawierzchni asfaltowej. W miejscowosci Bobrowniki zjazd na
wschod na droge wewnetrzna gminng o nawierzchni asfaltowej prowadzacg w kierunku m.
Borki. Za mostkiem na rzece Slagska Ochla zjazd w kierunku pétnocnym do pompowni.

Dojazd do terenu lokalizacji wiezy widokowej na wzniesieniu Biala Goéra. Dojazd od
m. Otyn publiczng drogg powiatowg 1028F relacji Oty — Bobrowniki- Dgbrowa o nawierzchni
asfaltowej a od m. Bobrowniki o nawierzchni gruntowej - po obrzezach rezerwatu Bukowa
Gora. Po ok. 3,0 km zjazd z gruntowej drogi powiatowej na droge lesSng wewnetrzng .

Widok na Bialg Gore z nowego pomostu.
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Wejscie na Biatg Gore

> { £ = = -\ o

Teren watu przeciwpowodziowego, w gtebi wrota przemwpoodziowe.

F g

Iniensywne uzytkowanie terenu przez wedkarzy.
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Siedlisko.

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Siedlisko, znajduje sie w potudniowej,
przylegajgcej do Odry czesci wsi. W wigkszosci pomiedzy zespotem zamkowo- parkowym, a
rzekg. Cechg charakterystyczng tego terenu jest poza obecnoscig rzeki Odry sg historyczne
obiekty; zarowno budynki, infrastruktura, zagospodarowanie terenu jaki i przyroda. Nad catym
terenem dominuje wzgdérze z Zamkiem Siedlisko (niem. Carolath). Pomiedzy nim a rzeka, od
strony potudniowej, znajduje sie stroma skarpa, kanal, droga na wale oraz teren nadbrzezny.

Teren opracowania znajduje sie od strony potudniowo wschodniej zamku takze ponizej
zabytkowego zatozenia.

Przy przystani krajobraz ma charakter otwarty typowy dla duzej rzeki nizinnej, z kepami
wierzb i topoli czarnej tworzacych luzne zadrzewienia oraz wigkszymi kompleksami dgbréw
na pétnocy i po drugiej stronie rzeki.

Dojazd na teren dziatek odbywa sie z drogi wojewddzkiej poprzez droge gminng.

Przystan i teren przy przystani.

T A
S )

et

Trasa z przani do teren dz.nr 1076/3 bjtej pracowaniem
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Teren dz. nr 1076/3 obr. Siedlisko. Parking i boisko asfaltowe.
) L N i ] 3 = fyj

Taras ponize budynku na dz. nr 1076/1 (dawnailli Adelajdy)
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Tern pozej karpy na dz. nr 1076/3 obr. Siedlisko.

b‘.ﬁ 2 4 s

g

Teren winnicy na dz. nr 1076/3 obr. Siedlisko, po lewej stronie cis.
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Stara Wies.

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Stara Wie$, na jej potudniowym
krancu. Nad rzekg, ponizej watdw, przylegajgcy do przystani. Jest to teren miedzywala i teren
watu przeciwpowodziowego. Obecny sposob zagospodarowania to: tereny nadbrzezne.
Nieuzytki, zielony teren niezagospodarowany, tereny zalewowe.

Teren przy przystani - krajobraz ma charakter otwarty - typowy dla duzej rzeki nizinnej,
z pojedynczymi okazami starych debéw. Nieco na potudnie znajduje sie kompleks
starodrzewia debowego. Sgsiedztwo wsi nie ma negatywnego wplywu na krajobraz, dzieki
wysokiemu watowi przeciwpowodziowemu, a posrednio dzieki okazowym debom. Po drugiej
stronie rzeki znajduje sie zwarty kompleks lesny Dgbréw Nowosolskich. Obecnie teren przy
przystani wykorzystywany jako teren rekreacyjny, boisko gruntowe.

Teren plaski obejmujgcy doline Odry. Deniwelacja terenu jest niewielka i siega 2,5
metra i zawiera sie pomiedzy 61,8 m n.p.m. (poziom Odry), a 64,3 m n.p.m.(poziom gtéwnej
ulicy w Starej Wsi).

Dojazd z drogi wojewddzkiej nr 315, poprzez droge gminnag.

W

A,
- N

Widok przystani na Odrze z watu powodziowego.
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------
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¥

Widok watu przécpowodiowego w Starej Wsi.
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Nowa Sdl.

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Nowa So6l, w potudniowej czesci
miasta. Nad rzeka, wzdtuz alei spacerowej, ponizej watéw, przylegajacy do nowej przystani.
Jest to teren miedzywala i watu przeciwpowodziowego. Obecny sposob zagospodarowania to
tereny nadbrzezne. Zielony teren niezagospodarowany, tereny zalewowe, tereny podmokie,
teg wierzbowy.

Krajobraz terenu przy przystani ma charakter otwarty typowy dla duzej rzeki nizinnej, z
niewielkg kepa tegu wierzbowego. Nieco na potudnie znajduje sie kompleks starodrzewia
debowego. Pomimo sgsiedztwa z miastem nie ma to negatywnego wplywu na krajobraz,
posrednio dzieki szpalerowi starych kasztanowcoOw, ktore stanowig ciekawy element
krajobrazowy. Po drugiej stronie rzeki znajduje sie zwarty kompleks lesny.

Dojazd z drogi wojewddzkiej nr 315 /al. Wolnoscil.

A

Widok terenu nad Odrg w Nowej Soli.

R

Widok mariny w Nowej

graniczgcej z terenem opracowania.

2 =

Soli,
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/ P s ity

Umocnienie nawierzchni terenu mariny w glebi- tegi p;ofz

Widok terenu nad Odra w Nowej Soli, po prawej zatoczka przeznaczona na molo.
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E. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Rozwigzania przestrzenne poszczegodlnych czesci przedsiewziecia.

Bobrowniki.
Opis koncepcji - ogolne wka  $ciwo $ci funkcjonalno- u  zytkowe.

Celem zamierzenia jest zagospodarowanie i wyposazenie terenu przy przystani na
rzece Odrze wraz z zapleczem rekreacyjnym potozonym na miedzywalu oraz budowa wiezy
widokowej na Biatej Gorze.

Przewiduje sie takze powstanie trasy edukacyjnej pieszo - rowerowej tgczacej obie czesci
zagospodarowania oraz budowe miejsc postojowych dla odwiedzajgcych.

Caly teren ma pemi¢ charakter przestrzeni o silnych walorach edukacyjnych. Kazdy z
elementow zagospodarowania terenu powinien stuzy¢é celowi edukacji przyrodniczej
bezposrednio poprzez dziatanie informacyjne uwydatniajgce walory przyrodnicze tego
miejsca.

Wartosciowe przyrodniczo na terenie objetym opracowaniem sg wg Natura 2000 SOOS
».Nowosolska Dolina Odry PLH080014": starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne,
kwasne buczyny, grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny, tegi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe, legowe lasy debowo - wigzowo - jesionowe, cieplolubne zbiorowiska
lesne, siedliska sSwietlistej dgbrowy. Dodatkowo wystepujg: smoétka pospolita, firletka lepka,
ciemiezyk biato kwiatowy, wilczomlecz sosnka, lepnica zwista, dzwonek brzoskwiniolistny,
nawto¢ pospolita, paprotka zwyczajna, szuwar wielko turzycowy i trzcinowisko, szuwar mozgi
trzcinowatej, tegi topolowe, tegi wierzbowe oraz wiele innych gatunkéw waznych z punktu
widzenia ochrony przyrody. Ciekawostkg wsrdd flory jest stanowisko zanokcicy skalnej-
rzadkiej paproci, ktéra w Polsce wystepuje gtébwnie w gérach i na pogorzu. Stanowisko tej
paproci zlokalizowane jest na ceglanych przyczétkach wrét powodziowych u ujécia Slgskiej
Ochli. Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg bobry europejskie ktére sg przedmiotem
ochrony w obszarze Natura 2000 SOOS ,Nowosolska Dolina Odry PLH080014".
Zagospodarowanie terenu wokdét przystani, poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc
wypoczynku i rekreacji, a w konsekwencji ukierunkowanie ruchu turystycznego bedzie miato
znaczny wplyw na zmniejszenie antropopresji (zasmiecanie, wydeptywanie i niszczenie
siedlisk). Istnieje bardzo silna presja rekreacyjna i wedkarska, szczeg6lnie na tereny tegdéw
wokot starorzecza oraz teren Biatej Gory i okolice ujécia Slgskiej Ochli.

Tereny te sg licznie odwiedzane zaréwno przez wedkarzy, biegaczy jak i rowerzystow.
Problemem terenu objetego opracowaniem jest niszczenie siedlisk, szczegolnie tegowych,
poprzez wjazd quadow i samochoddw terenowych oraz nielegalne biwakowanie potgczone z
paleniem ognisk i zasmiecaniem terenu.

Dalsze utrzymywanie takiego stanu spowoduje pogorszenie sie stanu zachowania siedlisk
i gatunkow, bedgcych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 SOOS ,Nowosolska
Dolina Odry PLH080014".

Projektowana trasa edukacyjna z okolic przystani na szczyt Biatej Gory, przecina zoity
szlak pieszy PTTK, bedzie dobrym dopetnieniem ukierunkowania niekontrolowanego ruchu
turystycznego na tym terenie.

Rzeka Odra stanowi szlak kajakowy, a teren wokoét przystani moze stuzyé jako
uporzadkowane miejsce odpoczynku lub biwakowania dla kajakarzy, zapobiegajgc tym
samym niekontrolowanemu biwakowaniu i rozpalaniu ognisk oraz zasmiecaniu i degradacji
terenu.
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Zakres przedsi ewziecia:

- Zagospodarowanie terenu przy istniejgcej przystani:

- Zagospodarowanie terenu za walem przy przepompowni oraz przy zjezdzie z drogi
powiatowej,

- Budowa wiezy widokowej wraz z otoczeniem:

- Budowa obiektéw matej architektury,

- Budowa tras pieszo-rowerowych o charakterze edukacyjnym,

Rozwi gzania przestrzenne poszczegoélnych cz  esci przedsi ewziecia.
Zagospodarowanie terenu przy przystani:

Elementy zagospodarowania:

- teren przy przystani - nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepcji,

- trakt spacerowo - rowerowy o charakterze edukacyjnym, o szer. 3,5 m, w nawierzchni
tluczniowej wzmocnionej, pomiedzy miejscami postojowymi a okolicg przystani,
umozliwiajgcej przemieszczanie sie 0s6b niepetnosprawnych oraz stuzb ratunkowych,

- wiata ogdlnodostepna duza —z 9 stotamii siedziskami, umozliwiajgca prowadzenie spotkan
i warsztatéw przyrodniczych (27 - 54 osoby),

- wiata ogélnodostepna mata z 3 stotami z siedziskami, tgcznie na 6-8 0sob,

- granitowe paleniska na ognisko z siedziskami wieloosobowymi z bali drewnianych,

- pojemniki na odpady - drewniane,

- pojemniki na odpady trojdzielne,

- obudowa drewniana toalet przenosnych dla os6b niepetnosprawnych,

- stojak na rowery - drewniany,

- tablice informacyjne drewniane z opisami przyrody obszaru,

- stoly z siedziskami z bali,

- schody terenowe na wat przeciwpowodziowy z bruséw drewnianych, z barierkg drewniang,

- Sciezka pieszo - rowerowa od schodéw do miejsca rekreacyjnego,

- tablica informacyjna promujgca projekt.

Zagospodarowanie terenu miejsc utwardzonych umozliwiajgcych postéj pojazdéw przy
pompowni, za walem przeciwpowodziowym, przy zjezdzie z droqi powiatowej:
W okolicach pompowni za walem utwardzenie terenu o nawierzchni tluczniowej utwardzonej

umozliwiajgce postéj dla samochodoéw osobowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych.
Elementy zagospodarowania:

- stojak rowerowy drewniany przy parkingu,

- obudowa drewniana toalet przenosnych dla 0s6b niepetnosprawnych,

- pojemnik na odpady trojdzielny,

- tablice informacyjne drewniane z opisami przyrody obszaru,

- nawierzchnia tltuczniowa wzmocniona wg zatgcznika graficznego — koncepciji.

Budowa wiezy widokowej wraz z otoczeniem:
Elementy zagospodarowania:
- wieza widokowa na Bialej GOrze o konstrukcji drewnianej z elementami metalowymi,
catkowita wysokosc¢ ok. 29,5 m /wysokosc¢ tarasu widokowego ok. 24,5 m/,
- luneta obserwacyjna,
- stoly z siedziskami z bali,
- tablica informacyjna drewniana z opisami przyrody obszaru,
- stojak rowerowy drewniany,
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- pojemnik na odpady drewniany,
- teren wokot wiezy i dojscie ze schoddéw terenowych trasy edukacyjnej - nawierzchnia
tluczniowa, teren zabezpieczony barierkami drewnianymi.

W miejscu lokalizacji wiezy nalezy przewidzie¢ wycinke ok.100 drzew wraz z usunieciem i
utylizacjg pozostatosci po nich tzw. karczy. Wykonawca winien sporzgdzi¢ inwentaryzacje
dendrologiczng i wskaza¢ doktadng ilos¢ drzew do wycinki w celu realizacji inwestycji. Wycinki
drzew nalezy dokona¢ tylko w niezbednym zakresie ograniczajgc straty w drzewostanie do
minimum W ramach zapobiegania utracie bior6znorodnosci terenu nalezy wykonaé
nasadzenia rekompensacyjne.

Budowa trasy pieszo — rowerowej o charakterze edukacyjnym.
Trasa edukacyjna pieszo - rowerowa umozliwiajgca dojscie z terenu utwardzonego za watem
przy pompowni do wiezy widokowej usytuowanej na wierzchotku Bialej Géry biegngca po
koronie walu przeciwpowodziowego. Trasa szer. 2.0 m o nawierzchni ttuczniowej dla ruchu
pieszo - rowerowego.
Przejscie przez Slaskg Ochle — istniejgcg ktadkg o konstrukcji stalowej zwienczajgcg wrota
przeciwpowodziowe.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenie oceny stanu technicznego kladki i
dostosowania przejscia przez kladke do obowigzujgcych przepiséw, uzgodnien, opinii i
warunkéw techniczno-budowlanych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Nalezy przewidzie¢ remont kiadki tj. oczyszczenie i malowanie elementow stalowych i
drewnianych kfadki, naprawe i uzupetnienie nawierzchni oraz wykonanie prac niezbednych do
poprawy bezpieczenstwa przy przejsciu przez kiadke. Isthiejgcg barierke ktadki nalezy
wzmocnié¢ i dostosowaé do przepiséw oraz uzupetni¢ o elementy uniemozliwiajgce wspinanie
i wypadniecie lub wymieni¢ na nowa, spetniajgcg wymogi bezpiecznego uzytkowania.
Na dojsciu z obu stron do ktadki w celu poprawy bezpieczenstwa nalezy zamontowac barierki
zabezpieczajgca przed wypadnieciem z wysokosci.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode wiasciciela
obiektu PGW Wody Polskie na wykonanie planowanych prac.
Wejscie na Bialg GoOre od skrzyzowania szlakow pieszych u podnoza Biatej Gory.
Trawersujgce zbocze géry schody terenowe z impregnowanych bruséw drewnianych z siatkg
przeciwposlizgowg z cietej blachy oraz tlucznia. Przy kazdej zmianie kierunku trawersu
spocznik . Barierki z twardego drewna lisciastego /akacjowe, debowe/.
U podnéza gory zorganizowane miejsce odpoczynku z tawka, tablicg i stojakiem na rowery.

Elementy zagospodarowania:

- lawki z bali z oparciem,

- tablice informacyjne drewniane z opisami przyrody obszaru,
- pojemniki na odpady drewniane,

- stojak na rowery drewniany,

- schody terenowe,

- barierki drewniane,

- nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepciji.

Budowa obiektow matej architektury — dodatkowe informacie:
Wyposazenie catego terenu w ujednolicone stylistycznie elementy maiej architektury; min.
stotly, tawy, pojemniki na odpady, tawki, z bali i drewna o prostej konstrukciji.
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Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.
Elementy na terenach zalewowych muszg mie¢ mozliwos¢ demontazu, transportu,
magazynowania oraz ponownego montazu.

Proponowane tematy tre$ci edukacyjnych:
- tegi topolowe i ich funkcjonowanie,
- Starorzecze,
- Ryby zyjgce w Odrze,
- Ptaki Doliny Odry,
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
- Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .

Dojazd i dostepnosé terenu dla 0sob niepetnosprawnych.
Z terenu utwardzonego przy przepompowni na teren rekreacyjny przy istniejgcej przystani,
projektuje sie trakt spacerowo - rowerowy szer. 3,5 m o nawierzchni ttuczniowej umozliwiajgcy
dostep do terenu przy przystani osobom niepetnosprawnym.

Siedlisko.
Opis koncepcji - ogolne wka  $ciwo $ci funkcjonalno- u  zytkowe.

Celem zamierzenia jest zagospodarowanie terenu i wyposazenie przystani na rzece
Odrze na dzialce nr 948/1 wraz z zapleczem rekreacyjnym potozonym na dziatkach nr 1076/3
i 1076/1 obr. Siedlisko. Przewiduje sie powstanie edukacyjnego traktu spacerowo -
rowerowego fgczgcego obie czesci zagospodarowania oraz wykonanie miejsca
umozliwiajgcego postéj pojazdoéw dla odwiedzajgcych na dz. nr 1076/3 obr. Siedlisko. Caly
teren ma peni¢ charakter przestrzeni o silnych walorach przyrodniczych. Kazdy z elementow
zagospodarowania terenu powinien stuzy¢ celowi edukacji przyrodniczej bezposrednio
poprzez dziatanie informacyjne uwydatniajgce walory przyrodnicze tego miejsca.

Istnieje silna presja rekreacyjna i wedkarska, szczegoOlnie na tereny legéw wokot
starorzecza. Tereny te sg odwiedzane przez wedkarzy i spacerowiczOw. Problemem jest
rowniez niszczenie siedlisk, szczegdlnie tegowych (wydeptywanie) oraz zasmiecanie terenu.
Dalsze utrzymywanie takiego stanu spowoduje pogorszenie sie stanu zachowania siedlisk i
gatunkdéw, bedgcych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 SOOS ,Nowosolska
Dolina Odry PLH080014".

Zagospodarowanie terenu wokoét przystani, poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc
wypoczynku i rekreacji, a w konsekwencji ukierunkowanie ruchu turystycznego bedzie miato
znaczny wplyw na zmniejszenie antropopresji, na siedliska przyrodnicze (zasmiecanie,
wydeptywanie i niszczenie) i chronione gatunki zwierzat, w tym ptakoéw (ptoszenie, niszczenie
siedlisk gatunkdéw).

Zakres przedsi ewziecia:

- zagospodarowanie terenu przy przystani na dz. nr 948/1,

- zagospodarowanie terenu na ogolnodostepnych dz. nr 1076/3 i 1076/1,

- budowa edukacyjnego traktu spacerowo - rowerowego na dz. 948/2, 827/2 i 829, o
charakterze edukacyjnym;

Rozwi gzania przestrzenne poszczegélnych cz  esci przedsi ewziecia.
Zagospodarowanie terenu przy przystani na dz. nr 948/1.
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Zagospodarowanie terenu, polegajgce na wykonaniu schoddéw terenowych miedzy pomostem
a projektowanym traktem edukacyjnym prowadzgcym do terenu rekreacyjnego
zlokalizowanego na ogdlnodostepnych dziatkach nr 1076/3 i1 1076/1, oraz wyposazeniu terenu
w elementy malej architektury, umozliwi komfortowe korzystanie z przystani uzytkownikom
przybijajgcym do pomostu na statkach wycieczkowych i indywidualnych jednostkach
ptywajgcych. Dzieki takiemu rozwigzaniu turysci bedg mogli korzysta¢ z infrastruktury
edukacyjnej obszaru. Z uwagi na niewielkg ilos¢ wolnego terenu w bezposrednim sasiedztwie
przystani nie przewiduje sie wykonywania nawierzchni utwardzonych.
Elementy zagospodarowania:
- siedziska betonowo-drewniane,
- tablica informacyjna stalowa z opisem przyrody obszaru,
- pojemnik na odpady stalowo-drewniany,
- stojak rowerowy betonowo-stalowy,
- schody granitowe na podbudowie zelbetowej,
- barierki stalowe,
- tablica informacyjna promujgca projekt.

Rzeka Odra stanowi szlak kajakowy, a teren wokot przystani moze stuzy¢ jako miejsce
odpoczynku i biwakowania dla kajakarzy Zagospodarowanie terenu wptynie na zmniejszenie
antropopresji na siedliska przyrodnicze (zasmiecanie i wydeptywanie terenu wokot przystani).

Zagospodarowanie terenu na ogolnodostepnych dziatkach nr 1076/1 i 1076/3 obr.
Siedlisko

Stworzy miejsce wypoczynku i edukacji dla odwiedzajgcych.

Na terenie dz. nr 1076/3 obreb Siedlisko przewiduje sie powstanie ogolnodostepnej wiaty
duzej z siedziskami i stotami umozliwiajgcej prowadzenie spotkan i warsztatéw przyrodniczych
dla 27 — 54 oséb. W zagospodarowaniu znalez¢ sie ma miejsce na ognisko z siedziskami
wieloosobowymi.

Na terenie dz. nr 1076/1 obr. Siedlisko na wzgorzu, ponizej istniejgcego budynku
(dawniej Willa Adelajdy) przewiduje sie powstanie tarasu widokowego z lunetg obserwacyjna.
Zar6bwno na terenie punktu widokowego, jak i na terenie po drugiej stronie schodéw (dz.
1076/3), oraz w miejscu paleniska przewiduje sie nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej
przeznaczong dla ruchu pieszo — rowerowego.

Przed budynkiem na dziatce nr 1076/3 przewiduje sie wykonanie dwuwarstwowej
poliuretanowej nawierzchni na istniejgcej podbudowie bitumicznej oraz o nawierzchni z kostki
granitowej dla ruchu spacerowo - rowerowego umozliwiajgcej postdj pojazdow (w tym dla oséb
niepetnosprawnych). Pozostate nawierzchnie jako gruntowe uporzgdkowane recznie.

W ramach stworzenia miejsca edukacyjnego poswieconego przyrodzie Siedliska,

planuje sie budowe tablic informacyjnych z opisami przyrody obszaru.
Wyposazenie w malg architekture jak: wiata ogolnodostepna umozliwiajgca prowadzenie
spotkan i warsztatow przyrodniczych dla 27-54 oséb, stojaki na rowery, pojemniki na odpady,
tawki, siedziska, stoly, toalety przenosne obudowane, tréjdzielne pojemniki na odpady -
pozwoli podnies¢ funkcjonalnosc i estetyke terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki nr 1076/3:

- stoly z tawkami stalowo-drewniane,

- tablice informacyjne stalowe z opisami przyrody obszaru,
- pojemniki na odpady stalowo drewniane,
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pojemniki na odpady tréjdzielne, stalowo-drewniane,

miejsce na ognisko — palenisko obudowane siedziskami betonowo- stalowymi,
ogolnodostepna wiata duza — z 9 stotami i siedziskami,

stojak rowerowy betonowo — stalowy,

obudowa drewniana toalet przenos$nych dla oséb niepetnosprawnych,

lampy uliczne oraz lampy parkowe na stupach,

zabezpieczenie brzegu fosy gabionami,

schody granitowe z barierka,

tawki z oparciem stalowym,

barierki wzdluz schodéw biegngcych od budynku z pracownig Orange do willi Adelajdy
stalowe o profilu okrggtym (porecz+ jedna poprzeczka w potowie wysokosci), jednolicie
zgrzewane. Nie dopuszcza sie skrecanych.

barierki wzdtuz skarp stalowo drewniane,

nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepcji.

Elementy zagospodarowania dziatki nr 1076/1 (punkt widokowy):
tawki z oparciem stalowo-drewniane,

siedziska betonowo- drewniane wokot fontanny,

tablice informacyjne stalowe z opisami przyrody obszaru,
pojemnik na odpady stalowo drewniany,

luneta obserwacyjna,

barierki wzdtuz skarp stalowo drewniane,

barierki stalowe,

lampy parkowe na stupie,

nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepcji.

Budowa trasy edukacyjnej spacerowo - rowerowej

Wykonanie traktu spacerowo - rowerowego o0 nawierzchni tluczniowej prowadzgcego od

przystani do ogélnodostepnego terenu rekreacyjnego na dz. nr 1076/3 i 1076/1. Wzdtuz trasy

projektuje sie oswietlenie w postaci lamp parkowych.

Elementy zagospodarowania:

tawki z oparciem stalowo-drewniane,

tablice informacyjne stalowe z opisami przyrody obszaru,
pojemniki na odpady stalowo-drewniane,

lampy parkowe na stupie,

nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepcji.

Proponowane tematy tresci edukacyjnych:
Rzadkie chrzgszcze Doliny Odry.

L egi topolowe i ich funkcjonowanie.

Ptaki Doliny Odry.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .

Dostepnos$¢ terenu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Dostep 0s6b niepetnosprawnych na teren objety opracowaniem odbywac sie bedzie poprzez
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trakt spacerowo — rowerowy szer. 2,5m — 4,0 m.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.
Elementy na terenach zalewowych muszg mie¢ mozliwos¢ demontazu, transportu,
magazynowania oraz ponownego montazu.

Stara Wie s.
Opis koncepcji - ogdlne wka  $ciwo sci funkcjonalno- u  zytkowe.

Celem inwestyciji jest zagospodarowanie terenu i wyposazenie przystani na rzece Odrze
wraz z zapleczem edukacyjno-zabawowym. Przewiduje sie powstanie trasy edukacyjnej
pieszo - rowerowej tgczgcej miejsca postojowe z terenem przy przystani oraz utwardzenie
terenu o nawierzchni z kostki granitowej dla ruchu spacerowo - rowerowego umozliwiajgce
postoj pojazdow dla odwiedzajgcych za watem przeciwpowodziowym od strony gminnej drogi
dojazdowej. Caly teren ma petni¢ charakter przestrzeni o silnych walorach edukacyjnych.
Kazdy z elementow zagospodarowania terenu powinien stuzy¢ celowi edukacji przyrodniczej
bezposrednio poprzez dziatanie informacyjne uwydatniajgce walory przyrodnicze tego
miejsca.

Zagospodarowanie terenu, poprzez utatwienie dostepu, a takze stworzenie miejsc
odpoczynku i edukacji, pozwoli na szersze udostepnienie i wyeksponowanie ciekawych
przyrodniczo elementéw (min poprzez opisy przyrody obszaru na tablicach informacyjnych)
takich jak: kompleks tegu debowo -wigzowo-jesionowego znajdujgcy sie na potudnie od
przystani ulegajacy wyraznemu grgbowieniu (zwiekszenie obecnosci grabu) w wyniku braku
zalewow wodami Odry, stanowiska przy brzegu Odry i w samej przystani - azolli - paproci
wodnej — obcego gatunku inwazyjnego, ktéry wraz z ocieplaniem sie klimatu rozprzestrzenia
sie wzdluz Odry. Po drugiej stronie rzeki znajduje sie dobrze wyeksponowany z tej
perspektywy, zwarty kompleks lesny Dabrow Nowosolskich stanowigcy ptat tegu debowo -
wigzowo-jesionowego. Przewiduje sie utworzenie tarasu widokowego w formie platformy
widokowej z lunetg - do obserwacji tego terenu po drugiej stronie rzeki.

Rzeka Odra stanowi szlak kajakowy, a teren wokot przystani moze stuzy¢ jako miejsce
biwakowe albo odpoczynku dla kajakarzy.

Istnieje presja rekreacyjna na te tereny, powodujgca takie negatywne oddzialywania
jak zasmiecanie terenu i wydeptywanie siedlisk. Dalsze utrzymywanie takiego stanu
spowoduje pogorszenie sie stanu zachowania siedlisk i gatunkéw, bedgcych przedmiotami
ochrony w obszarze Natura 2000 SOOS ,Nowosolska Dolina Odry PLH080014".

Zagospodarowanie terenu wokot przystani, poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc
wypoczynku, a w konsekwencji ukierunkowanie ruchu turystycznego bedzie miato znaczny
wplyw na zmniejszenie antropopresji (zasmiecanie, wydeptywanie i niszczenie siedlisk).

Zakres przedsi ewziecia:

- zagospodarowanie terenu przy istniejgcej przystani,

- zagospodarowanie terenu przy platformie widokowej,

- budowa trasy pieszo rowerowej edukacyjnej,

- budowa miejsc utwardzonych umozliwiajgcych postéj pojazdéw

Rozwi gzania przestrzenne poszczegoélnych cz  esci przedsi ewziecia.
Zagospodarowanie terenu przy istniejgcej przystani oraz zagospodarowanie terenu
przy platformie widokowe|.
Zagospodarowanie terenu polega na uporzgdkowaniu recznym nawierzchni gruntowej,
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wykonaniu schodéw terenowych z bruséw i utwardzonej $ciezki pieszo — rowerowej,
zabezpieczonych barierkg, tgczacych teren przystani z trasg edukacyjng poprowadzong
watem, budowie platformy widokowe] w formie matej] wiezy o wysokosci ok. 10m
zlokalizowanej na dz. nr 1537/25 na wzniesieniu za walem, lokalizacji lunety na wiezy,
wykonaniu schodéw terenowych z bruséw i utwardzonej pochylni, zabezpieczonych barierka,
taczacych teren przystani z terenem lokalizacji wiezy, wyposazeniu terenu w elementy matej
architektury: tawki, kosze na odpady, stojak rowerowy, toalete przenosng w obudowie
drewnianej, tablice informacyjne z opisami przyrody obszaru, stoly z fawkami, wiate
ogolnodostepng duzg umozliwiajgcg prowadzenie spotkan i warsztatow przyrodniczych dla 27
— 54 0s06b, element edukacyjny — urzadzenie zabawowe, miejsce na ognisko z siedziskami.

Lokalizacja planowanej wiezy umozliwi obserwacje widokoéw rzeki Odry, nadbrzeznej
przyrody, lasobw oraz dalekiego otoczenia. Funkcja obserwacyjna bedzie gtbwng funkcjg
uzytkowg planowanej wiezy. Platforme widokowg planuje sie tak, aby z poziomu tarasu
zapewni¢ atrakcyjne widoki na teren rzeki i ciekawy przyrodniczo teren za rzeka.

Elementy zagospodarowania terenu przy przystani:

- stoly z fawkami stalowo- drewniane,

- lawki z oparciem stalowo — drewniane,

- pojemniki na odpady stalowo-drewniane,

- pojemniki na odpady tréjdzielne stalowo-drewniane,

- stojaki na rowery betonowo -stalowe,

- element edukacyjny - urzgdzenie zabawowe z bezpieczng nawierzchnig,

- miejsce na ognisko - palenisko obudowane siedziskami betonowo-stalowymi,

- wiata ogélnodostepna duza — z 9 stotami i siedziskami, umozliwiajgca prowadzenie
spotkan i warsztatow przyrodniczych dla 27 — 54 osob,

- schody terenowe z bruséw drewnianych,

- barierki stalowe wzdtuz pochylni i schodéw terenowych,

- tablica informacyjna promujgca projekt.

- nawierzchnie wg zalgcznika graficznego — koncepciji.

Elementy zagospodarowania terenu przy platformie widokowej:
- platforma widokowa wraz z lunetg,

- obudowa toalet przenosnych dla niepetnosprawnych,

- barierki,

- pojemniki na odpady stalowo-drewniane,

- schody terenowe z bruséw drewnianych,

- nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepciji.

Budowa edukacyjnej trasy pieszo-rowerowej.

Edukacyjna trasa pieszo — rowerowa jako trasa krajobrazowo-geograficzna o nawierzchni
tluczniowej poprowadzona na koronie watu od miejsc postojowych do zejscia na teren przy
przystani. Na odcinku od miejsc postojowych do przystani trasa w formie wstegi Odry od zrodet
do jej ujscia z oznaczeniem wazniejszych miejscowosci, wykonana z kostki granitowej
wkomponowanej w nawierzchnie ttuczniowa. W nawierzchni zawarta informacja ,,geograficzny
Srodek Odry — km 427" znajdujgcy sie w miejscu przystani. Poprowadzenie trasy korong watu
umozliwia obserwacje otaczajgcej przyrody oraz zapoznanie sie z tresciami edukacyjnymi
umieszczonymi na tablicach informacyjnych.
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Prowadzace na teren przy przystani zejscie z watu przeciwpowodziowego pochylnig terenowg
dla niepetnosprawnych co umozliwi korzystanie z terenu osobom poruszajgcym sie na wozku
inwalidzkim, moze tez by¢ wykorzystywana jako alternatywne do istniejgcych terenowych
schodow, zejscie dla os6b petnosprawnych.

Elementy zagospodarowania:

- lawki z oparciami stalowo-drewniane,

- tablice informacyjne stalowe z opisem przyrody obszaru,

- pojemniki na odpady stalowo -drewniane,

- stojaki na rowery betonowo -stalowe,

- wzOr wstegi z kostki granitowej wkomponowany w nawierzchnie ttuczniowa.

Utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki granitowej dla ruchu spacerowo —
rowerowego:
Przewiduje sie budowe terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki granitowej umozliwiajgce
postdj pojazdéw, w tym dla os6b niepetnosprawnych. Teren utwardzony zlokalizowany na
poczatku traktu edukacyjnego od strony potudniowej obszaru.

Elementy zagospodarowania:

- tablica informacyjna stalowa z opisem przyrody obszaru,
- pojemnik na odpady tréjdzielny, stalowo-drewniany,

- nawierzchnie wg zalgcznika graficznego — koncepciji.

Proponowane tematy tre$ci edukacyjnych.:

- Ptaki Doliny Odry

- tegi debowo -wigzowo-jesionowe - ich funkcjonowanie i znaczenie
- Obce gatunki roslin w dolinach rzecznych

- Dabrowy Nowosolskie

- Regulacja Odry w XVIII-XIX wieku, powodzie.

- ,Geograficzny srodek rzeki Odry — km 427",

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;

- Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .

Dojazd i dostepnosé terenu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Dostep 0s6b niepelnosprawnych na teren przystani odbywaé sie bedzie poprzez trakt
spacerowo — rowerowy szer. 3,0m i pochylnie terenowg szer. 2,0 m. Dostep do terenu z wiezg
widokowg poprzez pochylnie terenowa.
W ramach terenu utwardzonego przewiduje sie mozliwos¢ postoju utworzenie miejsca
postojowego dla niepetnosprawnych.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.
Elementy na terenach zalewowych muszg mie¢ mozliwos¢ demontazu, transportu,
magazynowania oraz ponownego montazu.

Nowa Sol.
Opis koncepcji- ogdélne wta  $ciwo $ci funkcjonalno- u zytkowe.
Celem zamierzenia jest zagospodarowanie terenu przy rzece Odrze, budowa molo
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pontonowego z lunetg obserwacyjng. Teren przy rzece ma byé¢ uksztattowany w formie
zatoczki edukacyjnej z przyleglym terenem rekreacyjnym.

Przewiduje sie powstanie edukacyjnej trasy pieszo - rowerowej fgczacej istniejagcy cigg pieszy
w koronie watu przeciwpowodziowego z terenem przedsiewziecia.

Caly teren ma peni¢ charakter przestrzeni o silnych walorach edukacyjnych. Kazdy z
elementow terenu powinien stuzy¢ celowi edukacji przyrodniczej bezposrednio poprzez
dziatanie informacyjne uwydatniajgce walory przyrodnicze tego miejsca.

Zagospodarowanie terenu, poprzez utatwienie dostepu, a takze stworzenie miejsc odpoczynku
i edukacji, pozwoli na szersze udostepnienie i wyeksponowanie ciekawych przyrodniczo
elementdw takich jak: tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz tegowe lasy debowo
-wigzowo-jesionowe bedgce przedmiotami ochrony w SOOS ,Nowosolska Dolina Odry
PLH080014".

Tuz przy rzece w centralnej czesci terenu objetego opracowaniem znajduje sie niewielki
kompleks tegu wierzbowego, ktoéry jest priorytetowym siedliskiem programu Natura 2000.
Jest to jeden z ostatnich fragmentéw tego typu siedliska po tej stronie Odry, w granicach
miasta Nowa Sol. Nalezy wyeksponowac ten kompleks ze wzgledéw przyrodniczych poprzez
opisy na tablicach informacyjnych oraz lunete obserwacyjng zainstalowang na pomoscie
pontonowym umozliwiajgcg obserwowanie kompleksu tegu wierzbowego.

Przy brzegu rzeki wystepuje chroniona papro¢ wodna - salwinia pltywajgca, ktérej
wystepowanie takze nalezy objgé programem edukacyjnym zagospodarowania terenu
polegajgcym na umieszczeniu tresci opisujgcych walory przyrodnicze na tablicach
informacyjnych.

Po drugiej stronie rzeki znajduje sie uktad lesnych zbiorowisk uktadajgcy sie strefowo
od brzegu w postaci waskiego pasa tegu wierzbowego, dalej tegu topolowego i w giebi tegu
debowo- wigzowo- jesionowego. Molo wraz z lunetg ma stuzy¢ obserwacji tego tworu
przyrodniczego.

Zakres opracowania:
- zagospodarowanie i wyposazenie terenu przy Odrze (wraz z budowg molo pontonowego),
- budowa trasy edukacyjnej prowadzacej do molo

Rozwi gzania przestrzenne poszczegélnych cz  esci przedsi ewziecia.

Zagospodarowanie i wyposazenie terenu przy Odrze (wraz z budowg molo
pontonowedgo):
Zagospodarowanie terenu polegac bedzie na budowie zatoczki edukacyjnej wraz z przylegtym
placem edukacyjno — rekreacyjnym, w ramach ktérego zostanie zrealizowane utwardzenie
terenu wraz z elementami malej architektury oraz zestawami edukacyjnymi. Utwardzenie i
uksztaltowanie brzegu rzeki w forme schodkowg bezpieczng dla uzytkownikéw. Od strony
gtebokiej wody, zabezpieczong barierkg ogrodzeniowg. Ogrodzenie i sposéb uksztattowania
dna w poblizu zatoczki oraz samej zatoczki ma uniemozliwi¢ wypadniecie do nurtu rzeki.
Materiat utwardzenia - granit i zelbet. W nawierzchni zatoczki, w gornej czesci brzegu,
schodkowo uksztalttowane kanaly i tarasy stuzgce do eksperymentéw z wodg. Woda do
kanaléw — podnoszona przez srube Archimedesa, sptywajgca w doét tarasami, poprzez zapore,
do kota wodnego. Elementy wyposazenia zatoczki majg stuzy¢ poznawaniu zjawisk
przyrodniczych zwigzanych z zywiotem wody i sit rzgdzacych przeptywajaca obok rzekg Odra,
zaznajamianie sie z pojeciem ochrony przyrody i jej bior6znorodnosci.
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Kolo Wodne — urzgdzenie majgce na obwodzie lopatki, poruszane sitg naporu wody, to
poprzednik turbiny wodnej. Jeden z najdtuzej uzywanych wynalazkéw w historii ludzkosci.
Wykorzystuje w prosty sposob naturalng energie spietrzania wody.

Wspoiczesnie wykorzystywane do napedu miyndw wodnych. Jego model uczy
wykorzystywania energii przeptywu wody.

Sruba Archimedesa - jest maszyng prostg, uzywang od czaséw starozytnych do nawadniania
kanatéw irygacyjnych. W Holandii stuzyta do osuszania terendw potozonych ponizej poziomu
morza. W dzisiejszych czasach ze wzgledu na takie zalety jak nieczuto$¢ na zanieczyszczenia,
odpornos¢ na niskie temperatury oraz niezawodnos¢ dziatania, coraz czesciej wykorzystuje
sie jg do podnoszenia Sciekow.

Obecnie w Europie wybudowanych jest juz wiele Matych Elektrowni Wodnych wyposazonych
w turbine Archimedesa. Turbine Archimedesa stosuje sie na rzekach o stosunkowo niskich
spadach (od 1 do 10 m) i nieduzych przeptywach (maksymalnie ok. 10 m/s dla jednej turbiny).
Ze wzgledu na swojg konstrukcje i bardzo mate obroty wirnika turbina Archimedesa jest
przyjazna dla fauny rzecznej i okreslana jako turbina ,fishfriendly”. Mozna stosowac turbine
Archimedesa wszedzie tam, gdzie wymagania ochrony $rodowiska sg szczegolnie
rygorystyczne.

Sruba Archimedesa uczy podstawowych zjawisk wystepujgcych w przyrodzie oraz
wykorzystania sit natury i poszanowania jej praw.

Drzwi_zapory (Zapora Wodna) - to rodzaj budowli hydrotechnicznej przegradzajgcej doline
rzeki w celu spietrzenia wody. Moze by¢ wykorzystywana do celéw ochrony
przeciwpowodziowej, jako rezerwuar i pozyskiwanie wody. Réznica poziomoéw pomiedzy za i
przed zaporg wykorzystywana jest do napedu miyhAskiego kota. Woda na poziom ponad
zaporg moze byé podnoszona za pomoca Sruby Archimedesa.

Jej model ma na celu uswiadomienie wplywu cztowieka na srodowisko przyrodnicze oraz
metod wykorzystania sit przyrody jako zrodta czystej energii.

W zatoczce, przewidziana jest takze pochylnia umozliwiajgca wycigganie i wodowanie
prosto z przyczep matych jednostek ptywajgcych, wykonana z Zzelbetu i granitu. Przy zatoczce
planuje sie miejsce wyposazone w ognisko z betonowymi siedziskami oraz miejsce
wyposazone w elementy edukacyjne - hustawki drewniane, obok niego stoly z siedziskami
stalowo-drewniane. Wokot przy zatoczce edukacyjnej bedg umieszczone drobne formy
architektoniczne, figury edukacyjne z drewna, przedstawiajgce miejscowo wystepujace
gatunki fauny i flory. Od strony tegu wierzbowego - barierka ograniczajgca wypadniecie
jednoczesnie chronigca przyrode przed nadmierng ingerencjg w teren. Zatoczka edukacyjna
Zostanie wyposazona w tablice informacyjne z opisami przyrody obszaru, stuzac edukacji
przyrodniczej oraz umozliwiajgc w ten sposob zapoznanie sie z szczegodlnie interesujgcymi
walorami przyrodniczymi wystepujgcymi na tym terenie.

Budowa molo pontonowego.

Molo pontonowe z lunetg na pomoscie, przez ktérg mozna obserwowaé przyrode
przeciwlegtego brzegu rzeki Odry. Molo nietrwale zwigzane z gruntem zlokalizowane w
zatoczce. Molo, czyli pomost pontonowy z trapem stuzgce do obserwowania przyrody nie
moze ograniczac¢ lub utrudnia¢ zeglugi. Pomost musi by¢ obarierowany zgodnie z normg EN-
711 barierki pokladowe typu pasazerskiego. Nalezy umiesci¢ oznakowanie znakami
nawigacyjnymi i informacyjnymi oraz 1 koto ratunkowe z linkg nietongca o dt. 30 m i sSrednicy
8-11 mm, bosak, drabinke umozliwiajgca wyjscie z wody, ratowniczg linke chwytakowg wzdtuz
pomostu jezeli gtebokos¢ wody przy pomoscie jest wigksza niz 1 metr.
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Trakt spacerowo-rowerowy

Wzdluz granicy potudniowo-zachodniej terenu planowana jest trasa w formie traktu spacerowo
— rowerowego o0 szer. 3,5 m o charakterze edukacyjno- przyrodniczym wiodgca od Al.
Wolnosci poprzez istniejgcy zjazd serwisowy do rzeki, potem wzdluz rzeki do zatoczki.
Umozliwiajgca dostep do terenu przy rzece i do zatoczki edukacyjnej os6b niepetnosprawnych,
oraz w razie potrzeby ambulanséw lub samochodéw stuzb komunalnych (umozliwiajgc
demontaz urzgdzen w razie powodzi).

Trakt zostanie zrealizowany o nawierzchni gruntowej uporzgdkowanej mechanicznie szer.
3,5m, wyposazony w tawki z oparciem stalowo — drewniane, kosze na odpady mate oraz
tablice informacyjne z opisami przyrody obszaru. W czesci centralnej przy zatoczce przewiduje
sie trakt spacerowo — rowerowy szer. 3,5m o nawierzchni z kostki granitowej, do ktérego
przylega plac owalny $rednicy 12,5m z wykonang w nawierzchni z kostki granitowej rézg
wiatrow.

Elementy zagospodarowania terenu:

- szerokie schody terenowe granitowe,

- pochylnia do wodowania,

- siedzisko betonowo- drewniane,

- stoly z fawkami betonowo, stalowo-drewniane,

- pojemnik na odpady tréjdzielny, stalowo-drewniany,

- stojak na rowery stalowo-betonowy,

- miejsce na ognisko — palenisko obudowane siedziskami betonowo-stalowymi,

- molo pontonowe,

- luneta obserwacyjna,

- elementy edukacyjne: Sruba Archimedesa, Koto Miynskie, Drzwi zapory (Zapora Wodna),

- zestaw figur edukacyjnych drewnianych (gatunki fauny i flory),

- elementy edukacyjne - urzagdzenia zabawowe z bezpieczng nawierzchnig (w tym dostepne
dla oséb niepetnosprawnych),

- pojemniki na odpady stalowo -drewniane,

- barierki stalowo-drewniane,

- tablice informacyjne - infokioski z opisami przyrody obszaru,

- tablice informacyjne stalowe z opisem przyrody obszaru,

- lawki z oparciem stalowo-drewniane,

- lampy parkowe na stupie,

- tablica informacyjna promujgca projekt,

- nawierzchnie wg zalgcznika graficznego — koncepciji.

Budowa trasy edukacyjnej prowadzgcej do molo.
Przewiduje sie budowe trasy pieszo — rowerowej o charakterze edukacyjnym, ktérej celem

bedzie poszerzanie wiedzy na temat przyrody rzeki Odry, jej brzegow i okolic.

Od molo w kierunku zachodnim prowadzi¢ bedzie sciezka pieszo — rowerowa szer. 2,5m o
nawierzchni z kostki granitowej, zakonczona schodami terenowymi granitowymi
wyposazonymi w obustronng balustrade, wzdtuz ktorej sytuuje sie tawki z oparciami stalowo-
drewniane, kosze na odpady mate, lampy parkowe i tablice informacyjne solarne — infokioski
zasilane ogniwem fotowoltaicznym (lub alternatywnie z sieci) przedstawiajgce opisy przyrody
obszaru. Tablice umozliwiajg zaréwno interaktywne przekazywanie informacji o wartosciach
przyrodniczych terenu, ale jednoczesnie prezentujg sobg przyktad na dobre wykorzystanie sit
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przyrody (energia stoneczna).
Od strony fegu wierzbowego przewiduje sie barierke ograniczajgcg wypadniecie i
jednoczesnie chronigcg przyrode przed nadmierng ingerencjg w teren.

Elementy zagospodarowania terenu:
- lawki z oparciem stalowo-drewniane,

- tablice informacyjne - infokioski z opisami przyrody obszaru,
- pojemniki na odpady stalowo-drewniane,

- barierki stalowo-drewniane,

- stojak na rowery betonowo-drewniany z siedziskiem,

- lampy parkowe,

- schody terenowe z blokéw granitowych,

- nawierzchnie wg zatgcznika graficznego — koncepciji.

Proponowane tematy tre$ci edukacyjnych.:

- Legi wierzbowe- ich funkcjonowanie i znaczenie.

- Obce gatunki roslin w dolinach rzecznych.

- Bébr w Dolinie Odry.

- Ptaki Doliny Odry.

- Dabrowy Nowosolskie,

- Ochrona starych drzew — pomnik przyrody — jesion wyniosly, stare kasztanowce,
najgrubszy wigz szyputkowy w Lasach Pahstwowych.

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”.

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”.

- Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry”.

Dojazd i dostepnosc terenu dla 0sob niepetnosprawnych.
Dostep o0soOb niepetnosprawnych na teren odbywac sie bedzie poprzez gruntowy trakt
spacerowo — rowerowy szer. 3,5m.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.
Elementy na terenach zalewowych muszg mie¢ mozliwo$¢ demontazu, transportu,
magazynowania oraz ponownego montazu.
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F. SZCZEGOLOWE WtA SCIWOSCI FUNKCJONALNO- U ZYTKOWE. ZESTAWIENIE
TYPOW NAWIERZCHNI | WYPOSAZENIA.
F.1 NAWIERZCHNIE

Lp. Nawierzchnia Wymagania
A |Nawierzchnia ,
tluczniowa na Parametry techniczne:
podbudowie do ruchu * szerokos¢ — 1,0+ 4,0 m;
pieszo-rowerowego * nawierzchnia — twarda ulepszona ;
¢ spadki poprzeczne — 3,0+4,0%;
Bobrowniki « spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym:;
- powierzchnia - 3410m* |, qwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren zielony
- szerokos¢ $ciezki pieszo
rowerowej - 2,0 m Konstrukcja nawierzchni:
- szerokos¢ schodéw na |- 12 cm — nawierzchnia tluczniowa o igcznej gr. 12 cm
trawersie - 1,5 m wykonana z mieszanki 0/31,5 mm wraz z zaklinowaniem
- szerokos¢ schodow mieszankg 0/31,5 mm; wskaznika zageszczenia Is 20,98
terenowych - 2,0 m modut wtérnego odksztalcenia na pow. zageszczonej
warstwy E2 = 100MPa;
Nowa Sol - 10 cm- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego,
nie wystepuje wskaznika zageszczenia Is 20,98 modut wtornego
odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy E2 = 80MPa
Siedlisko po sciggnieciu warstwy humusu i gruntu, Powierzchnie
nie wystepuje terenu nalezy zagesci¢. Wymagany modut wtérnego
odksztalcenia dla na pow. zageszczonej warstwy E2 2
Stara Wie § 80MPa; gbérna warstwa o grubosci 20 cm Is =1,00; na
- powierzchnia - 1368m2 gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza Is =
- szerokos¢ Sciezki 0,97
pieszo rower. - 3,0 m - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa
- szerokos¢ pochylni— 1,0
i2,0m
- szerokos¢ schodow
terenowych - 2,0 m
B |Nawierzchnia

tluczniowa na
podbudowie do ruchu
spacerowo —
rowerowedo (trakt)

Bobrowniki
- powierzchnia: 2625 m2
-szerokosc¢ traktu: 3,5 m

Nowa Sol
nie wystepuje

Siedlisko

- szerokosc¢ traktu: 2,5 +
4,0m

- powierzchnia: 1257 m2

Stara Wie §
nie wystepuje

Parametry techniczne:

e szerokos¢ traktu — 3,50m;

e nawierzchnia — twarda ulepszona ;

¢ spadki poprzeczne traktu — 3,0+4,0%;

» spadki poprzeczne poboczy — 3,0+6,0%;

¢ spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym;

¢ odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren zielony

Konstrukcja nawierzchni:

18 cm — nawierzchnia tluczniowa o tgcznej gr. 18 cm
wykonana z mieszanki 0/63 mm wraz z zaklinowaniem
mieszankg 0/31,5 mm; wskaznika zageszczenia Is 21,00
modut wtérnego odksztatcenia na pow. zageszczonej
warstwy E2 = 140MPa,;

10 cm— warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego,
wskaznika zageszczenia Is 21,00 modut wtdrnego
odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy E2 =
100MPa
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- po Sciggnieciu warstwy humusu i gruntu, powierzchnie
tereny nalezy zagesci¢. Wymagany modut wtérnego
odksztalcenia dla na pow. zageszczonej warstwy E2 =
100MPa; gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00; na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza Is =
0,97

- materac z geotkaniny wypetniony kruszywem gr. 30 cm
szerokosci 5,0 m

Nawierzchnia z kostki
granitowej na
podbudowie dla ruchu
spacerowo —
rowerowego (trakt)

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sél
- powierzchnia - 267 m2
-szerokosé traktu - 3,5 m

Siedlisko
-powierzchnia - 350 m?

Stara Wie $
- powierzchnia 70 m2

Parametry techniczne:
* nawierzchnia twarda — kostka granitowa gr. 10cm;
» spadki poprzeczne — 3,0% -4,0 %
* spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym:;
* odwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren;

Konstrukcja nawierzchni:

- 10 cm - nawierzchnia z kostki granitowej; spoiny

wypetione miatlem kamiennym o uziarnieniu 0-4mm;

5 cm — miat kamienny — frakcja 0-5mm;

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-
31,5mm,wskaznika zageszczenia Is 21,00 modut
wtérnego odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy
E2 = 170MPa;

- 20 cm — warstwa wzmachniajgca wykonana mechanicznie
na miejscu z pisaku z dowozu stabilizowanego cementem
do Rm = 2,5 MPa;

- zageszczony  grunt  rodzimy, modut  wtérnego
odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy E2 =
120MPa; gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00; na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza Is 2
0,97; ewentualnie stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia z kostki
granitowej dla ruchu
pieszo - rowerowego

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sal

- szerokosc¢ sciezki pieszo
- rowerowej - 2,5 m

- szerokosc¢ schodow
terenowych - 2,5 m

- powierzchnia - 597 m2

Siedlisko

- szerokosc sciezki
pieszej: 1,0 m

- powierzchnia - 592 m2

Stara Wie §

Parametry techniczne:
* nawierzchnia twarda — kostka granitowa gr. 10cm;
* spadki poprzeczne — max 2,0%;
* spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym:;
* odwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren;

Konstrukcja nawierzchni:

- 10 cm - nawierzchnia z kostki granitowej; spoiny
wypetione miatlem kamiennym o uziarnieniu 0-4mm:

- 5 cm — miat kamienny — frakcja 0-5mm;

- 10 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia (niesort) O-
31,5mm, modut wtdérnego odksztalcenia na pow.
zageszczonej warstwy E2 = 80MPa;

- zageszczony  grunt  rodzimy, modut
odksztalcenia na pow. zageszczone] warstwy E2
100MPa; gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00; na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza Is =
0,97; ewentualnie stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

wtornego
>
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- elementy kompozycje
trasy pieszo rowerowej
powierzchnia - 145 m2

D1 Nawierzchnia pod ,

paleniska ogniska z Parametry techniczne:

kostki granitowej * nawierzchnia twarda — kostka granitowa gr. 10cm;
» spadki poprzeczne — max 2,0%;

Bobrowniki * spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym;

- powierzchnia - 140m2 « odwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren;

Nowa Sél Konstrukcja nawierzchni:

- powierzchnia - 39 m2 - 10 cm - nawierzchnia z kostki granitowej; spoiny
wypetnione miatem kamiennym o uziarnieniu 0-4mm:

Siedlisko - 5 cm — miat kamienny — frakcja 0-5mm;

- powierzchnia - 39 m2 - 10 cm — podbudowa zasadnicza z tlucznia (niesort) O-
31,5mm, modut wtdérnego odksztalcenia na pow.

Stara Wie zageszczonej warstwy E2 2 80MPa;

- powierzchnia - 39 m? - zageszczony  grunt  rodzimy, modut  wtdrnego
odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy E2 =
100MPa; gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00; na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza Is 2
0,97; ewentualnie stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

E Nawierzchnia z bruku :

drewnianego Parametry techniczne:

* nawierzchnia twarda — bruk drewniany 10cm;

Bobrowniki * spadki poprzeczne — max 2,0%;

- powierzchnia - 325 m2 » spadki podiuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym;

w tym: » odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren;

- wiata mata: 3x 70m2

-wiata duza: 1x 115 m2 | Konstrukcja nawierzchni:

- 10 cm - nawierzchnia z okraglakow drewnianych,

Nowa Sél debowych, zaimpregnowanych; spoiny wypetione

nie wystepuje piaskiem o uziarnieniu 0-4mm:

- 5 cm — miat kamienny — frakcja 0-5mm;

Siedlisko - 10 cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia (niesort) O-

- powierzchnia 111 m2 31,5mm, modut wtdrnego odksztalcenia na pow.

w tym: zageszczonej warstwy E2 2 80MPa;

-wiata duza: 1x 111 m2 |- zageszczony  grunt rodzimy, modut  wtérnego
odksztalcenia na pow. zageszczonej warstwy E2 2=

Stara Wie 100MPa; gérna warstwa o grubosci 20 cm Is 21,00; na

- powierzchnia 111 m2 gtebokosci od 20 do 50. ewentualnie stabilizacja

w tym: cementowa Rm=2,5 MPa

-wiata duza: 1x 111 m2

F Nawierzchnia

bezpieczna

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sol
- powierzchnia - 309 m2

Parametry techniczne:
* nawierzchnia miekka sportowa;
» spadki poprzeczne — max 2,0%;
* spadki podiuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym;
* odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren;

Konstrukcja nawierzchni:
- 20 cm - nawierzchnia syntetyczna na podkladzie
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Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
- powierzchnia - 21 m2

absorbujgcym upadek Zgodna z normg PN-EN 1177. :

- 5 cm — miat kamienny — frakcja 0-5mm;

- 10 cm — podbudowa zasadnicza z tlucznia (niesort) O-
31,5mm, modut wtdrnego odksztalcenia na pow.
zageszczonej warstwy E2 = 80MPa;zageszczony grunt
rodzimy, modut wtérnego odksztalcenia na pow.
zageszczonej warstwy E2 = 100MPa; gbérna warstwa o
grubosci 20 cm Is =21,00; na gtebokosci od 20 do 50cm.
Nawierzchnia przepuszczalna, bezpieczna dla upadkoéw z
wysokosci min. 1,5 m (piankowa, gumowa), do
stosowania na zewnatrz, z mozliwoscig umieszczania na

niej elementéw urzadzen do ¢éwiczen ruchowych,
pozwalajgca na uksztalttowanie zgodnie z projektem
budowlanym  stanowigcym  podstawe  wykonania
zamoOwienia.
Nawierzchnia gruntowa _ _ . . . .
ulepszona Wyprofilowanie nawierzchni gruntowej ulepszonej
uporz adkowana traktu z pozostawieniem docelowej nawierzchni
mechanicznie - trakt gruntowe;

spacerowo — rowerowy

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sél:
- szerokosé traktu - 3,5 m
- powierzchnia - 684 m2

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

e szerokos¢ - 3,5m

* spadki poprzeczne — min 4,0%;

* spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym:;

* odwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren.
Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
(z wykorzystaniem naturalnych materialtdbw skalnych o
réznym uziarnieniu).

Zakres prac:

* wymieszanie warstwy stabilizujgcej z podtozem.

* mechaniczne réwnanie i profilowanie,

* zageszczenie warstwy - watowanie nawierzchni

Nawierzchnia gruntowa
uporz gdkowana r ecznie

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sol
- powierzchnia - 234m2

Siedlisko
- powierzchnia - 928 m2

Stara Wie §
- powierzchnia 2216 m2

Wyprofilowanie nawierzchni gruntowej z
pozostawieniem docelowej nawierzchni gruntowej.

» spadki poprzeczne — max 2,0 %;
* spadki podtuzne — zgodne z pochyleniem podtuznym:;
* odwodnienie — powierzchniowe w przylegly teren;

Nawierzchnia
poliuretanowa w
kolorze zielonym

Bobrowniki

Poliuretanowa  nawierzchnia  dwuwarstwowa

istniej gcej podbudowie bitumicznej.

- zwir i guma z klejem / granulat SBR zmieszany spojony
klejem poliuretanowym tzw. podioze ET ( podbudowa

na
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nie wystepuje
Nowa Sal

nie wystepuje

Siedlisko
- powierzchnia 532 m2

Stara Wie $
nie wystepuje

ptywajgca) — min.35 mm

- granulatu SBR zespolone klejem poliuretanowym- min.10
mm

- granulat poliuretanowy EPDM od 2 do 3 mm.

laker PUR (2varstay)

Warstwa elastyczna z granulatu EPDM petaczonego
sysiemem PUR

Warstwa elastyczna z granulatu gumowego pogczonsgo
systemem PUR

Impregnat

SCH1

Schody terenowe brusy
szeroko $¢ 1,5 m

Bobrowniki

- dlugosé schodow
wzdtuz osi podtuznej -
495 mb

Nowa Sol
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie $

- dlugos¢ schodow
wzdtuz osi podtuznej -
15mb

SCHODY TERENOWE - SZCZEGOL
skala 1:10

11

20

b3

SCHODY TERENOWE - PRZEKROJ
skala 1:50

(24,24 srer.zmienna , 48  szer.zmienna . 48

SCH2

Schody terenowe z
blokow granitowych na
podbudowie zelbetowej
z obrze zami
granitowymi

Bobrowniki
nie wystepuje

Nowa Sol

- powierzchnia schodéw
utwardzajgcych brzeg -
92 m2

- dlugos¢ wejsciowych

Schody z cioséw granitowych
min.10 cm.

Nawierzchnia ptomieniowana.
Podkiad — zelbetowy zbrojony z betonu C25/30.
Hydroizolacja szlamem.

w kolorze jasnym grubo$ci
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schodéw wzdtuz osi- 8
mb

Siedlisko
- dtugosé schodow wzdtuz
18 mb

Stara Wie $
nie wystepuje

UWAGA: Nie dopuszcza si e zastosowania kruszywa tzw. pomiedziowego.

F.2 WYPOSAZENIE

Symbol

Element

Opis

SS1

Stoét z tawkami z bali

Bobrowniki: 11szt.

Nowa Sél
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

Stét z tawkami z bali drewnianych z drewna lisciastego

impregnowanych cisnieniowo. 8 miejsc siedzacych.
Wymiary:

Szerokos¢: 2200 mm

Wysokosé: 730 mm

Dlugosc¢: 2000 mm

Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.

SS2 Stot z tawami betonowo
stalowo drewniany
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol: 3 szt.
Wymiary:
Siedlisko: 1 szt. Szerokos¢: 1970 mm
Wysokos¢: 730 mm
Stara Wie s: 4 szt. Dilugosé: 2000 mm
Materiaty:
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety
RAL.
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem.
Beton architektoniczny (jasnoszary)
L1 tawka z oparciem z bali

drewnianych
Bobrowniki: 4 szt.

Nowa Sél
nie wystepuje
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Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

Siedzisko z oparciem, z bali drewnianych z drewna
lisciastego impregnowanego cisnieniowo.
Wymiary:

Dlugosc¢: 2200 mm

Szerokos$¢: 900 mm

Wysokosé: 900mm

Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.

L2 tawka z oparciem
stalowo drewniana
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol: 5 szt.
Stelaz stalowy malowany proszkowo, siedziska i
Siedlisko: 10 szt. oparcia z drewna egzotycznego.
Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.
Stara Wie $: 8 szt.
S1 Siedzisko z bali
drewnianych
Bobrowniki: 20 szt. -
Nowa Sol
nie wystepuje
Siedlisko Siedzisko z bali drewnianych z drewna lisciastego
nie wystepuije impregnowanego cisnieniowo.
Wymiary:
Stara Wie § Dlugosc: 2200 mm
nie wystepuje Szerokosé: 600 mm
Wysokosé: 550 mm
Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.
S2 Siedzisko betonowe
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol : 58 mb
Siedlisko: 28 mb Wymiary:
o Szerokos$¢: 450 mm
Stara Wie s: Wysokos¢: 440 mm
nie wystepuje Dlugos¢: wg zatgcznika graficznego koncepcji do PFU
Materiaty:
Drewno egzotyczne IROKO olejowane, beton
architektoniczny (jasnoszary), montaz - wolnostojgce
T1 Tablica informacyjna Ksztalt tablic, musi umozliwia¢ odczytywanie ich

drewniana z opisami
przyrody obszaru

zawartosci przez dzieci, osoby niskiego wzrostu,
stabowidzgce i osoby poruszajgce sie na wozkach
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Bobrowniki: 16 szt.

Nowa Sél
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

inwalidzkich. Kolor i struktura tablic nie moze odwracac¢
uwagi od otoczenia. Tablica musi by¢ fundamentowana
do podioza.

Proponowane tematy tresci edukacyjnych:

przedstawiono w pkt J.1

Wymiary:

Szeroko$¢: 114 cm,

Wysokosé: 220 cm.

Powierzchnia ekspozycyjna: 96 x 96 cm.
Materiaty:

Stal kwasoodporna

Drewno sosnowe impregnowane trzykrotnie.

T2

Tablica informacyjna
stalowa z opisami
przyrody obszaru

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sél: 2 szt.
Siedlisko: 15 szt.

Stara Wies: 11 szt.

Ksztalt tablic, musi umozliwia¢ odczytywanie ich
zawartosci przez dzieci, osoby niskiego wzrostu,
stabowidzgce i osoby poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. Kolor i struktura tablic nie moze odwracac¢
uwagi od otoczenia.

Tablica musi by¢ fundamentowana do podtoza.
Sugeruje sie uzycie formy prostej, np. wygietego
konglomeratu np. kwarcowo-granitowego lub stali
niskostopowej o wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne

Wymiary

Szeroko$¢: 300 mm

Wysokos¢: 700 mm

Dlugosé: 400 mm

Materiaty:Konglomerat z tworzyw sztucznych lub stal
niskostopowa

Proponowane tematy tresci edukacyjnych:

przedstawiono w pkt J.1
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T3 Tablica informacyjna ——
z modutem %
fotowoltaicznym z 5
opisami przyrody obszaru,

Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol: 6 szt.

o Zewnetrzny publiczny samoobstugowy punkt
Siedlisko: informacyjny, wolnostojgcy, obudowa z blachy stalowej
nie wystepuje malowanej proszkowo.

o Wyposazony w ekran dotykowy, komputer, system

S'tara Wie S Windows, posiadajgcy oprogramowanie umozliwiajgce

nie wystepuje interaktywne  prezentacje  dotyczace  tematyki
przyrodniczej obszaru. Zasilany poprzez panel
fotowoltaiczny zamontowany w gérnej czesci.
Montaz: kotwiony do podfoza (musi mie¢ mozliwos¢
demontazu w sytuacji zagrozenia powodziowego).
Proponowane tematy tresci edukacyjnych:
przedstawiono w pkt J.2

PS1 Pojemnik na odpady
drewniany trojdzielny
duzy
Bobrowniki: 2 szt.

Nowa Sol
nie wystepuje
Siedlisko Wymiary:
nie wystepuje '
Wystepd) Szeroko$¢: 570 mm
Stara Wie $ \é\iyzgk,‘?sizgi%ommmm
nie wystepuje Ugosc.
wystept Pojemnosé: 150 |
Materiaty:
Stal kwasoodporna
Drewno sosnowe impregnowane trzykrotnie
PS2 Pojemnik na odpady

stalowo drewniany
trojdzielny du zy

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sél: 1 szt.
Siedlisko: 2 szt.

Stara Wies: 2 szt.

EQQ

Wymiary:
Szerokos¢: 470 mm
Wysokos¢: 980 mm
Dlugos¢: 1140 mm
Pojemnosé: 150 |
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Materiaty:
Stal kwasoodporna

Drewno egzotyczne IROKO olejowane

S1 Pojemnik na odpady
drewniany maty
Bobrowniki: 9 szt.
Nowa Sol
nie wystepuje
" Wymiary:
Siedlisko
: - Szerokosc: 570 mm
hie wystepuje Wysokosé: 670 mm
Stera e Dhgose 10
nie wystepuje Ma{teria’ry: -
Stal kwasoodporna
Drewno sosnowe impregnowane trzykrotnie
S2 Pojemnik na odpady =
stalowo drewniany du zy
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sél: 7 szt.
Coe Wymiary:
Siedlisko: 9 szt. Szerokos$¢: 355 mm
. Wysokosé: 1100 mm
Stara Wies: 7 szt. Dlugosé: 355 mm
Materiaty:
Stal kwasoodporna
Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Montaz - przykrecany.
R1 Stojak na rowery

drewniany

Bobrowniki: 5 szt.

Nowa Sol
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

Wymiary wysokos¢: 80 cm,
dtugosc¢: 200 cm,
ilos¢ miejsc: 5

-

Stojak rowerowy powinien umozliwia¢ oparcie roweru
oraz przypiecie do niego ramy i jednego kota
pojedynczym zapieciem U-lock . Stojak musi by¢ trwale
przymocowany do podfoza, fundamentowany. Wymiary
dhlugosc¢ ok. 2,0 m, wysokos¢ 60-80 cm.

Drewno sosnowe trzykrotnie impregnowane.
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R2 Stojak na rowery
betonowo stalowy T .
Bobrowniki: @ED | I
nie wystepuje " \'
Nowa Sol: 1 szt. "
Wymiary:
Siedlisko: 2 szt. Szerokosé: 750 mm
Wysokos¢: 800 mm
Stara Wies: 2 szt. D}ugoéé: 4000 mm
Waga: 500 kg
Materiaty:
Stal kwasoodporna
Beton architektoniczny (jashoszary)
Montaz- wolnostojgce
R3 Stojak na rowery z
siedziskiem betonowo, -
stalowo, drewniany .
Bobrowniki: ’5
nie wystepuje
Nowa Sél: 1 szt. Wymiary:
Szerokosc¢: 750 mm
Siedlisko: Wysokosé: 800 mm
nie wystepuje Dlugosé: 1000 mm
Waga: 500 kg
Materiaty:
Stara Wie s: Stal kwasoodporna
nie wystepuje Beton architektoniczny (jasnoszary)
Drewno IROKO olejowane
Montaz: wolnostojgce
o1 Palenisko na ognisko

Bobrowniki: 4 szt.

Nowa Sél
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

Kamienne, granitowe palenisko srednicy 150 cm,
Miejsce na ognisko otoczone drewnianymi siedziskami
Z bali drewnianych.
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02

Miejsce na ognisko
betonowo stalowe

Bobrowniki:

nie wystepuje
Nowa Sol: 1 szt.
Siedlisko: 1 szt.

Stara Wies: 1 szt.

Palenisko przykrecane,
Materiaty: Beton architektoniczny
Wymiary paleniska:

Wysokosé: 400 mm

Srednica: 2050 mm

Montaz - wolnostojgce

duza
Bobrowniki: 1 szt.

Nowa Sol:
nie wystepuje
Siedlisko: 1 szt.

Stara Wies: 1 szt.

SO1 Siedziska wokot
paleniska
— =
Bobrowniki: > 1
nie wystepuje
Nowa Sol:
nie wystepuje Siedzisko ztozone z modutéw o trapezowym ksztaicie
taczonych w formie tuku.
Materiaty: beton architektoniczny, siedzisko i oparcie (w
Siedlisko: 16 mb co drugim module) z desek drewnianych — drewno
IROKO olejowane, dodatki — stalowe kwasoodporne
Stara Wie $: 16 mb lakierowane wg RAL
Glebokosé¢: 600mm
Wysokosé: 880mm
Montaz - wolnostojgce
W Wiata ogollnodost epna

Wymiary:

Szeroko$¢: 1209 cm,

Wysokos¢: 545 cm

Diugos¢: 1109 cm

Materiaty

Drewno iglaste C24 trzykrotnie impregnowane.

Stal kwasoodporna.

Pokrycie gontem na deskowaniu.

Montaz- przykrecana do fundamentu.

Wraz z wyposazeniem tj. 9 stolami i siedziskami,
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umozliwiajgca prowadzenie spotkan i warsztatow

przyrodniczych (27 - 54 os6b)

A Wiata ogélnodost epna
mata
Bobrowniki: 3 szt. : |
Nowa Sél 3 i
nie wystepuje
Wymiary
Siedlisko Szeroko$¢: 720 cm
nie wystepuje Wysokos¢: 322 cm
Dilugos¢: 624 cm
Stara Wie § Materiaty
nie wystepuje Drewno iglaste trzykrotnie impregnowane.
Pokrycie gontem na deskowaniu. Stal kwasoodporna.
Montaz: przykrecana do fundamentu.
Wraz z wyposazeniem tj. z 3 stotami z siedziskami
umozliwiajgca prowadzenie spotkan i warsztatow
przyrodniczych, tgcznie na 6-8 0sab,
TP Obudowa toalet
przeno snych
Bobrowniki: 2 szt.
Nowa Sol:
nie wystepuje
Siedlisko: 1 szt. Obudowa z trzech stron lekkg zabudowg drewnianag.
Wymiary (dostosowac¢ do wymiaréow i ilosci toalet
Stara Wie §: 1 szt. przenosnych)
Wysokosé: ~2550 mm
Dlugos¢:~3000 mm
Materiaty
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety
RAL
Drewno egzotyczne IROKO olejowane
Montaz: Fundamentowanie.
EDN1 |Element dydaktyczny: Sruba Archimedesa
Sruba Archimedesa g ¥ L,
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sél: 1 szt. -
Siedlisko: Element dUkani przyrodniczej dotyczacej praw
nie wystepuje przyrpdy. Zachowania cieczy’i ruchu wirowego. Sruba
Archimedesa —Jest to podnosnik zbudowany ze sruby
Stara Wie & umieszczonej wewnatrz rury ustawionej skosnie do

poziomu. W czasie pracy dolny koniec sruby zanurzony
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nie wystepuje jest w wodzie, a obrot Sruby wymusza jej ruch do gory.
Sruba Archimedesa jest maszyng prosta, uzywang od
czasow starozytnych do nawadniania kanatow
irygacyjnych. W Holandii stuzyta do osuszania terenéw
potozonych ponizej poziomu morza.
Obecnie ze wzgledu na takie zalety jak nieczutos¢ na
zanieczyszczenia, odpornos¢ na niskie temperatury
oraz niezawodnos$c¢ dziatania, coraz czesciej
wykorzystuje sie jg do podnoszenia $ciekow.
Sruba Archimedesa do zamontowana w zatoczce
edukacyjnej- element gotowy, systemowy ze stali
nierdzewnej.
Cechy:
Optymalne przenoszenie przy 45 ° nachylenia.
Sruba w systemie modutowym.
Dolne tozysko w betonowym fundamencie. Kotnierz
mocujacy z tarczg zabezpieczajgcg ruch sruby,
mechanizm korbowy
Pokretto @ 40/ @ 60 cm
Pierscien obracajgcy sie osiowo.- Stanowisko @ 60 cm
Gérne mocowanie- fundament betonowy.

EDN2 Element dydaktyczny : M
Koto miynskie
&
Bobrowniki: ‘
nie wystepuje \ /
NN

Nowa Sél: 1 szt. 1

Siediisko: ymiary: Wysokos: 0.85m

nie wystepuje Szeroko$¢: 1.10 m

Stara Wie s: \?Vrgggiczazk%a: 0.80 m

nie wystepuje Montaz: przykrecane do fundamentu.

EDN3 Element dydaktyczny :

Drzwi zapory

Bobrowniki:

nie wystepuje

Nowa Sél: 1 szt.

Siedlisko:
nie wystepuje

Stara Wie s:
nie wystepuje

Drzwi zapory. Element stalowy systemowy.
Wymiary:

wysokos¢: 0.65 m

szerokos¢: 0.58 m

wysokos¢ podnoszenia 0.15 m

waga 20 kg

Montaz: przykrecane do fundamentu.
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HD1 Element edukacyjny -
urzgdzenie zabawowe
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol: 2 szt.
urzgdzenie zabawowe typu hustawka drewniana
Siedlisko: (bocianie gniazdo).
nie wystepuje Wysokos¢ 2.80 m
Wysokos¢ upadku 2.60 m
Szerokos¢ 4.30 m
Stara Wie §: 1 szt. Gteboko$é 2.15 m
Waga 310 kg
Materiat: drewno impregnowane cisnieniowo, stal
ocynkowana ogniowo.
Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.
HD2 Element edukacyjny -
urzgdzenie zabawowe L
|| J O
Bobrowniki: Q Qa
nie wystepuje
Nowa Sol: 3 szt. urzgdzenie zabawowe typu hustawka drewniana
podwdjna
Siedlisko: Wysokos$¢ 2.80 m
nie wystepuje Wysokos¢ upadku 2.60 m
Szerokos¢ 4.30 m
Stara Wie s: Gtebokos¢ 2.15 m
nie wystepuje Waga 310 kg
Materiat: drewno impregnowane cisnieniowo, stal
ocynkowana ogniowo.
Mocowana za pomocg kotew w fundamencie.
L1 Lampa parkowa

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sol; 11 szt.

Siedlisko: 13 szt.

Stara Wie s:
nie wystepuje

— -

Cechy charakterystyczne lampy:

Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza:
IP 66

Klasa ochronnosci : I

Napiecie zasilania:120 - 277 V AC.

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz.

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C.
Materiat stop aluminium, anodowany
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Kolor - grafitowy

Montaz bezposrednio na stupie z zakonczeniem
@60x95;

Zalecana wysoko$¢ montazu: od 5 do 7 m.

Typ diod CREE XT-E

Czas pracy diod L90 >50 000h

Gwarancja 5 lat

Stupy lamp parkowych wysokosci - 6 m, aluminium
anodowane, kolor grafit- jak kolor oprawy.
Fundamentowane. llos¢ opraw dobrana na podstawie
projektu elektrycznego.

L2 Lampa uliczna

Bobrowniki:

nie wystepuje

Nowa Sol:

nie wystepuje

Siedlisko: 3 szt.

L. Cechy charakterystyczne lampy:

S_tara V\{'e S Energooszczedna lampa uliczna LED

nie wystepuje Materiat: aluminium
Moc: 100W
Strumien: 12400 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Napiecie: 230V
Czas zycia: 20000h
Napiecie wejsciowe: AC 100-240V
Czestotliwos¢: 50/60Hz
Wspotczynnik mocy: >0,9
CRI: 70+
Gwarancja 3 lata
Montaz bezposrednio na stupie.
Stupy lamp parkowych wysokosci: 8 -10m, aluminium
anodowane, kolor czarny- jak kolor oprawy.
Fundamentowane. llos¢ opraw dobrana na podstawie
projektu elektrycznego.

Bl Barierki drewniane Materiat: drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo.

Bobrowniki: 666 mb

Nowa Sol
nie wystepuje

Siedlisko
nie wystepuje

Stara Wie §
nie wystepuje

Wysokos$¢:100 cm.
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B2 Barierka
Bobrowniki:
nie wystepuje
Nowa Sol
nie wystepuje
Siedlisk Barierka — ogrodzenie. Zabezpieczajgca przed
1€dliS to . wypadnieciem wysokos¢ 100 cm
nie wystepuje Stupki i pochwyt z profili prostokgtnych — drewno
Stara Wie & IROKO olejowane, wypetnienie poziome z pretow
rara Wies stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo wg
nie wystepuje RAL.
Wysokos¢:100 cm.
Montaz: przykrecane lub fundamentowane
B3 Barierki stalowo-
drewniane
Bobrowniki: 32 m
na dojsciach do ktadki
Nowa Sél: 74 mb '
o Barierka — ogrodzenie. Zabezpieczajgca przed
Siedlisko: 131 mb wypadnieciem wysoko$¢ 100 cm
_ Stupki i pochwyt — profile prostokgtne z drewna IROKO
Stara Wie $: olejowanego.
nie wystepuje Wypelnienie przeset — siatka w ramce — stal
ocynkowana malowana proszkowo wg RAL.
Wysokos¢:100 cm.
Montaz: przykrecane lub fundamentowane
B4 Barierki stalowe

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sol:
nie wystepuje

Siedlisko: 86,1 mb

Stara Wie s:
138 mb

|

!
a [ =]

Barierka — ogrodzenie. Zabezpieczajgca przed
wypadnieciem.

Pochwyty na dwoch poziomach: 75 cm i 90 cm.
Wykonana z okragtych profili stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo wg RAL.

Montaz: przykrecane lub fundamentowane
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LU Luneta obserwacyjna [
Bobrowniki: 1 szt. i;,"'“’
Nowa Sél: 1 szt. m
Siedlisko: 1 szt.
Stara Wie $: 1 szt.
\i
Luneta panoramiczna na kolumnie wykonana z
grubosciennego aluminium, wodoodporna, mocowana
za pomoca kotwy w fundamencie.
Zapewniajgca panoramiczny widok - instrument obraca
sie w azymucie w zakresie 300° i w wysokosci od -45°
do + 65°. Kolor — szary. Wysokos$¢ obserwacyjna 1465
mm.
F1 Figura drewniana Figura drewniana z certyfikatem bezpieczenstwa
elementy fauny i flory przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Mocowana za
- pomocg kotew w fundamencie.
Bobrowniki: Wymiary minimalne: di/szer/wys — 100/600/600
nie wystepuje Materiat : drewno twarde, impregnowane.
Nowa Sol: 1 szt. Przyktadowy wyg| d
Siedlisko:
nie wystepuje
Stara Wie s:
nie wystepuje
F2 Figura drewniana Figura drewniana z certyfikatem bezpieczenstwa
elementy fauny i flory przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Mocowana za
- pomocg kotew w fundamencie.
Bobrowniki: Wymiary minimalne: d¥/szer/wys 1000/500/500 mm,
nie wystepuje Materiat : drewno twarde, impregnowane.
. Przyktadowy wyglad:
Nowa Sél: 1 szt. : \
Siedlisko:
nie wystepuje
Stara Wie s:
nie wystepuje
F3 Figura drewniana Figura drewniana z certyfikatem bezpieczenstwa

elementy fauny i flory

Bobrowniki:

przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Mocowana za
pomocg kotew w fundamencie.
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nie wystepuje
Nowa Sél: 1 szt.

Siedlisko:
nie wystepuje

Stara Wie s:
nie wystepuje

Wymiary minimalne: d¥/szer/wys 1000/600/400 mm,
Materiat : drewno twarde, impregnowane.
Przyktado glad:

F4

Figura drewniana

elementéw fauny i flory

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sél: 1 szt.

Siedlisko:
nie wystepuje

Stara Wie s:
nie wystepuje

Figura drewniana z certyfikatem bezpieczenstwa
przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Mocowana za
pomocg kotew w fundamencie.
Wymiary minimalne: dt/szer/wys 1000/300/500 mm,
Materiat : drewno twarde, impregnowane.

d:

Gabiony

Bobrowniki:
nie wystepuje

Nowa Sol:
nie wystepuje

Siedlisko: 70 mb

Stara Wie s:
nie wystepuje

Wymiary szer. 0,5m x dt. 0,5m x wys. 1m

B5

Barierki stalowe na
ktadce
Bobrowniki : 10m

Istniejgcg barierke ktadki nalezy wzmocnic i
dostosowac do przepiséw oraz uzupetni¢ o elementy
uniemozliwiajgce wspinanie i wypadniecie lub wymieni¢
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na nowg, spetniajgca wymogi bezpiecznego
uzytkowania.

Remont ktadki
Bobrowniki

Remont kfadki tj. oczyszczenie i malowanie elementéw
stalowych i drewnianych kiadki, naprawe i uzupetnienie
nawierzchni oraz wykonanie prac niezbednych do
poprawy bezpieczenstwa przy przejsciu przez kladke.
Na dojsciu z obu stron do kfadki w celu poprawy
bezpieczenstwa nalezy zamontowaé barierki
zabezpieczajgca przed wypadnieciem z wysokosci
(B3).

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac zgode
wiasciciela obiektu PGW Wody Polskie na wykonanie
planowanych prac.

UWAGA!: Wszystkie elementy wyposa zenia nalezy zamontowa ¢ w spos6b
uniemo zliwiaj acy kradzie z. Elementy na terenach zalewowych musz g mieé mozliwo §¢
demonta zu, transportu, magazynowania oraz ponownego monta  zu.
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G. ROBOTY HYDROTECHNICZNE.*

Lp Nazwa Wymagania
1. |Molo Molo pontonowe w formie pomost pontonowego z trapem.
pontonowe Pontony utrzymujgce sie na wodzie dzieki wysokiej wypornosci,

kotwione przy pomocy systemu obejm ruchomych zawieszonych na
rurach palowych rozmieszczonych wzdtuz linii pontonéw.

Materiat wykonania konstrukcji- siatkobeton. Powierzchnia z desek
ryflowanych z drewna egzotycznego. Barierka ze stali nierdzewnej i
drewna.

Pomost wykonany w kolorach naturalnych, wtapiajgcych sie w
otoczenie, niekontrastujgcych.

Pale wykonczone sygnalizacyjnie w kolorze czarnym z biatymi pasami.
Na zaproponowane rozwigzanie projektowe dotyczgce urzadzen
cumowniczych (pale cumownicze) konieczne jest sporzadzenie
projektu oraz koncowy odbior przez wihasciwy organ nadzoru
budowlanego. Pontony cumownicze nalezy zacumowa¢ do pali za
pomocg obejm ruchomych. Pomost musi posiada¢ odpowiednie
dokumenty bezpieczenstwa statku oraz dokumenty na podstawie
ktérych zostaly wydane. Pomost musi by¢ obarierowany zgodnie z
normg EN- 711 barierki pokladowe typu pasazerskiego. W trakcie
eksploatacji nalezy utrzymywac najblizsze otoczenie pomostu w
czystosci. Do Wykonawcy nalezy sporzgdzenie regulaminu i instrukcji
eksploatacji pomostu, ktére musza byé zaopiniowane i zatwierdzone
przez Dyrektora RZGW we Wroctawiu i Dyrektora UZS we Wroctawiu
przed rozpoczeciem ich uzytkowania. Regulamin musi by¢
umieszczony w widocznym miejscu. Okresli¢ warunki nawigacyjne przy
ktérych pomosty moga funkcjonowaé. Okresli oznakowanie wskazujgce
warunki korzystania z pomostu. Nalezy wskaza¢ osobe odpowiedzialng
i decyzyjng za pomosty. Osoba odpowiedzialna za pomosty powinna
przed rozpoczeciem jej dzialalnosci zapoznaé¢ sie z warunkami
nawigacyjnymi oraz prognozami hydrometeoro-logicznym na tym
akwenie (komunikaty wydawane przez RZGW we Wroctawiu) znac
przepisy zeglugowe, przepisy prawa miejscowego oraz instrukcje
eksploatacji i regulamin pomostow. Do Wykonawcy nalezy
umieszczenie  oznakowania  znakami nawigacyjnymi oraz
informacyjnymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 28.04.2003 r w sprawie przepisow zeglugowych na srédlgdowych
drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072) wraz z
przystosowaniem ich do zeglugi w porze nocnej. Wykonawca wyposazy
pomost w co najmniej 1 koto ratunkowe z linkg nietongcg o dt. 30 m i
Srednicy 8-11 mm, bosak, drabinke umozliwiajgca wyjcie z wody,
ratowniczg linke chwytakowg wzdtuz pomostu jezeli gtebokos¢ wody
przy pomoscie jest wieksza niz 1 metr.

Podmiot odpowiedzialny za pomosty jest zobowigzany do uzgadniania
z Dyrektorem UZS we Wroctawiu ewentualnego sposobu prowadzenia
dozoru catodobowego oraz oznakowania dziennego i nocnego.
Ustalenie z RZGW granicznych warunkéw nawigacyjnych, przy ktérych
moga by¢ eksploatowane przedmiotowe obiekty, warunkéw usuniecia
jednostki i bezpiecznego miejsca postoju na okres przerwy
nawigacyjnej lub usuniecia warunkow calorocznej eksploatacii
pomostu. Warunki muszg by¢é zawarte w instrukcji eksploatacji
pomostu. Wtasciciel pomostu musi mie¢ zapewnione miejsce postoju
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dla swojej jednostki plywajgcej. Wnioskodawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Dyrektora UZS o zakoAczeniu inwestycji celem koAcowego
odbioru robdt. Odbidér ten zostanie przeprowadzony wylgcznie po
spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych.

UWAGA: Stany w rzece Odrze wahajg sie, pomost musi by¢ tak
zaprojektowany, aby byt rozbieralny i usuwany w przypadku wysokiej
wody lub tez pochodu lodu.

Projekt musi by¢ uzgodniony z Nadzorem Wodnym w Cigacicach i z
Urzedem Zeglugi Srédlgdowej we Wroctawiu.

2. |Utwardzeniei |Schody z blokéw granitowych na podbudowie zelbetowej,
zabezpieczenie |Pochylnia do rzeki, z nawierzchnig z blokéw i elementéw granitowych
brzegu na podbudowie zelbetowej, budowla hydrotechniczna w postaci réwni
pochytej schodzacej z ladu w gigb wody, stuzgca do wodowania lub
wyciggania na brzeg niewielkich jednostek ptywajgcych poprzez wjazd
sie do wody np. bezposrednio przyczepg samochodowg stuzgca do
transportu jachtu na lgdzie.

Wzmocnienie brzegdw zelbetowe z pokryciem granitem

Barierki zabezpieczajgce zatoczke siatkowe, stalowe, ze stali
nierdzewnej, demontowalne.

Pozostate warunki jw.

*Nowa Sol

H. WIEZA WIDOKOWA.
H. 1. OGOLNE WEA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE WIEZY WIDOKOWEJ .

Przeznaczenie obiektu to uzupetnienie funkcji turystycznej okolic, poprzez stworzenie
wyniesionego ponad teren punktu widokowego pozwalajgcego na zapoznanie sie z
otaczajgcym krajobrazem.

Lokalizacja planowanej wiezy obserwacyjnej umozliwia doskonalg obserwacje
widokéw wad rzeki Odry, nadbrzeznej przyrody, laséw oraz dalekiego otoczenia w gigb
otaczajgcego krajobrazu. Funkcja obserwacyjna bedzie gtéwna funkcjg uzytkowg planowanej
wiezy.

Wieze widokowg planuje sie tak, aby na kazdym z pozioméw taraséw widokowych
zapewni¢ atrakcyjne widoki. Poziom goérny otwiera widok na teren otaczajgcych wieze lasow
mieszanych, rezerwatu przyrody ,Bukowa Gora”, uzytkw ekologicznych starorzecza, poziom
nizszy znajdujgcy sie na poziomie koron otaczajgcych drzew pozwala na zapoznanie sie z
funkcjonowaniem fauny w lesie, a przede wszystkim z zyciem ptactwa.

Planowana wieza posiada dwie platformy na roznych wysokosciach o réznych
powierzchniach: na ok. 14,50 m wysokosci (ok. 40,00 m2), oraz na ok. 24.50 m wysokosci (ok.
60,00 m2) potgczone z poziomem terenu i ze sobg ciggami schodow. Catkowita wysokosc¢
wiezy fgcznie z projektowanym dachem czterospadowym wynosi ok. 29,50 m. Na wieze
prowadzg schody drewniane, o szerokosci biegu ok.1,50 m /w Swietle balustrad/, co umozliwia
swobodne przejscie i miniecie sie dwoch oséb. Catos¢ zabezpieczona jest balustradami o
konstrukcji drewnianej, o wysokosci min.1,10 m oraz 1,20 m.

Lokalizacja wiezy widokowej nie moze kolidowa¢ z ewentualnymi kurhanami oraz
ruinami schrondéw. Schrony bedgce w bardzo zlym stanie technicznym nie nadajg sie do
udostepnienia zwiedzajgcym. Stanowig atrakcje same w sobie. Teren wokét schronu
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zabezpieczy¢ nalezy drewnianymi barierkami.

1428 ©

Koncepcja wiezy widokowej.

H.2. SZCZEGOLOWE WEA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH.

Lokalizacja Uwagi Powierzchnia

Platforma widokowa nrl Bez pow. klatki schodowej 40,0 m2

Poziom 14,50 m

Platforma widokowa nr2 Bez pow. klatki schodowej 60,0 m2

Poziom 24,50

Komunikacja Klatka schodowa pow. rzutu 22,0 m2
Razem 22,0 m2

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Wysokos¢ podtogi platformy widokowej nr 1: ok. 14,50 m

Wysokos¢ zadaszenia platformy widokowej nr 1: ok. 19,00 m

Wysokos¢ podtogi platformy widokowej nr 2: ok. 25,0m

Wysokos¢ zadaszenia platformy widokowej nr 2: ok. 29,5 m

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza sie tolerancje powierzchni uzytkowych +/-10% w granicach tgcznej powierzchni
obiektu.

Dopuszcza sie inne rozwigzania w granicach tgcznej powierzchni obiektow.

H.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

Architektura

Rozwi gzania funkcjonalne

Rozwigzania funkcjonalne wiezy polegajg na zapewnieniu dostepu turystom na
platformy widokowe. Wejscie do wiezy prowadzi wprost z poziomu terenu otaczajgcego jg
utwardzonego placu o rzucie kota.
Wejscie jest otwarte, zwiedzajgcy wchodzg wprost na pierwszy bieg schodow

Forma architektoniczna
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Wieze widokowg nalezy wykona¢ w konstrukcji szkieletowej, otwartej, drewnianej.
Drewniana konstrukcja wiezy jest w catosci widoczna.

Przewiduje sie zastosowanie drewna litego struganego klasy min. C27 /drewno rodzaju: Swierk
lub modrzew/. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie drewna klejonego.

Czes¢ centralng wykona¢ w postaci azurowego trzonu ziozonego z 12 stupow
rozmieszczonych na rzucie kwadratu po 4 na kazdym z jego bokéw. Na trzonu oparte sg dwie
azurowe bez $cian zewnetrznych platformy widokowe. Nad kazdag z platform zadaszenie o
konstrukcji drewnianej. Nad platformg gérng dach czterospadowy. Platformy podparte sg
dodatkowo zastrzatami od strony zewnetrznej. Schody prowadzgce na platformy widokowe -
drewniane. Balustrady na platformach widokowych oraz na klatce schodowej drewniane .
Wszystkie potgczenia drewna z zastosowaniem elementéw stalowych ze stali ocynkowanej
pozostawione bez malowania.

Podtogi platform, schody

Szerokos¢ biegu schodéw /w swietle balustrad/ wynosi ok. 150 cm. Biegi schodow
rozdzielone sg spocznikami. Stopnie schodéw oraz podtogi platform widokowych wykonac z
drewna (modrzew, dgb, robinia akacjowa) z desek (min.4 cm grubosci) z ryflowang gorng
ptaszczyzna.

Pokrycie i odwodnienie dachu

Pokrycie dachu wiezy oraz zadaszenia nad platformg nizszg planuje sie z blachy
tytanowo-cynkowej uktadanej na deskowaniu na rgbek stojgcy. Rgbki prostopadle do okapu
dachu /réwnolegle do spadku/. Pod blachg na papie utozy¢ mate strukturalng.
Odwodnienie zadaszen powierzchniowo na przylegly teren zielony. Nie przewiduje sie
zastosowania rynien ani rur spustowych.

Balustrady zewn etrzne

Balustrady zewnetrzne drewniane o wys.1,10 m na klatce schodowej i platformie dolnej
oraz 1,20 m na platformie gérnej.
Wypelnienie balustrad drewniane i z wypelnieniem z siatki. Mocowane do drewnianej
konstrukcji stalowymi tgcznikami ocynkowanymi.
Elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przed wpltywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych oraz przeciwpozarowo (NRO).

Zabezpieczenia antykorozyjne wie zy widokowej

Wszystkie elementy drewniane /drewno konstrukcyjne, podtog platform widokowych,
schodow, balustrad/ nalezy zaimpregnowac cisnieniowo. Do impregnacji nalezy uzy¢
ogodlnodostepnego srodka impregnacyjnego do drewna uodporniajgcego drewno przed
wilgocig gruntowa, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi m. in. opadami atmosferycznymi,
zapobiegajgcego korozji biologicznej /grzyby, plesnie, mchy/ oraz zabezpieczajgcego
konstrukcje przeciwogniowo zachowujgc naturalny kolor konstrukciji.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw. Pod fundamentami wykonaé izolacje z
dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku lub folii wodoszczelnej. Powierzchnie pionowe nalezy
zabezpieczy¢ masg bez rozpuszczalnikbéw organicznych /dwukrotne pokrycie/.

Wyko Aczenia

Zabezpieczenia p.poz. wszystkich elementow drewnianych (NRO) nalezy ustali¢ z
rzeczoznawcag do spraw p-poz.
Nalezy zaprojektowac instrukcje postepowania w razie pozaru /w jezyku polskim, angielskim i
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niemieckim/ wraz z podaniem lokalizacji ww instrukcji na obiekcie, w razie koniecznosci
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zaprojektowac i uzgodni¢ zrédta wody do celow p. poz.
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Wieza widokowa. Konstrukcja

zy
Dla potrzeb niniejszego opracowania firma A.G.ea dr Agnieszka Gontaszewska
stanowigcg zatgcznik do niniejszego

Warunki gruntowo-wodne w rejonie lokalizacji wie
wykonata wstepng dokumentacje geotechniczng
w postaci plyty

programu funkcjonalno-uzytkowego.
Przewiduje sie bezposrednie posadowienie wiezy widokowej

Fundamenty

fundamentowej zelbetowe.
Zalecane materialy:

- beton zwykly C25/30
- zbrojenie stal A-1lIN
- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa nanoszona dwukrotnie,
dostosowana do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
67

- podbudowa — chudy beton C 8/10 grubosci 10 cm
- beton uktadaé na zgeszczonym podiozu
Posadowienie fundamentow wykona¢ za posrednictwem podbudowy betonowej z
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betonu C 8/10 grubosci 10 cm. Beton konstrukcyjny C25/30 powinien by¢ dostarczony na plac
budowy jako gotowa mieszanka z wytworni betonéw. Skiad i jakosé mieszanki betonowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Konstrukcja wie zy

Gtéwng konstrukcje nosng wiezy stanowig drewniane stupy trzonu wiezy ztozonego z
12 stupow rozmieszczonych na rzucie kwadratu po 4 na kazdym z jego bokéw. Na trzonie
oparte sg stropy dwodch platform widokowych /belki drewniane/ oraz konstrukcja ich
zadaszenia. Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna struganego klasy min. C27
(swierk, daglezja lub modrzew). Dopuszcza sie zastosowanie drewna klejonego. Trzon nalezy
stezy¢ za pomocg pretdéw stalowych, belek drewnianych oraz zastrzatéw. Konstrukcja wiezy
widokowej musi by¢ samonosna. Nie przewiduje sie stosowania jakichkolwiek odciggow.
Pomosty platform widokowych pokryte sg deskami pomostowymi gr. min. 4cm, ryflowanymi.

Potgczenia konstrukcji

Konstrukcje gtdbwng wiezy projektuje sie wykona¢ z segmentéw prefabrykowanych na
placu budowy (elementy tgczone na potgczenia ciesielskie wzmacniane srubami i blachami
wpuszczanymi w drewno). Kotwienie stupéw do fundamentu za posrednictwem oku¢ w formie
buta z blachy. Potgczenia na sruby (w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach). Belki
pomostowe tgczone z konstrukcjg wiezy na sruby. Potgczenia belek miedzy sobg na gwozdzie,
Sruby i tgczniki systemowe.

Instalacja odgromowa

Wieza powinna by¢ wyposazona w instalacje odgromowsg. Instalacje odgromowg
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowe;j.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej uziemiajgcej zgodnie z
obowigzujgcymi normami. W ramach uziemienia obiektu przewidzie¢ wykonanie uziomu
fundamentowego i otoku wokot obiektu.

Ochrone od wytadowan atmosferycznych zrealizowa¢ w formie zwodéw poziomych
zlokalizowanych na dachu /jako zwdd poziomy mozna wykorzysta¢ blache pokrycia dachu
jezeli bedzie miata wystarczajgcg grubosc¢/ Wszystkie urzgdzenia montowane na dachu lub
wystajgce elementy obiektu, nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacja
odgromowa na dachu potgczy¢ wszystkie elementy metalowe typu opierzenia itp.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia dla potrzeb instalacji odgromowej R<30o0hm, wartos¢
rezystancji uziemienia mierzona w punkcie rozdziatu PeN na N i Pe Rmax<1 ohm.

Zwody poziome polgczyé z uziemieniem obiektu za pomocg zwodOw pionowych
wykonanych z drutu FeZn fi 8 i uktadanych w rurkach. Zwody pionowe nalezy potgczy¢ z
uziemieniem obiektu w studzienkach kontrolnych, ktére ze wzgledéw estetycznych zaleca sie
montowac w podtozu wokot obiektu.

Zagospodarowanie terenu przyleglego do wie zy widokowej obiektami malej
architektury

W okolicy terenu przewidzianego pod inwestycje istniejg nie oznaczone kurhany. Ich
doktadna lokalizacja jest chroniona ze wzgledu na zagrozenie naruszeniem i zniszczeniem.
Prace na terenie Bialej GoOry nalezy poprzedzi¢ badaniami i pracami archeologicznymi i
dokltadnym oznaczeniem lokalizacji kurhanéw. W przypadku odkrycia obiektow kulturowych
na terenie przewidzianym pod inwestycje, nalezy przesung¢ projektowane miejsce
posadowienia wiezy widokowej wraz z terenem przyleglym. Teren bedacy przedmiotem
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opracowania jest terenem lesnym. W celu realizacji inwestycji konieczne bedzie wyciecie
czesci drzew w obrebie projektowanego placu. Ze wzgledéw przeciwpozarowych, teren w
obrebie 15 m od obrysu wiezy powinien zosta¢ wykarczowany i pozbawiony $cidtki w celu
uzyskania niezapalnego podtoza. Nie przewiduje sie nowych nasadzen drzew i krzewow.

Wycinki drzew dokonywac¢ tylko w niezbednym zakresie ograniczajgc straty w
drzewostanie do minimum. Usuniecie karczy /pozostatosci po pniach drzew/ wraz ich
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Usuniecie warstwy humusu z
powierzchni pod budowe wiezy i zagospodarowania wokot niej, z rozplantowaniem w okolicy.
Wykonanie niwelacji i plantowania terenu w celu uzyskania rownej ptaskiej powierzchni pod
budowe wiezy. Generalnie nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.
Planowane elementy zagospodarowania terenu beda nawigzywac do istniejgcego ukfadu
wysokosciowego. Korytowanie pod warstwy nawierzchni placu manewrowego ok. 500 m2,
Pobocza placu wykonac z zageszczonego gruntu o grubosci 15 cm wraz humusowaniem.

Wode opadowsg z placu nalezy odprowadzi¢ w tereny zielone. Ze wzgledu na warunki
gruntowo wodne grunt z wykopu nie mozna wykorzysta¢ do wykonania nasypow. Wykonac¢
badania zageszczenia podtoza po ulozeniu kazdej warstwy. Krzywa uziarnienia musi
odpowiada¢ normowej krzywej uziarnienia dla niesortow okreslonej wg normy branzowej. Na
terenie inwestycji nie planuje sie sieci uzbrojenia terenu.

I. PLATFORMA WIDOKOWA.

1.1 OGOLNE WA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE PLATFORMY

WIDOKOWEJ.

Platforma widokowa w formie malej wiezy widokowej. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe opisane ponizej zostaty sporzadzone na podstawie obowigzujgcych przepiséw i
norm oraz wytycznych Zamawiajgcego.

Przeznaczenie obiektu to uzupetnienie funkcji turystycznej okolic, poprzez stworzenie
wyniesionego ponad teren punktu widokowego pozwalajgcego na zapoznanie sie z
otaczajgcym krajobrazem. Lokalizacja planowanej platformy widokowej umozliwia doskonatg
obserwacje widokow waéd rzeki Odry, nadbrzeznej przyrody, lasow. Funkcja obserwacyjna
bedzie gtéwng funkcjg uzytkowg planowanej platformy

Platforme widokowa planuje sie tak, aby z poziomu tarasu zapewnic atrakcyjne widoki.
Na teren rzeki i interesujgcy przyrodniczo teren za rzekg. Planowana platforma posiada
taras okoto 25 m2 na wysokosci ok. 5 m potaczony z poziomem terenu ciggiem schodow.
Catkowita wysokos¢ wiezy tgcznie z projektowanym dachem czterospadowym ok. 10 m. Na
wieze prowadzg schody drewniane, o szerokosci biegu ok. 1,50 m /w Swietle balustrad/, co
umozliwia swobodne przejscie i miniecie sie dwoch osob. Catosé zabezpieczona jest
balustradami o konstrukcji drewnianej, o wysokosci min.1,10 m oraz 1,20 m.

1.2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH.

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgciji

Lokalizacja Uwagi Powierzchnia

Taras widokowy Bez pow. klatki schodowej 14,0 m2

Poziom 5,0 m

Komunikacja Klatka schodowa pow. rzutu 11,0 m2
Razem 25,0 m2
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Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Wysokosc¢ podtogi platformy widokowej : ok. 5,0 m
Wysokos¢ zadaszenia platformy widokowej: ok. 10,0m

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie tolerancje powierzchni uzytkowych +/-10% w granicach tgcznej powierzchni
obiektu.

Dopuszcza sie inne rozwigzania w granicach tgcznej powierzchni obiektow.

I.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
Architektura

Rozwi gzania funkcjonalne

Rozwigzania funkcjonalne polegajg na zapewnieniu dostepu turystom na platforme
widokowg. Wejscie na platforme prowadzi wprost z poziomu terenu.
Wejscie jest otwarte, zwiedzajgcy wchodzg wprost na pierwszy bieg schodow

Forma architektoniczna

Platforme widokowg nalezy wykonac¢ w konstrukcji szkieletowej, otwartej, drewnianej.
Drewniana konstrukcja wiezy ma by¢ w catosci widoczna.
Przewiduje sie zastosowanie drewna litego struganego klasy min. C27 /drewno rodzaju: Swierk
lub modrzew/. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie drewna klejonego.
Nad platformg dach czterospadowy. Schody prowadzace na platforme widokowa - drewniane.
Wszystkie polgczenia drewna z zastosowaniem elementéw stalowych ze stali ocynkowanej
pozostawione bez malowania.

Podtogi platform, schody

Szerokos¢ biegu schodéw /w Swietle balustrad/ - ok.150 cm. Biegi schodéw
rozdzielone\ spocznikami. Stopnie schodoéw oraz podtogi platformy widokowej wykonaé z
drewna (modrzew, dgb, robinia akacjowa) z desek (min.4 cm grubosci) z ryflowang gérna
ptaszczyzna.

Pokrycie i odwodnienie dachu

Pokrycie dachu platformy planuje sie z dachowki bitumicznej w kolorze zielonym
ukiadanej na deskowaniu. Odwodnienie zadaszenia powierzchniowo na przylegly teren
zielony. Nie przewiduje sie zastosowania rynien ani rur spustowych.

Balustrady zewn etrzne

Balustrady drewniane o wys.1,10 m na klatce schodowej i platformie widokowe;.
Wypelnienie balustrad drewniane. Mocowane do drewnianej konstrukcji stalowymi tgcznikami
ocynkowanymi.

Elementy drewniane muszg byC¢ zabezpieczone przed wptywem  szkodliwych
warunkéw atmosferycznych oraz przeciwpozarowo (NRO).

Zabezpieczenia antykorozyjne wie zy widokowej
Wszystkie elementy drewniane /drewno konstrukcyjne, podtoga, schodow, balustrad/
nalezy zaimpregnowac cisnieniowo. Do impregnacji nalezy uzy¢ ogolnodostepnego srodka
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impregnacyjnego do drewna uodporniajgcego drewno przed wilgocig gruntowa, szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi m. in. opadami atmosferycznymi, zapobiegajacego korozji
biologicznej /grzyby, plesnie, mchy/ oraz zabezpieczajgcego konstrukcje przeciwogniowo
zachowujgc naturalny kolor konstrukcji. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow.
Pod fundamentami wykona¢ izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku lub folii
wodoszczelnej. Powierzchnie pionowe nalezy zabezpieczy¢ masg bez rozpuszczalnikow
organicznych /dwukrotne pokrycie/.

Wyko Aczenia

Zabezpieczenia p.poz. wszystkich elementéow drewnianych (NRO) nalezy ustali¢ z
rzeczoznawca do spraw p-poz.
Nalezy zaprojektowac instrukcje postepowania w razie pozaru /w jezyku polskim, angielskim i
niemieckim/ wraz z podaniem lokalizacji ww instrukcji na obiekcie, w razie koniecznosci
zaprojektowac i uzgodni¢ zrédta wody do celéw p. poz.

Konstrukcja

Fundamenty
Przewiduje sie bezposrednie posadowienie wiezy widokowej w postaci plyty
fundamentowej. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu zastosowaé¢ pod piyte beton
C8/10.
Zalecane materiaty:
- beton wodoodporny W8 C25/30
- zbrojenie stal A-llIN
- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa nanoszona dwukrotnie, dostosowana do istniejgcych
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warunkéw gruntowo-wodnych.

- podbudowa — chudy beton C 8/10 grubosci 10 cm

- beton uktadac na zgeszczonym podtozu

Posadowienie fundamentow wykona¢ za posrednictwem podbudowy betonowej z betonu C
8/10 grubosci 10 cm. Beton konstrukcyjny C25/30 powinien by¢ dostarczony na plac budowy
jako gotowa mieszanka z wytworni betonow. Skiad i jako$¢ mieszanki betonowej powinna byé
zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Konstrukcja wie zy

Glowng konstrukcje nosng wiezy stanowig drewniane stupy. Na stupach oparty jest
strop platformy widokowej /belki drewniane/ oraz konstrukcja ich zadaszenia.

Wszystkie elementy drewniane wykonac z drewna struganego klasy min. C27 (Swierk,
daglezja lub modrzew). Dopuszcza sie zastosowanie drewna klejonego. Elementy nalezy
stezy¢ za pomocg belek drewnianych oraz zastrzatow. Konstrukcja platformy widokowej musi
by¢é samonosna. Nie przewiduje sie stosowania jakichkolwiek odciggéw. Pomost platformy
widokowej pokryty deskami pomostowymi gr. min. 4cm, ryflowanymi.

Potgczenia konstrukcji

Konstrukcje gtdbwng wiezy projektuje sie wykonaé z segmentéw prefabrykowanych na
placu budowy (elementy tgczone na potgczenia ciesielskie wzmacniane srubami i blachami
wpuszczanymi w drewno).
Kotwienie stupéw do fundamentu za posrednictwem okué¢ w formie buta z blachy. Potgczenia
na sruby (w dwbch wzajemnie prostopadtych kierunkach).
Belki pomostowe taczone z konstrukcjg wiezy na sruby.
Potaczenia belek miedzy sobg na gwozdzie, sruby i fgczniki systemowe.

Instalacja odgromowa

Platforma musi by¢ wyposazona w instalacje odgromows. Instalacje odgromowg
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowe;j.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej uziemiajgcej zgodnie z
obowigzujgcymi normami. W ramach uziemienia obiektu przewidzie¢ wykonanie uziomu
fundamentowego i otoku wokot obiektu. Ochrone od wytadowanh atmosferycznych zrealizowaé
w formie zwodow poziomych zlokalizowanych na dachu. Wszystkie urzgdzenia montowane na
dachu lub wystajgce elementy obiektu, nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi. Z
instalacjg odgromowg na dachu potgczy¢ wszystkie elementy metalowe typu opierzenia itp.
Wartos¢ rezystancji uziemienia dla potrzeb instalacji odgromowej R<30ohm, wartosc
rezystancji uziemienia mierzona w punkcie rozdzialu PeN na N i Pe Rmax<1 ohm.
Zwody poziome potaczy¢ z uziemieniem obiektu za pomocg zwodow pionowych wykonanych
z drutu FeZn fi 8 i uktadanych w rurkach. Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z uziemieniem
obiektu w studzienkach kontrolnych, ktére ze wzgledéw estetycznych zaleca sie montowa¢ w
podtozu wokét obiektu.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do wie zy widokowej obiektami malej
architektury

Ze wzgleddw przeciwpozarowych, teren w obrebie 5 m od obrysu wiezy powinien
zosta¢ wykarczowany i pozbawiony $ciotki w celu uzyskania niezapalnego podfoza. Nie
przewiduje sie nowych nasadzeh drzew i krzewow.
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Wokdt platformy przewiduje sie usuniecie warstwy humusu z rozplantowaniem w okolicy oraz
wykonanie niwelacji i plantowania terenu w celu uzyskania réwnej ptaskiej powierzchni.
Generalnie nie przewiduje sie¢ zmian w istniejgcym uksztaltowaniu terenu. Planowane
elementy zagospodarowania terenu bedg nawigzywa¢é do istniejgcego uktadu
wysokosciowego.

Korytowanie pod warstwy nawierzchni placu ok. 50 m2.

Pobocza placu wykonaé z zageszczonego gruntu o grubosci 15 cm wraz
humusowaniem. Wode opadowg z placu nalezy odprowadzi¢ w tereny zielone. Wykonac¢
badania zageszczenia podtoza po utozeniu kazdej warstwy. Krzywa uziarnienia musi
odpowiadac¢ normowej krzywej uziarnienia dla nie sortéw okreslonej wg normy branzowej. Na
terenie inwestycji nie planuje sie sieci uzbrojenia terenu.

J. TABLICE INFORMACYJNE | ICH ZAWARTO S€ MERYTORYCZNA
J. 1. TABLICE DREWNIANE | STALOWE
W ramach zamowienia do wykonawcy bedzie nalezato zaprojektowanie, wykonanie i
montaz:
a) 16 sztuk drewnianych tablic informacyjnych o parametrach:
* wymiary szer. ok. 114 cm, wys. ok. 220 cm,
* powierzchnia ekspozycyjna: 96 x 96 cm,
* materialy: stal kwasoodporna, drewno sosnowe impregnowane trzykrotnie,
» ksztatt tablic, musi umozliwia¢ odczytywanie ich zawartosci przez dzieci, osoby
niskiego wzrostu, stabowidzgce i osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich,
» Kkolor i struktura tablic nie moze odwraca¢ uwagi od otoczenia,
» tablica musi by¢ fundamentowana do podtoza.
b) 28 sztuk stalowych tablic informacyjnych o parametrach:
* wymiary szer. ok. 300 mm, wys. ok. 700 mm, dlugosc ok. 400 mm,
* materialy: konglomerat z tworzyw sztucznych lub stal niskostopowa,
e Kksztalt tablic, musi umozliwiaé odczytywanie ich zawartosci przez dzieci, osoby
niskiego wzrostu, stabowidzace i osoby poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,
» Kkolor i struktura tablic nie moze odwraca¢ uwagi od otoczenia,
» tablica musi by¢ fundamentowana do podtoza,
e sugeruje sie uzycie formy prostej, np. wygietego konglomeratu np. kwarcowo-
granitowego lub stali niskostopowej o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne,

oraz przygotowanie i wykonanie zawarto$ci przyrodniczo-edukacyjnych tablic
informacyjnych .

Celem rozmieszczenia w terenach tablic jest informowanie turystéw i mieszkancéw, na temat
chronionych gatunkéw, siedlisk i formie ochrony przyrody danego obszaru.

Zakres prac obejmuje: koncepcje zawartosci merytorycznej i ukladu graficznego,
zaprojektowanie tresci, wykonanie, dostawe i montaz oraz gwarancije.

Koncepcja tre $ci przyrodniczych : Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym koncepcje szaty
graficznej tj. projektéw zawartosci kazdej z tablic i elementow edukacyjnych pod katem tresci
oraz grafiki. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia uwag Zamawiajgcego. Ustalanie
koncepcji odbedzie sie na drodze korespondencji e-mailowej lub osobiscie. Zamawiajgcy ma
do 4 dni roboczych na odniesienie sie do koncepcji Wykonawcy. Wykonawca ma do 3 dni
roboczych na wprowadzenie uwag Zamawiajgcego (proces moze by¢ powtarzany do
uzyskania zadowalajgcego przez Zamawiajgcego efektu).
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Zaprojektowanie tre $ci: Wytyczne odnosnie zawartosci merytoryczney:
1. Zawartos¢ merytoryczna obejmuje gatunki i siedliska na obszarze objetym projektem:
a) Bobrowniki:
— Legitopolowe i ich funkcjonowanie
— Starorzecze
- Ryby zyjgce w Odrze
— Ptaki Doliny Odry
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .
b) Siedlisko:
— Rzadkie chrzgszcze Doliny Odry;
— Legi topolowe i ich funkcjonowanie;
— Ptaki Doliny Odry;
— Obszar Natura 2000
— Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .
c) Stara Wies:
— Ptaki Doliny Odry;
- Legi debowo -wigzowo-jesionowe - ich funkcjonowanie i znaczenie;
— Obce gatunki roslin w dolinach rzecznych;
— Dagbrowy Nowosolskie;
- Regulacja Odry w XVIII-XIX wieku, powodzie;
- ,Geograficzny srodek rzeki Odry — km 4277,
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .
d) Nowa Sol:
— Legi wierzbowe- ich funkcjonowanie i znaczenie.
— Obce gatunki roslin w dolinach rzecznych.
- BObr w Dolinie Odry.
— Ptaki Doliny Odry.
— Dagbrowy Nowosolskie,
— Ochrona starych drzew — pomnik przyrody — jesion wyniosty, stare kasztanowce,
najgrubszy wigz szyputkowy w Lasach Panstwowych;
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;
— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;
— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .

2. Tablice jednostronne wraz z elementami edukacyjnymi powinny zawiera¢ m.in. tytut tablicy,
teksty oraz grafike przedstawiajgcg chronione gatunki i siedliska w formie ryciny/rysunku
oddajgcego rzeczywisty wyglad (preferowane) lub zdje¢. Dodatkowo tablica powinna
zawiera¢ informacje o Zleceniodawcy (herb Gminy na terenie ktérej znajduje sie tablica)
oraz informacje o dofinansowaniu. Wybrane tablice powinny zawiera¢ elementy
edukacyjne ufatwiajgce przyswajanie tresci z tablicy.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia przenosi na zamawiajgcego wszelkie
autorskie prawa majgtkowe oraz prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i w peni

14



PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY RZECE ODRZE

korzystania i rozporzadzania caloscig lub fragmentem zrealizowanego przedmiotu
zamowienia w kraju i za granica.

4. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne. Wszystkie materiaty
zostang udostepnione zamawiajgcemu: teksty i grafika w wersji edytowalnej, do
ponownego wykorzystania przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z prawami autorskimi wszelkie ostateczne projekty w wersji elektronicznej (np. na
nosniku CD/DVD) w formacie umozliwiajagcym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie
ich w catosci lub czesci do ponownego wydruku, wydania publikacji lub umieszczenia na
stronie www.

5. Wszystkie teksty, elementy graficzne, wykorzystane w opracowaniu muszg byc¢ rzetelnie

udokumentowane pod wzgledem ich pochodzenia. Wykonawca musi zapewni¢, w ramach

realizacji zadania poprawno$¢ merytoryczng, oraz odpowiedzialnos¢ za czes¢
merytoryczng eksperta przyrodniczego w dziedzinie ochrony przyrody. Do wykonanych
projektéw, Wykonawca bedzie zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenia oséb zajmujgcych sie

opracowaniem merytorycznym (imiona i nazwiska, ze w ramach wykonywanego zawodu i

wyksztalcenia dana osoba posiada kompetencje do opracowania i bierze

odpowiedzialnos¢ za jego poprawnosc¢ merytoryczng).

Wykonawca dokonuje skladu graficznego do druku.

7. Przed przystgpieniem do produkcji docelowej elementéw informacyjno-edukacyjnych
objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji
projekty tablic oraz tresci merytoryczne.

8. Wraz odbiorem Wykonawca przekaze zamawiajgcemu atesty materiatow potrzebnych do
wykonania zaméwienia.

o

Wykonanie :

1. Powierzchnia ekspozycyjna tablic muszg by¢é dostosowane do wymiaréw tablic
zaprojektowanych przez Wykonawce. Tablice oprdocz informacji o przyrodzie moga
zawierac: element edukacyjny stuzgcy odgadnieciu tamigtowki,

2. Materialy i technika: Materialy uzyte do realizacji zamdwienia powinny by¢ odporne na
czynniki atmosferyczne np. blacha ocynkowana o min gr. 0,6mm, (powierzchnia tablicowa),

3. Technika wydruku: wydruk wielkoformatowy wodoodporny, wysokojakosciowy o wysokiej
odpornosci na scieranie. Zabezpieczony folig polimerowg z pokryciem anty-UV oraz
antygrafitti.

4. Rozdzielczo$¢ wydruku min 1440 dpi.

Dostawa i monta z:
Dostawa na miejsce montazu. Umieszczenie na tablicach informacyjnych zamontowanych
wczesniej przez wykonawce w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.

Gwarancja: Min 5 lat; Gwarancja nie obejmuje anomalii pogodowych np. silnych wiatrow
huraganowych oraz dewastacji oséb trzecich.

J. 2. INFOKIOSKI
W ramach zamdéwienia Wykonawca dostarczy 6 tablic informacyjnych - infokioskow z

opracowang i wczytang tematykg zwigzang z ochrong przyrody, grami i zabawami z zakresu
edukacji przyrodniczej.
Parametry infokioskéw:

» zewnetrzny publiczny samoobstugowy punkt informacyjny, wolnostojgcy,

» obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.

» termostat/higrostat/izolacja termiczna
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* wysokos¢: 250 cm

* wyposazenie: ekran dotykowy 24 cale, aplikacja do wysSwietlania dowolnej tresci za
pomocg ikon, oprogramowanie umozliwiajgce interaktywne prezentacje dotyczgce
tematyki przyrodniczej obszaru (opracowane przez wykonawce),

» komputer: procesor Intel i3, pamie¢ 4GB RAM, dysk SSD 256GB, LAN 1Gb, system
Windows,

» zasilany poprzez panel fotowoltaiczny zamontowany w gérnej czesci,

* montaz: kotwiony do podtoza (musi mie¢ mozliwos¢ demontazu w sytuacji zagrozenia
powodziowego).

Koncepcja : Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym koncepcje szaty graficznej tj. projektow
zawartosci i elementow edukacyjnych pod katem tresci oraz grafiki. Wykonawca zobowigzuje
sie do wprowadzenia uwag Zamawiajgcego. Ustalanie koncepcji odbedzie sie na drodze
korespondencji e-mailowej lub osobiscie. Zamawiajgcy ma do 4 dni roboczych na odniesienie
sie do koncepcji Wykonawcy. Wykonawca ma do 3 dni roboczych na wprowadzenie uwag
Zamawiajacego (proces moze by¢ powtarzany do uzyskania zadowalajgcego przez
Zamawiajgcego efektu).

Zaprojektowanie tre $ci:

1. Wytyczne odnosnie zawartosci merytorycznej:

Odbiorca poprzez urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ zapoznania Sie z minimum
nastepujgcymi informacjami:

— Legi wierzbowe- ich funkcjonowanie i znaczenie;

— Obce gatunki roslin w dolinach rzecznych;

- BObr w Dolinie Odry;

— Ptaki Doliny Odry;

— Dagbrowy Nowosolskie;

— Ochrona starych drzew — pomnik przyrody — jesion wyniosty, stare kasztanowce;

najgrubszy wigz szyputkowy w Lasach Panstwowych;

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Dolina Srodkowej Odry”;

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Nowosolska Dolina Odry”;

— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska Dolina Odry” .
a grafika musi sie sklada¢ z minimum 30 zdje¢ przedstawiajgcych najciekawsze walory
obszaru. Zdjecia przedstawiajgce najciekawsze walory obszaru majg zosta¢ dostarczone
przez Wykonawce, ktory musi do nich posiada¢ petne prawa autorskie. Zastosowane
zdjecia muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenie musi posiada¢ réwniez funkcje zwigzang z grami i zabawami z zakresu
edukacji przyrodniczej. Zastosowane gry i zabawy to minimum quiz z wiedzy przyrodzie
obszaru oraz puzzle o tematyce przyrodniczej o réznej skali trudnosci.

2. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia przenosi na zamawiajgcego wszelkie
autorskie prawa majgtkowe oraz prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i w peni
korzystania 1 rozporzadzania caloscig lub fragmentem zrealizowanego przedmiotu
zamoOwienia w kraju i za granica.

3. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne. Wszystkie materiaty
zostang udostepnione zamawiajgcemu: teksty i grafika w wersji edytowalnej, do
ponownego wykorzystania przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z prawami autorskimi wszelkie ostateczne projekty w wersji elektronicznej (np. na
nosniku CD/DVD) w formacie umozliwiajgcym nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie
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ich w catosci lub czesci do ponownego wydruku, wydania publikacji lub umieszczenia na
stronie www.

9. Wszystkie teksty, elementy graficzne, wykorzystane w opracowaniu muszg byc¢ rzetelnie
udokumentowane pod wzgledem ich pochodzenia. Wykonawca musi zapewnié, w ramach
realizacji zadania poprawno$¢ merytoryczng, oraz odpowiedzialnos¢ za czesc
merytoryczng eksperta przyrodniczego w dziedzinie ochrony przyrody. Do wykonanych
projektéw, Wykonawca bedzie zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenia oséb zajmujgcych sie
opracowaniem merytorycznym (imiona i nazwiska, ze w ramach wykonywanego zawodu i
wyksztalcenia dana osoba posiada kompetencje do opracowania i bierze
odpowiedzialnos¢ za jego poprawnosc¢ merytoryczng).

10. Wykonawca dokonuje skladu informatycznego projektu w formacie umozliwiajgcym
wgranie tresci do pamieci infokioskdw oraz ich edycje i uaktualnianie.

K. ELEMENTY DYDAKTYCZNE: SRUBA ARCHIMEDESA, DRZWI ZAPORY, KOLO
MLYNSKIE

W nawierzchni zatoczki, w gornej czesci brzegu, nalezy zaprojektowa¢ schodkowo

uksztattowane kanaly i tarasy stuzgce do zabaw i eksperymentéw z wodg. Woda do kanatéw
podnoszona przez srube Archimedesa, sptywajgca w dét tarasami, poprzez zapore do kota
wodnego.
Wykonawca opracuje projekty elementéw dydaktycznych ze szczegélnym uwzglednieniem
sposobu dostawy wody uruchamiajgcej srube Archimedesa (np. przy zastosowaniu recznej
pompy wodnej wraz z zespotem zaworow m. in. zawor prézniowy i reduktor cisnienia lub w
inny sposaéb).

Dopuszcza sie zastosowanie gotowych elementéw dydaktycznych, tgczenia ich w
zestawy przy pomocy innych elementéw takich jak pochylnie, korytka, platformy czy stoliki
wodne.

Urzadzenia majg umozliwiac zabawe wodg a przez to poznawanie zjawisk
przyrodniczych zwigzanych z zywiotem wody i sit rzgdzacych przeptywajaca obok rzekg Odra.

IV. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO WOBEC PRAC PROJEKTOWYCH.

A. WYMAGANIA OGOLNE - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKR ES PRAC
PROJEKTOWYCH
Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) i uzyska dla nich wymagane przepisami opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbednym jest uzyskanie ze strony
Zamawiajgcego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca opracuje ponadto :

* Projekty wykonawcze, stanowigce podstawe wykonania robét budowlanych,

* Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z zatozeniami programu

funkcjonalno-uzytkowego.
1
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Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu :

* harmonogram realizacji inwestycji,

* harmonogram pfatnosci,

* informacje projektanta o wymaganiach bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

Wszystkie ww. dokumenty muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru. Powyzsze obowigzki Wykonawcy wynikajg z warunkow szczegoélnych i warunkow
ogoélnych kontraktu. Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i
standardy wykonania przedmiotu zamowienia.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia okreslac
bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego, tj.: wstepne zatozenia projektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktére muszg uzyskac
pozytywne uzgodnienie od Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

B. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WOBEC PRAC PROJEKTOWYCH.

B.1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU DOTYCZ ACE WYKONANIA | ODBIORU
OPRACOWAN PROJEKTOWYCH ( WWIOPP).

Niniejsze warunki stanowig obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji opracowan projektowych dla zadania objetego opracowaniem programu
funkcjonalno- uzytkowego.

B.2. OKRE SLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w WWIOPP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:
PB —projekt budowlany o zakresie i formie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wykonany w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe
Informacja BIOZ — dokument sporzgdzany przez projektanta zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b
Ustawy Prawo Budowlane
PW- projekt wykonawczy — dokumentacja techniczna o zakresie umozliwiajgcym wykonanie
oraz odbior robét budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczegolnosci wszystkie rysunki,
szkice oraz opisy niezbedne do wyniesienia obiektu w teren, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych niezbedne dla okreslenia parametréw jakosciowych
materiatow i robot.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami i normami

B.3 KOLEIJNO S€ WYKONYWANIA OPRACOWA N PROJEKTOWYCH.

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana w nastepujgcych etapach dla kazdego
zadania odrebnie:

* Wykonanie mapy do celéw projektowych (uwzgledniajgcych istniejgcy drzewostan);

» Pozyskanie mapy wladania i wypisu z rejestrow gruntow;
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Analiza materiatow wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan), w tym

PFU;

Wykonania pomiaréw terenowych, badan, analiz, obliczeh w tym ocena stanu

technicznego istniejgcych obiektéw;

Sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, ze wskazaniem doktadnej ilosci drzew

do wycinki w miejscu lokalizacji wiezy widokowej na Biatej Goérze;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych, pozwoleh, opinii i decyzji

niezbednych do rozpoczecia inwestycji, miedzy innymi: decyzji lokalizacji celu

publicznego, zgody na wycinke drzew, itd.;

Wykonanie badan hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczgcg wpltywu robét na

szczelnos¢ i stabilnos¢ watdéw przeciwpowodziowych;

Wykonanie badan geotechnicznych;

Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia, raportu w sprawie oddziatywania

zadania inwestycyjnego na srodowisko (jezeli bedzie wymagane), uzyskanie

ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania

inwestycyjnego;

Przygotowanie petnej dokumentaciji potwierdzajgcej przeprowadzenie procedury O0OS

oraz przeprowadzenie konsultacji spotecznych (jezeli bedg wymagane);

Opracowanie analizy oddzialywania na srodowisko, z uwzglednieniem potrzeb

dotyczacych przystosowania sie do zmiany klimatu i tagodzenia zmiany klimatu, a

takze odpornosci na kleski zywiotowe;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego: deklaracji organu odpowiedzialnego za

gospodarke wodng oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie

obszarow Natura 2000;

Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci energetycznej.

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej;

Przygotowanie wniosku oraz dokonanie zgloszenia wodnoprawnego na budowe

pomostu pontonowego lub uzyskanie decyzji wodnoprawnej (zaleznie od wymogow),

Opracowanie operatéw wodnoprawnych, oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnych.

Opracowanie materialtdbw do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe:

Projekt budowlany dla catego zadania (projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno — budowlany, projekt techniczny, informacja BIOZ);

Zatwierdzenie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego.

Wprowadzenie korekt Zamawiajgcego do dokumentaciji.

Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji

koniecznych przy realizacji inwestycji na terenach nalezgcych do Wéd Polskich oraz

zagrozenia powodziowego, w szczegolnosci:

— uzgodnienie techniczne warunkow wykonania inwestyciji,

— uzgodnienie techniczne lokalizacji obiektéw ptywajgcych,

— uzyskanie zgody na wykonanie drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym,

— uzyskanie decyzji o zwolnieniu od zakazéw okreslonych w celu zapewnienia
szczelnosci i stabilnosci watéw przeciwpowodziowych,

— uzyskanie zgody na wejscie w teren z robotami budowlanymi,
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— uzyskanie zgody na zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami
powierzchniowymi ptyngcymi,

— uzyskanie zgody na zawarcie umowy dzierzawy gruntéw nalezgcych do PGW
Wody Polskie oraz uzyskanie zgody na zawarcie umowy;

» Opracowanie projektu oznakowania znakami nawigacyjnymi terenu budowy, oraz
uzyskanie uzgodnienia Urzedu Zeglugi Srédlgdowej we Wroctawiu,

* Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

» Opracowanie instrukcji postepowania w czasie pozaru i powodzi;

» Uzyskanie decyzji o wycince drzew/krzewow (jesli bedzie wymagane);

* Uzyskanie wszelkich pozostatych niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien, zgod i
pozwolen wymaganych przepisami, uprawniajgcymi do wykonania robot zgodnie z
opracowang dokumentacja;

* Wykonanie uzupetnien lub poprawy wykonanego przedmiotu zamowienia, jezeli
koniecznos¢ takich zmian bedzie wynikata z opinii, uzgodnien lub decyzji, organow,

e Sporzadzenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na realizacje zadania inwestycyjnego;

e Aktualizacje projektu technicznego w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

» Opracowanie projektow wykonawczych;

» Opracowanie przedmiaru robé6t dla kazdej z branz;

e Opracowanie kosztorysu zadania inwestycyjnego wykonanego metodg szczego6towg
zawierajgca ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzetu i materiatow, dla kazdej z
branz;

e Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWIORB), dla kazdej z branz;

* Opracowanie projektu nasadzen zastepczych, o ile bedzie wymagany;

e Opracowanie merytoryczne i graficzne zawartosci tablic informacyjnych;

» Zatwierdzenie projektéw wykonawczych;

* Wprowadzenie korekt do projektbw wykonawczych podczas zatwierdzania
dokumentacji wykonawczej.

B.4. MATERIALY WEJ SCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY.

B.4.1. Materialy wej sciowe do projektowania.
Materiatami wejsciowymi do projektowania sg ustalenia:
» Uzgodnien branzowych, pomiaréw i ekspertyz dokonanych przez Zamawiajgcego w
trakcie sporzadzania PFU
* Niniejszy PFU
Materiaty powyzsze opisujg cechy funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu zamowienia, ktore
muszg zosta¢ uwzglednione podczas projektowania.

B.4.2. Zasady wykonania pomiaréw, bada n, oblicze i i ekspertyz.

Otrzymane przez Wykonawce w ramach materiatdw do projektowania wyniki pomiaréw, sa
wytacznie materiatami wyjsciowymi do projektowania. Ich otrzymanie nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku samodzielnego wykonania ponownych badan i ekspertyz, ktérych potrzebe uzna
Wykonawca.
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Odpowiedzialno$¢ za wyniki badan, obliczen i ekspertyz lezy w catosci po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy wyniki pomiarow, obliczeh i ekspertyz w sposéb istotny bedg sie rézni¢ od
materiatdw dostarczonych przez Zamawiajgcego moze to by¢ podstawg do zmiany rozwigzan
technicznych przyjetych w PFU.

B.4.3 Zakres pomiarow, bada n, ekspertyz i oblicze n dla kontraktu.

B.4.3.1 Mapa do celéw projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie mapy do celéw projektowych dla

wszystkich terenéw, Jezeli teren posiada zalozong osnowe geodezyjng — to na etapie
sporzadzania mapy dla celéw projektowych nalezy jg wykorzystaé do nawigzania pomiaréw
objetych niniejszym zaméwieniem. W przypadku, gdy osnowa nie byla zaktadana, a istniejgca
w terenie osnowa nie umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa.
Lokalizacja punktéw poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich poézniejsze
wykorzystanie jako punktow osnowy realizacyjnej.
Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie znakéw geodezyjnych
do stabilizacji punktéw oraz pomiar i obliczenie wspotrzednych regulujg szczegdtowe przepisy
instrukcji technicznej G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”. Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac¢. Wykonane prace
nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznego, ktéry
dokona odbioru prac geodezyjnych. Mapa winna by¢ wykonana w technice wektorowej.

B.4.3.2 Ekspertyza geotechniczna.

Wykonawca wykona ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za wyniki badan i ustalenie prawidiowych warunkéw
wzmocnienia podtoza gruntowego lezy po stronie Wykonawcy.

B.4.3.3 Inwentaryzacja dendrologiczna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej
niezbednej do wycinki drzew — w zakresie minimalnym, tylko w przypadku kolizji z
planowanymi obiektami budowlanymi.

B.5. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH.

B.5.1 Projekt budowlany

B.5.1.1. Charakterystyczne cechy Projektu budowlane  go

Projekt budowlany ma zawiera¢ opracowania projektowe o szczegotowosci wymaganej
Ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). Wykonawca moze, jesli uzna to za potrzebne zwiekszyc¢
szczegobtowosc¢ rozwigzan w ramach opracowania projektu budowlanego. Wszystkie elementy
projektowe winny by¢ okreslone ostatecznie. Projektu budowlany ma obejmowaé zakres i
wszystkie elementy kazdego zadania, niezaleznie od tego jaka decyzja administracyjna jest
konieczna na jego wykonanie.

B.5.1.2. Zawarto $¢ PB.
Projekt budowlany dla kazdego zadania powinien dodatkowo zawierac:
» projekt podziatu dziatek (jesli bedzie niezbedny),
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» projekty branzowe usuniecia kolizji (jezeli wystgpig),

» projekt elementéw dydaktycznych: koto mitynskie, drzwi zapory, sruba Archimedesa
(dotyczy Nowej Soli) z uwzglednieniem sposobu doprowadzenia do urzgdzen wody (np.
reczna pompa),

» projekty figur drewnianych (dotyczy Nowej Soli).

» projekty, rozwigzania wynikajgce z warunkow i uzgodnien z instytucjami zewnetrznymi,

» projekty oznakowania znakami nawigacyjnymi terenu budowy, oznakowania pomostu-
znakami nawigacyjnymi oraz informacyjnymi wraz z przystosowaniem ich do zeglugi w
porze nocnej, regulaminu i instrukcji eksploatacji pomostu (zaopiniowane i
zatwierdzone przez Dyrektora RZGW we Wroctawiu i Dyrektora UZS we Wroctawiu)

» projekty matej architektury

» projekt odwodnienia (jesli bedzie wymagany),

* instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i powodziowego,

» projekt kart zawierajgcych informacje o przyrodzie obszaru (tekst i grafika) do
umieszczenia na tablicach informacyjnych w tym w infokioskach z opisem technologii
ich wykonania i sposobu ich umieszczenia oraz zabezpieczenia.

* inwentaryzacje zieleni, projekt wycinki drzew i krzewow oraz projekt zieleni,

Catosc¢ opracowania odrebnie dla kazdego zadana zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej w minimum 5 egzemplarzach oraz z zapisem elektronicznym na CD w
nastepujgcych formatach:

* wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xls, ...)

* wersja PDF

Do kazdego egzemplarza PB opisanego zgodnie z nazwami zadania nalezy dotgczyc¢:

» kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt;

» kopie zaswiadczen o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane(tj. wpis
do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, oraz —
zgodnie z odrebnymi przepisami — wpis na liste cztonkow witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w
nim terminem waznosci), aktualne na dzienh:

a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzajgcego;

* o0Swiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

B.5.1.3. Szczegdlowe wymagania dla opracowa nh projektowych.

Szczegdbtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w Ustawie Prawo Budowlane w tym w art. 34 ust.1, 2, 3i 4 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego i w Warunkach Technicznych.

Odrebnie dla kazdego zadania nalezy opracowaé projekt budowlany skiladajgcy sie z

nastepujgcych czesci:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginalem przez projektanta,

2. projekt architektoniczno-budowlany,

3. projekt techniczny,

4. w zaleznosci od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej - oswiadczenie
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wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych,

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.
Ustawy Prawo budowlane

Kazda czes¢ projektu budowlanego musi zawieraé:

1.

w

strone tytulowg zawierajaca: nazwe elementu projektu budowlanego, ktérego ona dotyczy,
nazwe zamierzenia budowlanego, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe
jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dzialek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany, imie i hazwisko lub nazwe inwestora
oraz jego adres, imie, nazwisko, specjalnos¢, numer posiadanych uprawnieh
budowlanych, date opracowania oraz podpis osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcej dang czes¢ projektu
budowlanego, wraz z okresleniem zakresu jej opracowania.

spis tresci skladajgcy sie z: zawartosci czesci opisowej projektu, zawartosci czesci
rysunkowej projektu, dokumentéw dotgczonych do projektu wraz z numerami
odpowiadajgcych im stron.

czesé opisowa;

czesé rysunkowa, ktora posiada niezbedne oznaczenia graficzne i literowe okreslone w
Polskich Normach lub inne objasnione w legendzie, wyjasnienia opisowe - umozliwiajgce
jednoznaczne odczytanie projektu;

B.5.1.3.1 Projekt zagospodarowania terenu.

Zawartosc¢ projektu zagospodarowania terenu musi by¢ zgodna z trescig Rozdziatu 2

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i powinna zawierac:

1.

2.

Czesc¢ opisowg — Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Czes¢ rysunkowg - Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 15 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Skale
rysunkéw dostosowuje sie do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego,
zapewniajgc jego czytelnos¢. Stosuje sie skale rysunkdw nie mniejsze niz 1:500, a dla
inwestyciji liniowych nie mniejsze niz 1:1000. Sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta,
obejmujacy:

a) okreslenie granic dziatki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w
tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzeh budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

c) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

d) ukilad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terendw sasiednich,

e) informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

Projekt zagospodarowania terenu powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ww Rozporzgdzeniu
oraz sporzadzony jako opracowanie numeryczne.

B.5.1.3.2 Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozdziatu 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i powinna zawierac:
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Czesc¢ opisowg — Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z § 20 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

Czes¢ rysunkowg - Zawarto$¢ musi byé zgodna z trescig § 21 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegodtlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Skale
rysunkéw dostosowuje sie do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego,
zapewniajgc jego czytelnosc.

Czes¢ rysunkowg projektu architektoniczno-budowlanego zaopatruje sie w oznaczenia
klas  odpornosci ogniowej lub  dymoszczelnosci  elementéw  oddzielenia
przeciwpozarowego i innych elementéw obiektu budowlanego, w ktérych przejscia
instalacyjne muszg by¢ zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym, a takze drzwi,
bram lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych.

Czes¢ rysunkowg projektu architektoniczno-budowlanego sporzgdza sie w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia doktadnosci
oznhaczen graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niz:

1) 1:200 dla obiektéw budowlanych o duzych rozmiarach;

2) 1:100 dla pozostatych obiektéw budowlanych i ich wydzielonych czesci.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien obejmowac:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7
8)
9)

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw
budowlanych,

zamierzony sposoéb uzytkowania obiektéw budowlanych, ,

charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

charakterystyke ekologiczng,

informacje o wyposazeniu technicznym,

opis dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych,

postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, jezeli
zostato wydane;

B.5.1.3.3 Projekt techniczny.

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozdzialu 4 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt architektoniczno-budowlany zawiera w szczegdlnosci:

1.

2.

Czesc¢ opisowg — Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z § 23 Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Czes¢ rysunkowg - Zawarto$¢ musi byé zgodna z trescig § 24 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Skale
rysunkéw dostosowuje sie do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego,
zapewniajgc jego czytelnosc.

Czes¢ rysunkowg projektu technicznego zaopatruje sie w oznaczenia klas odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci elementow oddzielenia przeciwpozarowego i innych
elementéw obiektu budowlanego, w ktérych przejscia instalacyjne muszg byc¢
zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym, a takze drzwi, bram lub innych
zamknie¢ przeciwpozarowych.

Czesc rysunkowg projektu technicznego sporzgdza sie w skali dostosowanej do specyfiki
I charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokiadnosci oznaczen graficznych na
rysunkach, jednak nie mniejszej niz:

1) 1:200 dla obiektow budowlanych o duzych rozmiarach;
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2) 1:100 dla pozostatych obiektéw budowlanych i ich wydzielonych czesci.

Projekt techniczny powinien obejmowac:

1) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,

2) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

3) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

4) inne opracowania projektowe;

B.5.1.3.4 Materiatly do uzgodnienia sieci uzbrojenia  terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci
uzbrojenia terenu. Obowigzku uzgodnienia dokumentacji dokonuje sie na podstawie art. 27 i
art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne poprzez wspotdziatanie
projektanta z zespotem koordynujgcym uzbrojenie terenu. Uzgodnienie wydaje sie po
zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodow i urzgdzen
i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewoddéw i urzadzen, obiektow
budowlanych i zieleni wysokiej Materialy do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne
wymagania w/w ustawy. Projekt powinien byé sporzgdzony na kopii mapy zasadniczej do
celdw projektowych. Zawartos¢ zgodna z wymaganiami powiatowego osrodka dokumentacji.

B.5.1.3.5 Decyzja srodowiskowa.

Decyzja jest uzyskiwana na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Zatgcznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 1839).
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla kazdego terenu zawierajgcego w karcie informacyjnej
przedsiewziecia informacje, iz dane zadanie jest wykonywane w ramach projektu
obejmujgcego, powigzane ze sobg zadania inwestycyjne na terenie czterech gmin,

B.5.1.3.6 Zezwolenie WojewOdzkiego Konserwatora Zab  ytkow.

Wykonawca ztozy odpowiednie materialy do uzgodnienia projektu budowlanego z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie lokalizacji ewentualnych stanowisk
archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych dokumentach. Wykonawca uzyska
wymagane zezwolenia Konserwatora na prowadzenie prac budowlanych.

B.5.2 Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierac¢ rozszerzenia
ww. opracowania o zagadnienia istothne z punktu widzenia potrzeb przysziego procesu
wykonawstwa robot budowlanych. W sktad projektu wykonawczego powinny wchodzic rysunki
wykonawcze potrzebne do pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W skfad projektu
wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do
obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od
potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego
uzytkowania w trakcie realizacji rob6t. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzag
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doktadnoscig i odpowiednig szczegdtowoscig. W sktad projektu wykonawczego wchodzg
skladniki obejmujgce m.in. planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia oraz wyciag z projektu
budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen (w szczegdlnosci
dla obiektow inzynierskich) a takze istotne z punktu widzenia wykonawstwa robo6t materiaty,
ktére byly potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
odrebnymi.

B.6. KONTROLA JAKO SCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci (PZJ) dla prac projektowych i
przediozy go w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi Zamawiajgcemu do akceptacji.
Przeglady opracowan projektowych dla projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz
innych opracowan projektowych odbywa¢ sie bedg wg ustalen umownych w okresie
przewidzianym na ich wykonanie w harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca w petni odpowiada za bledy i opuszczenia dokumentacji projektowej
niezaleznie od faktu, czy podczas przeglgdu dokumentacji dany element zostat zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Zgtoszone podczas przeglagdu poprawki i uwagi bedg uwzgledniane
przez Wykonawce i wprowadzane do dokumentacji projektowe;j

B.7. OBMIAR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH
Jednostkg obmiarowg jest pozycja wg zatwierdzonego harmonogramu robét

B.8. ODBIOR OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentacji projektowej do odbioru
ostatecznego sporzgdzonych dla opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy
termin realizacji (tzw. termin zakohczenia) zawarty w umowie oraz w przypadku przerwania
umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan projektowych w zakresie zgodnosci z
wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie dokumentaciji projektowej do
odbioru ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiajgcy oceni rOwniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych. Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do dokumentacji projektowej do odbioru
ostatecznego lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca
powinien przeditozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i
dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przeditozonej dokumentacji projektowej
dokona odbioru ostatecznego, ktérego potwierdzeniem bedzie podpisanie protokotu zdawczo
— odbiorczego (ostatecznego).
llos¢ egzemplarzy dokumentacji przekazanych Zamawiajgcemu oraz ich formaty okreslg
pozostate dokumenty kontraktowe.

B.9. PLATNO SCI
Cena wykonania opracowan projektowych obejmuje:
* wykonanie peinej dokumentacji projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczegoélnymi, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
» sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
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V. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO WOBEC ROBOT BUDOWLANYCH.

A. WYMAGANIA OGOLNE.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane zostaly podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe. Przed ztozeniem wniosku bgdz wnioskoéw Wykonawcy o
wydanie pozwolenia badz pozwoleh na budowe niezbedne jest uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego, co do rozwigzah projektowych zawartych w projekcie badz projektach
budowlanych.

Zamawiajgcy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i kontraktu z Wykonawca.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
bedzie dokonywat odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego.

Po odbiorze kohncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, a ponadto instrukcje obstugi,
dokumentacje eksploatacyjng pomostu pontonowego, wiez widokowych oraz wszystkie inne
dokumenty techniczne zwigzane z budowa.

Przy prowadzeniu robét nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, z ktérych dochodzi do wycieku paliwa,
lub olejow z uwagi na zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBO T BUDOWLANYCH.
Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne okreslajace w szczegoélnosci zbiory
wymagan, ktore beda niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
* whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robot.
Wykonawca sporzgdzi: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
rodzajow robdét wedtug przyjetej systematyki, lub grup robét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych muszg spetnia¢ wymogi rozdziatu 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

C. INZYNIER KONTRAKTU/INSPEKTOR NADZORU
Zamawiajacy wyloni sposrod swych pracownikow osobe odpowiedzialng za nadzoér

nad realizacjg inwestycji oraz biezgce kontakty z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru
i Wykonawca. Ponadto, do nadzoru nad inwestycja, zostanie ustanowiony Inzynier Kontraktu
(lub Inspektor Nadzoru), ktory to bedzie sprawowat nadzoér inwestorski w zakresie zgodnym z
ustawg Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu.
Do zadan Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg
FIDIC, bedzie nalezalo petnienie zadan, m.in. :

» sprawowanie kontroli wykonywanych robét budowlanych,

» poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy,

» w trakcie realizacji rob6t sporzgdzanie raportéw dla Zamawiajgcego,

» dokonywanie odbioréw.
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Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od
Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z budzetem i umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, a takze:

* administrowanie kontraktem,

» zarzgdzanie przedsiewzieciem, nadzor techniczny i prawny na budowie (inspektor

nadzoru inwestorskiego),

» kontrole, weryfikacje i akceptacje dokumentaciji Wykonawcy.

W ramach kontraktu Wykonawca zapewni Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru w
biurze budowy dwa biurka z zamykanymi na klucz drzwiczkami, regat o szerokosci min. 80cm
i wieszak na ubrania. Za utrzymanie ww. zaplecza odpowiada Wykonawca.

D. CECHY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH.
D.1. BRANZA DROGOWA.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni traktéw, $ciezek i placow miata
zapewniong trwatos¢ miedzy-remontowg w okresie co najmniej 10 lat. Projektowane elementy
drogowe (trakty) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

*  Whytrzymatosé projektowanych nawierzchni dostosowana do zalozonych wartosci
uzytkowych wg obowigzujgcych norm i przepiséw
+ Stosowac¢ nalezy materialy posiadajgce aprobaty IBDIM (Instytut Badawczy Drdég i

Mostow).

* Wody opadowe z projektowanych powierzchni traktéw odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne na teren przylegty

» Zalecane spadki poprzeczne - 1%.

» Kostka granitowa brukarska o wymiarach wg opisu dokumentacji techniczne;j

D.2. BRANZA HYDROTECHNICZNA.

Konstrukcje hydrotechniczne powinny zapewnia¢ trwatosé miedzy remontowg w
okresie, co najmniej 10 lat. Projektowane elementy hydrotechniczne powinny spetniaé
wymagania:

e Zastosowanie scian szczelnych, kotwionych, oczepionych nadbrzezem zelbetowym
wylewanym na mokro z betonu szczelnego C 30/37 i powierzchni ruchu -
antyposlizgowej z betonu ptukanego.

» Impregnacji dokonac¢ na elementach prefabrykowanych poza terenem budowy.

» Niedopuszczalne jest stosowanie $rub z tbem wpuszczanym w drewno na gornych
powierzchniach elementow.

» Forme wizualng elementéw drewnianych i ich zabezpieczenia dostosowac
architektonicznie do stylu zabudowy obowigzujgcego na terenie inwestycji i uzgodni¢
z Zamawiajgcym

* Elementy hydrotechniczne powinny by¢ funkcjonalne i bezpieczne dla o0so6b
korzystajgcych.

» Elementy hydrotechniczne zaprojektowac tak, aby wytrzymaly uderzenia jednostek
ptywajgcych o masie do 5 ton, oraz dziatanie lodu.

D.3. BRANZA INSTALACYJNA.
Projektowane elementy instalacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania :
» Stosowac nalezy materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty
» Budowe sieci uzgodnic z jej zarzgdcami
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D.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONCZENIA
Wymagania dotyczgce wykonczenia obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu budowlanego
Uzgodnieniu podlega:
* Kolorystyka obiektu i jego elementow.
* Forma detali architektonicznych nadbrzezy - obiektow hydrotechnicznych i malej
architektury.
* Standard wykonczenia poszczegolnych powierzchni.
Zatozono nastepujgcy standard wykonczenia dla poszczego6lnych materiatéw :
e Beton - nadbrzezy szczelny, czolowo szpachlowany. Powierzchnia ruchu
antyposlizgowa.
» Stal elementow konstrukcyjnych — metalizowana i malowana.
* Stal elementéw drobnych — cynkowanie zanurzeniowe i malowanie lub ze stali
kwasoodpornej (INOX).
* Drewno konstrukcyjne — heblowane i impregnowane.
* Drewno pali — okraglaki okorowane, nieheblowane, impregnowane.
» Skarpy — zelbetowe, wykonczone elementami granitowymi.
* Siatka zabezpieczajgca zatoczke, demontowalne ogrodzenie od strony nurtu rzeki.
D.5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zagospodarowanie terenu w ramach zadania jest dwojakiego rodzaju; dotyczy prac na
terenach zalewowych i na terenach niezagrozonych powodzia.
Obiekty budowlane takie jak trasy pieszo-rowerowe, trakty spacerowo-rowerowe, nadbrzeza,
schody i pochylnie terenowe, stanowigce zagospodarowanie terenu zostaty juz okreslone
punktach programu funkcjonalno- uzytkowego. Obiekty budowlane nalezy wykonywaé ze
szczeg6lng dbatoscig o istniejgca przyrode i obiekty kulturowe.

D.6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
D.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w kontrakcie.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stanowit czes¢ sktadowg dokumentacji przetargowej
sporzadzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie pozostate
niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia, czy tez uzgodnienia.

D.6.2 Zgodno $¢ robét z dokumentacj g i PFU.

Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru stanowig
skladniki kontraktu, a wszystkie okreslone w nich wymagania sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek i zapisow. Dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznos¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
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D.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac¢ caly teren objety
inwestycjg. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementdéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do poprzedniego - sprzed
budowy. Te elementy inwestycji, ktore zakladajg przebudowe istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu wymagajg przygotowania terenu.

Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa

pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly
okres wykonywania rob6t budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktére Wykonawca
realizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét. Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot.
Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowigzujgcych
tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa.
Wywo6z odpaddédw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i
gestorem sktadowiska, na ktére wywoz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytgczy
elektrycznych. Z dostawca energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy, a
nastepnie pomiarkowaé przylgcza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci pobranej przez
Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy moze byé pobierana z istniejgcych
sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu pdzniejszego
rozliczenia Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegolnie w
zakresie :

* organizacji i wykonywania robét budowlanych,

* warunkdw bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych,

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu,

* ochrony srodowiska,

* bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

* ochrony mienia zwigzanego z budowa,

* ubezpieczenia placu budowy,

* zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich.

Realizujgc inwestycje nalezy wzigé¢ pod uwage stan drdg zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycja.

Koniecznym jest przestrzeganie ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdow
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, skiadowal materialy budowlane oraz prowadzit
roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycjg, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie ponadto przestrzegat ograniczen, co do ciezaru urzadzen pracujgcych w miejscach,

ktére podlegajg ograniczeniom, co do nacisku, a takze bedzie bezwzglednie przestrzegat
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wskazanh Inzyniera Kontraktu w tym zakresie.

D.6.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca
opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz spetni wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych i dzwigowych nalezy zachowaé szczegOllng ostrozno$¢. Wymaga sie od
Wykonawcy, aby w trakcie prowadzenia ww. rob6t na budowie bezwzglednie znajdowat sie
inzynier bezposrednio nadzorujgcy prace.

D.6.5. Ochrona srodowiska w trakcie prac budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek, w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych, bra¢ pod

uwage oraz stosowac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét do zadan Wykonawcy nalezy:

. utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,

. podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Wykonawca, stosujac sie do tych wymagan bedzie brat pod szczeg6ing uwage:

. zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robot,

. lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,

. utrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatéw i sprzetu budowlanego,

. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem rzeki pytami lub
substancjami toksycznymi i ropopochodnymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania karty informacyjnej
przedsiewziecia dla kazdego zadania odrebnie ze wskazaniem, iz dane zadanie jest
wykonywane w ramach projektu obejmujgcego, powigzane ze sobg zadania inwestycyjne
na terenie czterech gmin.

Bazujgc na opracowanych przez siebie kartach Wykonawca wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego do wiasciwych organdw celem uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji odrebnie dla kazdego terenu.

Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ Wykonawca opracuje raporty oddziatywania
inwestycji na srodowisko dla kazdego terenu odrebnie z uwzglednieniem wptywu inwestycji na
Obszar Natura 2000.

Do obowigzkow wykonawcy naleze¢ tez bedzie:
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e opracowanie analizy oddziatywania na srodowisko, z uwzglednieniem potrzeb
dotyczacych przystosowania sie do zmiany klimatu i tagodzenia zmiany klimatu, a
takze odpornosci na kleski zywiotowe (opracowania zgodnie ze wzorem zatgcznika
dostarczonym przez Zamawiajgcego),

* przygotowanie peinej dokumentacji potwierdzajgcej przeprowadzenie procedury
OOS oraz przeprowadzenie konsultacji spotecznych (jezeli bedg wymagane),

e opracowanie operatu wodnoprawnego, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie
decyzji wodnoprawnych,

* przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego deklaraciji
organu odpowiedzialnego za gospodarke wodnag,

* przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego deklaraciji
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000,

D.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode od wiasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie
okreslonych materiatow, o ile zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

Za materiaty szkodliwe dla otoczenia w rozumieniu tego kontaktu uwaza sie:

Czynnik szkodliwy Srodowisko ktéremu szkodzi
Paliwo, oleje, smary, w przypadku wycieku Wody w rzece i gruntowe
Pyt i gruz z kucia betonu w przypadku Wody w rzece, powietrze, gleba

niewlasciwego zabezpieczenia robét

Destrukt z czyszczenia strumieniowo sciernego | Wody w rzece, powietrze, gleba
W
przypadku braku szczelnej ostony

Mleko lub zaczyn cementowy w przypadku Wody w rzece, gleba
wycieku w trakcie rob6t palowych i betoniarskich

Farby i rozpuszczalniki w przypadku Wody w rzece, gleba
niewlasciwego stosowania

Odpady budowy w przypadku niewtasciwej Wody w rzece, gleba
utylizacji

Tabela 3 — Wykaz czynnikéw szkodliwych dla srodowiska

D.6.7. Ochrona wiasno $ci publiczne i prywatne;.
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposob powodujacy jak
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najmniejsze niedogodnosci dla mieszkancow pobliskiego sasiedztwa budowy, minimalizujgc
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz
dbajgc o zachowanie bezpieczenstwa mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie,
spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdujgcej sie w
sgsiedztwie budowy.

D.6.8. Ograniczenia w ruchu pojazdow.

Wykonaweca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych whadz, co
do przewozu nietypowych fadunkéw (tj. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Na czas budowy ruch pojazdéw na terenach prac zostanie catkowicie zamkniety.

D.6.9. Stosowanie prawa i przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac zarzgdzenia, przepisy, normy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i
bedzie on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét budowlanych.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie informowac na biezgco Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia, opfaty i wydatki wynikle, lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera
Kontraktu.

Deklaruje sie ze w przypadku norm ktére tracg waznos¢ w trakcie realizacji zadania
obowigzujg normy aktualne w dniu podpisania umowy z Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ z min 7 dniowym wyprzedzeniem PGW WP
RZGW we Wroctawiu oraz PGW WP Nadzér Wodny w Nowej Soli o terminie rozpoczecia prac
w obrebie rzeki Odry,

D.6.10. Réwnowa zno$¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisoéw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi sie inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy, lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. RGznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.
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D.6.11. Materialy.

Wszelkie wyroby budowlane, ktore beda stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, musza spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepisow, jak i norm, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedlug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, bedg wymagaly
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé
okreslg specyfikacje techniczne.

Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Przy wykonywaniu elementéw branzy
drogowej, mostowej i sanitarnej obowigzujg materiaty posiadajgce aktualng aprobate IBDIiM
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Przy wykonywaniu pozostatych elementéw wymagane sg
aprobaty ITB. Materialy i urzgdzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami, jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, metrykami, dokumentacjg
techniczng (DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa). W przypadku zas zespotdéw urzadzen
zmontowanych u producenta - z protokotami prob technicznych.

D.6.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg, jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
Sktadowanie materiatow i wyrob6éw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych
w specyfikacjach technicznych. Dostarczone i skladowane materialy oraz urzgdzenia powinny
by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby materiaty toksyczne i szkodliwe byly skladowane na
budowie tak, ze w przypadku uszkodzenia opakowania nie dojdzie do skazenia wody.

D.6.13 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét budowlanych i
Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, a takze we wskazaniach Inzyniera Kontraktu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zakwestionowane i nie beda
dopuszczone do dalszych robét.

W szczegolnosci nie dopuszcza sie do pracy w poblizu rzeki sprzetu, z ktérego moga
wystgpi¢ wycieki olejow, smardéw lub paliwa.

D.6.14. Transport.

Prace budowlane bedg wymagaly transportu materialbw. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktGre nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robot, wkasciwosci przewozonych materiatéw i Srodowisko naturalne.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem
ekonomiki transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w
najblizszym sgsiedztwie.

Transport materialéw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z projektem
organizacji robét.

Materiaty na i z budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
w opakowaniu, ukladane, o ile producent nie dopuszcza innego sposobu skladowania,
jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby unikng¢ trwalych odksztatcen i
uszkodzen oraz wptywow atmosferycznych. W szczegoélnosci dotyczy to transportu urzgdzen
montowanych w zespoly u producenta. Transporty ponadgabarytowe bedg uzgadniane
zgodnie zobowigzujgca procedura.

D.6.15. Wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania
robot. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametrow przez Inzyniera Kontraktu
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i rob6t, odchyiki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.
Wykonaweca robét powinien spetni¢ wymogi okreslone ponizej:

* Prace przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robo6t, a w przypadku ich
zniszczenia muszg one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

* Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem odpowiedniej ochrony srodowiska
naturalnego i zgodnie z przepisami BHP.

* Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy destrukcji podioza. Sposob
wykonania nasypow i wykopow powinien gwarantowaé ich statecznos$é. Miejsce materiatdw
przeznaczonych na odkiad wyznacza Wykonawca.

* Roboty drogowe

Roboty drogowe powinny by¢é realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, gwarantujgcych prawidtowe wykonanie robot. Wszelkie roboty winny byé
wykonane zgodnie z przepisami BHP.

* Roboty hydrotechniczne

Roboty hydrotechniczne nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem odpowiedniej ochrony
$rodowiska naturalnego i zgodnie z przepisami BHP. Srodki ptywajgce niezbedne do
wykonania pomostow powinny by¢é dostosowane wielkoscig do szerokosci i giebokosci rzeki,
tak, aby nie zniszczy¢ flory jej brzegow.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP.

D.6.16.Kontrola.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Zamawiajacy bedzie kontrolowatl w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w zakresie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, jak réwniez innymi wytycznymi,

* projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
kontraktu,

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie
funkcjonalno-uzytkowym,

* wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny
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lub elementy konstrukcyjne, na okolicznosé zgodnosci ich parametrow z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno-uzytkowym,

* sposbéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i kontraktem.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy,

* jakosc wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

* prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

* poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosé (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

D.6.17. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier Kontraktu dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére bedg posiadaty:

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,

* w przypadku wyrobdw, ktére nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 nalezy
przedstawi¢ liste referencyjng stosowania danego materialu w zrealizowanych
obiektach budowlanych lub maszynach.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
materialu dostarczona do robdt bedzie posiadaé dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Materialy zatwierdzane zgodnie z punktem 2 mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera bez
podania wyraznego powodu zgodnie z jego wyczuciem inzynierskim.

D.6.18. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajgcego oraz
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Dzienniki budowy nalezy prowadzi¢ dla kazdego terenu odrebnie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach budowlanych,

* uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot (z podaniem powodu),

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi (jako zatgcznik do dziennika budowy prowadzi¢ mozna dziennik
pomiaru temperatury),

* dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robot,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli (z podaniem, kto je

przeprowadzat),

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi Kontraktu celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw.
Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

* pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje prowadzong na budowie,

* dziennik pomiaru temperatury (jezeli Inzynier zdecyduje o jego prowadzeniu
Uwaga!:
Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego.

D.6.19. Odbiory robot.
Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbioréw robo6t budowlanych, tj.:

* odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbioréw czesciowych,

* odbioréw ostatecznych robat,

* odbioréw pogwarancyjnych,
odpowiedzialny jest Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. Odbidr techniczny robot bedzie
odbywal sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
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odbioru robdt.
» Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inzyniera Kontraktu/Inspektora

Nadzoru.

e Odbibr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

» Odbidr ostateczny robot.
Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru dokona
ich oceny jakosciowe] bazujgc na przediozonych mu dokumentach, wynikach badan i
pomiaréw, ocenach wizualnych oraz zgodnosci wykonania robét z programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

1) wypetniony dziennik budowy w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych lub jegokopie,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru — jezeli takie
wystapity,

4) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wobudowanych urzadzen i systemow,

5) inwentaryzacje powstalego uzbrojenia podziemnego,

6) szczegotowe specyfikacje techniczne,

7) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

9) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla wybudowanych obiektow,

10) instrukcji bezpieczenstwa powodziowego dla terendw zagrozonych powodzig

11) protokét potwierdzajgcy przeszkolenie os6b wskazanych przez zamawiajgcego w
zakresie obstugi urzadzen isystemow,
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12) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy,
sgsiednich nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych z
projektem budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich rob6tbudowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do
odmowy dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

*  Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz
na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych i ustalonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

D.6.20. Pfatno Sci.

Zamawiajgcy ustanowit ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

1. Za cze$¢ dotyczacg opracowania dokumentacii projektowej przewiduje sie jedng ptatnosé
koncowa,

2. Za czesc¢ dotyczgcay realizacji robot przewiduje sie ptatnosci czesciowe co 2 miesigce.
Ptatnos¢ odbywa sie bedzie na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru skfadnika
robot budowlanych wg tabeli kosztorysu scalonego stanowigcego zalgcznik do umowy
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Ewentualne zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci
robot budowlanych, wynikajgce z korekty rozwigzan koncepcyjnych na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego, nie beda stanowity podstawy zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za omawiane roboty.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat rob6t tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia
zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego
w ramach kontraktu.

Cena projektéw jest uwzgledniona w cenie podstawowej robot budowlanych i nie

stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE WYMAGANIA DOTYCZ ACE
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca powinien opracowacC i przediozy¢ do zaakceptowania i wskazania
ewentualnych zmian/uzupetnien szczego6towg koncepcje architektoniczng, w postaci rzutow
odpowiadajgcych szczegotowoscig zawartosci projektu budowlanego. Na podstawie
zaakceptowanej koncepcji i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze,

* opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ).
Powyzsze opracowania rowniez powinny zosta¢ ziozone do akceptacji przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, bgdz skierowaniem do realizacji.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

* harmonogramu realizacji inwestycji,

* projektu organizacji robdét,
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* projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz docelowego,
* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE BUDOWY

Zaleca sie podziat zamierzenia na etapy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot
budowlanych oraz na zamontowany osprzet wynosi 60 miesiecy.

W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewni¢ usuniecie usterek, wad i
awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

INWESTORSKIE WYTYCZNE UZUPELNIAJ ACE

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogram
przewidywanych pfatnosci, ktére bedg uwzglednia¢ dyspozycje wynikajgce z planu
finansowego i ustalonych elementéw rozliczeniowych przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przedtozy do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej
inwestyciji.

WSTEPNY HARMONOGRAM PRAC

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia terminéw wraz z terminem koncowym na etapie
opracowywania w/w harmonogramu przez Wykonawce. Harmonogram musi uwzgledniac
okresy ochronne $rodowiska naturalnego obowigzujgce na obszarze realizowanej inwestyciji.

E. CZESC INFORMACYJNA.

E.1. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania:

1. Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),

2. Aktéw prawnych wymienionych w pkt E.2

3. Innych ustaw i rozporzgdzen,

4. Polskich Norm,

5. Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t.j. 2019 poz. 1843)

Wszelkie materiaty wejsciowe do projektowania potencjalny Wykonawca powinien
uzyskaé lub sporzadzi¢ we wiasnym zakresie

E.2. PRZEPISY | NORMY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU.
ZWIAZANE Z REALIZACJ A ZAMOWIENIA.
USTAWY:

e Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020, poz. 1333);

e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020, poz. 310 ze zm.)

e Ustawa z dnia 23. 07. 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].

Dz.U.2020, poz. 282, 782,1378)
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Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U.2020, poz. 1064,
1339)

Ustawa z dnia 03.04.2014 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg (t.].
Dz.U.2020, poz. 2065)

Ustawa z 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.2020, poz. 833 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opoznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2020, poz. 935, 1086)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U.2019 poz. 155 ze
zm.);

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020, poz. 215, 471);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2020, poz.
1219, 1378, 1565)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz.U.2020, poz.283, 284, 322, 471, 1378)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.2020, poz. 961,
1610)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.].
Dz.U.2020, poz. 256, 695, 1298)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U.2020, poz. 1363)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020, poz.
276, 284, 782, 1086)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2019,
poz.1843 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2020,
poz. 1990)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U.2020, poz. 293, 471. 782, 1086, 1378)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020, poz. 55, 471,
1378)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. 2017,
poz.1161 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz.
59 ze zm.)

UWAGA: Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych p owotane s g konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia ¢ majg opracowania projektowe,
beda obowi gzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow

ROZPORZADZENIA:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020, poz. 1609)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013, poz.1129)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.1998, nr 126 poz. 839)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, nr 43 poz.430)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, nr 63 poz.735)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003, nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007, nr 120 poz. 826)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2004 nr 168 poz.
1763)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow
niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomdw niektérych substancji (Dz.U.2008, nr 47 poz. 281)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrologiczne i
geologiczno — inzynierskie (Dz.U.2005, nr 201 poz.1673)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac
geologicznych (Dz.U.2001, nr 153 poz. 1777)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz.U.2004, nr 128 poz.1347)
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkébw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz.U.2004, nr 150 poz.1579)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2004, nr 257, poz. 2573);

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadoéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorstwami, do wykorzystania na
ich wtasne potrzeby (Dz.U.2002, nr 74, poz. 686);

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczego6lnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska, jako catosci (Dz.U.2002, nr 122,
poz.1055);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001, nr 118, poz. 1263);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomoéw
substancji w powietrzu (Dz.U.2002, nr 87, poz. 798);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédlgdowych
(Dz.U.1993, nr 73 poz. 346);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczna, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.2000, nr 85 poz. 957);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.2003, nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.2002, nr 209 poz. 1780);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.1998, nr 99 poz. 637);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.1998, nr 107 poz. 679);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.1998, nr 113 poz.728);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.2002, nr 209 poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
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budowlanego (Dz.U.2003, nr 120 poz.1131);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r. w sprawie szczegbtowego
trybu przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracji architektoniczno-
budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego sporzadzania (Dz.U.2002, nr
179 poz.1494);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokotu
obowigzkowej kontroli (Dz.U.2003, nr 132 poz.1231);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie stawki optaty
stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli
(Dz.U.2003, nr 120 poz.1132);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U.2003, nr 120 poz.1127);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.203, nr 120
po0z.1128);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108, poz. 953);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U.2003, nr 120 poz.1134);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0goInych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2002, nr 212
p0z.1799 );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004 nr 18 poz.172);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.07.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2003, nr 138 poz 1316);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2003 nr 121 poz. 1137);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2003, nr 121 poz. 1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych
(Dz.U.2003, nr 121 poz. 1139);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2015 poz. 1314);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i
terenow (Dz.U.2006, nr 80 poz. 563).

ZARZADZENIA:

Zarzgdzenie Nr 1/2015 Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodlgdowej we Wroctawiu

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa ruchu i postoju
statkéw na srodlgdowych drogach wodnych

NORMY:
* PN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych.

* PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

* PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-B-02264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe.

* PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

* PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

* PN-83/B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

» PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

* PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie

E.3. UPRAWNIENIA DO WYKONANIA ZA MOWIENIA

Osoby realizujgce zaméwienie zaréwno w obszarze projektowym jak i wykonawczym, muszag
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje niezbedne do jego realizacji. Wymagane bedzie
potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wihasciwej izby samorzadu zawodowego. Od
potencjalnych Wykonawcow wymaga sie wykazania doswiadczenia w projektowaniu i
realizacji analogicznych obiektow o zblizonym zakresie, skali i wartosci inwestycji.

VI. ZAL ACZNIKI.
A. Zalgczniki graficzne — koncepcje zagospodarowania dla poszczegolnych lokalizacji
B. Zalgczniki geodezyjne i geotechniczne /mapy ewidencyjne, mapy syt.- wys., wypisy z
ewidencji geodezyjnej, geotechnika/
C. Zataczniki formalne /decyzje Srodowiskowe, decyzje celu publicznego, pisma, opinie,
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uzgodnienia/
D. Zalgczniki ekonomiczne
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