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 2021-02-23 
Inwestor:  
Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli 
ul. Jaracza 1 
67-100 Nowa Sól 
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Kosztorys ofertowy  

 
Nazwa budowy : Przebudowa II części tarasu od strony placu zabaw (wymiana nawierzchni 
udrożnienie odpływów wodnych montaż barierki renowacja tynku 
Adres budowy : ul. Kasprzaka 3, 67-100 Nowa Sól 
Obiekt : Przedszkole nr 6 
Rodzaj robót : remontowo-budowlane 
Data oprac. : 2021-02-23 
Umowa z dnia : 2021-02-23 
Podstawa opracowania : KNR 2-31I, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 00-23, AW, KNR 2-02I, 
KNR 2-01I, NC-02, KNR 00-12, KNR 2-02W 
Waluta:  PLN 
Poziom cen kosztorysu:   
Stawka r-g : ……………. PLN 
 

Nazwa Warto ś
ć 

R M S Kwota Uproszczo
ne 

Razem 

Koszty 
bezpośrednie 

 PLN       

Koszty pośr. od R        
Koszty pośr. od S        
Zysk od R        
Zysk od S        
Zysk od KR        
Zysk od KS        
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

       

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN       

Stawka VAT 23,00 %       
Wartość brutto  PLN       

 
Słownie: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Charakterystyka robót : w kosztorysie ujęto następujące prace - II etap remontu tarasu: 

• Demontaż balustrad drewnianych  

• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

• Rozebranie podbudowy 

• Wyburzenie słupków 

• Rozebranie ścian tarasu ze zmurszałej cegły 

• Wykonanie wykopu wzdłuż ścian od strony tarasu 

• Wymurowanie ścian z bloczków betonowych 

• Wykonanie hydroizolacji od wewnątrz i zewnątrz ściany tarasu 

• Obsypanie ścian od strony tarasu z zagęszczeniem gruntu 

• Wykonanie drenażu - odprowadzenie wody opadowej 

• Wykonanie wieńca ścian tarasu z ułożeniem zbrojenia 

• Wykonanie płyty żelbetowej tarasu z ułożeniem zbrojenia 

• Wykonanie hydroizolacji na płycie tarasu 

• Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na płycie tarasu 

• Wykonanie warstwy szczepnej na schodach tarasu i ułożenie płytek gresowych na biegach 

schodowych 

• Wykonanie tynków kat II na ścianach tarasu 

• Wykonanie wypraw elewacyjnych na ścianach tarasu I i II etapu remontu tarasu 

• Montaż balustrad stalowych nierdzewnych tarasu oraz biegu schodowego + poręczy 

środkowej biegu schodowego wejścia do przedszkola 

• Posprzątanie posegregowanie gruzu wywiezieni i utylizacja gruzu i odpadów 

poremontowych 
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Przedmiar robót 
 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Roboty rozbiórkowe posadzki i ścian tarasu 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-230 

demontaż balustrad drewnianych tarasowych 
krotność= 1,00 
 
 

1przęsło 4,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0807-01-050 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 
 
 

m2 61,01 
 

1. 3,15*11,25    35,44 
2. 8,58*2,98    25,57 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-31I0801-01-050 

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 
cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 61,01 
 

1. 3,15*11,25    35,44 
2. 8,58*2,98    25,57 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych słupki balustrady 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,28 
 

1. 5*0,25*0,25*0,9    0,28 
5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-010102-02-060 

Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości 
dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub 
wilgotnym. Kategoriagruntu III 
krotność= 1,00 
 
 

m3 18,41 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010349-01-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł 
na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,00 
 
 

m3 4,64 
 

1. 0,25*(12,00+3,45)*1,2    4,64 
 

2. Taras lewa strona i centralny taras wraz ze schodami 
Kod CPV:   
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1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W0101-06-06
0 

wymurowanie ściany tarasu z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 
 
 

m3 4,64 
 

1. 0,25*(12,00+3,45)*1,2    4,64 
8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02W0603-05-05
0 

Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej 
powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych 
pas emulsyjnych asfaltowych od strony wewnętrznej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 18,41 
 

1. (12+3,34)*1,20*1    18,41 
9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02W0603-06-05
0 

Każda następna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 
powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych 
pas emulsyjnych asfaltowych od strony wewnętrznej 
krotność= 3,00 
 
 

m2 18,41 
 

1. (12+3,34)*1,20*1    18,41 
10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0603-05-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past 
emulsyjnych gęstych - wykonywane na zimno. Pierwsza 
warstwa 
krotność= 1,00 
 
 

m2 18,54 
 

1. (12,00+3,45)*1,2    18,54 
11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0603-06-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - wykonywane na 
zimno. Każda następna warstwa 
krotność= 1,00 
 
 

m2 18,54 
 

1. (12,00+3,45)*1,2    18,54 
12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0210-06-060 

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,97 
 

1. 0,25*0,25*(12,00+3,45)    0,97 
13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0290-0201-0
34 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o 
średnicy 8-14 mm 
krotność= 1,00 
 
 

t 0,05 
 

1. 4*(12,00+3,45)*0,888*0,001    0,05 
14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o 
średnicy do 7 mm 
krotność= 1,00 
 
 

t 0,01 
 

1. 50*(0,2*4)*0,222*0,001    0,01 
15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01I0411-02-060 

Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 30 
cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych 
krotność= 1,00 
 
 

m3 35,44 
 

1. 35,44    35,44 
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1 2 3 4 5 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-0402-06
0 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem o 
ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i 
szerokość 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-II 
krotność= 1,00 
 
 

m3 22,73 
 

1. (3,15+12)*1,5*1    22,73 
17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-010236-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki 
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 
 

m3 14,40 
 

1. (3,15+11,25)*1*1    14,40 
18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0216-02-050 

Płyty stropowe żelbetowe płaskie o grubości 15 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 68,77 
 

1. 3,60*12,00+8,58*2,98    68,77 
19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-02I0290-0101-0
34 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o 
średnicy 8-14 mm 
krotność= 1,00 
 
 

t 0,74 
 

1. (59*3,5+18*11,65)*0,888*2*0,001    0,74 
20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-020902-01-050 

Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 22,11 
 

1. (12,00+3,45)*1,2    18,54 
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2    3,57 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
NC-020302-01-01
3 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji 
bitumicznej CP 41. Powierzchnie poziome bardzo 
nasiąkliwe 
krotność= 1,00 
 
 

100 m2 0,69 
 

1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,01    0,69 
22 wg nakładów 

rzeczowych 
NC-020308-01-01
3 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki 
wodoszczelnej CR 65. Zwilżenie podłoża 
krotność= 1,00 
 
 

100 m2 0,69 
 

1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,01    0,69 
23 wg nakładów 

rzeczowych 
NC-020308-03-01
3 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki 
wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej przeciw 
przesączaniu wody 
krotność= 1,00 
 
 

100 m2 0,69 
 

1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,01    0,69 
24 wg nakładów 

rzeczowych 
NC-020308-09-01
3 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki 
wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od dołu 
przeciw przesączaniu wody 
krotność= 1,00 
 
 

100 m2 0,69 
 

1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,01    0,69 
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1 2 3 4 5 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-121118-09-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na 
klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 68,77 
 

1. 3,60*12,00+8,58*2,98    68,77 
26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
00-121120-07-040 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych o wymiarach 40x40 cm,wysokości 20 cm - z 
przecinaniem płytek układanych na klej 
krotność= 1,00 
 
 

m 20,28 
 

1. 12+8,58+4*0,3-1,5    20,28 
27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
00-121121-01-050 

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 43,13 
 

1. ((1,5+1,7+1,9+3*3,34)*0,34+(1,9+1,7+1,5+3*3,34)*0
,18)*2 

   15,72 

2. 8,73*0,3*7    18,33 
3. 8,73*0,13*8    9,08 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-121121-05-050 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm 
układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 43,13 
 

1. ((1,5+1,7+1,9+3*3,34)*0,34+(1,9+1,7+1,5+3*3,34)*0
,18)*2 

   15,72 

2. 8,73*0,3*7    18,33 
3. 8,73*0,13*8    9,08 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021209-01-040 

Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z poręczami ze 
stali nierdzewnej. 
krotność= 1,00 
 
 

m 15,45 
 

1. 12,00+3,45    15,45 
30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-021209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 
nierdzewnej 
krotność= 1,00 
 
 

m 3,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 
nierdzewnej obustronne 
krotność= 1,00 
 
 

m 3,00 
 

 

3. Wykonanie elewacji na ścianach tarasu 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-232611-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 
 
 

m2 40,65 
 

1. (12,00+3,45)*1,2*2    37,08 
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2    3,57 
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33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-232611-02-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT 
krotność= 1,00 
 
 

m2 40,65 
 

1. (12,00+3,45)*1,2*2    37,08 
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2    3,57 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-230931-02-050 

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineral.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach 
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio 
przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 
 
 

m2 40,65 
 

1. (12,00+3,45)*1,2*2    37,08 
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2    3,57 

 

4. uprzątnięcie i wywiezienie gruzu 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010301-02-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na 
odległość do 1 km.Grunt kategorii III. 
krotność= 1,00 
 
 

m3 22,73 
 

1. (3,15+12)*1,5*1    22,73 
36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
4-010108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
krotność= 11,00 
 
 

m3 22,73 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-060 

utylizacja gruzu 
krotność= 1,00 
 
 

m3 22,73 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  Roboty rozbiórkowe posadzki i ścian tarasu 

CPV:  
 
 

    

1  
AW-230 

demontaż balustrad drewnianych tarasowych 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 1przęs
ło 

  

2 KNR 2-31I 
0807-01-050 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność = 1,00 
 
 

61,01 m2   

3 KNR 2-31I 
0801-01-050 

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 
krotność = 1,00 
 
 

61,01 m2   

4 KNR 4-01 
0212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych słupki 
balustrady 
krotność = 1,00 
 
 

0,28 m3   

5 KNR 4-01 
0102-02-060 

Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i 
głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. 
Kategoriagruntu III 
krotność = 1,00 
 
 

18,41 m3   

6 KNR 4-01 
0349-01-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie wapiennej 
krotność = 1,00 
 
 

4,64 m3   

  Razem:     
2  Taras lewa strona i centralny taras wraz ze schodami 

CPV:  
 
 

    

7 KNR 2-02W 
0101-06-060 

wymurowanie ściany tarasu z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej 
krotność = 1,00 
 
 

4,64 m3   

8 KNR 2-02W 
0603-05-050 

Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 
pionowej wykonywana na zimno z gęstych pas emulsyjnych 
asfaltowych od strony wewnętrznej 
krotność = 1,00 
 
 

18,41 m2   

9 KNR 2-02W 
0603-06-050 

Każda następna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 
powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych pas 
emulsyjnych asfaltowych od strony wewnętrznej 
krotność = 3,00 
 
 

18,41 m2   

10 KNR 2-02I 
0603-05-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past 
emulsyjnych gęstych - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa 
krotność = 1,00 
 
 

18,54 m2   

11 KNR 2-02I 
0603-06-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - wykonywane na zimno. 
Każda następna warstwa 
krotność = 1,00 
 
 

18,54 m2   
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1 2 3 4 5 6 7 
12 KNR 2-02I 

0210-06-060 
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 
krotność = 1,00 
 
 

0,97 m3   

13 KNR 2-02I 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy 
8-14 mm 
krotność = 1,00 
 
 

0,05 t   

14 KNR 2-02I 
0290-01-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 7 
mm 
krotność = 1,00 
 
 

0,01 t   

15 KNR 2-01I 
0411-02-060 

Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 30 cm w 
skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych 
krotność = 1,00 
 
 

35,44 m3   

16 KNR 2-01 
0320-0402-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 2,6-4,5 m. 
Grunt kategorii I-II 
krotność = 1,00 
 
 

22,73 m3   

17 KNR 2-01 
0236-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii 
I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność = 1,00 
 
 

14,40 m3   

18 KNR 2-02I 
0216-02-050 

Płyty stropowe żelbetowe płaskie o grubości 15 cm 
krotność = 1,00 
 
 

68,77 m2   

19 KNR 2-02I 
0290-0101-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy 8-14 
mm 
krotność = 1,00 
 
 

0,74 t   

20 KNR 2-02 
0902-01-050 

Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 
krotność = 1,00 
 
 

22,11 m2   

21 NC-02 
0302-01-013 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41. 
Powierzchnie poziome bardzo nasiąkliwe 
krotność = 1,00 
 
 

0,69 100 
m2 

  

22 NC-02 
0308-01-013 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65. 
Zwilżenie podłoża 
krotność = 1,00 
 
 

0,69 100 
m2 

  

23 NC-02 
0308-03-013 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na 
powierzchni poziomej przeciw przesączaniu wody 
krotność = 1,00 
 
 

0,69 100 
m2 

  

24 NC-02 
0308-09-013 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. 
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na 
powierzchni poziomej od dołu przeciw przesączaniu wody 
krotność = 1,00 
 
 

0,69 100 
m2 
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25 KNR 00-12 

1118-09-050 
Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej 
metodą kombinowaną 
krotność = 1,00 
 
 

68,77 m2   

26 KNR 00-12 
1120-07-040 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych o wymiarach 40x40 cm,wysokości 20 cm - z 
przecinaniem płytek układanych na klej 
krotność = 1,00 
 
 

20,28 m   

27 KNR 00-12 
1121-01-050 

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność = 1,00 
 
 

43,13 m2   

28 KNR 00-12 
1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych 
na klej metodą kombinowaną 
krotność = 1,00 
 
 

43,13 m2   

29 KNR 2-02 
1209-01-040 

Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z poręczami ze stali 
nierdzewnej. 
krotność = 1,00 
 
 

15,45 m   

30 KNR 2-02 
1209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 
nierdzewnej 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 m   

31 KNR 2-02 
1209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 
nierdzewnej obustronne 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 m   

  Razem:     
3  Wykonanie elewacji na ścianach tarasu 

CPV:  
 
 

    

32 KNR 00-23 
2611-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
krotność = 1,00 
 
 

40,65 m2   

33 KNR 00-23 
2611-02-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT 
krotność = 1,00 
 
 

40,65 m2   

34 KNR 00-23 
0931-02-050 

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineral.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach 
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym 
podłożu 
krotność = 1,00 
 
 

40,65 m2   

  Razem:     
4  uprzątnięcie i wywiezienie gruzu 

CPV:  
 
 

    

35 KNR 2-01 
0301-02-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 
km.Grunt kategorii III. 
krotność = 1,00 
 
 

22,73 m3   
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36 KNR 4-01 

0108-12-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
krotność = 11,00 
 
 

22,73 m3   

37  
AW-060 

utylizacja gruzu 
krotność = 1,00 
 
 

22,73 m3   

  Razem:     
  Razem kosztorys:     

 


