Inwestor:

Wykonawca:

Miejski Zespo6t do Obstugi Przedszkoli

ul. Jaracza 1

67-100 Nowa Sol

Kosztorys ofertowy

2021-02-23

Nazwa budowy : Przebudowa Il czesci tarasu od strony placu zabaw (wymiana nawierzchni
udroznienie odptywow wodnych montaz barierki renowacja tynku
Adres budowy : ul. Kasprzaka 3, 67-100 Nowa Sdl
Obiekt : Przedszkole nr 6

Rodzaj robot : remontowo-budowlane

Data oprac. : 2021-02-23

Umowa z dnia : 2021-02-23

Podstawa opracowania : KNR 2-311, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 00-23, AW, KNR 2-021,
KNR 2-01l, NC-02, KNR 00-12, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawkar-g: ......

.......... PLN

Nazwa

Warto $§ R M S
¢

Kwota

Uproszczo
ne

Razem

Koszty
bezposrednie

PLN

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

PLN

Stawka VAT

23,00 %

Wartos$¢ brutto

PLN

IS 0 11 1T

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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Charakterystyka rob6t : w kosztorysie ujeto nastepujgce prace - Il etap remontu tarasu:

« Demontaz balustrad drewnianych

* Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

* Rozebranie podbudowy

*  Wyburzenie stupkéw

* Rozebranie Scian tarasu ze zmurszalej cegtly

* Wykonanie wykopu wzdtuz scian od strony tarasu

« Wymurowanie scian z bloczkéw betonowych

« Wykonanie hydroizolacji od wewnatrz i zewnatrz $ciany tarasu

« Obsypanie $cian od strony tarasu z zageszczeniem gruntu

¢ Wykonanie drenazu - odprowadzenie wody opadowej

* Wykonanie wienca Scian tarasu z utozeniem zbrojenia

* Wykonanie piyty Zzelbetowej tarasu z utozeniem zbrojenia

* Wykonanie hydroizolacji na ptycie tarasu

« Ulozenie plytek gresowych antyposlizgowych na plycie tarasu

« Wykonanie warstwy szczepnej na schodach tarasu i utozenie plytek gresowych na biegach
schodowych

« Wykonanie tynkéw kat Il na scianach tarasu

* Wykonanie wypraw elewacyjnych na scianach tarasu | i Il etapu remontu tarasu

e Montaz balustrad stalowych nierdzewnych tarasu oraz biegu schodowego + poreczy
srodkowej biegu schodowego wejscia do przedszkola

» Posprzatanie posegregowanie gruzu wywiezieni i utylizacja gruzu i odpadoéw

poremontowych
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Przedmiar rob6t

Lokalizacja ..........ooeveveviiiiiiiiiiieciiiees 1 | Nr.......
(kod - miejscowsxr)
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiorkowe posadzki iscian tarasu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1| wg nakladow demonta balustrad drewnianych tarasowych 1przesto 4,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-230
2 | wg naktadéw Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x1 et m2 61,01
rzeczowych podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR krotnasé= 1,00
2-3110807-01-050
1. 3,15*11,2¢ 35,4«
2. 8,58*2,9¢ 25,51
3| wg nakfadow Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gfabd?2 m2 61,01
rzeczowych cm
KNR krotnasé= 1,00
2-3110801-01-050
1. 3,15*11,2¢ 35,4«
2. 8,58*2,9¢ 25,51
4| wg naktadow Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,28
rzeczowych zbrojonych stupki balustrady
KNR krotnasé= 1,00
4-010212-03-060
1. 5*0,25*0,25*0,¢ 0,2¢
5| wg naktadow Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione 0 Sz&io m3 18,41
rzeczowych dna i gkbokaici do 1,5 m w gruncie suchym lub
KNR wilgotnym. Kategoriagruntu Ill
4-010102-02-060 | krotnaé¢=1,00
6 | wg naktadow Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanych z cegie m3 4,64
rzeczowych na zaprawie wapiennej
KNR krotnasé= 1,00
4-010349-01-060
1. 0,25%(12,00+3,45)*1, 4,64
2. Taras lewa strona i centralny taras wraz ze schodaim
Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&£21.10)
str 3



2

3

7| wg naktadow wymurowanigciany tarasu z bloczkéw betonowych 1 m3 4,64
rzeczowych zaprawie cementowe;j
KNR krotnasé= 1,00
2-02W0101-06-06
0
1. 0,25%(12,00+3,45)*1, 4,64
8 | wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 18,41
rzeczowych powtokowej pionowej wykonywana na zimngstyrh
KNR pas emulsyjnych asfaltowych od strony wegvemej
2-02W0603-05-05| krotnasé= 1,00
0
1. (12+3,34)*1,20* 18,41
9| wg naktadow Kazda nasgpna warstwa izolacji przeciwwilgociowe;j m2 18,41
rzeczowych powtokowej pionowej wykonywana na zimnestyrh
KNR pas emulsyjnych asfaltowych od strony wetvemej
2-02W0603-06-05| krotnasé= 3,00
0
1. (12+3,34)*1,20*: 18,41
10| wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z pa m2 18,54
rzeczowych emulsyjnych gstych - wykonywane na zimno. Pierws
KNR warstwa
2-0210603-05-050| krotnasé= 1,00
1. (12,00+3,45)*1, 18,5¢
11| wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z pé m2 18,54
rzeczowych emulsyjnych asfaltowyctestych - wykonywane na
KNR zimno. Kada nas¢pna warstwa
2-0210603-06-050 | krotnasé= 1,00
1. (12,00+3,45)*1, 18,5¢
12| wg naktadow Belki i podcygi zelbetowe o stosunku dhugpd m3 0,97
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 1
KNR krotnasé= 1,00
2-0210210-06-060
1. 0,25*0,25*(12,00+3,4¢ 0,97
13| wg naktadow Zbrojenie konstrukcijtelbetowych elementéw budynk t 0,05
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okygtymizebrowanymi o
KNR srednicy 8-14 mm
2-0210290-0201-0| krotnasé= 1,00
34
1. 4*(12,00+3,45)*0,888*0,0C 0,0t
14| wg naktadéw Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementow budynk t 0,01
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okygtymi,gtadkimi o
KNR srednicy do 7 mm
2-0210290-01-034 | krotnasé= 1,00
1. 50%(0,2*4)*0,222*0,00: 0,01
15| wg naktadow Drena rurowy z obsypko fgcznej grubeéci warstw 30 m3 35,44
rzeczowych cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznyc
KNR krotnasé= 1,00
2-0110411-02-060
1. 35,4« 35,44
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16| wg naktadéw Reczne zasypywanie wykopéw liniowych piaskiem o m3 22,73
rzeczowych scianach pionowych,gbokai¢ wykopu do 3,0 m i
KNR szeroké¢ 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-11
2-010320-0402-0§ krotnasé= 1,00
0
1. (3,15+12)*1,5* 22,7%
17| wg naktadéw Zageszczenie nasypow zggczarkami. Grunt sypki m3 14,40
rzeczowych kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
KNR krotnas¢é= 1,00
2-010236-03-060
1. (3,15+11,25)*1* 14,4(
18| wg naktadow Piyty stropoweelbetowe ptaskie o gruba 15 cm m2 68,77
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
2-021021¢-02-05C
1. 3,60*12,00+8,58*2,9 68,71
19| wg naktadow Zbrojenie konstrukcijtelbetowych elementéw budynk t 0,74
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okygtymi,gtadkimi o
KNR srednicy 8-14 mm
2-0210290-0101-0 | krotnasé= 1,00
34
1. (59*3,5+18*11,65)*0,888*2*0,00 0,74
20| wg naktadow Tynki zwykte Il kategorii wykonaneaznie,nascianach m2 22,11
rzeczowych ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,lagg
KNR krotnasé= 1,00
2-020902-01-050
1. (12,00+3,45)*1, 18,5¢
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2 3,57
21| wg nakladoéw Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster] 100 m2 0,69
rzeczowych Ceresit. Gruntowanie podia przy uyciu emulsji
NC-020302-01-01]| bitumicznej CP 41. Powierzchnie poziome bardzo
3 nasikliwe
krotnasé= 1,00
1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,C 0,6¢
22| wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syséer 100 m2 0,69
rzeczowych Ceresit. Wykonanie izolacji przyyciu powtoki
NC-020308-01-01| wodoszczelnej CR 65. Zwghie podiéa
3 krotnasé= 1,00
1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,C 0,6¢
23| wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster] 100 m2 0,69
rzeczowych Ceresit. Wykonanie izolacji przyyciu powtoki
NC-020308-03-01| wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej prze
3 przegczaniu wody
krotnasé= 1,00
1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,C 0,6¢
24| wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syséer 100 m2 0,69
rzeczowych Ceresit. Wykonanie izolacji przyyciu powtoki
NC-020308-09-01| wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od d
3 przeciw przegczaniu wody
krotnas¢é= 1,00
1. (3,60*12,00+8,58*2,98)*0,C 0,6¢
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25| wg naktadow Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadangc m2 68,77
rzeczowych klej metod kombinowan
KNR krotnasé= 1,00
00-121118-09-05(Q
1. 3,60*12,00+8,58*2,9 68,71
26| wg naktadow Przygotowanie podia pod cokoliki ptytkowe z kamie m 20,28
rzeczowych sztucznych o wymiarach 40x40 cm,wysokd0 cm - z
KNR przecinaniem plytek uktadanych na klej
00-121120-07-04( krotnaié= 1,00
1. 12+8,58+4*0,-1,5 20,2¢
27| wg naktadow Przygotowanie podia pod oktadziny schodow z plytg m2 43,13
rzeczowych uktadanych na klej metgdkombinowan
KNR krotnas¢é= 1,00
00-121121-01-05(0
1. ((1,5+1,7+1,9+3*3,34)*0,34+(1,9+1,7+1,5+3*3,34)*0 15,72
,18)*2
2. 8,73*0,3*7 18,3
3. 8,73*0,13*¢ 9,0¢
28| wg naktadow Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cm m2 43,13
rzeczowych uktadanych na klej metgdkombinowan
KNR krotnai¢= 1,00
00-121121-05-05(0
1. ((1,5+1,7+1,9+3*3,34)*0,34+(1,9+1,7+1,5+3*3,34)*0 15,72
,18)*2
2. 8,73*0,3*7 18,3:
3. 8,73*0,13*¢ 9,0¢
29| wg naktadow Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej zeppami z€ m 15,45
rzeczowych stali nierdzewne;j.
KNR krotnasé= 1,00
2-021209-01-040
1. 12,00+3,4 15,4¢
30| wg naktadow Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze sta| m 3,00
rzeczowych nierdzewnej
KNR krotnasé= 1,00
2-021209-01-040
31| wg nakladoéw Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze sta| m 3,00
rzeczowych nierdzewnej obustronne
KNR krotnasé= 1,00
2-021209-01-040
3. Wykonanie elewacji nascianach tarasu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
32| wg naktadéw Przygotowanie starego pod#o pod docieplenie metgd m2 40,65
rzeczowych lekkgz-mokig,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zn|
KNR krotnasé= 1,00
00-232611-01-05(Q
1. (12,00+3,45)*1,2* 37,0¢
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2 3,57
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33| wg naktadéw Przygotowanie starego pod#o pod docieplenie metgd m2 40,65
rzeczowych lekkz-mokig,poprzez jednokrotne gruntowanie emyls|
KNR ATLAS UNI-GRUNT
00-232611-02-05( krotnasé= 1,00
1. (12,00+3,45)*1,2* 37,0¢
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7*2 3,57
34| wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 40,65
rzeczowych mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mmge@anach
KNR ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
00-230931-02-05( przygotowanym podia
krotnasé= 1,00
1. (12,00+3,45)*1,2* 37,0¢
2. 1,7*0,9*0,5*2+0,6*1,7* 3,57
4. uprzatniecie i wywiezienie gruzu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
35| wg naktadow Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpo m3 22,73
rzeczowych urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t,na
KNR odlegtai¢ do 1 km.Grunt kategorii 111,
2-010301-02-060 | krotnasé= 1,00
1. (3,15+12)*1,5* 22,7%
36| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 22,73
rzeczowych samowytadowczymi na 2@y nasgpny 1 km
KNR krotnas¢é= 11,00
4-010108-12-060
37| wg naktadow utylizacja gruzu m3 22,73

rzeczowych
AW-060

krotnasé= 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.ny. Kosztjedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe posadzki iscian tarasu
CPV:
1 demonta balustrad drewnianych tarasowych 4,00 lprzs
AW-230 krotnas¢ = 1,00 to
2 KNR 2-31I Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 wan 61,01 m2
0807-01-050 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnas¢ = 1,00
3 KNR 2-31I Reczne rozebranie podbudowy betonowej o géabd2 cm 61,01 m2
0801-01-050 | krotnas¢ = 1,00
4 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrogmgtupki| 0,28 m3
0212-03-060 | balustrady
krotnas¢ = 1,00
5 KNR 4-01 Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o sze@kina i 18,41 m3
0102-02-060 | gigbokasci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu Il
krotnas¢ = 1,00
6 KNR 4-01 Rozebranidcian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet na 4,64 m3
0349-01-060 | zaprawie wapiennej
krotnas¢ = 1,00
Razem:
2 Taras lewa strona i centralny taras wraz ze schodai
CPV:
7 KNR 2-02W | wymurowaniesciany tarasu z bloczkéw betonowych na zaprgwiet,64 m3
0101-06-060 | cementowej
krotnas¢é = 1,00
8 KNR 2-02W | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powokej 18,41 m2)
0603-05-050 | pionowej wykonywana na zimno zglych pas emulsyjnych
asfaltowych od strony wewtrznej
krotnas¢é = 1,00
9 KNR 2-02W | Kazda nasgpna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 18,41 m2)
0603-06-050 | powtokowej pionowej wykonywana na zimno gstych pas
emulsyjnych asfaltowych od strony wegtrznej
krotnasé = 3,00
10 KNR 2-02I Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z past 18,54 m2
0603-05-050 | emulsyjnych gstych - wykonywane na zimno. Pierwsza warsfwa
krotnas¢é = 1,00
11 KNR 2-02I Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z past 18,54 m2)
0603-06-050 | emulsyjnych asfaltowychegtych - wykonywane na zimno.

Kazda nasipna warstwa
krotnas¢é = 1,00
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1 2 3 4 5
12 KNR 2-02I Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego 0,97 m3
0210-06-060 | obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2
krotnasé = 1,00
13 KNR 2-02I Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,05 t
0290-0201-034 budowli pgtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi grednicy
8-14 mm
krotnas¢ = 1,00
14 KNR 2-02I Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,01 t
0290-01-034 | budowli pgtami stalowymi okggtymi,gtadkimi osrednicy do 7
mm
krotnas¢ = 1,00
15 KNR 2-011 Drena rurowy z obsypk o facznej grubéci warstw 30 cm w 35,44 m3
0411-02-060 | skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych
krotnas¢ = 1,00
16 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskienscianach 22,73 m3
0320-0402-06Q pionowych,gébokas¢ wykopu do 3,0 m i szeroké2,6-4,5 m.
Grunt kategorii |-l
krotnasé = 1,00
17 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zeggczarkami. Grunt sypki kategorii | 14,40 m3
0236-03-060 | I-1ll (B.l.nr 8/96)
krotnas¢é = 1,00
18 KNR 2-02I Ptyty stropowezelbetowe ptaskie o gruba 15 cm 68,77 m2
0216-02-050 | krotnas¢ = 1,00
19 KNR 2-02I Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i 0,74 t
0290-0101-034 budowli pgtami stalowymi okggtymi,gtadkimi osrednicy 8-14
mm
krotnas¢é = 1,00
20 KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonanegcznie,nacianach 22,11 m2
0902-01-050 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii
krotnas¢ = 1,00
21 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 0,69 100
0302-01-013 | Gruntowanie podta przy wyciu emulsji bitumicznej CP 41. m2
Powierzchnie poziome bardzo ngdiwe
krotnas¢é = 1,00
22 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 0,69 100
0308-01-013 | Wykonanie izolacji przy zyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 m2
Zwilzenie podiga
krotnas¢é = 1,00
23 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 0,69 100
0308-03-013 | Wykonanie izolacji przy gyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 1 m2
powierzchni poziomej przeciw przgzaniu wody
krotnas¢é = 1,00
24 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 0,69 100
0308-09-013 | Wykonanie izolacji przy gyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 1 m2

powierzchni poziomej od dotu przeciw przesaniu wody
krotnas¢é = 1,00
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1 2 3 4
25 KNR 00-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanyekkiej 68,77 m2)
1118-09-050 | metod, kombinowan
krotnas¢ = 1,00
26 KNR 00-12 Przygotowanie podi@a pod cokoliki ptytkowe z kamieni 20,28 m
1120-07-040 | sztucznych o wymiarach 40x40 cm,wys&&id20 cm - z
przecinaniem plytek uktadanych na klej
krotnas¢ = 1,00
27 KNR 00-12 Przygotowanie podi@ pod oktadziny schodéw z ptytek 43,13 m2
1121-01-050 | uktadanych na klej metackombinowan
krotnas¢ = 1,00
28 KNR 00-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cmedidnych| 43,13 m2
1121-05-050 | na klej metod kombinowan
krotnas¢é = 1,00
29 KNR 2-02 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej zgoaimi ze stali 15,45 m
1209-01-040 | nierdzewnej.
krotnas¢é = 1,00
30 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 3,00 m
1209-01-040 | nierdzewnej
krotnas¢ = 1,00
31 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi ze stali 3,00 m
1209-01-040 | nierdzewnej obustronne
krotnas¢ = 1,00
Razem:
3 Wykonanie elewacji nascianach tarasu
CPV:
32 KNR 00-23 Przygotowanie starego podipod docieplenie metgd 40,65 m2
2611-01-050 | lekka-mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnas¢é = 1,00
33 KNR 00-23 Przygotowanie starego podipod docieplenie metad 40,65 m2)
2611-02-050 | lekka-mokra,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsrLAS
UNI-GRUNT
krotnas¢é = 1,00
34 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 40,65 m2)
0931-02-050 | mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,rfgianach
ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotoywa
podiazu
krotnas¢ = 1,00
Razem:
4 uprzatniecie i wywiezienie gruzu
CPV:
35 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportgobku| 22,73 m3
0301-02-060 | samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odiggito 1

km.Grunt kategorii Ill.
krotnas¢ = 1,00
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36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 22,73 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kedy nasgpny 1 km
krotnas¢ = 11,00
37 utylizacja gruzu 22,73 m3
AW-060 krotnasé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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