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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z regulacjg pionowa studzienek zwigzanych z biezacym
utrzymaniem drog gminnych na terenie miasta Nowa Sol.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem:
- przypowierzchniowej regulacji pionowe;j:

- wpustow ulicznych,

- studni rewizyjnych kanatow sanitarnych,

- zaworow wody lub gazu,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienek

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienki nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiardéw, jak
material rozbiérkowy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienek

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
—  pily tarczowej,
—  mlota pneumatycznego,
—  sprezarki powietrza,
—  dzwigu samochodowego,
—  zageszczarki wibracyjnej,
—  sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.)
—  sprzetu do prowadzenia rob6t ziemnych wg SST D-02.00.01.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. zdjgcie przykrycia (pokrywy, wlazu) urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie gornej czgsci studzienki (np. czgsci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka,
kregow podporowych itp.),
3.  sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,
4. w przypadku niewielkiej roznicy wysokosci w stosunku do projektowanej nawierzchni lub terenu
- poziomowanie goérnej cze$ci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku wickszych réznic wysokosci - wykonanie deskowania oraz
ulozenie 1 zaggszczenie mieszanki betonowej klasy B20, wedtug wymiarow dostosowanych do
poziomu powierzchni chodnika, a takze rozebranie deskowania,
5. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatow oraz ew.
wyréwnaniem zaprawa cementowa.

Regulacja moze obejmowac:

-ewentualna rozbidrke nawierzchni w obrebie wiazu lub skrzynki, w przypadku gdy nie pozostawiono
przestrzeni w trakcie uktadania kostki,

-zdjecie wlazu/skrzynki,
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w zalezno$ci od konieczno$ci i rodzaju wlazu/skrzynki —przy obnizeniu: obcigcie $cianek studni lub
demontaz ptyty odcigzajacej; przy podwyzszeniu:

-nadbudowa studni poprzez zastosowanie pier§cieni dystansowych, prefabrykowanych podstaw , ram
lub cegiet

-otynkowanie kominow zaprawg cementowa,

-podniesienie lub obnizenie kluczy zaworow,

-montaz wtazu/skrzynki,

-oczyszczenie studni po zakonczonych robotach

Regulacje  pionowa studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ w taki sposob aby
nawierzchnia po zageszczeniu znajdowala si¢ na rowni z wyregulowanym wlazem/skrzynka.
Uzupemhienie nawierzchni nalezy wykona¢ po zwigzaniu zapraw. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na zaggszczenie kruszyw wokot wlazow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 6.

6.2. Regulacja pionowa studzienek
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czq]sjtgc‘;{all\;vosc Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczem.e pOW}erZChl’ll przeznaczonej | raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania robot
Akceptacja
2 | Roboty rozbiorkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialow
3 | Regulacja studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.2
4 | Polozenie studzienki w stosunku do Kratd'qa' Scickowa Ok.' 0’5. cm
L . . 1 raz ponizej, wlaz studzienki - w
otaczajacej nawierzchni D . .
poziomie nawierzchni

6.2.3. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardéw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
—  poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajacego splyw powierzchniowy waod.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wyregulowanej wysokos$ciowo studzienki lub zaworu jest 1 szt.
Jednostka obmiarowg osadzenia wtazow jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty rozbidrkowe.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  roboty rozbidrkowe,
—  dostarczenie materialow i sprzgtu,
- wykonanie regulacji pionowej studzienki lub zaworu wraz z montazem nowych elementow
studzienki lub zaworu ,
—  ulozenie nawierzchni,
—  odwiezienie nieprzydatnych materiatlow rozbiorkowych na sktadowisko,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.3.1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.
10.3.2. PN-EN 1610:2002/ Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Ap1:2007

10.3.3. PN-EN 1852-1:2010/ Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
Apl:2010 podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji --
Polipropylen (PP) -- Cze¢s$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

10.3.4. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Polipropylen (PP) -- Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
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zgodnosci

10.3.5

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

10.3.6

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.3.7

PN-EN 752:2008

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

10.3.8

PN-EN 206-
1:2003/A2:2006

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

10.3.9

PN-EN
1917:2004/AC:2009

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

10.3.10

PN-EN 13476-1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) 1 polietylenu (PE) -- Czg¢$¢ 1: Wymagania ogolne i

wiasciwosci uzytkowe

10.3.11

PN-EN 13476-2:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A

10.3.12

PN-EN 13476-3:2008
+A1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni

zewnetrznej oraz systemu, typ B

10.3.13

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

10.3.14

PN-EN 681-1:2002/A3
:2006

Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatlowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -
- Cze$¢ 1: Guma

10.3.15

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych -
- Czgs$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.3.16

PN-EN 858-1:2005

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Czgsé
1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania,

znakowanie i sterowanie jakos$cia

10.3.17

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

10.3.18

PN-EN ISO 9969:2008

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnoS$ci
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obwodowej

10.3.19 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa
2003

—  Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

—  Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki
potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki

spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe

(lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983) KB1-
22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-198



