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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym 0,385 km

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki kamiennej ok. 4/6¢cm oraz
betonowych ptyt chodnikowych gr. ok. 8cm z podsypka (zalozono, ze 70% powierzchni

stanowi nawierzchnia z kostki kamiennej a 30% nawierzchnia z betonowych ptyt

chodnikowych) 1479,2m?
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (materiat do ponownego
wbudowania — poz. nr 23 )z podsypka: 46,4 m?
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. ok. 15cm: 20,0 m?

Rozebranie kraweznika kamiennego ok. 30x15cm (materiat do ponownego wbudowania —
zatozono 90% - poz. nr 25, do utylizacji zatozono 10%): 663,0m

Rozebranie kraweznika betonowego ok. 30x15¢cm (materiat do ponownego wbudowania —

zatozono poz. nr 28): 20,0m
Rozebranie tawy betonowe;j: 46,4 m°
Rozebranie obrzeza betonowego ok. 30x8cm: 1745 m

Transport materiatu z terenu rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora:

Kostka kamienna ok. 4/6cm 0,06 x 0,7 x 1479,2 = 62,1 m®
Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja:

Plyty chodnikowe gr. ok. 8cm 0,08 x 0,3 x 1479,2=355m®

Beton cementowy gr. ok. 15cm 0,15x20,0=3,0m?

Kraweznik kamienny ok. 30x15cm 0,3x0,15x 0,1 x 663,0 = 3,Om3

Lawa betonowa 46,4m3

Obrzeze betonowe ok. 30x8cm 0,3x 0,08 x 174,5m = 4,2m3

355+30+30+464+42=921m°

III. Odwodnienie i urzadzenia obce

11. Regulacja wysokosciowa hydrantu naziemnego: 2 szt.

12. Regulacja pionowa zaworow urzadzen obcych - zawory wody lub gazu: 5 szt.

13. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych: 11 szt.
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Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi):

33,0m
Podbudowy
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie Kat. I-IV gltebokosci 15 cm (chodniki):

1393,8 m?

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm (zjazdy):

85,4 m?
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V: 1393,8 + 85,4 = 1479,2 m?

Wywdz urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz
z utylizacja — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:
0,15 x 1393,8 + 0,25 x 85,4 = 211,2 m°

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5,
stabilizowane mechanicznie) gr. 10 cm (chodniki): 1393,8 m?

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5,
stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm (zjazdy): 85,4 m?

Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6¢cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. S5cm (material Inwestora): 20,0 m?

Odtworzenie warstw bitumicznych przy krawezniku do gr. 20cm: 12,0 m?

Nawierzchnia z bet. kostki brukowej, szarej gr. 5cm na warstwie miatu kamiennego

0/5,6mm gr. 5 cm (chodniki): 1393,8 m?

Nawierzchnia z bet. kostki brukowej, grafitowej gr. 5cm na warstwie miatu kamiennego
0/5,6mm gr. 5 cm (zjazdy): 85,4 m?

Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8cm na warstwie miatu kamiennego 0/5,6mm
gr. 5 cm (materiat z rozbiorki — poz. nr 3): 46,4 m*

Elementy ulic

Utozenie krawegznika betonowego 15x30 cm (materiat z rozbiorki — poz. nr 6),

na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: 20,0 m

Lawa betonowa (C12/15) pod krawezniki i obrzeza z oporem: 51,2m*

Utozenie kraweznika kamiennego (material z rozbiorki — poz. nr 5), na podsypce
cem.- piask. gr.5cm: 663,0 x 0,9 =596,7 m

Utozenie kraweznika granitowego 25x15cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm :
663,0 x 0,1 =66,3 m
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30.  Ulozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm: 174,5m



