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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. 85 736 56 42
Biuro Projektéw Inzynierii Drogowej ,,K4”
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejska 20

67-100 Nowa Sol
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 85 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.p!

Wasz znak:  b/n 25.09.2020
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.870.20 12.10.2020

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych.

Dotyczy: ,Remont jezdni i chodnikéw w ciggu ul. Harcerskiej w m. Nowa So/”.
woj. lubuskie, gm. Nowa Sél, m. Nowa Sd6l, ulica Harcerska.

W odpowiedzi na Parstwa pismo w sprawie ,remontu jezdni i chodnikéw w ciggu
ul. Harcerskiej w m. Nowa SdI”, informujemy, e w zakresie przedfoZonego opracowania
ufozona jest czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia oraz nieczynna siec gazowa, .

e czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia dn 125, 63 PE ( wybudowane przed rokiem 2001)
e pieczynna sie¢ gazowa

Powyzsza sie¢ gazowa uflozona zostata na gtebokoéci okofo 0,8-0.9 m, a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokoSciowe terenu, na ktérych
sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto
nadmienia sie, ze w wyniku roZnych robét nawierzchniowych Y. regulacja szerokoSci jezdni,
chodnikdw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne w celu okreSlenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa niskiego ciSnienia oznaczona kolorem Zzoftym, nieczynna siec
gazowa oznaczona kolorem rézowym na Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej
czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym
Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji. W odniesieniu do
w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanych
powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi
gazociggu, ktorego linia Srodkowa pokiywa sie z o0sig gazociggu. Dla sieci gazowych
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$c stref kontrolowanych zalezy od
rodzaju obiektu terenowego | wynosi od 1 - 30 m (zafgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone zostafy pasy eksploatacyjne o
szerokosci 1,5 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 3 m PSG sp. z o0.0. Kontroluje

Poicka Spotia Garowrstad sp. 2 6o, v, W, Bangrowskego 16 33-100 Tam:ow
Qudrial Pakizd Gazown oy w Coroaie Aelkonoiskim, ol Zealarka 10 60-400 Gorzow Weeopiiski
FRG 0000274001, Sad Reionowy diam, Kiakow-Sradmisscie w Kravawie, Xil Wydriat Gospodirezy 193

NIP 5752422411, REGUH 142720519, Kapial Zakindowy: 10425917 0202
WRW. S OZ. [



§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny
wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 3 m
mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania
z operatorem sieci gazowej - OZG w Gorzowie Wiellkopolskim — Gazownig w Zielonej Gérze,
placoéwka Nowa Sé/

Przediozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania, opiniujemy pozytywnie dodatkowo dia w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewoddw gazowych (podsypka
I nadsypka) wraz z oznakowaniem [okalizacyjnym | ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogdlne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce | lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakoriczeniu nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcef podsypki piaskowej oraz odiworzy¢ oznakowanie
tasmag lokalizacyjng i tasmg ostrzegawcza.

W miejscach robot bezwykopowych tf. przeciskéw i przewiertéw projektowane elementy
lokalizowac ponizej istniejgcej sieci gazowej po uslaleniu jej faktycznej gtebokosci
i potozenia.

W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/ wylaczona z eksploatacji sieé¢
gazowa nie nalezy zmniejszaC warstw jej przykrycia i obnizac rzednych terenu. Warstwy
konstrukecyjne powinny znaleZ¢ sig 0,5 m ponad utoZzong siecig gazowa.

Przebudowe nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby odleglosc pozioma mierzona od
0si gazociggu I przylgczy do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementow uzbrojenia
terenu) odlegfos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej
I zaporowo-upustowsj, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do
poziomu projektowanej nawierzchni. W sprawie requiacji wysokosciowej skrzynek
zeliwnych nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni. W przypadku wystapienia
kolizji wysokosciowej istniejgcego gazociggu i przylacza z obnizong niweletg drogi
nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych.

Prace w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej
ostrozno$ci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy
wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, skiadowac ziemi pochodzgcej
z wykopow, materialéw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatah
moggcych spowodowa¢ uszkodzenie przewodu gazowego. W przypadku braku
moZliwo$ci zachowania ww. warunkéw nalezy oznaczy¢ miejsca kolizyjne i wystagpic¢
0 wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci gazowey.

W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla Inwestora
i Wykonawcy robot o nastgpujgcej tredci: ,Inwestor | Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc prawng i materialng za spowodowanie uszkodzer i strat w systemie
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre
w przysziosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadari, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogq by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytuty
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowar dla odbiorcéw z tytufu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzgdzern pomiarowych, jesli ulegng
uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.”
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W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczehia urzadzen gazowych
Inwestor opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie w Zaktadzie
Gazowniczym oraz wykonha roboly na wiasny koszt,

Sposcb rozvigzania kolizji oraz zabezpieczenia sicci gazowej podiega kazdorazowo
protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen gazowych, kiére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowane/ na mapie, a jej
rzeczywistym przebiegiem. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci
gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych w uzgodnieniu danych ze stanem
faktycznym nalezy o tym zawiadomic natychmiast OZG Gorzéw Wikp. — Gazownia.
Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy probne, w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowsj naniesionej na mapie ze Stanem
faktycznym.

Na min. 7 dni przed plahowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia o terminie ich
rozpoczecia, powolufjgc sie ha znak naszego pisma.

Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia. Opinia wazna jest fgcznie z mapa
stanowigeg zafgeznik graficzny do niniejszego pisma.

ypadku wprowadzenhia zmian projekfowanej inwestycji w stosunku do opracowania

objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokoSciowej z w/w siecig gazowag
kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujac sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie

opfata.

Naleznosc za wydane warunki nalezy uregulowac na podstawie dostarczonej odrebng

korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

Dziat Zargadzania
Majatkiem Sieciowym

Adam Bernat

Zatgczniki:
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Y
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Projekt budowlany — 1 szt.
ujg.

Adresat

Gazownia/Placéwka

a/a
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