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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW W CIAGU UL. SZKOLNEJ W M. NOWA SOL
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,376
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodniko- m?2 1605,000
d.1/01 wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 13,800
d.1|03 cementowo-piaskowe;j
analogia
4/KNR 2-31 0805- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej |m?2 81,500
d.1|06 (zatozono) gr 8cm z podsypka.
analogia
5|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfalto- |m2 65,900
d.1/03 0803-04 wego o grubosci do 7 cm
analogia
6|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 121,200
d.1|07 0802-08 miennego lamanego (zatozono) o grubosci do 20 cm
analogia
7|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 366,000
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
8|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 22,000
d.1/03
9/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 122,600
d.1/02 (zatozono) z tawg betonowg
10/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mecha-  |m3 30,600
d.1/04 1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odleg. do 10 km
Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsce wska-
zane przez Inwestora (paletowanie, zatadunek, trans-
port, wytadunek):
- ptyty chodnikowe 35x35cm - przyjeto 30%,
- kostka granitowa
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 128,900
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. do 10 km wraz z utylizacjg
Transport gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wy-
konawcy wraz z utylizacja:
- ptyty chodnikowe gr. 5cm - 70%
- kostka betonowa,
- beton asfaltowy
- podbudowa z kruszywa,
- kraweznik,
- fawa betonowa,
- obrzeza betonowe,
12|KNR 2-31 0701-|Demontaz barier ochronnych wraz z transportem na kpl. 1,000
d.1|01 skigdowisko Wykonawcy i utylizacja.
analogia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
13|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 1732,300
d.2|01 chodnikéw na gtebokosci do 10 cm wraz z profilowaniem
analogia i uzupetnieniem ewentualnych brakéw dla nadania profi-
lu pod nowg nawierzchnie - chodnik
14|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 41,800
d.2|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 26 cm -
analogia chodnik z mozliwo$cig wjazdu samochodéw
15|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 96,500
d.2|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 33 cm -
analogia Zjazdy
16|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1870,600
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
17|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 215,943
d.2|05 0108-08 legto$¢ 10 km grunt.kat. I-1l wraz z utylizacjg
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
3 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
18|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego - warst- |m?2 41,800
d.3/07 0114-08 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego - warst- |m?2 96,500
d.3/07 0114-08 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Razem dziat: PODBUDOWY - CPV 45233300-2
4 REGULACJA URZADZEN - CPV 45232452-5
20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 17,000
d.4/05
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |[szt. 3,000
d.4|04 wych i gazowych
22|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 110) z |m 37,000
d.4/0306-05 PE, PCW, PP

Razem dziat: REGULACJA URZADZEN - CPV 45232452-5

5]

[ELEMENTY ULIC - CPV 45233252-0, CPV 45212221-1

-2-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne - regulacja wyskosciowa istniejg- |m 375,500
d.5/03 cych kraweznikow kamiennych z wymiang uszkodzo-
analogia nych na nowe
24|KNR 2-31 0403- |Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsyp- |[m 320,200
d.5/03 ce cem.-piask. gr. 5 cm
25|KNR 2-31 0403-|Utozenie najazdowego kraweznika betonowego 22x15 |m 42,000
d.5/05 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
26|KNR 2-31 0403- | Utozenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce |m 35,000
d.5/05 cem.-piask. gr. 5 cm
27|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 147,600
d.5/05 piaskowej gr.3cm
28|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 63,119
d.5/04
29|KNNR 6 1108- |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- |ms3 14,800
d.5|02 kami mineralno-asfaltowymi - odtworzenie nawierzchni
analogia asfaltowej do gr 20cm w miejscu tgczenia kraweznika
wraz z podbudowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC - CPV 45233252-0, CPV 45212221-1
6 NAWIERZCHNIE - CPV 45233100-0
30|KNR 2-31 0301- [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 31,100
d.6|06 kosci 4-6 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm (ma-
teriat Inwestora)
- $cieki chodnikowe,
- opaski przy pokrywach urzgdzen obcych,
31|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach |m?2 96,500
d.6|03 12x9, 12x18 i 12x12 oraz grubosci 8cm na miale ka-
miennym gr. 5cm - kolor szary
32|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach |m?2 1795,200
d.6|03 12x18 i 12x12 oraz grubosci 6 cm na miale kamiennym
gr. 5cm - kolor grafit
Razem dziat: NAWIERZCHNIE - CPV 45233100-0
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
33|KNR 2-31 0701- |Montaz balustrady ochronnej U-11a (wysoko$¢ 1,2mi |m 12,000
d.7|03 rozstawie stupkéw co 2,0m) wraz z osadzeniem stupkéw
analogia w fundamencie betonowym.
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW W CIAGU UL. SZKOLNEJ W M. NOWA SOL
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0 CPV 45111300-1

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym

0,376 km 0,376
RAZEM 0,376
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 35x35x5 cm na pod- |m2
d.1/0815-01 sypce piaskowe;j
1605 m?2 1605,000
RAZEM 1605,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej
analogia
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej (zatozono) gr 8cmz  |m2
d.1/0805-06 podsypka.
analogia
81,5 m?2 81,500
RAZEM 81,500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci do 7 cm [m2
d.1/0803-03
0803-04
analogia
65,9 m?2 65,900
RAZEM 65,900
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego (zato- |m2
d.1/0802-07 zono) o grubosci do 20 cm
0802-08
analogia
121,2 m?2 121,200
RAZEM 121,200
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
366 m 366,000
RAZEM 366,000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (zatozono) z tawg beto- |m
d.1/0814-02 nowa
122,6 m 122,600
RAZEM 122,600
10|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km
1103-05 Transport materiatu z terenu rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora

(paletowanie, zatadunek, transport, wytadunek):
- ptyty chodnikowe 35x35cm - przyjeto 30%,

- kostka granitowa

30,6 m3 30,600

RAZEM 30,600

11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km wraz z utyliza-
1103-05 cja

Transport gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utyliza-
cja:

- ptyty chodnikowe gr. 5cm - 70%

- kostka betonowa,

- beton asfaltowy

- podbudowa z kruszywa,

- kraweznik,

- lawa betonowa,

- obrzeza betonowe,

128,9 m3 128,900

RAZEM 128,900

12|KNR 2-31 Demontaz barier ochronnych wraz z transportem na skigdowisko Wykonawcy i [kpl.
d.1/0701-01 utylizacja.

analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw na gtebokosci |m2
d.2|/0101-01 do 10 cm wraz z profilowaniem i uzupetnieniem ewentualnych brakéw dla na-
analogia dania profilu pod nowa nawierzchnie - chodnik
1732,3 m?2 1732,300
RAZEM 1732,300
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 26 cm - chodnik z mozliwoscig wjazdu samochodow
0101-02
analogia
41,8 m?2 41,800
RAZEM 41,800
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 33 cm - zjazdy
0101-02
analogia
96,5 m?2 96,500
RAZEM 96,500
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1732,3+41,8+96,5 m?2 1870,600
RAZEM 1870,600
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat.|m3
d.2|0108-05 I-1l wraz z utylizacjg
0108-08
1732,3*0,1+41,8*0,26+96,5*0,33 m3 215,943
RAZEM 215,943
3 PODBUDOWY - CPV 45233300-2
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.3/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
41,8 m?2 41,800
RAZEM 41,800
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa goérna o grubosci po |m2
d.3|0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08
96,5 m?2 96,500
RAZEM 96,500
4 REGULACJA URZADZEN - CPV 45232452-5
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4(1406-05
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 110) z PE, PCW, PP m
d.4|0306-05
37 m 37,000
RAZEM 37,000
5 ELEMENTY ULIC - CPV 45233252-0, CPV 45212221-1
23|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - regulacja wyskosciowa istniejgcych kraweznikow ka-  |m
d.5/0404-03 miennych z wymiang uszkodzonych na nowe
analogia
375,50 m 375,500
RAZEM 375,500
24|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 m
d.5/0403-03 cm
320,2 m 320,200
RAZEM 320,200
25|KNR 2-31 Utozenie najazdowego kraweznika betonowego 22x15 cm, na podsypce cem.- |m
d.5|0403-05 piask. gr. 5 cm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
26|KNR 2-31 Utozenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm m
d.5/0403-05
35 m 35,000
RAZEM 35,000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.3cm m
d.5/0407-05
147,6 m 147,600
RAZEM 147,600
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
(320,2+42+35)*0,075+147,6*0,035+375,5*0,075 m3 63,119
RAZEM 63,119
29|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |m3
d.5[1108-02 towymi - odtworzenie nawierzchni asfaltowej do gr 20cm w miejscu tgczenia
analogia kraweznika wraz z podbudowg
14,8 m3 14,800
RAZEM 14,800
6 NAWIERZCHNIE - CPV 45233100-0
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30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm na podsyp- |[m2
d.6/0301-06 ce cem-piaskowej gr. 5cm (materiat Inwestora)
- 8cieki chodnikowe,
- opaski przy pokrywach urzgdzen obcych,
311 m?2 31,100
RAZEM 31,100
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 12x9, 12x18 i 12x12  |m2
d.6/0511-03 oraz grubosci 8cm na miale kamiennym gr. 5cm - kolor szary
96,5 m?2 96,500
RAZEM 96,500
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 12x18 i 12x12 oraz m2
d.6/0511-03 grubosci 6 cm na miale kamiennym gr. 5cm - kolor grafit
1795,2 m?2 1795,200
RAZEM 1795,200
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
33|KNR 2-31 Montaz balustrady ochronnej U-11a (wysoko$¢ 1,2m i rozstawie stupkéw co m
d.7/0701-03 2,0m) wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie betonowym.
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




