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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

»REMONT JEZDNI I CHODNIKOW W CIAGU
UL. HARCERSKIEJ W M. NOWA SOL”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu jezdni i chodnikéw
w ciggu ul. Harcerskiej w m. Nowa Soél. Projekt obejmuje wykonanie remontu nawierzchni
chodnikow i zjazdow oraz jezdni. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie
nowosolskim w wojewodztwie lubuskim.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
428 — obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080401_1 Nowa Sél - miasto

znajdujace si¢ na terenie gminy Nowa Sol - miasto, powiat nowosolski, wojewddztwo
lubuskie.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzasoOw i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.
3. MATERIALY WYJSCIOWE

= Kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

» Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”,

= _Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwata Nr LIII/328/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009 roku

»  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» |, Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979r.,
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» | Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i polsztywnych” — |IBDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

» |, Katalog wzmocnien i remontéow nawierzchni podatnych i polsztywnych” — IBDIM,
Warszawa 2001 r. [4],

= Uzgodnienia branzowe.

4. CEL | EFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu remont nawierzchni bitumicznej jezdni oraz
remont/wymiang nawierzchni chodnikow i zjazdow przy ul. Harcerskiej. Niniejsza inwestycja
wplynie pozytywnie na komfort poruszajacych si¢ pieszych i pojazdow.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
nowosolskim w miejscowosci Nowa Sol.

Przedmiotowa droga gminna — ul. Harcerska — dz. nr 428 - obreb 0003 — przebiega
przez zachodnig czg$¢ miasta Nowa So6l. Jest to teren zabudowany, pas drogowy sasiaduje
ze zwartg zabudowa miejska.

Droga gminna — ul. Harcerska posiada jezdni¢ o szer. ok. 6,0m o nawierzchni
bitumicznej. Droga posiada przekroj uliczny — nawierzchnia zaoporowana jest kraweznikami
betonowymi. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki i zjazdy (na okoliczne posesje)
0 nawierzchni z kostki kamiennej/betonowych ptyt chodnikowych.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym opracowaniem jest
w wigkszosci w ztym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do remontu.

Istniejgca nawierzchnia chodnikoéw 1 zjazdéw posiada liczne ubytki 1 nierownosci
i kwalifikuje si¢ do remontu. Odcinkowo istniejagce krawezniki i obrzeza betonowe
s zniszczone w zwigzku z czym zaplanowano ich wymiang.

Niweleta drogi przebiega po istniejagcym terenie. Wody opadowe na calym odcinku
odbierane sg przez istniejgcg kanalizacje deszczowa.

Ponadto w obrgbie planowanego przedsigwzigcia wystepuja m.in. nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu:

— sieci kanalizacji ogdlnosptawne;j,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne doziemne,
— linie telekomunikacyjne doziemne.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci

urzadzen obcych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Branza drogowa

Nie zmienia si¢ szerokosci jezdni i chodnikéw przy ul. Harcerskiej ani przebiegu
przedmiotowej ulicy w planie. Projekt w swoim zakresie obejmuje remont nawierzchni
bitumicznej jezdni, remont nawierzchni chodnikow/zjazdéow oraz catkowita wymiang
kraweznikow 1 obrzezy betonowych.
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W zwigzku z tym, iz istniejagca warstwa S$cieralna ma grubos$¢ 4-6cm zatozono
catkowite frezowanie z profilowaniem nawierzchni na §rednig grubo$¢ 4cm.

Po sfrezowaniu nawierzchni nalezy wykonaé profilowanie warstwa wyrownawcza
(Srednio 2-4cm) z betonu asfaltowego a nastgpnie ulozy¢ warstwe Scieralng bitumiczng
gr. 4cm — przy zachowaniu spadkow istniejacej niwelety — podniesionej o 2-4cm.

Remont nawierzchni wykona¢ tak aby po ulozeniu warstwy $cieralnej obustronnie
utworzyt si¢ 10cm S$ciek przykraweznikowy.

Istniejgce zniszczone krawezniki rozebra¢. Stosowaé krawezniki betonowe 30x15cm
(wyniesione) oraz najazdowe krawezniki betonowe 22x15cm (obnizone) na tawie z betonu
C12/15.

Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
na 5cm miale kamiennym 0-5,6mm i 10 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Nalezy zachowac istniejacg szeroko$¢ ciggdw
pieszych.  Stosowa¢ obrzeza betonowe 30x8cm na tawie z betonu C12/15. Spadek
poprzeczny chodnikow 1-3% w kierunku jezdni.

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni  zjazdéw  indywidualnych
o szerokosci od 3,5 do 4,0m, wlaczenie do jezdni istniejace ze skosami 1,5:1,5. Po remoncie
zjazdy posiada¢ beda nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na 5cm miale

kamiennym  0-56mm i 20cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Spadek poprzeczny zjazdow do 5% w kierunku
jezdni.

Przy pokrywach urzadzen obcych/stupach utozyé opaske z kostki kamiennej 4/6¢m
(rozbiorkowy material Inwestora). W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych
odtworzy¢ S$cieki chodnikowe z kostki kamiennej 4/6 (rozbidrkowy materiatl Inwestora)
0 szer. ok. 20 cm.

Odwodnienie drogi odbywaé si¢ bedzie bez zmian - spadkami poprzecznymi
1 podtuznymi w istniejace wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm,

e Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego — 2-4 cm,
e Istniejaca nawierzchnia jezdni po frezowaniu z profilowaniem,

Konstrukcja nawierzchni chodnikow
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,

e Warstwa z miatu kamiennego 0/5,6mm —5 cm,
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 10 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 6 cm,

e Warstwa z miatu kamiennego 0/5,6mm —5 cm,
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

REMONT JEZDNI I CHODNIKOW W CIAGU UL. HARCERSKIEJ W M. NOWA SOL



OPIS TECHNICZNY

6.2. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejmujg rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikéw
i Zjazdow oraz kraweznikow i obrzezy.

7. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji ogolnosptawnej,
— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych, kanalizacji sanitarnej i wpusty kanalizacji deszczowej
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. W razie koniecznosci istniejace
urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa
zaglebi¢ do wymagan normowych.

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie
uszkodzen 1 strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktore w przysziosci moga powstac¢ na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podczas realizacji w/w zadan, oprocz kosztow
usunigcia, uszkodzenia 1 pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z
tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wedlug taryfy Operatora
Systemu Przesytowego Gaz-System S.A oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow z tytutu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami napraw urzadzen pomiarowych jesli ulegna
uszkodzeniu w wyniku zaistnialego zdarzenia.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wlascicielami  urzadzen  obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegllna ostroznoscia,
tak aby nie spowodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢
wlasciwy organ.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktdorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calo$ci wlasnos¢
Inwestora.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziafki:
428 — obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080401 1 Nowa Sél - miasto

Inwestycja nie bgdzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki i
tereny sasiednie. Droga i jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejagcego stanu
dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ W granicach
dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepiséw.
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=, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.
nr 43/99, poz. 430 z pozniejszymi zmianami),

=, Rozporzqdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom halasu i emisji spalin.

Remont nawierzchni chodnikéw, zjazdoéw i jezdni wplynie pozytywnie na komfort
poruszajacych si¢ pieszych i pojazdow.

Biorgc pod uwage lokalny charakter oraz zakres 1 skale przedmiotowego
przedsigwzigcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek), jak rowniez
jego lokalizacje wzgledem obszarow podlegajacych ochronie, stwierdza si¢, ze zadanie
inwestycyjne nie wplynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Krzysztof Komar
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