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ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
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Biuro Projektéw Inzynierii Drogowej ,,K4”
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejska 20

67-100 Nowa Sol
Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnier
tel. 95 736 56 59
paulina.nigkrasz@psgaz.pl

Wasz znak: b/n 25.09.2020
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.869.20 12.10.2020

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych.

Dotyczy: ,Remont chodnikéw w ciggu ul. Wandy w m. Nowa So1”.
woj. lubuskie, gm. Nowa S6/, m. Nowa Sé/, ulica Wandy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie ,remonty chodnikéw w ciagu ul. Wandy w
m. Nowa Sol", informujemy, ze w zakresie przedfozonego opracowania ufozona jest czynna sie¢
gazowa Sredniego, niskiego ciSnienia oraz nieczynna siec gazowa, tj.:

e czynna sie¢ gazowa Sredniego cisnienia dn 125, 80, 63, 32 PE ( wybudowane przed
rokiem 2001)

e Czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn 160, 125, 63 PE ( wybudowane przed rokiem
2001)

e nieczynna sie¢ gazowa

Powyzsza sie¢ gazowa ufozona zostata na glebokosci okofo 0,8-0,9 m, a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na ktérych
sporzgdzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadfo
nadmienia sie, ze w wyniku roznych robét nawierzchniowych fj. regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne w celu okredlenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa S$redniego ci$nienia oznaczona kolorem zielonym, czynna siec
gazowa niskiego ciSnienia oznaczona kolorem zoitym, nieczynna siec gazowa oznaczona
kolorem rézowym na Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa
fest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym
PSG sp. z o.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji. W odniesieniu do wAv czynnych sieci
gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych
wyznaczone zostafy strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia
Srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu. Dia sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12
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grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi
od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych
wyznaczone zostafy pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,5 m. W strefach kontrolowanych o
szerokosci 3 m PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej lub miec inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w
obrebie stref kontrolowanych o szer. 3 m mogg byc¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - OZG w Gorzowie
Wielkopolskim — Gazownig w Zielonej Gorze, placowka Nowa Sol

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania, opiniujemy pozytywnie dodatkowo dila w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodow gazowych (podsypka
i nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym | ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogélne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robdt po ich zakoriczeniu halezy zasypac warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odfworzy¢ oznakowanie
fasma lokalizacyjng i taSmg ostrzegawczg.

W miejscach robdt bezwykopowych tf. przeciskéw i przewiertow projektowane elementy
lokalizowac¢ ponizej istniefgcef sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej gtebokosci
i pofozenia.

W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/ wylgczona z eksploatacji sie¢
gazowa nie nalezy zmniefjszac warstw jef przykrycia i obnizac rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znaleZ¢ sie 0,5 m ponad ufoZzong siecig gazowa.

Przebudowe nalezy zaprojekfowac w taki sposéb, aby odlegfos¢ pozioma mierzona od
0si gazociggu i przylgczy do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia
terenu) odlegfos¢ miedzy powierzchnia zewnefrzng Scianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mnief niz 04 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Na zafgczonym planie wystepujg kolizje projektowanego kraweZnika betonowego z
istniejacym gazociagiem . Jednak ze wzgledu na duze zageszczenie sieci w tym rejonie
oraz uwzgledniajgc dokfadnosc kartometryczng map, nie ma absolutnej pewnosci, co
do zaistnienia kolizji w terenie. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot
nalezy wykonac serie odkrywek istniejgcego gazociggu w celu dokfadnego poréwnania
z lokalizacjg projektowanego kraweznika betonowego Decyzja o koniecznosci
przebudowy, zmiany trasy gazociggu zostanie podjeta po wizji lokalnej w terenie.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armalurze zaporowej
i zaporowo-upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do
poziomu projektowanej nawierzchni. W sprawie regulacji wysokosciowej skrzynek
zeliwnych nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni. W przypadku wystgpienia
kolizji wysokosciowej istniejgcego gazociggu i przytacza z obnizong niweletg drogi
nalezy wystapic¢ o wydanie warunkow technicznych.

Prace w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy
wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowac ziemi pochodzgcej
z wykopow, materiatow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziafan
moggcych spowodowaC uszkodzenie przewodu gazowego. W przypadku braku
mozliwosci zachowania ww. warunkow nalezy oznaczy¢ migjsca kolizyjne i wystapic
o wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci gazowey.

W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umieécic informacje dla Inwestora
i Wykonawcy robdt o nastepujgcej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng | materialng za spowodowanie uszkodzer i strat w systemie
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sieci gazowej w wyniku wykonywanych rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przyszfosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownef na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowari dla odbiorcéw z tytutu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzgdzer pomiarowych, jesli ulegng
uszkodzeniu w wyniku zaistniafego zdarzenija.”

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzefi gazowych
Inwestor opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Zakfadzie
Gazowniczym oraz wykona roboty na wfasny koszt.

11. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo
protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni.

12. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzer gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy irasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jef
rzeczywistym przebiegiem. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci
gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych w uzgodnieniu danych ze stanem
faktycznym nalezy o tym zawiadomic natychmiast OZG Gorzéw Wikp. — Gazownia.

13. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy prébne, w celu
ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

14. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ pisemnie
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia o terminie ich
rozpoczecia, powoltujgc sie na znak naszego pisma.

15. Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia. Opinia wazna jest fgcznie z mapg
stanowigcg zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokosciowej z w/w siecig gazowa
kazdorazowo nalezy zgfosic ften fakt w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powofujgc sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych” za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
opfata. Naleznosc za wydane warunki nalezy uregulowac¢ na podstawie dostarczonej odrebng
korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

KIER m

Sekcja Ewldenc]l Majqthiu | Uzgodnle#

Jacek ClemAtdjewski

Zatgczniki:
1.) Projekt budowlany — 1 szt.
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