1.1.

1.2.

ZALACZNIK NR 1A DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

0golny opis przedmiotu zamowienia
Nomenklatura wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV):

- 71.20.00.00-0 Ustugi architektoniczne i podobne
- 71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Budowa garazy przy ul. Topolowej w Nowej Soli” wraz
z zagospodarowaniem terenu, obejmujacy:

1) opracowanie i przygotowanie materiatdw wyjsciowych do projektowania,

2) uzyskanie aktualnej mapy do celdéw projektowych uwzgledniajgcej istniejacy
drzewostan,

3) wykonanie trzech zrdéznicowanych koncepcji budowy obiektu oraz kosztorysu
szacunkowego dla kazdego wariantu, zaprezentowanie ich celem wyboru przez
Zamawiajgcego do dalszego opracowania,

4) opracowanie operatu wodnoprawnego, przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji
wodnoprawnej (jesli bedzie wymagane),

5) wykonanie operatu dendrologicznego obejmujgcego drzewa kolidujace z inwestycjg,
przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o wycince drzew,

6) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji,

7) wykonanie projektu budowlanego (skfadajgcego sie z projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
oraz z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami) wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
budowe,

8) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,

9) wykonanie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego we wszystkich
branzach,

10) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
wszystkich branz,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

12) przeniesienie praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego na Zamawiajgcego.

Charakterystyka zadania.

Przewiduje sie zaprojektowanie budynku garazowego murowanego, w ksztaicie
prostokata o szacunkowych wymiarach szer. 6,5 m x dt. 74,0 m i szacunkowej pow. 481
m2. Budynek garazowy ma by¢ zlokalizowany wzdtuz projektowanego odcinka ulicy
Topolowej w odlegtosci 6 m od krawedzi jezdni.

Budynek garazowy ma zostaC podzielony na ok 22 boksy garazowe, kazdy
z indywidualnym wjazdem, otwierany zwijang bramg garazowq. Zagospodarowanie
terenu obejmuje, utwardzony wjazd do garazy dla samochoddw osobowych.
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1.3.
1.4.

Pod realizacje inwestycji Zamawiajacy przeznaczyt cze$¢ nowo wydzielanych dziatek o
nr 691/17, 691/13 i 691/10, potozonych w Nowej Soli, w obrebie 2 miasta. Potozenie
planowanej inwestycji przedstawia Zatgcznik nr ,,A” do OPZ.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac jednoetapowo.

W ramach wykonania przedmiotu umowy do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pozyskanie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego + wypisu z ewidencji gruntow.

Wykonanie aktualnej mapy do celdw projektowych obszaru, w szczegdlnosci

z naniesionymi istniejgcymi zjazdami, drzewami, krzewami, sieciami i pozostatymi

elementami zagospodarowania, w zakresie wymaganym do nalezytego wykonania

dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejgcego zagospodarowania terenu

w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonanie badan geotechnicznych zwigzanych z prawidtowym posadowieniem

projektowanego obiektu, sieci, elementéw zagospodarowania terenu, prawidtowym

wykonaniem robot ziemnych.

Uzyskanie niezbednych warunkdw przytaczenia w zakresie:

- odprowadzenia wod opadowych,

- energii elektrycznej, z zastrzezeniem, ze warunki nalezy uzyskac¢ dla kazdego
boksu garazowego odrebnie,

Opracowanie trzech réznorodnych koncepcji budowy budynku garazowego bedacego

przedmiotem umowy zawierajgcych propozycje rozwigzan projektowych

i materiatowych oraz szacunkowe wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych

wariantow. Koncepcje — cze$¢ opisowqg i graficzng nalezy wykonaé w wers;i

papierowej i elektroniczne;j.

a) Minimalny zakres koncepcji:

- rysunek zagospodarowania terenu z naniesionymi obiektami i lokalizacjg sieci
wraz z opisem,

- rysunki architektoniczno - konstrukcyjne wraz z opisem zaproponowanej
w koncepgji obiektu, w szczegdlnosci widoki elewacji kazdej strony obiektu, rzuty
z rozmieszczeniem poszczegolnych bokséw garazowych, charakterystyczne
przekroje poprzeczne

- analiza wyboru konstrukcji dachu,

- wizualizacja zewnetrzna zagospodarowania terenu z naniesionym obiektem
i dojazdéw do garazy,

- szacunkowe koszty realizacji kazdego wariantu.

- nalezy uwzgledni¢ rdézne rodzaje dachéw, bram garazowych, okienek
garazowych, kolorystyki, elementow/detali architektonicznych urozmaicajgcych
bryte budynku.

b) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé i przekazaé Zamawiajgcemu trzy
koncepcje w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

c) Procedura wyboru i zatwierdzenia koncepcji:

- w terminie do 5 dni roboczych od przekazania kompletnych koncepdji
Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na spotkanie w celu ich przedstawienia przez
Wykonawce i wyboru przez Zamawiajacego jednego wariantu oraz zgtoszenia
przez Zamawiajgcego ewentualnych uwag do wybranej koncepcji. Efektem
spotkania bedzie protokét uwag (lub braku uwag) i warunkéw (lub braku
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warunkéw) do wybranej koncepcji, ktdére Wykonawca musi spetni¢ przy
modyfikacji koncepcji.

- w przypadku konieczno$ci wykonania pierwszej modyfikacji wybranej koncepciji
Wykonawca wykona modyfikacje koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia uwag oraz w tym terminie przekaze i przedstawi jg Zamawiajgcemu
na wspdlnym spotkaniu - efektem spotkania bedzie protokét uwag (lub braku
uwag) i warunkéw (lub braku warunkéw) do koncepgiji, ktére Wykonawca musi
spetni¢ przy drugiej modyfikacji koncepcji. W terminie do 3 dni roboczych od dnia
spotkania Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy dodatkowe uwagi do koncepgji.

- w przypadku koniecznosci wykonania drugiej modyfikacji wybranej koncepcji
wstepnej Wykonawca wykona modyfikacje koncepcji w terminie do 5 dni
roboczych od dnia przekazania uwag oraz w tym terminie przekaze i przedstawi
jg Zamawiajgcemu na wspdlnym spotkaniu — w przypadku braku wad efektem
spotkania bedzie protokét odbioru koncepcji.

- spotkania odbywa¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

Zatwierdzona i odebrana przez Zamawiajgcego koncepcja stanowi podstawe

do przystgpienia do realizacji kolejnych czesci przedmiotu umowy.

7) Wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych o ile bedg wymagane.

8) Wykonanie operatu dendrologicznego obejmujgcego drzewa kolidujgce z inwestycja,
przygotowanie wniosku o wycinke oraz uzyskanie zgody na wycinke drzew.

9) Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod deszczowych i wody
z wykopow, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej (jesli
bedzie wymagana).

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien, zgdd,
pozwolen, warunkow technicznych itp. wymaganych przepisami, uprawniajgcymi do
wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz ponoszenie kosztow
zwigzanych z ich uzyskaniem.

11) Przygotowanie niezbednych materiatdw niezbednych do zlozenia wnioskdw
i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za niewtasciwe ich przygotowanie, ktére moga
pozniej skutkowac btedami w uzyskanych decyzjach.

12) Wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branzach (sktadajgcego sie z
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i
projektu technicznego) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), zgodnie z wybrang przez Zamawiajgcego
koncepcja.

13) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

14) Sporzadzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe, ztozenie kompletnego
wniosku wraz z zatgcznikami do wiasciwego organu administracji o wydanie decyzji
oraz przekazanie kopii ww. wniosku Zamawiajgcemu z potwierdzeniem ich wptyniecia
do organu administracji. Jesli bedzie to wymagane do obowigzku Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie i ztozenie wnioskow osobno dla poszczegdlnych branz.

15) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

16) Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego;
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1.5.

1.6.

1.7.

2)

2.1.

17) Opracowanie przedmiaru robét dla kazdej branzy,

18) Opracowanie kosztorysu zadania inwestycyjnego wykonanego metodg szczegdtowg
zawierajgcego ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzetu i materiatéw, w podziale
na rodzaje robdt (branze);

19) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
kazdej branzy;

20) Opracowanie instrukgji bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych winny by¢ wewnetrznie spojna we wszystkich branzach, powinny zawierad
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, kosztowe.
UWAGA: Na kazdym etapie projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
pozniejsze koszty realizacji inwestycji - na kazdym etapie projektowania nalezy
informowa¢ Zamawiajgcego o skutkach finansowych (kosztach realizacji inwestycji)
proponowanych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sprawdzona we wszystkich branzach przez
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, ktdrzy sg zobowigzani sprawdzi¢
poprawno$¢ oraz spojno$¢ wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja
projektowa winna zawiera¢t wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.

W projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych nie mogg wystepowac nazwy wiasne
producentow oraz dostawcow oraz nazwy wiasne typow materiatdw i urzadzen.
Wymagania dotyczgce materiatéw i urzgdzen nie mozna opisywac przez wskazanie znaku
towarowego, patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna
opisaC przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rdwnowazny”. W przypadku wskazania ,lub
rownowazny” nalezy okresli¢ wymagania réwnowaznosci (parametry techniczne i wymogi
jakosciowe), tak, aby nie byto watpliwosci jaki produkt jest réwnowazny z produktem,
ktdéry zostat wymieniony w dokumentacji projektowej. Nie mozna tez przywotywac
instrukcji konkretnego producenta. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w
szczegolnosci w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen
powinny okreslaé przedmiot umowy w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej
konkurenciji.

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy winien zawieraC spis opracowan
i dokumentacji sktadajacych sie na komplet oraz pisemne os$wiadczenie, Zze jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami, zasadami
wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Opis zamoéwienia

Ogodlna charakterystyka budynku garazy przy ul. Topolowej w Nowej Soli:
Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta Nowa Sél i obecnie jest terenem
zielonym stanowigcym ogrody przydomowe, znajdujg sie na nim réwniez pozostatosci
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budynkéw przeznaczone do rozbiérki. Do Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie
operatu dendrologicznego obejmujgcego drzewa kolidujgce z inwestycjg oraz
opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o wycinke drzew.

Inwestycja bedzie realizowana w zwigzku z budowg drdég gminnych tgczacych ulice
Towarowg i z ul. Topolowg w Nowej Soli. Gmina Nowa Sél-Miasto zamierza zrealizowac
nowy cigg ul. Towarowej wzdtuz linii kolejowej oraz nowy cigg ul. Topolowej stanowigcy
przedtuzenie istniejgcego odcinka ulicy od wysokosci boisk przy szkole podstawowej w
kierunku linii kolejowej i potaczenie z nowym odcinkiem ul. Towarowej. Dodatkowo w
ramach inwestycji przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, o$wietlenia
ulicznego, kanatu technologicznego w nowych ulicach. Zatacznik nr ,B” do OPZ
przedstawia fragment projektu zwigzanego z budowg wyzej wymienionych ulic.

Na realizacje inwestycji drogowej wydano decyzje ZRID. Aktualnie trwa procedura
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktorym
zaplanowano budynek garazowy przeznaczony zostanie pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng z ustugami z dopuszczeniem zabudowy garazowej (MW/U). Procedura
zmiany planu miejscowego ma byc¢ zakoficzona w pazdzierniku 2021 r.

Budynek garazowy bedzie zlokalizowany przy nowym odcinku ul. Topolowej, w odlegtosci
6 m od krawedzi jezdni, w obrebie dziatek nr 691/17, 691/13 i 691/10. Lokalizacje
inwestycji przedstawiono w Zataczniku nr ,A” do OPZ.

Przewiduje sie, ze projektowany budynek garazowy bedzie obiektem
jednokondygnacyjnym w ksztatcie prostokata o szacunkowych wymiarach szer. 6,5 m x
dt. 74,0 m i szacunkowej pow. 481 m2. Wysoko$¢ budynku musi by¢ zgodna z Warunkami
Technicznymi dla tego typu obiektdw i uwzglednia¢ montaz bram garazowych
rolowanych.

Wewnatrz budynek garazowy ma by¢ podzielony na ok. 22 moduty (boksy) garazowe,
wszystkie oddzielone od siebie Scianami oddzielenia pozarowego. Przez trzy lata po
wykonaniu inwestycji Zamawiajacy bedzie wynajmowat boksy garazowe, po tym czasie
zostang wystawione na sprzedaz. Wobec powyzszego, konstrukcja budynku musi
umozliwia¢ podziat budynku na odrebne wiasnosci tgcznie z gruntem, na ktérym znajduje
sie boks.

Dach dwu lub jedno spadowy — Zamawiajgcy podejmie decyzje w trakcie wyboru
koncepdiji.

Dostep do poszczegdlnych bokséw garazowych z nowoprojektowanej ulicy Topolowej
przez oddzielne dla kazdego boksu rolowane bramy garazowe. Wysoko$¢ i szerokos¢
bram garazowych musi umozliwia¢ wjazd samochoddéw osobowych, réwniez typu VAN
i SUW.

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi uzytkownikéw budynku garazowego, nalezy
przewidzie¢ wspdlny utwardzony wjazd z ul. Topolowej z zachowaniem spadku w strone
ulicy. Wskazane jest utwardzenie podjazdu z ekokostki lub innego materiatu
umozliwiajgcego infiltracje wody deszczowej.

Szkic koncepcyjny lokalizacji budynku garazowego przedstawia Zatgcznik nr C do OPZ.
Dla kazdego boksu garazowego nalezy przewidzie¢ niezalezne systemy wentylacji
grawitacyjnej. Dostep $wiatta dziennego nalezy przewidzie¢ w jednym z wariantow
koncepciji.

Dla budynku garazowego nalezy uzyskac¢ warunki przytgczenia do sieci energetycznej dla
kazdego boksu garazowego odrebnie, w celu niezaleznego podiaczenia i rozliczenia
energii elektrycznej przez kazdego najemce /wiasciciela boksu garazowego.

Obiekt musi by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace instalacje:
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

- wentylacja grawitacyjna,

- kanalizacja deszczowa,

- o$wietleniowa,

- gniazd wtykowych (2 x 2x230V/boks garazowy),
- odgromowa.

Warunki gruntowo — wodne nalezy okreslic na podstawie specjalistycznych badan
geotechnicznych umozliwiajgcych okreslenie warunkdéw posadowienia zaprojektowanych
obiektow.

Komunikacja i zagospodarowanie terenu.
Budynek garazowy nalezy skomunikowac z nowoprojektowanym odcinkiem ul. Topolowej
poprzez bezposredni zjazdy do budynku garazowego.

Nalezy zaprojektowaé kompleksowe rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych z ich
wykorzystaniem np. do utrzymania terendéw zielonych (do decyzji na etapie wyboru
koncepcji). W nowoprojektowanej ulicy Topolowej przewidziana jest budowa kanalizacji
deszczowej — co umozliwi odprowadzenie wdd deszczowych z dachu i terenu
utwardzonego do kanalizacji deszczowej. W koncepcjach nalezy przedstawi¢ oba sposoby
gospodarki wodami opadowymi. Budynek garazowy wymaga zaprojektowania (w oparciu
o wydane warunki techniczne) przytaczy umozliwiajgcych jego funkcjonowanie,
w szczegolnosci: kanalizacji deszczowej i energii elektryczne;j.

Architektura i konstrukcja.

Budynek nalezy wkomponowac w otoczenie w sposdb zapewniajgcy zharmonizowanie
z krajobrazem. Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Architektura budynku garazowego musi nawigzywa¢ do otaczajgcego terenu oraz
oddawac charakter obiektu poprzez zastosowanie elementu architektonicznego (ktory
urozmaici bryte prostopadtoscianu). Forme oraz szczegdty elewacji budynku nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki
elewacji na podstawie przedstawionych min. 3 wariantéow kolorystycznych.

Wykonanie dotyczace prac projektowych.
1) Ogodlne wymagania projektowe: przy projektowaniu budynku garazowego nalezy
przyja¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

a) obiekt zaprojektowal stosownie do wymagan wystepujacych dla budynkéw
garazowych,

b) proponowane materiaty do zastosowania winny byc¢ trwate i odporne na korozje,

C) proponowane wyposazenie winno sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania,

d) zaprojektowane rozwigzania techniczne nie mogg spowodowac przekroczenia
standarddéw jakosci srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz powinny
minimalizowa¢ mozliwosci wystgpienia awarii,

e) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zastosowania sprawdzonych i pewnych
rozwigzan - projekt na etapie wykonania (przed przekazaniem projektu do
wiasciwego organu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe) bedzie
wymagat akceptacji Zamawiajacego,

f) dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnosé
w warunkach klimatycznych panujacych w rejonie inwestycji, gotowe elementy
gotowe odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom,
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g) Wykonawca rozwigze problem od$niezania dachu - opracuje instrukcje

(procedure) odsniezania dachu, z uwzglednieniem rodzaju pokrycia dachowego
dla wybranego wariantu),

2) W trakcie prowadzenia prac projektowych nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na
minimalizacje kosztéw eksploatacji obiektu. Na etapie opracowywania koncepdji,
Wykonawca przedstawi opis rozwigzan technicznych wptywajgcych na wartosci
kosztdw eksploatacyjnych.

3) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

3.1. Koncepcja 3 wersje:
1) Schematy funkcjonalne,
2) Podziat na boksy,
3) Rozwiniecie fasad,
4) Rzuty i przekroje kondygnacji oraz dachu,
5) Powierzchnie,
6) Zestawienie wstepnych kosztorysow,
3.2.  Projekt budowlany:
3.2.1. Projekt budowlany winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy w szczegolnosci:

lokalizacje budynku garazowego,

wskazanie projektowanych elementéw usuwalnych z terenu, uwzgledniajgce
wycinke drzew i zgode na wycinke drzew,

przytacza zewnetrzne,

sieci uzbrojenia terenu przylegtego,

Zjazdy z drdg publicznych,

ciggi komunikacyjne w otoczeniu,

2) Projekt architektoniczno — budowlany w zakresie wszystkich zaprojektowanych branz,
obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt branzy architektonicznej,

projekt branzy konstrukcyjnej,

projekt branzy sanitarnej obejmujacy zaprojektowang kanalizacje deszczowg
obejmujacg odwodnienie obiektu i terenu,

projekt branzy elektrycznej obejmujgcy: wewnetrzne instalacje (o$wietleniowg,
gniazd wtykowych) i instalacje odgromowa,

projekty wszystkich niezbednych przytgczy, w szczegdlnosci: energetycznego,
kanalizacji deszczowej,

projekt branzy drogowej: zjazd z drogi publicznej wraz z wjazdem do garazy,

3) Projekt techniczny w zakresie wszystkich zaprojektowanych branz, obejmujacy
w szczegolnosci:
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rozwigzania konstrukcyjne obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,

w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budynku garazowego, oraz dokumentacje geologiczno-inzynierska,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych,



3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.3.
3.3.1.

- rozwigzania wentylacji grawitacyjnej i instalacji elektrycznej, odgromowej,
kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpozarowej,

- sposOb powigzania instalacji, o ktérych mowa w pkt 4, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosSci urzadzen,

- rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektu, w tym widok dachu lub
przykrycia oraz przekroje i elewacje,

- zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajgcego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) Informacja BIOZ,

5) Opis inwestycji,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji wymaganych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Z wnioskiem o akceptacje
projektu budowlanego wystepuje Wykonawca. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty
przekazania projektu budowlanego przekaze informacje o akceptacji projektu
budowlanego lub zgtosi uwagi/zastrzezenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie
budowlanym. Po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego,
Wykonawca moze wystgpi¢ o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Opracowanie operatu dendrologicznego obejmujgcego drzewa kolidujgce z inwestycja,
przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o wycince drzew.

Opracowanie operatéw wodnoprawnych na odprowadzenie wod opadowych oraz wody
z wykopoéw podczas prowadzenia robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych (jesli bedzie to wymagane).

Przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie na
rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe. Materiaty bedace zatgcznikami
do wniosku przygotowuje Wykonawca iponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich
przygotowanie. Wniosek sktada Wykonawca na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pethomocnictwa do wystepowania w imieniu Gminy
Nowa SOl - Miasto przed wszystkimi wiadzami, urzedami i instytucjami, organami
administracji panstwowej, samorzagdowymi oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
ztozenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, zezwolen i zgdd
od wiasciwych wiadz, urzedéw, organdw, instytucji oraz witascicieli nieruchomosci w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca bedzie dziatat jako
petnomocnik Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w petnomocnictwie bez mozliwosci
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy winien w szczegdlnosci obejmowac:
1) projekt branzy architektonicznej elementéw zagospodarowania terenu, w tym

w szczegolnosci:

- projekty i opisy detali architektonicznych,

- szczegotowe rysunki i opisy zaprojektowanych nawierzchni (zjazdéw, chodnikéw, )
ze szczegOtowymi rozwigzaniami utozenia kraweznikéw, obrzezy, kostek
betonowych, kamiennych),

- szczegotowe rysunki i opisy drobnych form architektonicznych,

- szczegotowe rysunki i opisy wycinek (jezeli wystapia).

2) projekt branzy architektonicznej obiektu, w tym w szczegdlnosci:
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3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

- projekty wykonawcze elewacji z uwzglednieniem wystepujacych na elewacjach
detali (w kolorze),

- projekty i opisy detali architektonicznych,

3) projekt branzy konstrukcyjnej obiektu, w tym w szczegdlnosci:

- dokumentacja wszystkich zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumentacja  wszystkich  zaprojektowanych  rozwigzan  dotyczacych
w szczegdlnosci: ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, systemoéw
oktadzin Sciennych, elewacji, sufitbw podwieszonych,

- rysunki wykonawcze elementdw konstrukcyjnych, zestawienia elementéw
konstrukcyjnych, zestawienia zbrojenia elementow Zelbetowych, zestawienia
warsztatowe detali wszystkich zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych,

- rysunki detali konstrukcyjnych poszczegdinych zaprojektowanych elementow,

4) projekt kanalizacji deszczowej,
5) projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci:

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja odgromowa,

6) projekt wewnetrznych linii zasilajacych od ztgcza kontrolno-pomiarowego odrebnie
dla kazdego boksu garazowego,

7) opis inwestycji.

Dopuszcza sie inng agregacje poszczegdlnych opracowan branzowych, jednak ich zakres

musi wyczerpywa¢ wymagania Zamawiajgcego dla kompletnej dokumentacii

projektowe;j.

Projekt wykonawczy podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Z wnioskiem o akceptacje

projektu wykonawczego wystepuje Wykonawca. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od

daty przekazania projektu wykonawczego przekaze informacje o akceptacji projektu

wykonawczego lub zgtosi uwagi/zastrzezenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie

wykonawczym.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonac dla
wszystkich branz objetych dokumentacja projektowg (projektem budowlanym
i wykonawczym). Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy
opracowa¢ dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych,
organizacyjnych i projektowych w tym wyposazenia i urzadzen.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 z
pozn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

Przedmiar i kosztorys inwestorski:

Wykonanie przedmiaru robét w podziale na poszczegdlne branze. Elementy wyposazenia
statego oraz ruchomego nalezy ujg¢ w odrebnych zestawieniach.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w podziale na poszczegdlne branze. Kosztorys
inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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3.6.

4)

4.1.

4.2.

4.3.

kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego: opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego spetniajgcego wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010.109.719).

Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Opracowania i dokumentacje powstate w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy
wykonac w formie papierowej i elektronicznej.

W wyniku realizacji przedmiotu umowy umowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje w ilosci wskazanej w tabeli ponizej:

Ilosc¢ egz.
Lp. Nazwa opracowania w wersji
papierowej

Mapa do celdw projektowych (przekazana po decyzji
1. | Zamawiajgcego o wyborze koncepcji do ostatecznego | 3 egz.
opracowania)

Koncepcje budynku garazowego wraz z zagospodarowaniem

2. terenu po 1 egz.

3. | Kosztorysy szacunkowe po 1 egz.
Zbiér  wnioskdéw, uzyskanych opinii, uzgodnien, decyzji

4, . . ; 1 kpl.
(przekazywane sukcesywnie — po ich otrzymaniu)

5 Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne — odprowadzenie 1 egz

wod deszczowych (jesli bedzie wymagany)

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne — odwodnienia
6. | wykopow podczas realizacji robdt budowlanych (jesli bedzie | 1 egz.

wymagany)
7. | Dokumentacja geotechniczna 6 egz.
8. | Operat dendrologiczny obejmujacy drzewa kolidujgce z inwestycjg | 2 egz.
9. | Decyzja o wycince drzew. 1 egz.
Projekt budowlany obejmujacy zaprojektowany obiekt i wszystkie
10 branze (skfadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu i 7 egz
" | projektu  architektoniczno-budowlanego) w tym 2 egz. )
zatwierdzone przez organ administracji budowlanej
Projekt techniczny (ostatni element projektu budowlanego)
11. o . e ; . 5 egz.
obejmujacy zaprojektowany obiekt i wszystkie branze
12. | Wniosek o pozwolenie na budowe 1 egz.
13. | Decyzja o pozwoleniu na budowe 1 egz.
14 Projekt wykonawczy obejmujacy zaprojektowany obiekt i wszystkie 5
" | branZze wraz z kompletem obliczen statyczno—wytrzymatosciowych €9z.
15 Specyfikacja techniczna wykongnia i odbioru robdt budowlanych, 4 eqz
" | wyposazenia, maszyn i urzadzen. )
16. | Przedmiar robot 2 egz.
17. | Kosztorys inwestorski 2 egz.
18. | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 2 egz.

PowyZzsze opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej
wraz z pisemnym oswiadczeniem, ze przekazana wersja elektroniczna jest zgodna
z egzemplarzami przekazanymi w wersji papierowej, a w przypadku projektu
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4.4.

budowlanego, ze wersja papierowa i elektroniczna jest zgodna z projektem budowlanym,
na podstawie ktérego wydane zostato pozwolenie na budowe.

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski nalezy przekazad
Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej w dwdch formach:

a)

b)

edytowalnej — Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu cyfrowy
zapis projektu budowlanego i sporzadzony zgodnie zatgcznikiem nr 2 "Formaty
danych oraz standardy zapewniajgce dostep do zasobéw informacji udostepnianych
za pomocyg systemow teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan
publicznych” do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 tekst jednolity) — preferowane:
tekst w formacie Word, przedmiar robdt i kosztorys inwestorski nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszg posiadaé aktywne
formuty obliczeniowe).

Nie nalezy bez potrzeby dzieli¢ i tgczy¢ plikdw, ktore w wersji papierowej stanowig
osobne zbiory (przyktadowo: nalezy stworzy¢ pojedyncze, osobne pliki dla
przedmiaru robdt projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki
nalezy dodatkowo przekazac jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg
lub .dxf.

nieedytowalnej — pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczegdinych
plikach w formacie PDF — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumentacja elektroniczna projektdéw winna by¢ odzwierciedleniem (skan)
dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej —
z oryginatami opinii, uzgodnien i o$wiadczen, itp.;

dodatkowe wymogi dla wersiji elektronicznej: nazwa pliku powinna odzwierciedlaé
temat opracowania, nalezy zamiesci¢ plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS
zawierajgcy liste plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan dokumentaciji.

Zalaczniki:

Hwn

Nr ,A” — Potozenie inwestycji

Nr ,.B” — Fragment projektu budowy ul. Towarowej i Topolowej

Nr ,,C" - Szkic koncepcyjny lokalizacji budynku garazowego

Nr ,,D” — Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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