Informacja

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

. Nazwa obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.
Termomodernizacja i remont dachu.

. Adres obiektu budowlanego

67-100 Nowa S¢l, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2.

. Imie i Nazwisko Inwestora, adres zamieszkania

Szkota Podstawowa nr 3, ul. Botaniczna 22

. Imie i Nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Pawet Ostrowski
Pracownia Projektowa Pawel Ostrowski,
ul. Kupiecka 8, 67-100 Nowa Sol



. Do zakresu robot catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- termomodernizacja i remont, dachu.
. Dziatka zabudowana budynkiem o§wiaty.
. Zagospodarowanie dzialki oraz teren nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
. Przewiduje si¢ nastgpujace trudno$ci podczas realizacji robot
budowlanych.
- upadek z dachu podczas wykonywania robot

dekarskich, montazowych w czasie ok. 30 dni roboczych.
. Nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikoOw na stanowisku
pracy wskazujac na zagrozenia wynikajace z pracy. Wykazaé nalezy
jakie ozywa¢ $rodki 1 sprzet ochrony osobistej, narzedzia oraz
zabezpieczenia podczas robot wykonywanych (stemple, pasy,
klamry, barierki zabezpieczajace, itp.).
. Do w/w robdt stosowac sprawne i bezpieczne narzgdzia zgodnie
z ich przeznaczeniem. Na terenie budowy zachowac tad i porzadek,
a roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ wjazd
na dziatke ekip ratunkowych w razie pozaru, wypadku itp.
Zastosowane Ww projekcie materialty s3 bezpieczne z punktu
widzenia zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikoéw
1 wykonawcow.
Przy pracach na wysoko$ci stosowa¢ wszystkie wymagane prawem
zasady BHP. Pracownicy muszg mie¢ badania kwalifikujace do
pracy na wysokos$ci oraz odpowiednie przeszkolenie 1 wyposazenie
(np.: kaski, liny, pasy bezpieczenstwa, r¢kawice, kombinezony) oraz
sprawne narzedzia.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.



Nalezy zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne (np. przyczepa
socjalna ustawiona na podwoérzu) oraz uzgodni¢ miejsce korzystania
z WC przez pracownikéw. Kierownik budowy zapewni utylizacje

odpadow (gruz, stal) zgodnie z wymaganymi przepisami.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien wykonad
"Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" w formie ustalonej
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U.
nr 151 poz. 11256.
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