— papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie,
uszczelnienie bit.

- papa podktadowa samoprzylepna,

— welna mineralna gr. 20cm,
— paroizolacja z folii na zaktadke 10cm ‘ ﬂ%
uszczelnienie — — warstwa wyréwnawcza z gtadzi cementowe;j
kotek rozporowy — — ist. stropodach
listwa dociskowa — obrébka blacharska
obrébka dekarska z papy podktadowej — obrébka dekarska z papy —

warstwa gruntujgca —— obrébka dekarska z papy podktadowej —
styropian EPS 100 gr. 10cm ——

warstwa gruntujgca —
klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ——

styropian EPS 100 gr. 10cm ——
klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ——
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plyta czolowa 0SB 3" N1 | NAZWA RYS.: DETAL, PRZEKROJE RYSUNEK 3
gr. 22mm |
A konstrukcja stropodachu ” BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
obrébka blacharska
z pasem podrynnowym OBIEKT: Szkola Podstawowo nr 3 w Nowej Soli SKALA

ADRES BUDOWY: 67-100 Nowa Sdl, ul. Botaniczna 22, dz. nr 455/2
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