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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PLACU Z BUDOWA PRZYLACZA LINII

KABLOWEJ NN 0,4KV NA DZ. NR 368/7; 367/19; 442/3

- OBREB 3 W M. NOWA SOL

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Nowa Sél - miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 368I7; 367/19; 442/3 — obreb 0003, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat
nowosolski

Teren objety projektem potozony jest w obszarze sScistej ochrony konserwatorskiej.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXX/218/16 z 30.06.2016r. i nie jest
zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku
mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

3. Materialy wyj$ciowe

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXX/218/16 z 30.06.2016r.,
- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu z budowg przytacza
kablowego nn na dz. nr 368/7; 367/19 i 442/3 w m. Nowa Sdl.

Zakres inwestycii:

Przebudowa nawierzchni placu,

Wymiana kraweznikdw i obrzezy betonowych,

Przefozenie istn. nawierzchni w betonowej kostki brukowej,

Regulacja sytuacyjno — wysoko$ciowa wpustéw deszczowych,

Regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw i pokryw uzbrojenia podziemnego,
Utworzenie terendw zielonych

Wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

Montaz tawek parkowych i koszy na odpady,

Budowa przytacza kablowego,

5. Zestawienie parametréow obiektow budowlanych

= [stniejace parametry placu:

- nawierzchnia placu:

- spadek:

- nawierzchnia ciggdw pieszych:

- krawezniki:
- odwodnienie:

Projektowane parametry:
- nawierzchnia placu:

- nawierzchnia ciggow pieszych:

- krawezniki:

- spadek:
- odwodnienie:

6. Stan istniejacy

6.1 Istniejacy teren

bet. ptyty "trylinka”
bet. kostka brukowa,
zmienny,

bet. ptyty chodnikowe,
betonowe,

do istn. kanalizacji
deszczowej 315

bet. kostka brukowa,

bet. ekologiczna kostka
brukowa szara/grafitowa
bet. kostka brukowa szara,
betonowe 22x15cm

lub 30x15¢cm,

min. 0,5%,

do istn. kanalizacji
deszczowej $315

Przedmiotowy plac — dz. nr 368/7 i 367/19 potozony jest w centralnej cze$ci miasta Nowa
SOl — pomigdzy budynkami ul. Szkolna 2-2b oraz 2c-2d. Okoliczny teren stanowi zwarta
zabudowa miejska. Dojazd do placu stanowi od strony potudniowej ul. W. Witosa
Pod wzgledem wysokosciowym jest to teren ptaski.

Aktualnie na terenie przewidywanych robot budowlanych znajduje sie plac o nieréwnej
| zniszczonej nawierzchni z bet. kostki brukowej, betonowych ptyt chodnikowych i ,trylinki”.

W centralnej czesci plac posiada wyspe $rodkowa poro$niety zielenig niska, krzewami
| drzewami.



6.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odbierane sg przez istniejace wpusty uliczne, ktore sg podigczone
do kanalizacji deszczowej ¢315.

W czasie opaddw (ze wzgledu na stan nawierzchni) tworzg sie miejscowe zastoiska wody
utrudniajace ruch pojazddw.

6.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sieC energetyczna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ gazowa,

7. Opis projektowanych rozwiazan

Branza drogowa

Zaprojektowano przebudowe placu na dz. nr 368/7 i 367/19.

Wprowadzi¢ okreslone na planach sytuacyjnych niewielkie zmiany w ksztatcie placu.

Nalezy rozebra¢ istniejacq nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych oraz ,trylinki”
wraz z podbudowg a nastepnie utozy¢ nowg konstrukcje z bet. kostki brukowej gr. 8cm
(szarej) lub bet. ekologicznej kostki brukowej (grafitowej) na 5 cm warstwie miatu kamiennego
0/5mm i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm.

Wzdtuz budynkéw utworzy¢ opaske o szer. min. 1,6m i nawierzchni z bet. kostki
brukowej gr. 8 cm szarej na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm zaoporowanej od strony
placu kraweznikiem betonowym 22x15cm wyniesionym na 2 cm lub 30x15 wyniesionym na
10 cm w stosunku do nawierzchni.

Zaprojektowano zmniejszenie istniejacej wyspy (wigze sie to z wycinkg drzew oraz
krzewow zgodnie z planem sytuacyjnym). Od strony budynku nr 2-2a wykona¢ utwardzenie
terenu w ksztatcie potkola 0 R=4,0m — nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szarej na
5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm i 10cm podsypce piaskowej zaoporowana obrzezem
betonowym 20x6¢m.

Prace wykonywac tak aby plac posiadat spadki — min. 0,5% w kierunku istniejacych

wpustéw deszczowych.

W ramach prac nalezy wykonaC regulacje sytuacyjno -  wysokoSciowg
z czyszczeniem istniejacych wpustow deszczowych.

Zaprojektowano montaz 3 tawek parkowych z 2 koszami na odpady.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja placu:

1. Betonowa kostka brukowa - szara lub bet. ekologiczna kostka brukowa - gr. 8 cm - grafitowa,
2. Miat kamienny 0-5mm —gr. 5 cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Konstrukcja opaski:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm - szara,
2. Miat kamienny 0-5mm —gr. 5 cm,



3. Warstwa odsgczajaca — min. gr. 10cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy przebudowie muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Branza elekiryczna

Zaprojektowano budowe przytacza kablowego o$wietleniowego nn 0,4kV w obrebie
planowanej inwestyciji. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z istniejacego stupa o$wietleniowego
znajdujacego sie w drodze gminnej na dz. nr 442/3.

Do zasilania projektowanej latarni przewidziano kabel YAKY 4*35. tgczna dtugo$¢ trasy linii
kablowej — przytacza wynosi 49,0m.

Charakterystyka techniczna

Kabel nn:

- napiecie robocze U=0,4 kV
- rzad izolacji R=0,6 kV
- typ kabla 0,6/1kV

W celu spetnienia wymagan zatozonych klas oswietlenia przyjeto stup o wysokosci
ok. 4,0m z dwuramiennym wysiegnikiem o dtugosci 0,95 m zaopatrzonym w oprawy
ze zrodfami Swiatta o mocy ok. 45W

Przyjeto oprawy z energooszczednymi zrodtami Swiatta w technologii LED. Stupy i oprawy
z materiatow poddawanych petnemu recyklingowi tj. korpusy i obudowy aluminiowe.
W zwigzku z tymi wymaganiami oraz w celu zachowania wymaganych parametrow
o$wietlenia projektuje sie zastosowanie nastepujgcym stupow i opraw:

- stupy o$wietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor antracytowy
0o wysoko$ci h=4,0m przy S$rednicach dolnej/gérnej [=146mm/60mm montowane
na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

- wysiegniki dwuramienne aluminiowe anodowane na kolor antracytowy o dtugosci ramienia
0,90m - przystosowane do montazu na stupie o $rednicy I60mm z koricowkg o Srednicy
g=60mm.

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x320x320mm przy rozstawie
kotew 250mm x 250mm

- oprawy aluminiowe uliczne anodowane na kolor antracytowy ze zrddtem $wiatta LED
o mocy 48W(catkowita moc oprawy 55W), barwie $wiatta 3500K, stopiert szczelno$ci dla
uktadu zasilania i uktadu optycznego 1P66, Il klasa izolacj.

- izolacyjne zigcza stupowe 1ZK-4 01-04

W celu zasilania latari projektuje sie budowe linii kablowej YAKY 4*35mm2 od istniejacego
stupa o$wietleniowego do stupa L1 o tacznej dtugosci kabla 49,0.

Ze wzgledow ekonomicznych przyjeto kabel 4 zytowy, przy czym linia pracowac¢ bedzie w
uktadzie TN-C w zwigzku z tym zasilanie wykona¢ z jednej fazy ktérg nalezy mostkowac na
zaciskach wejsciowych roztgcznika bezpiecznikowego RBK-000.

Kable w gruncie uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Kabel o$wietleniowy uktada¢ bezposrednio w
gruncie, a w miejscu skrzyzowania z drogg , chodnikami i uzbrojenie podziemnym
(kanalizacja deszczowa) kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVRS50. Kable uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢



warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci 15¢cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetni¢ ziemig z wykopu.

Na kable w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki
OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej
eksploataciji jest kabel).

8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w cato$ci wiasno$c¢
Inwestora.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v' 368I7; 367/19; 442/3 - obreb 0003, jedn. ewidencyjna Nowa Sl - miasto, powiat
nowosolski
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w Ssprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

» ,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

10. Uwagi

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynies¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -

wysokos$ciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem.



* W ftrakcie wykonywania robét w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysoko$ciowych i geometrycznych celem prawidiowej realizacji zadania, wykonac
wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu,
nawierzchnie wykonywac w sposob zapewniajacy sprawny sptyw wod.

* Nawigza¢ wysokosciowo projektowane utwardzenia do istniejgcych nawierzchni
utwardzonych bez tworzenia barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

* Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcéw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

* Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy

interpretowac facznie.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$
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LEGENDA:

PROJ; KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY: 22X15CM (OBNIZON

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY-30X15CM

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 20x6CM

PROJ. REMONT NAWIERZCHNI Z-BET. KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM
- REGULACJIA WYSOKOSCIOWA/PRZELOZENIE ‘
PROJ. NAWIERZCHNIA Z EKOLOGICZNEJ BETONOWEJ KOSTK| BRUKOWEJ GR. 8 : :

CM KOLOR GRAFITOWY/SZARY

PROJ. NAWIERZCHNIA'Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM
KOLOR SZARY

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. MALA ARCHITEKTURA = tAWKI-PARKOWE/KOSZE NA'ODPADY

) . _ISTN. DRZEWA
(V)

PROJ. DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

2\ PROJ. REGULACJA.ISTN. WPUSTU DESZCZOWEGO

—.—'— = PROJ. PRZYLACZE KABLOWE - KABEL OSWIETLENIOWY YAKY 4*35

& PROJ. SLUP O WYSOKOSCI H=4,0M

(catkowita moc opraw 48W; IP65) s — "PROGAMP" PAWEE RATUC
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_ISTN. BUDYNEK

PRZEKROJ NORMALNY A-A

8 cm - betonowa kostka brukowa
5 cm - miat kamienny 0/5mm

10 cm - warstwa odsaczajaca

I— kraweznik betonowy 30x15cm

I— 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L- tawa z betonu C12/15 - 0,077m2

kraweznik betonowy 20x15cm
I— 8 cm - ekologiczna betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
I— 5 cm - miat kamienny 0/5mm

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2

L— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miat kamienny 0/5mm

10 cm - warstwa odsaczajaca

A
/ opaska przebudowa placu
% min. 1,50m 4,50 4,50 . 4,00 . Zmienna . 4,50 . 6,00 >!
/ o
/ 2,0% S _ 3
min. 0,5% min. 0,5% =

obrzeze betonowe 20x6 cm

3 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

kraweznik betonowy 30x15cm —

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

tawa z betonu C12/15-0,077m2 -

_ISTN. BUDYNEK

8 cm - betonowa kostka brukowa

S5cm-

10cm

|— 8 cm - ekologiczna betonowa kostka brukowa

I— 5 cm - miat kamienny 0/5mm

L— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

L— istn. nawierzchnia z bet. kostki brukowej
do regulacji wysokosciowej/przetozenia

PRZEKROJ NORMALNY B-B

opaska

przebudowa placu opaska

ISTN. BUDYNEK _
S

N\
N

min. 1,50m

6,00 istn.

NAANNNY

N
=
0,04

I— kraweznik betonowy 20x15cm

I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
miat kamienny 0/5mm

L—tawa z betonu C12/15 - 0,075m2

- warstwa odsaczajaca

L— istn. nawierzchnia z bet. kostki brukowej
do regulacji wysokosciowej/przetozenia
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