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D.01.03.02. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

11. WSTEP

11.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogélne dotyczace wykonania odbioru, przebudowy i zabezpieczenia sieci
teletechnicznych dla Zadania: : ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng do terenéw inwestycyjnych w potudniowej
czesci Nowej Soli ”

11.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

11.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1.
awtym:

. Wykonanie harmonogramu robot na wykonywanie poszczegdlnych elementdw przebudowy i uzgodnienie z ich uzytkownikiem

. Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg /ubezpieczenie
placu budowy/

° Geodezyjne wytyczenie punktéw budowy poszczegélnych elementdw sieci

. Budowa stupdw drewnianych A-owych 6m w szczudtach betonowych 4 szt

. Likwidacja stupa drewnianego pojedynczego 6m w szczudtach betonowych 1szt
. Budowa kabla XzTKMXpwn 25x4x0,8 /wstawka/ 68/80m/

. Budowa ztgcz przelotowych na kablu XzZTKMXpwn25x4x0,8  2szt

. Likwidacja kabla napowietrznego na dlugo$ci 63m

. Zabezpieczenie kabla R1 rura dwudzielna Arota110 o dl.24m

11.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB DMT-00.00.00.
,Wymagania Ogélne”.

1.4.1. Sie¢ teletechniczna kablowa ~ oznacza linie kablowe teletechniczne utozone bezposrednio w ziemi lub w kanalizacji kablowej

1.4.2. Studnia kablowa — jest to prefabrykat betonowy w formie prostopadtoscianu z pokrywa do wykonywania potgczern i odgatezien

kabli teletechnicznych

1.4.3. Kanalizacja kablowa pierwotna — oznacza ciag rur polietylenowych, w ktérych utozone sg kable teletechniczne

1.4.4. Kanalizacja kablowa wtérna — oznacza rury stalowe stuzgce do ostony kanalizacji pierwotnej przed uszkodzeniami

mechanicznymi

1.4.5. Rura przewiertowa — stalowa rura o $rednicy min. @426mm, stuzgca do wykonania przewiertu pod istniejacg droga.

1.4.6. Stup linii napowietrznej teletechnicznej — konstrukcja ztozona z zerdzi drewnianej ze szczudtem betonowym do instalacji na

nim linii napowietrznej teletechnicznej

1.4.7. Szafa kablowa — szafa stalowa na fundamencie betonowym wyposazona w listwy kablowe, stuzace do rozdziatu sygnatéw na

poszczegdine kable

1.4.2. Rura dwudzielna — stalowa rura gruboscienna przecieta wzdtuz tworzacej symetrycznie wzglgdem swej osi zaopatrzona w

elementy pozwalajgce na jej zespolenie do postaci przed przecigciem.
Ogéine wymagania dotyczgce Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podana w STWIORB DMT-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

12. MATERIALY

12.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 2.
Materiaty do budowy poszczegéinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiadac atest
Wytworey, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

12.2. Odbiér materiatow na budowie
Materiaty takie jak kable, studnie, rury kanalizacji pierwotnej i wtornej oraz urzadzenia techniczne szafa kablowa itp. nalezy dostarczy¢
na budowe ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy
przeprowadzié ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot, materiaty
nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

12.3. Skladowanie materialéw na budowie
Materiaty takie jak: studnie i rury mogg by¢ skiadowane na placu budowy w miejscu utwardzonym i nie narazonym na uszkodzenia
mechaniczne. Urzadzenia techniczne jak kable, zigczki powinno sig przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych.

12.4. Sie¢ kablowa
Sieé¢ kablowa wykona zostanie kablami ogdlnie dostepnymi. Szczegdtowy zakres stosowania poszczegolnych kabli zawarto w
projekcie wykonawczym.
2.4.1. Rury kanalizacji pierwotnej
Jako rury kanalizacji pierwotnej zostang zastosowane polietylenowe rury typu PCV100/3,9 oraz rury RHDPE 110/6,3 Rury nalezy
uktada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku naturalnego spadku terenu.

13. SPRZET

13.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

13.2. Sprzet do wykonania Robét
Do wykonania przebudowy sieci teletechnicznej zastosowaé¢ nastepujacy sprzgt mechaniczny:
- Przyczepa do przewozenia kabli
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- Samochdd dostawczy

- Zuraw samochodowy

- Przyczepa diuzycowa do samochodu

. Samochod specjalny z platforma i balkonem

- Urzadzenie przewiertowe

- Wyciag do urobku ziemi z napedem elektryczaym

14. TRANSPORT

14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

14.2. Transport materiatéw
Do przywiezienia materiatow moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe z dtuzycami lub inne srodki transportowe zaakceptowane przgj
Kierownika Projektu. B

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Przy przebudowie i budowie drog wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie spetniajg wymagar norm BN-73/8984-05 (8
BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] 1 BN-89/8984-18 [42] podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w sposéb ogdl
okregla sposdb przebudowy. 3
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowuj
nastepujaca kolejnos¢ robét: 3
—  wybudowac nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,
- wgkoréaé ;la_o{_qczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy zachowaniu ciaglosci pracy poszczegoli
obwoddéw linii,
—  zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenistwa i higieny pracy [531.
Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST o
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdow
sie w stanie poprzedzajacym demontaz. 1
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzynief
uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy Jinii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.
Wykopy powstaie po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane zaggszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terss
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85. 1
Wykonawca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

15.2. Kanalizacja teletechniczna

15.2.1. Lokalizacja kanalizacji )
Wazdiuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgoda ZaM
drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady Ministrow [54].

15.2.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,
¢) naodgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) nazakoficzeniach kanalizacji - studnie koficowe.

15.2.3. Dlugoé¢ przelotéw miedzy studniami
Diugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczac:
a) 120 m miedzy studniami magistralinymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,
b) 150 m migdzy studniami magistralinymi dla kanalizacji z rur PCW,
c) 100 m migdzy studniami rozdzielczymi SKR2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,
d) 120 m migdzy studniami rozdzielczymi SKR2 dia kanalizacji z rur PCW,
e) 50 m migdzy studniami rozdzielczymi SKR2 i SKR1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw betonowych,
70 m miedzy studniami rozdzielczymi SKR2 i SKR1 dia kanalizacji z rur PCW.

15.2.4. Glebokos¢ utozenia kanalizacji »

Gieboko§é utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika 48 &

powierzchni kanalizacji Wynosito:

a) 0,7mdla kanalizacji magistralnej,

p) 06mda kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c) 0,5m dia kanalizacji rozdzielcze] 1-otworowe). -
Przy przejéciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejs=2 2

m. W przypadkach twarunkowanych trudnoéciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosc ulozenia kanalizacii do 0,4 M %

zbudowana z rur PCW.

15.2.5. Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega po linii prostej.
Dopuszczaine odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:
a) 3cmprzy przelocie migdzy studniami do 30 m,
b) 5cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
¢c) 7cmprzy przelotach migdzy studniami od 50 do 75 m,
d} 10cm przy przelotach migdzy studniami od 75 do 100 m,
e) 12cmprzy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m. . s
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie przeszkod terenoWits
W celu ominiecia przeszkod ciagi Kkanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m-

15.2.6. Spadek kanalizacji |
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mazna
2%, a do budynkow do 5%.

Ciagi kanalizacji
Wymagania ogoine

llo&é otwordw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzgdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego 1&E

15.2.7. Roboty ziemne
Trasa kanalizacji
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Whytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.
Gtebokos¢ wykopéw

Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy
powinny byé odpowiednio giebsze.
Szeroko$¢ wykopow

Szerokoéci wykopdw podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 {8]. Sciany wykopéw
powinny by¢ pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy
BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozyé tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10cm.

15.2.8. Uktadanie ciggéw kanalizacji
Ukfadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w
warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegblnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych warstw, utozong warstwe rur
nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaé i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

15.2.9. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do grubo$ci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

15.2.10. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Ciagi kanalizacji w konstrukcji zelbetowej mostéw i wiaduktéw powinny byé budowane z rur PCW lub rur stalowych.

15.2.11. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna bgé zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1 niniejszej OST i
zlokalizowana pod kagtem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy uktadaé
w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodg poziomego wiercenia sprzgtem dostepnym Wykonawcy i
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie¢ w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra bytoby mniejsze od wymaganego
wg pkt 5.1.4 niniejszej OST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtoéci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

15.3. Studnie kablowe

15.3.1. Stosowane typy studni kablowych

y I\[la] ciggach kanalizacji kablowe] nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-

85/8984-01 [4].
Studnie kablowe nalezy stosowaé wg zasad:

a) SKR1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SKR2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 -kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistraina,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
fy SKS - przed szafkami kablowymi.
Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie
(katalog).

15.4. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

15.4.1. Uktadanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:
a) w pierwszej kolejnodci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno wciggaé wigcej niz:
— 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,
—  2kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
—  3iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie krzyzowaé migdzy sobg, promien
wygiecia kabla TKM nie powinien byé mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

15.4.2. Ukiadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé utozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie diugoéci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej
2%o, a Na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;j.

Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania
kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny byé mniejsze od 0,25m
Zawieszanie kabli

Wysokoéé zawieszenia kabla od drog nie powinna byé mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najnizej polozonego punktu kabla od
powierzchni terenu.

15.4.3. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony ostong ochronng lub rurg z
PCW do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.
Woprowadzone na stup kable nalezy zakoriczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x
2 wg BN-85/3231-28 [15]. '

15.4.4. Montaz kabli :
Zigcza na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu [50].
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T
15.4.5. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymag
mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].

Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad rurociagiem. Jeéli odlegto$é w pa
miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowac jako rure ochronng staloys
inng o nie gorszych wiasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgods
wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowg linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny byé zgodne z PN-75/E-05100 [18].

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen
i obiektow
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzgdzen i obiektéw podane sg w tablicy 5 normy BN-7/8!
[171. '

Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko$é zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy skrzyzowaniu z drogami paw
wynosi¢ 5 m. s

15.4.6. Ochrona linii kablowych

Zabezpieczenie kabli od uszkodzer mechanicznych ) )
Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:

a) na caltym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - pay
dtugosci zblizenia.

Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach kablowych na stupach slos8
zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe. i

Kontrola ci$nieniowa szczelnosci powtok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20]. Kaf
ci$nieniowg powinny by¢ objete kable miedzycentralowe i magistralne.

15.4.7. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
Wymagania ogélne

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszczaé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablai
Numeracje nalezy wykona¢ za pomocg szablondéw wg BN-73/3238-08 [21].

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek oznaczeniowych wg BN-72/3%
[22] z wyraznie odci$nietymi numerami. .

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektdw, powinno by¢ wykonang st
oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].

15.5. Telekomunikacyjne kable wewnatrzstrefowe i dalekosiezne

15.5.1. Uwagi ogdine 1
Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnatrzstrefowych (okregowych) i dalekosieznych (miedzymiastowych) sg jednak

dlatego w dalszej cze$ci niniejszej OST nie rozrdznia sie tego podziatu.

15.5.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje sie w punkcie 2.4.6.

15.5.3. Wybor trasy linii kablowej
Usytuowanie linii kablowej wzdiuz drég

) Trasa przebiegu linii kablowej wzdtuz drég powinna byé usytuowana poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m o

granicy. R 0

Na odcinkach dr6ég przechodzacych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajete przez rozne ODES

pozwalajace na dotrzymanie wymagan zblizen i skrzyzowari, dopuszcza sig usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym:

- wkoronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezposrednio zabudowanych bez odcinkéw lub terenéw zalewowo-bagnistych,

- poza korong drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istniejg tereny zalesione lub zadrzewione,

- w koronie drogi na poboczu za zgoda zarzadu drogi. N
Odleglo&¢ utozonego kabla od istniejacego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosié co najmnigj 2 M I

lica pni drzew. .

Odcinki instalacyjne kabii powinny byé tak ulozone, aby zigcza kablowe i skrzynie pupinizacyjne byly usytuowane W [

zapewniajgcych trwate poziome ich potozenie.

15.5.4. Dobér osfon zigczowych i muf i
Ostony ztaczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST oraz dostosowane do typu kabla, Srednic 1M
oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw srodowiskowych.

15.5.5. Uktadanie kabli w ziemi
Wymagania ogélne

Odecinki kabli moga by¢ uktadane recznie lub za pomoca maszyn. Zastosowana technologia uktadania kabli w ziemi powinma e

wiasciwe ulozenie kabli.

Kable w ziemi powinny by¢ uktadane bez naprezen z falowaniem 0,3% dtugosci.

W czasie ukfadania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli: . 5 1, 1
w migjscach styku dwéch odcinkéw fabrykacyjnych; koncowki kabli dla wykonania ztacza powinny zachodzié na siebie na diuge i
przy ztgczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony ztgcza,
przy ztaczach na kablach wspétosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony ztgcza,
przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ utozenie zapasow po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢é zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

I I
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—  przebieg kabla,
- polozenie ztaczy, skrzyi pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustoéw dla kabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektéw stalych lub do stupkéw oznaczeniowych ustawionych w
czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17 [23].

15.5.6. Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej
Odcinki instalacyjne

QOdcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Kable w studniach kablowych powinny byé oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24] zawierajgcymi numer kabla.

15.5.7. Skrzyzowania i zblizenia
Wymagania ogdine

Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzqdzenlaml byta jak najmniejsza.
Skrzyzowanie kabli z drogami powinno by¢ pod katem 90° z dopuszczalng odchytka do 15

Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych stalowych, betonowych

lub grubOSC|ennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym

koricu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o diugosci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na giebokosci:
- conajmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,
- conajmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég pozostatych,
- conajmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajacego.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtoé¢ kabla powinna wynosi¢ co najmniej:
- 1 m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
— 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie drogi,
— 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych.

Diugos$¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociagu z kazdej jego strony. Dopuszcza sig¢ zabezpieczenie kabla
blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Dopuszcza sie réwniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gérna powierzchnia jego utozenia jest na gteboko$ci mniejszej niz 0,5 m.
W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z lintami kablowymi elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg
PN-76/E-05125 [18].

Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami
transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.8.  Ochrona linii kablowych

15.5.8. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
g Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujacych
przypadkach:
a) naterenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granica,
b) w miejscach utozenia zlgczy kablowych skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,
c) w miejslcach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2 m do stupéw linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od drzew na
terenie lesnym.
Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
- ulozenie nad kablem taémy ostrzegawczej w kolorze zéttym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowie gtebokosci utozenia kabla,
- ulozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub Zelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lub
rozkruszonego gruntu.

15.5.9. Ochrona kabli ziemnych przed wytadowaniami atmosferycznymi
Ochrona kabli utozonych w ziemi przed wytadowaniami atmosferycznymi powinna by¢é wykonana zgodnie z wytycznymi ochrony
odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o powitokach metalowych.

15.5.10. Ochrona kabli przed korozja
Kable telekomunikacyjne powinny byé zabezpieczone przed dziataniem korozji elektrochemicznej przez zastosowanie ochrony biernej
i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

Ogoine zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci teletechnicznej TPSA i sieci UPC
Trasowanie

Przed rozpoczeciem rob6t jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji kablowej. Dopuszczalne sg odchyiki trasy kanalizacji
od projektowanej nie przekraczajace 0,5m i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.
Wykopy pod rury ostonowe

Zatozono wykonanie wykopow pod przepusty w proporcji 10% mechanicznie i 90% recznie.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy dokiadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy.
Mostki przejsciowe nad wykopami

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-kfadki.

Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robé6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

16.2. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Rob6t podlega na sprawdzeniu:
. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowsa,
. przeprowadzeniu niezbgednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
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. odbioru urzadzen i sieci przez uzytkownikéw, . Telekomunikacje Polskg S.A.

16.3. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
0Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakoéci wykonywanych robot przy przebudowie linii kablowe;.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnoséci dostarczonyg
materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami OST, SST i PZJ. 1
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki padan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemps
akceptaciji odbioru przez Inzyniera. ]
Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zakfady
radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje tych instytucii. i

16.4. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagoéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
prawidiowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowar z obiektami,
prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 4}

[

16.5. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
tras kablowych,
skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelnosci powtok,
zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadfo nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$é z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].

[ I I

16.6. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, j&8

sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daly dodatni wynik. |
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny by¢ wymienione:|

poprawione | ponownie zgloszone do odbioru.

17. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogblne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DMT-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania sieci teletechnicznej jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci kablowej z wszystkimi jej elementami

18. ODBIOR ROBOT

18.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
Ogoélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

18.2. Odbior Robét
Przed odbiorem instalacja winna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego Geodete i naniesiona na mapy sytuacyjne begdss

zasobach.
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiaroW
protokotéw wg zasad okreslonych w ST DMT.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiaj
wykonanych Robét bez hamowania ich postgpu.

Sieci teletechniczne kablowe podlegaja odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu.

acym wykonanie ewentualnych napraw

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’.

19.2. Cena jednostki obmiarowej
Piaci sig za metr (1m) wykonanej kompletnej sieci teletechnicznej
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dia przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
zakup wszystkich materiatow z dostarczeniem na plac budowy,
i ubezpieczeniem placu budowy
dokonanie wszystkich wiaczen i wytaczen sieci wraz z kosztem ich wytaczen,
montaz urzgdzen,
dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych uzytkownika
wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i badan,
oznakowanie | zabezpieczenie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
wykonanie wszystkich robot demontazowych tacznie z odwozem materiatow i urzadzen w miejsce wskazane przez uzytkownika.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
ZN-96/TP S.A. - 004/T ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego”.

7ZN-96/TP S.A. - 011/T ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”.
ZN-96/TP S.A. - 012/T ,Kanalizacja pierwotna”.

ZN-96/TP S.A. — 015/T ,Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania”
ZN-96/TP S.A. - 023/T ,Studnie kablowe”.

ZN-96/TP S.A. — 030/T ,taczniki zyt. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A. — 031/T ,Oslony ztgczowe. Wymagania i badania”.
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