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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbiorka elementow drég i ulic dla Zadania:
Budowa drogi dojazdowe] wraz z infrastrukiurg techniczng do terendw inwestycyjnych w potudniowej czesci Nowej Soli — etap Il

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig czesé Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowaé w wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka:
warstw nawierzchni bitumicznych (ciecie nawierzchni, frezowanie na peing gtgbokosc),
przepustéw betonowych wraz z fundamentami i $ciankami czotowymi, :

warstw podbudowy z kruszywa,

warstw nawierzchni zwirowych,

ogrodzen posesji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogobine wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00 JWymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce elementéw ich wymagajacych moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

. rusztowari koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skiadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krawgdziakéw (np. 7,6 x
7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

. rusztowar drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x
12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

. przestawnych kiatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich
Klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek
okoto 1,1 x1,5m,

. rusztowan z rur stalowych érednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych nastepujacym normom:
. drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
. gwozdzie wg BN-87/5028-12,
. rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
. katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw ulic moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

. spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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4.3. Miejsca odwozu

Materiaty z rozbiérek nalezy odwiezé na wysypisko lub sktadowisko wyznaczone przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

STWIORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawey
sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIORB lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materiaty, kibre zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. ]

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziol

otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogé6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia:
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone W

STWIORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ulic jest:
. dia warstw nawierzchni bitumicznej, nawierzchni zwirowej, warstw podbudowy z kruszywa z podzialem na grubosci — me
kwadratowy) i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem materiatu rozbiérkowego w m (metrach szesciennych) wraz z ewentualnl
utylizacja,

. dla ogrodzen, przepustow betonowych z podziatem na §rednice — m (metr biezacy dtugosci) i obejmuje Roboty zwigzane Z Wywozs
materiatu rozbiérkowego w m® (metrach szesciennych) wraz z ewentualng utylizacja,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Robé6t bedzie obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacjg skiadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony érod?‘ms"?'
materialy nie bedg nadawaly si¢ do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiatow i sprzetu pomocniczego kom_eczn‘ﬁh
prawidtowego wykonania robét zgodnie z przyjeta technologig wykonania. W ramach ceny jednostkowej nalezy przyjaé cene przyigeia

ziemi, gatezi, karpiny i innych elementéw z rozbidrek na wysypisku.

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw podbudowy nawierzchni i nawierzchni tuczniowej:
. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
. rozkucie | zerwanie nawierzchni,
. ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
. zaladunek i wywiezienie materiaiow z rozbiérki na wysypisko wraz z utylizacjg,
. wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki nawierzchni bitumicznej:
. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
. ciecie nawierzchni,
. frezowanie nawierzchni na petna gtebokosE,
. zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na wysypisko wraz z utylizacja;
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d) dla rozbiérki przepustow:
. odkopanie przepustu, écianek czotowych, fundamentow, taw, umocnien itp.,
ew. ustawienie rusztowan i ich pbzniejsze rozebranie,
rozebranie elementéw przepusty,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na wysypisko wraz z utylizacja,
zasypanie dotdw (wykopéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:
. demontaz ogrodzer,
odkopanie i wydobycie stupkow, fundamentow,
zasypanie dotdw po stupkach i fundamentach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na wysypisko wraz z utylizacjg,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-D-96002Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
PN-H-93402Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
BN-87/5028-12Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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