STWIORB D.06.02.01.

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét 2wigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami z
tworzyw sztucznych dla zadania: Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczng do terenéw inwestycyjnych w potudniowej czesci
Nowej Soli — etap II.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1
1.3. Zakres sobét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonywaniem przepustéw z rur polietylenowych
(PEHD spiralnie karbowanych) pod zjazdami osrednicach 50 i 100cm, uktadanych na fundamencie z kruszywa naturalnego o grubosci 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.20. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych
pod nasypami zjazdow.
1.4.21. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur polietylenowych.
1.4.22. Brukowiec - kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.23. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00 JWymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane przy wykonywaniu przepustéw pod zjazdami:
¢ rury PEHD spirainie karbowane,
» kruszywo na fawe pod przepusty,
e chudy beton na wykonanie podbicia rur przepustu,
e elementy betonowe (kostka) do umocnienia wiotéw i wylotow.

2.3. Rury PEHD
Do wykonania przepustéw pod zjazdami nalezy zastosowaé rury PEHD o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Do fgczenia rur nalezy stosowac odpowiednie opaski zaciskowe wodoszczelne.

Rury oraz opaski zaciskowe powinny posiadaé aprobate techniczng dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie drogowym i wydang przez
IBDIM lub inng uprawniong instytucje.

Skiadowanie rur powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Skiadowanie opasek powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych

2.4. Kruszywa na fawy fundamentowe

Do wykonania podioza pod rury nalezy stosowaé mieszanke kruszywa naturalnego o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm spehiajgcg wymagania
normy PN-EN 13242,

Pospoike nalezy sktadowac na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob chronigcy jg od zmieszania z innymi kruszywami i
zanieczyszczeniami.

2.5. Piasek na zasypke i mieszanka kruszywa naturalnego
Piasek na zasypke oraz mieszanki kruszywa naturalnego powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 13242,
2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11104:1960.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania Robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robét, jak np.:

 koparkg do wykonywania i zasypywania wykopow,

e ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjng lub innym sprzetem zageszczajacym,

* sprzetem transportowym,

* sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widiowymi (rozladunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

W czasie roziadunku rur nalezy zwracaé uwage, zeby nie uszkodzi¢ karb6w, np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw
o podioze. '
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozié dowolnymi &rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Nie nalezy dopusci€, aby wiecej niz 1 m rury wystawat poza obrys $rodka transportowego.

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod budowe przepustow w zakresie:
o odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
» wytyczenia osi rowu i krawedzi wykopu,
« regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej ,
« innych Rob6t podanych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wykopy

Sposdb wykonywania Rob6t ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju
gruntu. Wykopy nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych w STWIORB D.02.01.01.

Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby zaraz po ich zakoriczeniu mozna bylo przystgpié do wykonywania przepustéw.
5.4. Podtoza pod przepusty

Podloza pod przepusty nalezy wykonywac z mieszanki kruszywa naturalnego spetniajgcej wymagania podane w pkt.2. Grubo$¢ w-wy mieszanki
kruszywa naturalnego powinna byé zgodna z dokumentacja projektows lecz nie mniejsza niz 25 cm. Na gruntach wysadzinowych, pod podsypkg
nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg z gruntéw nie wysadzinowych, w klasie niejednorodnosci D5, o grubosci siggajgcej do poziomu przemarzania
gruntu.

Gérna warstwa podsypki powinna byé wyrdwnana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowa a nieréwnosci podtuzne nie
powinny przekraczaé £2 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia 0,97 wyg Proctora.
5.5. Sposéb ukiadania rur

Uktadanie rur powinno sie odbywaé na uprzednio przygotowane] podsypce. Korice rur nalezy docigé dostosowujac do elementu
prefabrykowanego. W przypadku gdy rura ma tgczenia to nalezy sprawdzié czy w czasie uktadania nie doszio do rozluznienia potaczef.

5.6. Zasypka przepustéw

Przepust, na szerokosci odpowiadajacej dwukrotnej Srednicy zewnetrznej i do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gdrng powierzchnig rury,
powinien by¢ zasypany gruntem mrozoodpornym o uziarnieniu zawierajgcym si¢ w przedziale 0+32mm

Zasypke nalezy uktadaé jednoczesénie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zagegszczaniem. Wilgotno$é
zasypKi w czasie zageszczania powinna odpowiadacé wilgotnosci optymalnej wg wymagan normy PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia powinien osiggnaé 0,97 wg Proctora, w gornej (ostatniej) warstwie JS21,00.
5.7. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy. Umocnienie skarp mozna wykonac z brukowca.

Podioze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.8. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktadaé na przygotowanym podkiadzie. Brukowiec nalezy uktadaé tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sig i
nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:3. W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchnie bruku nalezy osfoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pki 6
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych Robét ziemnych

Kontrole jakosci Robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z STWIORB D.02.01.01 oraz STWIORB D.02.03.01.
6.3. Kontrola jakosci wykonania przepustow

Przed przystapieniem do Rob6t nalezy wykonaé kontrole zgodno$ci materiatéw z wymaganiami podanymi w pkt. 2.

W czasie prowadzenia Robét nalezy kontrolowaé:
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e prawidtowos¢ wytyczenia przepustow,
* wykonanie podsypki pod przepusty w zakresie grubosci warstwy i stopnia zageszczenia,
¢ sposob taczenia i obciecia rur,

Os przepustu powinna pokrywaé sie z osig rowu a odchylenia mierzone na wiotach, nie powinny przekraczaé 1 cm.

Podsypka pod przepusty powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa a odchylenia grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Stopien zaggszczenia powinien by¢ zgodny z podanym w pkt.. 5.4.

Potaczenia rur o ile wystgpuja, nie powinny wykazywaé poluzowar a szczeliny pomiedzy stykajgcymi sig rurami nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Korice rur powinny byé réwno obcigte a ostre krawedzie zaokraglone. Korice rur nie powinny wystawa¢ ponad nasyp o wigcej niz 5 cm
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogdine zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) przy kompletnym wykonaniu przepustu oraz m® (metr szescienny) dia wykonania fundamentu z kruszywa
naturalnego. Jednostka obmiarows dla wykonania umacnienia wlotu i wylotu przepust® jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 8.
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie wykopu,
« wykonanie faw fundamentowych,
e utozenie rurociggu wraz z wykonaniem stykéw,
* wykonanie deskowania,
» wykonanie izolacji przepustu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunaé je w terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby
nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustéw pod zjazdami z rozbiciem na §rednice obejmuje:
- Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podfoza - fundamentu z kruszywa,

- przygotowanie i montaz rur PEHD,

- wykonanie zasypki i zageszczenie,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu,
- uporzgdkowanie terenu.

- wykonanie wymaganych badar i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiaitéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

PN-EN 13476-3+A1:2008  Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturainych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czesé 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

PPN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

10.2. Inne materiaty

Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii i Organizacji Produkgji Budowlanej
Politechniki Warszawskiej.
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