STWIORB D.05.03.26g.

D.05.03.26g. POLACZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z
NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z potgczeniem nowej konstrukcji nawierzchni
z nawierzchnig istniejgca dla Zadania: Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura techniczng do terendw inwestycyjnych w poludniowej czesci
Nowej Soli — etap Il.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIiORB stanowig czeéé Dokumentaciji Projektowe;j i nalezy je stosowaé w wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem potaczenia nowej konstrukgji
nawierzchni, zawierajgcej asfaltows warstwe $cieralng i wigzaca z istniejaca nawierzchnig asfaltowa na dowolnej podbudowie.

Potgczenie polega na rozbidrce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawedzi, skropieniu warstwy wigzacej emulsjg asfaltows i
utozeniu geokompozytu, a nastgpnie przykryciu go nowg asfaltowg warstwa Scieraing.

Wykonanie potaczenia ma zapobiec wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia, odbitego od spoiny na krawedzi potaczenia.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sig z kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i rozkladania na podioze obcigzed od ruchu
pojazdow.

1.4.2. Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu.

1.4.3. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudowa.

1.4.5. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Potaczenie nowej i starej nawierzchni — sposéb konstrukcji, faczacy nowa nawierzchnie z nawierzchnig istniejgcg, majacy na celu
zagwarantowanie tej samej nosnosci (frwatoéci zmeczeniowsj) obu czesci i zapobiegajgcy wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
pekniecia.

1.4.7. Kategoria ruchu —~ obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych
konstrukgji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, GDDP — IBDIM, Warszawa 1997.

1.4.8. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg cigglg jest woda fub roztwor wodny, o ile nie ustalono inaczej.
1.4.9. Geokompozyt - geosyntetyk, skladajacy sie z siatki z widkien mineralnych polaczonej z geowtdkning z widkien syntetycznych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowg
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej lub STWIORB.
2.2.2. Materialy do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy uzyé:
. geokompozyt, wzmacniajgcy nawierzchnie na linii styku starej i nowej nawierzchni,
. emulsje asfaltowa do zigczenia geokompozytu z nawierzchnia.

Ponadto przy konstruowaniu polgczenia nowej i starej nawierzchni wystepujg materiaty, z ktérych zbudowana bedzie nowa nawierzchnia.

2.2.3. Geokompozyt

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linig styku starej i nowej nawierzchni mozna zastosowaé geokompozyt, stanowigcy
polaczenie siatki z widkien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowlékning wytworzona z widkien syntetycznych (polipropylenowych,
polietylenowych lub poliestrowych) cigglych wzmacnianych mechanicznie poprzez iglowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.
Geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opozniania powstawania
spekan w nawierzchni.

Whytrzymato&¢ na rozcigganie geokompozytu powinna wynosi¢ 2 70 kN/m,
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdiuz pasma powinno wynosic € 3%.
Temperatura migknienia geokompozytu powinna by¢ nizsza od temperatury uktadania warstwy $cieralnej.

Diugo$¢ geokompozytu powinna by¢ réwna szeroko$ci nawierzchni. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, szeroko$¢ geokompozytu
powinna wynosi¢ po 1,0 m z kazdej strony spoiny w warstwie wigzacej.
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2.2.4. Emulsja asfaltowa

Do zlgczania geokompozytu z asfaltowa warstwg nawierzchni nalezy stosowaé kationowg emulsje modyfikowang polimerem, speiniajacg
wymagania dla emulsji C69BP3 wg. WT-3.

2.2.5. Materiaty wystepujace przy budowie nowej nawierzchni

Materialy wystepujace przy budowie nowej nawierzchni powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzaju
warstw nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoécig korzystania ze sprzetu dostosowanego do
przyjetej metody robét, jak:
. pity do ciecia betonu asfaltowego,
frezarki do betonu asfaltowego,
miot pneumatyczny, sprezarka powietrza,
skrapiarka emulsji asfaltowej z recznie prowadzong lancg spryskujgca, ze zbiornikiem na lepiszcze,
ew. uktadarka geokompozytu, umozliwiajgca rozwijanie go ze szpuli oraz noze do cigcia geokompozyty,
sprzet pomocniczy, jak oskardy, fopaty, szczotki itp.

Zaleca sig, aby skrapiarka byta wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie: temperatury,
ciénienia, obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki oraz ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewniad rozkiadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% w stosunku do ilosci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie, tak
aby byto mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Sprzet do budowy nowej nawierzchni powinien byé dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w dokumentacii projektowej.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w zalozeniach Zamawiajagcego, STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycii
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Geokompozyt nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania
na budowie, a takze przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rolki powinny by¢ przewozone w pozycji
pionowej lub utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem
i zabrudzeniem. W czasie wytadowania geokompozytu ze $rodka transportu nie nalezy dopugci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania
z folii.

Emulsja asfaltowa moze byé transporiowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, ze nie bedg
korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci
do 1 m3, ktdre powinny mieé wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny by¢ czyste i nie zawierat resztek
innych lepiszczy.

Transport materiatéw do budowy nowej nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami dla catego budowanego odcinka drogi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjq projektowg i STWIORB. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzystaé z ustaleri podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
. roboty przygotowawcze,
. wozenie geokompozytu i warstwy $cieralnej,
. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazaf Inspektora Nadzoru:
. ustalié lokalizacje robét, wyznaczyé oraz oznaczyé linig styku istniejacej nawierzehni i nowej konstrukcji,
. ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysoko§ciowych,
. usungé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.

5.4. Rozbidrka starej nawierzchni

Rozbidrke istniejacej nawierzchni, od wyznaczong] linii styku nowej i starej nawierzchni, nalezy rozebra¢ do glgbokosci przewidzianej
dokumentacjg projektows, przy uzyciu recznego sprzetu rozbidrkowego lub frezarki.

Przy rozbidree istniejacej nawierzchni nalezy wykonac stopnie w istniejgcej konstrukeji w celu uzyskania prawidtowego wzmocnionego potgczenia
nowych i starych warstw. Szeroko&¢ stopni powinna byé nie mniejsza niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy, z wyjatkiem stopnia pod warstwa
4cieralng, ktorego szeroko$¢ powinna wynosi¢ 1,1+ 1,16 m.

Przykiad rozbidrki istniejacej nawierzchni przédstawiono na rysunku 1.
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Roboty te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami STWIORB D.01.02.04 ,Rozbi6rki elementow drog i ulic”.
5.5. Utozenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiazgcej

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy i warstwe wigzaca. Stare
powierzchnie warstw nalezy oczy$ci¢, a w przypadku konstrukgji niezwigzanych nalezy je zagescic.

Wykonanie konstrukeji warstw nawierzchni powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwych specyfikacii technicznych, okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

5.6. Ulozenie geokompozytu i warstwy $cieralnej

Na ulozonej i zaggszczonej warstwie wigzacej (np. z betonu asfaltowego) nalezy:
. skropi¢ emulsjg asfaltowa, wedtug pktu 2.2.4, pas szerokosci 2,2 + 2,3 m (okoto 0,2 + 0,3 m wigkszy niz szeroko$é geokompozytuy,
ktdry ma by¢ utozony),
. utozy¢ geokompozyt o szerokosci co najmniej 1,0 m po kazdej stronie potaczenia,
. przykry¢ cato$é fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nowg warstwq $cieralna.

Przy wyZzej wymienionych czynnosciach obowiazujg nastepujace zalecenia:

. ukfadanie geokompozytu mozna prowadzi¢ wylacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moze byé mokry | pozostawiony na
noc bez przykrycia warstwa asfaltows; temperatura powietrza powinna wynosié co najmnigj +10°C,

. ilo$¢ lepiszcza do skropienia (sklada si¢ z lepiszcza do nasycenia podioza: okolo 100 + 250 g/m2 efektywnego lepiszcza — asfaitu oraz
lepiszcza do nasycenia geowlokniny w geokompozycie oznaczanego do$wiadczalnie wg [9]) moze orientacyjnie wynosié 1100 + 1600
g/m2 w zaleznosci od stanu podtoza i masy powierzchniowej geowidkniny; wiasciwg iloéé powinien podaé dostawca lub producent
wyrobu,

. dobre zespolenie geokompozytu z sgsiednimi warstwami nawierzchni uzyska sig, gdy: podioze bedzie czyste, suche (przed
skropieniem), rowne (tak aby wyr6b do niego przylegat),

. geokompozyt powinien byé ukladany strong z siatka do podioza, po rozpadzie emulsji asfaltowe] i odparowaniu wody; czas
oczekiwania na odparowanie powinien by¢ taki, aby pozostaly asfalt miat konsystencje lekko klejaca,

. powierzchnia skrapiana emulsja asfaltowg powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zostaé
usuniete przed skropieniem,

. czgsci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem nalezy wycigé, a miejsca te nalezy powtérnie skropié wraz z brzegiem
otaczajacego wyrobu i wklei¢ w nie prostokatng fate geokompozytu o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z
zaktadem okolo 0,10 m,

. w przypadku {gczenia paséw geokompozytu szerokoéé poprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, przy czym doing warstwe
zakiadu nalezy skropi¢ dodatkowo lepiszczem w ilosci okoto 0,400 g/m2,

. przy recznym ukiadaniu geokompozytu zaleca sig, bezpodrednio po jego utozeniu, przejazd jednokrotny walcem ogumionym (ew.
stalowym) w celu ustabilizowania jego polozenia,

. w przypadku powstania faldy w geckompozycie nalezy ja przeciaé i zalozyé w kierunku ukiadania warstwy nawierzchni asfaltowej,

. przed utozeniem warstwy $cieralnej na geokompozycie nalezy naprawié miejsca odklejone, fatdy, pecherze i rozdarcia,

. ruch pojazdow roboczych po roztozeniu geokompozytu powinien byé ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu
gwattownego hamowania i skrgcania, aby nie fatdowaé wyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podioza. Jezeli uzyskanie tego nie jest mozliwe z
jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowaé z zastosowania tej technologii, bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze byé
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczyé potaczenie warstw).

Przykiad polaczenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2.

Wykonanie konstrukgji warstw nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych specyfikacji technicznych, okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

5.7. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

. odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,

. niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robbt roglinnoéci, np. zatrawienia,

. roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$Sci robét
Ogbline zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiaiu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

. ew. wykonac wiasne badania wiaéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez inspektora Nadzoru,
. sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inspekiorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rohét

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robSt

| Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwosé | Wartosci dopuszczalne
badan |

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robét z 1raz Wg pktu 5 i dokumentaciji

| dokumentacig projektowa - | projektowe] |
2 ! Wyznaczenie linii styku starej i nowej nawierzchni | 1 raz - Linia prosta
3 | Rozbiérka stare] nawierzchni | Ocenacigata | Wg pktu 5.4
4 Utozenie nowych warstw podbudowy i warstwy Jw. Wg pktu 5.5

| wigzace] B . —
5 | Skropienie emulsjg asfaltowa podioza pod Jw. | Wg pktu 5.6
_ | geokompozyt o -
6 | Utozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
7 | Utozenie nowe] warstwy §cieralne] nawierzchni Jw. —. - | Wg pkiu 5.6
8 Wykonanie robot wykoriczeniowych Ocena ciggta ‘Wag pktu 5.7 |

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulozonego geokompozytu.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych (np. utozenia warstw nowej nawierzchni) s3 ustalone w odpowiednich STWIORB,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady adbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
° oczyszczenie nawierzchni,
. skropienie nawierzchni emuisjg asfaltowa,
. ulozenie geokompozytu.

Qdbi6r tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodei podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® ulozenia geokompozytu obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie podtoza do ulozenia geokompozytu,
skropienie podfoza emulsjg asfaltowa,
utozenie geokompozytu,
wykonanie wszystkich rob6t wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej,
oczyszczenie miejsca robét i uporzadkowanie terenu przylegiego,
przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 utozenia geokompozytu nie obejmuje robét innych, np. wykonania warstw nowej nawierzchni, ktére powinny by¢ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
. roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,
. prace towarzyszace, ktére s niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
68. PN-EN 1428Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

69. PN-EN 1429Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatoéci podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie

70. PN-EN 12846Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsii asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
71.  PN-EN 12847Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

72. PN-EN 13075-1Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metodg z wypelniaczem mineralnym
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10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
73.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty

74.  Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001

75.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje — instrukcje, zeszyt 66. IBDiM,
Warszawa 2004

ZALACZNIK 1
ZASADY POEACZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA (wg [8])

1. ZASADY OGOLNE

Potgczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca powinno gwarantowaé te sama nosnosé (trwato$¢ zmeczeniowa) obu potgczonych
konstrukeji nawierzchniowych. Sposéb polaczenia powinien zapobiegaé wystepowaniu na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia, kidre moze
pojawic sig jako spgkanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

11. SPOSOB POLACZENIA NOWEJ | STAREJ NAWIERZCHNI

Konstrukcja polgczenia nowej i starej nawierzchni powinna byé dostosowana do pozostawianej czesci konstrukgji istniejacej nawierzchni oraz
odpowiednio z nig potgczona schodkowo.

Na jezdni istniejgcej nalezy wyznaczyé linig styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebraé starg nawierzchnige z wykonaniem schodkéw na
kolejnych warstwach. Przesunigcie kolejnych warstw nawierzchni (schodkéw) powinno byé nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej polozonej warstwy
(rys. 1).

Schodek pod warstwg $cieralng powinien byé odpowiednio szerszy w celu umozliwienia ulozenia na nim geokompozytu, kiérego celem jest
zabezpieczenie przed powstaniem peknigcia odbitego na jezdni w migjscu potaczenia nowej i starej warstwy $cieralnej. Geokompozyt w
pofaczeniu nawierzchni zaleca sig stosowaé we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii (rys. 2).

11.1. Uwagi wykonawcze

Geosyntetyki stosowane w polgczeniu obu nawierzchni powinny byé o zwiekszonej sztywnosci i wytrzymatosci na rozcigganie oraz o malym
wydtuzeniu.

Geowlbknina, bedaca skiadnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna byé odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaru lub
niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymato$é warstwy posredniej na $cinanie w podwyzszonej temperaturze, co moze spowodowaé
odksztalcenia trwale nawierzchni, zwlaszcza w strefach hamowania i przyspieszania. Niedobor lepiszcza uniemozliwi peine nasycenie
geowldkniny lepiszczem, co spowoduje niedostateczng szczelno$é warstwy posrednie;. Nastapi infiltracja i retencja wody, ktéra zmniejszy adhezje
pomigdzy warstwami, a tym samym pogorszy trwato$é nawierzchni.

ZALACZNIK 2
PRZYKLAD POLACZENIA NOWEJ | STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposéb rozebrania nawierzchni istniejacej
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Rys. 2. Konstrukcja potaczenia starej i nowej nawierzchni
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