STWIORB D.03.01.01A.

D.03.00.00. ODWODNIENIE
D.03.01.01A. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI — zelbetowe, prefabrykowane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem przepustow —
Zzelbetowych prefabrykowanych pod korong drogi wraz ze $ciankami czotowymi dla zadania: Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg
techniczng do terendw inwestycyjnych w potudniowej czeéci Nowej Soli-etap 1.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowia cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowaé w wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z: utozeniem przepustu betonowego skrzynkowego
450x200 wraz z piyta zelbetowa zespalajgcy, tawg z betonu, zakoriczeniami wiotéw i wylotow przepustu ze zbrojonych elementéw betonowych
monolitycznych/prefabrykowanych, fundamentem pod przepustem z kruszywa tamanego wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeplywu malych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego fub dla ruchu kofowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na

budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3.  Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolita catosé, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w

catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja noéna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.5.  Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukcja nogna wykonana jest z betonu.

1.46.  Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7.  Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.8. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy iub koricowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych do osi drogi (lub glowic
kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podirzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu i cze$ciowego zabezpieczenia elementéw érodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.9. Skrzydia wiotu fub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sig ze $ciankami czolowymi przepustu, réwnolegte, prostopadte lub ukosne
do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnoci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogobline wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza STWIORB sa;
beton,

zbrojenie,

deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

materiaty na tawy fundamentowe,

materiaty uszczelniajgce styki pomiedzy przepustami,

geosiatka,

kruszywo na zasypki wykopow,

materialy izolacyjne,

Zbrojone elementy prefabrykowane.

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary betonowych elementow prefabrykowanych do przepustéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-EN 991:1999

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, peknigé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza
i wodzie do glebokosci 5§ mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sig wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m
krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbief.

Skfadowanie elementéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i adwodnionym podiozu. Poszczegéine rodzaje elementow powinny
by¢ sktadowane oddzielnie.

Elementy przepustu =zaprojektowane majg byé na obcigzenie taborem samochodowym klasy ‘A’ wg PN-85/S10030 ,Obiekty mostowe.
Obcigzenia”.

2.4, Beton i jego skladniki

24.1. Wymagane wlasciwoscl betonu

Poszczegbine elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznoéci od warunkéw ich eksploatacji, nalezy wykonywaé zgodnie z
~Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukgji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
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- C35/45 — prefabrykaty, czesci wlotowe i wylotowe przepustu,
—  C25/30 — beton konstrukcyjny (plyty zespalajace) wykonywany na miejscu;
- C16/20 — fawa z betonu;
- C20/25 - warstwy ochronne.
Beton do konstrukeji przepustoéw betonowych musi spetniaé nastgpujgce wymagania wg PN-B-06250:
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %,
- przepuszczalnoéé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
—  odporno§é na dziatanie mrozu - stopier mrozoodporno$ci co najmniej F 150.
2.5. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do
betonéw klas C20/25, C25/30 | wyzszych.

Grysy

Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukgji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosé pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
2 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,2
Mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, %,
nie wiecej niz 2
6 Mrozoodpornoéé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-
11112), %, nie wigcej niz: 10
7 Zawarto$é zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
Zawartosé zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,25

Zawarto$é zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa
nie wywotujgca zwigkszenia
10 Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) wymiaréw liniowych ponad 0,1%
11 Zawarto$¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 Zawartosé nadziarna, %, nie wiecej niz: 10

Piasek

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego plukanego. Piaski powinny
odpowiadac wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp Wihasciwosci Wymagania
1 Zawarto$é pyléw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
2 Zawarto$é zwigzkow siarki, %, nie wigce] niz: 0,2
3 Zawarto$é zanieczyszczeri obeych, %, nie wigeej niz: 025
4 Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad | wzorcowa
kruszywem nie ciemnigjsza niz:
nie wywolujgca zwiekszenia wymiaréw
L . liniowych ponad 0,1%
5 Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34)

Zawarto$é poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
do0,25mm - od14do 19 %
do05mm - 0od33do48%
do 1 mm - 0d57do76 %
2Zwir
Zwir powinien spefnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizyeznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno$é zwiru badang zmodyfikowang ﬁnetoda bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza sig¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabliby 3.
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Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymalo$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz: 12
2 Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wigce] niz: 5
3 Nasiakliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,0
4 Mrozoodporno$é po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: 50
5 Zawarto$¢ ziarn nigforemnych, %, nie wigcej niz: 20
6 Zawartoscé pyiéw mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
7 Zawarto$é zanieczyszczeri obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
8 Zawartos$¢ zwigzkow siarki, %, nie wiece] ni: 0,1
9 Zgwar_lo_éé zap_ieczyszczeﬁ organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa
ciemniejsza niz:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.4.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byé tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki minerainej miescita si¢ w krzywych
granicznych pola dobrego uziamienia, rys. 1.

2.4.3. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nale2y przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszyw. Podloze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
jego sktadowania i poboru.

Poszczegblne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje
drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszeri.

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wezesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

244, Cement

2451, Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw winien spetniaé wymagania normy PN-B-19701.

Nalezy stosowaé wylgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas C20/25, C25/30 i C30/37 nalezy stosowaé cement klasy 32,5 i
42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mnigj niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wigzania poczaték wizzania. najwczes-niei po | 60 60
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uplywie min.
koniec wigzania najpdzniej, h 12 1
3 Stato§¢ objeto§ci, mm nie wiece] niz: 10 10
4 Zawartosé SO;, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,6 3,5
5 Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 Zawartos¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajgcych twardnienie,
plastyfikujgcych, hydrofobizujgcych) i technologicznych, dopuszczonych do
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie wiecej niz 5,0 5,0

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakoS¢ okreslona atestem - musi byé zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

2.4.5.2.

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-88/6731-08.
a) dla cementu workowanego

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami),

Przechowywanie cementu

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),
b) dla cementu luzem - zbiomiki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i

klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.
24.5. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiadaé wymaganiom PN-H-83215.

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sig zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed
odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.4.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

24.7. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, przy ¢czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobodr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadac PN-B-
23010.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czofowych nalezy stosowaé materialy wskazane w dokumentacji projektowej
posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypeiniaczy wg PN-C-96177,

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03,

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za zgodg Inspektora Nadzoru.
2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykonac z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
o drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
o tarcica iglasta do roboét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000,
e tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
e gwozdzie wg BN-87/5028-12,
o $ruby, wkrety do drewna i podkiadki do Srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
o ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie wykonanie deskowari z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.8. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$6 przelotowa przepustu i oraz wlot i wylot powinny by¢ posadowione na tawie fundamentowej z betonu C16/20 gr. 40cm utozonej na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 40 cm zgodnie z STWIORB D.04.04.02.

2.9. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

2.10. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i §cianki czotowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
) koparki do wykonywania wykopow gtebokich, i

sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

zurawi samochodowych, '

innego sprzgtu do transportu pomocniczego.
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2.11. Geosiatka

Parametry geosiatki:
Wytrzymatosc . .
. K Wytrzymalo$é przy 2% Wytrzymatos¢ przy 5%
Whytrzymatos¢ wezla obliczeniowa po 120 i i
wydluzeniu wydfuzeniu
latach
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
110.00 56.50 40.00 77.00
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1].
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania montazu przepustow i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskie] moze by¢ stosowany sprzet:
. 2uraw samochodowy,
. koparka lub fadowarka,
. sprzgtu do montazu przepustéw prefabrykowanych: klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z kragzkami liniowymi, pasy
parciane, wciggarki wielokrazkowe na samochodach, rusztowania przenoéne, rusztowania na samochodach, itp.,
. sprzet zageszezajgcy — zageszczarki mechaniczne, piyty wibracyjne, walce,
L lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamieri i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé BN-67/6747-14.
4.2.2. Transport prefabrykatéw
Transport zewnetrzny
Elementy prefabrykowane moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

. regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentagji projektowej lub STWIORB,

. czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazéwek Inspektora
Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé zgodna z STWIORB D.02.01.01 i STWIORB D.02.03.01.

Sciany wykop6w winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB i zalecer Inspektora Nadzoru, poprzez
zastosowanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byé usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzedne] okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowa¢ 2wiry, pospéiki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktadaé jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami Jjednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem
wedtug wymagan dokumentaciji projektowej lub STWiORB.
Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205:1998.

Badania kontroli zaggszczenia gruntéw nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg D.02.03.01

Warstwy gruntu powyzej przepustu nalezy zazbroi¢ geosiatkg zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Dopuszczaine odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza;:
a) roznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie:

+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,

b) réznice rzednych wierzchu fawy:

+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowaé spigtrzenia wody w przepusécie.
5.5. Montaz prefabrykowanych przepustéw

Przepusty z prefabrykowanych elementoéw betonowych powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Styki elementéw powinny byé wypeinione zaprawg cementowa wg PN-B-14501 oraz zgodnie z wytycznymi producenta elementéw
prefabrykowanych przepustu..

5.6. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wiotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB. Umocnieniu podiega dno oraz skarpy wiotu i
wylotu.

5.7. Wykonanie izolacji przepustu
Elementy konstrukgji nosnej przepustu nalezy zabezpieczy€ izolacja termozgrzewalng o gr. Smm.
Pozostate elementy betonowe (§cianki na wlocie i wylocie przepustu) stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjami bitumicznymi na

zimno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robdt przygotowawczych i robt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 1 5.3.
6.3. Kontrola wykonania fawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
. rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
usytuowanie tawy w planie,

rzedne wysokosciowe,

grubos¢ tawy,

zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.4. Kontrola wykonania montazu elementéw prefabrykowanych i ich pofaczen

Przy kontroli wykonania montazu elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzié:
. usytuowanie przepustu w planie,

. rzedne wysokosciowe,

. zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektows.

Polgczenie prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnos$ci zmontowanego przepustu z dokumentacjg
projekiowa

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Umacnienie wiotéw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogobine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z utozeniem przepustéw jest:

. dla utozenia przepustow wraz z plytg zelbetowa zespalajaca — m (metr biezacy diugosci),
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:

. wykonanie wykopu,
. wykonanie taw fundamentowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

wykonanie fundamentu kruszywowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

wykonanie warstwy geosiatki nad przepustem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie faw fundamentéw i ich pielegnacje,

montaz przepustow zelbetonowych,

zakup i wykonanie zbrojenia,

wykonanie plyty zelbetowej zespalajgcej,

wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wykonanie zakoriczen wlotu i wylotu przepustu,

umocnienie wlotéw i wylotow,

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-8-02205:1988 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

o oswN
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